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Sikkerheds- og forskriftsmæssige 
aspekter

SE DOKUMENTET OM VITAL IMAGES' PROGRAM TIL MEDICINSK 

BILLEDDANNELSE FØR BRUG AF PRODUKTET. Dette dokument 

indeholder vigtige oplysninger om generelle sikkerheds- og 

forskriftsmæssige aspekter for Vitrea.

FORSIGTIG: I henhold til amerikansk forbundslovgivning må dette produkt 
kun sælges til eller på anmodning af en læge som angivet i 21 CFR 
801.109(b)(1).

Kontakt os
• For generelle, ikke-tekniske spørgsmål kan du kontakte os via vores 

hjemmeside: www.vitalimages.com.

• For kundeteknisk support kan du kontakt os som følger: 

• USA: Ring til kundesupport på 1.800.208.3005.

• Uden for USA: Kontakt den lokale Vital-distributør.

• Send en mail til support@vitalimages.com.

• Kontakt kundeservice på 1.800.208.3005 for en trykt version af 

release-meddelelser, undervisnings- og referencevejledningen samt 

installationsvejledninger.

Release-meddelelser
Vitrea Release-meddelelser indeholder sent opstående oplysninger, 

der ikke var til rådighed på det tidspunkt, hvor undervisnings- og 

referencevejledningen blev udgivet. Dette dokument kan fås hos din 

systemadministrator eller fra Vital Images.
iv
VPMC-13551 A



Indholdsfortegnelse
Sikkerheds- og forskriftsmæssige aspekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Kontakt os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Release-meddelelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Introduktion til VitreaCore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Oversigt over VitreaCore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Brugerhjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vital U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

VitreaCore-vinduer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Undersøgelsesbibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Fremviservinduet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Fremviservinduets layout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kontrolelementer på fanen Visual (Visuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kontrolelementer på fanen Analysis (Analyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kontrolelementer på fanen Batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Vinduet Report (Rapport)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Fejlfinding på VitreaCore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Vælg en undersøgelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

VitreaCore brugertyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Indlæsning af undersøgelser i VitreaCore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

VitreaAdvanced via Data Manager (Datahåndtering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Indlæsning af undersøgelser i VES via en PACS-integration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Almindelige opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kom godt i gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Opgaver i undersøgelsesbiblioteket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Brug af Patient List (Patientliste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Brug af Data Manager (Datahåndtering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Brug af DICOM-overførsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Automatisk eksport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Køstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
v
VPMC-13551 A



Opgaver i fremviservinduet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Fremviservinduets layout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Brug af fremviservinduet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Udførelse af målinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Segmenting Objects (Segmentering af objekter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Udførelse af karundersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2D-billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Kontrolelementet Visual (Visuel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

MPR-billeder i VitreaCore Viewer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3D-billeddannelse i VitreaCore Viewer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Brug af 3D-forudindstillinger og anatomiprotokoller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Højrekliksmenuerne 3D/MPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Billedbatches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Bilag I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Brugerindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Konfiguration af brugerindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Lokale indstillinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Netværkshastighed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Bilag II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Fejlmeddelelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Distribuere resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Oversigt over distribution af resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Vinduet Report (Rapport)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Knogler og rygrad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Oversigt over knogler og rygrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Knogle- og rygradslæsion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Yderligere procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Aorta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Oversigt over aorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Aortalæsion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Yderligere procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
vi
VPMC-13551 A



Perifere elementer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Oversigt over perifere elementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Perifer læsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Yderligere procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Halspulsåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Oversigt over halspulsårer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Halspulsårelæsion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Yderligere procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Koronararterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Oversigt over koronararterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Koronararterielæsion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Yderligere procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Willis cirkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Oversigt over Willis cirkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Læsion i Willis cirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Yderligere procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Lunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Oversigt over lunger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Lungelæsion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Stikordsregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
vii
VPMC-13551 A



viii
VPMC-13551 A



Introduktion til VitreaCore
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• Vinduet Report (Rapport)

• Fejlfinding på VitreaCore

Oversigt over VitreaCore
VitreaCore er et webbaseret medicinsk diagnostisk hjælpemiddel, der gør 

det muligt for læger at anvende pc'er eller håndholdte computere til at få 

fjernadgang til avanceret visualisering i 2D, 3D og 4D. Programmet gør 

det muligt for brugeren at måle, rotere og analysere billeder. 

VitreaCore har to fremvisermuligheder: VitreaCore og Advanced Viewer. 

Hvilken fremviser, du skal vælge, afhænger af, hvilken arbejdsgang du 

skal arbejde med. Se de enkelte arbejdsgangsmoduler for hjælp til at 

beslutte, hvilken fremvisermulighed du skal vælge.
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Brugerhjælp

Klik på fanen Help (Hjælp) nederst i fremviservinduet i VitreaCore for at 

åbne detaljeret brugerdokumentation til VitreaCore.

Du skal Adobe Reader for at se .pdf-filerne.

Vital U

Vital U tilbyder forskellige former for kurser for at imødekomme flere 

forskellige læringspræferencer og tidsplaner. Vi tilbyder undervisning på 

Vital U's kundeuddannelsescenter, i byer over hele USA, hos kunderne og 

på vores websted.

Lær at bruge avancerede programmer til visualisering i vores dedikerede 

klasseværelse eller i et omrejsende klasseværelse i en by nær dig. Du kan 

også få en pakkeløsning ud på din arbejdsplads og tilpasse 

undervisningen til jeres specifikke arbejdsgang. Vores websted tilbyder 

fjernundervisning vha. Vital U's live webinarer og eLærings-indhold, som 

er til rådighed døgnet rundt.

Udover vores kliniske standardapplikationer tilbyder vi også specialkurser 

for applikationer inden for onkologi, neurologi, virtuel koloskopi og 

kardiologi. Udvalgte kurser giver CME- og CE-credits til læger og 

teknikere med base i USA.

Ring til Vital U's uddannelseskoordinator på 952-487-9559 eller send en 

mail til vitalu@vitalueducation.com for at tilmelde dig til kurser, hvad enten 

disse afholdes hos os, hos jer eller i forbindelse med et road show, eller 

hvis du har andre spørgsmål vedrørende uddannelse.
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Klasseundervisning

De grundlæggende principper for Advanced Visualization 

Software

På dette 3-dages efterbehandlingskursus lærer du det grundlæggende 

om Vital Images' avancerede visualiseringsprogram, der skaber 2D-, 3D- 

og 4D-billeder af menneskelig anatomi. Deltagerne får et overblik over de 

mange forskellige applikationer og discipliner i programmet, herunder 

hjerte, perifere elementer, EP-planlægning, lunge, tumor, disartikulation 

af led, perfusion, lunge og nyre. Lær at manipulere 2D- og 3D-billeder, 

herunder MPR (flerdimensionel reformatering), MIP (maksimal 

intensitetsprojektion) og volumener, ved hjælp af praktiske øvelser, der 

leveres af instruktører med stor erfaring i Vital U's kliniske applikationer. 

USA- baserede læger og teknikere kan optjene CME- og CE-credits for 

dette kursus.

Hvert modul styrker Vital U's standardiserede læringsmetodik med trinvise 

vejledninger til billedtagning, protokoltildeling, sagsanalyse og 

billeddistribution. 

De grundlæggende principper for VitreaCore

På dette 1-dags efterbehandlingskursus lærer du det grundlæggende om 

VitreaCore-softwaren, der skaber 2D- og 3D-billeder af menneskelig 

anatomi. Deltagerne får et overblik over de mange forskellige applikationer 

og discipliner i softwaren, herunder grundlæggende 3D, MPR, og 

karundersøgelse. Lær at manipulere 2D- og 3D-billeder, herunder MPR 

(flerdimensionel reformatering), MIP (maksimal intensitetsprojektion) og 

volumener, ved hjælp af praktiske øvelser, der leveres af instruktører med 

stor erfaring i Vital U's kliniske applikationer.

Hvert modul styrker Vital U's standardiserede læringsmetodik med trinvise 

vejledninger til billedtagning, protokoltildeling, sagsanalyse og 

billeddistribution.

Fjernundervisning

Tilmeld dig og få en plan over live webinarer, der demonstrerer Vital U's 

program, samtidig med at en læge eller instruktør i kliniske applikationer 
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VPMC-13551 A



besvarer spørgsmål. Du kan også gå på opdagelse i biblioteket over 

optagede webinarer, når det passer dig. Se de planlagte mødedatoer og 

emner, eller tilmeld dig på vitalueducation.com.

Administratoruddannelse

Dette kursus er udviklet til IT-medarbejdere, PACS-administratorer, 

teknikere og alle, der servicerer, installerer og yder support til Vital U's 

avancerede visualiseringssoftware. På dette kursus lærer administratorer 

af Vital Images' software at få mest muligt ud af VitreaCore ved fuldt ud at 

integrere dem i virksomhedens medicinske billedsystemer. Kontakt Vital 

U's uddannelseskoordinator på 952-487-9559 eller via mail på 

vitalu@vitalueducation.com.

Lokal undervisning

Du kan få alle vores uddannelsesprogrammer ud på jeres arbejdsplads. 

Vores erfarne instruktører opfylder jeres læringsbehov ved om nødvendigt 

at bringe Vital U-kurser og hardware til din arbejdsplads. Undervisning på 

stedet tilpasser uddannelsesprogrammet, så det er afstemt med jeres 

lægers og teknikeres specifikke arbejdsgange.

Brugerdefinerede indstillinger

Pakkerne indeholder formater til flere brugere og med flere sessioner for 

at opfylde jeres læringsbehov. Kontakt Vital U's uddannelseskoordinator 

på 952-487-9559 eller via mail på vitalu@vitalueducation.com, så vi kan 

designe jeres skræddersyede uddannelsespakke.

VitreaCore-vinduer

Faner

Skift mellem VitreaCore-vinduer ved at vælge det relevante faneblad 

nederst på skærmen.
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Undersøgelsesbibliotek
Når du starter VitreaCore, åbner undersøgelsesbiblioteket. 

2

3 4

5

6

7

8

9 10

1

Billed-
tekst 

Beskrivelse

1 Softwareversion

2 Kolonneoverskrifter

BEMÆRK: Klik for at sortere. Klik, og indtast derefter de 
første par bogstaver for at søge.

3 Knappen Conference (Konference)

4 Knappen Preferences (Foretrukne indstillinger)

5 Patientliste

6 Fanen DICOM Query (DICOM-forespørgsel)

7 Fanerne Series/Snapshots/Reports/Applications (Serier/
Snapshots/Rapporter/Applikationer)
Introduktion til VitreaCore 13
VPMC-13551 A



Undersøgelsesstatusikoner

Kolonnen Status på patientlisten indeholder mappeikoner. Farven 

repræsenterer status for den pågældende undersøgelse.

8 Data Manager (Datahåndtering)

9 Indikator for serverbelastning

Hold markøren hen over ikonet for at få vist mængden af 
ledig serverhukommelse i gigabyte.

Mere sort end hvid: Mere end 3 GB serverhukommelse

Sort og hvid: Mellem 2 og 3 GB serverhukommelse

Orange: Mellem 1 GB og 2 GB serverhukommelse

Rød: Mindre end 1 GB serverhukommelse

10 Indikator for netværkshastighed

Hold markøren hen over ikonet for at få vist hastigheden, 
eller gennemløbet, for det netværk, du bruger.

Rød: < 8,0 Mbps netværkshastighed

Sort: >20,0 Mbps netværkshastighed

BEMÆRK: Dette tal repræsenterer den effektive 
hastighed på alle stier, f.eks. internettet, dit 
kontornetværk og/eller dit hjemmenetværk eller WiFi-
forbindelse, men repræsenterer muligvis ikke 
hastigheden på dit lokale netværk.

Billed-
tekst 

Beskrivelse

Ikoner Beskrivelse
 (Blå med blå pil) Incoming/Processing 

(Indgående/behandler)

 (Grøn med gul stjerneeksplosion) Unread (Ulæst)

 (Grøn med gul stjerneeksplosion 

og snapshots)

Unread with evidence (Ulæst 
med dokumentationsmateriale)

 (Rødt omrids med hængelås) Locked study (Låst 
undersøgelse)

 (Grå) Read (Læst)
14 Introduktion til VitreaCore
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Kolonneoverskrifter på patientliste

Du kan filtrere og sortere undersøgelser ved hjælp af patientlistens 

kolonner. Når du har identificeret de ønskede undersøgelser, kan du 

bruge området Series Thumbnail (Serieminiature) til at indlæse billeder. 

Filtrering, sortering og søgning i patientlisten

Brug kolonneoverskrifterne i patientlisten til at filtrere listen, sortere listen 

og søge efter bestemte undersøgelser.

Patientlistens genvejsmenu

Når du højreklikker på en undersøgelse, vises en menu med følgende 

valgmuligheder:

 (Grå med snapshots) Read with evidence (Læst med 
dokumentationsmateriale)

 (Grå med rød markering) Published (Offentliggjort)

 
Building DICOM study 
(Opbygning af DICOM-
undersøgelse) 

BEMÆRK: Dette ikon er 
ikke en angivelse af 
opbygningsprocessen. Det 
angiver blot, at der er 
modtaget data.

Ikoner Beskrivelse

Menu-
element

Beskrivelse

Load Study 
(Indlæs 
undersøgelse)

Hvis der er mere end én serie i undersøgelsen, 
indlæses den med to serier i en 2-op 2D-fremviser 
i VitreaCore. Hvis der kun er én serie, indlæses den 
med det første billede i en 1-op 2D-fremviser. Hvis 
der er flere billeder i undersøgelsen, kan du klikke på 
pil fremad for at gå gennem billederne.

Delete Study by 
Schedule (Slet 
undersøgelse 
efter plan)

Sletter undersøgelse fra serveren.
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Mark a Study as Read (Markere en undersøgelse som læst)

Indstillingen Mark as Read (Markér som læst) og kolonnen Status på 

patientlisten er kun tilgængelige, hvis feltet Enable mark study as read 

(Aktivér markering af undersøgelse som læst) markeres i forbindelse med 

serverkonfigurationen, og hvis du er logget på med radiologrettigheder. 

Kontakt din systemadministrator for oplysninger om konfiguration af VIMS 

(Vital Image Management Server).

Arbejdslistefiltre

Brug et foruddefineret arbejdslistefilter til at sortere patientlisten, eller opret 

og gem dine egne filtre.

Email to Clini-
cian (Send med 
mail til kliniker)

Sender billederne i en mail.

Change Status 
(Skift status)

Ændrer status for undersøgelsen:

• Unread (Ulæst)

• Read (Læst)

• Published (Offentliggjort)

Change Study 
Lock (Skift 
under-
søgelseslås)

Lås en undersøgelse, så den ikke kan slettes, eller 
lås en undersøgelse op, du har låst.

BEMÆRK: Du kan kun låse undersøgelser op, 
du selv har låst. Kontakt din 
systemadministrator for at få låst en 
undersøgelse op, som en anden person har 
låst.

Save Media 
(Gem medie)

Eksportér data til et medie (CD/DVD/USB/Lokal disk/
netværksdata).

DICOM Export 
(DICOM-
eksport)

Eksportér serien til en DICOM-enhed.

Menu-
element

Beskrivelse
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Automatisk forespørgsel

VitreaCore har to funktioner til automatisk forespørgsel/hentning:

• Konfigurer en scanner til automatisk at sende alle undersøgelser til 

serveren.

• Konfigurer klient-pc'en til at automatisk at sende forespørgsler til 

serveren med jævne standardmellemrum for at opdatere 

undersøgelsesbiblioteket. I samme øjeblik klient-pc'en modtager dem, 

vises undersøgelser på skærmen Study Directory 

(Undersøgelsesbibliotek).

Bruger- og systemspecifikke foretrukne skærmindstillinger for 
undersøgelsesbiblioteket

Klik på  for at angive foretrukne indstillinger for patientlisten, f.eks.:

• Angiv de kolonner, der vises

• Angiv, hvor lang tid der skal gå mellem automatiske forespørgsler til 

DICOM-serveren

• Angiv andre foretrukne indstillinger for patientlisten

Brugertyper

Indlæsning af undersøgelser i VitreaCore afhænger af din brugertype. 

Brugertypen bestemmes af brugernavne og adgangskoder. 

Arbejdspladsen tildeler brugertyper til individuelle brugernavne og 

adgangskoder på baggrund af brugerens rolle.

BEMÆRK: Kontakt systemadministratoren for at få oplysninger om 
brugernavne og adgangskoder, der er forbundet med de forskellige 
brugertyper.

• Clinician (Kliniker)

• Diagnostic User (Diagnostisk bruger)

• Advanced Diagnostic User (Avanceret diagnostisk bruger)

• Administrator (ikke omfattet af denne vejledning)

BEMÆRK: Se VitreaCore installations- og administrationsvejledning for 
oplysninger om brugertypen Administrator.
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Clinician (Kliniker) 

• Adgang til VitreaCore.

• Indlæs og arbejd i VitreaCore-arbejdsgange ved hjælp af 

knappen Load (Indlæs). 

• Gendan snapshots i VitreaCore.

Diagnostic User (Diagnostisk bruger)

• Adgang til både VitreaCore Viewer og VitreaAdvanced Viewer. 

VitreaCore Viewer er standardfremviseren.

• Indlæs og arbejd i VitreaCore Viewer-arbejdsgange ved 

hjælp af knappen Load (Indlæs). 

• Indlæs og arbejd i Advanced Viewer-arbejdsgange 

ved at højreklikke og vælge Load in Advanced 

Viewer (Indlæs i Advanced Viewer). 

• Gendan snapshots i Advanced Viewer.

Avancerede diagnostiske brugere

• Åbn både VitreaCore Viewer og VitreaAdvanced Viewer. Advanced 

Viewer er standardfremviseren.

• Indlæs og arbejd i Advanced Viewer-arbejdsgange ved 

hjælp af knappen Advanced Viewer.

• Indlæs og arbejd i VitreaCore Viewer-arbejdsgange 

ved at højreklikke og vælge Load (Indlæs).

• Gendan snapshots i Advanced Viewer.
18 Introduktion til VitreaCore
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Specifikke adgangskontroller efter brugertype

Clinician 
(Kliniker)

Diagnos-
tic User 
(Diagno-
stisk 
bruger)

Advanced 
Diagnostic 
User (Avan-
ceret diagno-
stisk bruger)

Indlæse i 
VitreaCore

J J J

Indlæse i 
VitreaAdvanced 
Viewer

N J J

Gendanne 
arbejdsgang 
i VitreaCore som 
standard

J N N

Gendanne 
arbejdsgang 
i Advanced 
Viewer som 
standard

N J J

Sende DICOM-
billede

N J J

Udgive til kliniker N J J

Slette 
undersøgelse

N N J

Karprobe N J J

DICOM-
forespørgsel

J
(hvis det er kon-
figureret af 
system-
administratoren)

J J

Opret 
dokumentations
materiale 
(snapshots, 
batches, film)

N J J

Slet 
dokumentations
materiale 
(snapshots, 
batches, film)

N J J
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Fremviservinduet
Fremviservinduet er det primære arbejdsområde i VitreaCore og 

indeholder de værktøjer, der er nødvendige for at udføre arbejdsgangen.

1
23

4

5

Billedforkla-
ringsnum-
mer

Beskrivelse

1 Knapperne Viewer Window Layout (Fremvi-
servindueslayout)

2 Fanerne Analysis (Analyse), Visual (Visuel) og 
Batch (Parti)

3 VitreaCore-værktøjer

4 Visningsværktøjer

5 Informationsområde og statuslinje
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2D- og MPR-musefunktioner

3D-musefunktioner

Museknap Tryk for at:
Klik på Aktivér værktøj

Midterklik og træk Panorere

Venstre + midterste klik og 
træk

Zoome

Højreklik og træk

ELLER

Drej på musehjulet.

Rulle

Museknap Tryk for at:
Klik på Aktivér værktøj

Klik, og hold derefter pause et 
øjeblik for at aktivere værktøjet

Klik og træk Drej

Klik, og træk derefter højre væk

Midterklik og træk Panorere
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Tastaturgenvej

Tilpas visninger og udfør andre handlinger ved hjælp af tastaturgenveje

Venstre + midterste klik og 
træk

ELLER

Venstre + højre klik og træk

Zoome
Museknap Tryk for at:

Tast Funktion
C Aktivere værktøjet Cobb Angle (Cobb-vinkel)

E Aktivere værktøjet Ellipse

F Aktivere ROI-værktøjet

G Aktivere værktøjet Angle (Vinkel)

H Aktivere værktøjet Crshair (Trådkors)

I Skifte til inverteret visning

M Aktivere værktøjet Arrow (Pil) (markør)

P Aktivere værktøjet Spine Labeling (Mærkning af rygrad)

R Aktivere værktøjet Ruler (Lineal)

S Aktivere værktøjet Snap

R Aktivere værktøjet Text (Tekst) eller Text/Arrow (Tekst/pil)

W Aktivere værktøjet Win/Lev (Vindue/niveau)

CTRL-Y Gendanne sidste fortrudte handling

CTRL-Z Fortryde sidste handling (gentag for at fortryde flere 
handlinger)
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3D-tastaturgenveje

Fremviservinduets layout

Lav analyser eller segmentér anatomi i vinduet Viewer (Fremviser).

Tast Funktion
S-I [F2] Drej volumen superior til inferior -- 180° azimut, 90° 

elevation, 0° drejning

I-S [F3] Drej volumen inferior til superior -- 0 °, -90 °, 0°

A-P [F4] Drej volumen anterior til posterior -- 0 °, 0 °, 0°

P-A [F5] Drej volumen posterior til anterior -- -180 °, 0 °, 0°

L-R [F6] Drej volumen venstre til højre -- -90 °, 0 °, 0°

R-L [F7] Drej volumen højre til venstre -- 90 °, 0 °, 0°

1 2

# Beskrivelse
1 VitreaCore-værktøjer

2 Området Segment Objects (Segmentér objekter)
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Kontrolelementer på fanen Visual (Visuel)

Brug kontrolelementerne på fanen Visual (Visuel) til at skifte protokol, vise 

og skjule visningsindstillinger eller ændre indstillinger for synlighed.

Visningsindstillinger

1 2 3

# Beskrivelse
1 Knappen Protocols (Protokoller)

2 Området View Options (Visningsindstillinger)

3 Området Object Visibility (Objektsynlighed)

Valgmulighed Beskrivelse
Afkrydsningsfeltet 
Patient Info 
(Patientoplysninger)

Vise eller skjule patientoplysninger

Afkrydsningsfeltet 
Labels (Mærkater)

Vise eller skjule mærkater

Afkrydsningsfeltet 
Measurements 
(Målinger)

Vise eller skjule målinger i visningerne

TIP: Viser og skjuler også 

referenceskalaen i højre side af 2D- og 

MPR-visninger.

Afkrydsningsfeltet Full 
Crosshair (Fuldt 
trådkors)

Få vist hele trådkors (herunder skæringspunkt) 
eller delvise trådkors (ekskl. skæringspunkt)

Afkrydsningsfeltet 
Show Segmentation 
(Vis segmentering)

Få vist resultatet af segmentering i MPR-
visninger.

Afkrydsningsfeltet 
Show 3D Crosshair 
(Vis 3D-trådkors)

Vise eller skjule trådkorsene i 3D-visningen
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Kontrolelementer på fanen Analysis (Analyse)

Brug kontrolelementerne på fanen Analysis (Analyse) til at åbner 

værktøjerne Vessel Probe (Karundersøgelse).

Kontrolelementer på fanen Batch

Opret batches og film på fanen Batch i vinduet Viewer (Fremviser).

1

# Beskrivelse
1 Området Vessel Probe (Karundersøgelse)

2 31

# Beskrivelse
1 Knapperne Batch Creation (Oprettelse af batch) 

2 Knapper til indstilling af Step Size (Trinstørrelse) og Number 
Of Images (Antal billeder)

3 Knapperne Batch Output (Output for batch) 
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Vinduet Report (Rapport)
Se kapitlet Distributionsresultater - VitreaCore for flere oplysninger om 

rapportvinduet.

Fejlfinding på VitreaCore

All of the available 3D rendering sessions are currently in use 
(Alle tilgængelige 3D-gengivelsessessioner er i brug i øjeblikket).

Angiver typisk, at billedserveren/erne er optaget af at behandle 

anmodninger om 3D-billeder. Vent og prøv igen senere.

Cannot connect to server (Kan ikke oprette forbindelse til serveren)

Din VitreaCore-klient kan ikke oprette forbindelse til VitreaCore-

billedserveren. Det kan skyldes en lang række faktorer, f.eks. fejl på en 

lokal pc's netværksforbindelse, en generel netværksfejl, serverfejl, 

strømsvigt osv. Kontakt din IT- eller netværksadministrator for mulige 

problemer.

Maximum Open Studies (Maksimale antal undersøgelser åben)

Angiver, at du har indlæst det maksimale antal undersøgelser 

(i undersøgelsesbiblioteket er der flueben ud for samtlige indlæste 

undersøgelser). Du kan ikke indlæse flere undersøgelser, før du har lukket 

en eller flere undersøgelser.

• Når du klikker på OK, åbnes dialogboksen Close Studies (Luk 

undersøgelse), hvor du kan lukke en eller flere åbne undersøgelser.
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Not enough memory to load volume (Ikke nok hukommelse til at indlæse 
volumen)

Angiver, at enten er billedserveren optaget af at behandle anmodninger 

eller at din billedvolumen er for stor til at blive behandlet. Vent og prøv igen 

eller prøv at genopbygge volumenet, hvis det er for stort.

Fejlfinding på gendannelse af snapshot

Se listen over årsager og løsningsforslagene efter skærmen, hvis du får 

vist nedenstående dialogboks.

Volume load failed (Indlæsning af volumen mislykkedes)

Angiver, at der kan være et problem med datasættet. Kontakt 

administratoren.

Worklist Query Limit (Grænse for arbejdslisteforespørgsel)

Angiver, at der er flere undersøgelser på serveren, end systemet er 

konfigureret til at hente. 

Årsag Forslag
Manglende eller yderligere DICOM-snit. Snapshottet kan ikke 

gendannes.

Volumens build-konfiguration er 
ændret, hvilket har medført, at der 
anvendes andre 
interpoleringsindstillinger.

Kontakt administratoren. 
Datasættet skal sendes til VIMS 
en gang til.

Andre VIMS-konfigurationsændringer. Kontakt administratoren.
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• Begræns antallet af undersøgelsesbibliotekresultater, hvis du leder 

efter en bestemt undersøgelse

• Tilpas indstillingen for maksimale antal arbejdslisteemner i User 

Preferences (Brugerindstillinger) > Dialogboksen Study Directory 

(Undersøgelsesbibliotek).
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Vælg en undersøgelse 

Indhold
BEMÆRK: Dette modul viser de forskellige scenarier for indlæsning af 
undersøgelser i VitreaCore. Sørg for, at du forstår din brugertype, da 
hver brugertype har specifikke adgangskontroller.

• VitreaCore brugertyper

• Indlæsning af undersøgelser i VitreaCore

• VitreaAdvanced via Data Manager (Datahåndtering)

• Indlæsning af undersøgelser i VitreaCore via en PACS-integration

VitreaCore brugertyper
TABEL 1. Specifikke adgangskontroller efter brugertype

Clinician 
(Kliniker)

Diagnostic 
User (Diag-
nostisk bru-
ger)

Advanced 
Diagnostic 
User (Avan-
ceret diag-
nostisk 
bruger)

Indlæse i VitreaCore J J J

Indlæse i 
VitreaAdvanced 
Viewer

N J J

Gendanne 
arbejdsgang i 
VitreaCore som 
standard

J N N
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Gendanne 
arbejdsgang i 
Advanced Viewer som 
standard

N J J

Sende DICOM-billede N J J

Udgive til kliniker N J J

Slette undersøgelse N N J

Karprobe N J J

DICOM-forespørgsel J
(hvis det er kon-
figureret af 
system-
administratoren)

J J

Oprette 
dokumentationsmateri
ale (snapshots, 
batches, film)

N J J

Slette 
dokumentationsmateri
ale (snapshots, 
batches, film)

N J J

Clinician 
(Kliniker)

Diagnostic 
User (Diag-
nostisk bru-
ger)

Advanced 
Diagnostic 
User (Avan-
ceret diag-
nostisk 
bruger)
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Indlæsning af undersøgelser 
i VitreaCore

Brug denne procedure til at indlæse undersøgelser i VitreaCore.

1. Gå til Study Directory (Undersøgelsesbibliotek) og vælg en 

undersøgelse.

2. Vælg fanen Series (Serier).

3. Vælg den serie, der skal indlæses i Series Tray (Seriebakke).

TIP: For at indlæse flere serier skal du trykke på Ctrl og klikke på alle 

de serier, der skal indlæses.
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4. Klik på  eller højreklik og vælg Load (Indlæs).

BEMÆRK: Se VitreaCore kursusmoduler for detaljerede VitreaCore 
arbejdsgange.

VitreaAdvanced via Data Manager 
(Datahåndtering)

Se VitreaAdvanced kursusmoduler for detaljerede VitreaAdvanced 

arbejdsgange.

Brug denne procedure, hvis undersøgelsesbiblioteket indeholder Data 

Manager (Datahåndtering). 

Data Manager (Datahåndtering)
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1. Gå til Study Directory (Undersøgelsesbibliotek) og vælg en 

undersøgelse.

2. Vælg fanen Applications (Programmer).

3. Vælg den relevante programvisning og dobbeltklik.

BEMÆRK: Denne indstilling indlæser alle data.

ELLER

Indlæs et undersæt af data:

a. Højreklik på den relevante programvisning og vælg Select Appli-
cation Data (Vælg applikationsdata).

b. Vælg den serie, der skal indlæses, og klik på Start.

TIP: Hvis du ikke kan se det program, der gælder for den arbejdsgang, 

du bruger, skal du dobbeltklikke på miniaturen Core 3D (Kerne-

3D) og vælge en protokol og en forudindstilling.
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BEMÆRK: Når undersøgelsen indlæses, står der "Vitrea" i øverste 
venstre hjørne.

Indlæsning af undersøgelser i VES 
via en PACS-integration

Undersøgelser kan indlæses i VitreaCore via en PACS-integration på to 

måder. 

Valgmulighed 1

Med PACS-integreret VES starter VitreaCore eller VitreaAdvanced 

automatisk og indlæser den patientundersøgelse eller serie, du vælger fra 

PACS-klienten.

BEMÆRK: Se installationsvejledningen til VIMS, hvis Data Manager 
(Datahåndtering) ikke er markeret i VES Administration Tool.

1. Gå til PACS-klienten, højre-klik på billedet for patientundersøgelsen og 

vælg Load in VES (Indlæs i VES) (eller en lignende valgmulighed).

BEMÆRK: Se PACS-brugerdokumentation for at få angivet specifikke 
instruktioner om åbning af VitreaCore på denne måde.

FORSIGTIG: Bekræft, at du har indlæst den undersøgelse, du ville have 
indlæst. Der åbnes en dialogboks, der beder dig vælge den serie, der skal 
indlæses, hvis du forsøger at indlæse en undersøgelse, der indeholder flere 
serier eller 3D-rekonstruktioner. Sørg for at reagere på dialogboksen. Hvis 
du ikke gør dette, er det muligt at gå tilbage til PACS og indlæse en anden 
undersøgelse.

2. Vælg en protokol og forudindstilling fra vinduet Gallery (Galleri).
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Valgmulighed 2

1. Brug følgende procedure til at indlæse en undersøgelse fra Data 

Manager (Datahåndtering).

TIP: Data Manager (Datahåndtering) vises nederst i skærmbilledet, 

hvis Use Data Manager (Brug Datahåndtering) er valgt i VES 

Administration Tool. 

Hvis Enable Partial Data (Aktivér delvise data) er valgt i VES 
Administration Tool, kan du blive bedt om at bekræfte, om du vil 
hente manglende data for anmodningen eller fortsætte til Data 
Manager (Datahåndtering) med de data, der aktuelt er i VIMS.

Hvis Disable Partial Data (Deaktiver delvise data) er valgt og 
Auto-Sync Data (Automatisk synkronisering af data) ikke er 
markeret i VES Administration Tool, kan du blive bedt om at 
bekræfte, om du vil hente de manglende data eller gå tilbage til 
PACS.
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BEMÆRK: Hvis Auto-Sync Data (Automatisk synkronisering af data) er valgt i 
VES Administration Tool, fastlægger systemet automatisk, hvilke (om nogen) 
undersøgelse der mangler og begynder automatisk at hente dataene.

2. Gør følgende på fanen Applications (Programmer):

• Vælg den ønskede programvisning og dobbeltklik for at åbne 

undersøgelsen.

TIP: Denne åbningsmetode indlæser kun de serier, der er defineret 

som "bedste kandidater", og som er forvalgt.

• Sådan vælges applikationsdata:

a. Højreklik på programmet og vælg Select Program Data (Vælg 
applikationsdata).

b. Foretag dine valg og klik på Start i dialogboksen for valg af 
applikationer.

TIP: Klik på Cancel (Annuller) for at lukke dialogboksen Application 

Selection (Valg af applikation).
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Almindelige opgaver

Indhold
• Kom godt i gang

• Opgaver i undersøgelsesbiblioteket

• Opgaver i fremviservinduet

• 2D-billeder

• MPR-billeder i VitreaCore Viewer

• 3D-billeddannelse i VitreaCore Viewer

• Billedbatches

• Bilag

Kom godt i gang

Log på VitreaCore

1. Start Internet Explorer på klient-pc'en og indtast URL-adressen til 

VitreaCore-serveren. Kontakt systemadministratoren, hvis du ikke 

kender URL-adressen.

BEMÆRK: Sørg for, at følgende indstillinger er aktiveret i Internet 
Explorer: Hent signerede ActiveX-objekter, Kør ActiveX-objekter og 
plug-ins samt scripting af ActiveX-objekter, der er markeret som sikre.

2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode på logonskærmen.

3. Klik på Sign In (Log på).
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VitreaCore-systemet åbner på fanen Patient List (Patientliste).

BEMÆRK: Hvis du får den meddelelse, der er vist herunder, er der flere 
undersøgelser på serveren, end din PC er konfigureret til at vise. Du 
skal enten filtrere patientlisten for at begrænse antallet af 
undersøgelser, der vises, eller gå til User Preferences 
(Brugerpræferencer), dialogboksen Study Directory 
(Undersøgelsesbibliotek) for at øge det maksimale antal 
undersøgelser, der vises.

Opgaver i undersøgelsesbiblioteket
Se kapitlet Vælg en undersøgelse for detaljerede oplysninger om 

indlæsning af undersøgelser.
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Brug af Patient List (Patientliste)

Brug patientlisten til at vælge billeder til gennemsyn og manipulation. 

Patientlisten viser undersøgelser og serier i området Patients/Studies 

(Patienter/undersøgelser). Der vises miniaturer af de billeder, der er i 

undersøgelserne, på fanen Series (Serier). Hvis VitreaCore er konfigureret 

til automatisk at dele serier, sorterer underserielisten billederne i den valgte 

serie i kategorier.

EKSEMPEL Hvis den valgte serie er et sæt MRA-billeder med kilde, 
projektion og skjulte billeder, og automatisk deling er aktiveret, indeholder 
underserielisten tre underserier. Kontakt din systemadministrator for 
oplysninger om, hvordan man konfigurerer VitreaCore til automatisk at dele 
serier.

FORSIGTIG: Kontroller antallet af billeder på fanen Patient List (Patientliste) 
og sørg for, at hele serien eller undersøgelsen er modtaget fra serveren, 
inden du går i gang med behandlingen.

Brug af kolonneoverskrifter på patientlisten

Patientlistens kolonner kan bruges til at filtrere og sortere undersøgelser, 

så du bedre kan administrere din arbejdsmængde. Når du har identificeret 

de ønskede undersøgelser, kan du bruge området Series Thumbnail 

(Serieminiature) til at indlæse billeder. 

Filtrering af undersøgelseslisten

Når du angiver udvælgelseskriterier for at filtrere listen over undersøgelser, 

viser patientlisten undersøgelser, der matcher udvælgelseskriterierne, og 

undersøgelser, der allerede er åbne.

TIP: Du kan filtrere listen over undersøgelser endnu mere ved at angive 

udvælgelseskriterier for flere kolonner.

EKSEMPEL:

1. Klik i feltet under overskriften Modality (Modalitet) og vælg CT 

fra rullelisten.
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Patientlisten viser kun CT-undersøgelser.

2 Klik i feltet under overskriften Date of Last Study (Dato for 

sidste undersøgelse) og vælg <2 days (< 2 dage) fra rullelisten.

Patientlisten viser kun CT-undersøgelser fra de seneste 2 dage.

3 Klik på overskriften Patient Name (Patientnavn).

Patientlisten viser CT-undersøgelser fra de seneste 2 dage, 
sorteret efter patientnavn i stigende orden.

4 Klik på overskriften Patient Name (Patientnavn) igen.

Patientlisten viser CT-undersøgelser fra de seneste 2 dage, 
sorteret efter patientnavn i faldende orden.

Sortere kolonner i stigende  eller faldende  orden

• Klik på kolonneoverskriften.

Listen sorteres, og der vises en pil til højre for kolonneoverskriften for 

at angive sorteringsretningen. Klik igen for at skifte sorteringsretning til 

det modsatte.

Søgning efter bestemte undersøgelser på patientlisten

• Klik på i feltet under en søgbar kolonneoverskrift, indtast en 

tekststreng, og tryk på Enter.

Indtast en værdi for følgende kolonner: Patient Name (Patientnavn), 

Study Description (Beskrivelse af undersøgelse), Patient ID (Patient-id), 

Accession Number (Optagelsesnummer), Study ID (Undersøgelses-id) 

og Institution.

ELLER

Klik i feltet under en søgbar kolonneoverskrift og vælg et element på 

rullelisten.

Vælg en værdi på en rulleliste til følgende kolonner: Status, Date of 

Last Study (Dato for sidste undersøgelse), Modality (Modalitet) og 

Gender (Køn).

BEMÆRK: De resterende kolonneoverskrifter er ikke søgbare.
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Justering af kolonnebredden

• Anbring markøren på stregen mellem kolonnerne og træk i den.

Markere en undersøgelse som læst

Indstillingen Mark as Read (Markér som læst) og kolonnen Status på 

patientlisten er kun tilgængelige, hvis feltet Enable mark study as read 

(Aktivér markering af undersøgelse som læst) markeres i forbindelse med 

serverkonfigurationen, og hvis du er logget på med radiologrettigheder. 

Kontakt din systemadministrator for oplysninger om konfiguration af 

VitreaCore-serveren.

1. Vælg den ønskede undersøgelse på Patient List (Patientliste).

2. Højreklik og vælg Mark as Read (Markér som læst).

Undersøgelsens status på fanen Patient List (Patientliste) ændres til 

Published  (Udgivet).

Bruge et foruddefineret arbejdslistefilter

• Vælg et filter i rullemenuen Worklist Filters (Arbejdslistefiltre) øverst på 

skærmen.

Patientlisten sorteres i henhold til kriterierne i filteret. Hvis listen er tom 

eller den ikke returnerer de forventede resultater, kan du prøve et 

andet filter eller oprette dit eget.

Definere et arbejdslistefilter

1. Brug kolonneoverskriften på patientlisten, og sortér og filtrer listen 

efter behov.

2. Vælg Save as New... (Gem som ny) i rullemenuen Worklist Filters 

(Arbejdslistefiltre) øverst på skærmen.

3. Rediger kriterierne i feltet Query Filter (Forespørgselsfilter) og angiv et 

navn til filteret.

BEMÆRK: Feltet Query Filter (Forespørgselsfilter) indeholder kriterier, 
der svarer til dem i kolonneoverskrifterne.
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4. Klik på Save (Gem).

Filteret gemmes og er tilgængeligt næste gang, du vælger det på 

listen.

5. Vælg det filter, du lige har oprettet, i rullemenuen Worklist Filters 

(Arbejdslistefiltre).

Konference

1. Klik på , og vælg derefter deltage Join Conference (Deltag i 

konference). Dialogboksen Join Conference (Deltag i konference) 

vises.

TIP: Knappen Conf (Konference) vises øverst i 

undersøgelsesbiblioteket og i bunden af andre vinduer.

2. Klik på konferencenavnet på listen.

ELLER

Indtast konferencenavnet i feltet Conference Name (Konferencenavn).

BEMÆRK: Konferencenavn og adgangskode er kontekstafhængige. 
Sørg for at bruge de rigtige store og små bogstaver.

3. Indtast konferenceadgangskoden i feltet Password (Adgangskode).

4. Klik på Join (Deltag).

Deltagerens fremviser viser samme billedoplysninger som 

konferenceejerens fremviser. Ejeren styrer billedvisningen, 

musebevægelser samt oplysninger om kommentering. Alle 

fremviseregenskaber opdateres i realtid under konferencen. 
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Brug af Data Manager (Datahåndtering)

Data Manager (Datahåndtering) vises under patientlisten. Data Manager 

(Datahåndtering) giver adgang til de applikationer, serier, snapshots og 

rapporter, der findes for den aktuelt valgte patient.

Brug Data Manager (Datahåndtering) til følgende:

• Indlæse en undersøgelse i en applikation

• Indlæse en eller flere serier i enten 2D- eller 3D-fremvisere

• Sende en serie eller undersøgelse til en DICOM-enhed (se DICOM-

afsnittet)

• Gendanne et snapshot

• Gemme et snapshot lokalt

• Indlæse rapporter

Åbning af Data Manager (Datahåndtering)

• Vælg en undersøgelse på patientlisten.

Data Manager (Datahåndtering) viser de tilgængelige data for 

patienten i den nederste del af skærmen. Det kan omfatte VitreaCore-

serie, snapshots og rapporter.

Indlæsning af en undersøgelse i en applikation

1. Vælg fanen Applications (Applikationer).

2. Dobbeltklik på den ønskede applikation.
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BEMÆRK: Denne indstilling indlæser alle data.

ELLER

Indlæs et undersæt af data:

a. Højreklik på den relevante applikationsvisning og vælg Select 
Application Data (Vælg applikationsdata).

b. Vælg den serie, der skal indlæses, og klik på Start.

TIP: Hvis du ikke kan se den applikation, der gælder for den 

arbejdsgang, du bruger, skal du dobbeltklikke på miniaturen 

Gallery (Galleri) og vælge en protokol og en forudindstilling.

Indlæsning af en eller flere serier

1. Vælg en enkelt serie ved at klikke på en af miniaturerne.

TIP: Vælg flere serier med CTRL-klik eller shift-klik for at indlæse.

TIP: Vælg flere sammenhængende serier ved at klikke på den første 

miniature i gruppen, trykke på SHIFT og holde den nede, og 

derefter klikke på den sidste miniature i gruppen. Der vises et 

flueben i hjørnet af hver miniature.

TIP: Vælg flere forskellige serier (ikke-sammenhængende) ved at 

trykke på CTRL og holde den nede, og derefter klikke på de 

ønskede serier. Der vises et flueben i hjørnet af hver miniature, du 

klikkede på, mens du holdt CTRL nede.

2. Højreklik på en af de markerede miniaturer og vælg Load Study 

(Indlæs undersøgelse) eller Load (Indlæs).
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Gendannelse af et snapshot

1. Vælg fanen Snapshots.

2. Dobbeltklik på ikonet for det ønskede snapshot.

ELLER

Klik på bjælken Restore Snapshot (Gendan snapshot) i ikonet. 

Snapshottet vises på fanen Viewer (Fremviser).

Gemme snapshots og film lokalt på din computer

1. Vælg fanen Snapshots.

2. Højreklik på miniaturen for snapshottet eller filmen og vælg Save As 

(Gem som).

3. Angiv filplacering og filtype i dialogboksen.

FORSIGTIG: Vær forsigtig, når du gemmer og arbejde med disse filtyper. 
Patientoplysninger medtages ikke på snapshottet eller filmen. Det er muligt 
at få et forkert billede af eller blande denne slags snapshots eller film 
sammen.

Indlæsning af rapporter

1. Vælg fanen Reports (Rapporter) fra Data Manager (Datahåndtering).

2. Højreklik og vælg Preview (Vis eksempel) for at indlæse rapporten.

Brug af DICOM-overførsel

VitreaCore-systemet består af en server og en eller flere klient-pc'er. 

Klienten sender automatisk forespørgsler til serveren med jævne 

mellemrum for at undersøge, om der er nye undersøgelser. Du kan til 

enhver tid eksportere undersøgelser til, sende forespørgsler til og hente 

undersøgelser fra andre DICOM-servere eller enheder på netværket. Du 

kan manuelt søge efter og hente undersøgelser fra VitreaCore-serveren.
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Når du er færdig med at arbejde med en undersøgelse på klient-pc'en, 

kan du eksportere den til andre enheder eller servere på netværket. Brug 

valgmuligheden Save as DICOM File (Gem som DICOM-fil) for at gemme 

en nyligt behandlet undersøgelse på serveren. Hvis du har angivet 

DICOM-videresendelse til én eller flere enheder på netværket, eksporteres 

den undersøgelse, du gemmer på serveren, automatisk til enheder, der er 

konfigureret til videresendelse.

Brug af automatisk forespørgsel

VitreaCore har følgende to funktioner til automatisk forespørgsel/hentning:

• Konfiguration af en scanner til automatisk at sende alle undersøgelser 

til VitreaCore-serveren.

• Klient-pc'en sender automatisk forespørgsler til VitreaCore-serveren 

med jævne standardintervaller for at opdatere 

undersøgelsesbiblioteket. I samme øjeblik klient-pc'en modtager dem, 

vises undersøgelser på skærmen Study Directory 

(Undersøgelsesbibliotek).

Foretage en manuel forespørgsel om en enhed eller server

1. Vælg fanen DICOM Query (DICOM-forespørgsel) fra 

undersøgelsesbiblioteket.

Fanen DICOM Query (DICOM-forespørgsel) åbner, hvor du kan sende 

en forespørgsel til den lokale VitreaCore-server eller en anden 

fjernserver, du har adgang til.

2. Vælg en server eller enhed på rullelisten Server øverst på fanen.

3. Angiv sorteringskriterier for forespørgselslistens kolonner efter behov.

4. Klik på knappen Query (Forespørgsel).

Forespørgselslisten opdateres med undersøgelser fra den valgte 

server, som svarer til de angivne sorteringsparametre.

BEMÆRK: Selvom forespørgselslisten viser matchende undersøgelser, 
overføres der ingen undersøgelser til den lokale server, indtil du vælger 
en eller flere undersøgelser og klikker på knappen Query 
(Forespørgsel).
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Hente forespurgte undersøgelser

1. Fremhæv en eller flere undersøgelser på forespørgselslisten.

2. Klik på knappen Query (Forespørgsel).

De valgte undersøgelser sendes til den lokale server.

BEMÆRK: De nyligt hentede undersøgelser vises på patientlisten, 
næste gang den opdateres.

Importere datasæt fra medier

Du kan importere patientundersøgelser, der er gemt på en cd, dvd, et 

USB-stik eller en lokal disk. 

1. Klik på .

2. Brug Media Manager til at søge efter 

en fil.

3. Angiv søgeindstillinger.

4. Klik på Import (Importér).
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Eksportere data til medie

Højreklik på undersøgelsen og vælg Save to Media (Gem på medie) for 

at åbne Export Media Manager.

1. Klik på Browse (Gennemse) og gå derefter til destinationsmappen 

eller drevet.

2. Vælg det medie, der skal gemmes, herunder DICOM-filer, snapshots, 

batches, film eller rapport.

3. Klik på Export (Eksportér).

4. Markér afkrydsningsfeltet Anonymize on Export (Gør anonym ved 

eksport) for at fjerne helbredsoplysninger fra datasættet, der kan 

identificere patienten, inden eksporten.

BEMÆRK: Det opretter en særlig, afidentificeret version af et allerede 
eksisterende datasæt. Det hverken erstatter den oprindelige SOP-
instans eller fungerer som den primære repræsentation af det kliniske 
datasæt i billedarkiver. Disse afidentificerede billeder er nyttige, f.eks. 
til oprettelse af filer til undervisnings- eller forskningsbrug, hvor 
patientens identitet skal beskyttes, men stadig være tilgængelig for 
autoriseret personale.

5. Markér afkrydsningsfeltet Compress Image Data (Komprimer 

billeddata) for at komprimere billedataene for at spare plads på 

mediet.

BEMÆRK: Det er nyttigt i forbindelse med store datasæt, der 
eksporteres til cd-/dvd-medier.
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Eksportere til DICOM

Højreklik og vælg DICOM Export (DICOM-eksport) for at starte DICOM 

Export Manager.

1. Vælg DICOM-enheden.

2. Markér afkrydsningsfeltet Anonymize on Export (Gør anonym ved 

eksport) for at fjerne helbredsoplysninger fra datasættet, der kan 

identificere patienten, inden eksporten.

BEMÆRK: Når DICOM-data med tomme PatientID importeres til VIMS-
serveren, vises de anonymiserede datas StudyUID som PatientID i 
VitreaCore.

3. Klik på Configure (Konfigurer) for at angive indstillinger for 

anonymisering.

Dialogboksen Anonymization Options (Indstillinger for anonymisering) 

åbner:

a. Indtast nye værdier for de specifikke områder.

b. Fjern private tags fra undersøgelsen ved at vælge Anonymize Pvt 
Tags (Anonymiser private tags).

BEMÆRK: Det anbefales for perfusionsundersøgelser, at du RYDDER 
afkrydsningsfeltet Anonymize Pvt Tags (Anonymiser private tags). 
Perfusionsundersøgelser kræver producentens private tags for at 
opbygge volumener.
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BEMÆRK: Hvis Anonymize Pvt Tags (Anonymiser private tags) er 
markeret, fjernes alle private tags, herunder vitale private tags, der 
er påkrævet for at gendanne snapshots, fra undersøgelsen. Tegn 
vises ikke på fanen Reports (Rapporter) i Data Manager 
(Datahåndtering), men vises som en 2D-serie på fanen Series 
(Serier). 

BEMÆRK: Hvis Anonymize Pvt Tags (Anonymiser private tags) 
ryddes, bevares alle private tags, og eventuelle patientoplysninger i 
de private tags bevares i den anonymiserede undersøgelse. 
Undersøgelsen har nye id'er, men alle snapshots vil stadig henvise 
til den oprindelige undersøgelse. Tegn vises ikke på hverken fanen 
Reports (Rapporter) i Data Manager (Datahåndtering) eller som en 
2D-serie på fanen Series (Serier) for det nye patientnavn.

c. Klik på OK.

4. Klik på Export (Eksportér).

Automatisk eksport

Brug automatisk eksport til at eksportere DICOM-resultater tilbage til 

PACS.

1. Dialogboksen Auto Export (Automatisk eksport) vises, efter du har 

oprettet dine resultater (snapshots eller batches) og lukker 

undersøgelsen.

2. Vælg den placering, hvortil resultaterne skal eksporteres, i rullemenuen 

Group (Gruppe).
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BEMÆRK: For kundeimplementeringer med mange steder, hvor data 
er blevet overført til en central VIMS-placering, udfyldes rullemenuen 
med en liste over forudkonfigurerede modtageplaceringer for gruppe. 
Den valgte gruppe matches på baggrund af det institutionsnavn, som 
er gemt i de oprindelige data. Hvis der ikke findes en match, viser den 
udfyldte liste den sidst valgte gruppe. Standardgruppen 'Alle' 
repræsenterer alle de mulige modtageplaceringer. 

3. Vælg en af følgende valgmuligheder:

Køstyring

Diagnostiske og avancerede diagnostiske brugere kan se status for 

aktiviteter i VIMS-systemet, som den vedrører DICOM-eksport, DICOM-

udskrivning og DICOM-forespørgsel og hent.

1. Vælg en undersøgelse på patientlisten.

2. Klik om nødvendigt på pop ud-pilen Show Hidden Icons (Vis skjulte 

ikoner) på proceslinjen i Windows. 

3. Dobbeltklik på ikonet Integration Manager. 

Integration Manager åbnes og viser status for DICOM-aktiviteter. 

Du kan slette ventende og mislykkede aktiviteter.

Indstilling Beskrivelse
Export Selected 
(Eksportér valgte)

Eksportér valgte snapshots og batches.

Export All 
(Eksportér alle)

Eksportér alle snapshots og batches.

Skip (Spring over) Eksporterer ikke resultaterne, men 
resultaterne forbliver i VIMS.

Cancel (Annuller) Luk dialogboksen Auto Export 
(Automatisk eksport) uden at eksportere 
snapshots eller batches.

Luk dialogboksen Auto Export 
(Automatisk eksport) uden at eksportere 
snapshots eller batches.
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Opgaver i fremviservinduet

Fremviservinduets layout

Oversigt

Fremviservinduet er det primære område, hvor du kan se og manipulere 

billeder. Vinduet viser billeder i 2D- og 3D-format.

2D-layout

Denne tilstand viser snit præcis, som de blev optaget af scanneren. Brug 

knapperne  og  ud for serienummeret til at gå til den forrige eller 

næste serie i undersøgelsen eller klik på rullelisten ud for serieknappen for 

at vælge en bestem serie. Skift også visningsfeltlayout, så der vises flere 

serie på én gang. Med 2D-layout kan du:

• Justere visualiseringsindstillinger ved hjælp af Window/Level 

(Vindue/niveau), Pan (Panorering), Zoom, Rotate (Rotation), Flip 

(Vend) og Invert (Inverter)

• Lave målinger (kun ROI-målinger på fuld gengivelse af billeder)

• Vise flere serier eller undersøgelser fra samme eller forskellige 

modaliteter til sammenligning

• Vise tid-forløb eller flerfasede serier i filmtilstand (Cine-tilstand)

• Klik på  med flere serier indlæst for at låse/oplåse 

seriesynkronisering med hensyn til W/L, cine, panorering og zoom

• Skifte til 3D-tilstand

3D-layout

Fremviservinduets standardlayout er 4-op. Klik på  i nederste højre 

hjørne af visningen for at indlæse serien i 3D. I standardlayout viser det 

nederste venstre visningsfelt 3D-billedet. De resterende tre visningsfelter 

viser den oprindelige undersøgelse i de tre retvinklede MPR-planer.
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• Klik på knappen MPR Rotate  (Roter MPR) for at flytte alle MPR-

visninger én position med uret.

• Klik på  for at skifte til et 1-op-layout for fremviservinduet (eller 

maksimere visningen).

• Tilpas standardvisualiseringen ved at vælge en anden anatomiprotokol 

i rullemenuen Protocols (Protokoller).

BEMÆRK: Mens billederne gengives, vises meddelelsen 
Updating image ... (Opdaterer billede...) i visningsfeltet.

Brug af fremviservinduet

Oversigt

Når der er indlæst et billede fremviservinduet, kan du starte evalueringen. 

De funktioner, der er beskrevet nedenfor, styrer de 

visualiseringsindstillinger, der bruges til at vise disse billeder, og angiver 

billedlayoutet for dit fremviservindue.

Indlæsning af en anatomiprotokol (protokoller)

Kun tilgængelig i 3D-tilstand. Anatomiprotokoller indeholder 

visualiseringsindstillinger (W/L, opacitet og farvedefinitioner), der er 

skræddersyet til den type undersøgelse, du ser. Indlæs en af de 

foruddefinerede protokoller for almindeligt brugte applikationer.

1. Klik på  for at gengive 3D-visningen (hvis du ikke allerede i 

3Dtilstand).

Fremviseren skifter til en 4-op, 3D-tilstand.

2. Vælg den protokol, der skal indlæses, i rullemenuen Protocols 

(Protokoller) på kontrolelementet Visual (Visuel).

Protokolindstillingerne anvendes på 3D-visningen.
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Skifte anatomiprotokol

Hvis du vil have andre visualiseringsindstillinger end dem, der aktuelt er 

indlæst, kan du altid skifte til en anden anatomiprotokol.

1. Klik på , (hvis du ikke allerede er i 3D-tilstand).

Fremviseren skifter til en 4-op, 3D-tilstand.

2. Gå til rullemenuen Protocols (Protokoller) på kontrolelementet Visual 

(Visuel) og vælg den protokol, du vil indlæse.

Protokolindstillingerne anvendes på 3D-billedet.

Åbning af værktøjer med genvejsmenuen og værktøjsruden

Højreklik i en visning for at få nem adgang til 

almindelige værktøjer, der bruges til den 

valgte protokol.
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Genvejsmenuen Viewer (Fremviser)

Når du højreklikker på et billede, vises en menu med følgende 

valgmuligheder:

Menu-
element

Beskrivelse

Skærmlayout Bestemmer antallet af serier, der vises i vinduet. Vælg 
en anden protokol for undersøgelsen, blandt følgende 
layout for kolonne x række:

1X1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5

Visningsfelt-
layout
(2D)

Bestemmer antallet af billeder, der vises i et visningsfelt. 
Vælg et andet billedlayout for den aktuelle serie, blandt 
følgende layout for kolonne x række:

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 
Customize (Tilpas)

Forudindstilling
er for W/L 
(Vindue/niveau)

W/L-forudindstillinger er baseret på undersøgelsestype 
og modalitet.

• Abdomen

• Head (Hoved) 

• Lung (Lunge)

• Mediastinum

• Vertebrae (Ryghvirvel)
Almindelige opgaver 55
VPMC-13551 A



Billedegenska-
ber

Ændre billedegenskaber for visningsfeltet:

• Invert (Inverter) - anvende en inverteret MIP-

gengivelse på MPR'erne

• Rotate Right 90 Degrees (Drej 90 grader til 

højre)- dreje det valgte billede 90°

• Rotate Left 90 Degrees (Drej 90 grader til 

venstre)- dreje det valgte billede 90°

• Flip Horizontally (Vend vandret) - vende det 

valgte billede langs den vandrette midterlinje

• Flip Vertically (Vend lodret) - vende det valgte 

billede langs den lodrette midterlinje

• Reset (Nulstil) - nulstille billedet til 

standardegenskaberne

Interact Fast 
(3D) (Hurtig 
interaktion (3D))

Angive hastighed for 3D-interaktion.

Lock 3D 
(Lås 3D)

Låse 3D-billedet.

Save Image 
(Gem billede)

Gemme billedet som en Windows-fil.

Save Screen 
Capture (Gem 
screenshot)

Gemme et screenshot:

(For hele skærmbilledet) som Windows-fil - 
gemme hele fremviservinduet som en Windows-fil.

Copy to Clipboard (Kopiér til udklipsholder) - indsætte 
det valgte billede i et andet Windows-program, f.eks. 
Adobe PhotoShop eller Microsoft Word.

Print (Udskriv) Udskrive billedet fra det aktuelle visningsfelt i secondary 
capture-format på en konfigureret printer, der er til 
rådighed fra pc'en.

Du kan ikke udskrive DICOM-billeder fra VitreaCore.

Cine Start 
(Start cine)

Kun tilgængelig i 2D-tilstand, når der ikke anvendes 
cine. For tidsserieundersøgelser kan du auto-rulle 
gennem alle tidsfaser for en position. For ikke-
nuklearmedicin, ikke-tidsserieundersøgelser, vise 
alle billeder i en sammenhængende filmtilstand.

Menu-
element

Beskrivelse
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Bruge trådkors

• Klik på  og træk for at vise HU-værdierne for CT-billeder eller 

voxelintensitet for MR-billeder.

Tilpasse Vindue/Niveau

1. Klik på .

Cine Stop 
(Stop cine)

Kun tilgængelig, når der anvendes cine. Stopper cine.

Adjust Cine 
Setting (Tilpas 
indstillinger for 
cine)

Kun tilgængelig, når der anvendes cine. Med denne 
dialogboks kan du tilpasse indstillingerne for den aktuelt 
kørende cine. Tilpas indstillingerne efter behov, inden 
du gemmer batchet som en film:

• Knappen OK: Foretag dine ændringer og klik 

på OK

• Knappen Reset (Nulstil): Klik på nulstil for at 

anvende standardindstillingerne

• Range: x To: x (Område x til x): Angiv, hvilken 

kørsel af billeder du vil medtage

• FPS-skyder: Angiv antallet af billeder, der vises 

pr. sekund (fps)

• Pause between cine loops (Pause mellem cine-

sløjfer): Markér afkrydsningsfeltet for at indsætte 

en pause (inaktiv tid) i slutningen af hver cine-

sløjfe, før filmen afspilles igen

• Delay (s) (Forsinkelse (s)): Længden i sekunder af 

pausen mellem cine-sløjfer.

Save Cine to 
Movie File 
(Gem film som 
filmfil)

Kun tilgængelig, når der anvendes cine. Gem cine som 
en Windows .avi-filmfil på en placering på pc'en eller 
netværket. Når du vælger dette menuelement, vises 
Windows-dialogboksen Gem som.

Menu-
element

Beskrivelse
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2. Klik og træk i visningsfeltet.

• Træk mod venstre for at reducere vinduets bredde, hvilket øger 

kontrasten. Træk mod højre for at øge vinduets bredde, hvilket 

reducerer kontrasten.

• Træk ned for at øge vinduets niveau. Træk op for at reducere 

vinduets niveau.

• Træk diagonalt for at justere vinduets bredde og niveau på samme 

tid.

Ændre vindue/niveau ved at vælge en forudindstilling

1. Højreklik i visningsfeltet og vælg derefter W/L Presets 

(Forudindstillinger for vindue/niveau).

ELLER

Klik på W/L i rullemenuen nederst til højre i visningsfeltet.

2. Vælg mellem følgende indstillinger:

• Abdomen (400/40)

• Lung (Lunge) (1500/-700)

• Head (Hoved) (100/45)

• Mediastinum (350/50)

• Vertebrae (Ryghvirvel) (2000/300)

BEMÆRK: Kontakt din systemadministrator for at ændre 
foruddefinerede forudindstillinger for vindue/niveau.

Formgivning af 3D-objekter

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Klik og træk i visningsfeltet for at tegne en frihåndsgrænse. Når du 

formgiver:

• Fjern anatomi fra visningen ved at tegne en konturlinje omkring 

den.

• Isoler anatomi i visningen ved at tegne en konturlinje omkring den.
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3. Når du har lavet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . 

• Klik på Remove (Fjern) for at udelukke anatomi inden for den 

grænse, du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at skjule anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen).

Det formgivne 3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.

4. Markér afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) på 

fanen Visual (Visuel) for at se resultatet af formgivningen i et MPR-

visning.

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.

3. Rul til den ene ende af anatomien.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, du vil medtage.

TIP: Rul og tegn en kontur overalt, hvor anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

5. Når du har tegnet konturerne, skal du vælge 

Keep (Behold) eller Remove (Fjern).

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.

6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.
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Tage snapshots

Tag billeder til eksport til PACS, foretag tilføjelser til en rapport eller gendan 

arbejdsgang.

1. Klik på .

2. Klik i visningen

• Klik på  for at tage et snapshot af hele visningen 

ELLER

• Hold CTRL nede og klik i visningen for at tage et snapshot af hele 

fremviseren.

TIP: Patientoplysninger skjules automatisk, når du tager snapshots.

Beskæring af billeder

Beskæringslinjer vises som firkantede felter i alle tre MPR-visningsfelter og 

er farvekodet til den pågældende visning:

• Sagittal: Blå

• Koronal: Grøn

• Aksial: Rød

Størrelsen på det beskårede område i et eller flere af MPR-visningsfelterne 

kan ændres ved at trække linjerne i en værktøjstilstand (WinLev (VinNiv), 

Crosshair (Trådkors), Snap, Ruler (Lineal), Label (Mærkat) og Sculpt 

(Forgivning)). 

Alle data uden for beskæringsfeltet udelukkes. 3D-visningsfeltet (MIP/

Volumengengivelse) viser det nye 3D-billede, herunder kun anatomien i 

feltet.

1. Lad markøren hænge over beskæringslinjen på det aksiale, sagittale 

eller koronale plan (eller flere planer), indtil markøren ændres til en 

dobbeltpil.
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2. Klik på og træk i kanten af beskæringsfeltet for at udelukke den 

anatomi, du ikke vil se på 3D-billedet.

3. Gentag denne procedure efter behov. 

Mærkning af billeder

Du kan tilføje tekstmærkater eller pilkommentarer til et billede, redigere 

tekstmærkater eller pilkommentarer på et billede og slette tekstmærkater 

eller pilkommentarer fra et billede. Når du har mærket eller indsat 

kommentarer i flere billeder, kan du bruge en variant af standardrulning til 

kun at bladre i de mærkede billeder. Menuel Label (Mærkat) indeholder 

indstillinger til oprettelse af følgende elementer:

• Tekstmærkater

• Tekstmærkater med pile

• Pile uden tekst

• Ryghvirvelmærkater

• Kundedefineret tekst

Når du vælger et mærkatværktøj, skifter markøren til et plustegn og et 

symbol for den pågældende mærkattype. Når du klikker på et billede, 

starter kommenteringen ved plustegnet.

Indtastning af en tekstmærkat

1. Klik på  rullemenuen og vælg derefter Text (Tekst).

2. Klik på billedet og angiv en tekstmærkat i tekstfeltet.

3. Tryk på ENTER for at acceptere mærkaten.

Indtastning af en tekstmærkat med en tilknyttet pil

1. Klik på  rullemenuen og vælg derefter Text/Arrow (Tekst/Pil).

2. Klik på billedet og angiv tekstmærkaten.

3. Tryk på ENTER for at placere mærkaten.
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4. Når mærkaten er placeret, kan du gøre følgende for at justere den:

• Dobbeltklik på teksten for at redigere den.

• Klik på og træk i pilespidsen for at flytte den.

• Klik på og træk i midten eller enden af pilen for at flytte hele pilen.

• Forkort eller forlæng pilen ved at klikke på og trække i slutpunktet.

Placere en pil

1. Klik på  rullemenuen og vælg derefter Arrow (Pil).

2. Klik på billedet for at afsætte en pil, eller klik og træk for at lave en pil, 

der er større end standardpilen.

3. Når du har afsat pilen:

• Klik på og træk i pilespidsen for at flytte det.

• Klik på og træk i midten eller enden af pilen for at flytte hele pilen.

• Forkort eller forlæng pilen ved at klikke på og trække i slutpunktet.

Indtastning af ryghvirvelmærkater

1. Klik på  rullemenuen og vælg derefter Spine Labeling 

(Ryghvirvelmærkning).

Nu åbner en dialogboks, der indeholder kontrolelementer til placering 

af foruddefinerede mærkater på ryghvirvler.

2. Klik på typen af ryghvirvelmærkat i venstre kolonne i dialogboksen: 

C (cervikal), T (thorakal), L (lumbal), S (sakral), / (brøkdele, såsom ½ og 

¾, og mærkater, såsom C1/T1 og T12/L1).

Højre kolonne opdateres med mærkaterne C1-C7, hvis du f.eks. 

valgte C i venstre kolonne.

3. Vælg Copy to similar images (Kopiér til lignende billeder), hvis du 

placerer ryghvirvelmærkat er på et billede, der vises i et primært 

billedvisningsfelt, og du vil anvende dine mærkater på alle andre 

primære billeder, der er i på det samme optagelsesplan (hvis et sådant 

findes).
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EKSEMPEL Hvis det primære billedvindue indeholder fire sagittale billeder 
og to aksiale billeder, og du tilføjer ryghvirvelmærkat er til et af de sagittale 
billeder, vises de samme mærkater automatisk på samme placering på de 
andre tre sagittale billeder. Du skal muligvis flytte mærkaterne lidt på de 
andre billeder.

4. Klik på Sequence (Rækkefølge): Auto, Ascending (Stigende) (op ad 

ryggen) eller Descending (Faldende) (ned ad ryggen). Hver gang du 

klikker, placeres den næste mærkat i rækken på billedet.

• Auto - Tilføj stigende eller faldende mærkater automatisk.

• Ascending (Stigende) - Tilføj ryghvirvelmærkater i ryghvirvlernes 

rækkefølge, efterhånden som du bevæger dig op ad rygraden.

EKSEMPEL Hvis du begynder med L2, er den næste mærkat L1, og 
derefter T12, T11, ... T1, C7, C6, ... C2, C1. Hvis du fortsætter forbi C1, 
er den næste mærkat S5, med fortsættelse op langs rygraden.

• Descending (Faldende) - Modsat rækkefølge af stigende 

(ovenfor).

5. Klik på den første mærkat, du vil tilføje, og klik derefter på billedet, hvor 

du vil placere mærkaten.

6. Du kan tilføje den næste mærkat af samme type og i samme 

rækkefølge (f.eks. for at tilføje C2 efter C1, når stigende orden er 

markeret) ved at klikke på billedet for at placere den næste mærkat.

7. Du kan tilføje en mærkat uden for rækkefølgen ved at klikke på den 

første mærkat, du vil tilføje, og derefter klikke på billedet, hvor du vil 

placere mærkaten.

8. Klik på den næste mærkat, du vil tilføje, i dialogboksen og klik derefter 

på billedet, hvor du vil placere den næste mærkat.

9. Bliv ved med at klikke, hvor du vil placere de(n) næste mærkat(er) i den 

rækkefølge, du valgte.

• Klik på Undo (Fortryd) for at fjerne en mærkat.

• Du kan flytte en mærkat ved at klikke på den og trække i den.
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• Klik på Delete All Labels (Slet alle mærkater) for at slette alle de 

mærkater, du har placeret på billedet/billederne.

• Du kan slette en enkelt mærkat ved at placere markøren på den og 

derefter trykke på DELETE.

Klik på  i øverste højre hjørne af dialogboksen, når du er færdig.

Indtastning af brugerdefineret tekst

1. Klik på  og vælg derefter Text (Tekst) i rullemenuen.

2. Vælg den foruddefinerede tekst, du vil indsætte på billedet.

3. Klik på billedet. 

Mærkaten vises på billedet.

• Indtast mærkatnavnet i tekstboksen.

• Klik og træk for at rykke mærkaten.

• Dobbeltklik på mærkaten for at redigere den.

Rulle gennem kommenterede billeder

• Tryk på og hold CTRL nede og rul på musehjulet.

ELLER

Tryk på og hold CTRL nede og tryk derefter på PIL OP eller PIL NED.

Reformateringsmærkater

1. Højreklik på mærkaten og vælg derefter Choose Text Font/Color 

(Vælg skrifttype/-farve).

Dialogboksen Font (Skrifttype) vises.

2. Tilpas skrifttypen og/eller farven.

3. Klik på OK.

Redigering af mærkattekst

1. Højreklik på mærkaten og vælg derefter Edit Text (Rediger tekst).
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ELLER

Dobbeltklik på mærkaten.

2. Rediger teksten.

3. Klik uden for tekstboksen for at acceptere ændringerne eller tryk på 

Enter.

Ændre mærkatens baggrund

• Højreklik på mærkaten og vælg derefter Switch Background Mode 

to Opaque (Ændre baggrundstilstand til ugennemsigtig) eller Switch 

Background Mode to Transparent (Ændre baggrundstilstand til 

gennemsigtig).

Redigering af piles egenskaber

1. Højreklik på pilen og vælg derefter Change Arrow Width/Color 

(Ændre pilbredde/farve).

Dialogboksen Arrow Width/Color (Pilbredde/farve) åbner.

2. Rediger pilens størrelse og/eller farve.

3. Klik på OK.

Sletning af mærkater eller pile

• Højreklik på den mærkat eller pil, du vil slette, og vælg derefter Delete 

(Slet).

ELLER

Klik på mærkaten eller pilen eller lad markøren svæve over det 

element, du vil slette, og tryk på DELETE.
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• Klik på  rullemenuen og vælg derefter Delete All (Slet alle) for at 

slette alle mærkater og pilkommentarer på et billede.

ELLER

Højreklik på et billede og vælg derefter Delete All (Slet alle). 

Kontrolelementer visningsfeltvinduer

Alle visningsfeltvinduer, der viser MPR- og 3D-billeder, har flere 

kontrolelementer, du kan bruge til at arbejde med de enkelte billeder 

uafhængigt.

Reset 
(Nulstil)

Nulstiller volumen til den oprindelige tilstand på det tidspunkt, du 
indlæste det.

Undo 
(Fortryd)

Fortryd sidste formgivningshandling. Ændrer ikke målinger, mærkater 
og andre kommentarer.

Ret 
tilbage

Gendan den sidste formgivningshandling. Ændrer ikke målinger, 
mærkater og andre kommentarer.

Knap Navn Brug
Zoomskyder Bruges til uafhængigt at styre og låse zoomniveauet i hvert 

enkelt fremviservindue.

• Klik på kontrolelementet og træk det opad for at zoome 

ind, og træk nedad for at zoome ud

• Klik øverst eller nederst på kontrolelementet for at 

zoome ind eller ud i forudindstillede trin

• Klik på forstørrelsesglasikonet for at låse og zoome alle 

MRP-vinduer samtidigt
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MPR-
indstillinger

• Average (Gennemsnit): En skyggeindstilling, der viser 

data ved hjælp af de gennemsnitlige dataværdier for alle 

voxler i et billede. Indstillingen er særligt nyttig til visning 

af koronale og sagittale visninger af billeder med støj.

• Vol. Render (Volumengengivelse): Anvender alle 

voxel-værdier.

Med den separate indstilling MPR Volume Render 

(MPR-volumengengivelse) kan du få vist en 3D MIP-

gengivet volumen side om side med MPR-

volumengengivne billeder.

• MIP: En skyggeindstilling, der viser data med kun de 

højeste dataværdier for hver voxel i billedet. MIP er en 

god indstilling at bruge, når konkurrerende funktioner, 

der består af voxler med ens eller højere værdier, 

potentielt spærrer for det interessante område.

Brug den separate MPR MIP-indstilling til at se en 

volumegengivelse side om side med MPR MIP-billeder.

• MinIP: En skyggeindstilling, der viser data med kun de 

laveste dataværdier for hver voxel i billedet. MinIP er en 

god indstilling at bruge, når funktioner, der består af 

ensartede eller højere voxel-værdier, potentielt 

overskygger en funktion af interesse, der består af 

lavere voxelværdier på et scannet billede.

Denne indstilling er særlig nyttig, når man ser på luft eller 

væske på mini-skiver, f.eks. lungeluftveje eller dilaterede 

pancreasgange eller galdeveje.

MPR-
tykkelse

Skyder, kun til MPR-visninger. Flyt skyderen for at ændre 
MPRtykkelsen for snit. Den tilsvarende tykkelsesmålingen 
vises under skyderen samt i det nederste venstre hjørne af 
fremviseren.

MPR-rotation Flyt alle visninger til en position med uret for hvert klik.

Knap Navn Brug
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Rulleliste til 
valg af 
tilstand

Rulleliste til at vælge visningstilstand:

Rullelisten 
Window/
Level 
(Vindue/
Niveau)

Rulleliste til at vælge en forudindstillet værdi for 
vindue/niveau

Orthogonal 
(Retvinklet)

I nederste højre hjørne af hvert MPR-visningsfelt. Angiver, 
hvilken MPR-visning der aktuelt viser retvinklede visninger. Klik 
for at åbne tilstanden Oblique (Skråtstillet).

Oblique 
(Skråtstillet)

Vises i nederste højre hjørne af hvert 3D MPR-visningsfelt, når 
du har klikket på . Oprette et skråtstillet MPR-billede. Klik 
for at åbne tilstanden Oblique (Skråtstillet). /Oblique 
(Skråtstillet) tilføjes til det retvinklede visningsnavn (f.eks. 
Sagittal/Oblique), beskæringslinjerne skjules og trådkors 
definerer nu det skråtstillede plan.

Trådkorset drejer omkring linjernes skæringspunkt. Klik på og 
træk i en af linjerne for at dreje trådkorsene omkring 
skæringspunktet for at definere det skrå plan. Træk i 
skæringspunktet for at flytte rotationspunktet, og drej derefter 
trådkorset.

Når du drejer trådkorsene i en af MPR-visningerne, viser de to 
andre MPR-visninger billeder i skråtstillede vinkler, men den 
visning, hvor du drejede trådkorsene, viser fortsat snittene i et 
retvinklet plan.

Curved 
(Kurvet)

En af MPR-visningerne viser et billede i et retvinklet plan. De 
andre to MPR-visninger kan vise kurvede billeder. Angiv en 
kurve på en MPR-visning, og det resulterende billede vises på 
en anden visning.

3D I nederste højre hjørne af hvert 2D MPR-visningsfelt. Skift til 
3Dvisningstilstand. Virker på samme måde som 3D-knappen 
på værktøjslinjen. Denne tilstand aktiverer 3D-knapper på 
værktøjslinjen, kontrolelementerne Visual (Visuel) og Batch og 
View Options (Visningsindstillinger).

Knap Navn Brug
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Udførelse af målinger

Lav alle målinger på 2D-billeder af alle modaliteter. Når du har lavet 

målinger på 2D-billeder, kan du vælge kun at rulle i billeder, der indeholder 

målinger, ved hjælp af en variant af standardrulning. Opret alle 

målingstyper for CT- og MR-visninger. 

BEMÆRK: Du kan ikke udføre ROI-målinger på lossy-billeder. Bekræft, 
at billedet er fuld gengivelse, før målingen udføres

Tegn flere linealer, vinkler eller konturlinjer i et billede. Hvis der udføres flere 

målinger på et billede, stables målingsresultaterne i nederste højre hjørne 

af fremviseren. Du kan også slette, flytte eller ændre eksisterende 

målinger. Og flytte målingsresultater.

Der åbnes en rullemenu, der indeholder nedenstående valgmuligheder, 

når du højreklikker på et billede eller klikker på pilen i en måleknap :

• Ruler (Lineal)

• Angle (Vinkel)

• ROI-Ellipse (Ellipseformet ROI)

• ROI-Freehand (Frihånds-ROI)

• Cobb Angle (Cobb-vinkel)

• Delete All (Slet alle)

Måling af afstand

1. Klik på rullelistepilen Ruler (Lineal)  og vælg Ruler (Lineal).

2. Klik på det ønskede startpunkt for at angive begyndelsen af linjen.

3. Klik på det ønskede slutpunkt for at angive slutningen af linjen.

4. Flyt, slet eller juster linjen, når du er færdig, hvis det er nødvendigt.

Systemet viser den målte afstand (i mm eller pixel) i øverste venstre 

hjørne af visningsfeltet.
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Måling af vinkler

1. Klik på rullelistepilen med måleværktøjet (f.eks. Ruler (Lineal)) og vælg 

derefter .

2. Klik for at afsætte det første punkt, som er slutningen af det første 

linjesegment.

3. Klik for at afsætte det andet punkt, som er skæringspunktet af vinklen.

4. Klik for at afsætte det tredje punkt, som er slutningen af det andet 

linjesegment.

5. Systemet beregner vinklen ved skæringspunktet.

• Flyt, slet eller juster om nødvendigt linjerne, når du er færdig .

Systemet viser den vinkel (grader), der er dannet af skæringspunktet 

mellem de to linjer i det øverste venstre hjørne af visningsfeltet.

Måling af Cobb-vinkler

1. Klik på rullelistepilen med måleværktøjet (f.eks. Ruler (Lineal)) og vælg 

derefter .

2. Klik på det første punkt for at begynde det første linjesegment.

3. Klik på et andet punkt for at afslutte det første linjesegment.

4. Klik på et tredje punkt for at begynde det andet linjesegment.

5. Klik på et fjerde punkt for at afslutte det andet linjesegment.

VitreaCore trækker en linje vinkelret på begyndelsespunktet for det 

første linjesegment og en anden linje vinkelret på begyndelsespunktet 

for det andet linjesegment, og beregner derefter vinklen mellem to 

linjer.

• Flyt, slet eller juster om nødvendigt linjerne, når du er færdig. 

Cobbvinkelmålingen vises i tekstboksen i nederste højre hjørne af 

visningsfeltet.
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Måling af et ellipseformet ROI:

BEMÆRK: Du kan ikke udføre ROI-målinger på lossy-billeder. Bekræft, 
at billedet er fuld gengivelse, før målingen udføres

1. Klik på rullelistepilen med måleværktøjet (f.eks. Ruler (Lineal)) og vælg 

derefter ROI-Ellipse (Ellipseformet ROI) .

2. Klik og træk for at tegne en ellipseformet konturlinje, der omkranser 

interessepunktet.

VitreaCore viser den gennemsnitlige dataværdi, standardafvigelse for 

dataværdierne samt området inde i konturlinjen i øverste venstre 

hjørne af visningsfeltet.

Måling af et frihånds-ROI:

BEMÆRK: Du kan ikke udføre ROI-målinger på lossy-billeder. Bekræft, 
at billedet er fuld gengivelse, før målingen udføres

1. Klik på rullelistepilen med måleværktøjet (f.eks. Ruler (Lineal)) og vælg 

derefter ROI-Frihand (Frihånds-ROI) .

2. Klik og træk for at tegne en konturlinje, der omkranser 

interessepunktet, med frihånd.

Rulle gennem billederne med målinger

• Tryk på og hold CTRL nede og drej musehjulet.

ELLER

Tryk på og hold CTRL nede og tryk derefter på tasterne PIL OP eller 

PIL NED.
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Slette målinger og resultater

• Højreklik på målingen (eller måleresultatet) for at åbne genvejsmenuen, 

og vælg derefter Delete (Slet).

ELLER

Hold markøren hen over midten af interessepunktet for at vælge det 

og tryk derefter på DELETE.

Flytte en måling

1. Hold markøren over linjesegmentet, indtil den skifter til en firehovedet 

pil.

2. Klik og træk.

Justere linjesegmentets længde

1. Hold markøren over linjesegment, indtil slutpunkterne ændres til 

prikker.

2. Klik og træk fra et slutpunkt.

Omformatere måleresultatet

1. Klik på den måling eller det resultat, du vil omformatere.

2. Højreklik for at få vist genvejsmenuen og gør derefter et af følgende:

• Vælg Choose Label Font/Color (Vælg skrifttype/farve for mærkat) 

for at ændre tekstens skrifttype.

• Vælg Switch Label Background Mode to Opaque (Ændre 

baggrundstilstand til ugennemsigtig) eller omvendt Switch Label 

Background Mode to Transparent (Ændre baggrundstilstand til 

gennemsigtig).

Flytte en Cobb-vinkel

• Du kan flytte et linjesegment ved at holde markøren over midten af 

segmentet, indtil markøren ændres til en firehovedet pil, og derefter 

klikke og trække.
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Justere Cobb-vinklen eller linjesegmentets længde

1. Hold markøren over slutpunktet, indtil det ændres til en prik og 

markøren ændres til en firehovedet pil.

2. Klik på slutpunktet og træk i det.

Flytte en konturlinje

1. Hold markøren over midten af konturlinjen, indtil markøren ændres til 

en firehovedet pil.

2. Klik og træk.

Ændre udformningen af en ellipseformet konturlinje

1. Hold markøren over konturlinjen, indtil der vises prikker langs grænsen 

og markøren ændres til en pil.

2. Klik på en af prikkerne og træk for at justere konturlinjen.

Slette alle målinger på et billede

• Klik på  og vælg derefter Delete All (Slet alle) for at slette alle 

målingskommentarer på billedet.

Visningsindstillinger

Værktøjslinjen i fremviservinduet indeholder kontrolelementer for 

visningsindstillinger, som bestemmer, hvilken type oplysninger og 

mærkater der vises på billeder og batches.

Indstilling Beskrivelse
Patient Info 
(Patientoplys-
ninger)

Viser patient, hospital og andre DICOM-oplysninger, 
når den er markeret.

Labels (Mær-
kater)

Viser tekst og pilkommentarer, når den er markeret.
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Segmenting Objects (Segmentering af objekter)

Du kan bruge peg-og-klik-segmentering til at beholde eller fjerne 

segmenter af knogler eller andre tydeligt adskilte segmenter, f.eks. blødt 

væv, stenter og metalplader, og sågar scannerlejet. Feltet Segment 

Objects (Segmentering af objekter) indeholder følgende kontrolelementer 

til segmentering:

• Vælg Bone (Knogle) for at segmentere knogler på baggrund af HU-

grænseværdier og konnektivitet.

• Vælg Vessel (Kar) for at segmentere kar på baggrund af HU-

grænseværdier og konnektivitet.

• Vælg Visible (Synlige) for at segmentere alle tydeligt adskilte områder.

Beholde et valgt område (beholde i forgrunden)

Vælg Keep (Behold) for at placere det valgte område i forgrunden og 

rykke alt andet til baggrunden. Når du vælger Keep (Behold), vises 

værktøjet med grønt.

Measurements 
(Målinger)

Viser målinger, der er foretaget med 
værktøjsindstillingerne Ruler (Lineal), når den er 
markeret.

Full Crosshair 
(Fuldt trådkors)

Viser trådkors i fuld længde, som ikke mødes i midten 
(for ikke at spærre for fokuspunktet), når den er 
markeret.

Indstilling Beskrivelse
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Fjernelse af et udvalgt område (placering i baggrunden)

Vælg Remove (Fjern) for at flytte det valgte område til baggrunden og 

placere alt andet i forgrunden. Når du vælger Remove (Fjern), vises 

værktøjet med rødt. Standard er Bone (Knogle).

Fjernelse af fragmenter

• Klik på  for at fjerne alle tydeligt adskilte områder, der er mindre 

end det antal kubikcentimeter, der er angivet i området Segment 

Object (Segmentér objekter).

Redigering af resultater

• Ændre grænseværdien for kubikcentimeter i 

tekstboksen.

TIP: Indtast et lavere tal for at fjerne mindre 

fragmenter, og indtast et højere tal for at fjerne 

større fragmenter.

• Brug pil op og pil ned eller

• Brug knapperne Less (Mindre) og More (Mere). 

TIP: Sådan bruges knapperne Less (Mindre) og More (Mere) til at 

fjerne yderligere fragmenter: Klik på Less (Mindre) for at angive en 

mindre grænseværdi for fragmentstørrelse. Værdien i feltet Min Vol 

(Min.volumen) reduceres med 3 cm
3
, hver gang du klikker på 

knappen. Fjernede fragmenter, der er større end det nye tal, 

gendannes. Klik på More (Mere) for at øge grænseværdien for 

fragmentstørrelse.

• Vælg linjen med grænseværdien for segmentering for at justere 

grænseværdierne for segmentering. Når markøren er over 

grænseværdien, skifter den til pile, så du kan trække i linjen.
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Visning af segmentering i MPR-visninger

Når feltet Show Segmentation (Vis segmentering) markeres, viser 

MPRvisninger også resultatet af eventuel segmentering, der udføres i 

3Dvisningen. Hvis feltet Show Segmentation (Vis segmentering) ikke 

markeres, viser MPR-visningerne fortsat hele MPR-billeder, også selvom 

dele af volumen er blevet segmenteret.

Sådan vises segmentering i MPR-visninger:

Vælg kontrolelementet Visual (Visuel)  og markér feltet Show 

Segmentation (Vis segmentering).

• Hvis du vælger Show Segmentation (Vis segmentering), og du har 

udelukket et område i volumenvisningen, vises det pågældende 

område ikke i MPR-visninger.

• 3D-trådkorsfeltet i 3D-visningen repræsenterer positioner og retninger 

for trådkorset samt planer for MPR-visninger. Disse linjer er 

farvekoordineret med MPR-visningsgrænser og -trådkors, med blå for 

sagittal, grøn for koronal og rød for aksial.

Sådan vises eller fjernes 3D-trådkors:

Markér afkrydsningsfeltet Show 3D Crosshair (Vis 3D-trådkors). 

Fjern markeringen af Show 3D Crosshair (Vis 3D-trådkors) for at fjerne 

trådkors.

Karanalyse - Området Object Visibility (Objektsynlighed)

Vælg mellem flere indstillinger for synlighed i rullelisten Object Visibility 

(Objektsynlighed).
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BEMÆRK: Hvis du vælger Semi-Transparent (Halvgennemsigtig), viser 
MPR-visninger ikke baggrunden som halvgennemsigtig, heller ikke 
selvom afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) er 
markeret.

Sådan vælges indstillinger for synlighed:

Vælg en af disse indstillinger i rullelisten Object Visibility (Objektsynlighed):

All (Alle): Visning af områder i både forgrunden (inkluderet) og baggrunden 

(udelukket).

Transparent Foreground (Gennemsigtig forgrund): Gengivelse af 

baggrunden som delvist ugennemsigtig.

Vessels Only (Kun kar): Fjerner alt, undtagen det eller de undersøgte kar, 

fra visningen.

Tinted Vessels (Farvede kar): Visning af det undersøgte kar med røde 

skygger. 

Semi-Transparent Background (Halvgennemsigtig baggrund): Se både 

inkluderede og udelukkede områder, men se baggrunden (udelukket 

område) som halvgennemsigtigt. Denne indstilling gør det muligt at bruge 

områder i baggrunden som landmarks uden at spærre for visningen af 

inkluderet væv.

Tinted Foreground (Farvet forgrund): Forgrunden (inkluderet område) 

farves rød.

Vessels on Semi-Transparent (Kar på halvgennemsigtig): Visning af kar 

på en halvgennemsigtig baggrund. Denne indstilling gør det muligt at 

bruge områder i baggrunden som landmarks uden at spærre for karrene.

Sådan bruges feltet Vessel Overlay 
(Overlejring af kar):

• Markér afkrydsningsfeltet Vessel Overlay (Overlejring af kar) for at få 

vist kurvede reformaterings- og tværsnitsvisninger samt 

karindikatorlinjen. Fjern markeringen af Vessel Overlay (Overlejring af 

kar) for at skjule dem.
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Udførelse af karundersøgelse

Når du undersøger et kar, sporer VitreaCore-softwaren karlumen og 

markerer den med en karindikatorlinje. Karindikatoren vises i 3D-visning. 

BEMÆRK: Karundersøgelse anbefales ikke til undersøgelse af aorta.

1. Klik på .

2. Klik på karret.

TIP: VitreaCore tilføjer en post til karlisten.

TIP: Udvid undersøgelsesværktøjet, hvis det ikke valgte nok af karret:

a. Klik på .

b. Klik på et punkt længere henne på det allerede valgte kar.

2D-billeder
Du kan bruge 2D-formater til at se snit, sådan 

som de blev optaget af scanneren.

Der vises fire mærkater langs siderne af 

visningerne for at angive billedets retning: S - 

Superior, I - Inferior, A - Anterior, P - Posterior, 

L - Venstre, R - højre
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Panorering af billeder

1. Klik og hold musehjulets knap nede med markøren på billedet.

2. Træk billedet ind i visningsfeltet.

Invertere/rotere/vende billeder

1. Højreklik på billedet

Rullemenuen Image Properties (Billedegenskaber) indeholder følgende 

indstillinger:

• Invert (Invertér): Inverterer billedets gråtoneindstillinger, så sort 

bliver til hvid og omvendt. Vælg Invert (Invertér) igen for at gå 

tilbage til de normale gråtoneindstillinger.

• Rotate Right 90 degree (Drej 90 grader til højre): Drej billedet 90 

grader med uret.

• Rotate Left 90 degree (Drej 90 grader til venstre): Drej billedet 90 

grader mod uret.

• Flip Horizontally (Vend vandret): Vend billedet vandret langs 

midterlinjen.

• Flip Vertically (Vend lodret): Vend billedet lodret langs midterlinjen.

• Reset (Nulstil): Nulstil alle ovenstående handlinger, undtager 

Inverter.

2. Vælg indstillingen.

Zoom ind og ud

• Træk i zoomskyderen i højre side af billedet.

• Venstre + klik i midten og træk op eller ned.

Rulle manuelt i 2D- eller MPR-visninger

• Drej på musehjulet.

• Højreklik på billedet og hold nede, træk derefter.

• Flyt billedskyderen i toppen af visningsfeltet (kun konfigurationer med 

flere monitorer).
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Rulle gennem 2D-billeder med mærkater eller målinger

• Tryk på CTRL og hold den nede og drej derefter musehjulet.

ELLER

• Tryk på CTRL og hold den nede og tryk derefter på PIL OP eller PIL 

NED. Kun de billeder, der indeholder mærkater eller målinger, vises.

Rulle automatisk i 2D-visninger

• Klik på en knap i området Cine Tools (Cine-værktøj). 

Kontrolelementet Visual (Visuel)

Kontrolelementet Visual (Visuel) har flere valgmuligheder for 2D- og 3D-

tilstand.

Kontrolelementet Visuel for 2D

Kontrolelementet Visuel for 2D anvendes på 2D-billeder og 

scanningsbilleder.

Kontrol-
element

Funktion

Cine Tools 
(Cine-
værktøjer)

For tidsserieundersøgelser kan du auto-rulle 
gennem alle tidsfaser for en position. For ikke-
nuklear medicin, ikke-tidsserieundersøgelser, vise 
alle billeder i en sammenhængende filmtilstand.

Cine frem , tilbage  og stop .

Når Cine-funktionen er aktiv, ændres højre 
musemenu, så den indeholder følgende 
indstillinger:

• Cine Stop (Stop cine)

• Adjust Cine Setting (Tilpas indstillinger for cine)

• Save Cine to Movie File (Gem cine som filmfil)

Få vist den næste serie, hvis den aktuelle serie ikke 
er den sidste serie i undersøgelsen.
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View Options 2D (Visningsindstillinger for 2D)

View Options (Visningsindstillinger) bestemmer, hvilke patientdata og 

kommentarer der vises på billedet.

Sammenligning af flere serier

Indlæs flere serier og arbejd med dem som en gruppe. Oprettelse af en 

gruppe låser billeder for hvert volumen ved et startpunkt. Efter indlæsning 

kan du cine hver serie til det snit, hvorpå du vil starte sammenligningen, 

og derefter låse serien for at synkronisere sammenligningen. Derefter kan 

du cine gennem flere serie samtidig.

BEMÆRK: Brug den globale låseknap til at låse og oplåse zoom for 
alle billeder i sammenligningen. Lås Vindue/Niveau for alle billeder ved 
hjælp af knappilen.

Få vist den forrige serie, hvis den aktuelle serie ikke 
er den første serie i undersøgelsen.

 Se: 2 Vises, når der er indlæst mere end én serie.

• Klik på rullelisten Series (Serier) for at vælge en 

anden serie, der skal udfyldes i fremviseren.

Seriebeskrivelsesteksten opdateres i 

overensstemmelse hermed for at angive den 

aktuelt viste serie.

Kontrol-
element

Funktion

Indstilling Beskrivelse
Patient Info 
(Patientoplys-
ninger)

Viser patient, hospital og andre DICOM-oplysninger, 
når den er markeret.

Labels 
(Mærkater)

Viser tekst og pilkommentarer, når den er markeret.

Measurements 
(Målinger)

Viser målinger, der er foretaget med værktøjerne 
under Ruler (Lineal), når den er markeret.

Full Crosshair 
(Fuldt trådkors)

Viser trådkors, der mødes i midten, når den er 
markeret. Som standard vises trådkors, der ikke 
mødes i midten, for ikke at spærre for fokuspunktet.
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1. Vælg to eller flere undersøgelser fra undersøgelsesbiblioteket.

2. Klik på fanen Series (Serier) og vælge to eller flere serier (hold CTRL 

nede og klik på de ønskede billeder).

3. Højreklik og vælg Load (Indlæs).

Alle de valgte serier vises i 2D-fremviseren.

4. Klik på  for at synkronisere W/L. 

5. Klik på synkroniseringsknappen i hver fremviser for at cine serierne 

samtidig.

Synkroniseringsknappen ændres til låst tilstand .

• Hvis du vil fjerne en serie, skal du klikke på 

synkroniseringsknappen for at låse den op fra sættet.

MPR-billeder i VitreaCore Viewer
I MPR-billeddannelsestilstand kan du manipulere billeder, udføre målinger 

samt definere og få vist flerdimensionelle og skråtstillede omformaterede 

billeder. Beskære og formgive for at fjerne uønsket væv. For at være synlig 

i 3D skal en serie være CT eller MR og skal opfylde specifikke krav til 

billedafstand og retning. 

Oprette et skråtstillet billede

I skråtstillet MPR-tilstand kan du få vist billeder i andre planer end det 

sagittale, koronale og aksiale. Opret en MPR-visning af en funktion, der 

ligger i et andet plan end det sagittale, koronale eller aksiale, f.eks. 

rygmarvsanatomi.

I skråtstillet MPR-tilstand kan du ændre retningen af MPR-visningerne ved 

at dreje trådkorsene i et eller flere MPR-visninger.
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1. Klik på  for at åbne tilstanden Oblique (Skråtstillet).

Tilstandsknappen vises i skråtstillet tilstand , visningsfelterne har 

nu fået tilføjet “/Oblique” (Skråtstillet) til det retvinklede visningsnavn 

(f.eks. Sagittal/Oblique), beskæringslinjerne skjules og trådkors 

definerer nu det skråtstillede plan.

2. Beslut, hvilken MPR-visning du vil bruge til at rotere de andre MPR-

planer.

3. Placer markøren over et af trådkorsene et eller andet sted i den valgte 

visning, undtagen der, hvor de krydser.

Markøren ændres til to modsatrettede pile.

4. Trådkorset drejer omkring linjernes skæringspunkt. Klik på og træk i en 

af linjerne for at dreje trådkorsene omkring skæringspunktet for at 

definere det skrå plan.

TIP: Træk i skæringspunktet for at flytte rotationspunktet, og drej 

derefter trådkorset.

Når du drejer trådkorsene i en af MPR-visningerne, viser de to andre 

MPR-visninger billeder i skråtstillede vinkler, men den visning, hvor du 

drejede trådkorsene, viser fortsat snittene i et retvinklet plan.

BEMÆRK: Drej trådkorsene i mere end én MPR-visning. Hvis du gør 
det, viser ingen af MPR-visningerne billeder i et retvinklet plan. Hver 
MPR-visning kan vise billeder i samtlige mulige planer.

Brug af dobbelt skråtstillet rotation

Med dobbelt skråtstillet kan du interaktivt dreje i skrå retning omkring et 

enkelt omdrejningspunkt i billedet. Brug denne indstilling til at rotere 

omkring anatomi, f.eks. et kar.

1. Brug af tilstanden Oblique (Skråtstillet)

2. Vælg og placer trådkorset.

Midten af trådkorset fungerer som et omdrejningspunkt.
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3. Med markøren i en af MPR-visningerne ændres markøren til det 

skråtstillede rotationsværktøj .

4. Klik og træk for at dreje billedet.

TIP: Drej op/ned og mod venstre/højre på samme tid.

Brug af manuel kurvet reformatering

I kurvet MPR-tilstand  kan du bruge en af MPR-visningerne til at 

definere en kurve, så de kurvede billeder vises i en af de andre MPR 

visninger. Det er nyttigt, hvis du vil oprette et MPR-billede af et kurvet kar 

eller rygrad. I kurvet MPR-tilstand har hver af de tre MPR-visninger et 

specifikt formål.

• Vælg visningen Reference til at definere kurven. Omform et af 

trådkorsene, så det følger langs en kurve (kar eller rygrad).

• Brug visningen Curved (Kurvet) til at se kurvede billeder.

• Brug visningen Transverse (Tværgående), vinkelret på den kurvede 

visning, for at se tværsnit med et blå felt på det punkt, hvor kurven 

krydser visningen.

1. Klik på .

2. Vælg en visning (Reference) for at definere en kurve.

3. Skift til kurvet MPR-tilstand, når du er i referencevisning.

4. Klik på den ene ende af trådkorset for at definere kurven og træk det til 

begyndelsen af kurven.

• Denne linje er nu den kurvede linje.

• Den gule linje i den kurvede visning er midterlinjen.

• Den linje, der krydser midterlinjen, er den tværgående linje. Denne 

linje vises i både referencevisning og kurvet visning.

• Felter i begge ende af den kurvede linje bliver solid.

• Visningen, der svarer til den tværgående linje, er nu mærket 

Transverse (Tværgående) i nederste højre hjørne.
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• I den kurvede visning overlapper en kort, lige linje den tværgående 

linje ved skæringspunktet mellem midterlinjen og den tværgående 

linje. Denne linje er målelinjen.

5. Finjustering:

• Klik på midterlinjen i referencevisning og træk den, så den følger 

den kurvede detalje. Der afsættes et "X" på linjen på alle de steder, 

hvor du klikker.

• Klik på og træk det blå felt (midterlinje) til den ønskede placering 

(f.eks. midten af karret) i den tværgående visning.

6. Når du når til slutningen af det kurvede interesseområde, skal du klikke 

på og trække den anden ende af trådkorset til enden af kurven.

• Udfør en dobbelt skråtstillet rotation automatisk. Markøren ændres 

automatisk til værktøjsikonet for skråtstillet rotation , så du kan 

rotere billedet omkring midterlinjen.

Justering af indstillingen MPR Rendering (MPR-gengivelse)

• Klik på rullelisten MPR Rendering (MPR-gengivelse). Indstillingen 

anvendes til alle MPR-visninger. 

Tilpasning af MPR-skivetykkelse

Optagelsesskivetykkelsen vises i nederste venstre hjørne på MPR-

visningsportene. 

• Træk skyderen MPR Thickness (MPR-tykkelse) i fremviseren mod 

højre for at øge eller mindske snittykkelsen. 

Valg af MPR-indstillinger

Du kan ændre MPR-fremvisernes konfiguration ved at vælge en indstilling 

fra rullemenuen med MPR-indstillinger i fremviseren.

1. Vælg mellem følgende indstillinger i rullemenuen i bunden af de enkelte 

fremvisere:

Indstillingerne anvendes på MPR-billeder.
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2. Tilføj tykkelse til gengivelse i den valgte indstilling.

BEMÆRK: Udvalget af kontrolelementer for MPR-tykkelse 
bestemmes af den type MPR-indstilling, du har valgt.

• Average (Gennemsnit) - En skyggeindstilling, der viser data ved 

hjælp af de gennemsnitlige dataværdier for alle voxler i et 

billede. Indstillingen er særligt nyttig til visning af koronale og 

sagittale visninger af billeder med støj.

• Vol. Rend. (Volumengengivelse) - Bruger alle voxelværdier - 

Med den separate indstilling MPR Volume Render (MPR-

volumengengivelse) kan du få vist en 3D MIP-gengivet volumen 

side om side med MPR-volumengengivne billeder.

• MIP - En skyggeindstilling, der viser data med kun de højeste 

dataværdier for hver voxel i billedet. MIP er en god indstilling at 

bruge, når konkurrerende funktioner, der består af voxler med 

ens eller højere værdier, potentielt spærrer for det interessante 

område. 

Brug den separate MPR MIP-indstilling til at se en 
volumengengivelse side om side med MPR MIP-billeder.

Denne indstilling er særlig nyttig ved udførelse af følgende 
handlinger:

• Differentiering mellem kontrast og kalcium i kar
• Visning af tykke skive-MPR'er med mange små, løse 

knoglefragmenter i kroppen
• Visning af halspulsårer, Willis cirklen, nyrer, afløb og kar for 

at vise plak
• Visning af en tyk skive-MPR, der viser alle leverkar i ét plan

• MinIP - En skyggeindstilling, der viser data med kun de laveste 

dataværdier for hver voxel i billedet. MinIP er en god indstilling 

at bruge, når funktioner, der består af ensartede eller højere 

voxel-værdier, potentielt overskygger en funktion af interesse, 

der består af lavere voxelværdier på et scannet billede.
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Genvejsmenuen MPR

Højrekliksmenuerne i VitreaCore kan afvige en smule fra de viste. Det 

afhænger af flere faktorer, f.eks. undersøgelsestypen, 

billeddannelsestilstand (2D eller 3D) og dine brugerrettigheder. 

Standardmenuelementet W/L (Vindue/Niveau) ændres til W/L Presets 

(Forudindstillinger for Vindue/Niveau) for CT MPR-visninger for serier, der kan 

ses i 3D. For MPR-visninger, der ikke kan ses i 3D, er det standard W/L.

Menu-
element

Beskrivelse

Skærmlayout Vælg layouttype. F.eks. 2 x 2.

CT W/L Presets 
(Forudindstillinger 
for vindue/niveau 
til CT)

Kun tilgængelig for CT-undersøgelser, og kun i MPR-
visninger og i 2D-visninger for serier, der kan ses i 3D. 
Skift til en foruddefineret forudindstilling for vindue/
niveau.

Billedegenskaber Manipuler billedet En rullemenu viser følgende 
valgmuligheder:

• Invert (Invertér): Inverterer billedets 

gråtoneindstillinger, så sort bliver til hvid og 

omvendt. Klik igen for at gendanne de 

oprindelige gråtoneindstillinger.

• Clockwise Rotation 90 degree (Drej 90 grader 

med uret): Drej billedet 90 grader med uret.

• Counter Clockwise Rotation 90 degree (Drej 

90 grader mod uret): Drej billedet 90 grader mod 

uret.

• Flip Horizontally (Vend vandret): Vend billedet 

vandret langs midterlinjen.

• Flip Vertically (Vend lodret): Vend billedet lodret 

langs midterlinjen.

• Reset (Nulstil): Nulstil alle handlinger, undtagen 

invertér.

Hide Centerline 
(Skjul midterlinje)

Skjul midterlinjen.

Lock 3D (Lås 3D) Lås undersøgelsen i 3D.
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3D-billeddannelse i VitreaCore 
Viewer

I 3D-billeddannelsestilstand kan du manipulere 

billeder, udføre målinger samt definere og få vist 

flerdimensionelle og skråtstillede reformaterede 

billeder. Beskære og formgive for at fjerne 

uønsket væv. For at være synlig i 3D skal en 

serie være CT eller MR og skal opfylde 

specifikke krav til billedafstand og retning. Brug 

værktøjerne beskrevet nedenfor i 3D-mode.

FORSIGTIG: Kontroller antallet af billeder på skærmen Study Directory 
(Undersøgelsesbibliotek) og sørg for, at hele serien er modtaget fra 
serveren, inden du går i gang med 3D-behandlingen.

Snapshot Tag et billede af det aktuelle billede og vis det i Data 
Manager (Datahåndtering) på fanen Snapshots.

Save Image 
(Gem billede)

Vælges for at gemme billedet.

Save Screen 
Capture (Gem 
skærmbillede)

Gem et screenshot af det aktuelle visningsfelt i 
DICOM- eller Windows-format (eller i udklipsholderen 
i Windows).

Print (Udskriv) Udskriv billedet fra det aktuelle visningsfelt i 
secondary capture-format på en konfigureret printer.

Reset MPR 
(Nulstil MPR)

Vælges for at nulstille MPR'en.

Menu-
element

Beskrivelse
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Mærkater for billedretning

I 3D-tilstand vises billedretningen med mærkater med gule bogstaver på 

hver side af visningsfelterne. Standardretningen er Superior (S) øverst, 

Inferior (I) nederst, Højre (R) i højre side og Venstre (L) i venstre side. Når 

du roterer, inverterer og vender billeder, tilpasses retningsmærkaterne i 

alle visningsfelter, så de afspejler den nye retning.

Retningsmærkater består af ét bogstav. Den mest dominerende retning 

angives først, den næstmest dominerende som nr. to og den mindst 

dominerende angives som nr. tre.

EKSEMPEL 
S = Superior
SA = Superior anterior
RSA = Anterior Superior mod højre

Rotation af 3D-billeder

3D-billedrotation er standard for venstre museknap i 3D-tilstand, når 

trådkorsknappen er aktiv. Når du vælger et af de andre værktøjer, styrer 

venstre museknap derefter funktionen for dette værktøj.

• Klik på billedet og træk.

ELLER

Hvis du har brugt et andet 3D-værktøj:

a. Klik og hold venstre museknap nede, indtil pilene under ikonet for-
svinder.

b. Sæt markøren på 3D-billedet eller skivebilledet og klik og træk 
med musen for at flytte 3D-billedet i den tilsvarende retning.

Superior

VenstreHøjre

Inferior
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BEMÆRK: Netværksydelsen kan påvirke hastigheden og svartiden for 
billedrotation.

Visning af et interessepunkt (POI)

Du kan isolere og få vist et bestemt afsnit af volumen vha. POI, og 

yderligere isolere interessepunktet i volumenvisningen.

1. Klik på knappen  i 3D-fremviseren.

Knappen skifter til  volumenvisningen, og interessepunktet i MPR-

fremviserens trådkors vises i 3D-visning.

2. Afgrænsning af POI:

• Træk trådkorsene i en af MPR-visningerne for at ændre den POI-

position, der vises i volumenvisningen.

• Klik og hold højre museknap nede i 3D-visning, og træk derefter 

for at øge eller reducere POI-området.

Kontrolelementet Visuel for 3D

Kontrolelementet Visuel for 3D indeholder flerdimensionelle, 

reformaterede billeder i sagittale, koronale formater samt 3D-volumen og 

de oprindelige aksiale scanninger.

Et antal foruddefinerede anatomiprotokoller for klinisk visning er 

tilgængelige fra rullemenuen Protocols (Protokoller). Vælg den protokol, 

der bedst visualiserer den anatomi, du arbejder med.

Kontrolelement Funktion
Protokoller Kun for 3D-visninger. Vælg en protokol i 

rullemenuen. Anatomiprotokoller indeholder 
visualiseringsindstillinger (W/L, opacitet og 
farvedefinitioner), der er skræddersyet til 
den type undersøgelse, du ser.
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Brug af 3D-forudindstillinger og anatomiprotokoller

Oversigt

Når du indlæser et volumen eller en undersøgelse, tildeler VitreaCore en 

anatomiprotokol på baggrund af undersøgelsesbeskrivelsen. Protokollen 

ændrer farve, opacitet og vindue/niveau for at fremhæve relevante 

dataelementer for den pågældende undersøgelsestype. 

Standardprotokollerne er udgangspunkter, og du kan ændre 

protokollerne, så de passer til undersøgelsestypen ved at vælge en ny fra 

rullegardinmenuen Protocols (Protokoller).

VitreaCore-protokollerne og de tilhørende forudindstillinger kan betragtes 

som praktiske udgangspunkter. Det betyder, at protokoller ikke 

nødvendigvis giver optimale visningsindstillinger for et bestemt volumen. 

VitreaCore indeholder derfor kontrolelementer til finjustering af hvert 

billede.

Valg af en anatomiprotokol

Behold den anatomiprotokol, systemet har tildelt, eller vælg en anden.

Sådan vælger du en protokol:

1. Klik på  (hvis du ikke allerede er i 3D-tilstand).

Fremviseren skifter til en 4-op, 3D-tilstand.
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2. Vælg den ønskede anatomiprotokol i rullemenuen Protocols 

(Protokoller) i kontrolelementet Visual (Visuel) .

BEMÆRK: Hvis du er i første omgang arbejder i VitreaAdvanced og 
senere skifter til VitreaCore, kan der være små forskelle i navnene på 
protokoller og forudindstillinger. Vælg en indstilling, der svarer til dit 
valg i VitreaAdvanced.

3. Dobbeltklik på den forudindstilling, der bedst præsenterer 

undersøgelsestypen.

Indstillingerne anvendes på 3D-billedet.

Højrekliksmenuerne 3D/MPR

Højrekliksmenuen 3D

Højrekliksmenuerne i VitreaCore kan afvige en smule fra de viste. 

Det afhænger af flere faktorer, f.eks. undersøgelsestypen, 

billeddannelsestilstand (2D eller 3D) og dine brugerrettigheder.
92 Almindelige opgaver
VPMC-13551 A



Menuelement Beskrivelse
Skærmlayout Vælg layouttype. F.eks. 2 x 2.

Billedegenskaber Manipuler billedet En rullemenu viser følgende 
valgmuligheder:

• Rotate Right 90 degree (Drej 90 grader til 

højre): Drej billedet 90 grader med uret.

• Rotate Left 90 degree (Drej 90 grader til 

venstre): Drej billedet 90 grader mod uret.

• Flip Horizontally (Vend vandret): Vend billedet 

vandret langs midterlinjen.

• Flip Vertically (Vend lodret): Vend billedet 

lodret langs midterlinjen.

• Reset (Nulstil): Nulstil alle handlinger, 

undtagen invertér.

Interact Fast (Hurtig 
interaktion)

Bestemmer den hastighed, hvormed 3D-billederne 
roterer. For at øge rotationshastigheden, reduceres 
billedopløsningen midlertidigt, hvis 
"interaktionshastighed" er valgt, for at øge 
hastigheden. Når rotationen er færdig, genoprettes 
billedkvaliteten.

• Disable (Deaktiver): Ingen 

opløsningsreduktion - langsomste

• Interact Speed 1 (Interaktionshastighed 1): 

Hurtig

• Interact Speed 2 (Interaktionshastighed 1): 

Hurtigere

• Interact Speed 3 (Interaktionshastighed 1): 

Hurtigste (mest reduktion)

Lock 3D (Lås 3D) Lås undersøgelsen i 3D.

Save Image (Gem 
billede)

Vælges for at gemme billedet.

Snapshot Tag et billede af det aktuelle billede, og det vises i 
Data Manager (Datahåndtering) på fanen 
Snapshots.
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Billedbatches
Lav batches af 3D-billeder, som er en sekvens af billeder, du kan cine eller 

gemme som en film. Brug fremviservinduet til at konfigurere 

vinduesformatet og dreje de billeder, der skal medtages i batchet, i den 

rigtige retning. Billederne skal være fra det samme patientvolumen og i 

samme format. Fjern alle patientoplysninger fra billederne, inden du 

opretter batchet.

Vælg start- og slutpunkt for billedsekvensen for batchet på fanen Batch i 

fremviservinduet. Derefter kan du angive afstanden mellem de billeder, du 

vil medtage, eller antallet af billeder, eller systemet kan beregne det for 

dig.

Når du opretter et batch:

• Udskriv det på en PostScript- eller DICOM-printer

• Send det til en DICOM-enhed

• Gem det som en digital film (filmformatet .avi i Windows)

Tip til planlægning af billedbatches

Planlæg dine billedbatches og digitale film, så du får en billedsekvens, der 

lever op til dine forventninger. Uden planlægning glemmer du måske at 

vise en bestemt visning af interesseområdet, du bruger måske ikke den 

ønskede visningsindstilling eller de rette kontrolelementer for 

billeddannelse eller du ender måske med andre uønskede resultater.

Save Screen 
Capture (Gem 
screenshot)

Gem et screenshot af det aktuelle visningsfelt i 
DICOM- eller Windows-format (eller i 
udklipsholderen i Windows).

Print (Udskriv) Udskriv billedet fra det aktuelle visningsfelt i 
secondary capture-format på en konfigureret 
printer.

Menuelement Beskrivelse
94 Almindelige opgaver
VPMC-13551 A



Herunder finder du en række tip til planlægning af din billedsekvens, for 

både billedbatches og film.

Fastlæg, hvilke oplysninger du vil have vist i din digitale film eller 

batchsekvens. Her er et par spørgsmål, som kan hjælpe dig med at 

organisere dine billeder:

• Hvilke visninger af billedet vil du se?

Brug kun én patientvolumen og ét format i hele den digitale film eller 

batchet. Hvis du f.eks. starter med en 3D-visning af en volumen for 

Jane Jensen, skal du bruge dette format og volumen til hele forløbet.

• Hvilke VitreaCore-indstillinger viser de vigtigste elementer, jeg vil se?

Undgå at forvirre publikum ved at identificere en logisk fremskriden. 

Opbyg din billedsekvens med den samme trinvise procedure, som du 

ville bruge i en skriftlig rapport.

Start din billedsekvens med en referenceramme, der er velkendt for 

seeren.

EKSEMPEL Hvis det er nemt for seeren at genkende en del af anatomien ud 
fra en bestemt vinkel, f.eks. posterior visning af bækkenet, så start med at 
vise den vinkel og drej derefter billedet og zoom ind efter behov for at 
fokusere på et interessant område.

Planlæg billedsekvensen, så den formidler det budskab, du vil fortælle.

EKSEMPEL En form for sekvens begynder med hele billedet i en velkendt 
retning, f.eks. anterior visning af hjertet. På de efterfølgende billeder 
fortoner dele af anatomien langsomt, når du zoomer ind, hvilket afslører et 
bestemt interesseområde, f.eks. mitralprolaps.

Lav glidende overgange, og undlad at ændre for meget på én gang.

Skift visningen, så den dækker en serie af billeder, især i digitale film, 

så seeren kan følge sekvensen og tænke over, hvad der vises.

Batchformater, -visninger og -funktioner

Opret et batch af billederne i en fremviser ved hjælp af fremviserformater:

• 1-op MPR-billede

• 3D-billede
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Under hele oprettelsen af et batch skal du bruge samme patientvolumen, 

format og formatvisning (visning fra formater, der har en anden 

volumenvisning end enkeltvolumenformatet). Og du skal bruge samme 

volumentilstand for 3D-visninger under hele oprettelsen af et batch.

EKSEMPEL Hvis du starter med et volumen for Jane Jensen og starter med 
et billede i aksial MPR-visning i retvinklet tilstand, kan du ikke skifte til Jens 
Jensen eller til sagittal visning, skråtstillet tilstand under oprettelsen af 
batchet.

Justering af antallet af billeder

Denne skyder angiver antallet af billeder til batchet eller den digitale film. 

Den første værdi er 1. Juster skyderen Number of Images (Antal billeder), 

når du har defineret alle billederne til et batch, eller acceptér den værdi, 

som VitreaCore automatisk beregner, når du vælger det sidste billede i et 

batch eller en film.

Justering af trinstørrelse

Denne skydeknap angiver intervallet mellem billederne i et batch. Den 

første værdi for trinstørrelse er 1. Juster skyderen Step Size (Trinstørrelse), 

når du har defineret alle billederne til et batch, eller acceptér den 

automatisk værdi for trinstørrelse, som VitreaCore beregner, når du vælger 

det sidste billede i et batch eller en film. 

Værdien for en trinbeskrivelse kan være i snit, millimeter og grader, alt efter 

om batchet er lavet med formatet MPR-volumen eller Volumen.

BEMÆRK: Værdien Number of Images (Antal billeder) og Step Size 
(Trinstørrelse) er i omvendt forhold til hinanden, dvs. at når 
trinstørrelsen falder, øges antallet af billeder.

EKSEMPEL Afstanden mellem det første billede og det sidste billede i et 
batch med aksial MPR-visning er 25 mm. Det samlede antal billeder i 
batchet er 75 billeder. Du kan ikke skyde feltet Number of Images (Antal 
billeder) til 100, samtidig med at værdien Step Size (Trinstørrelse) holdes på 
25 mm. Når du øger antallet af billeder til 100, reducerer VitreaCore i stedet 
automatisk trinstørrelsen til en værdi, der er mindre end 25 mm.

Oprette et 3D-batch

1. Indlæs serien i fremviservinduet eller visningsfeltet.
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2. Klik på .

De tre MPR-visninger åbner, og 3D-visningen gengives i det nederste 

venstre visningsfelt.

3. Vurder 3D-visningen og fastlæg, hvilke elementer og retninger du vil 

medtage i batchet.

4. Vend 3D-billedet i den ønskede startposition.

5. Vælg fanen .

Kontrolelementet Batch vises, og knappen  aktiveres.

6. Klik på 3D-billedet for at definere startpunktet for batchet. 

Der vises et grønt flueben i bunden af billedet.

7. Drej billedet til den næste position, du vil medtage i batchet. 

8. Klik på  for at medtage billedet i batchet. 

9. Angiv viapunkter på et antal billeder for at sikre, at de medtages i 

batchet. 

BEMÆRK: Ved fravær af viapunkter plotter VitreaCore den korteste vej 
til den sidste retning og springer måske et billeder over, som du vil 
have med.

10. Klik på  på den sidste billedretning for at medtage den i batchet.

TIP: Juster Step Size (Trinstørrelse) eller Number of Images (Antal 

billeder).

11. Ændre start- og/eller slutpunkterne:

• Klik på  for at fortryde og nulstille slutpunktet.

• Klik på  for at starte forfra.
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12. Klik på  for at oprette batchet. Batchet oprettes i et pop op-

vindue, og vises også i fremviservinduet efter oprettelsen. 

13. Brug fremviservinduets højrekliksmenu til at ændre layout, gemme og 

slette billeder samt oprette mærkater. 

Oprette et MPR-batch

1. Indlæs serien i fremviservinduet eller visningsfeltet.

2. Klik på .

De tre MPR-visninger åbner, og 3D-visningen vises i nederste venstre 

visningsfelt.

3. Vurder serien og fastlæg, hvilket snitområde i hvilken retvinklet visning 

der skal medtages i batchet.

4. Rul til det første snit, du vil inkludere i batchet.

5. Vælg fanen Batch.

Kontrolelementet Batch vises, og knappen  aktiveres.

6. Klik på det MPR-billede, du vil bruge for at oprette batchet.

Der vises et grønt flueben i bunden af billedet.

7. Rul til sidste billede, du vil medtage i batchet, og klik på .

TIP: Juster Step Size (Trinstørrelse) eller Number of Images 

(Antal billeder).

8. Ændre start- og/eller slutpunkt:

• Klik på  for at fortryde og nulstille slutpunktet.

• Klik på  for at starte forfra.
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9. Klik på  for at oprette batchet.

Batchet oprettes i et pop op-vindue, og vises også i fremviservinduet 

efter oprettelsen.

10. Brug genvejsmenuen i fremviservinduet til at ændre visningsfelt og 

billedlayout, tilføje mærkater og cine. 

Bilag I

Brugerindstillinger

Oversigt

Du kan angive brugerindstillinger i dialogboksen User Preferences 

(Brugerindstillinger), som indeholder følgende valgmuligheder alt efter dine 

adgangsrettigheder:

User Preferences (Brugerindstillinger) 
(brugeridspecifikke indstillinger)

Alle brugere kan definere deres foretrukne indstillinger på følgende 

områder. Disse indstillinger aktiveres, hver gang brugeren logger på:

• User Information (Brugeroplysninger) (adgangskode og 

mailadresse)

• Indstillinger for WW/WL (vinduesbredde/vinduesniveau)

• Study Directory (Undersøgelsesbibliotek)

• Label (Mærkat)

• Fonts (Skrifttyper)

• Diagnostic Tools (Diagnosticeringsværktøjer) (test af 

netværkshastighed)
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• Worklist Filter (Arbejdslistefilter)

• Indstillinger for Vessel Probe (Karundersøgelse)

• Background Image Streaming (Streaming af baggrundsbillede)

• Indstillinger for fanen Application (Applikation)

• Indstillinger for Output

• Indstillinger for fanen Report (Rapport)

• Eksport og import

Lokale indstillinger

Indstillinger, der er specifikke for klient-pc'en. Alle brugere kan tilpasse 

disse indstillinger.

• Background Image Streaming (Streaming af baggrundsbillede)

Konfiguration af brugerindstillinger

Oversigt

Alle brugere kan definere deres foretrukne indstillinger på mange områder. 

Indstillingerne aktiveres, hver gang brugeren logger på.

Ændring af mailadresse eller adgangskode til login

Dit fornavn, efternavn, bruger-id og oprindelige adgangskode samt hvor 

mange rettigheder, du har, konfigureres af systemadministratoren på 

VitreaCore-serveren. Du kan bruge dialogboksen Preferences (Foretrukne 

indstillinger) til at ændre din mailadresse eller adgangskode. Kontakt din 

systemadministrator for at anmode om ændring af bruger-ID, for- eller 

efternavn samt adgangsrettigheder.

1. Klik på .

Dialogboksen Preferences (Foretrukne indstillinger) åbnes.

2. Klik på User Information (Brugeroplysninger) i venstre rude.

De aktuelle brugeroplysninger vises i højre rude.
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3. Du kan ændre din mailadresse ved at indtaste den nye adresse i feltet 

Email Address (Mailadresse).

4. Gør følgende for at ændre din adgangskode:

a. Klik på Change Password (Skift adgangskode).
Dialogboksen Change Password (Skift adgangskode) åbner.

b. Indtast din gamle adgangskode i feltet Old Password 
(Gamle adgangskode).

c. Indtast din nye adgangskode i New Password (Ny adgangskode).

d. Indtast din nye adgangskode igen i feltet Confirm Password 
(Bekræft adgangskode).

e. Klik på Save (Gem).
Dialogboksen Change Password (Skift adgangskode) lukker. Hvis 
meddelelsen Wrong Password (Forkert adgangskode) vises, har du 
indtastet din nuværende adgangskode forkert. Indtast din 
nuværende adgangskode igen, og prøv igen.

5. Klik på Save (Gem), når du er færdig.

Definition af brugerspecifikke forudindstillinger for vindue/niveau

Alle brugere kan definere deres egne forudindstillinger for WW/WL 

(vinduesbredde/vinduesniveau) i brugerområdet i dialogboksen User 

Preferences (Brugerindstillinger). Bruger på administratorniveau kan også 

konfigurere indstillinger for WW/WL for hele systemet i dialogboksen User 

Preferences (Brugerindstillinger).

1. Klik på .

Dialogboksen Preferences (Foretrukne indstillinger) åbnes.

2. Klik på WW/WL Settings (Indstillinger for vinduesbredde/

vinduesniveau) i venstre rude under dit bruger-id.

3. Klik på New (Ny) i højre rude.

Dialogboksen New WW/WL (Ny vinduesbredde/vinduesniveau) åbner.

4. Indtast et navn til forudindstillingen i feltet Name (Navn).
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5. Indtast indstillingen for vinduesbredde (WW) i feltet WW/WL 

(Vinduesbredde/vinduesniveau).

6. Angiv indstillingen for vinduesniveau i feltet WW/WL 

(Vinduesbredde/vinduesniveau).

7. Klik på Save (Gem).

Redigere en eksisterende forudindstilling for WW/WL

1. Dobbeltklik på navnet på den forudindstilling, der skal redigeres.

En dialogboks viser de nuværende WW/WL-indstillinger.

2. Indfør ændringerne efter behov.

3. Klik på Save (Gem).

Slette en brugerdefineret forudindstilling

BEMÆRK: Vær sikker på, at du vil slette forudindstillingen. Når du 
klikker på Delete (Slet), slettes forudindstillingen, uden at du bliver bedt 
om bekræftelse.

1. Vælg den WW/WL-indstilling, du vil slette, på listen WW/WL Setttings 

(Indstillinger for vinduesbredde/vinduesniveau).

2. Klik på Delete (Slet).

Indstilling af foretrukne skærmindstillinger for 
undersøgelsesbiblioteket

Brug dialogboksen User Preferences (Brugerindstillinger) til at konfigurere 

dine foretrukne indstillinger for, hvordan skærmen med 

undersøgelsesbiblioteket skal se ud og hvad den skal gøre. I dette 

område:

• Angiv de kolonner, der vises

• Angiv, hvor lang tid der skal gå mellem automatiske forespørgsler til 

DICOM-serveren

• Angiv andre foretrukne indstillinger for undersøgelsesbiblioteket
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BEMÆRK: De ændringer, du foretager her, træder først i kraft, næste 
gang du logger på.

1. Klik på .

Dialogboksen Preferences (Foretrukne indstillinger) åbnes.

2. Klik på Study Directory (Undersøgelsesoversigt) i venstre rude.

Panelet Study Directory Settings (Indstillinger for 

undersøgelsesbibliotek) åbner til højre. Se tabellen nedenfor for at 

angive de ønskede ændringer:

Indstilling Beskrivelse

Show Columns in 
Study Directory 
(Vis kolonner i 
undersøgelses-
bibliotek)

Markér afkrydsningsfeltet til venstre for alle de 
kolonne, du vil medtage i undersøgelsesbiblioteket.

Området Auto Query (Automatisk forespørgsel)

Automatisk forespørgsel angiver, hvor ofte din arbejdsstation automatisk 
skal sende en forespørgsel til serveren for at opdatere 
undersøgelsesbiblioteket med nye undersøgelser.

Auto Query 
(Automatisk 
forespørgsel)

Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere automatiske 
forespørgsler.

Time Span __ 
minutes (Tidsrum 
_minutter)

Antal minutter mellem automatiske DICOM-
forespørgsler fra din pc til serveren. 
Standardværdien er 1 minut. 

EKSEMPEL Hvis der er 400 undersøgelser på serveren, og alle søgbare 
kolonner i undersøgelsesbiblioteket er angivet til at vise dem alle, vil 
undersøgelsesbiblioteket kun vise 300 af de 400 undersøgelser på 
serveren.

Enable reference 
line for CT Scout 
images (Aktiver 
referencelinje for 
CT Scout-billeder)

Markér afkrydsningsfeltet for automatisk visning af 
referencelinjer ved visning af CT-scout serier.
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Save Worklist Pre-
sentation on Exit 
(Gem arbejdsliste-
præsentation ved 
afslutning)

Dette felt er markeret som standard. Markér 
afkrydsningsfeltet for at konfigurere 
undersøgelsesbiblioteket til at gemme de aktuelle 
kriterier (f.eks. kolonnernes placering, filterværdier 
for forespørgsler og/eller kolonnernes bredde), når 
du logger af. Indstillingerne gendannes automatisk, 
næste gang du logger på. Fjern markeringen af 
afkrydsningsfeltet for at deaktivere denne funktion.

BEMÆRK: Hvis afkrydsningsfeltet ikke er 
markeret, anvendes standardværdierne. 
Standardforespørgslen for administratorer er 
Show All Studies (Vis alle undersøgelser). For 
avancerede diagnostiske og diagnostiske 
brugere er standardforespørgslen at vise alle 
undersøgelser, der kom "Today" (I dag). For 
kliniske brugere er standardforespørgslen at 
vise alle undersøgelser for "Last Week" (Sidste 
uge). Hvis der ikke er nogen poster, der 
matcher et forespørgselsfilter, står der "No 
studies match the search criteria" (Ingen 
undersøgelser matcher søgekriterierne) på 
statuslinjen.

Auto close 
previous opened 
3D volume when 
opening a new 
3D dataset (Luk 
automatisk 
tidligere åbnet 
3D-volumen ved 
åbning af nyt 3D-
datasæt)

Markér afkrydsningsfeltet for automatisk at lukke den 
åbne 3D-volumen, når du åbner en anden 
undersøgelse. Denne funktion frigør hukommelse, 
hvilket resulterer i hurtigere reaktion fra systemet.

Show support 
button for 
feedback (Vis 
supportknap for at 
give feedback)

Markér afkrydsningsfeltet for at få vist mailknappen: 

Indstilling Beskrivelse
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3. Klik på Save (Gem), når du er færdig med at konfigurere indstillingerne 

for undersøgelsesbiblioteket.

Ændringerne træder i kraft, næste gang du logger på (log af 

VitreaCore og log på igen for at anvende ændringerne).

Indstilling af brugerspecifikke indstillinger for mærkater

Sådan ændres udseendet på mærkattekst og pile:

1. Klik på .

Dialogboksen Preferences (Foretrukne indstillinger) åbnes.

2D Left Mouse 
Centered Zoom 
(Venstre 
museknap, 
centreret zoom 
i 2D)

Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere centreret 
zoom i 2D.

Compress Level 
for 3D Image: 
(Komprimer 
niveau for 
3D-billede) 
High __ Low 
(Høj_lav)

Bestemmer, hvor meget af 3D-billedet som skal 
komprimeres. Jo højere komprimering, jo hurtigere 
visning af billede, men jo lavere billedkvalitet. 

Dialogboksen 
Auto Export 
(Automatisk 
eksport)

Vælg en af følgende valgmuligheder for automatisk 
eksport:

• Ask to Save and Show (Spørg for at gemme 

og vise)

• Always Save and Never Show (Gem altid og vis 

aldrig)

• Never Save and Never Show (Gem aldrig og 

vis aldrig)

Indstilling Beskrivelse
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2. Klik på Label (Mærkat) i venstre rude.

Indstilling Beskrivelse

Området Customized Text Annotation (Brugertilpasset 
tekstkommentering)

I dette område kan du indtaste brugerdefinerede tekstmærkater, du kan 
bruge til at kommentere billeder.

Add (Tilføj) Klik på Add (Tilføj) for at tilføje en kommentar, 
indtast teksten i dialogboksen Add New Text 
Annotation (Tilføj ny tekstkommentar) og klik på 
OK.

Delete (Slet) Du kan slette en kommentar ved at markere den 
og klikke på Delete (Slet).

Delete All (Slet alle) Sådan slettes alle kommentarer, uden at der 
vises en bekræftelsesmeddelelse.

Up (Op) Du kan flytte kommentarer, du ofte anvender, op 
på listen ved at markere kommentaren og klikke 
på Up (Op).

Down (Ned) Du kan flytte kommentarer, du sjældent 
anvender, ned på listen ved at markere 
kommentaren og klikke på Down (Ned).

Området Arrow (Pil)

Med området Arrow (Pil) kan du tilpasse udseendet på de kommentarpile, 
du kan placere på billeder.

Width (Bredde) Du kan ændre standardstørrelsen for pile ved at 
vælge en pilestørrelse i rullemenuen Width 
(Bredde). Standardbredden er 6.

Color (Farve) Du kan ændre standardfarven for pile ved at 
vælge en farve i rullemenuen Color (Farve). 
Standardfarven er blå.
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3. Klik på Save (Gem), når du er færdig med at ændre 

mærkatindstillingerne.

BEMÆRK: Du kan stadig ændre udseendet på trådkorsene for en 
bestemt undersøgelse, når du er i fremviservinduet. Du kan ændre det 
her, hvis du vil ændre standardudseendet på alle undersøgelser.

Ændring af skærmskrifttyper

1. Klik på .

Dialogboksen Preferences (Foretrukne indstillinger) åbnes.

2. Klik på Fonts (Skrifttyper) i venstre rude.

3. Vælg mellem nedenstående valgmuligheder i rullemenuen Category 

(Kategori):

• Study Directory (Undersøgelsesbibliotek)

• DICOM Header (DICOM-overskrift)

• Label (Mærkat)

• Measurement Label (Målemærkat)

• Menu

Området Background Mode (Baggrundstilstand)

Transparent 
(Gennemsigtig)

Vælg Transparent (Gennemsigtig) eller Opaque 
(Ugennemsigtig) for at ændre 
standardbaggrunden for tekstmærkater. 
Standard er gennemsigtig.Opaque 

(Ugennemsigtig)

Gem den indtastede 
kommentar som en 
brugerdefineret 
tekstkommentar.

Du kan gemme alle kommentarer, du opretter, 
som foruddefineret kommentartekst: Når du 
indtaster kommentarer, gemmer softwaren dem 
og gør dem tilgængelige som tilpassede 
tekstkommentarer. Vælg:

• Markér Save typed annotation (Gem 

indtastede kommentar) som en tilpasset 

tekstkommentar. Standard er ryddet.

Indstilling Beskrivelse
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4. Klik på Change Font... (Ændring af skrifttype). Dialogboksen Font 

(Skrifttype) åbner.

5. Vælg de ønskede indstillinger for skrifttype (skrifttype, typografi, 

størrelse, effekter og farve).

6. Klik på OK.

7. Klik på Save (Gem), når du er tilfreds med udseendet på skrifttyper i 

eksempelvinduet.

8. Du kan ændre skrifttypen i en anden kategori ved at vælge en anden 

kategori i trin 3 ovenfor og derefter gentage proceduren.

Sådan opretter du et nyt filter for arbejdslisteforespørgsler:

1. Klik på New (Ny).

Dialogboksen Query Filter (Forespørgselsfilter) åbner.

2. Angiv filterkriterier og et Filter Name (Filternavn).

3. Klik på Save (Gem).

Det nye arbejdslistefilter gemmes og bliver tilgængeligt i rullemenuen 

Worklist Filter (Arbejdslistefilter).

Sådan sletter du et filter for arbejdslisteforespørgsler:

1. Vælg og marker filterets navn.

2. Klik på Delete (Slet).

Filteret slettes og er ikke længere tilgængeligt fra rullemenuen Worklist 

Filter (Arbejdslistefilter).
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Indstillinger for Vessel Probe (Karundersøgelse)

Med indstillingerne Vessel Probe (Karundersøgelse) kan du tilføje 

foruddefinerede navne til brug for navngivning af kar i karundersøgelsen.

• Klik på Save (Gem), når du er færdig med at ændre 

mærkatindstillingerne.

Background Image Streaming (Streaming af baggrundsbillede)

Streaming af baggrundsbillede har to tilstande:

• LAN

• WAN

Der er indstillinger for at hente hele undersøgelsen på forhånd og 

interaktiv forhåndshentning.

Indstillinger for fanen Application (Applikation)

Aktivere eller deaktivere fanen Application (Applikation).

Indstillinger for Output

Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at gemme Windows-filer.

Indstilling Beskrivelse

Add (Tilføj) Klik på Add (Tilføj) for at tilføje et karnavn, indtast teksten i 
dialogboksen Add New Pre-Defined Vessel Name (Tilføj 
nyt foruddefineret karnavn) og klik på OK.

Delete (Slet) Du kan slette et karnavn ved at markere kommentaren og 
klikke på Delete (Slet).

Remove All 
(Fjern alle)

For at slette alle karnavne.

Up (Op) Du kan flytte karnavne, du ofte anvender, op på listen ved 
at markere kommentaren og klikke på Up (Op).

Down (Ned) Du kan flytte karnavne, du sjældent anvender, ned på 
listen ved at markere kommentaren og klikke på Down 
(Ned).
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Indstillinger for fanen Report (Rapport)

Aktivere eller deaktivere fanen Report (Rapport).

Indstillingen Export and Import (Eksport og import)

Aktivere eller deaktivere DICOM Export (DICOM-eksport), Import Media 

(Importér medie) og Save Media (Gem medie).

Lokale indstillinger

Background Image Streaming (Streaming af baggrundsbillede)

For at aktivere diskcache (gemmer billederne på din lokale harddisk forud 

for visning) skal du markere feltet Enable disc cache (Aktivér diskcache) 

og angive en størrelse for diskcache (standard: 200 MB).

Klik på Save (Gem), når du er færdig med at ændre indstillingerne for 

streaming af baggrundsbilleder.

BEMÆRK: Kontakt din systemadministrator, hvis du ikke kan markere 
feltet Enable disc cache (Aktivér diskcache).

Netværkshastighed

Test af netværkshastighed

For at opnå optimal ydelse med VitreaCore skal det netværk, du bruger til 

overførsel af filer, køre med en minimumshastighed. Netværk med meget 

trafik eller andre faktorer påvirker systemets ydeevne. Du kan teste din 

netværksforbindelses hastighed når som helst ved hjælp af indstillingen 

Ping Data Size (Ping datastørrelse) i User Preferences (Brugerindstillinger).

BEMÆRK: Den ydelse, du oplever med VitreaCore, afhænger meget af 
netværkets hastighed. For optimal ydelse skal du sikre dig, at 
netværket kører inden for et acceptabelt hastighedsområde.

• Lokal adgang, 10/100 M Base T-netværk
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• Acceptabelt hastighedsområde for 100 M Base T-netværk: 

500012000 KB/sek

• For ikke-lokal adgang, båndbredde på >1,0 M bps

1. Klik på .

Dialogboksen Preferences (Foretrukne indstillinger) åbner.

2. Klik på Diagnostic Tools (Diagnosticeringsværktøjer) i venstre rude.

Feltet Ping vises i højre rude

3. Angiv en datapakkestørrelse på mellem 16 og 6144 og klik på Ping.

Systemet kontrollerer netværkshastigheden fem gange.

4. Sørg for, at tre eller flere netværkshastigheder ligger inden for det 

acceptable område. Du bør opleve optimal systemydelse. Hvis 

systemet stadig virker langsomt, skal du kontakte din 

systemadministrator eller Vital Images.

5. Hvis færre end tre netværkshastigheder ligger inden for det 

acceptable område, er netværksinfrastrukturen muligvis årsagen til 

den langsomme ydelse. Kontakt din systemadministrator.

Bilag II

Fejlmeddelelser

All of the available 3D rendering sessions are currently in use 
(Alle tilgængelige 3D-gengivelsessessioner er i brug i øjeblikket).

Angiver typisk, at billedserveren/erne er optaget af at behandle 

anmodninger om 3D-billeder. Vent og prøv igen senere.
Almindelige opgaver 111
VPMC-13551 A



Cannot connect to server (Kan ikke oprette forbindelse til serveren).

Din VitreaCore-klient kan ikke oprette forbindelse til VitreaCore-

billedserveren. Det kan skyldes en lang række faktorer, f.eks. fejl på en 

lokal pc-netværksforbindelse, en generel netværksfejl, serverfejl, 

strømsvigt osv. Kontakt din IT- eller netværksadministrator for at løse 

mulige problemer.

Not enough memory to load volume (Ikke nok hukommelse til at indlæse 
volumen).

Angiver, at enten er billedserveren optaget af at behandle anmodninger 

eller at din billedvolumen er for stor til at blive behandlet. Vent og prøv igen 

eller prøv at genopbygge volumenet, hvis det er for stort.

Fejlfinding på gendannelse af snapshot

Se listen over årsager og løsningsforslagene efter skærmbilledet, hvis du 

får vist nedenstående dialogboks.

Volume load failed(Indlæsning af volumen mislykkedes).

Angiver, at der kan være et problem med datasættet. 

Kontakt administratoren.

Årsag Forslag
Manglende eller yderligere 
DICOM-snit.

Snapshottet kan ikke 
gendannes.

Volumens build-konfiguration 
er ændret, hvilket har medført, 
at der anvendes andre 
interpoleringsindstillinger.

Kontakt administratoren. 
Datasættet skal sendes til VIMS 
en gang til.

Andre VIMS-
konfigurationsændringer.

Kontakt administratoren.
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Worklist Query Limit (Grænse for arbejdslisteforespørgsel)

Angiver, at der er flere undersøgelser på serveren, end systemet er 

konfigureret til at hente. Man kan:

• Begrænse antallet af undersøgelsesbibliotekresultater, hvis du leder 

efter en bestemt undersøgelse

• Ændre indstillingen for maksimale antal arbejdslisteemner i User 

Preferences (Brugerindstillinger) | Dialogboksen Study Directory 

(Undersøgelsesbibliotek).
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Distribuere resultater 

Indhold
• Oversigt over distribution af resultater

• Vinduet Report (Rapport)

Oversigt over distribution af 
resultater

VitreaCore gemmer snapshots, batches og film, du opretter, i vinduet 
Report (Rapport). I vinduet Report (Rapport):

• Opret, eksportér, udskriv eller udgiv/opslå rapporter med op til 
24 patientbilleder pr. side.

• Brug protokolspecifikke skabeloner med redigerbare tekstfelter.

• Tilføj billedbatches og digitale film.

• Tilføj pile, kommentarer og bemærkninger til rapporten.

• Brug snapshots til at gendanne en tidligere arbejdsgang i vinduet 
Report (Rapport).

• Gem snapshots eller batches på en DICOM-enhed på netværket eller 
PACS.
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Åbning af funktionerne under vinduet Report (Rapport):

• Listen Findings (Resultater), hvor du kan filtrere hele listen over 
snapshots for at gennemgå og vælge ud fra arbejdsgang.

• Et sæt protokolspecifikke skabeloner, herunder tekstsider med 
valgbare og redigerbare tekstfelter.

• Værktøjer til valg af snapshots, arbejde med snapshots, tilføje sider til 

rapporten og arbejde med rapporter.

Vinduet Report (Rapport)
VitreaCore gemmer snapshots, batches og film, du opretter, i vinduet 

Report (Rapport). Herfra kan du oprette og distribuere rapporter. 

Billedforkla-
ringsnummer

Beskrivelse

1 Resultatliste

2 Filtreringsknapper

3 Resultatbakke

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Resultatliste

Klik på en linje på listen Findings (Resultater) for at 

filtrere snapshots, batches og film, der vises i 

resultatbakken.

Filtreringsknapper

Brug knapperne til filtrering af snapshots til at få vist snapshots, der 

aktuelt enten er eller ikke er i rapporten.

4 Administrationsknapper for resultater

5 Skabelonlayout

6 Administrationsknapper for rapporter

7 Rapportside

8 Rapportværktøjer og navigationstaster

9 Knapper for fordeling af rapporter

Billedforkla-
ringsnummer

Beskrivelse

Klik på: For at:
Få vist alle miniaturer for snapshots, batches og film for 
patientundersøgelsen.

Få vist kun snapsnots, batches og film, der aktuelt ikke 
indgår i rapporten.

Få vist kun snapsnots, batches og film, der aktuelt indgår 
i rapporten.
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Resultatbakken

Viser miniaturebilleder af snapshots, batches og film. 

1. Klik på miniaturebilledet for at vælge et resultat.

TIP: Tryk på CTRL og klik derefter på 

miniaturebillederne for at vælge mere end ét 

resultat.

BEMÆRK: Resultater med  i nederste højre hjørne kan ikke 
gendannes i VitreaAdvanced.

2. Dobbeltklik på et billede for at se et større billede af et resultat.

3. Dobbeltklik på filmminiaturen eller klik på filmlinket for at se et 

eksempel på en film.

4. Dobbeltklik på batchminiaturen og højreklik derefter på billedet og 

træk i det for at se et eksempel på et batch af billeder.

Knapper til administration af resultater

Brug knapperne Findings Management (Administration af resultater) til at 

distribuere resultater.

Klik på: For at:
Gendanne en arbejdsgang i fremviservinduet. 
Arbejdsgangen for snapshottet gendannes.

BEMÆRK: Resultater med  i nederste højre 
hjørne kan ikke gendannes i VitreaAdvanced.

Slette valgte snapshot, batch eller film.

Eksportere valgte snapshot eller batch til destinationen.
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Billedtekst Beskrivelse
1 Series Liste (Serieliste): En liste over de valgte resultater 

og de tilhørende serieoplysninger. Resultaterne vises i 
den rækkefølge, de blev valgt.

TIP: Klik på en overskrift for at sortere listen efter 
det pågældende felt.

Vælg en seriebeskrivelse og træk den op eller ned for at 
ændre den rækkefølge, serierne skal eksporteres i.

Dobbeltklik på et serienavn og indtast en ny beskrivelse 
for at omdøbe seriebeskrivelsen. Klik på Update 
(Opdater), når du er færdig.

1

2

4

3
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2 Feltet Export to: (Eksporter til:) viser en liste med flere 
eksportdestinationsservere, du kan vælge.

Markér afkrydsningsfeltet ud for den eller de ønskede 
destinationer.

Markér afkrydsningsfeltet i overskriften for at vælge alle 
nævnte destinationer.

3 Eksportindstillinger:

TIP: Klik  til højre for titellinjen Export Options 

(Eksportindstillinger) for at få vist hele panelet 

med eksportindstillinger.

Change all series descriptions (Ændre alle 
seriebeskrivelser) — Ændrer seriebeskrivelsen for alle 
serier på serielisten. Feltet kan være tomt.

Export as a separate series (Eksportér som en 
separat serie) — Eksport af valgte snapshots og 
batches på serielisten som separate elementer. Det 
ændrer ikke seriegrupperingen. Dette er 
standardindstillingen.

Export as a single series (Eksportér som en 
enkelt serie) — Eksporterer alle valgte snapshots og 
batches som én gruppe med det samme serie-id.

Export by clinical application (Eksportér efter 
klinisk anvendelse) — Eksport af samtlige valgte 
snapshotbilleder eller batches grupperet efter den 
protokol, der blev anvendt til at lave snapshottet/
batchet. Hver gruppe er en enkelt serie med samme 
serie-id.

Eksempel: Alle resultater, der er oprettet med CT-
protokollen Vascular: Renal (Vaskulær: Nyrer), grupperes 
som en enkelt serie, og alle resultater, der er oprettet 
med CT-protokollen Vascular: Aorta (Vaskulær: Aorta) 
grupperes som en anden serie.

Export Images with annotations (Eksportér 
billeder med kommentarer) — Eksporterer billeder, 
hvor kommentarer (linealer, vinkler, pile, mærkater osv.) 
medtages. Det gælder for alt dokumentationsmateriale, 
og gør snapshots til secondary capture. Snapshottene 
kan gendannes.

Billedtekst Beskrivelse
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Gendannelse af gemte billeder og arbejdsgange (kun i fremviservinduet 
i VitreaAdvanced)

Fra vinduet Report (Rapport) kan du gendanne et snapshot for den aktuelt 

indlæste volumen i fremviservinduet i VitreaAdvanced. 

BEMÆRK: Snapshots kan ikke gendannes i fremviservinduet i 
VitreaCore.

Når du gendanner et gemt billede i fremviservinduet i VitreaAdvanced, 

gendannes "arbejdsgangen" også. Arbejdsgangen omfatter billeder af 

patientvolumenet og fremviservinduets tilstand på det tidspunkt, hvor 

billedet blev gemt, herunder:

• Valgte protokol og forudindstilling

• Visuelle indstillinger på det tidspunkt, hvor snapshottet blev taget

• Fremviservinduesformat

• 3D- eller MPR-tilstande

• Mærkater, linealer og pile

• Eventuel segmentering eller resultater vedr. kalciumscoring

BEMÆRK: Resultater med  i nederste højre hjørne kan ikke 
gendannes i VitreaAdvanced. Det omfatter snapshots, der er taget i 
fremviservinduet i VitreaCore.

BEMÆRK: Batches og film kan ikke gendannes.

4 Billedindstillinger:

BEMÆRK: Snapshots, der eksporteres med en af 
disse valgmuligheder valgt, kan ikke gendannes.

Force conversion to monochrome (Gennemtving 
konvertering til sort/hvid) — Konverterer snapshots 
og batches til sort/hvid. 

Reduce size of DICOM files (Reducer DICOM-
filers størrelse) — Fjerner private tags og reducerer 
filernes størrelse. 

Billedtekst Beskrivelse
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BEMÆRK: Der skal der forefindes en licens til den pågældende 
funktion for at gendanne et snapshot, der er gemt ved hjælp af en 
licenseret valgmulighed.

BEMÆRK: Du kan kun gendanne arbejdsgange fra snapshots, der er 
gemt for den aktuelt indlæste volumen. Hvis du prøver at gendanne et 
snapshot fra en volumen, der ikke aktuelt er indlæst, bliver du bedt om 
at indlæse det pågældende volumen først.

Genvejsmenuen Findings Management (Administration af resultater)

Brug genvejsmenuen til at udføre forskellige 

opgaver.

Vælg: For at:
Add All 
(Tilføj alle)

Vælg denne indstilling for automatisk at placere alle 
snapshots i slutningen af din rapport, eller tryk på CTRL og 
klik for at markere snapshots og træk dem derefter til 
rapportskabelone.

Select All 
(Vælg alle)

Vælge alle snapshots, batches og film i resultatbakken.

Delete 
(Slet)

Slette valgte snapshot, batch eller film.

Export 
(Eksport)

Eksportere snapshots til DICOM

Preview 
(Eksempel)

Se valgte snapshot, batch eller film.

Restore 
(Gendan)

Gendanne en arbejdsgang til den fremviservinduestilstand, 
der var på tidspunktet for optagelse af snapshottet.

Series 
Description 
(Seriebe-
skrivelse)

Ændre seriebeskrivelsen.
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Skabelonlayout

Vælg en fane for at se de forskellige skabelontyper: Billeder, arbejdsark, 

hele rapporter. Brug området Templates (Skabeloner) til at vælge generelle 

og protokolspecifikke rapportskabeloner.

Vælg fanen Images (Billeder) for at vælge et layout til billederne.

Vælg fanen Worksheets (Arbejdsark) for at vælge en arbejdsarkskabelon. 

Arbejdsark er rapporter med én side.

TIP: Vælg den arbejdsarkskabelon, der er relevant for den 

undersøgelse, du arbejder på.

Vælg fanen Full Reports (Hele rapporter) for at vælge en bestemt 

rapportskabelon.
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Skabelonknapper

Brug knapperne Templates (Skabeloner) til at ændre eller tilføje sider til 

rapporten.

Oprette en rapport

Opret rapporten i vinduet Report (Rapport).

1. Vælg fanen Images (Billeder) i afsnittet Templates (Skabeloner).

2. Vælg en skabelon, og klik på Add (Tilføj).

Klik på: For at:
Tilføje en ny side fra den valgte skabelon i slutningen af 
rapporten.

Udskifte den aktuelle rapportside med den valgte 
skabelon/layout.

Kopiere indholdet i rapportskabelonen til 
udklipsholderen i Windows. Indsætte indholdet i et 
Word-dokument eller et andet tekstprogram (mail, 
tredjeparts rapportprogram).

BEMÆRK: Microsoft Word skal være installeret, 
før du kan indsætte indholdet i et Word-
dokument.

Højreklik og 
vælg 

Oprette en ny rapport, indsætte en ny side fra den 
valgte skabelon før eller efter den viste rapportside 
eller tilføje en side.
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3. Træk miniaturen til et billedområde i rapporten, hvis du vil tilføje 

snapshots, batches eller film.

TIP: Træk og slip en anden miniature oven på det for at erstatte et 

billede i en af rammerne.

BEMÆRK: Når du placerer et billede i en ramme, skal du sørge for, at 
marginerne ikke afskærer vigtige oplysninger, f.eks. anatomi og 
målinger.

4. Du kan tilføje tekstområder til rapporten ved at klikke på ab-

mærkaten,  indtaste den nye tekst og trykke på Enter.

5. Klik på en tekst med et rektangel og skriv den nye tekst for at redigere 

tekstområder i rapporten.
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Rapportværktøjer

Brug knapperne Report Tools (Rapportværktøjer) til 

at gemme, gendanne eller mærke en rapport.

Gemme og gendanne et rapportudkast

1. Klik på  for at gemme de aktuelle resultater som et rapportudkast.

Klik på: For at:
Gemme et udkast af rapporten.

Gendanne et gemt rapportudkast.

Vælge en rapportrude.

Tilføje en mærkat til en rapportrude.

TIP: Klik på en mærkat for at redigere den, og klik 

derefter på tekstfeltet.

TIP: Klik på en mærkat for at slette den, og tryk 

derefter på DEL.

Tilføje en pil til en rapportrude.

TIP: Klik på en pil for at slette den

TIP: Når du placerer markøren over pilen, bliver den 

gul.

Slette den aktuelle rapportside.

Slette det valgte billede fra rapportsiden.

Fortryde sidste handling.

Gendanne den sidst fortrudte handling.
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2. Klik på  for at gendanne en rapport til visning eller for at tilføje nye 

resultater.

3. Du kan tilføje nye resultater til en gemt rapport ved at gendanne 

rapporten på fanen Report (Rapport). Brug fanen Viewer (Fremviser) til 

at oprette nye resultater.

TIP: Gendanne en rapport, før du tilføjer nye resultater. Hvis du 

gendanner en arbejdsgang fra et snapshot, skal både 

arbejdsgangsnapshottet og rapporten skal gendannes.

Rapportnavigation

Brug knapperne Report Navigation (Rapportnavigation) til at navigere 

mellem siderne i en rapport.

Rapportfordeling 

Klik på: For at:
Springe til første eller sidste rapportside.

Springe til forrige eller næste rapportside.
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Brug knapperne Report Distribution (Rapportfordeling) til at distribuere 

rapporten. 

Klik på For at

 
Udskrive en papirrapport til distribution.

TIP: Brug knappen Preferences (Foretrukne 

indstillinger) i dialogboksen Print (Udskriv) til 

at angive retningen til Landscape (Liggende), 

hvis det er relevant (f.eks. udskrives 

skabelonerne C1,2 og C1,3 potentielt bedre i 

liggende retning).

Udskrive rapporten på en DICOM-printer.

Opslå rapporten i PACS.

Oprette en Microsoft Word-version.

TIP: Dette er nyttigt, hvis du vil dele rapporten 

med en person, der ikke bruger VitreaCore.

BEMÆRK: Microsoft Word skal være installeret, 
før du kan oprette en Microsoft Word-version.

Eksportere rapporten til en DICOM-server.
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Eksportere til DICOM-servere

Gemme rapporten på medier med Media Manager 
(Mediehåndtering).

BEMÆRK: Media Manager (Mediehåndtering) er 
tilgængelig fra undersøgelsesbiblioteket.

Klik på For at

1

2

# Beskrivelse
1 Feltet Export to: (Eksporter til:) 

viser en liste med flere ønskede 
eksportdestinationsservere, du 
kan vælge.

2 Serieindstillinger:

Series Description 
(Seriebeskrivelse) - Indtast tekst i 
dette felt for at anvende den som 
seriebeskrivelse for alle valgte 
snapshots/batches efter eksport.
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Brugerdefinerede skabeloner

Tilpas tekstområderne i rapportskabelonerne.

1. Klik på en overskrift eller et tekstområde, der er omkranset af en 

kasse.

2. Indtast den nye tekst.

3. Klik uden for kassen.

Sende billeder til PACS eller en anden server fra 
undersøgelsesbiblioteket

Sådan sender du billeder til en PACS-server eller en anden server:

1. Vælg fanen Data Manager (Datahåndtering). Hvis du har taget billeder, 

ligger de gemt i bakken Snapshots.

2. Vælg fanen Snapshots.

3. Højreklik på miniaturebilledet.

4. Klik på DICOM Export (DICOM-eksport).
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Dialogboksen VitreaCore - DICOM Export - Evidence (VitreaCore - 

DICOM-eksport - Dokumentationsmateriale) åbner.

5. Vælg den ønskede destinationsserver på listen.

6. Klik på Export (Eksportér).

Automatisk eksport af resultater

Brug automatisk eksport af dine DICOM-resultater tilbage til PACS.

1. Dialogboksen Auto Export (Automatisk eksport) vises, efter du har 

oprettet dine resultater (snapshots eller batches) og lukker 

undersøgelsen (eller vælger fanen Study Directory 

(Undersøgelsesbibliotek).

2. Vælg den placering, hvortil resultaterne skal eksporteres, i rullemenuen 

Group (Gruppe).

3. Vælg at Export Selected (Eksportér valgte) eller Export All 

(Eksportér alle) snapshots eller batches.
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Send med mail til kliniker

Denne indstilling er tilgængelig fra undersøgelsesbiblioteket og kan 

bruges til at sende en mail til en læge, der indeholder et link til den valgte 

undersøgelse. 

1. Højreklik på den ønskede undersøgelse i undersøgelsesbiblioteket.

2. Vælg Email to Clinician (Mail til kliniker) for at åbne skærmen Email to 

Clinician (Mail til kliniker).

3. Indtast lægens mailadresse og eventuelle yderligere bemærkninger, 

og klik på Send.
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Knogler og rygrad

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Analysere

• Brug af 3D-beskæring

• Formgivning i 3D

• Foretage en manuel kurvet reformatering

• Rygradsmærkater

• Brug af Cobb-vinkler

• Tage snapshots

IV Distribuere resultater

Oversigt over knogler og rygrad
Gennemfør procedurerne i dette modul for at analysere og vurdere 

formodede knoglebrud og udføre målinger.
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Knogle- og rygradslæsion

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en 

muskuloskeletal undersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis protokollen Musculoskeletal (Muskuloskeletal) ikke er valgt, skal 

du klikke på rullemenuen Protocols (Protokoller)  på fanen 

Visual (Visuel). 

2. Vælg protokollen Musculoskeletal.

III. Analysere

Brug af 3D-beskæring

Beskæringslinjer vises som firkantede felter i alle tre MPR-visningsfelter og 

er farvekodet til den pågældende visning:

• Sagittal: Blå

• Koronal: Grøn

• Aksial: Rød

Størrelsen på det beskårede område i et eller flere af MPR-visningsfelterne 

kan ændres ved at trække linjerne i en værktøjstilstand (WinLev (VinNiv), 

Crosshair (Trådkors), Snap, Ruler (Lineal), Label (Mærkat) og Sculpt 

(Forgivning)).
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Alle data uden for beskæringsfeltet udelukkes. 3D-visningsfeltet (MIP/

Volumengengivelse) viser det nye 3D-billede, herunder kun anatomien i 

feltet.

1. Lad markøren hænge over beskæringslinjen på det aksiale, sagittale 

eller koronale plan (eller flere planer), indtil markøren ændres til en 

dobbeltpil.

2. Træk i kanten af beskæringsfeltet for at udelukke den anatomi, du ikke 

vil se på 3D-billedet.

3. Gentag denne procedure efter behov, i de retvinklede visninger, indtil 

du har isoleret den ønskede anatomi.

Formgivning i 3D

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Gå til 3D-visningsfeltet, klik og hold nede og træk derefter for at tegne 

en frihåndsgrænse. 

3. Når du har lavet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . Gør et af følgende:

• Klik på Remove (Fjern) for at fjerne anatomi inden for den grænse, 

du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at fjerne anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen).

Det formgivne 3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.

4. Markér afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) på 

fanen Visual (Visuel) for at se resultatet af formgivningen i en MPR-

visning.

Se afsnittet Yderligere procedurer for oplysninger om manuel 

formgivning.
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Foretage en manuel kurvet reformatering

I kurvet MPR-tilstand  kan du bruge en af MPR-visningerne til at 

definere en kurve, så de kurvede billeder vises i en af de andre MPR 

visninger. Det er nyttigt, hvis du vil oprette et MPR-billede af en kurvet 

rygrad. I kurvet MPR-tilstand har hver af de tre MPR-visninger et specifikt 

formål.

• Vælg visningen Reference til at definere kurven. Omform et af 

trådkorsene, så det følger langs rygradens kurve.

• Brug visningen Curved (Kurvet) til at se kurvede billeder.

• Brug visningen Transverse (Tværgående), vinkelret på den kurvede 

visning, for at se tværsnit med et blåt felt på det punkt, hvor kurven 

krydser visningen.

Sådan bruges manuel kurvet reformatering:

1. Klik på .

2. Vælg en visning (Reference) for at definere en kurve.

3. Skift til kurvet MPR-tilstand i referencevisningen  i 

nederste højre hjørne af skærmen.

4. Klik på feltet i den ene ende af det plan, du vil bruge til at 

oprette kurven, f.eks. det blå felt til et sagittalt billede.

Der vises en gul linje på det frontale billede, og de tomme felter 
udfyldes, så de repræsenterer den aktive linje.

5. Plot punkter langs interesseområdet:

• Klik på det kurvede plan i referencevisning og træk den, så 
det følger den kurvede detalje. Der afsættes et "X" på linjen 
på alle de steder, hvor du klikker. Du kan bevæge dig 
gennem datasættet ved at højreklikke og trække for at 
finjustere placeringen.

• Klik på og træk det blå felt (midterlinje) til den ønskede 
placering i den tværgående visning. Denne linje er nu den 
kurvede linje.

• Den gule linje i den kurvede visning er midterlinjen.
• Den linje, der krydser midterlinjen, er den tværgående linje. 

Denne linje vises i både referencevisning og kurvet visning.
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• Visningen, der svarer til den tværgående linje, er nu mærket 
Transverse (Tværgående) i nederste højre hjørne.

6. Når du når til slutningen af det kurvede interesseområde, skal 

du klikke på og trække den anden ende af trådkorset til enden 

af kurven. Markøren ændres automatisk til værktøjsikonet for 

skråtstillet rotation, så du kan rotere billedet omkring 

midterlinjen.

Rygradsmærkater

Brug knappen Labels (Mærkater) til at sætte mærkater på ryghvirvlerne 

ved hjælp af det halvautomatiske værktøj til mærkning af rygraden.

1. Klik på knappen Label (Mærkat)  og vælg Spine Labeling 

(Mærkning af rygraden) i rullemenuen.

Knappen Label (Mærkat) ændres og bliver til knappen Spine  

(Rygrad).

Skærmen Select Starting Label (Valg af første mærkat) åbner.

2. Klik på et af tegnene for at angive følgende typer rygradsmærkater:

• C – for halshvirvler

• T – for brysthvirvler
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• L – for lændehvirvler

• S – for korsben

• / - for angivelse af skiveplacering, f.eks. C7/T1 og T12/L1.

3. Når du klikker på billedet, nummereres mærkaterne fortløbende, 

efterhånden som du angiver flere mærkater.

a. Angiv auto-nummereringsorden, dvs. Auto, Ascending (Stigende) 
eller Descending (Faldende), ved at vælge den relevante alternativ-
knap.

b. Afkrydsningsfeltet Copy to similar images (Kopiér til lignende 
billeder) kopierer mærkaterne til lignende rygradsbilleder, der vises i 
visningsfeltet (hvis du f.eks. angiver et billedlayout, der er større 
end 1x1, kopieres mærkaterne til alle billeder, der vises i layoutet, 
så du kan sammenligne en række mærkede snit).

Brug af Cobb-vinkler

Du kan måle en Cobb-vinkel ved at tegne to linjesegmenter. 

Linjesegmenterne behøver ikke skære hinanden. Programmet beregner 

den vinkel, der ville være mellem dem, hvis de blev udvidet langt nok til at 

krydse.

Sådan tilføjes en Cobb-vinkel:

1. Klik på pilen i en af måleværktøjsknapperne (f.eks. Ruler (Lineal) 

 og vælg derefter .

2. Klik på den ene side af den interessante discus eller ryghvirvel. 

Klik igen på den anden side.

3. Gentag trin 2 på en sammenlignende discus eller ryghvirvel. 

VitreaCore tegner en linje vinkelret på begyndelsespunktet for 
det første linjesegment og en anden linje vinkelret på 
begyndelsespunktet for det andet linjesegment, og beregner 
derefter vinklen mellem de to linjer.

Cobb-vinkelmålingen vises i tekstboksen i nederste højre 
hjørne af visningsfeltet.

Sådan flyttes en Cobb-vinkelmåling:

a. Hold markøren over linjesegmentet, indtil den skifter til en firehovedet pil.

b. Klik og træk målingen til den ønskede placering.
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Tage snapshots

1. Klik på  for at aktivere 

kameraet.

2. Flyt markøren til billedet.

3. Klik på  for at tage billeder, der skal gemmes på serveren.

Snapshots, der omfatter målinger, linealer, W/L (vindue/niveau) eller 

segmenteringsindstillinger, der vises fra fanen Snapshots, der ligger 

under fanen Data Manager (Datahåndtering) i bunden af skærmen.

4. Patientoplysningerne kan skjules ved at fjerne markeringen i 

afkrydsningsfeltet Patient Info (Patientoplysninger) i området View 

Options (Visningsindstillinger) øverst i skærmbilledet. Markér 

afkrydsningsfeltet for at vise patientoplysningerne. 

IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.
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Yderligere procedurer

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.

3. Rul til den ene ende af anatomien.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, du vil medtage.

TIP: Rul og tegn en kontur overalt, hvor anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

5. Når du har tegnet konturerne, skal du vælge 

Keep (Behold) eller Remove (Fjern).

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.

6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.

Skråtstillet MPR-tilstand

I skråtstillet MPR-tilstand kan du ændre retningen af MPR-visningerne ved 

at dreje trådkorsene i en eller to MPR-visninger.

1. Højreklik på visningen og klik derefter på .

2. Placer markøren over et af trådkorsene i en af MPR-visningerne .

TIP: Denne visning forbliver i retvinklet tilstand, mens de to andre 

visninger viser billeder i skrå vinkler.
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3. Træk trådkorset ind i visningen, mens du holder øje med de andre 

visninger.

TIP: Når du trækker, drejer trådkorsene omkring deres skæringspunkt, 

og forbliver vinkelret på hinanden.

TIP: Drej trådkorsene i mere end en visning.

TIP: Du kan flytte trådkorsets skæringspunkt ved at klikke på det sted, 

hvor du vil have trådkorset til at krydse.

4. Du kan "gå" langs et kar  ved at klikke på og trække i visningen.

TIP: Midten af trådkorset fungerer som et omdrejningspunkt.

Brug af dobbelt skråtstillet rotation

Med dobbelt skråtstillet rotation kan du dreje to planer, f.eks. koronal og 

aksial eller sagittal og aksial, og ved at klikke på og trække i de ønskede 

planer.

Sådan bruges dobbelt skråtstillet rotation

1. Vælg tilstanden Oblique (Skråtstillet) .

2. Vælg og placer trådkorset.

Midten af trådkorset fungerer som et omdrejningspunkt.

3. Tryk på CTRL med markøren i en af MPR-visningerne.

Markøren ændres til det skråtstillede rotationsværktøj .

4. Klik og træk for at dreje billedet.

5. Drej inferiort/superiort og mod venstre/højre på samme tid.
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Aorta 

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Analysere

• Segmentere aorta

• Undersøge kar

• Redigere en karmidterlinje

• Brug af listen Object Management (Objekthåndtering)

• Tage snapshots

IV Distribuere resultater

Oversigt over aorta
Aorta og mange andre kar og strukturer, der er forbundet til aorta, kan 

segmenteres fra knogler og anden anatomi for at gøre det nemmere at se 

formodede aneurismer, stenose og andre elementer.
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Aortalæsion

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en 

vaskulær aortaundersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Vascular: Aorta (Vaskulær: Aorta) ikke er valgt, 

skal du klikke på rullemenuen Protocols (Protokoller)  på 

fanen Visual (Visuel). 

2. Vælg CT-protokollen Vascular: Aorta (Vaskulær: Aorta).

III. Analysere

Segmentere aorta

Du kan bruge peg-og-klik-segmentering til at beholde eller fjerne 

segmenter af knogler eller andre tydeligt adskilte segmenter, f.eks. blødt 

væv, stenter og metalplader, og sågar scannerlejet.

1. Vælg Vessel (Kar) i området Segment Objects (Segmentér objekter).

2. Bekræft, at  er markeret. 
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3. Klik på aorta i 3D- eller 2D-billedet.

BEMÆRK: Sammenhængende anatomi med bløddele medtages 
automatisk.

4. Vælg Less (Mindre), More (Mere) og Fragm. efter behov.

Se afsnittet Yderligere procedurer for oplysninger om formgivning af 

aorta, segmentering af kun knoglen og fjernelse af fragmenter.

BEMÆRK: Tilpas værdierne for øvre og nedre HU (Hounsfield-enhed).

Undersøge kar

Når du har konfigureret fremviservinduet til bedst visualisering af det kar, 

der skal undersøges, kan du bruge knappen Select (Vælg) til at undersøge 

karret. 

1. Find det kar, der skal undersøges, i MPR- eller 3D-visning.

2. Klik på  på fanen Analysis (Analyse).

Markøren ændres til en pegende finger.

3. Klik på karret i MPR- eller 3D-visning.

To CPR-visninger og et tværsnit (eller flere tværsnitsvisinger i 1-op-

formatet) åbner.

BEMÆRK: Der vises kun flere tværsnitsvisninger, hvis du skifter til 
formatet 1-op-fremviservindue.

a. Klik på  for at prøve igen, og gentag derefter trin 3.

b. Gentag denne procedure for at undersøge et andet kar.

c. Se Brug af listen Object Management (Objekthåndtering) for at 
omdøbe et kar.

Redigere en karmidterlinje

Hvis du bruger Vessel Probe (Karundersøgelse) til at undersøger et kar, 

kan manuelt finjustere midterlinjen, hvis det er nødvendigt.
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1. Klik på knappen .

BEMÆRK: MPR-visningerne skifter til kurvet referencetilstand  og 
viser midterlinjen for det undersøgte kar.

2. Rediger midterlinjen efter behov:

a. Klik på og træk den ønskede midterlinje til den ønskede placering i 
referencevisningen. Hent de ønskede felter eller opret et nyt ved at 
klikke og trække centerlinjen.

b. Brug værktøjet Oblique Rotate (Skråtstillet rotation)  i kurvet 
visning til at dreje omkring midterlinjen. Tilpas den gule midterlinje 
efter behov.

c. Der vises et tværsnit af karret i den tværgående visning og 
midterlinjen er markeret som et blåt felt. Træk og tilpas feltet efter 
behov.

d. Rul gennem MPR'erne for få kontrast og følge karret.

e. 1-op  en af MPR'erne for en tættere visning.

3. Klik på knappen , når du er færdig med at redigere.

Brug af listen Object Management (Objekthåndtering)

Når du undersøger kar, tilføjes alle nye kar som en linje på listen Object 

Management (Objekthåndtering). Vitrea tildeler automatisk en fortløbende 

nummer til alle karsegmenter.

a. Skift aktive kar, omdøb kar og slet kar fra listen Object Manage-
ment (Objekthåndtering).

b. Bruger felterne Show (Vis) til at fastlægge, hvilke undersøgte kar 
der er synlige.

1. Sådan skifter du aktive kar:

a. Klik på et karnavn på listen Object Management (Objekthåndtering) 
(vælg et kar, der ikke er gråtonet).
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Visningerne opdateres, så de viser det nye aktive kar.

ELLER

b. Markér et karundersøgelsesværktøj og tryk på 
MELLEMRUMSTASTEN for at rulle gennem karrene på listen 
Object Management (Objekthåndtering).

2. Sådan omdøbes et kar:

a. Markér det kar, der skal omdøbes, og klik på Rename (Omdøb).

Dialogboksen Rename (Omdøb) åbner.

b. Indtast et navn til karret i feltet New Name (Nyt navn).

EKSEMPEL Venstre a. iliaca, højre a. iliaca

c. Klik på OK.

BEMÆRK: Flere kar kan ikke have det samme navn.

3. Sådan slettes et kar fra listen Object Management (Objekthåndtering):

a. Vælg karret i kolonne Vessel Segment (Karsegment).

b. Klik på Delete (Slet).

4. Sådan ændres de kar, der vises i fremviserne.

BEMÆRK: Felterne Show (Vis) har kun indflydelse på, hvilke kar der 
vises, hvis du har valg en valgmulighed på fanen Vessel (Kar) i området 
Visibility Options (Indstillinger for synlighed).

a. Fjern markeringen af feltet Show (Vis) for alle andre kar for at kun 
at vise ét kar.

b. Klik på Show All (Vis alle) for at vise alle de kar, du har undersøgt.

Tage snapshots

1. Klik på  for at aktivere 

kameraet.
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2. Flyt markøren til billedet.

3. Klik på  for at tage billeder, der skal gemmes på serveren.

BEMÆRK: Snapshots, der tages i Advanced Viewer, vises fra fanen 
Snapshots, der ligger under fanen Data Manager (Datahåndtering) i 
bunden af skærmen. 

4. Vælg fanen Visual (Visuel) for at skjule patientoplysninger. Fjern 

markeringen i afkrydsningsfeltet Patient Info (Patientoplysninger) i 

området View Options (Visningsindstillinger) øverst på skærmen. 

Markér afkrydsningsfeltet for at vise patientoplysningerne. 

IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.
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Yderligere procedurer

Brug af 3D MIP

Med denne procedure kan du bidrage til visning af forkalkninger.

1. Klik på 3D-billedet. 

2. Klik på rullemenuen  og vælg MIP.

3. Du kan gengive MPR'er ved at vælge indstillinger fra  

rullemenuen og bruge  skyderen til at øge tykkelsen 

til det ønskede niveau.

4. Gennemgang af MPR'er.

5. Tag et snapshot

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.

3. Rul til den ene ende af anatomien.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, der skal medtages.

TIP: Rul og tegn en kontur overalt, hvor anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

5. Vælg Keep (Behold) eller Remove (Fjern), 

når du er færdig med at tegne konturer.

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.
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6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.

Formgivning i 3D

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Gå til 3D-visningsfeltet, klik og hold nede og træk derefter for at tegne 

en frihåndsgrænse. 

3. Når du har lavet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . Gør et af følgende:

• Klik på Remove (Fjern) for at fjerne anatomi inden for den grænse, 

du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at fjerne anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen).

Det formgivne 3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.

4. Markér afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) på 

fanen Visual (Visuel) for at se resultatet af formgivningen i en 

MPRvisning.

5. Gentag om nødvendigt ovenstående trin 2 og 3 for at formgive 

3Dbilledet igen.
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Udelukke knogle

Brug segmentering for at beholde eller fjerne segmenter af knogler eller 

andre synlige adskilte segmenter.

1. Vælg Bone (Knogle) i området Pick Segmentation 

(Vælg segmentering).

2. Klik på knoglen på billedet.

3. Vælg Less (Mindre), More (Mere) og Fragm. efter behov.

Fjerne fragmenter

1. Klik på .

Det fjerner alle tydeligt adskilte områder, der er mindre end det antal 

kubikcentimeter, der er angivet i området Segment Object (Segmentér 

objekter).

Sådan redigeres resultaterne:

• Ændre grænseværdien for kubikcentimeter i 
tekstboksen.

TIP: Indtast et lavere tal for at fjerne mindre fragmenter, 

og indtast et højere tal for at fjerne større 

fragmenter.

• Brug pil op og pil ned eller

• Brug knapperne Less (Mindre) og More (Mere).

2. Brug vindue/niveau for yderligere at adskille de strukturer, der skal 

fjernes.
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Vælge protokol og forudindstilling for nyrearterie

Brug valgmuligheden Vessel Probe (Karundersøgelse) til at segmentere og 

evaluere kontrastfyldte nyrearterier. Undersøg nyrearterierne.

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Vascular: Renal (Vaskulær: Nyre) ikke er valgt, skal 

du klikke på rullemenuen Protocols (Protokoller)  på fanen 

Visual (Visuel). 

2. Vælg CT-protokollen Vascular: Renal (Vaskulær: Nyre).

Anvende objektsynlighed

1. Når du har valgt et kar med Vessel Probe (Karundersøgelse), 

segmenterer Vitrea anatomien og danner en CPR-visning (kurvet 

planomformatering). Disse billeder placeres i 3D-billedet i to lodrette 

felter.

2. Skift objektsynlighed til den ønskede indstilling.

• Vælg en af disse indstillinger i rullemenuen 

Object Visibility (Objektsynlighed):

• Vælg Vessels Only (Kun kar) for at fjerne 

alt, undtagen det eller de undersøgte kar 

fra visningen. 

• Vælg Tinted Vessels (Farvede kar) for at vise det undersøgte kar 

med røde skygger.
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TIP: Vitrea opretter et 1 mm tværsnit vinkelret på den midterlinje, der 

løber gennem CPR-visningen. Det er det billede, der er placeret 

øverst i CPR-visningen, i det blå felt.

TIP: Bunden af CPR-visningen indeholder to skydere. Med den 

øverste kan du rotere CPR-visningen ved at trække det mod 

venstre eller højre. Med den nederste skyder kan du tilføje tykkelse 

til CPR-visningen.

Udføre måling af stenose

1. Undersøg karret.

2. Rul i CPR-visningerne for at få vist et punkt inden stenosen.

3. Klik på .

4. Klik og træk i hele lumens bredde, og slip derefter museknappen for at 

afslutte linealen.

Linealen og målingen (i millimeter) vises i tværsnits- og CPR-visningen.

BEMÆRK: Tegn linealer og mål på en af tværsnitsvisningerne. Afsæt kun én 
lineal pr. tværsnit.

BEMÆRK: Tegn kun én lineal i hver tværsnits- eller CPR-visning, men tegne 
den så mange gange, det er nødvendigt.

Valgfri. Rul eller skift forstørrelse for at slette en lineal fra en 
CPRvisning.
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• Det er ikke muligt at rulle eller ændre forstørrelse for at slette 

linealer fra tværsnitsvisninger. Linealer, der er tegnet i 

tværsnitsvisninger, forbliver i CPR-visninger. Linealer, der er 

tegnet i CPR-visninger, slettes automatisk, hvis du roterer 

CPRvisningerne, ændrer karrets grænser, navigerer langs 

karret eller ændrer forstørrelse.
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5. Tilpas trådkorsets placering for at få vist et punkt inde i stenosen.

6. Gentag trin 4.

Vitrea viser den aktuelle maksimale og minimale diametermåling med 

hhv. grøn og rød i de kurvede omformateringsvisninger. Alle andre 

målinger vises med farven cyan (lyseblå). 

Vitrea beregner stenoseprocenten ved at sammenligne 

maksimumsmålingen (normale) og minimumsmålingen (forsnævrede). 

Procentdelen og den formel, der blev brugt til beregningen, vises i den 

højre CPR-visning.

7. Gentag proceduren for at tegne ligeså mange linealer, du ønsker.

Maksimumsdiameteren, minimumsdiameteren og stenoseprocenten 

opdateres, hver gang du tegner en lineal.

Udføre automatisk kurvede omformateringer

Vælg en visning kaldet referencevisning under udførelse af kurvede 

omformateringer for at definere kurven. Vælg referencevisningen for at 

ændre et af trådkorsene, så et følger karrets kurve.

Brug karundersøgelsesværktøjerne til at udføre en automatisk kurvet 

omformatering, undersøg karret, og vælg derefter visningen Reference. 

Vitrea laver automatisk alle de samme justeringer som i den manuelle 

kurvede omformatering og plotter midterlinjen for dig.

1. Sådan udføres en automatisk kurvet omformatering:

a. Undersøg karret i en 3D- eller MPR-visning.

b. Vælg en reference-MPR-visning ved at ændre den til tilstanden 
Curved Reference (Kurvet reference) fra Orthogonal MPR 

(Retvinklet MPR) . 

BEMÆRK: Den visning, du vælger til referencevisningen, skal være 
nogenlunde langs karrets længde, eller parallelt hermed.
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I den kurvede MPR-visning plotter Vitrea midterlinjen og viser dens 

længde (mm).

• Tilpas om nødvendigt midterlinjen. Klik og træk i reference- eller 

tværgående MPR-visning for at flytte en eller flere af de automatisk 

plottede punkter for at spore midterlinjen nærmere.

• Brug en af de metoder, der er beskrevet i Arbejde med indikatorer 

for trådkorsplacering, til at flytte trådkorsene.

• Når du flytter indikatorerne for trådkorsplacering, opdaterer 

systemet skæringspunktet for den tværgående linje og midterlinjen 

i den kurvede MPR-visning.
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• Klik på Maximize (Maksimer) for at undersøge den kurvede MPR-

visning nærmere .

• Klik på Minimize (Minimer) for at ændre 1-op-formatet tilbage til 

det oprindelige fremviserformat .
Aorta 157
VPMC-13551 A



158 Aorta
VPMC-13551 A



Perifere elementer

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Analysere

• Beskæringsskema på aksiale visning

• Segmentere objekter

• Fjerne fragmenter

• Undersøg de perifere arterier

• Tage snapshots

• Tage yderligere snapshots

• Brug af indstillingen 3D MIP

IV Distribuere resultater

Oversigt over perifere elementer
Undersøg venstre og højre perifere arterier og gennemgå dem for mulig 

plak, stenose og aneurisme.
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Perifer læsion

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en perifer 

vaskulær undersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Vascular: Runoff (Vaskulær: Afløb) ikke er valgt, 

skal du klikke på rullemenuen Protocols (Protokoller)  på 

fanen Visual (Visuel). 

2. Vælg CT-protokollen Vascular: Runoff (Vaskulær: Afløb). 

III. Analysere

Beskæringsskema på aksiale visning

1. Flyt musemarkøren til over linjen, der er posteriort i forhold til kroppen, 

og træk anteriort.

2. Klik og træk anteriort for at fjerne lejet i 3D-visning.

Segmentere objekter

Du kan bruge peg-og-klik-segmentering til at beholde eller fjerne 

segmenter af knogler eller andre tydeligt adskilte segmenter, f.eks. blødt 

væv, stenter og metalplader, og sågar scannerlejet.
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1. Vælg Bone (Knogle) i området Segment Objects (Segmentér objekter).

TIP: Remove (Fjern) vælges automatisk for dig, når du vælger Bone 

(Knogle).

2. Klik på billedet, hvor du vil fjerne segmenter af knoglen.

TIP: Klik på  for vinduesniveau. 

Fjerne fragmenter

• Klik på .

Det fjerner alle tydeligt adskilte områder, der er mindre end det antal 

kubikcentimeter, der er angivet i området Segment Object (Segmentér 

objekter).

Sådan redigeres resultaterne:

• Ændr grænseværdien for kubikcentimeter i 
tekstboksen.

TIP: Indtast et lavere tal for at fjerne mindre fragmenter, 

og indtast et højere tal for at fjerne større 

fragmenter.

• Brug knapperne Less (Mindre) og More (Mere).

TIP: Brug vindue/niveau for yderligere at adskille de strukturer, der skal 

fjernes.

Undersøg de perifere arterier

1. Klik på  på fanen Analysis (Analyse).

2. Sådan undersøges venstre perifere arterie:
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a. Klik på et kar i enten 3D- eller MPR-billedet.

Valgfri Klik på  og derefter på et punkt længere fremme på 

det undersøgte kar.

b. Omdøb karret.

3. Sådan undersøges højre perifere arterie:

a. Bekræft, at  er aktiv.

b. Klik på et kar i enten 3D- eller MPR-billedet.

c. Klik på  og derefter på et punkt længere fremme på det 

undersøgte kar for at udvide det undersøgte kar. 

d. Omdøb karret.

e. Angiv objektsynlighed til den ønskede indstilling.

• Vælg en af disse indstillinger i rullemenuen 

Object Visibility (Objektsynlighed):

• Vælg Vessels Only (Kun kar) for at fjerne 
alt, undtagen det eller de undersøgte 
kar fra visningen. 

• Vælg Tinted Vessels (Farvede kar) for at vise det undersøgte 
kar med røde skygger.

• Vælg Semi-Transparent Background (Halvgennemsigtig 
baggrund) for bedre at visualisere karrene og de tilhørende 
anatomiske referencepunkter.

Se afsnittet Yderligere procedurer i dette modul for yderligere 

oplysninger om karundersøgelser.

Tage snapshots

1. Klik på  for at aktivere 

kameraet.

2. Flyt markøren til billedet.
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3. Klik på  for at tage billeder, der skal gemmes på serveren.

Snapshots, der omfatter målinger, linealer, W/L (vindue/niveau) eller 

segmenteringsindstillinger, der vises fra fanen Snapshots, der ligger 

under fanen Data Manager (Datahåndtering) i bunden af skærmen.

4. Vælg fanen Visual (Visuel) for at skjule patientoplysninger. Fjern 

markeringen i afkrydsningsfeltet Patient Info (Patientoplysninger) i 

området View Options (Visningsindstillinger) øverst på skærmen. 

Markér afkrydsningsfeltet for at vise patientoplysningerne. 

Tage yderligere snapshots

1. Omdøb individuelle dele af den perifere arterie.

2. Undersøg den perifere arterie:

a. Find a. femoralis communis, a. poplitea, a. tibialis anterio og a. 
tibialis posterior. 

b. Centrer karret i CPR-visningen.

c. Omdøb karret i samtlige sektioner.

d. Centrer billedet i CPR-visningen.

e. Tag et snapshot

Se afsnittet Yderligere procedurer i dette modul for oplysninger om 

udførelse af en kurvet reference, redigering af midterlinjer, 
karprobelayout og udførelse af stenosemålinger.

Brug af indstillingen 3D MIP

Brug denne procedure til at bistå ved visning af forkalkninger.

1. Klik på 3D-billedet.

2. Vælg Vessels Only (Kun kar) i rullemenuen Object Visibility 

(Objektsynlighed). 

3. Klik på  rullemenuen og vælg MIP.
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4. Du kan gengive MPR'er ved at vælge indstillinger fra  

rullemenuen og bruge  skyderen til at øge tykkelsen 

til det ønskede niveau.

5. Gennemgang af MPR'er.

6. Tag et snapshot

IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.

Yderligere procedurer

Udføre en kurvet reference

Denne protokol er nyttig til visning og analyse af perifere arterier. 

1. Vælg billedet i MPR-visningen (aksial, koronal eller sagittal) efter 

undersøgelse af karret.

2. Vælg en reference-MPR-visning ved at ændre den til tilstanden Curved 

Reference (Kurvet reference)  fra Orthogonal MPR (Retvinklet 

MPR) .
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3. Det kurvede referencebillede vises med en gul midterlinje. 

TIP: Klik og træk for at dreje det kurvede referencebillede.

Undersøge kar

Når du har konfigureret fremviservinduet til bedst visualisering af det kar, 

der skal undersøges, kan du bruge knappen Select (Vælg) til at undersøge 

karret. 

1. Find det kar, der skal undersøges, i MPR- eller 3D-visning.

2. Klik på  på fanen Analysis (Analyse).

Markøren ændres til en pegende finger.

3. Klik på karret i MPR- eller 3D-visning.

To CPR-visninger og et tværsnit (eller flere tværsnitsvisinger i 1-op-

formatet) åbnes.

BEMÆRK: Der vises kun flere tværsnitsvisninger, hvis du skifter til 
formatet 1-op-fremviservindue.

a. Hvis du ikke får det forventede resultat eller gerne vil starte forfra, 

skal du klikke på  for at prøve igen, og derefter gentage 

trin 3.

b. Gentag denne procedure for at undersøge et andet kar.

c. Se Brug af listen Object Management (Objekthåndtering) for at 
omdøbe et kar.

Brug af listen Object Management (Objekthåndtering)

Når du undersøger kar, tilføjes alle nye kar som en linje på listen Object 

Management (Objekthåndtering). Vitrea tildeler automatisk et fortløbende 

nummer til alle karsegmenter.

a. Skift aktive kar, omdøb kar og slet kar fra listen Object Manage-
ment (Objekthåndtering).
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b. Bruger felterne Show (Vis) til at fastlægge, hvilke undersøgte kar 
der er synlige.

1. Sådan skifter du aktive kar:

a. Klik på et karnavn på listen Object Management (Objekthåndtering) 
(vælg et kar, der ikke er gråtonet).

Visningerne opdateres, så de viser det nye aktive kar.

ELLER

b. Markér et af karundersøgelsesværktøjerne, tryk på 
MELLEMRUMSTASTEN for at markere eller fjerne markeringen af 
afkrydsningsfelterne Show (Vis) på listen Object Management 
(Objekthåndtering).

2. Sådan omdøbes et kar:

a. Markér det kar, der skal omdøbes, og klik på Rename (Omdøb).

Dialogboksen Rename (Omdøb) åbnes.

b. Indtast et navn til karret i feltet New Name (Nyt navn).

EKSEMPEL Venstre a. iliaca, højre a. iliaca

c. Klik på OK.

BEMÆRK: Flere kar kan ikke have det samme navn.

3. Sådan slettes et kar fra listen Object Management (Objekthåndtering):

a. Vælg karret i kolonne Vessel Segment (Karsegment).

b. Klik på Delete (Slet).

4. Sådan ændres de kar, der vises i fremviserne:
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BEMÆRK: Felterne Show (Vis) har kun indflydelse på, hvilke kar der 
vises, hvis du har valg en valgmulighed på fanen Vessel (Kar) i området 
Visibility Options (Indstillinger for synlighed).

a. Fjern markeringen af feltet Show (Vis) for alle andre kar for at kun 
at vise ét kar.

b. Klik på Show All (Vis alle) for at vise alle de kar, du har undersøgt.

Arbejde med tværsnits- og CPR-karvisninger

Udfør følgende handlinger på de reformaterede visninger:

a. Se dataværdien (HU for CT) på et punkt ved at trække på billedet 
med værktøjet Crshair (Trådkors).

b. Gå til det ønskede interessepunkt på midterlinjen ved at klikke på 
CPR-visningen med karundersøgelsesværktøjet.

c. Lav målinger af interesseområder på CPR-visninger ved hjælp af 
værktøjet ROI-Freehand (ROI-frihånd).

d. Drej de kurvede reformaterede visninger om karrets akse.

e. Zoom ind og ud af CPR- og tværsnitsvisningerne.

Det tværsnit, der svarer til interessepunktet, indeholder også:

• Vandrette og lodrette markeringer, der angiver retningen for de 

venstre og højre kurvede visninger.

Når du undersøger et kar, plotter softwaren karrets midterlinje og viser en 

(eller flere) tværsnitsvisninger og to CPR-karvisninger.
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I 1-op-formatet (klik på knappen  for at åbne det) vises flere 

tværsnitsvisninger (se nedenstående figur).

Målinger af interesseområde

Klik på værktøjet ROI-Freehand (ROI-frihånd)  i enten CPR-

visningen eller indsatte visninger for at foretage målinger af 

interesseområdet i karret.

Alle interesseområder viser Hounsfield-middelværdien samt 

standardafvigelsen for området.
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BEMÆRK: ROI'erne på CPR-visninger slettes automatisk, hvis du 
roterer visningen eller navigerer langs karret.

Arbejde med indikatorer for trådkorsplacering

Efter undersøgelse af et kar i 3D-visning eller en MPR-visning angives 

skæringspunktet for trådkorsene i MPR-visningerne på en af følgende 

måder, alt efter hvilken visning der anvendes:

• I 3D-visning repræsenterer en blå prik på karindikatorlinjen 

trådkorsets placering.

• CPR-visningen er centreret omkring trådkorsets placering. 

Trådkorsets aktuelle placering i MPR- og 3D-visninger er angivet af 

en blå streg i midten af linealen i CPR-visningerne.

• I fremviservinduesformater med flere fremvisere vises der to CPR-

visninger og kun en tværsnitsvisning, og tværsnitsvisningen svarer 

til den aktuelle trådkorsplacering.

• I 1-op-fremviservinduesformatet med visning af to CPR-visninger 

og flere tværsnitsvisninger er det aktuelle trådkors placeret på 0 

mm og er markeret med en hvid kant. De omkringliggende 

tværsnit er +1, +2, +3, -1, -2, -3 osv.
Perifere elementer 169
VPMC-13551 A



BEMÆRK: Der er altid 0,5 mm mellem tværsnitsvisningerne, uanset hvilken 
billedoptagelsestykkelse der anvendes.

TABEL 2. 1-op-visning og indikatorer for trådkorsplacering

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.

3. Rul til den ene ende af anatomien.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, du vil medtage.

TIP: Rul og tegn en kontur, hver gang anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

Billedforklaringsnummer Beskrivelse

1 Aktuel trådkorsplacering

Sådan flyttes trådkorsets placering:

Flyt rullepanelet, klik på karret, rul 

med musehjulet.

1
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5. Når du har tegnet konturerne, skal du vælge Keep 

(Bevar) eller Remove (Fjern).

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.

6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.

Formgive 3D-objekter

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Gå til visningsfeltet, klik og hold nede og træk derefter for at tegne en 

frihåndsgrænse.

3. Når du har lavet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . Gør et af følgende:

• Klik på Remove (Fjern) for at fjerne anatomi inden for den grænse, 

du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at fjerne anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen). Det formgivne 

3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.

4. Markér afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) på 

fanen Visual (Visuel) for at se resultatet af det formgivne område i en 

MPR-visning.

Skråtstillet MPR-tilstand

I skråtstillet MPR-tilstand kan du ændre retningen af MPR-visningerne ved 

at dreje trådkorsene i en eller to MPR-visninger.
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1. Højreklik på visningen og klik derefter på .

2. Placer markøren over et af trådkorsene i en af MPR-visningerne .

TIP: Denne visning forbliver i retvinklet tilstand, mens de to andre 

visninger viser billeder i skrå vinkler.

3. Træk trådkorset ind i visningen, mens du holder øje med de andre 

visninger.

TIP: Når du trækker, drejer trådkorsene omkring deres skæringspunkt, 

og forbliver vinkelret på hinanden.

TIP: Drej trådkorsene i mere end en visning.

TIP: Du kan flytte trådkorsets skæringspunkt ved at klikke på det sted, 

hvor du vil have trådkorset til at krydse.

4. Du kan "gå" langs et kar  ved at klikke på og trække i visningen.

TIP: Midten af trådkorset fungerer som et omdrejningspunkt.

Automatisk MIP

MIP (maks.tykkelse på 100 mm) En skyggeindstilling, der viser data med 

kun de højeste dataværdier for hver voxel i billedet. MIP er en god 

indstilling at bruge, når konkurrerende funktioner, der består af voxler med 

ens eller højere værdier, potentielt spærrer for det interessante. 

Brug den separate MPR MIP-indstilling til at se en volumengengivelse side 

om side med MPR MIP-billeder. 

Denne indstilling er særlig nyttig ved udførelse af følgende handlinger:

• Differentiering mellem kontrast og kalcium i kar

• Visning af tykke skive-MPR'er med mange små, løse 

knoglefragmenter i kroppen

• Visning af halspulsårer, Willis cirklen, nyrer, afløb og kar 
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Udføre automatisk kurvede reformateringer

Vælg en visning kaldet Reference under udførelse af kurvede 

reformateringer for at definere kurven. Vælg referencevisningen for at 

ændre et af trådkorsene, så det følger karrets kurve.

Brug karundersøgelsesværktøjerne til at udføre en automatisk kurvet 

reformatering, undersøg karret, og vælg derefter visningen Reference. 

Vitrea laver automatisk alle de samme justeringer som i den manuelle 

kurvede reformatering og plotter midterlinjen for dig.

1. Sådan udføres en automatisk kurvet reformatering:

a. Undersøg karret i en 3D- eller MPR-visning.

b. Vælg en Reference -MPR-visning ved at ændre den til tilstanden 
Curved Reference (Kurvet reference) fra Orthogonal MPR 

(Retvinklet MPR). 

BEMÆRK: Den visning, du vælger til referencevisningen, skal være 
nogenlunde langs karrets længde, eller parallelt hermed.

I den kurvede MPR-visning plotter Vitrea midterlinjen og viser dens 

længde (mm).

• Tilpas om nødvendigt midterlinjen. Klik og træk i MPR-visningerne 

Reference eller Transverse (Tværgående) for at flytte en eller flere af de 

automatisk plottede punkter for at spore midterlinjen mere tæt.
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• Brug en af metoderne, der er beskrevet i Arbejde med indikatorer for 

trådkorsplacering, for at flytte trådkorsene.

• Når du flytter indikatorerne for trådkorsplacering opdaterer systemet 

skæringspunktet for den tværgående linje og midterlinjen i den 

kurvede MPR-visning.

• Klik på  for at undersøge den kurvede MPR-visning mere tæt.

• Klik på  for at gå fra 1-op-formatet tilbage til det oprindelige 

fremviserformat.

Rydde karundersøgelsesindikatorer og linealer

Slet en eller alle de linealer, du har placeret. Du kan også rydde et eller 

flere tidligere undersøgte kar samt alle andre visninger eller målinger, der 

er forbundet med dem.

1. Markér en lineal og klik på Delete (Slet) eller tryk på DELETE for at 

slette en lineal i en CPR-visning. 

BEMÆRK: Det er ikke muligt at rulle eller ændre forstørrelse for at slette 
linealer fra tværsnitsvisninger. Linealer, der er tegnet i 
tværsnitsvisninger, forbliver i CPR-visninger. Linealer, der er tegnet i 
CPR-visninger, slettes automatisk, hvis du roterer CPR-visningerne, 
ændrer karrets grænser, navigerer langs karret eller ændrer 
forstørrelse.

2. Sådan slettes karindikatorer (grøn linje) og målinger for et bestemt kar:

a. Bekræft, at det kar, du vil slette, er det aktive kar. 
174 Perifere elementer
VPMC-13551 A



BEMÆRK: Den aktive kar vises i de aktuelle CPR- og 
tværsnitsvisninger, angives af karindikatorlinjen (grøn) i 
3Dvisningen og er valgt (fremhævet) på listen Object 
Management (Objekthåndtering) på fanen Analysis (Analyse).

Valgfri. Hvis det kar, du vil slette, ikke er det aktive kar, skal du 
klikke på karrets navn på listen Object Management (Objekthånd-
tering) for at gøre det til det aktive kar.

b. Tryk på DELETE.

3. Klik på  for at fjerne alle kar.

BEMÆRK: Andre punkter, der ikke er forbundet til valgmuligheden Vessel 
Probe (Karundersøgelse), bliver tilbage, herunder pile, kommentarer og linealer, 
der er tegnet direkte på 3D- og MPR-billeder.

Vise segmentering i MPR-visninger

Brug feltet Show Segmentation (Vis segmentering) på fanen Visual (Visuel) 

til at få MPR-visninger til at afspejle resultatet af segmentering, der er 

udført i 3D-visningen. Markér også afkrydsningsfeltet Show Segmentation 

(Vis segmentering), hvis du ønsker, at objektsynlighed skal anvendes på 

MPR-visningerne. Du kan bruge synlighedsindstillingerne på fanen 

Analysis (Analyse) i fremviservinduet til at styre, hvordan billeder viser 

områdesegmentering.

Når feltet Show Segmentation (Vis segmentering) markeres, viser 

MPRvisninger også resultatet af eventuel segmentering, der er udført i 

3D-visningen. Hvis feltet Show Segmentation (Vis segmentering) ikke 

markeres, viser MPR-visningerne fortsat hele MPR-billeder, også selvom 

dele af volumen er blevet segmenteret.

1. Sådan vises segmentering i MPR-visninger:

• Markér feltet Show Segmentation (Vis segmentering) på fanen 

Visual (Visuel).
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• Hvis du vælger Show Segmentation (Vis segmentering), og du har 

udelukket et område i volumenvisningen, vises det pågældende 

område ikke i MPR-visninger.
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Halspulsåre

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Analysere

• Undersøge halspulsårer

• Udføre måling af stenose

• Brug af POI-feltet

IV Distribuere resultater

Oversigt over halspulsårer
Evaluer kontrastfyldte halspulsårer ved at undersøge venstre og højre 

interne og eksterne halspulsårer. Beregn arteriel stenose og analysér 

følgende spørgsmål:

• Plak

• Stenose

• Åbenhed

• Aneurisme
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Halspulsårelæsion

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en 

halspulsåreundersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Vascular: Carotid (Vaskulær: Halspulsåre) 

ikke er valgt, skal du klikke på rullemenuen Protocols 

(Protokoller)  på fanen Visual (Visuel). 

2. Vælg CT-protokollen Vascular: Carotid (Vaskulær: Halspulsåre).

III. Analysere

Undersøge halspulsårer

1. Vælg fanen .

2. Klik på .

3. Undersøg halspulsårerne:

a. Find de interne og eksterne halspulsårer og klik på det kar, der skal 
undersøges, eller rul igennem en hvilken som helst af MPR'erne og 
klik på det kar, der skal undersøges. 
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Valgfri Klik på  og derefter på et punkt længere fremme på 

det undersøgte kar. 

Tabellen Show and Vessel Segment (Vis og karsegment) i området 
Analysis (Analyse) udfyldes med data. 

b. Omdøb karret ved at klikke på knappen . 

Skærmen Rename (Omdøb) åbner.

c. Indtast et navn til karret i feltet New Name (Nyt navn).

d. Klik på OK.

Se Brug af listen Object Management (Objekthåndtering) i afsnittet 

Yderligere procedurer i af dette dokument for at få yderligere oplysninger.

e. Når du har valgt et kar med Vessel Probe (Karundersøgelse), 
segmenterer VitreaCore anatomien og danner en CPR-visning 
(kurvet planreformatering). Disse billeder placeres i 3D-billedet i to 
lodrette felter.

f. Skift objektsynlighed til den ønskede indstilling.

• Vælg en af disse indstillinger i 

rullemenuen Object Visibility 

(Objektsynlighed):

• All (Alt) – Viser hele billedet.
• Transparent Background (Gennemsigtig baggrund) – 

Viser billedet på en gennemsigtig baggrund.
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• Vessels Only (Kun kar): – Fjerner alt, undtagen det eller de 
undersøgte kar, fra visningen.

• Tinted Vessels (Farvede kar) – Viser de undersøgte kar 
med røde skygger.

• Semi-Transparent Background (Halvgennemsigtig 
baggrund) – Gør baggrunden delvist ugennemsigtig.

• Tinted Foreground (Farvet forgrund) – Viser forgrunden 
med rødt.

• Transparent Foreground (Gennemsigtig forgrund) – Viser 
kun karrene.

g. Klik på  for at tage et snapshot af hele 3D-billedet.

Se afsnittet Yderligere procedurer for yderligere oplysninger om 

karundersøgelser.

TIP: VitreaCore opretter et 1 mm tværsnit vinkelret på den midterlinje, 

der løber gennem CPR-visningen. Det er det billede, der er 

placeret øverst i CPR-visningen.

TIP: Bunden af CPR-visningen indeholder to skydere. Med den 

øverste kan du rotere CPR-visningen ved at trække det mod 

venstre eller højre. Med den nederste skyder kan du tilføje tykkelse 

til CPR-visningen.
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Udføre måling af stenose

1. Undersøg karret.

2. Klik på Maximize (Maksimér)  for at skifte til 

fremviservinduesformatet 1-op

3. Rul i CPR-visningerne for at få vist et punkt inden stenosen.

4. Klik på . 

5. Klik og træk i hele lumens bredde, og slip derefter for at afslutte 

linealen.

Linealen og målingen (i millimeter) vises i tværsnits- og CPR-visningen.

BEMÆRK: Tegn linealer og mål på en af tværsnitsvisningerne. Afsæt kun én 
lineal pr. tværsnit.

Valgfri Markér en lineal og klik på Delete (Slet) eller tryk på DELETE for 

at slette en lineal i en CPR-visning.

• Det er ikke muligt at rulle eller ændre forstørrelse for at slette 

linealer fra tværsnitsvisninger. Linealer, der er tegnet i 

tværsnitsvisninger, forbliver i CPR-visninger. Linealer, der er 

tegnet i CPR-visninger, slettes automatisk, hvis du roterer CPR-

visningerne, ændrer karrets grænser, navigerer langs karret 

eller ændrer forstørrelse.
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6. Tilpas trådkorsets placering for at få vist et punkt inde i stenosen.

7. Gentag trin 4.

VitreaCore viser den aktuelle maksimale og minimale diametermåling 

med hhv. grøn og rød i de kurvede reformateringsvisninger. Alle andre 

målinger vises med farven cyan (lyseblå). 

VitreaCore beregner stenoseprocenten ved at sammenligne 

maksimumsmålingen (normale) og minimumsmålingen (forsnævrede). 

Procentdelen og den formel, der blev brugt til beregningen, vises i den 

højre CPR-visning.

8. Gentag proceduren for at tegne ligeså mange linealer, du ønsker.

Maksimumsdiameteren, minimumsdiameteren og stenoseprocenten 

opdateres, hver gang du tegner en lineal.

9. Klik på  for at tage et snapshot af hele 3D-billedet.

Brug af POI-feltet

Med feltet Point of Interest (Interessepunkt) kan du hurtigt vurdere et 

interesseområde uden brug af avancerede arbejdsgange. Værktøjet er 

tilgængeligt i alle protokoller ved at klikke på 3D-feltet i nederste højre 

hjørne af et 3D-billede.

1. Klik på et interesseområde i 2D-billedet, hvorefter POI-feltet svarer til 

trådkorsenes skæringspunkt. 

a. Drej på musehjulet i POI-feltet for at øge/mindske kubens volumen. 

b. Klik i POI-feltet for at rotere.

2. Klik på feltet i bunden til højre på et 1-op-billede i 3D for at afslutte 

evalueringen af interesseområdet. 

3. Klik på  for at tage et snapshot af hele 3D-billedet.
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IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.

Yderligere procedurer

Redigere en karmidterlinje

Hvis du bruger Vessel Probe (Karundersøgelse) til at undersøger et kar, 

kan manuelt finjustere midterlinjen, hvis det er nødvendigt.

1. Klik på knappen  fra fanen Analysis (Analyse).

MPR-visningerne skifter til kurvet referencetilstand  og viser 

midterlinjen for det undersøgte kar.

2. Rediger midterlinjen efter behov:

a. Klik på og træk den ønskede midterlinje til den ønskede placering i 
referencevisningen. Hent de ønskede felter eller opret et nyt ved at 
klikke og trække centerlinjen.

b. Brug værktøjet Oblique Rotate (Skråtstillet rotation)  i kurvet 
visning til at dreje omkring midterlinjen. Tilpas den gule midterlinje 
efter behov. Udfør også afstandsmålinger ved at trække målelinjen.

c. Der vises et tværsnit af karret i den tværgående visning og 
midterlinjen er markeret som et blåt felt. Træk og tilpas feltet efter 
behov.

d. Rul gennem MPR'erne for få kontrast og følge karret.

e. 1-op  en af MPR'erne for en tættere visning.

3. Klik på knappen , når du er færdig med at redigere.
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Brug af listen Object Management (Objekthåndtering)

Når du undersøger kar, tilføjes alle nye kar som en linje på listen Object 

Management (Objekthåndtering). VitreaCore tildeler automatisk et 

fortløbende nummer til alle karsegmenter.

a. Skift aktive kar, omdøb kar og slet kar fra listen Object 
Management (Objekthåndtering).

b. Bruger felterne Show (Vis) til at fastlægge, hvilke undersøgte kar 
der er synlige.

1. Sådan skifter du aktive kar:

a. Klik på et karnavn på listen Object Management (Objekthåndtering) 
(vælg et kar, der ikke er gråtonet).

Visningerne opdateres, så de viser det nye aktive kar.
ELLER

b. Markér et karundersøgelsesværktøj og tryk på 
MELLEMRUMSTASTEN for at rulle gennem karrene på listen 
Object Management (Objekthåndtering).

2. Sådan omdøbes et kar:

a. Markér det kar, der skal omdøbes, og klik på .

Dialogboksen Rename (Omdøb) åbnes.

BEMÆRK: Omdøb et kar ved at klikke på karrets navn igen, efter 
en pause. Navnet ændres til et redigerbart felt.

b. Indtast et navn til karret i feltet New Name (Nyt navn).

EKSEMPEL Venstre halspulsåre, højre halspulsåre

c. Klik på OK.

BEMÆRK: Flere kar kan ikke have det samme navn.
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3. Sådan slettes et kar fra listen Object Management (Objekthåndtering):

a. Vælg karret i kolonnen Vessel Segment (Karsegment).

b. Klik på Delete (Slet).

Arbejde med tværsnits- og CPR-karvisninger

Udfør følgende handlinger på de reformaterede visninger:

a. Se dataværdien (HU for CT) på et punkt ved at trække på billedet 
med værktøjet Crshair (Trådkors).

b. Hop til det ønskede interessepunkt på midterlinjen ved at klikke på 
den kurvede visning med karundersøgelsesværktøjet.

c. Klik på . 

d. Udfør målingerne på de indsatte visninger.

e. Drej de kurvede reformaterede visninger om karrets akse.

f. Zoom ind og ud af CPR- og tværsnitsvisningerne.

Det tværsnit, der svarer til interessepunktet, indeholder også:

• Vandrette og lodrette markeringer, der angiver retningen for de 

venstre og højre kurvede visninger.

Når du undersøger et kar, plotter VitreaCore-softwaren karrets midterlinje 

og viser en (eller flere) tværsnitsvisninger og to CPR-karvisninger.

I 1-op-format vises flere tværsnitsvisninger (se figur 6).
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Målinger af interesseområde

Klik på værktøjet ROI-Freehand (ROI-frihånd)  i enten CPR-

visningen eller indsatte visninger for at lave målinger af interesseområdet 

i karret.

1

54

2

3

8

6 7

8

# Beskrivelse
1 For at gå fremad langs karret:

Flyt rullepanelet og klik i karret.

2 De blå streger angiver 
trådkorsets placering, som 
også svarer til den aktive 
tværsnitsvisning.

3 Tværsnitsvisning

4 CPR-visning 1: Hvis du 
drejer 3D-volumenet, indtil 
karret viste den sidste kurve i 
3D-visningsfeltet. Der vises 
også vandrette og lodrette 
markeringer, der angiver 
retningen for de venstre og 
højre kurvede visninger.

5 CPR-visning 2: 90 grader fra 
den første CPR-visning.

6 Valgmuligheden CPR 
Rendering (CPR-gengivelse): 
Klik på kontrolelementet og 
vælg en indstilling i 
rullemenuen. Indstillingen 
anvendes på alle CPR-
visninger.

7 Skyderen CPR Thickness 
(CPR-tykkelse): Træk skyderen 
for CPR-tykkelse mod højre 
for at øge og mod venstre for 
at reducere snittykkelsen i 
CPR-visningerne, og kun i 
CPR-visningerne.

8 Zoom ind/ud: 

• Klik på  for at zoome ind

• Klik på  for at zoome ud
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Alle interesseområder viser Hounsfield-middelværdien samt 

standardafvigelsen for området.

BEMÆRK: ROI'erne på CPR-visninger slettes automatisk, hvis du 
roterer visningen eller navigerer langs karret.

Arbejde med indikatorer for tværsnits placering

Efter undersøgelse af et kar i 3D- eller MPR-visning angives 

skæringspunktet for tværsnittet i MPR-visningerne på en af følgende 

måder, alt efter hvilken visning der anvendes:

• I 3D-visning repræsenterer en blå prik på karindikatorlinjen 

tværsnittets placering.

• CPR-visningerne er centreret omkring tværsnitsplaceringen. 

Placeringen af det aktuelle tværsnit i MPR- og 3D-visninger er 

angivet af en blå streg i midten af linealen i CPR-visningerne.

• I det skærmformat, der viser MPR'erne og 3D-visningerne, med 

visning af to CPR-visninger og kun én tværsnitsvisning, svarer 

tværsnitsvisningen til den visning, hvor referencelinjen er placeret i 

CPR-visningerne.
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• I 1-op-fremviservinduesformatet med visning af to CPR-visninger 

og flere tværsnitsvisninger er det aktuelle trådkors placeret på 0 

mm og er markeret med en blå kant. De omkringliggende tværsnit 

er +1, +2, +3, -1, -2, -3 osv.

BEMÆRK: Der er altid 0,5 mm mellem tværsnitsvisningerne, uanset hvilken 
billedoptagelsestykkelse der anvendes.

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.

# Beskrivelse
1 Aktuel placering af tværsnit

Sådan flyttes tværsnittets placering:
Flyt rullepanelet, klik på karret, rul med musehjulet.
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3. Rul til ostium for a. carotis communis.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, du vil medtage.

TIP: Rul og tegn en kontur, hver gang anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

5. Vælg Keep (Behold) eller Remove (Fjern), 

når du er færdig med at tegne konturer.

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.

6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.

Formgive 3D-objekter

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Gå til visningsfeltet, klik og hold nede og træk derefter for at tegne en 

frihåndsgrænse. 

3. Når du har tegnet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . Gør et af følgende:

• Klik på Remove (Fjern) for at fjerne anatomi inden for den grænse, 

du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at fjerne anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen). Det formgivne 

3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.

4. Markér afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) 

på fanen Visual (Visuel) for at se resultatet af formgivningen i en 

MPRvisning.
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Skråtstillet MPR-tilstand

I skråtstillet MPR-tilstand kan du ændre retningen af MPR-visningerne ved 

at dreje trådkorsene i en eller to MPR-visninger.

1. Højreklik på visningen og klik derefter på .

2. Placer markøren over et af trådkorsene i en af MPR-visningerne .

TIP: Denne visning forbliver i retvinklet tilstand, mens de to andre 

visninger viser billeder i skrå vinkler.

3. Træk trådkorset ind i visningen, mens du holder øje med de andre 

visninger.

TIP: Når du trækker, drejer trådkorsene omkring deres skæringspunkt, 

og forbliver vinkelret på hinanden.

TIP: Drej trådkorsene i mere end en visning.

TIP: Du kan flytte trådkorsets skæringspunkt ved at klikke på det sted, 

hvor du vil have trådkorset til at krydse.

4. Du kan "gå" langs et kar  ved at klikke på og trække i visningen.

TIP: Midten af trådkorset fungerer som et omdrejningspunkt.

Automatisk MIP

MIP (maks.tykkelse på 100 mm) er en skyggeindstilling, der viser data 

med kun de højeste dataværdier for hver voxel i billedet. MIP er en god 

indstilling at bruge, når konkurrerende funktioner, der består af voxler med 

ens eller højere værdier, potentielt spærrer for det interessante. 

Brug den separate MPR MIP-indstilling til at se en volumengengivelse side 

om side med MPR MIP-billeder. 
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Denne indstilling er særlig nyttig ved udførelse af følgende handlinger:

• Differentiering mellem kontrast og kalcium i kar

• Visning af tykke skive-MPR'er med mange små, løse 

knoglefragmenter i kroppen

• Visning af halspulsårer, Willis cirklen og kar

Rydde karundersøgelsesindikatorer og linealer

Slet en eller alle de linealer, du har placeret. Du kan også rydde et, flere 

eller alle tidligere undersøgte kar samt alle andre visninger eller målinger, 

der er forbundet med dem.

1. Markér en lineal og klik på Delete (Slet) eller tryk på DELETE for at 

slette en lineal i en CPR-visning. 

BEMÆRKNINGER: Det er ikke muligt at rulle eller ændre forstørrelse 
for at slette linealer fra tværsnitsvisninger. Linealer, der er tegnet i 
tværsnitsvisninger, forbliver i CPR-visninger. Linealer, der er tegnet 
i CPR-visninger, slettes automatisk, hvis du roterer CPR-visnin-
gerne, ændrer karrets grænser, navigerer langs karret eller ændrer 
forstørrelse.

2. Sådan slettes karindikatorer (grøn linje) og målinger for et bestemt kar:

a. Bekræft, at det kar, du vil slette, er det aktive kar. 

BEMÆRK: Det aktive kar vises i de aktuelle CPR- og 
tværsnitsvisninger, angives af karindikatorlinjen (grøn) i 3D-visningen 
og er valgt (fremhævet) på listen Object Management 
(Objekthåndtering) på fanen Analysis (Analyse).

Valgfri. Hvis det kar, du vil slette, ikke er det aktive kar, skal du 
klikke på karrets navn på listen Object Management (Objekthånd-
tering) for at gøre det til det aktive kar.

b. Tryk på DELETE.

3. Sådan fjernes alle kar:

• Klik på Clear (Ryd).

BEMÆRK: Andre elementer, der ikke har med indstillingen Vessel Probe 
(Karundersøgelse) at gøre, beholdes. 
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Vise segmentering i MPR-visninger

Brug feltet Show Segmentation (Vis segmentering) på fanen Visual (Visuel) 
til at få MPR-visninger til at afspejle resultatet af segmentering, der er 
udført i 3D-visningen. Markér også afkrydsningsfeltet Show 
Segmentation (Vis segmentering), hvis du ønsker, at objektsynlighed 
skal anvendes på MPR-visningerne. Du kan bruge 
synlighedsindstillingerne på fanen Analysis (Analyse) i fremviservinduet til 
at styre, hvordan billeder viser områdesegmentering.

Når feltet Show Segmentation (Vis segmentering) markeres, viser MPR-
visninger også resultatet af eventuel segmentering, der er udført i 3D-
visningen. Hvis feltet Show Segmentation (Vis segmentering) ikke 
markeres, viser MPR-visningerne fortsat hele MPR-billeder, også selvom 
dele af volumen er blevet segmenteret.

1. Sådan vises segmentering i MPR-visninger:

• Markér feltet Show Segmentation (Vis segmentering) på fanen 

Visual (Visuel).

• Hvis du vælger Show Segmentation (Vis segmentering), og du har 

udelukket et område i volumenvisningen, vises det pågældende 

område ikke i MPR-visningerne.

Udføre automatisk skråtstillet reformateringer

Brug skråtstillet MPR-tilstand og vis MPR-visninger af et element, der 
ligger i et andet plan end det sagittale, koronale eller aksiale, som f.eks. 
mange af arterierne.

I manuel skråtstillet MPR-tilstand kan du ændre retningen af MPR-
visningerne ved at dreje trådkorsene i én eller flere af MPR-visningerne 
eller ved at bruge retningsværktøjet skråtstillet vinkel.

Udfør automatisk skråtstillede reformateringer med 
karundersøgelsesværktøjerne. Når du har undersøgt karret, opdateres 
MPR-visningerne automatisk, så de viser en skråtstillet visning af karret, 
når du ruller langs karrets midterlinje i CRP-visningerne.
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Sådan udføres en automatisk skråtstillet 
reformatering:

1. Orienter 3D-billedet, så det viser den ønskede visning af karret.

2. Undersøg karret.

3. Sæt en af MPR-visninger i tilstanden Oblique (Skråtstillet). 

VitreaCore viser skråtstillede billeder i alle tre MPR-fremvisere. MPR-

visningen, som normalt er aksial visning, er i det skrå plan, der bedst 

viser karret.
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4. Klik og træk i skyderen Thickness (Tykkelse) i en MPR-visning for at 

sikre, at du kan se så meget som muligt af karret.

BEMÆRK: Indstil tykkelsesskyderen til karrets diameter for at få det 
bedste resultat.

5. Vælg MIP fra en MPR-visning.

6. Gå langs karret i en MPR-visning.

Trådkorsets placering tilpasses automatisk, og den skråtstillede 

visning roteres, så den visning, der normalt er den aksiale visning, er i 

det skrå plan, som giver den bedste visning af karret.

BEMÆRK: Den aksiale retvinklede MPR-visning ændres, så den viser 
en skråtstillet visning, der bedst viser karrets længde.
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Koronararterie 

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Analysere

• Gennemgå undersøgelse.

• Justere vinduet/niveauet

• Undersøge et kar

• Udføre måling af stenose

• Brug af visningerne 3D og CPR (kurvet planreformatering).

• Udforske lumen

• Anvende objektsynlighed

• Tage snapshots

IV Distribuere resultater

Oversigt over koronararterier
Gennemfør procedurerne i dette modul for at undersøgt 
koronararterierne, udføre stenosemålinger og udforske lumen. 
Koronararterie 195
VPMC-13551 A



Koronararterielæsion

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en 

koronararterieundersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Cardiac: Arteries (Hjerte: Arterier) ikke er valgt, 

skal du klikke på rullemenuen Protocols (Protokoller)  på 

fanen Visual (Visuel). 

2. Vælg CT-protokollen Cardiac: Arteries (Hjerte: Arterier).

III. Analysere

Arbejdsgangen for koronararterier omfatter følgende:

• Automatisk hjertesegmentering

• 4D af bankende hjerte med flerfaset cine

• Udvælgelse af en koronararterie til visning med værktøjet Vessel Probe 
(Karundersøgelse) med nem gennemgang og redigering af midterlinje

FORSIGTIG: Nøjagtigheden af målinger af længder og vinkler samt af 2D- 
og 3D-interesseområder afhænger af flere faktorer. Nøjagtigheden af disse 
målinger afhænger af nøjagtigheden af de skalafaktorer, der beskriver 
billedets opløsning og afstanden imellem kildebillederne. Den anbefalede 
metode til udførelse af lineære målinger er at placere en eller flere linealer 
på 2D-billeder.
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Gennemgå undersøgelse.

Justere vinduet/niveauet

1. Klik på .

2. Klik og træk i visningsfeltet.

• Træk mod venstre for at reducere vinduets bredde, hvilket øger 

kontrasten. 

Funktion Procedure

Gennemgang af 
anatomi, analyse af 
kvaliteten af 
undersøgelsen i aksiale, 
koronale og sagittale 
visninger

Brug af MPR-visninger til gennemgang.

Visning af de forskellige 
planer

• Orthogonal (Retvinklet)  - Visning på sagittale, 

koronale og aksiale planer.

• Oblique (Skråtstillet)  - Visning på et skråtstillet plan.

• Curved Reference (Kurvet reference)  - Denne visning 

konfigurerer trådkors til dig, så du kan definere en kurve.

Vise billede i 1-op-
visning Klik på Maximize (Maksimér)  for at skifte til 

fremviservinduesformatet 1-op

Rotere MPR-visninger  Klik på Rotate MPRs (Drej MPR'er) for at ændre den 

måde, som sagittale, koronale og aksiale billeder er arrangeret 
på.

Gennemgå billeder fra 
hjertetilstand Vælg  i nederste højre hjørne af visningen 

skråtstillet MPR.
Hjertet ændres til et sort hjerte, når hjertetilstand er aktiv 

. 

2- og 4-kammervisninger på den korte og den lange akse af 
venstre ventrikel forefindes i visningsindstillingen.
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• Træk mod højre for at øge vinduets bredde, hvilket reducerer 

kontrasten.

• Træk ned for at øge vinduets niveau. Træk op for at reducere 

vinduets niveau.

• Træk diagonalt for at justere vinduets bredde og niveau på samme 

tid.

Ændring af vindue/niveau for CT 2D- eller MPR-billeder ved at vælge 

en forudindstilling for vindue/niveau:

1. Højreklik i visningsfeltet og vælg derefter W/L Presets 

(Forudindstillinger for vindue/niveau).

2. Vælg mellem følgende indstillinger:

• Abdomen (400/40)
• Lung (Lunge) (1500/-700)
• Head (Hoved) (100/45)
• Mediastinum (350/50)
• Vertebrae (Ryghvirvel) (2000/300)

3. Kontakt din systemadministrator for at ændre foruddefinerede 

forudindstillinger for vindue/niveau.

Undersøge et kar

Udfør følgende procedure for de tre største koronararterier (LAD, CX, 

RCA) og alle grene. 

Når du har konfigureret fremviservinduet til bedste visualisering af det kar, 

der skal undersøges, kan du bruge knappen Select (Vælg) til at undersøge 

karret. 

1. Find det kar, der skal undersøges, i MPR- eller 3D-visning.

2. Klik på  på fanen Analysis (Analyse).

Markøren ændres til en pegende finger.

3. Klik på karret i MPR- eller 3D-visning.

TIP: Du får de bedste resultater ved at vælge et punkt midtvejs langs 

karrets længde.
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To CPR-visninger og et tværsnit (eller flere tværsnitsvisinger i 1-op-

formatet) åbnes.

BEMÆRK: Der vises kun flere tværsnitsvisninger, hvis du skifter til 
formatet 1-op-fremviservindue.

a. Hvis du ikke får det forventede resultat eller gerne vil starte forfra, 

skal du klikke på  for at prøve igen, og derefter gentage 

trin 3.

b. Gentag denne procedure for at undersøge et andet kar.

c. Klik på  og derefter på et punkt længere fremme på det 

undersøgte kar for at udvide det undersøgte kar. 

Tabellen Show and Vessel Segment (Vis og karsegment) i området 

Analysis (Analyse) udfyldes med data. 

d. Klik på knappen  for at omdøbe karret. 

Dialogboksen VitreaCore - Rename (Omdøb) åbnes.

e. Indtast et navn til karret i feltet New Name (Nyt navn).

f. Klik på OK.

g. Skift objektsynlighed til den ønskede indstilling.

• Vælg en af disse indstillinger i rullemenuen 

Object Visibility (Objektsynlighed):

• Vælg Vessels Only (Kun kar) for at fjerne 
alt, undtagen det eller de undersøgte 
kar fra visningen. 

• Vælg Semi-Transparent Heart (Halvgennemsigtigt hjerte) for 
at gøre baggrunden delvist uigennemsigtig.

• Vælg Tinted Vessels (Farvede kar) for at vise det undersøgte 
kar med røde skygger.

• Vælg Heart Only (Kun hjerte) for kun at få vist hjertet.
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BEMÆRK: Transparent Background (Gennemsigtig baggrund), 
Semi-Transparent Background (Halvgennemsigtig baggrund), 
Tinted Foreground (Farvet forgrund) og Transparent 
Foreground (Gennemsigtig forgrund) findes også i rullemenuen.

Når du har valgt et kar med Vessel Probe (Karundersøgelse), 
segmenterer VitreaCore anatomien og danner en CPR-visning 
(kurvet planreformatering). Disse billeder hentes ind i 3D-billedet i 
to lodrette felter.

h. Klik på  for at tage et snapshot af hele 3D-billedet.

Se afsnittet Yderligere procedurer for at få yderligere oplysninger om 

karundersøgelser.

TIP: VitreaCore opretter et 1 mm tværsnit vinkelret på den midterlinje, 

der løber gennem CPR-visningen. Det er det billede, der er 

placeret øverst i CPR-visningen, i det blå felt.

Bunden af CPR-visningen indeholder to skydere. Med den øverste 

kan du rotere CPR-visningen ved at trække det mod venstre eller 
højre. Med den nederste skyder kan du tilføje tykkelse til CPR-
visningen.

Udføre måling af stenose

1. Skift til fremviservinduesformatet 1-op. Klik på  for at 

maksimere.

2. Vælg det undersøgte eller navngivne kar, der skal undersøges.

3. Rul i CPR-visningerne for at få vist et punkt inden stenosen.

4. Klik på .

5. Klik og træk i hele lumens bredde, og slip derefter museknappen for at 

afslutte linealen.

6. Linealen og målingen (i millimeter) vises i tværsnits- og CPR-visningen.
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BEMÆRK: Tegn linealer og mål på en af tværsnitsvisningerne. Afsæt 
kun én lineal pr. tværsnit.

7. Tilpas trådkorsets placering for at få vist et punkt inde i stenosen.

8. Gentag trin 3-7 for at måle et smallere område.

VitreaCore viser den aktuelle maksimale og minimale diametermåling 

med hhv. grøn og rød i de kurvede reformateringsvisninger. Alle andre 

målinger vises med farven cyan (lyseblå). 

VitreaCore beregner stenoseprocenten ved at sammenligne 

maksimumsmålingen (normale) og minimumsmålingen (forsnævrede). 

Procentdelen og den formel, der blev brugt til beregningen, vises i den 

højre CPR-visning.
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9. Gentag proceduren for at tegne ligeså mange linealer, du ønsker.

Maksimumsdiameteren, minimumsdiameteren og stenoseprocenten 

opdateres, hver gang du tegner en lineal.

Brug af visningerne 3D og CPR (kurvet planreformatering).

1. Klik på , som findes i nederste venstre hjørne af 3D-

volumenbilledet. Klik på gange på ikonet  for at se forskellige 

tværsnitsvisninger. 

2. Klik og træk for at dreje 3D-volumenbilledet.

3. Flyt de nederste pile L-R (V-H) på den vandrette skyder i CPR-

visningen for at rotere CPR-visningerne.

4. Den lodrette skyder flytter CPR-billedet proksimalt og distalt for at få 

vist den angivne karlængde.

5. Blå prik på 3D, tværsnit af kar i blåt felt og blå linje i CPR-spor med 

bevægelser.

6. Markér afkrydsningsfeltet for fase i bunden for at ændre faser og 

gennemgang.

Udforske lumen

1. Klik på det blå tværsnitsfelt og klik på plustegnet for at forstørre 

tværsnitsvisningen af karret.

2. Klik på plus/minus-tegnet over CPR-visningerne for at forstørre/

formindske billedet.

3. Vælg trådkorset og klik og hold i lumen for evaluere HU-egenskaber 

for plak.

Anvende objektsynlighed

1. Fjern markeringen af feltet Vessel Overlay (Overlejring af kar) for at 

skjule visninger af kurvede planreformateringer for at undgå, at en 

person sletter karrene.
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2. Gå til Object Visibility (Objektsynlighed) og vælg Semi Transparent 

Background (Halvgennemsigtig baggrund) og Tinted Vessels (Farvede 

kar).

3. Marker Vessels only (Kun kar) og drej for at få vist almindelige 

hjertekatetervisninger.

Tage snapshots

1. Klik på  (eller tryk på S) 

for at aktivere kameraet.

2. Flyt markøren til billedet.

3. Klik på  for at tage billeder, der skal gemmes på serveren.

Snapshots, der omfatter målinger, linealer, W/L (vindue/niveau) eller 

segmenteringsindstillinger, der gendannes fra fanen Snapshots, der 

ligger under fanen Data Manager (Datahåndtering) i bunden af 

skærmen.

4. Patientoplysningerne kan skjules ved at fjerne markeringen i 

afkrydsningsfeltet Patient Info (Patientoplysninger) i området View 

Options (Visningsindstillinger) på fanen Visual (Visuel). Markér 

afkrydsningsfeltet for at vise patientoplysningerne. 

IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.
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Yderligere procedurer

Arbejde med tværsnits- og CPR-karvisninger

Udfør følgende handlinger på de reformaterede visninger:

1. Fastlæg HU-værdien på et punkt ved at trække billedet med værktøjet 

Crshair (Trådkors) .

2. Gå til det ønskede interessepunkt på midterlinjen ved at klikke på den 

kurvede visning med karundersøgelsesværktøjet.

3. Lav målinger af interesseområder med værktøjet ROI-Freehand (ROI-

frihånd).

4. Drej de kurvede reformaterede visninger om karrets akse.

5. Zoom ind og ud af CPR- og tværsnitsvisningerne.

Det tværsnit, der svarer til interessepunktet, indeholder også:

• Vandrette og lodrette markeringer, der angiver retningen for de 

venstre og højre kurvede visninger.

Når du undersøger et kar, plotter VitreaCore-softwaren karrets midterlinje 

og viser en (eller flere) tværsnitsvisninger og to CPR-karvisninger.

I 1-op-format vises flere tværsnitsvisninger.
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Målinger af interesseområde

Klik på værktøjet ROI-Freehand (ROI-frihånd)  i enten 

CPRvisningen eller indsatte visninger for at lave målinger af 

interesseområdet i karret.

1

54

2

3

8

6 7

8

# Beskrivelse

1 For at gå fremad langs karret:

Flyt rullepanelet og klik i karret.

2 De blå streger angiver trådkorsets 
placering, som også svarer til den 
aktive tværsnitsvisning.

3 Tværsnitsvisning

4 CPR-visning 1: Hvis du drejer 
3D-volumenet, indtil karret viste 
den sidste kurve i 3D-
visningsfeltet. Venstre og højre 
CPR-visning har farvede kanter, 
som svarer til de røde og grønne 
mærker i den aktive 
tværsnitsvisning.

5 CPR-visning 2: 90 grader fra 
den første CPR-visning.

6 Valgmuligheden CPR Rendering 
(CPR-gengivelse): Klik på 
kontrolelementet og vælg en 
indstilling i rullemenuen. 
Indstillingen anvendes på alle 
CPR-visninger.

7 Skyderen CPR Thickness (CPR-
tykkelse: Træk skyderen for CPR- 
tykkelse mod højre for at øge og 
mod venstre for at reducere 
snittykkelsen i CPR-visningerne, 
og kun i CPR-visningerne.

8 Zoom ind/ud: 

• Klik på  for at zoome ind

• Klik på  for at zoome ud
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Alle interesseområder viser Hounsfield-middelværdien samt 

standardafvigelsen for området.

BEMÆRK: ROI'erne på CPR-visninger slettes automatisk, hvis du 
roterer visningen eller navigerer langs karret.

Arbejde med indikatorer for tværsnits placering

Efter undersøgelse af et kar i 3D- eller MPR-visning angives 

skæringspunktet for trådkorsene i MPR-visningerne på en af følgende 

måder, alt efter hvilken visning der anvendes:

• I 3D-visning repræsenterer en blå prik på karindikatorlinjen 

trådkorsplaceringen.

• CPR-visningen er centreret omkring trådkorsplaceringen. Det 

aktuelle trådkorsplacering i MPR- og 3D-visninger er angivet af en 

blå streg i midten af linealen i CPR-visningerne.

• I fremviservinduesformater med flere fremvisere vises der to 

CPRvisninger og kun en tværsnitsvisning, og tværsnitsvisningen 

svarer til aktuelle trådkorsplacering.
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• I 1-op-fremviservinduesformatet med visning af to CPR-visninger 

og flere tværsnitsvisninger er det aktuelle trådkors placeret på 

0 mm og er markeret med en blå kant. De omkringliggende 

tværsnit er +1, +2, +3, -1, -2, -3 osv.

BEMÆRK: Der er altid 0,5 mm mellem tværsnitsvisningerne, uanset hvilken 
billedoptagelsestykkelse der anvendes.

TABEL 2. 1-op-visning og indikatorer for trådkorsplacering

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.

Billedforkla-
ringsnummer

Beskrivelse

1 Aktuel trådkorsplacering

Sådan flyttes trådkorsets placering:

Flyt rullepanelet, klik på karret, rul med 

musehjulet.

1
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3. Rul til den ene ende af anatomien.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, du vil medtage.

TIP: Rul og tegn en kontur overalt, hvor anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

5. Når du har tegnet konturerne, skal du vælge 

Keep (Behold) eller Remove (Fjern).

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.

6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.

Formgive 3D-objekter

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Gå til visningsfeltet, klik og hold nede og træk derefter for at tegne en 

frihåndsgrænse. 

3. Når du har tegnet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . Gør et af følgende:

• Klik på Remove (Fjern) for at fjerne anatomi inden for den grænse, 

du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at fjerne anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen). Det formgivne 

3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.

4. Markér afkrydsningsfeltet Show Segmentation (Vis segmentering) på 

fanen Visual (Visuel) for at se resultatet af formgivningen i en 

MPRvisning.
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Skråtstillet MPR-tilstand

I skråtstillet MPR-tilstand kan du ændre retningen af MPR-visningerne ved 

at dreje trådkorsene i en eller to MPR-visninger.

1. Højreklik på visningen og klik derefter på .

2. Placer markøren over et af trådkorsene i en af MPR-visningerne .

TIP: Denne visning forbliver i retvinklet tilstand, mens de to andre 

visninger viser billeder i skrå vinkler.

3. Træk trådkorset ind i visningen, mens du holder øje med de andre 

visninger.

TIP: Når du trækker, drejer trådkorsene omkring deres skæringspunkt, 

og forbliver vinkelret på hinanden.

TIP: Drej trådkorsene i mere end en visning.

TIP: Du kan flytte trådkorsets skæringspunkt ved at klikke på det sted, 

hvor du vil have trådkorset til at krydse.

4. Du kan "gå" langs et kar  ved at klikke på og trække i visningen.

TIP: Midten af trådkorset fungerer som et omdrejningspunkt.

Automatisk MIP

MIP (maks.tykkelse på 100 mm) - En skyggeindstilling, der viser data med 

kun de højeste dataværdier for hver voxel i billedet. MIP er en god 

indstilling at bruge, når konkurrerende funktioner, der består af voxler med 

ens eller højere værdier, potentielt spærrer for det interessante. 

Brug den separate MPR MIP-indstilling til at se en volumengengivelse side 

om side med MPR MIP-billeder. 
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Denne indstilling er særlig nyttig ved udførelse af følgende handlinger:

• Differentiering mellem kontrast og kalcium i kar

• Visning af tykke skive-MPR'er med mange små, løse 

knoglefragmenter i kroppen

• Visning af halspulsårer, Willis cirklen, nyrer, afløb og kar

Rydde karundersøgelsesindikatorer og linealer

Slet en eller alle de linealer, du har placeret. Du kan også rydde et eller 

flere tidligere undersøgte kar samt alle andre visninger eller målinger, der 

er forbundet med dem.

1. Markér en lineal og klik på Delete (Slet) eller tryk på DELETE for at 

slette en lineal i en CPR-visning. 

BEMÆRK: Det er ikke muligt at rulle eller ændre forstørrelse for at slette 
linealer fra tværsnitsvisninger. Linealer, der er tegnet i 
tværsnitsvisninger, forbliver i CPR-visninger. Linealer, der er tegnet i 
CPR-visninger, slettes automatisk, hvis du roterer CPR-visningerne, 
ændrer karrets grænser, navigerer langs karret eller ændrer 
forstørrelse.

2. Sådan slettes karindikatorer (grøn linje) og målinger for et bestemt kar:

a. Bekræft, at det kar, du vil slette, er det aktive kar. 

BEMÆRK: Det aktive kar vises i de aktuelle CPR- og 
tværsnitsvisninger, angives af karindikatorlinjen (grøn) i  
3Dvisningen og er valgt (fremhævet) på listen Object 
Management (Objekthåndtering) på fanen Analysis (Analyse).

Valgfri. Hvis det kar, du vil slette, ikke er det aktive kar, skal du 
klikke på karrets navn på listen Object Management (Objekthånd-
tering) for at gøre det til det aktive kar.

b. Tryk på DELETE.

3. Sådan fjernes alle kar:

Klik på .

BEMÆRK: Andre punkter, der ikke er forbundet til indstillingen Vessel Probe 
(Karundersøgelse), bliver tilbage, herunder pile, kommentarer og linealer, der er 
tegnet direkte på 3D- og MPR-billeder.
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Vise segmentering i MPR-visninger

Brug feltet Show Segmentation (Vis segmentering) på fanen Visual (Visuel) 

til at få MPR-visninger til at afspejle resultatet af segmentering, der er 

udført i 3D-visningen. Markér også afkrydsningsfeltet Show Segmentation 

(Vis segmentering), hvis du ønsker, at objektsynlighed skal anvendes på 

MPR-visningerne. Du kan bruge synlighedsindstillingerne på fanen 

Analysis (Analyse) i fremviservinduet til at styre, hvordan billeder viser 

områdesegmentering.

Når feltet Show Segmentation (Vis segmentering) markeres, viser MPR-

visninger også resultatet af eventuel segmentering, der udføres i 3D-

visningen. Hvis feltet Show Segmentation (Vis segmentering) ikke 

markeres, viser MPR-visningerne fortsat hele MPR-billeder, også selvom 

dele af volumen er blevet segmenteret.

1. Sådan vises segmentering i MPR-visninger:

• Markér feltet Show Segmentation (Vis segmentering) på fanen 

Visual (Visuel).

FIGUR 1. Feltet Show Segmentation (Vis segmentering)

Hvis du vælger Show Segmentation (Vis segmentering), og du har 

udelukket et område i volumenvisningen, vises det pågældende område 

ikke i MPR-visninger.

Gennemgang af en hjerteundersøgelse i 4D

Lave cine på tværs af alle faser, hvis en undersøgelse er sammensat af 

flere faser, eller tidsserier. En af funktionerne i denne applikation er 

observation af det bankende hjerte ved hjælp af 

koronararterieundersøgelser i tidsserier.
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Sådan gennemgår du en hjerteundersøgelse i 4D

1. Vælg 4D hjertefaser fra Data Manager (Datahåndtering).

2. Højreklik for at se alle optagne faser, og vælg derefter Cine 

Start (Start cine).

3. Gør følgende for at sænke cinehastigheden for at standse en 

bestemt fase:

• Højreklik, og vælg derefter Adjust Cine Setting (Tilpas 
indstillinger for cine).
Dialogboksen Cine Set up & Control (Konfiguration og 
styring af cine) åbner.

• Træk skyderen for cine-hastighed helt til venstre (1).
• Klik på Close (Luk).

4. Mens du ciner ved denne lavere hastighed, skal du højreklikke 

og derefter vælge Cine Stop (Stop cine), når du ser den fase, 

som du vil stoppe i.

5. Rul gennem alle tidsfaserne.

Alle visningsfelter opdateres samtidig. Mærkaten Phase X/X 
(Fase X/X) ved siden af skyderen opdateres, når du ruller.

6. Drej 3D-volumenet for at placere det i den rigtige position til 

formgivning.

7. Formgiv volumenet for at isolere hjertet.

8. Gem alle bemærkelsesværdige billeder.

9. Højreklik i 3D-visningsfeltet og vælg Cine Start (Start cine) for at 

se hjertets slag.

• Højreklik for at gemme cine som en film, og vælg derefter 
Save Cine to Movie File (Gem cine som en filmfil).
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Willis cirkel

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Analysere

• Se Willis cirkel i MPR'er

• Brug af 3D-beskæring

• Manuel formgivning

• Brug af interessepunkt

• Brug af indstillingen 3D MIP

• Tage snapshots

IV Distribuere resultater

Oversigt over Willis cirkel
Segmentér Willis cirkel fra anden hovedanatomi med henblik på 

gennemgang for følgende:

• Plak

• Stenose

• Åbenhed

• Aneurisme
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Læsion i Willis cirkel

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en Willis 

cirkel-undersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Vascular: COW (Vaskulær: Willis cirkel) ikke 

er valgt, skal du klikke på rullemenuen Protocols (Protokoller) 

 på fanen Visual (Visuel).

2. Vælg CT-protokollen Vascular: COW (Vaskulær: Willis cirkel).

III. Analysere

Se Willis cirkel i MPR'er

1. Ændre MPR'er til skråtstillet tilstand .

2. Bekræft, at gengivelsesindstillinger er konfigureret til MIP .

3. Arranger den koronale (grønne) linje, så den er på linje med 

basalarterien i den sagittale MPR.

4. Træk skyderen for MPR-tykkelse i fremviseren  mod 

højre for at øge snittykkelsen til det ønskede niveau.
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5. Rul gennem de koronale billeder for at se Willis cirkel og andre 

arteriestrukturer i hovedet.

6. Tag et par koronale billeder.

Brug af 3D-beskæring

Beskæringslinjer vises som firkantede felter i alle tre MPR-visningsfelter og 

er farvekodet til den pågældende visning:

• Sagittal: Blå

• Koronal: Grøn

• Aksial: Rød

Størrelsen på det beskårede område i et eller flere af MPR-visningsfelterne 

kan ændres ved at trække linjerne i en værktøjstilstand (WinLev (VinNiv), 

Crosshair (Trådkors), Snap, Ruler (Lineal) Label (Mærkat) og Sculpt 

(Forgivning)).

Alle data uden for beskæringsfeltet udelukkes. 3D-visningsfeltet (MIP/

Volumengengivelse) viser det nye 3D-billede, herunder kun anatomien i 

feltet.

1. Lad markøren hænge over beskæringslinjen på det aksiale, sagittale 

eller koronale plan (eller flere planer), indtil markøren ændres til en 

dobbeltpil.

2. Klik på og træk i kanten af beskæringsfeltet for at udelukke den 

anatomi, du ikke vil se på 3D-billedet.

3. Gentag denne procedure efter behov, i de retvinklede visninger, indtil 

du har isoleret den ønskede anatomi.

Manuel formgivning

1. Klik på .

2. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at 1-op'e 

det aksiale MPR.
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3. Rul til den ene ende af anatomien.

4. Tegn konturlinjer omkring den anatomi, du vil medtage.

TIP: Rul og tegn en kontur overalt, hvor anatomien ændrer størrelse, 

form eller placering.

5. Når du har tegnet konturerne, skal du vælge 

Keep (Behold) eller Remove (Fjern).

TIP: Ved markering af feltet Show Preview (Vis eksempel) vises et 

eksempel på 3D-billedet.

6. Klik på  i nederste venstre hjørne af fremviservinduet for at gå 

tilbage til det forrige vindue.

Se afsnittet Yderligere procedurer for oplysninger om formgivning i 3D.

Brug af interessepunkt

Du kan isolere og få vist et bestemt afsnit af volumen vha. POI, og 

yderligere isolere interessepunktet i volumenvisningen.

1. Klik på knappen  i 3D-fremviseren.

Knappen skifter til  volumenvisningen, og interessepunktet i 

MPRfremviserens trådkors vises i 3D-visning.

2. Afgrænsning af POI:

• Træk og slip trådkorsene i en af MPR-visningerne for at ændre den 

POI-placering, der vises i volumenvisningen.

• Klik på og hold i 3D-visningen, og drej derefter på musehjulet for at 

øge eller reducere POI-området.
216 Willis cirkel
VPMC-13551 A



Brug af indstillingen 3D MIP

Med denne procedure kan du bidrage til visning af forkalkninger.

1. Klik på 3D-billedet. 

2. Klik på  rullemenuen og vælg MIP.

3. Du kan gengive MPR'er ved at vælge indstillinger fra  

rullemenuen og bruge  skyderen til at øge tykkelsen 

til det ønskede niveau.

4. Gennemgang af MPR'er.

5. Tag et snapshot

Tage snapshots

1. Klik på  for at aktivere 

kameraet.

2. Flyt markøren til billedet.

3. Klik på  for at tage billeder, der skal gemmes på serveren.

Snapshots, der omfatter målinger, linealer, W/L (vindue/niveau) eller 

segmenteringsindstillinger, gendanner fra fanen Snapshots, der ligger 

under fanen Data Manager (Datahåndtering) i bunden af skærmen.

4. Patientoplysningerne kan skjules ved at fjerne markeringen i 

afkrydsningsfeltet Patient Info (Patientoplysninger) i området View 

Options (Visningsindstillinger) øverst i skærmbilledet. Markér 

afkrydsningsfeltet for at vise patientoplysningerne. 
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IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.

Yderligere procedurer

Formgivning i 3D

1. Klik på .

Markøren ændrer form for at angive tilstanden Sculpt (Formgivning).

2. Flyt musen ind i 3D-billedet. 

3. Klik på og hold venstre museknap nede for at tegne omkring den 

anatomi eller det objekt, der skal formgives.

4. Når du har lavet konturlinjen, vises knapperne Keep (Behold) og 

Remove (Fjern) . Gør et af følgende:

• Klik på Remove (Fjern) for at fjerne anatomi inden for den grænse, 

du tegnede.

• Klik på Keep (Behold) for at fjerne anatomi uden for den grænse, 

du tegnede (og isolere anatomi inden for grænsen).

Det formgivne 3D-objekt vises i det oprindelige 3D-visningsfelt.
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Lave områdesegmentering med peg-og-klik

Du kan bruge peg-og-klik-segmentering til at beholde eller fjerne 

segmenter af knogler eller andre tydeligt adskilte segmenter, f.eks. blødt 

væv, stenter og metalplader, og sågar scannerlejet.

1. Vælg Bone (Knogle) i området Pick Segmentation (Vælg 

segmentering).

2. Vælg Keep (Behold) eller Remove (Fjern).

TIP: Remove (Fjern) vælges automatisk for dig, når du vælger Bone 

(Knogle).

3. Klik på billedet, hvor du vil fjerne segmenter af knoglen.

4. Brug knapperne Less (Mindre) og More (Mere) til at redigere resultatet.

5. Klik på  for vinduesniveau.

6. Vælg .

Når segmenter fjernes, fjernes alle tydeligt adskilte områder, der er 

mindre end det antal kubikcentimeter, der er angivet i området 

Segment Object (Segmentér objekter).
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Lunge

Indhold
I Vælg undersøgelse

II Vælg protokol og forudindstilling

III Udføre analyse

• Bruge MinIP

• Justere snittykkelse i MPR-visninger

• Justere vinduet/niveauet

• Tage snapshots

IV Distribuere resultater

Oversigt over lunger
Gennemfør procedurerne i dette modul for at visualisere og analysere luft 
eller væske i lungeluftveje. 
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Lungelæsion

I. Vælg undersøgelse

Følg instruktionerne i kapitlet Vælg undersøgelse for at indlæse en 

lungeundersøgelse.

II. Vælg protokol og forudindstilling

VitreaCore springer dette trin over. Ingen handling nødvendig.

1. Hvis CT-protokollen Lung (Lunge) ikke er valgt, skal du klikke på 

rullemenuen Protocols (Protokoller)  på fanen 

Visual (Visuel). 

2. Vælg CT-protokollen Lung (Lunge).

III. Udføre analyse

Bruge MinIP

Med denne procedure kan du ændre indstillinger for MPR-gengivelse. 

MinIP er en skyggeindstilling, der viser data med kun de laveste 

dataværdier for hver voxel i billedet. MinIP er en god indstilling at bruge, 

når funktioner, der består af ensartede eller højere voxel-værdier, potentielt 

overskygger en funktion af interesse, der består af laverede voxel-værdier 

på et scannet billede.

Denne indstilling er særlig nyttig, når man ser på luft eller væske på mini-

skiver, f.eks. lungeluftveje eller dilaterede pancreasgange eller galdeveje.
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1. Klik på knappen MPR Options Indstillinger for MPR.  

2. Vælg MinIP i rullemenuen.

Justere snittykkelse i MPR-visninger

Optagelsessnittykkelsen vises i nederste venstre hjørne på MPR-

visningsportene. Den aktuelle indstilling for tykkelse vises til venstre for 

skyderen MPR Thickness (MPR-tykkelse) i fremviseren i bunden af hver 

fremviser.

Sådan ændres snittykkelsen:

• Tryk skyderen MPR Thickness (MPR-tykkelse) i fremviseren mod 

højre for at øge og mod venstre for at reducere snittykkelsen, eller 

klik på tallet for at angive den ønskede værdi.

Justere vinduet/niveauet

1. Klik på .

2. Klik og træk i visningsfeltet.

a. Træk mod venstre for at reducere vinduets bredde, hvilket øger 
kontrasten. Træk mod højre for at øge vinduets bredde, hvilket 
reducerer kontrasten.

b. Træk ned for at formindske vinduets niveau. Træk opad for at øge 
vinduets niveau.

c. Træk diagonalt for at justere vinduets bredde og niveau på samme 
tid.

Ændring af vindue/niveau for CT 2D- eller MPR-billeder ved at vælge 

en forudindstilling for vindue/niveau:

BEMÆRK: Kontakt din systemadministrator for at ændre 
foruddefinerede forudindstillinger for vindue/niveau.

1. Højreklik i visningsfeltet og vælg Window/Level Presets 

(Forudindstillinger for vindue/niveau).
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2. Vælg mellem følgende indstillinger:

• Abdomen (400/40)

• Lung (Lunge) (1500/-700)

• Head (Hoved) (100/45)

• Mediastinum (350/50)

• Vertebrae (Ryghvirvel) (2000/300)

Tage snapshots

1. Klik på  for at aktivere 

kameraet.

2. Flyt markøren til billedet.

3. Klik på  for at tage billeder, der skal gemmes på serveren.

Snapshots, der omfatter målinger, linealer, W/L (vindue/niveau) eller 

segmenteringsindstillinger, gendanner fra fanen Snapshots, der ligger 

under fanen Data Manager (Datahåndtering) i bunden af skærmen.

4. Patientoplysningerne kan skjules ved at fjerne markeringen i 

afkrydsningsfeltet Patient Info (Patientoplysninger) i området View 

Options (Visningsindstillinger) øverst i skærmbilledet. Markér 

afkrydsningsfeltet for at vise patientoplysningerne. 

IV. Distribuere resultater

De snapshots, du gemmer i vinduet Viewer (Fremviser), gemmes i vinduet 

Report (Rapport).

1. Klik på  i bunden af vinduet.

2. Følg instruktionerne i kapitlet Distribuere resultater for at distribuere 

dine resultater.
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