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Tuotteessa käytettyjen 
symbolien selitykset

Symboli Sijainti Kuvaus
Help (Ohje) -välilehti, 
ohjelmisto-DVD

Katso käyttöohjeet

Käyttöoppaiden lainopillinen 
sivu, julkaisutietojen 
lainopillinen sivu, 
järjestelmänhallinta-/
asennusoppaiden 
lainopillinen sivu, ohjelmisto-
DVD

Valmistajan nimi ja osoite

Käyttöoppaiden lainopillinen 
sivu, julkaisutietojen 
lainopillinen sivu, 
järjestelmänhallinta-/
asennusoppaiden 
lainopillinen sivu, ohjelmisto-
DVD

Vaatimustenmukaisuus arvioitu direktiivin 
93/42/ETY mukaisesti 

• Ohjelmiston valmistamista 
lääkinnällisiin kuvannussovelluksiin 
koskeva lisäys V osa 3.2

• Suunnittelua koskeva lisäys VII

Käyttöoppaiden lainopillinen 
sivu, julkaisutietojen 
lainopillinen sivu, 
järjestelmänhallinta-/
asennusoppaiden 
lainopillinen sivu

Ilmoittaa valtuutetun edustajan Euroopan 
unionin alueella

Käyttöoppaiden lainopillinen 
sivu, julkaisutietojen 
lainopillinen sivu, 
järjestelmänhallinta-/
asennusoppaiden 
lainopillinen sivu, ohjelmisto-
DVD

Tuotteen tai asiakirjan viitenumero ja 
tilauskoodi

Käyttöoppaissa, 
julkaisutiedoissa ja 
järjestelmänhallinta-/
asennusoppaissa

Ilmoittaa, että tietoihin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota
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Ota yhteys Vital Information 
-palveluun

• Yleisluontoisissa asioissa voit olla meihin yhteydessä 

www-sivustomme välityksellä (www.vitalimages.com).

• Teknisen tuen yhteystiedot: 

• Yhdysvallat: soita asiakaspalvelunumeroon +1 800 208 3005

• muut maat: ota yhteyttä Vital-jakelijaan

• lähetä sähköpostia osoitteeseen support@vitalimages.com.

• Voit antaa palautetta tästä tai muista Vital Images -tuoteasiakirjoista 

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen feedback@vitalimages.com.

• Jos haluat tilata julkaisutiedot, käyttöoppaan tai jonkin asennusoppaan 

painettuna, soita asiakaspalvelunumeroon +1 800 208 3005.
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Kumppanien 
integrointitiedot

Lääkinnällisen Vital Images -kuvannusohjelman voi integroida moniin 

yhteistyökumppanien ohjelmistoihin. Tietyt ominaisuudet tai toiminnot 

voivat olla erilaisia kuin mitä yhteistyökumppanien käyttöoppaissa on 

mainittu sen mukaan, kuinka ohjelmisto on integroitu. Eroja on 

todennäköisimmin ohjelmiston vienti- ja tuontiominaisuuksissa.

Cedars-Sinai Medical Center

Cedars-Sinai Cardiac Suite -järjestelmälle on myönnetty CE-merkintä 

lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.

Valmistaja:

Cedars-Sinai Medical Center

Artificial Intelligence in Medicine (AIM) Program

8700 Beverly Blvd

Los Angeles, CA 90048, USA

Valtuutettu edustaja Euroopassa:

MediMark® Europe Sar

11, rue Emile Zola - BP 2332,

38033 Grenoble Cedex 2

FRANCE
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Medis Cardiac MR

Medis medical imaging systems bv Medis medical imaging system, Inc.
Schuttersveld 9 9360 Falls of Neuse Road, Suite 103
2316 XG Leiden Raleigh, NC 27615-2484
P.O. Box 384 USA
2300 AJ Leiden
the Netherlands

Puhelin: +31 71 522 32 44 Puhelin: +1 919 278 7888
Faksi: +31 71 521 56 17 Faksi: +1 919 847 8817

Maksuton numero: 866 866 7200
Sähköposti: support@medis.nl Sähköposti: support@medis.nl
Verkko-osoite: www.medis.nl Verkko-osoite: www.medis.nl

QFlow

Euroopan säädökset

QFlow on luokiteltu luokan IIa lääkintälaitteeksi. Se vastaa hollantilaisen lääkintälaitteita koskevan 
säädöksen (Besluit Medische Hulpmiddelen, Stb. 243/1995) ja eurooppalaisen lääkinnällisistä 
laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia.

Yhdysvaltalaiset säädökset

QFlow on hyväksytty Yhdysvaltojen markkinoille Yhdysvaltojen lääke- ja elintarvikeviraston FDA:n 
elintarvikkeita, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevan lain (Food, Drug, and Cosmetic Act) osan 510(k) 
mukaisesti.

QMass MR

QMass MR on luokiteltu luokan IIa lääkintälaitteeksi. Se vastaa hollantilaisen lääkintälaitteita 
koskevan säädöksen (Besluit Medische Hulpmiddelen, Stb. 243/1995) ja eurooppalaisen 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia.

Yhdysvaltalaiset säädökset

QMass MR on hyväksytty Yhdysvaltojen markkinoille Yhdysvaltojen lääke- ja elintarvikeviraston 
FDA:n elintarvikkeita, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevan lain (Food, Drug, and Cosmetic Act) osan 
510(k) mukaisesti.
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MeVis Visia Dynamic Review

Valmistaja:

MeVis Medical Solutions AG
Caroline-Herschel-Str. 1
28359 Bremen
Germany

Mirada Medical

Vastaa neuvoston direktiiviä 93/42/ETY.

Valmistaja:

Mirada Medical Ltd.
NewRoad 
Oxford
OX1 1BY
United Kingdom
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Olea Sphere

CE-merkinnän myöntämisvuosi: 2012

TomTec Imaging Systems

Valmistaja TomTec Imaging Systems GmbH,
Edisonstr. 6 - 85716 Unterschleissheim – Germany,
Puhelin +49 (0)89 3217 5500 | Faksi +49 (0)89 3217 5750,
Sähköposti: info@tomtec.de

Valmistaja 

Olea Medical SA

93 avenue des Sorbiers
ZI Athelia IV
13600 La Ciotat
FRANCE
SIRET 505 251 355 000 28
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Tuotteen alueellinen 
saatavuus

Tuotteiden saatavuus ja ominaisuudet vaihtelevat maantieteellisen sijainnin 

mukaan. Kysy lisätietoja Vital-myyntiedustajalta tai asiakastuesta.
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Vital Medicalin lääkinnällisen 
Vitrea®-kuvannusohjelman 
turvallinen ja tehokas käyttö

Tässä osassa:

• Vitrea-tuotteen yleiskatsaus

• Turvallinen käyttö ja säädöstenmukaisuus

Vitrea-tuotteen yleiskatsaus
Vitrea-järjestelmässä voit

• hakea ja viedä potilastietoja muodostamalla yhteyden määritettyyn 
DICOM-laitteeseen (DICOM, Digital Imaging and Communications 
in Medicine)

• tarkastella kuvia samanlaisina kuin skannerissa 2D Study Viewer 
-toiminnolla

• ladata yhden tai useampia tilavuuksia potilasta kohden

• valita tarkasteluprotokollan valmiiksi määritettyjen kliinisten 
protokollien galleriasta

• parantaa kuvien esitystä säätämällä visualisointiasetuksia

• tarkastella rinnakkain useita kuvatiedostoja 2D-tilassa

• tehdä mittauksia ROI-alueilla

• paikallistaa ja huomioida POI-pisteitä MPR-, 2D- ja 3D-kuvissa

• keskittää kuvan ROI-alueeseen 3D- ja 2D-segmentoinnilla

• siirtyä anatomisten kuvien läpi tai yli

• tallentaa ROI-alueista otettuja tilannekuvia raporttiin, joka voidaan 
tulostaa ja julkaista intranetissä
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• muodostaa kuvasarjoista eriä, joista voidaan luoda tulostettavia 
raportteja ja intranetissä julkaistavia, digitaalisia videoita.

Turvallinen käyttö ja 
säädöstenmukaisuus

LUE TÄMÄ OSIO HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ 
VITREA-JÄRJESTELMÄÄ.

Tässä osassa annetaan tärkeitä tietoja Vitrean turvallisesta ja tehokkaasta 
käytöstä. Varmista, että olet tutustunut tietoihin huolellisesti ennen Vitrean 
käyttämistä.

Käyttötarkoituslausekkeet

Vitrea-järjestelmää saa käyttää ainoastaan seuraavissa 
käyttötarkoituslausekkeissa mainittuihin tarkoituksiin:

Yleistä

Vitrea® on terveydenhuollon diagnostiikkaan tarkoitettu järjestelmä, joka 
mahdollistaa erilaisin kuvaustekniikoin kuvattujen, moniulotteisten 
digitaalisten kuvien käsittelyn, tarkastelun, analysoinnin, välittämisen ja 
tallentamisen eri tallennusvälineisiin. Vitrea-järjestelmässä voi tarkastella 
suoraan DICOM-tiedoista luotuja digitaalikuvia, jotka on otettu eri 
kuvaustekniikoilla.

Vitrea-järjestelmää ei ole tarkoitettu mammografiakuvien ensisijaiseksi 
tulkintamenetelmäksi.

Verisuonten automaattiset mittaukset

Vitrea® Automated Vessel Measurements (AVM) -toiminnolla valituista 
verisuonista voidaan tutkia ja analysoida stenoosit, tehdä suunnittelua 
ennen stentin asentamista ja sen jälkeen sekä arvioida laskimon 
mutkaisuus.
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Cedars-Sinai Medical Center Cardiac SPECT Suite (teholähteenä 
Cedars-Sinai)

Cedars-Sinai Medical Center Cardiac Suite on tarkoitettu 
isotooppikardiologian kuvien ja kuvasarjojen automaattiseen 
näyttämiseen, tarkasteluun ja kvantifiointiin. CSMC Cardiac Suite 
-järjestelmää voidaan käyttää useissa eri ympäristöissä, kuten sairaalassa, 
klinikalla, lääkärin vastaanotolla tai etätyöskentelyssä. Tutkimuksia saavat 
tarkastella ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset (kuten radiologit, 
kardiologit tai yleisisotooppilääketieteen lääkärit), jotka on koulutettu 
lääketieteellisten kuvannuslaitteiden käyttöön.

Kehon 4D TT -perfuusio

Vitrea
®

-järjestelmän kehon perfuusion TT 4D on noninvasiivinen 
jälkikäsittelysovellus, joka on suunniteltu elinten ja tuumorien perfuusion 
arviointiin. Tällä ohjelmalla voidaan laskea perfuusioarvot varjoaineinjektion 
jälkeen otetun dynaamisen TT-kuvan tiedoista. Ohjelmalla voidaan laskea 
erikseen myös elinten perfuusion valtimo- ja laskimokomponentit. Se 
tukee mielenkiintoalueiden arviointia ja tiheys-aikakäyrän visuaalista 
tarkastelua. Koulutettu, pätevä lääkäri pystyy sovelluksella erottamaan 
normaalin ja sairaan kudoksen verenvirtauksen. Perfuusioparametrien 
muutoksen määrittäminen hoidon aikana saattaa helpottaa hoidon 
monitorointia.

Aivojen 4D TT -perfuusio

Vitrea-järjestelmän aivojen 4D TT -perfuusio on dynaamisten, 
varjoaineinjektion aikana jatkuvasti otettujen TT-kuvien jälkikäsittelyyn 
tarkoitettu sovellus. Sovelluksella saadaan esiin veren virtaus 
aivokudoksessa, ja sillä voidaan luoda havainnollistava esitys perfuusioon 
liittyvistä parametreista. Näistä on hyötyä aivojen perfuusiohäiriöiden 
tyypin ja laajuuden määrittämisessä.

Aivojen TT-perfuusio

Vitrea®-järjestelmän aivojen TT-perfuusio on noninvasiivinen 
jälkikäsittelysovellus aivojen perfuusioalueeiden arviointiin. Ohjelmisto 
laskee dynaamisten TT-kuvien tiedoista aivojen verenvirtauksen (CBF), 
aivojen veren tilavuuden (CBV), paikallisen boluksen kulkeutumisen (ts. 
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kudosvasteen viiveen ja ajan huippuun) sekä keskimääräisen siirtymäajan 
(MTT). Paketti mahdollistaa myös ROI-alueiden ja peilikuvana esitettyjen 
alueiden laskemisen sekä tiheys-aikakäyrien tarkastelun. 
Vitrea®-järjestelmän aivojen TT-perfuusio auttaa lääkäriä visualisoimalla 
akuutin aivohalvauksen aiheuttamat veren perfuusiot aivokudoksessa. 
Vähentynyt perfuusio, jota esiintyy akuuttien aivoinfraktien yhteydessä, 
näkyy signaalin voimakkuuden muutoksina: (alhaisempi CBF- ja 
CBV-mittauksissa ja korkeampi huipun ja MTT-arvon mittauksissa). 

Sydämen toiminnan TT-analyysi

Vitrea®-järjestelmän sydämen toiminnan TT-analyysi on tarkoitettu 
sepelvaltimon tukkeuman ja sen laajuuden määrittämiseen. Se 
mahdollistaa potilaan sepelvaltimoiden noninvasiivisen tutkimisen. 
Hoitohenkilökunta voi tarkastella haluamansa sepelvaltimon anatomiassa 
seuraavia: korostettu suoni 3D-kuvana, kaksi käännettävissä olevaa 
käyrää monitasorekonstruktiona verisuonista 90 asteen kulmassa toisiinsa 
nähden sekä suonen läpileikkaukset. Hoitohenkilökunta pystyy puolittain 
automaattisesti määrittämään varjoaineen osoittamat luumenin rajat, 
stenoosin mitat sekä luumenin suurimman ja pienimmän läpimitan. Lisäksi 
henkilökunta voi muokata luumenin rajoja ja tarkastella 
Hounsfield-yksiköiden tilastoja.

TT EP -suunnittelu

Vitrea®-järjestelmän sydämen TT EP -suunnittelu on kuvien 
jälkikäsittelysovellus, joka on suunniteltu sydämen (eteiset, 
keuhkolaskimot ja sepelpoukama) analysointiin ja arviointiin. Sovellus 
sisältää erilaisia näyttötyökaluja, kvantitatiivisia mittaustyökaluja ja 
3D-mallien vientityökaluja, joita voidaan käyttää yhdessä St. Jude Ensite® 
-järjestelmän kanssa. Sovelluksen avulla lääkäri pystyy paremmin 
hahmottamaan ja arvioimaan sydämen anatomisia rakenteita.

Sydämen toiminnan TT-analyysi (CFA) 

Vitrea®-järjestelmän sydämen toiminnan TT-analyysi on sydämen 
TT-tutkimuksissa saatujen kuvien kanssa käytettävä sovellus, jonka 
tarkoituksena on avustaa kardiologian ja radiologian erikoislääkäreitä 
sydämen toiminnan arvioinnissa. Sovellus sisältää sydämen ja vasemman 
kammion puoliautomaattisen segmentoinnin, johon kuuluu myös 
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pituusakselin ja hiippaläpän ääriviivojen tunnistaminen eri 
toimintovaiheissa; yleiset mittaukset, kuten loppudiastolinen tilavuus, 
loppusystolinen tilavuus, iskutilavuus, ejektiofraktio, sydämen 
minuuttitilavuus, iskutilavuuden indeksiluku ja sydänlihaksen massa; sekä 
paikalliset mittaukset, kuten seinämän liike, seinämän paksuuntumisaste 
(%), paikallinen ejektiofraktio ja napakoordinaatistoon perustuva kuvaaja.

Sydämen usean kammion toiminnan TT-analyysi (CFA) 

Vitrea®-järjestelmän sydämen usean kammion toiminnan TT-analyysi on 
sydämen TT-tutkimuksissa saatujen kuvien kanssa käytettävä sovellus, 
jonka tarkoituksena on avustaa kardiologian ja radiologian 
erikoislääkäreitä sydämen toiminnan arvioinnissa. Sydämen usean 
kammion toiminnan TT-analyysi (CFA) sisältää sydämen ja kolmen 
kammion (vasen ja oikea kammio sekä vasen eteinen) puoliautomaattisen 
segmentoinnin, johon kuuluu myös pituusakselin ja hiippaläpän 
ääriviivojen tunnistaminen eri toimintovaiheissa; yleiset mittaukset, kuten 
loppudiastolinen tilavuus, loppusystolinen tilavuus, iskutilavuus, 
ejektiofraktio, sydämen minuuttitilavuus, iskutilavuuden indeksiluku ja 
sydänlihaksen massa; sekä paikalliset mittaukset, kuten seinämän liike, 
seinämän paksuuntumisaste (%), paikallinen ejektiofraktio ja 
napakoordinaatistoon perustuva kuvaaja.

Paksusuolen TT-analyysi

Vitrea
®

-järjestelmän paksusuolen TT-analyysi soveltuu paksusuolen 
luumenin tarkkaan tutkimiseen. Toiminnon ominaisuuksiin kuuluvat mm. 
automaattinen segmentointi, aksiaalikuvaus, monitasorekonstruktiot, 
kuvan läpi siirtyminen, selin- ja päinmakuulla otettujen kuvien näyttäminen 
rinnakkain ja seinämän muuttaminen läpinäkyväksi.

TT:n suonensisäisen stentin suunnittelu (EVSP)

CT Endovascular Stent Planning on tietokonetomografiakuvien (TT-kuvien) 
käsittelyohjelmisto, joka on lääketieteen ammattilaisille avuksi 
mahdollisesti stenttiä vaativien aortan häiriöiden analysoimisessa, 
hoidossa ja seurannassa. Ohjelmisto suorittaa aortan 3D-segmentoinnin 
ja käynnistää stenttivalmistajien antamaan malliin pohjautuvat 
stenttimittaukset. Käyttäjä voi tarkastella 2D- ja 3D-kuvia, tarkistaa ja 
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korjata segmentointia ja alustavia mittauksia sekä luoda stenttimittaukset 
sisältävän raportin.

Maksan TT-analyysi

Maksan TT-analyysi on noninvasiivinen jälkikäsittelysovellus, jota 
käytetään maksan tuumorien arvioimiseen ja maksaleikkauksen 
suunnitteluun. Ohjelma näyttää analyysissa ja maksaleikkausta 
edeltävässä suunnittelussa tarvittavat kuvat, kuten elimen, tuumorin ja 
maksansisäisten verisuonten segmentoinnit sekä summittaiset 
verisuonialueet. Se tukee tiettyjen leikkausmenetelmien edeltävää 
arviointia antamalla käyttäjälle mahdollisuuden interaktiivisesti halkaista 
maksan virtuaalisten resektioiden määrityksillä. Käyttäjä voi myös arvioida 
leesioita ympäröivät turvamarginaalit ja määrittää toimenpiteen kohteena 
olevat verisuonihaarat ja -alueet. Vitrea®-järjestelmän maksan 
TT-analyysitoiminnon avulla voidaan lisäksi rekisteröidä automaattisesti 
useita sarjoja ja mittaustyökaluja leesioiden tunnistukseen ja seurantaan. 
Koulutettu, pätevä lääkäri voi käyttää sovellusta apuna tuumorin hoidossa 
saatavan vasteen arviointiin.

Keuhkojen TT-kuvien tiheysanalyysi (ei saatavana Yhdysvalloissa)

Keuhkojen TT-kuvien tiheysanalyysi on rintakehän TT-kuvien tarkasteluun 
ja analysointiin tarkoitettu sovellus, joka auttaa tyypittelemään 
keuhkokudoksen yksittäisessä tutkimuksessa tai ajan funktiona useissa 
rintakehän tutkimuksissa. Mittaukset sisältävät tiheyden ja tilavuuden. 
Järjestelmä tekee mittaukset ja tuo keuhkokudoksen sekä mittaustulokset 
näkyviin.

Keuhkojen TT-kuvien analyysi 

Keuhkojen TT-kuvien analyysi on rintakehän TT-kuvien tarkasteluun ja 
analysointiin tarkoitettu sovellus, joka auttaa tyypittelemään keuhkoissa 
esiintyviä pyörövarjoja yksittäisessä tutkimuksessa tai ajan funktiona 
useissa rintakehän tutkimuksissa. Mittaukset sisältävät halkaisijan 
mittauksen sekä tilavuuden mittauksen yksittäisestä tutkimuksesta ja ajan 
funktiona. Järjestelmä tekee mittaukset automaattisesti ja tuo keuhkoissa 
esiintyvät pyörövarjot sekä mittaustulokset näkyviin.



Vital Medicalin lääkinnällisen Vitrea
®

-kuvannusohjelman turvallinen ja tehokas käyttö 21 
VPMC-13557 A

Sydänlihaksen TT-analyysi

Vitrea
®

-järjestelmän sydänlihaksen TT-analyysi on sydämen 
tietokonetomografiatutkimuksiin käytettävä kuvien analysointisovellus. 
Ohjelmalla visualisoidaan sydän- ja verisuonielimistön anatomiaa ja 
patologiaa ja korostetaan tai osoitetaan värein sydänlihaskudoksen liian 
tiheät tai harvat alueet.

Sydänlihaksen TT-perfuusio (fX-järjestelmään) (ei saatavana 
Yhdysvalloissa)

Vitrea
®

-järjestelmän sydänlihaksen TT-perfuusio on tarkoitettu sydämen 
tietokonetomografiatutkimuksiin. Ohjelma auttaa kardiologeja ja 
radiologeja sydänlihaksen perfuusiovajeen arvioinnissa. Sovellus sisältää 
sydämen ja vasemman kammion puoliautomaattisen segmentoinnin, 
johon kuuluu myös pituusakselin ja hiippaläpän ääriviivojen tunnistaminen 
lepo- ja rasitusvaiheissa, laskelmat mitattavina arvoina, kuten 
sydänlihaksen massa, vaimennus-tiheyssuhde ja transmuraalinen 
perfuusiosuhde, sekä näiden mittausten polaarikarttojen näytöt.

Katetrin avulla implantoidun aorttaläpän (TAVR) TT-analyysi 

Vitrea-järjestelmän katetrin avulla implantoidun aorttaläpän (TAVR) 
TT-analyysi on noninvasiivinen jälkikäsittelysovellus, joka on suunniteltu 
avuksi lääketieteen ammattilaisille aorttaläpän arviointiin ja leikkausta 
edeltävään suunnitteluun sekä katetritoimenpiteellä tehdyn aorttaläpän 
implantoinnin arviointiin toimenpiteen jälkeen.

Vitrea-järjestelmän katetrin avulla implantoidun aorttaläpän (TAVR) 
TT-analyysi sisältää seuraavanlaisia yleisiä toimintoja:

• Ohjelma tuottaa sydämen rakenteiden ja verisuonien 
3D-segmentaation TT (tietokonetomografia) -kuvien datasta.

• Käyttäjä voi tarkastella 2D- ja 3D-kuvia ja suunnitella niiden avulla 
vientireitin.

• Käyttäjä voi määrittää toimenpiteen aikana käytettävät C-kaaren 
kulmat.

• Käyttäjä voi tarkistaa ja säätää segmentoinnin ja 
poikkileikkausmittausten tuloksia.
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• Ohjelmaan sisältyy visualisointitekniikkoja, kuten tilavuuden renderöinti, 

MIP, MPR ja kaareva MPR.

• Käyttäjä voi määrittää ja muokata ääriviivoja ja keskiviivaa 

automaattisesti ja manuaalisesti.

• Käyttäjä voi luoda raportin, joka sisältää toimenpiteeseen tarvittavan 

suunnitteludatan ja laitteen koon mittaukset.

• Ohjelmalla on mahdollista tuottaa kalsiumin visualisointi.

• Käyttäjä voi luoda mutkaisuuslaskelmat keskiviivan mukaan.

CT VScore™ 

Vitrea
®

 VScore™ -toiminnolla tehdään kardiologisia arvioita koko kehon 

tietokonetomografiamittauksista (noninvasiivinen tunnistus ja 

ateroskleroottisen plakin määrän arvioiminen). Kuvankäsittelyvaihtoehtoja 

on kaksi: EKG Gate ja Auto Gate. Käyttäjä voi valita kuvat, joiden 

liikeartefaktit on minimoitu, arvioidessaan sepelvaltimon kalkkeutumista.

Vessel Probe -yleistoiminto

Erillisen lisenssin vaativa Vessel Probe -yleistoiminto on tarkoitettu 

perifeeristen verisuonien tukosten sijainnin ja laajuuden määrittämiseen. 

Se on noninvasiivinen tapa tarkastella potilaan perifeerisiä valtimoita. 

Hoitohenkilökunta voi tarkastella haluamansa valtimon anatomiassa 

seuraavia: korostettu suoni 3D-kuvana, kaksi käännettävissä olevaa 

käyrää monitasorekonstruktiona verisuonista kohtisuorassa toisiinsa 

nähden sekä suonen läpileikkaukset. Läpileikkausmittaukset tehdään 

Vitrean toimittaman standardiohjelman mittaustyökaluilla. Kliinikot voivat 

mitata luumenin leveyden manuaalisesti ja laskea pienimmän ja 

suurimman läpimitan suhteeseen pohjautuvan stenoosin 

prosenttiosuuden. Lisäksi kliinikot voivat manuaalisesti mitata suonen 

pituuden keskilinjalla käyrän monitasorekonstruktion vakionäkymissä sekä 

tarkastella Hounsfield-yksiköiden tai signaalin voimakkuuden tilastotietoja.
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Paksusuolen tietokoneavusteinen iCAD
®

 VeraLook -TT-tunnistintyökalu 
(valmistaja iCAD, Inc.) 

VeraLook CTC CAD -ohjelmisto havaitsee mahdolliset polyypit 

paksusuolen TT-tutkimuksista automaattisesti. Järjestelmä korostaa 

mahdolliset polyypit CTC-tutkimuksen alkutarkastelun jälkeen, jolloin 

lääkäri havaitsee mahdolliset polyypit, joita ei ehkä huomattu 

alkutarkastuksessa.

Kuvan kohinan poistaminen 

Vitrea
®

-kohinanpoisto-ohjelmisto on radiologeille ja muille asiantuntijoille 

suunniteltu sovellus, jolla käsitellään ja parannetaan TT- ja 

3D-XA-tekniikoilla tuotettuja kuvia vähentämällä kohinaa ja lisäämällä 

kontrastia.

Medicsight ColonCAD™ (valmistaja Medicsight Ltd.) (Ei enää 
myynnissä)

Medicsight ColonCAD™ API on radiologeille ja muille asiantuntijoille 

suunniteltu tietokoneavusteinen tunnistintyökalu (CAD), jolla haetaan 

ja segmentoidaan paksusuolen polyyppeja, kun tarkastellaan usealla 

tunnistimella kuvattuja paksusuolen tutkimuksia.

ColonCAD™ on tarkoitettu apuvälineeksi ilmaisemaan käyttäjälle, että 

jokin mielenkiintoalue (ROI) on saattanut jäädä huomaamatta tarkastelun 

aikana. ColonCAD™-sovellusta voidaan käyttää joko ns. toiseen 

tulkintaan, jolloin CAD-toimintoa käytetään sen jälkeen, kun käyttäjä on 

tulkinnut tiedot alustavasti, tai samanaikaiseen tulkintaan, jossa käyttäjä 

voi nähdä CAD-löydökset samaan aikaan, kun tarkastelee koko koolonia.

Pätevä lääkärin saa ohjelman avulla tietoa, josta voi olla hyötyä tulkittaessa 

sekä oireellisille että oireettomille potilaille tehtyjä tutkimuksia. 

Potilastietojen hallintaa koskevia päätöksiä ei saa tehdä yksinomaan 

ColonCAD™-analyysin perusteella.

Radiologin on tutkittava kaikki TT-tutkimuksen kuvat eikä vain niitä kuvia, 

jotka sisältävät tunnistettuja kohteita.
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Medis® Cardiac MR – QMass® ja QFlow® (valmistaja Medis Medical 
Imaging Systems BV)

QMass®

MASS ja sen lisätoiminto on kehitetty sydämen monileikkeisiin ja 
-vaiheisiin MR-datasarjoihin perustuvaan vasemman ja oikean kammion 
toiminnan objektiiviseen ja toistettavaan analyysiin. Ohjelmiston avulla 
koulutettu terveydenhuollon henkilökunta voi tarkastella kuvia.

Käyttötarkoitukset:

• sydämen kammioiden yleisen ja alueellisen toiminnan sekä anatomian 
tilaa koskevien kliinisten diagnoosien tukeminen

• kliinisten päätöstentekoprosessien tukeminen

• käytön tukeminen kliinisissä tutkimuksissa, jotka kohdistuvat hoidosta 
aiheutuneisiin sydämen kammioiden toiminnan ja anatomian 
muutoksiin.

QFlow®

FLOW on objektiivinen ja toistettava analyysi valtimoverisuonten ja 
sydämen läppien nopeuskoodattujen MR-kinekuvannustutkimusten 
analysoimiseen. Käyttötarkoitukset:

• sydämen kammioiden toiminnan sekä tilaa koskevien kliinisten 
diagnoosien tukeminen

• kliinisten diagnoosien tukeminen datalla, joka saadaan sydämen 
ja sääreisverisuonten läpi virtaavan veren virtausnopeudesta ja 
-tilavuudesta sekä perusolosuhteissa että lisääntyneen virtauksen 
olosuhteissa

• kliinisen päätöksentekoprosessin tukeminen

• käytön tukeminen kliinisissä tutkimuksissa, jotka kohdistuvat 
toimenpiteistä aiheutuneisiin sydämen kammioiden toiminnan ja 
sydän- ja ääreisverisuonten virtauksen muutoksiin.

Medis Cardiac MR – Medis QPlaque® MR (valmistaja Medis Medical 
Imaging Systems BV)

QPlaque MR -ohjelmisto on tarkoitettu verisuonten seinämien ja 

plakkikomponenttien kvantitatiiviseen analyysiin ateroskleroottisten 
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valtimoiden MR-tutkimuksissa. Kvantitatiiviset analyysit perustuvat 

MR-tutkimusten puoliautomaattiseen segmentointiin. QPlaque kvantifioi 

verisuonten seinämien ja plakin tilavuudet, määrittää seinämien ja 

sidekudoskaton paksuuden sekä tunnistaa plakkikomponentit.

Mirada® Medical RTx

RTx on tarkoitettu vain ammattilaisten, kuten radiologien, 
isotooppilääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden, sädehoitoon 
erikoistuneiden onkologien, röntgenhoitajien ja fyysikkojen käyttöön. 

RTx on tietokoneohjelmisto, jonka avulla voi tarkastella eri 
kuvaustekniikoilla otettuja 2D- ja 3D-kuvia. Ohjelmiston avulla käyttäjä voi 
prosessoida, renderöidä, tarkastella, tallentaa, tulostaa ja jakaa DICOM 
3.0 -yhteensopivia tietosarjoja järjestelmässä ja tietokoneverkoissa. 
Ohjelmiston tukemat kuvaustekniikat: staattinen ja tahdistettu TT, PET, 
MRI ja SPECT. Käyttäjä voi myös luoda, näyttää, tulostaa, tallentaa ja 
jakaa tietosarjojen tulkintojen pohjalta luotuja raportteja. 

RTx-ohjelmiston avulla käyttäjä voi helpottaa kuvatietojen vertailua 
rekisteröimällä anatomisten ja funktionaalisten kuvien yhdistelmiä ja 
esittämällä ne fuusioiduissa ja fuusioimattomissa näkymissä. 
Rekisteröintitoiminnon tulokset ovat käyttäjälle avuksi tutkimuksen aikana 
tai tutkimusten välillä tapahtuneiden kuvatietojen muutosten arvioinnissa 
ja auttavat myös muodostamaan paremman kokonaiskäsityksen tiedot 
yhdistämällä, kun muutoin tietoja täytyisi verrata erikseen. 

RTx-ohjelmisto sisältää useita työkaluja (viivaimet, ROI-alueet jne.), joiden 
avulla kuva-alueita voidaan arvioida kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisiä 
tutkimuksia, joissa työkaluista on hyötyä, ovat esimerkiksi leesioiden 
läsnäolon tai puuttumisen arviointi, hoitovasteen arviointi ja hoidon 
seuranta. 

RTx tukee DICOM RT -objektien lataamista ja tallentamista. Käyttäjä 
voi määrittää, tuoda, tarkastella, muokata, tallentaa ja viedä 
sädehoitosuunnittelujärjestelmiin esimerkiksi ROI-alueen rakenteita, 
isosentrejä ja annostilavuuksia. RTx:n avulla käyttäjä voi muuttaa tiettyyn 
kuvasarjaan liitetyn ROI-alueen joksikin toiseksi alueeksi. RTx tukee 
atlasperusteista ääririivojen piirtämistä ja ääriviivojen nopeaa piirtämistä 
uudelleen samalla potilaalla. 
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Mirada Medical XD3

XD3 on tarkoitettu vain ammattilaisten, kuten radiologien, 

isotooppilääketieteeseen erikoistuneiden lääkäreiden ja fyysikkojen, 

käyttöön.

XD3 on tietokoneohjelmisto, jonka avulla voidaan näyttää eri 

kuvaustekniikoilla otettuja 2D- ja 3D-kuvia. Ohjelmiston avulla käyttäjä voi 

prosessoida, renderöidä, tarkastella, tallentaa, tulostaa ja jakaa DICOM 

3.0 -yhteensopivia tietosarjoja järjestelmässä ja tietokoneverkoissa. 

Ohjelmiston tukemat kuvaustekniikat: staattinen ja tahdistettu TT ja PET 

sekä staattinen MRI, SPECT ja planar NM. Käyttäjä voi myös luoda, 

näyttää, tulostaa, tallentaa ja jakaa tietosarjojen tulkintojen pohjalta luotuja 

raportteja.

XD3-ohjelmiston avulla käyttäjä voi helpottaa kuvatietojen vertailua 

rekisteröimällä anatomisten ja funktionaalisten kuvien yhdistelmiä ja 

esittämällä ne fuusioiduissa ja fuusioimattomissa näkymissä. 

Rekisteröintitoiminnon tulokset ovat käyttäjälle avuksi tutkimuksen aikana 

tai tutkimusten välillä tapahtuneiden kuvatietojen muutosten arvioinnissa 

ja auttavat myös muodostamaan paremman kokonaiskäsityksen tiedot 

yhdistämällä, kun muutoin tietoja täytyisi verrata erikseen.

XD3-ohjelmisto sisältää useita työkaluja (viivaimet, ROI-alueet jne.), joiden 

avulla kuva-alueita voidaan arvioida kliinisissä tutkimuksissa. Kliinisiä 

tutkimuksia, joissa työkaluista on hyötyä, ovat esimerkiksi leesioiden 

läsnäolon tai puuttumisen arviointi, hoitovasteen arviointi ja hoidon 

seuranta.

XD3-ohjelmiston avulla ROI-alueen rakenteita ja annostilavuuksia voidaan 

määrittää, tuoda, muuntaa ja viedä DICOM RT-muodossa käytettäväksi 

sädehoidon suunnittelujärjestelmissä.

Olea Sphere (Valmistaja Olea Medical)

Olea Sphere on kuvankäsittelyn ohjelmistopaketti ammattilaisten, 

esimerkiksi lääkäreiden ja kliinisten teknikkojen, käyttöön. Ohjelmisto toimii 

vakiomallisessa työasemassa ja sitä voidaan käyttää lääketieteellisten 

kuvien tarkasteluun, prosessointiin ja analysointiin. Data ja kuvat kerätään 

DICOM-yhteensopivilla kuvannuslaitteilla ja -toiminnoilla.
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Olea Sphere -ohjelmistolla voidaan tarkastella ja analysoida MRI- tai muilla 

kuvaustekniikoilla otettuja funktionaalisia ja dynaamisia kuvasarjoja. 

Ohjelmistossa on myös diffuusiopainotettu MRI- (DWI-) / 

hermoratakartoitusmoduuli ja dynaaminen analyysimoduuli (MRI:n ja TT:n 

dynaamiset kuvatiedot, joiden kontrastia on lisätty).

DWI-moduulilla voidaan visualisoida paikallisia veden 

diffuusio-ominaisuuksia diffuusiopainotettujen MRI-tietojen analyysistä. 

Hermoratakartoitusominaisuus hyödyntää diffundoitumissuunnan 

ominaisuuksia aivojen valkean aineen rakenteen tai yleisesti 

keskushermoston näyttämisessä.

Dynaamisella analyysimoduulilla visualisoidaan ja analysoidaan 

dynaamisia kuvatietoja, joissa näkyy kontrastin muutosten ominaisuudet 

pitkällä aikavälillä niissä tapauksissa, joissa tällaiset tekniikat ovat 

hyödyllisiä tai välttämättömiä. Toiminto on

perfuusiomoduuli – kudoksessa tapahtuvaan virtaukseen (perfuusio) 

ja kudoksen veren tilavuuteen liittyvien parametrien laskenta. 

läpäisevyysmoduuli – suonensisäisestä soluvälitilaan vuotamaan 

päässeeseen injisoituun varjoaineeseen liittyvien parametrien laskenta.

Softread-järjestelmä

Softread-järjestelmä mahdollistaa eri kuvaustekniikoilla (TT, MRI, CR/DR/

DX, SC, UÄ, NM, PET, XA, RF jne.) otettujen 2D-kuvien sarjan tutkimisen 

ja käsittelyn. Toiminnon avulla hoitohenkilökunta voi myös verrata useita 

sarjoja samasta potilaasta rinnakkain sekä siirtyä Vitrea-järjestelmään 

tutkimaan tietoja 3D-tilavuudessa.

SUREPlaque™

SUREPlaque™-tietokoneohjelmisto on koulutuksen saaneille lääkäreille 

suunniteltu sovellus, joka helpottaa ateroskleroosipotilaiden stratifikointia. 

Ohjelmistolla voidaan jälkikäsitellä MDCT-kuvia. Sovelluksen mukana 

toimitetaan työkalut valtimoiden mittaamiseen ja visualisointiin (värilliset 

kartat).
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TomTec-Arena™ (Valmistaja TomTec Imaging Systems GmbH)

TomTec-Arena-ohjelmisto on kliininen ohjelmistopaketti, joka on 

suunniteltu rakenteiden ja toimintojen tarkasteluun, kvantifiointiin ja 

raportointiin erilaisin kuvaustekniikoin kuvattujen moniulotteisten 

digitaalisten lääketieteellisten kuvien perusteella.

TomTec-Arenaa ei ole tarkoitettu mammografiakuvien lukemiseen.

TomTec-Arena-ohjelmisto on tarkoitettu diagnostiseen tarkasteluun sekä 

sydän- ja verisuonielimistön, sikiön ja vatsan rakenteiden ja toimintojen 

kvantifiointiin ja raportointiin potilailla, joiden epäillään sairastavan jotakin 

tautia.

Visia™ CT Lung CAD (valmistaja MeVis® Medical Solutions, Inc)

Visia™ CT Lung CAD havaitsee automaattisesti mahdollisesti 

toimenpiteitä vaativat pyörövarjot, ei pelkästään pyöreitä kohteita tai 

mielenkiintoalueita. Järjestelmä korostaa 4–30 mm:n kokoiset pyörövarjot, 

jotta huomio kohdistuisi tärkeimpiin pyörövarjoihin. Kehittynyt 

tilavuussegmentointi sulkee pois normaalin anatomian ja havaitsee 

pyörövarjot koon, muodon, tiheyden ja anatomisen yhteyden perusteella. 

Kaikki pyörövarjojen mittaukset ovat käytettävissä kliinisten päätösten 

tueksi.

AutoPoint™-vertailutyökalu on ohjelmisto, jonka avulla lääkärit voivat 

tarkastella, analysoida, rekisteröidä ja vertailla rintakehän TT-kuvien uusia 

ja aikaisempia sarjoja. Ohjelmisto helpottaa lääkärien työtä laskemalla 

kuvissa olevien valittujen rintakehäsegmenttien  epänormaalien 

rakenteiden (kuten keuhkovaltimon ja -pussin pyörövarjojen ja leesioiden) 

tilavuuden muutoksen ja kahdentumisajan.

Ohjelmisto auttaa radiologia tunnistamaan ja luokittelemaan tällaisia 

epänormaaleja rintakehän rakenteita koon, muodon ja sijainnin 

perusteella. Tämä auttaa potilaan hoidon päätöksentekoprosessissa.

Visia™ Dynamic Review (valmistaja MeVis Medical Solutions, Inc.)

Visia™ Dynamic Review on ohjelmistopaketti, jota käytetään 

magneettiresonanssikuvaus (MRI) -tutkimuksissa. Visia™ Dynamic 

Review tukee dynaamisen MR-datan arviointia. 
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Visia™ Dynamic Review minimoi potilaan liikkeen vaikutuksen 

rekisteröimällä automaattisesti potilaan jatkuvan liikkeen ja visualisoi 

erilaiset tehostusominaisuudet (parametriset kuvakartat). Lisäksi ohjelma 

suorittaa muita käyttäjän määrittämiä jälkikäsittelytoimintoja, kuten kuvan 

subtraktioita, monitasorekonstruktioita ja maksimi-intensiteetin 

projektioita. Saadut tiedot voidaan näyttää eri muodoissa, kuten 

parametrikuvana lähdekuvan päällä. Visia™ Dynamic Review -sovelluksen 

avulla voidaan myös mitata halkaisijoita, alueita ja tilavuuksia. Lisäksi 

Visia™ Dynamic Review -ohjelmaa voidaan käyttää arvioitaessa 

segmentoitujen kudosten kertymäarvoja.

Visia™ Dynamic Review näyttää myös monien muiden kuvaustekniikoiden 

kuvia. Niitä ei saa kuitenkaan käyttää ensisijaiseen diagnostiseen 

tulkintaan.

Pätevän lääkärin tulkitsemana Visia™ Dynamic Review -kuvat voi tarjota 

hyödyllisiä tietoja diagnoosin määrittämistä varten. Potilaan hoitoon liittyviä 

päätöksiä ei saa tehdä pelkästään Visia™ Dynamic Review -analyysin 

tulosten perusteella.

Vitrea® CT Fat Measurement (ei saatavana Yhdysvalloissa)

Vitrea® CT Fat Measurement on noninvasiivinen jälkikäsittelysovellus, joka 

on tarkoitettu ihonalaisen ja sisäelinrasvan tunnistamiseen ja kvantifiointiin. 

Varoituslausekkeet

Yleistä

• Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaisesti tämän laitteen saa myydä 
ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

• Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan pätevän ja koulutetun 
henkilökunnan käyttöön.

• Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan työkaluksi radiologisten kuvien 
tulkinnan vakiomenetelmien lisänä. Sitä ei saa pitää yksinomaisena 
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menetelmänä diagnoosin tai hoitosuunnitelman laatimisessa tai 
potilaan hoitoon mahdollisesti vaikuttavan muun päätöksen 
tekemisessä.

• Vital Images ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tuotteeseen 
tehdyistä valtuuttamattomista muutoksista, lisäyksistä tai poistoista 
eikä kolmannen osapuolen ohjelmiston luvattomasta asentamisesta.

• Valitse leikkeen paksuus ja leikkeiden etäisyys kuvaa otettaessa siten, 
että diagnostiikan kohdealueiden näkyvyys ei heikkene leikkeiden liian 
suuren etäisyyden vuoksi. Muista, että leikkeiden paksuuden 
luontaiset rajoitukset määrittävät lopullisen käytettävissä olevan 
resoluutiorajan.

• Kuten missä tahansa lääkinnällisessä kuvausprosessissa, käyttäjän 
on tässäkin tunnettava kuvantamisen perusmenetelmien ja niiden 
jälkeisen kuvankäsittelyn rajoitukset perusteellisesti. Tähän liittyvät 
alkuperäisen kuvasarjan ottaminen, käytetty kuvankäsittelyteknologia 
sekä kuvien näyttömenetelmät. On myös huomattava, että 
lääkinnällinen kuvantaminen on pätevää vain silloin, kun asianmukaisiin 
toimenpiteisiin ryhtymällä on varmistettu, että otetut kuvat on sijoitettu 
optimaalisesti ja asianmukaisesti ja että niissä on oikeat 
potilastunnisteet.

• Tarkkoja ja luotettavia 3D-konstruktioita saadaan noudattamalla 
seuraavia vaatimuksia:

• Leikkeiden välinen etäisyys on korkeintaan 10 mm.

• Kaikissa kuvasarjan kuvissa on käytettävä samanlaista 
kuvakenttää ja näyttökeskusta.

• Radiologin on annettava kullekin sarjalle tarkat suuntaustiedot 
ohjauskonsolista. Muussa tapauksessa Vitrea-järjestelmä näyttää 
kyseiselle tilavuudelle virheelliset, suuntaa osoittavat merkit.

• Joissakin protokollissa Vitrea käyttää laskelmissa DICOM-tietoja. 
Voit varmistaa laskelmien oikeellisuuden tarkistamalla, että annetut 
DICOM-tiedot ovat täydelliset.

• Tutkimusten ja tilavuuksien latausta koskevien ohjeiden lukeminen, 
ymmärtäminen ja noudattaminen on tärkeää. Virheelliset 
latausmenetelmät voivat aiheuttaa virheitä kuvan suuntauksessa, 
skaalauksessa tai mittauksissa.
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• Varmista, että ladattuna on oikea potilastutkimus, tarkistamalla aina 
potilastiedot ja DICOM-otsakkeet.

• Varmista ennen potilastietojen tallentamista, muokkaamista tai 
tarkastelua, että sisältö vastaa potilaan nimeä. Näin voit varmistua 
siitä, että tallennetut tiedot vastaavat oikeaa potilasta.

• Varmista Vitreasta integroituun yhteistyökumppanin ohjelmistoon 
siirtyessäsi, että ladattuna on oikea potilastutkimus, tarkastamalla 
potilastiedot.

• Käytä Vitrea-kuvia tarkastellessasi aina lääketieteellistä harkintaa. Älä 
käytä kuvia diagnosoinnissa tai suunnittelussa, jos ne eivät sovellu 
tarkoitukseen tai ovat odottamattomia.

• Kolmiulotteisten (3D) kuvien käsittelyssä on samanlaisia rajoituksia 
kuin 2D-kuvannuksessa. Esimerkiksi pieniä patologioita ei välttämättä 
huomata, kun leikkeiden välinen etäisyys on liian suuri suhteessa 
patologian kokoon. Tämä rajoitus on pidettävä mielessä 3D-kuvia 
tarkasteltaessa. 3D-kuvan luominen alkuperäiseen kuvaan 
perustuvien, kuvaleikkeiden välisten datapisteiden interpoloinnin avulla 
voi saada aikaan tasaiselta näyttävän 3D-kuvan. Aivan kuten 
2D-kuvissakin käyttäjän on tulkittava patologian näennäinen 
puuttuminen ottamalla huomioon alkuperäisten leikkeiden 
resoluutiorajoitukset.

• Kuvat voivat olla virheellisiä tai ne voidaan tulkita väärin, jolloin 
diagnoosi tai hoitosuunnitelma voi olla virheellinen. Tämä on 
epätodennäköistä mutta mahdollista. Tästä syystä käyttäjän on aina 
varmistettava, että kullekin sarjalle on ladattu oikea protokolla ja 
näkymät. Mahdollisia virheellisten kuvien näyttämisen syitä ovat 
virheelliset algoritmit ja renderöintiasetukset sekä virheellinen tieto 
kuvasarjan otsikossa.

• Jotta sarjan renderöinti onnistuisi ja diagnostinen tarkastelu olisi 
tehokasta, kuvasarjan otsikkotietojen oikeellisuus on tärkeää. Tästä 
syystä käyttäjän on aina varmistettava, että kullekin sarjalle on ladattu 
oikea protokolla ja näkymät. Kuvasarjan otsikon virheelliset tiedot 
voivat aiheuttaa seuraavat vaarat:

• Virheellinen protokollan ja/tai näkymän valinta, mistä aiheutuu 
virheitä tai viiveitä diagnoosiin tai hoitosuunnitelmaan.

• Kuvan kääntyminen, mikä aiheuttaa anatomisten kohteiden 
sijainnin väärintulkintaa.
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• Mittasuhteiden virhe, josta aiheutuu virheellisiä mittauksia ja 
anatomisten rakenteiden koon tulkitsemista väärin.

• Kynnysvirhe, jonka vuoksi käsitellyissä kuvissa on vähemmän 
yksityiskohtia kuin alkuperäisissä kuvissa.

• Läpinäkyvyysvirhe, jossa kuvan avainalueita on läpinäkyvänä.

Vitrea-järjestelmän ominaisuudet

• Tarkista aina, että ohjelmisto on tehnyt segmentoinnin oikein. Suorita 
segmentointi manuaalisesti, jos automaattinen segmentointi on 
virheellinen.

• Tarkista aina ohjelmiston luomien ääri- ja keskiviivojen tarkkuus. 
Muokkaa ääri- ja keskiviivoja tarvittaessa.

• Varmista, että Vitrea on tehnyt muutokset oikein, tarkistamalla 
segmentoinnin, ääriviivojen tai keskiviivojen muutosten tulokset.

• Näkymää säädettäessä on mahdollista suunnata tilavuus siten, että se 
ei enää vastaa alkuperäistä suuntausta. Tilavuuden sisäisten objektien 
suhteelliset paikat on tulkittava tämän mukaisesti.

• Kuvaa säädettäessä voidaan poistaa toimintoja näytössä näkyvästä 
kuvasta osittain tai kokonaan (mutta ei alkuperäisestä levylle 
tallennetusta tilavuudesta).

• Kun kuvasta otetaan tilannekuva, on mahdollista tallentaa kuva, jonka 
ominaisuuksia on poistettu osittain tai kokonaan. Esimerkiksi kun 
3D-tilavuutta kierretään hiirellä, kuvan resoluutio on hetkellisesti 
heikompi kuin kokonaan renderöidyn tilavuuden. Tämä kuva on 
samanmuotoinen kuin tilavuus, ja sen avulla voidaan säilyttää 
viitekehys tilavuutta sijoitettaessa. Kun vapautat hiiripainikkeen, 
kokonaan renderöity tilavuus näkyy uudessa suunnassa. Varmista, 
että kuva on kokonaan renderöity, ennen kuin otat tilannekuvan.

• Kun tilannekuva palautetaan, ohjelma palauttaa useimmiten 
tutkimuksen siihen ajankohtaan, jolloin kuva oli otettu. On kuitenkin 
muutamia tapauksia, joissa toimenpidettä ei voi palauttaa täsmälleen 
samaan kohtaan. Sen vuoksi on tärkeää aina tutkia kuvia tilannekuvan 
palauttamisen jälkeen ja tarkastaa, että työnkulku on palautunut 
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oikein. Lisäksi on tärkeää vahvistaa tilannekuvan palautuksen 
yhteydessä saadut kliinisesti merkittävät tiedot.

Seuraavat esimerkit kuvaavat tilanteita, joissa työnkulku ei ehkä 
palaudu täsmälleen halutulla tavalla:

• Jos tilannekuvaan liittyy useita tilavuuksia, palautetussa kuvassa 
saattaa olla ladattuja tilavuuksia liikaa tai liian vähän tai ladatut 
tilavuudet ovat vääriä. Tällöin järjestelmän laskemat tulokset 
saattavat poiketa alkuperäisistä. Tässä tarkoitetut tulokset ovat 
Vitrea-järjestelmän luomia mittauksia tai laskelmia (esimerkiksi 
sydämen toiminnan mittaukset). Jos palautettava toimenpide ei 
sisällä kyseisiä mittauksia, varoitus mittausten eroavaisuuksista 
on turha. Monitilavuuksista toimenpidettä ei kuitenkaan kannata 
palauttaa, ellei KAIKKIA siihen liittyviä tilavuuksia voida ladata.

• Kun ohjelma on päivitetty uuteen versioon, tilannekuvien palautus 
saattaa johtaa hieman eri laskelmiin kuin alkuperäisessä 
tilannekuvassa, koska taustalla oleva infrastruktuuri tai algoritmit 
ovat mahdollisesti muuttuneet. Tilannekuvat tallentavat yleensä 
vain syöttöjä monimutkaisiin laskelmiin. Nämä laskelmat ajetaan 
uudelleen tilannekuvan palautuksen aikana.

• Kun tilannekuva palautetaan järjestelmään ja näytön resoluutio 
poikkeaa tilannekuvan ottamisen hetkellä olleesta resoluutiosta, 
jotkut huomautukset tai mittaukset eivät ehkä näy, koska ne 
riippuvat alkuperäisen näytön resoluutiosta. Palauttamatta jääneet 
mahdolliset huomautukset tai mittaukset on luotava uudelleen.

• Jos otat tilannekuvan ja teet muutoksia, jotka vaikuttavat tilannekuvan 
tuloksiin, ota uusi tilannekuva, joka sisältää uudet tulokset.

• Kuvan tärkeät alueet voidaan renderöidä liian läpinäkyviksi 
Transparency (Läpinäkyvyys) -asetuksilla katseluohjelmassa. Tällöin 
kuvan tärkeät alueet, kuten mahdolliset patologiat, eivät näy, mikä voi 
johtaa virheelliseen diagnoosiin.

• Kuvan renderöintiparametreja voi muokata virheellisesti tai vahingossa. 
Tämä voi aiheuttaa kynnysvirheitä, joiden vuoksi käsitellyissä kuvissa 
on vähemmän yksityiskohtia kuin alkuperäisissä, ja virheellinen 
diagnoosi on mahdollinen.

• Pituuksien ja kulmien sekä tutkittavien 2D- ja 3D-alueiden 
mittaamistarkkuus riippuu useista tekijöistä. Näiden mittauksien 
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tarkkuus riippuu kuvan resoluutiota ilmaisevista skaalauskertoimista 
sekä lähdekuvien etäisyyksistä. Lineaariset mittaukset suositellaan 
tehtäväksi asettamalla 2D-kuvaan viivain tai useita viivaimia. Jos 
lineaarinen mittaus tehdään 3D-näkymässä, kaikki viivainten päät ja 
kulmat on tarkastettava kaikissa näkymissä kahteen kertaan, jotta 
viivainten päätepisteet on varmasti sijoitettu oikein. 3D-mittauksia 
käytetään pinta-alan ja tilavuuden mittaamiseen.

• Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että mittaustulokset ovat kelvollisia. 
Mittausten virhemarginaalin kaventaminen:

• Huomioi kuvassa käytetyn zoomauksen kerroin. Mitä 
lähemmäksi kuva on suurennettu ennen mittauksen tekemistä, 
sitä tarkempi mittaustulos saadaan.

• Säädä ikkunointiasetuksia ja muitakin näytön asetuksia niin, 
että ROI-alue näkyy mahdollisimman hyvin, ennen kuin mittaus 
tehdään.

• Vedä ääriviivat ROI-alueen ympärille mahdollisimman tarkasti.

• Sijoita viivainten päätepisteet mahdollisimman tarkasti ja 
täsmällisesti kohtaan, jossa niiden on tarkoitus näkyä kuvassa.

• Ota mittaukset aina kuvan alkuperäisessä suunnassa 
(kuvaussuunnassa), kun se on mahdollista. Kuvausakselilla 
tarkkuus on tyypillisesti suurin ja siksi virheen todennäköisyys 
on pienempi.

• Tee lineaariset mittaukset vain 2D- tai MPR-näkymissä. 
3D-näkymissä tehdään pinta-ala- ja tilavuusmittaukset.

• Seuraavista syistä MRI-tutkimusten volumetriset 3D-mittaukset eivät 
ole yhtä tarkkoja kuin TT-tutkimuksista tehdyt mittaukset:

• Kun Vitrea-järjestelmä on laskenut 3D-tilavuudet, mittaustulos ei 
enää riipu määritetyistä ääriviivoista.

• TT-tutkimuksissa tilavuusmittaukset voidaan tehdä tarkemmin, 
koska 3D-tilavuuden ikkunointiasetuksia voi säätää siten, että 
mitattavat rakenteet tulevat esiin. MRI-tilavuuksien 
ikkunointiasetusten säätäminen siten, että kaikki tiettyyn 
anatomiseen rakenteeseen liittyvät tiedot tulisivat esiin, on 
hankalaa, koska MRI-kuvauksen tarkkuus vaihtelee.

• Kun katseluohjelman ikkuna on Crosshair (Ristikohdistin) -tilassa, 
vokselitiheys annetaan Hounsfieldin yksikköinä (HU-yksikköinä) 
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ristikohdistimen leikkauspisteessä. Näytetty arvo saattaa olla 
virheellinen, jos skannerissa tai Vitrea-järjestelmässä on tapahtunut 
ohjelmistovirhe. Mitään potilaan hyvinvointiin vaikuttavaa päätöstä ei 
saa tehdä yksinomaan HU-arvojen perusteella.

• Varmista Undo (Kumoa)- tai Redo (Tee uudelleen) -toimintoa 
käyttäessäsi, että Vitrea tekee ne oikein. Kaikki ominaisuudet eivät tue 
Undo (Kumoa)- tai Redo (Tee uudelleen) -toimintoa.

• Kun julkaistu raportti tulostetaan Review (Tarkastele) -ikkunan 
selaimesta, sen kuvat eivät välttämättä ole yhtä tarkkoja tai täsmälleen 
saman värisiä kuin Report (Raportti) -ikkunassa tulostetut kuvat.

• Raporttia tai sanelutaulukkoa luotaessa on tarkistettava, että kaikki 
taulukot, kaaviot, mittaukset ja muut tulokset näkyvät oikein 
katseluohjelmassa.

• Vitrean Report (Raportti) -ikkunassa on DICOM Export (DICOM-vienti) 
-toiminto, jolla raportteja voidaan lähettää PACS (Picture Archiving and 
Communications Systems) -järjestelmiin, toisiin Vitrea-työasemiin ja 
muihin tallennusvälineisiin. Kuvien luontitavan mukaan Vitrea-raportin 
kuvat lähetetään joko ensisijaisena tai toissijaisena 
DICOM-kaappauksena. Mittausten (HU-arvot tai dimensioviivain) ja 
muiden vastaavien toimenpiteiden tekeminen PACS-järjestelmän tai 
muiden laitteiden toissijaiselle kaappaukselle ei anna tarkkoja tuloksia.

• Jos kuvia ladataan useammasta kuin yhdestä potilaan 
tilavuudesta, raportin mahdolliset otsikot osoittavat viimeksi 
ladatun tilavuuden. Joskus on tärkeää merkitä, mitkä kuvat liittyvät 
mihinkin tilavuuteen.

Laitteisto ja turvallisuus

• Jotkin tietokonenäytöt (tietokoneen näyttö, CRT) ovat 
suojaamattomia. Älä sijoita näyttöä kuljetuspakkauksessaan tai 
pakkauksesta poistettuna 1,3 Gaussin linjan sisäpuolelle mihinkään 
magneettikuvauslaitteen (MRI) magneettiin nähden. Altistuminen näin 
voimakkaalle magneettikentälle vaurioittaa näyttöä pysyvästi ja saattaa 
mitätöidä valmistajan takuun. Pidä kaikkia näyttöjä valmistajasta tai 
lähteestä huolimatta suojaamattomina ellei valmistaja nimenomaisesti 
muuta ilmoita.
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• Vitrea-työasemassa käytetään 24-bittistä väriresoluutiota tai 8-bittistä 
harmaasävyresoluutiota, jotka ovat pienempiä kuin radiologisen filmin 
resoluutio. Ota aina kuvia tulkitessasi huomioon resoluution 
mahdollinen vaikutus.

• Työasemakoneessa on oltava riittävästi RAM-muistia. Jos muistia ei 
ole tarpeeksi, järjestelmän toiminta heikkenee merkittävästi ja 
järjestelmä saattaa jopa kaatua. Työskentelyä varten tarvitaan riittävästi 
muistia: enemmän kuin tilavuuden maksimikoko. Jos muistin 
riittämättömyyteen liittyviä ongelmia esiintyy, ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan tai Vital Imagesiin.

• Älä käytä Vitrea-työasemaa olosuhteissa, jotka eivät ole turvallisia. Jos 
koneeseen tulee vika, joka aiheuttaa vaarallisen tilanteen (savua tai 
tulipalo), katkaise virta ja irrota laite verkkovirrasta. Älä käytä viallisia 
laitteita. Korjauta viat ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai Vital 
Imagesiin ennen jatkamista.

• Kuvan tulkinta voi keskeytyä, jos Vitrean näyttö pimenee tai järjestelmä 
lukkiutuu käytön aikana. Jos näin käy, käynnistä Vitrea uudelleen.

• Vitrea-työasema sijoitetaan vähintään kahden metrin etäisyydelle 
potilasalueesta. Potilaan lähialue määritetään lääkinnällisiä 
sähkölaitteita ja lääkinnällisten sähköjärjestelmien turvallisuutta 
koskevassa standardissa (IEC 601-1-1) seuraavasti: mikä tahansa 
etäisyys, jonka sisällä POTILAS ja JÄRJESTELMÄN mikä tahansa osa 
tai JÄRJESTELMÄN osaa koskettava muu henkilö voivat olla 
tahallisessa tai tahattomassa kontaktissa. Seuraava kaavio selkeyttää 
asiaa:

 KUVA 1. Potilaan lähialueen kaavio
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Yleisiä turvallisuusnäkökohtia

Vitrea-työasemaan kuuluu Vitrea-ohjelmisto ja tietokone, jossa ohjelmistoa 

käytetään. Vitrea-työasema on yhdistelmä ohjelmistoja ja laitteita.

Vitrea-työasema on tarkoitettu seuraavien henkilöiden käyttöön:

• lääkärit

• radiologit

• muu hoitohenkilökunta lääkärin ohjauksessa.

Säilytä tämän käyttöoppaan sähköinen versio työasemassa. Lue Vitrean 

käyttöohjeet säännöllisin väliajoin ja kiinnitä erityistä huomiota 

Varoitus-lausekkeisiin sekä Huomautuksiin.

Lisätietoja turvallisuudesta on tietokoneen laitteiston ja muiden 

järjestelmäohjelmistojen käyttöohjeissa.

Käyttäjän vastuulla on rajoittaa potilastiedot vain valtuutettujen henkilöiden 

käyttöön. Käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa fyysisten 

suojaustoimenpiteiden (lukitusmenetelmät) ja ohjelmistopohjaisten, 

salasanalla toimivien suojausjärjestelmien avulla. Jos sinulla on 

kysymyksiä, ota yhteys järjestelmänvalvojaan tai Vitaliin.
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Vital Medicalin VitreaCore-
kuvannusohjelman 
turvallinen ja tehokas käyttö

• VitreaCore-tuotteen yleiskuvaus

• Turvallinen käyttö ja säädöstenmukaisuus

VitreaCore-tuotteen yleiskuvaus
VitreaCore on Internet-pohjainen terveydenhuollon diagnostiikkaan 

käytettävä työkalu, jonka avulla lääkärit voivat etäyhteydellä tarkastella 2D- 

ja 3D-kuvia. Ohjelmisto mahdollistaa kuvien kiertämisen ja analysoinnin 

lisäksi myös mittausten tekemisen kuvista. VitreaCore sisältää 

yhteistyötoiminnon, jonka avulla useat lääkärit eri paikoissa voivat 

neuvotella ja samalla tarkastella samoja kuvia reaaliaikaisesti.

Turvallinen käyttö ja 
säädöstenmukaisuus

LUE TÄMÄN OSAN SISÄLTÖ HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON 

KÄYTTÄMISTÄ.

Tässä osassa annetaan tärkeitä tietoja VitreaCore-järjestelmän 

turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Varmista, että ymmärrät nämä tiedot 

ennen tuotteen käyttämistä.
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Käyttötarkoituslausekkeet

VitreaCore-järjestelmä on terveydenhuollon diagnostiikkaan tarkoitettu 

ohjelmisto, jolla voidaan käsitellä, analysoida ja jakaa useista eri 

kuvausjärjestelmistä (esimerkiksi TT, MRI, CR/DR/DX, SC, UÄ, NM, PET, 

XA ja RF) saatavia moniulotteisia digitaalisia kuvia.

VitreaCore-järjestelmää ei ole tarkoitettu mammografiakuvien 

ensisijaiseksi tulkintamenetelmäksi.

Lisäksi VitreaCore-järjestelmää voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Sydämen toiminnan TT-analyysi

Vitrea®-järjestelmän sydämen toiminnan TT-analyysi on tarkoitettu 

sepelvaltimon tukkeuman ja sen laajuuden määrittämiseen. Se 

mahdollistaa potilaan sepelvaltimoiden noninvasiivisen tutkimisen. 

Hoitohenkilökunta voi tarkastella haluamansa sepelvaltimon anatomiassa 

seuraavia: korostettu suoni 3D-kuvana, kaksi käännettävissä olevaa 

käyrää monitasorekonstruktiona verisuonista 90 asteen kulmassa toisiinsa 

nähden sekä suonen läpileikkaukset. Hoitohenkilökunta pystyy puolittain 

automaattisesti määrittämään varjoaineen osoittamat luumenin rajat, 

stenoosin mitat sekä luumenin suurimman ja pienimmän läpimitan. Lisäksi 

henkilökunta voi muokata luumenin rajoja ja tarkastella Hounsfield-

yksiköiden tilastoja.

Vessel Probe -yleistoiminto

Erillisen lisenssin vaativa Vessel Probe -yleistoiminto on tarkoitettu 

perifeeristen verisuonien tukosten sijainnin ja laajuuden määrittämiseen. 

Se on noninvasiivinen tapa tarkastella potilaan perifeerisiä valtimoita. 

Hoitohenkilökunta voi tarkastella haluamansa valtimon anatomiassa 

seuraavia: korostettu suoni 3D-kuvana, kaksi käännettävissä olevaa 

käyrää monitasorekonstruktiona verisuonista kohtisuorassa toisiinsa 

nähden sekä suonen läpileikkaukset. Läpileikkausmittaukset tehdään 

Vitrean toimittaman standardiohjelman mittaustyökaluilla. Kliinikot voivat 

mitata luumenin leveyden manuaalisesti ja laskea pienimmän ja 

suurimman läpimitan suhteeseen pohjautuvan stenoosin 
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prosenttiosuuden. Lisäksi kliinikot voivat manuaalisesti mitata suonen 

pituuden keskilinjalla käyrän monitasorekonstruktion vakionäkymissä sekä 

tarkastella Hounsfield-yksiköiden tai signaalin voimakkuuden tilastotietoja.

Varoituslausekkeet

Yleistä

• Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaisesti tämän laitteen saa myydä 

ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

• Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan pätevän ja koulutetun 

henkilökunnan käyttöön.

• Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan työkaluksi radiologisten kuvien 

tulkinnan vakiomenetelmien lisänä. Sitä ei saa pitää yksinomaisena 

menetelmänä diagnoosin tai hoitosuunnitelman laatimisessa tai 

potilaan hoitoon mahdollisesti vaikuttavan muun päätöksen 

tekemisessä.

• Vital Images ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tuotteeseen 

tehdyistä valtuuttamattomista muutoksista, lisäyksistä tai poistoista 

eikä kolmannen osapuolen ohjelmiston luvattomasta asentamisesta.

• Käytä VitreaCore-kuvia tarkastellessasi aina lääketieteellistä harkintaa. 

Älä käytä kuvia diagnosoinnissa tai suunnittelussa, jos ne eivät sovellu 

tarkoitukseen tai ovat odottamattomia.

• Varmista, että ladattuna on oikea potilastutkimus, tarkistamalla aina 

potilastiedot ja DICOM-otsakkeet.

• Valitse leikkeen paksuus ja leikkeiden etäisyys kuvaa otettaessa siten, 

että diagnostiikan kohdealueiden näkyvyys ei heikkene leikkeiden liian 

suuren etäisyyden vuoksi. Muista, että leikkeiden paksuuden 

luontaiset rajoitukset määrittävät lopullisen käytettävissä olevan 

resoluutiorajan.

• Kuten missä tahansa lääkinnällisessä kuvausprosessissa, käyttäjän on 

tässäkin tunnettava kuvantamisen perusmenetelmien ja niiden 

jälkeisen kuvankäsittelyn rajoitukset perusteellisesti. Tähän liittyvät 

alkuperäisen kuvasarjan ottaminen, käytetty kuvankäsittelyteknologia 
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sekä kuvien näyttömenetelmät. On myös huomattava, että 

lääkinnällinen kuvantaminen on pätevää vain silloin, kun asianmukaisiin 

toimenpiteisiin ryhtymällä on varmistettu, että otetut kuvat on sijoitettu 

optimaalisesti ja asianmukaisesti ja että niissä on oikeat 

potilastunnisteet.

• Tarkkoja ja luotettavia 3D-konstruktioita saadaan noudattamalla 

seuraavia vaatimuksia:

• Leikkeiden välinen etäisyys on korkeintaan 10 mm.

• Kaikissa kuvasarjan kuvissa on käytettävä samanlaista 

kuvakenttää ja näyttökeskusta.

• Radiologin on annettava kullekin sarjalle tarkat suuntaustiedot 

ohjauskonsolista. Muussa tapauksessa järjestelmä näyttää kyseiselle 

tilavuudelle virheelliset suuntausetiketit.

• Tutkimusten latausta koskevien ohjeiden lukeminen, ymmärtäminen ja 

noudattaminen on tärkeää. Virheelliset latausmenetelmät voivat 

aiheuttaa virheitä kuvan suuntauksessa, skaalauksessa tai 

mittauksissa.

• Kolmiulotteisten (3D) kuvien käsittelyssä on samanlaisia rajoituksia 

kuin 2D-kuvannuksessa. Esimerkiksi pieniä patologioita ei välttämättä 

huomata, kun leikkeiden välinen etäisyys on liian suuri suhteessa 

patologian kokoon. Tämä rajoitus on pidettävä mielessä 3D-kuvia 

tarkasteltaessa. 3D-kuvan luominen alkuperäiseen kuvaan 

perustuvien, kuvaleikkeiden välisten datapisteiden interpoloinnin avulla 

voi saada aikaan tasaiselta näyttävän 3D-kuvan. Aivan kuten 2D-

kuvissakin käyttäjän on tulkittava patologian näennäinen puuttuminen 

ottamalla huomioon alkuperäisten leikkeiden resoluutiorajoitukset.

• Kuvat voivat olla virheellisiä tai ne voidaan tulkita väärin, jolloin 

diagnoosi tai hoitosuunnitelma voi olla virheellinen. Tämä on 

epätodennäköistä mutta mahdollista. Tästä syystä käyttäjän on aina 

varmistettava, että kullekin sarjalle on ladattu oikea protokolla ja 

näkymät. Mahdollisia virheellisten kuvien näyttämisen syitä ovat 

virheelliset algoritmit tai virheellinen tieto kuvasarjan otsikossa.

• Jotta sarjan renderöinti onnistuisi ja diagnostinen tarkastelu olisi 

tehokasta, kuvasarjan otsikkotietojen oikeellisuus on tärkeää. Tästä 

syystä käyttäjän on aina varmistettava, että kullekin sarjalle on ladattu 
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oikea protokolla ja näkymät. Kuvasarjan otsikon virheelliset tiedot 

voivat aiheuttaa seuraavat vaarat:

• Virheellinen protokollan ja/tai näkymän valinta, mistä aiheutuu 

virheitä tai viiveitä diagnoosiin tai hoitosuunnitelmaan.

• Kuvan kääntyminen, mikä aiheuttaa anatomisten kohteiden 

sijainnin väärintulkintaa.

• Mittasuhteiden virhe, josta aiheutuu virheellisiä mittauksia ja 

anatomisten rakenteiden koon tulkitsemista väärin.

• Kynnysvirhe, jonka vuoksi käsitellyissä kuvissa on vähemmän 

yksityiskohtia kuin alkuperäisissä kuvissa.

• Läpinäkyvyysvirhe, jossa kuvan tärkeitä alueita näkyy läpinäkyvänä.

VitreaCore-toiminnot

• Käyttäessäsi VitreaCore-järjestelmää olet vastuussa siitä, että 

kuhunkin potilaaseen/tutkimukseen liitetään sähköinen raportti. 

Voit varmistaa raportin oikeellisuuden vertaamalla Patient List 

(Potilasluettelo) -välilehdessä olevaa potilasta raportissa nimettyyn 

potilaaseen/tutkimukseen.

• Kuvan käsittely voidaan aloittaa, kun leikkeitä vielä ladataan 

palvelimesta. Tarkista kuvien määrä Patient List (Potilasluettelo) 

-välilehdestä ennen käsittelyn aloittamista, jotta varmistetaan, että 

tilavuus on renderöity leikkeiden kokonaismäärästä.

• Kun kuva latautuu, kuvan laatu on heikompi kuin järjestelmän 

oletuslaatu. Updating image... (Päivitetään kuvaa...) -viesti näytetään, 

kun kuvaa ladataan. Odota, että tämä viesti poistuu, jotta 

tarkasteltavana olevan kuvan laatu on varmasti määritetyn tasoinen.

• Näkymää säädettäessä on mahdollista suunnata tilavuus siten, että se 

ei enää vastaa alkuperäistä suuntausta. Tilavuuden sisäisten objektien 

suhteelliset paikat on tulkittava tämän mukaisesti.

• Kuvaa säädettäessä voidaan poistaa toimintoja näytössä näkyvästä 

kuvasta osittain tai kokonaan (mutta ei alkuperäisestä levylle 

tallennetusta tilavuudesta).
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• Kun kuvasta otetaan tilannekuva, on mahdollista tallentaa kuva, jonka 

ominaisuuksia on poistettu osittain tai kokonaan. Esimerkiksi kun 3D-

tilavuutta kierretään hiirellä, kuvan resoluutio on hetkellisesti heikompi 

kuin kokonaan renderöidyn tilavuuden. Tämä kuva on 

samanmuotoinen kuin tilavuus, ja sen avulla voidaan säilyttää 

viitekehys tilavuutta sijoitettaessa. Kun vapautat hiiripainikkeen, 

kokonaan renderöity tilavuus näkyy uudessa suuntauksessa. Jos 

haluat tallentaa kuvan, varmista, että se on kokonaan renderöity ennen 

tallennusta.

• Tärkeät kuvat voidaan renderöidä liian läpinäkyviksi Opacity/Threshold 

(Peittävyys/kynnys) -liukukytkimellä katseluohjelmassa. Tämä voi 

haitata patologian sisältävien kuvan osien näkyvyyttä ja aiheuttaa 

virheellisen diagnoosin.

• Kuvan renderöintiparametreja voi muokata virheellisesti tai vahingossa. 

Tämä voi aiheuttaa kynnysvirheitä, joiden vuoksi käsitellyissä kuvissa 

on vähemmän yksityiskohtia kuin alkuperäisissä, ja virheellinen 

diagnoosi on mahdollinen.

• Pituuksien ja kulmien sekä tutkittavien 2D- ja 3D-alueiden 

mittaamistarkkuus riippuu useista tekijöistä. Näiden mittauksien 

tarkkuus riippuu kuvan resoluutiota ilmaisevista skaalauskertoimista 

sekä lähdekuvien etäisyyksistä. Lineaariset mittaukset suositellaan 

tehtäväksi asettamalla 2D-kuvaan viivain tai useita viivaimia. Jos 

lineaarinen mittaus tehdään 3D-näkymässä, kaikki viivainten päät ja 

kulmat on tarkastettava kaikissa näkymissä kahteen kertaan, jotta 

viivainten päätepisteet on varmasti sijoitettu oikein. 

• Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että mittaustulokset ovat kelvollisia. 

Mittausten virhemarginaalin kaventaminen:

• Huomioi kuvassa käytetyn zoomauksen kerroin. Mitä lähemmäksi 

kuva on suurennettu ennen mittauksen tekemistä, sitä tarkempi 

mittaustulos saadaan.

• Säädä ikkunointiasetuksia ja muitakin näytön asetuksia niin, että 

ROI-alue näkyy mahdollisimman hyvin, ennen kuin mittaus 

tehdään.

• Vedä ääriviivat ROI-alueen ympärille mahdollisimman tarkasti.
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• Sijoita viivainten päätepisteet mahdollisimman tarkasti ja 

täsmällisesti kohtaan, jossa niiden on tarkoitus näkyä kuvassa.

• Ota mittaukset aina kuvan alkuperäisessä suunnassa 

(kuvaussuunnassa), kun se on mahdollista. Kuvausakselilla 

tarkkuus on tyypillisesti suurin ja siksi virheen todennäköisyys on 

pienempi.

• Tee lineaariset mittaukset vain 2D- tai MPR-näkymissä. 

• Varmista Undo (Kumoa)- tai Redo (Tee uudelleen) -toimintoa 

käyttäessäsi, että VitreaCore tekee ne oikein. Kaikki ominaisuudet 

eivät tue Undo (Kumoa)- tai Redo (Tee uudelleen) -toimintoa.

• Jos lataat kuvia DICOM-kuvapalvelimeen, ladatut kuvat eivät ehkä ole 

yhtä yksityiskohtaisia kuin alkuperäiset kuvat, ja on mahdollista 

(vaikkakin erittäin epätodennäköistä), että ladatut sarjat eivät ole yhtä 

yksityiskohtaisia kuin alkuperäiset sarjat.

• Kuvat voidaan lähettää PACS (Picture Archiving and Communications 

Systems) -järjestelmään, muille työasemille tai muihin 

tallennuslaitteisiin. Kuvien luontitavan mukaan kuvat lähetetään joko 

ensisijaisena tai toissijaisena DICOM-kaappauksena. Mittausten 

tekeminen (HU-arvot tai dimensioviivain) ja muiden vastaavien 

toimenpiteiden suorittaminen PACS-järjestelmän tai muiden laitteiden 

toissijaiselle kaappaukselle ei anna tarkkoja tuloksia.

Laitteisto ja turvallisuus

• Jotkin tietokonenäytöt ovat suojaamattomia. Älä sijoita näyttöä 

kuljetuspakkauksessaan tai pakkauksesta poistettuna 1,3 Gaussin 

linjan sisäpuolelle mihinkään magneettikuvauslaitteen (MRI) 

magneettiin nähden. Altistuminen näin voimakkaalle magneettikentälle 

vaurioittaa näyttöä pysyvästi ja saattaa mitätöidä valmistajan takuun. 

Pidä kaikkia näyttöjä valmistajasta tai lähteestä huolimatta 

suojaamattomina ellei valmistaja nimenomaisesti muuta ilmoita.

• Useimmissa näytöissä ja PC-tietokoneissa käytetään 24-bittistä 

väriresoluutiota tai 8-bittistä harmaasävyresoluutiota, jotka ovat 
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pienempiä kuin radiologisen filmin resoluutio. Ota aina kuvia 

tulkitessasi huomioon mahdollinen resoluutiotason vaikutus.

• Työasemakoneessa on oltava vähimmäismäärä RAM-muistia, jotta 

ohjelmisto voidaan suorittaa. Jos tietokoneen RAM-muisti ei riitä, 

suorituskyky voi heikentyä olennaisesti. Työskentelyä varten tarvitaan 

riittävästi muistia: enemmän kuin tilavuuden maksimikoko. Jos muistin 

riittämättömyyteen liittyviä ongelmia esiintyy, ota yhteys 

järjestelmänvalvojaan.

• Vital Images ei ole vastuussa mistään työasemakoneelle aiheutuneista 

SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, jotka 

johtuvat ohjelmiston lataamisesta ja asentamisesta palvelimesta.

• Älä käytä työasemakonetta tai palvelinta olosuhteissa, jotka eivät ole 

turvallisia. Jos työasemakoneeseen tai palvelinlaitteistoon tulee vika, 

joka aiheuttaa vaarallisen tilanteen (savua tai tulipalo), katkaise virta ja 

irrota laite verkkovirrasta. Älä käytä viallisia laitteita. Korjauta viat 

ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan ennen jatkamista.

• Kuvan tulkinta voi keskeytyä, jos näyttö pimenee tai järjestelmä 

lukkiutuu käytön aikana. Jos näin käy, käynnistä järjestelmä uudelleen.

• Vitrea-työasema sijoitetaan vähintään kahden metrin etäisyydelle 

potilasalueesta. Potilaan lähialue määritetään lääkinnällisiä 

sähkölaitteita ja lääkinnällisten sähköjärjestelmien turvallisuutta 

koskevassa standardissa (IEC 601-1-1) seuraavasti: mikä tahansa 

etäisyys, jonka sisällä POTILAS ja JÄRJESTELMÄN mikä tahansa osa 

tai JÄRJESTELMÄN osaa koskettava muu henkilö voivat olla 

tahallisessa tai tahattomassa kontaktissa. Seuraava kaavio selkeyttää 

asiaa:

 KUVA 2. Potilaan lähialueen kaavio
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Yleisiä turvallisuusnäkökohtia

Ohjelmisto on tarkoitettu seuraavien henkilöiden käyttöön:

• lääkärit

• radiologit

• muu hoitohenkilökunta lääkärin ohjauksessa.

Lue käyttöohjeet säännöllisin väliajoin ja kiinnitä erityistä huomiota 

Varoitus-lausekkeisiin sekä Huomautuksiin.

Tietokoneen laitteistokokoonpanoa koskevat vaatimukset ja muita 

järjestelmän ohjelmistoja koskevia lisätietoja saat ottamalla yhteyden Vital 

Imagesiin.

Käyttäjän vastuulla on rajoittaa potilastiedot vain valtuutettujen henkilöiden 

käyttöön. Käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa fyysisten 

suojaustoimenpiteiden (lukitusmenetelmät) ja ohjelmistopohjaisten, 

salasanalla toimivien suojausjärjestelmien avulla. Jos sinulla on 

kysymyksiä, ota yhteys järjestelmänvalvojaan tai Vital Imagesiin.

Näyttöasetukset

Varmista, että tietokoneen Windowsin näyttöasetus on "Skaalaus 100 % 

normaalikoosta" tai "Pistekoko 9, Segoe UI, 96 pikseliä/tuuma". Jos 

käytetään muita asetuksia, VitreaCore-käyttöliittymän painikkeiden, 

valintaruutujen ja kuvan katseluohjelmien paikka näytössä voi olla 

virheellinen.

HUOMAUTUS: Jos VitreaCore-ikkuna ei näy oikein (painikkeet, valikot ja 
muut kohteet ovat väärissä paikoissa), varmista, että Windowsin 
näytönohjaimen asetus on edellä kuvatun mukainen.
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Vitalin lääkinnällisen 
VitreaView®-
kuvannusohjelman turvallinen 
ja tehokas käyttäminen

Tässä osassa:

• VitreaView-tuotteen yleiskatsaus

• Turvallinen käyttö ja säädöstenmukaisuus

VitreaView-tuotteen yleiskatsaus
VitreaView on selaimesta riippumaton, monialustainen, 
ympäristöystävällinen yleiskatselulaite, jolla voidaan näyttää 
lääketieteellisiä kuvia sekä DICOM-muodossa että ilman DICOM-
ominaisuutta. VitreaView-laitteen avulla kliinikot ja muut lääketieteen 
ammattilaiset voivat tarkastella potilaan lääketieteellisiä kuvia. Laitteen voi 
integroida useisiin lääketieteellisiin tietojärjestelmiin, kuten Electronic 
Health Record (EHR)-, Electronic Medical Record (EMR)-, Health 
Information Exchange (HIE)-, Personal Health Record (PHR)- ja 
kuvanvaihtojärjestelmiin VitreaView on tietojen välittämiseen tarkoitettu 
työkalu, joka tukee lääkäriä hoidon ja suunnittelun aikana, sillä kuvat ovat 
tarkasteltavissa hoitopaikassa. VitreaView-sovellusta ei ole tarkoitettu 
ensisijaiseen diagnosointiin. 

VitreaView on lääketieteen ammattilaisten yleiskäyttöinen katseluohjelma, 
jonka avulla kuvannustietoja voi tarkastella yhdessä työterveyshuollon 
potilastietokannasta ja terveydenhuolto-ohjelmista saatujen raporttien 
kanssa. Sen työnkulut ja käyttöliittymät soveltuvat lähettäville lääkäreille ja 
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kliinikoille. IT-osastojen ei tarvitse käyttää aikaa työasemien asentamiseen, 
sillä VitreaView ei vaadi erillistä ohjelmistoa eikä lataamista. VitreaView on 
skaalattava järjestelmä, johon voi lisätä uusia käyttäjiä tarpeen mukaan. 
Sitä voi käyttää virtuaaliympäristössä, ja sen voi integroida 
työterveyshuollon potilastietokantoihin.

Sen ominaisuuksia ovat mm.

• suoritusnopeus

• ympäristöystävällinen arkkitehtuuri

• kuvien näyttö DICOM-muodossa ja ilman DICOM-ominaisuutta

• toimittajasta riippumaton

• toiminta virtuaalisessa ympäristössä

• 2D-kuvien tietojen tarkastelu eri tekniikoilla

• 2D-kuvien perustyökalut (zoomaus, panorointi, mittaus)

• helpot selaus- ja hakutoiminnot

• tärkeimmät röntgenkuvat

• näkymien vertailu

• monialustainen katselumahdollisuus (Windows, Linux, Mac OS)

• päivitys seuraavan sukupolven kuvankatseluprotokollien tasolle (ts. 
MINT)

• vain yksi kirjautuminen

• MPR- ja 3D-katselutila 

• käyttö iOS- ja Android-tablettilaitteiden avulla oletusselaimen kautta.

Turvallinen käyttö ja 
säädöstenmukaisuus

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin 
vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä, (säädös 21 CFR 801.109 (b) (1)).
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VAROITUS: Lue tämä osa huolellisesti ennen ohjelmiston käyttämistä.

Tässä osassa annetaan tärkeitä tietoja VitreaView-järjestelmän 
turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Varmista, että ymmärrät nämä tiedot 
ennen tuotteen käyttämistä.

Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät VitreaView-sovellukseen 
yleensä omista terveystietojärjestelmistään, joissa on Internet-pohjainen 
linkki potilaskuviin. Käyttäjät voivat avata potilaskuvia ja suorittaa 
VitreaView-järjestelmän käyttöoppaan yleiskatsauksessa kuvattuja 
toimintoja.

VitreaView näyttää potilaskuvaustutkimukset ja potilastiedot mutta ei tee 
tulkintaa tai diagnoosia. Lääketieteellinen diagnoosi on käyttäjän vastuulla. 
VitreaView-sovellusta ei ole tarkoitettu ensisijaiseen diagnosointiin.

VitreaView-sovelluksen käyttötarkoitukset

VitreaView on lääkinnällinen kuvankatselu- ja tietojenvälitysohjelma, johon 
pääsee Internetin sekä yrityksen sisäisten järjestelmien kautta. Ohjelmalla 
voidaan useilla eri menetelmillä kopioida lääketieteellisiä kuvia, raportteja 
ja muuta potilastietoihin liittyvää materiaalia, jota voidaan hallita erilaisissa 
arkistoissa ja säilytyspaikoissa sekä tarkastella, siirtää ja raportoida 
DICOM-muodossa tai ilman DICOM-ominaisuutta. VitreaView-sovellusta 
ei ole tarkoitettu ensisijaiseen diagnosointiin. Kannettavassa 
tietokoneessa VitreaView-sovellusta tulee käyttää ainoastaan 
tiedonhakuun eikä diagnostiseen käyttöön.

Kun lääketieteellisiä kuvia käytetään diagnostisiin tarkoituksiin, 
näyttömonitoreilla tulee olla viranomaishyväksynnät ja niiden on vastattava 
käyttöä ja ylläpitoa koskevia laatuvaatimuksia.

Hävikillisellä menetelmällä pakattuja mammografiakuvia ja digitoitujen 
filmien näyttökuvia ei saa käyttää ensisijaiseen kuvantulkintaan. 
Mammografiakuvia voidaan tulkita ainoastaan Yhdysvaltain elintarvike- ja 
lääkeviraston (FDA) hyväksymällä monitorilla, jonka resoluutio on 
vähintään 5 Mpx ja joka täyttää muut FDA:n tarkastamat ja hyväksymät 
tekniset vaatimukset.
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Varoituslausekkeet

VAROITUS: Terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla on laatia 
asianmukainen diagnoosi vakiomenetelmien mukaisesti. Niihin kuuluu 
erillisten kuvien silmämääräinen vertailu.

Yleistä 

• Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaisesti tämän laitteen saa myydä 

ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

• Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan pätevän ja koulutetun 

henkilökunnan käyttöön.

• VitreaView näyttää potilastutkimukset ja potilastiedot mutta ei tee 

tulkintaa tai diagnoosia. Lääketieteellinen diagnoosi on käyttäjän 

vastuulla.

• Kuten missä tahansa lääkinnällisessä kuvausprosessissa, käyttäjän on 

tässäkin tunnettava kuvantamisen perusmenetelmien ja niiden 

jälkeisen kuvankäsittelyn rajoitukset perusteellisesti. Tähän liittyvät 

alkuperäisen kuvasarjan ottaminen, käytetty kuvankäsittelyteknologia 

sekä kuvien näyttömenetelmät. On myös huomattava, että 

lääkinnällinen kuvantaminen on pätevää vain silloin, kun asianmukaisiin 

toimenpiteisiin ryhtymällä on varmistettu, että otetut kuvat on sijoitettu 

optimaalisesti ja asianmukaisesti ja että niissä on oikeat 

potilastunnisteet.

• Vital Images ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tuotteeseen 

tehdyistä valtuuttamattomista muutoksista, lisäyksistä tai poistoista 

eikä kolmannen osapuolen ohjelmiston luvattomasta asentamisesta.

• Käytä VitreaView-kuvia tarkastellessasi aina lääketieteellistä harkintaa. 

Älä käytä kuvia diagnosoinnissa tai suunnittelussa, jos ne eivät sovellu 

tarkoitukseen tai ovat odottamattomia.

• Varmista, että ladattuna on oikea potilastutkimus, tarkistamalla aina 

potilastiedot.
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VitreaView-järjestelmän toiminnot

• Tietokoneen näytön suositeltava minimiresoluutio VitreaView-

sovellukselle on 1024 x 768. Näyttöön tulee varoitusviesti, jos näytön 

resoluutio on pienempi. Suositeltava minimiresoluutio Thrive- ja Excite-

monikosketuslaitteille on 1280 x 800 ja iPad-monikosketuslaitteille 

1024 x 768.

• VitreaView kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos, jos mitään toimintoja 

ei ole tehty 10 minuuttiin. Tämä aikaviive on kuitenkin säädettävissä. 

Kysy järjestelmänvalvojalta lisätietoja aikaviiveen muuttamisesta.

• Tärkeät kuva-alueet voivat jäädä liian läpinäkyviksi Window/Level 

(Ikkunointi) -työkalulla. Tällä toiminnolla kuvan alueet voivat muuttua 

näkymättömiksi.

• Pituuksien ja kulmien mittaustarkkuus riippuu useista tekijöistä. Näiden 

mittauksien tarkkuus vaihtelee kuvan resoluutiota ilmaisevien 

skaalauskertoimien mukaan.

• Toissijaisissa kuvakaappauksissa intensiteettiarvot näkyvät RGB-

värimallin (punainen, vihreä, sininen) arvoina ja lineaariset mittaukset 

pikselimäärinä.

• VitreaView MINT API -sovelluksen avulla potilaan tutkimukseen voi 

liittää muita kuin DICOM-objekteja. Joissakin tapauksissa käyttäjä voi 

tarkastella näitä objekteja. Näissä liitteissä ei ole DICOM-otsakkeita, 

jotka varmistaisivat potilastietojen yhtenäisyyden. Käyttäjän on 

varmistettava, että VitreaView-järjestelmällä tarkasteltavat ei-DICOM-

objektit soveltuvat nykyiselle potilaalle ja nykyiseen tutkimukseen.

Laitteisto ja turvallisuus 

• Ota huomioon, että erittäin valoisat tilat eivät sovellu lääketieteellisten 
kuvien tarkasteluun. Tämä koskee erityisesti lääketieteellisten kuvien 
tarkastelua tablettilaitteilla. Tarkista, soveltuuko ympäristön valaistus 
kuvien katseluun.
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• Kirjaudu ulos välittömästi VitreaView-järjestelmän käytön lopettamisen 
jälkeen. Älä jätä laitetta vartioimatta ollessasi kirjautuneena sisään, sillä 
valtuuttamaton henkilö saattaa silloin päästä käsiksi tietoihin.

• Jotkin tietokonenäytöt ovat suojaamattomia. Älä sijoita näyttöä 
kuljetuspakkauksessaan tai pakkauksesta poistettuna 1,3 Gaussin 
linjan sisäpuolelle mihinkään magneettikuvauslaitteen (MRI) 
magneettiin nähden. Altistuminen näin voimakkaalle magneettikentälle 
vaurioittaa näyttöä pysyvästi ja saattaa mitätöidä valmistajan takuun. 
Pidä kaikkia näyttöjä valmistajasta tai lähteestä huolimatta 
suojaamattomina ellei valmistaja nimenomaisesti muuta ilmoita.

• Useimmissa näytöissä ja PC-tietokoneissa käytetään 24-bittistä 
väriresoluutiota tai 8-bittistä harmaasävyresoluutiota, jotka ovat 
pienempiä kuin radiologisen filmin resoluutio. Ota aina kuvia 
tulkitessasi huomioon mahdollinen resoluutiotason vaikutus. On 
suositeltavaa pitää taustavalo himmeänä, kun kuvia tarkastellaan 
kalibroiduilla monitoreilla. Ota huomioon, että tarkasteltaessa kuvia 
normaalisti valaistussa ympäristössä monitoreilla, joita ei ole tarkoitettu 
diagnosointiin, pienet erot kuvan eri alueilla saattavat jäädä 
huomaamatta.

• Jos tietokoneen RAM-muisti ei riitä, suorituskyky voi heikentyä 
olennaisesti. Jos muistin riittämättömyyteen liittyviä ongelmia esiintyy, 
ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

• Vital Images, Inc. ei ole vastuussa mistään työasemakoneelle 
aiheutuneista SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ 
VAHINGOISTA, jotka johtuvat ohjelmiston lataamisesta ja 
asentamisesta palvelimesta.

• Älä käytä työasemakonetta tai palvelinta olosuhteissa, jotka eivät ole 
turvallisia. Jos työasemakoneeseen tai palvelinlaitteistoon tulee vika, 
joka aiheuttaa vaarallisen tilanteen (savua tai tulipalo), katkaise virta ja 
irrota laite verkkovirrasta. Älä käytä viallisia laitteita. Korjauta viat 
ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan ennen jatkamista.

• Kuvan tulkinta voi keskeytyä, jos näyttö pimenee tai järjestelmä 
lukkiutuu käytön aikana. Jos näin käy, käynnistä järjestelmä uudelleen.

• Asenna palvelin tai työasemakone ja käytä niitä vähintään 1,8 metrin 
päässä potilaasta. Potilaan lähialue määritetään lääkinnällisiä 
sähkölaitteita ja lääkinnällisten sähköjärjestelmien turvallisuutta 
koskevassa standardissa (IEC 601-1-1) seuraavasti: mikä tahansa 
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etäisyys, jonka sisällä POTILAS ja JÄRJESTELMÄN mikä tahansa osa 
tai JÄRJESTELMÄN osaa koskettava muu henkilö voivat olla 
tahallisessa tai tahattomassa kontaktissa. Seuraava kaavio selkeyttää 
asiaa:

 KUVA 1. Potilaan lähialueen kaavio

Yleisiä turvallisuusnäkökohtia

Ohjelmisto on tarkoitettu seuraavien henkilöiden käyttöön:

• lääkärit

• lähettävät lääkärit

• muu hoitohenkilökunta lääkärin ohjauksessa.

Lue käyttöohjeet säännöllisin väliajoin ja kiinnitä erityistä huomiota 
Varoitus-lausekkeisiin sekä Huomautuksiin. Tietokoneen 
laitteistokokoonpanoa koskevat vaatimukset ja muita järjestelmän 
ohjelmistoja koskevia lisätietoja saat ottamalla yhteyden Vitaliin.

Käyttäjän vastuulla on rajoittaa potilastiedot vain valtuutettujen henkilöiden 
käyttöön. Käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa fyysisten 
suojaustoimenpiteiden (lukitusmenetelmät) ja ohjelmistopohjaisten, 
salasanalla toimivien suojausjärjestelmien avulla. Jos sinulla on 
kysymyksiä, ota yhteys järjestelmänvalvojaan tai Vitaliin.
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Näyttöasetukset

Varmista, että Windowsin näyttöasetus on Normaali koko (96 DPI). 

Jos käytetään muita asetuksia kuin 96 DPI, käyttöliittymän painikkeiden, 

valintaruutujen ja kuvan katseluohjelmien paikka näytössä voi olla 

virheellinen.

HUOMAUTUS: Jos VitreaView-ikkuna ei näy oikein (painikkeet, valikot ja 
muut kohteet ovat väärissä paikoissa), varmista, että Windowsin 
näytönohjaimen asetus on Normaali koko (96 DPI).

Näytön suositeltava minimiresoluutio VitreaView-sovellukselle on 1024 x 768. 

Näyttöön tulee varoitusviesti, jos näytön resoluutio on pienempi. Näytön 

minimiresoluutio on 1280 x 800 Android-monikosketuslaitteissa ja 

1024 x 768 iPad-monikosketuslaitteissa.
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