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Turvallinen käyttö ja 
säädöstenmukaisuus

LUE TIETOJA LÄÄKINNÄLLISESTÄ VITAL IMAGES 

-KUVANTAMISOHJELMISTOSTA -ASIAKIRJA, ENNEN KUIN KÄYTÄT 

TÄTÄ TUOTETTA. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja Vitrea-

järjestelmän yleiseen turvallisuuteen ja säädöstenmukaisuuteen liittyen.

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin 
vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä, (säädös 21 CFR 801.109(b)(1)).

Yhteystiedot
• Yleisluontoisissa asioissa voit olla meihin yhteydessä www-

sivustomme välityksellä (www.vitalimages.com).

• Teknisen tuen yhteystiedot: 

• Yhdysvallat: soita asiakaspalvelunumeroon +1 800 208 3005

• muut maat: ota yhteyttä Vital-jakelijaan

• lähetä sähköpostia osoitteeseen support@vitalimages.com.

• Jos haluat tilata julkaisutiedot, käyttöoppaan tai jonkin asennusoppaan 

painettuna, soita asiakaspalvelunumeroon +1 800 208 3005.

Julkaisutiedot
Vitrea-järjestelmän julkaisutiedot sisältävät uutta tietoa, jota ei ollut 

saatavana käyttöopasta julkaistaessa. Asiakirja on saatavilla 

järjestelmänvalvojalta tai Vital Imagesilta.
iv 
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Johdanto: VitreaAdvanced® 
ja VitreaWorkstation™

Sisällys
• VitreaAdvanced- ja VitreaWorkstation-järjestelmien yleiskatsaus

• Vitrea-järjestelmän ikkunat

• Tutkimushakemistoikkuna

• Galleriaikkuna

• Katseluohjelman ikkuna

• Raporttinäkymä

• Review (Tarkastele) -ikkuna (vain VitreaWorkstation-työasema)

• Muut tiedot

VitreaAdvanced- ja 
VitreaWorkstation-järjestelmien 
yleiskatsaus

Vitalin Vitrea® on tehokas visualisointiohjelmisto, jolla pystytään luomaan 

2D-, 3D- ja 4D-kuvia ihmisen anatomiasta tietokonetomografialla (TT) ja 

magneettikuvauksella (MK) saaduista kuvatiedoista. Ohjelmiston avulla 

lääkäri pääsee tarkastelemaan kuvia lähemmin ja pystyy siten 

ymmärtämään potilaan tilanteen paremmin. VitreaAdvanced- ja 

VitreaWorkstation-tuotteet vastaavat terveydenhuollon ammattilaisten 
Johdanto: VitreaAdvanced® ja VitreaWorkstation™ 9 
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tarpeisiin tarjoamalla erilliset asetukset sydän- ja paksusuolitutkimuksiin, 

verisuonten anturointiin ja muihin sovelluksiin. Lisäksi VitreaAdvanced-

ohjelmiston toiminnot vastaavat kliinisten toimenpiteiden järjestystä, ja 

valmiit asetukset paitsi nopeuttavat myös helpottavat järjestelmän 

käyttöä.

VitreaAdvanced- ja VitreaWorkstation-järjestelmillä voit suorittaa seuraavat 

toiminnot:

• hakea ja viedä potilastietoja muodostamalla yhteyden määritettyyn 

DICOM-laitteeseen (DICOM, Digital Imaging and Communications in 

Medicine)

• ladata yhden tai useampia TT- tai MRI-tilavuuksia potilasta kohden

• valita tarkasteluprotokollan valmiiksi määritettyjen kliinisten protokollien 

galleriasta 

• parantaa kuvien esitystä säätämällä visualisointiasetuksia

• tarkastella rinnakkain useita kuvatiedostoja 2D-tilassa

• tehdä mittauksia ROI-alueilla

• paikallistaa ja huomioida POI-pisteitä MPR-, 2D- ja 3D-kuvissa

• keskittää kuvan ROI-alueeseen 3D- ja 2D-segmentoinnilla

• siirtyä anatomisten kuvien läpi tai yli

• tallentaa tilannekuvat ROI-alueesta PACS-järjestelmään tai 

tulostettavaan raporttiin, jonka voi myös julkaista intranetissä

• muodostaa kuvasarjoista eriä, joista voidaan luoda tulostettavia 

raportteja ja intranetissä julkaistavia, digitaalisia videoita.

Ohje

Tuo ohjeet näyttöön napsauttamalla VitreaAdvanced-ikkunan alareunassa 

näkyvää Help (Ohje) -painiketta.

PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Reader. 
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Vital U

Vital U järjestää joustavasti erilaisia, ohjelman käyttöön perehdyttäviä 

kursseja. Kursseja pidetään paitsi Vital U:n omassa kurssikeskuksessa 

myös eri puolilla Yhdysvaltoja, omassa laitoksessasi sekä internetissä.

Opi käyttämään tehokasta visualisointiohjelmistoa 

kurssikeskuksessamme tai lähikaupunkiin saapuvassa, kiertävässä 

luokkahuoneessa. Koulutusohjelman voi myös järjestää työpaikallasi ja 

koulutukset muokata työpaikkasi toimenpiteitä silmällä pitäen. Internet-

sivuillamme voit osallistua opetukseen seuraamalla Vital U Live 

-webinaareja ja opiskelemalla eLearning-materiaaleja, jotka ovat 

aina saatavana.

Kliinisten perussovellusten lisäksi järjestämme kursseja myös onkologian, 

neurologian, virtuaalisen kolonoskopian ja kardiologian 

erikoissovelluksissa. Yhdysvalloissa toimivat lääkärit ja teknikot voivat 

saada valikoiduilta kursseilta CME- tai CE-pisteitä.

Ota yhteyttä Vital U -koulutusten koordinaattoriin joko puhelimitse 

+1 952 487 9559 tai sähköpostitse vitalu@vitalueducation.com ja ilmoittaudu 

kurssikeskuksessa, työpaikallasi tai kiertuekaupungissa järjestettävälle 

kurssille. Koordinaattori vastaa myös muihin koulutukseen liittyviin 

kysymyksiin.

Opiskelu luokkahuoneessa

Tehokkaan visualisointiohjelmiston peruskurssi

Kolmipäiväisellä kurssilla opitaan perustiedot Vitalin tehokkaan 

visualisointiohjelmiston hyödyntämisestä ihmisen anatomiasta otettujen 

2D-, 3D- ja 4D-kuvien jälkikäsittelyssä. Osallistujat tutustuvat ohjelmiston 

sisältämiin sovelluksiin ja lääketieteen aloihin, joihin kuuluvat esimerkiksi 

sydän-, keuhko-, kasvain-, perfuusio- ja munuaissovellukset, ääreislaitteet, 

EP-tutkimuksen suunnittelu ja amputoinnit nivelen kohdalta. Kursseilla 

harjoitellaan 2D- ja 3D-kuvadatan visualisointitekniikoita (MPR, MIP ja 

tilavuudet) kokeneiden, kliiniset sovellukset hallitsevien Vital U -kouluttajien 
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ohjauksessa. Yhdysvalloissa toimivat lääkärit ja teknikot voivat saada 

kurssilta CME- tai CE-pisteitä.

Kaikki kurssit noudattavat Vital U:n standardoitua oppimismenetelmää, 

jossa kuvien ottaminen, protokollan määrittäminen, tapauskohtainen 

analyysi ja kuvien jakelu käydään huolellisesti läpi vaihe kerrallaan. 

VitreaCore-peruskurssi

Yksipäiväisellä kurssilla opitaan perustiedot VitreaCore-

visualisointiohjelmiston hyödyntämisestä ihmisen anatomiasta otettujen 

2D- ja 3D-kuvien jälkikäsittelyssä. Osallistujat tutustuvat ohjelmiston 

sisältämiin sovelluksiin ja lääketieteen aloihin, joihin kuuluvat esimerkiksi 

3D-perusdata, MPR, PET tai TT sekä Vessel Probe. Kursseilla harjoitellaan 

2D- ja 3D-kuvadatan visualisointitekniikoita (MPR, MIP ja tilavuudet) 

kokeneiden, kliiniset sovellukset hallitsevien Vital U -kouluttajien 

ohjauksessa.

Kaikki kurssit noudattavat Vital U:n standardoitua oppimismenetelmää, 

jossa kuvien ottaminen, protokollan määrittäminen, tapauskohtainen 

analyysi ja kuvien jakelu käydään huolellisesti läpi vaihe kerrallaan.

Etäopiskelu

Ilmoittaudu Vital-ohjelmistoja käsittelevään reaaliaikaisten webinaarien 

sarjaan. Webinaareihin osallistuu myös lääkäri tai kliinisiin sovelluksiin 

erikoistunut ohjaaja, joka vastaa esitettyihin kysymyksiin. Webinaarit 

tallennetaan kirjastoon, josta voit käydä katsomassa haluamasi 

webinaarin itsellesi sopivaan aikaan. Webinaariesitysten päivämäärät ja 

aiheet ovat osoitteessa vitalueducation.com, jossa voit myös ilmoittautua 

mukaan.

Järjestelmänvalvojan koulutus

Järjestelmänvalvojille suunnattu koulutus on tarkoitettu IT-alan 

ammattilaisille, PACS-järjestelmänvalvojille, insinööreille ja kaikille niille, 

joiden tehtävänä on Vitalin tehokkaan visualisointiohjelmiston huolto ja 

asennus sekä käyttäjien opastaminen. Vital-ohjelmiston 

järjestelmänvalvojakurssilla opetetaan, miten Vitrea-järjestelmästä saa 

parhaan hyödyn ja kuinka se voidaan integroida lääkinnällisiin 
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kuvannusjärjestelmiin. Lisätietoja saa Vital U -koulutusten koordinaattorilta 

puhelimitse soittamalla numeroon +1 952 487 9559 tai lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen vitalu@vitalueducation.com.

Työpaikalla järjestettävät kurssit

Kaikki koulutusohjelmat voidaan järjestää myös työpaikalla. Sovelluksiin 

erikoistuneet, kokeneet ohjaajamme tuovat Vital U -kurssit ja tarvittaessa 

myös laitteet työpaikallesi. Työpaikalla järjestettyjen kurssien 

koulutusohjelma muokataan vastaamaan lääkäreiden ja teknikoiden 

käytännön työhön kuuluvia toimenpiteitä.

Mukautettu koulutus

Mukautetuissa koulutuspaketeissa on valmiit mallit usean käyttäjän ja 

useamman istunnon koulutuksille. Suunnittele kurssi yhdessä Vital U 

-koulutusten koordinaattorin kanssa ottamalla häneen yhteyttä joko 

puhelimitse soittamalla numeroon +1 952 487 9559 tai lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen vitalu@vitalueducation.com. 

Vitrea-järjestelmän ikkunat

Välilehdet

Selaa VitreaAdvanced-ikkunoita valitsemalla oikea välilehti näytön 

alareunasta.

VitreaWorkstation-työaseman välilehdet

VitreaAdvanced-järjestelmän välilehdet

VIHJE: Gallery (Galleria)- ja Back (Takaisin) -välilehdet on poistettu 

käytöstä, kunnes potilaan tutkimus ladataan.
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Tutkimushakemistoikkuna
Kun käynnistät Vitrea-järjestelmän, esiin tulee ensimmäiseksi Study 
Directory (Tutkimushakemisto) -ikkuna. 

Jos esiin tuleva tutkimushakemisto näyttää samalta kuin 
oheisessa kuvassa, siirry lukuun VitreaAdvanced-
tutkimushakemisto (sivu 15):

Jos esiin tuleva tutkimushakemisto näyttää samalta kuin 
oheisessa kuvassa, siirry lukuun VitreaWorkstation-
työaseman tutkimushakemisto (sivu 22):
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VitreaAdvanced-tutkimushakemisto

5

6

7

2

Numero Kuvaus
1 Ohjelmistoversio

2 Sarakkeiden otsikot

HUOMAUTUS: Lajittele tiedot napsauttamalla otsikkoa. Etsi 
antamalla haettavan tiedon ensimmäiset kirjaimet.

3 Conference (Kokous) -painike (myös katseluohjelman ikkunan 
alareunassa)

4 Prefs (Asetukset) -painike

5 Potilasluettelo

6 DICOM Query (DICOM-kysely) -välilehti

7 Series (Sarja)-, Snapshots (Tilannekuvat)-, Reports (Raportit)- ja 
Applications (Sovellukset) -välilehdet

8 Pikkukuvat

13 4

8
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Tutkimuksen tilaa ilmaisevat kuvakkeet

Potilasluettelon Study Status (Tutkimuksen tila) -sarakkeessa on 

kansiokuvakkeita. Kansion väri ilmaisee tutkimuksen tilan. Tietyssä tilassa 

olevia tutkimuksia voi hakea suodattamalla tutkimusluettelon.

Potilasluettelon sarakkeiden otsikot

Käytä sarakeotsikoita Patient List (Potilasluettelo) -ikkunan tutkimusten 

lajittelemiseen ja suodattamiseen. Kun tutkimukset on määritetty, lataa 

kuvat Series (Sarja) -välilehden pikkukuva-alueelle. 

Potilasluettelon tietojen suodattaminen, lajitteleminen ja hakeminen

Kun etsit jotain tiettyä tutkimusta tai haluat suodattaa tai lajitella 

potilasluettelon tiedot, napsauta Patient List (Potilasluettelo) -luettelon 

sarakkeiden otsikoita.

Kuvake Kuvaus
 (Sininen kansio ja sininen nuoli) Lataus/käsittely kesken

 (Vihreä, keltainen tähtisade) Lukematta

 (Vihreä kansio, keltainen tähtisade ja 

tilannekuvat)

Lukematta, sisältää 
kuvadataa

 (Punainen ääriviiva ja lukon kuva) Lukittu tutkimus

 (Harmaa) Luettu

 (Harmaa kansio ja tilannekuvat) Luettu, sisältää kuvadataa

 (Harmaa, punainen valintamerkki) Julkaistu

 
Pyydetty DICOM-tutkimus

 
DICOM-tutkimuksen 
muodostaminen 

HUOMAUTUS: Tämä 
kuvake ei osoita 
muodostamisproses-
sia, vaan pelkästään 
tietojen 
vastaanottamisen.
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Potilasluettelon pikavalikko

Kun napsautat hiiren kakkospainiketta potilasluettelon tutkimuksen 

kohdalla, esiin tulee pikavalikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

Valikkokohde Kuvaus
Load Study 
(Lataa tutkimus)

Jos tutkimuksessa on useita sarjoja, Load Study 
(Lataa tutkimus) -toiminto lataa kaksi sarjaa 
VitreaCore-järjestelmän kahden kuvaruudun 2D-
näyttöön. Jos sarjoja on vain yksi, ensimmäinen kuva 
ladataan ja näytetään koko ruudun kokoisena 2D-
näytössä. Jos tutkimukseen kuuluu useita kuvia, 
selaa kuvia napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta.

Delete Study by 
Schedule 
(Poista tutkimus 
aikataulun 
mukaan)

Tutkimus poistetaan palvelimesta.

Email to 
Clinician 
(Lähetä 
kliinikolle 
sähköpostitse)

Kuvat lähetetään sähköpostitse.

Change Status 
(Muuta tilaa)

Tutkimuksen tilan muuttaminen:

• Lukematta

• Luettu

• Julkaistu

Change Study 
Lock (Muuta 
tutkimuksen 
lukitusta)

Lukitse tutkimus, niin ettei sitä voi poistaa, tai poista 
lukitun tutkimuksen lukitus.

HUOMAUTUS: Voit poistaa tutkimuksen 
lukituksen vain, jos olet itse lukinnut 
tutkimuksen. Jos haluat poistaa lukituksen 
jonkun toisen käyttäjän lukitsemasta 
tutkimuksesta, ota yhteys 
järjestelmänvalvojaan.

Save Media 
(Tallenna tallen-
nusvälineelle)

Tiedot viedään tallennusvälineeseen (CD- tai DVD-
levylle, muistitikulle, paikalliselle levyasemalle, 
verkkoon).

DICOM Export 
(DICOM-vienti)

Sarja viedään DICOM-laitteeseen.
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Tutkimuksen merkitseminen luetuksi

Mark as Read (Merkitse luetuksi) -vaihtoehto ja Status (Tila) -sarake ovat 

käytettävissä potilasluettelossa vain, jos Enable mark study as read (Ota 

tutkimuksen merkitseminen luetuksi käyttöön) -ruutuun on lisätty 

valintamerkki palvelimen asetuksia määritettäessä ja jos olet kirjautunut 

järjestelmään radiologin oikeuksilla. Lisätietoja Vital Image Management 

Server (VIMS) -palvelimen asetusten määrittämisestä saat 

järjestelmänvalvojalta.

DICOM-siirron käyttäminen

Vitrea-järjestelmässä on palvelin ja yksi tai useampia työasemia. 

Työasema kysyy säännöllisin väliajoin, onko palvelimeen tullut uusia 

tutkimuksia. Tutkimuksia voidaan viedä ja noutaa sekä hakuja tehdä 

toisesta DICOM-palvelimesta tai verkon laitteesta koska tahansa. 

Tutkimuksia voidaan hakea ja noutaa Vitrea-palvelimesta manuaalisesti.

Kun tutkimuksen käsittely työasemakoneessa on valmis, sen voi viedä 

toiseen laitteeseen tai muihin verkossa oleviin palvelimiin. Tallenna käsitelty 

tutkimus palvelimeen valitsemalla Save as DICOM File (Tallenna DICOM-

tiedostona). Jos DICOM-edelleenlähetys on määritetty vähintään yhteen 

verkossa olevaan laitteeseen, palvelimeen tallennettu tutkimus viedään 

automaattisesti laitteisiin, joihin edelleenlähetys on määritetty.

Automaattinen kysely

Vitrea-järjestelmässä on kaksi automaattista kysely- ja hakuominaisuutta:

• Määritä skanneri lähettämään kaikki tutkimukset Vitrea-palvelimeen 

automaattisesti.

• Päivitä tutkimushakemisto määrittämällä työasema hakemaan Vitrea-

palvelimesta uusia tutkimuksia automaattisesti säännöllisin väliajoin. 

Kun uudet tutkimukset on haettu työasemaan, ne näkyvät Study 

Directory (Tutkimushakemisto) -ikkunassa.
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Advanced-istunnon aikakatkaisu

Jos Advanced-istunto aikakatkaistaan, istunto sulkeutuu eikä 

tilannekuvaa tai erää luoda. Kaikki istunnon aikana luodut tilannekuvat ja 

erät tallentuvat automaattisesti palvelimeen. Jos tilannekuvia tai eriä ei ole 

luotu, palvelimeen ei tallennu mitään tietoja Advanced-istunnon 

aikakatkaisun yhteydessä.

VIHJE: Tallenna työvaiheet ottamalla VitreaAdvanced-istunnon aikana 

säännöllisesti tilannekuvia.

Käyttäjätyypit (VitreaAdvanced)

Käyttäjätyyppi määrittää, mitä tietoja voit ladata VitreaAdvanced-

järjestelmään. Järjestelmä määrittää käyttäjätyypin käyttäjätunnuksen ja 

salasanan perusteella. Toimipaikkasi määrittää tiettyyn käyttäjätyyppiin 

kuuluvat henkilöt heidän toimenkuvansa ja tehtäviensä perusteella.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos haluat tietää 
tarkemmin, mitkä käyttäjänimet ja salasanat kuuluvat mihinkin 
käyttäjätyyppiin:

• Kliinikko

• Diagnostinen käyttäjä

• Edistynyt diagnostinen käyttäjä

• järjestelmänvalvoja (tätä käyttäjätyyppiä ei käsitellä tässä oppaassa).

HUOMAUTUS: Lisätietoja Administrator (Järjestelmänvalvoja) 
-käyttäjätyypistä on Vitrea-järjestelmän asennus- ja hallintaoppaassa 
(Vitrea Installation and Administration Guide).

Kliinikot 

• Saavat käyttää VitreaCore-järjestelmää.

• Saavat ladata ja käyttää VitreaCore-toimenpiteitä Load 

(Lataa) -painikkeella. 

• Saavat palauttaa tilannekuvat Vitrea Core-järjestelmässä 

tarkastelemista varten.
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Diagnostiset käyttäjät

• Saavat käyttää VitreaCore Viewer- ja VitreaAdvanced Viewer 

-katseluohjelmia. Oletusarvoinen katseluohjelma on VitreaCore Viewer.

• Saavat ladata ja käyttää VitreaCore Viewer -toimenpiteitä 

Load (Lataa) -painikkeella. 

• Saavat ladata ja käyttää Advanced Viewer 

-toimenpiteitä napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja valitsemalla Load in 

Advanced Viewer (Lataa Advanced Viewer -katseluohjelmassa). 

• Saavat palauttaa tilannekuvia Advanced Viewer -katseluohjelmassa.

Edistyneet diagnostiset käyttäjät

• Saavat käyttää VitreaCore Viewer- ja VitreaAdvanced Viewer 

-katseluohjelmia. Oletusarvoinen katseluohjelma on Advanced Viewer.

• Saavat ladata ja käyttää Advanced Viewer -toimenpiteitä 

Advanced Viewer -painikkeella.

• Saavat ladata ja käyttää VitreaCore Viewer 

-toimenpiteitä napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja valitsemalla Load (Lataa).

• Saavat palauttaa tilannekuvia Advanced Viewer -katseluohjelmassa.

Kliinikko Diagnosti-
nen 
käyttäjä

Edistynyt 
diagnosti-
nen 
käyttäjä

Lataaminen 
VitreaCore-
järjestelmään

K K K

Lataaminen 
VitreaAdvanced 
Viewer 
-katseluohjelmaan

E K K

Toimenpiteen 
palauttaminen 
oletusarvoisesti 
VitreaCore-
järjestelmään

K E E
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Siirry suoraan galleriaikkunasta kertovaan lukuun (sivu 28).

Toimenpiteen 
palauttaminen 
oletusarvoisesti 
Advanced Viewer 
-järjestelmään

E K K

DICOM-kuvan 
lähettäminen

E K K

Julkaiseminen 
kliinikolle

E K K

Tutkimuksen 
poistaminen

E E K

Vessel Probe -toiminto E K K

DICOM-kysely K
(jos järjest-
elmänvalvoja 
on niin 
määrittänyt)

K K

Kuvadatan luominen 
(tilannekuvat, erät, 
videot)

E K K

Kuvadatan 
poistaminen 
(tilannekuvat, erät, 
videot)

E K K

Kliinikko Diagnosti-
nen 
käyttäjä

Edistynyt 
diagnosti-
nen 
käyttäjä
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Vitrea-järjestelmän tutkimushakemisto 

Potilasluettelo

Potilasluettelossa näkyvät kaikki VitreaWorkstation-työasemaan ladatut 

potilastutkimukset.

Numero Kuvaus
1 Ohjelmistoversio

2 Esikatseluruutu

3 Latauspainikkeet

4 Potilasluettelo

5 DICOM/CD/Smart Query -alue

6 DICOM/CD/Smart Query -luettelo

7 Edistymispalkki

HUOMAUTUS: Edistymispalkki näkyy vain tilan 
ilmoittamisen yhteydessä.

8 Levytilan käyttöä osoittava kuvake

1

2

3

4

5

6

7
8

22 Johdanto: VitreaAdvanced® ja VitreaWorkstation™
VPMC-13570 A



Tilavuus on kuvatiedosto, jonka VitreaAdvanced-järjestelmä muodostaa 

DICOM-kuvasarjasta. 

Tutkimushakemiston kuvakkeet 

Potilasluettelossa on eri värisiä kuvakkeita, joilla viitataan tutkimukseen 

(kansiot) tai tilavuuksiin (kuutiot).

Pikavalikko

Napsauta potilasluetteloa hiiren kakkospainikkeella ja valitse luettelosta, 

haluatko ladata (Load) vai käsitellä (Manage) potilastutkimuksia.

Kuvake Kuvaus

  (Vihreä, keltainen 
tähtisade)

Uusi tutkimus tai tilavuus

  (Harmaa)
Aikaisemmin ladattu tutkimus tai 
tilavuus

  (Harmaa, 
punainen valintamerkki)

Tutkimus tai tilavuus, josta on tehty 
raportti

 Pyydetty DICOM-tutkimus

 
DICOM-siirto kesken

  DICOM-tutkimusta tai tilavuuksia 
muodostetaan

HUOMAUTUS: Tämä kuvake ei 
osoita muodostamisprosessia, 
vaan pelkästään tietojen 
vastaanottamisen.

 
Noudettaessa tapahtui virhe

 
Tilavuuden muodostamisessa 
tapahtui virhe

 Tietosarja on toissijaisessa 
taltiointimuodossa

 Päällekkäiset potilasnimet tai 
-tunnukset

 Lukittu tutkimus

 
Tutkimuksessa on CAD-tuloksia tai 
CAD-tuloksia muodostetaan
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Valikko-
kohde

Kuvaus

Load in Vitrea 
(Lataa Vitrea-
järjestelmään)

Lataa valittu tutkimus tai tilavuus VitreaAdvanced-
järjestelmään.

Load in 
Softread (Lataa 
Softread-
järjestelmään)

Lataa valittu tutkimus tai tilavuus Softread-
järjestelmään.

Load in Study 
Viewer (Lataa 
Study Viewer 
-katseluohjel-
maan)

Lataa valittu tutkimus tai tilavuus Study Viewer 
-katseluohjelmaan.

Load in 
Oncology 
Fusion (Lataa 
Oncology 
Fusion 
-toimintoon)

Tämä valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, jos 
sinulla on Oncology Fusion (Onkologiafuusio) 
-toiminnon käyttöoikeus.

Lock (Lukitse) Suojaa tutkimus tai tilavuus tahattomalta poistamiselta 
lukitsemalla se.

Delete (Poista) Poista tutkimus tai tilavuus pysyvästi Vitrea-
järjestelmästä.

Edit Patient 
(Muokkaa 
potilastietoja)

Muokkaa tutkimuksen tai tilavuuden potilastietoja.

Export (Vie) Vie DICOM-kuvia, tilannekuvia, raportteja, eriä, 
toimenpiteitä jne. muihin VitreaWorkstation-
työasemiin tai DICOM-laitteisiin.

Archive to CD/
DVD (Tallenna 
tutkimus CD- 
tai DVD-levylle)

Tallenna tutkimus tai tilavuus CD- tai DVD-levylle.

Export to CAD 
Server (Vie 
CAD-
palvelimeen)

Tämä valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, jos 
sinulla on Veralook Colon CAD (Veralook, 
paksusuolen CAD-käsittely)- tai Visia Lung CAD 
(Visia, keuhkojen CAD-käsittely) -toiminnon 
käyttöoikeus.
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Levytilan käyttöä osoittava kuvake

Kuvake osoittaa, miten paljon levyllä on vapaata 

tilaa.

Process Colon 
CAD (Käsittele 
paksusuolen 
CAD)

Tämä valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, jos 
sinulla on Veralook Colon CAD (Veralook, 
paksusuolen CAD-käsittely) -toiminnon käyttöoikeus.

Delete CAD 
(Poista CAD)

Tämä valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, jos 
sinulla on Visia Lung CAD (Visia, keuhkojen CAD-
käsittely)- tai Veralook Colon CAD (Veralook, 
paksusuolen CAD-käsittely) -toiminnon käyttöoikeus.

Launch MeVis 
Webpage 
(Avaa MeVis-
verkkosivu)

Tämä valikkovaihtoehto on käytettävissä vain, jos 
sinulla on MeVis Dynamic Review (MeVis, 
dynaaminen tarkastelu) -käyttöoikeus.

Expand All 
(Laajenna 
kaikki)

Laajenna kaikki potilasluettelon tutkimukset.

Collapse All 
(Pienennä 
kaikki)

Pienennä kaikki potilasluettelon tutkimukset.

Refresh Study 
Directory 
(Päivitä tutki-
mushakemisto)

Päivitä tutkimusluettelo.

Show DICOM 
Tags (Näytä 
DICOM-
tunnisteet)

Näytä valitun potilaan DICOM-merkinnät taulukossa.

Valikko-
kohde

Kuvaus
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Kun vapaana olevan tilan määrä supistuu määritettyä raja-arvoa 

pienemmäksi, tietoja ei voi tallentaa lisää, ennen kuin joitain tutkimuksia tai 

tilavuuksia on poistettu.

HUOMAUTUS: Lisätietoja vapaan tilan raja-asetuksen määrittämisestä 
saat järjestelmänvalvojalta.

Jos Vitrea-järjestelmä havaitsee, että AutoDelete (Tietojen 

automaattinen poisto) -toiminnolla pystytään vapauttamaan riittävästi 

tilaa tietojen vastaanottamista varten, esiin tulee valintaikkuna, jossa 

pyydetään vahvistamaan, suoritetaanko AutoDelete (Tietojen 

automaattinen poisto) -toiminto heti.

Jos Vitrea-järjestelmä havaitsee, että AutoDelete (Tietojen 

automaattinen poisto) -toiminnolla ei pystytä vapauttamaan riittävästi 

tilaa tietojen vastaanottamista varten (koska toiminto on määritetty 

siten tai koska toimintoa ei ole otettu käyttöön), poista tutkimuksia tai 

tilavuuksia manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Lisätietoja siitä, millaiset asetukset työaseman 
AutoDelete-toiminnolle on määritetty, saat järjestelmänvalvojalta.

Pienten tilavuuksien suodattaminen

Vitrea estää automaattisesti pienten tilavuuksien esittämisen (esimerkiksi 

topogrammikuvissa ja MIP (Maximum Intensity Projection) -kuvissa, joissa 

kuvan koko on vain yksi leike). Jos haluat poistaa tämän 

suodatustoiminnon käytöstä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Toimenpiteen palauttaminen tutkimushakemistosta

Palauta tutkimuksen tai tilavuuden toimenpide palauttamalla sen 

tilannekuva. 

Jos tilannekuva on otettu, kun ladattuna on ollut useita tilavuuksia,

• lataa vain se tilavuus, johon tilannekuva viittaa (saattaa olla 

nopeampi vaihtoehto)
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• lataa kaikki tilavuudet ja niiden toimenpidetilat, jotka olivat 

ladattuina silloin, kun tilannekuva otettiin (saattaa kestää 

kauemmin).

HUOMAUTUS: Jos haluat palauttaa tilannekuvan, joka on tallennettu 
käyttöoikeutta edellyttävällä toiminnolla, kyseisen käyttöoikeuden on 
oltava voimassa.

 1. Valitse esikatseluruudun alapuolelta Show Snapshots (Näytä 

tilannekuvat).

 2. Valitse Restore Snapshot (Palauta tilannekuva).

Katseluohjelman ikkunassa näytetään kuvat, joiden 

visualisointiasetukset oli määritetty, kun tilannekuva otettiin.

HUOMAUTUS: Kun esikatseluruudussa on useamman tilavuuden 
tilannekuva, vasemmassa alakulmassa on siitä kertova kuvake.

Jos Multi-Volumes (Useita tilavuuksia) -ruudussa on valintamerkki, 

järjestelmä lataa kaikki ne tilavuudet, jotka olivat ladattuina 

tilannekuvan tallennushetkellä, ja palauttaa kaikkien tilavuuksien 

toimenpiteen.

Jos jokin tilavuuksista ei enää ole työaseman käytettävissä, siitä tulee 

varoitus näyttöön. Jos varoitusikkuna tulee esiin, palaa 

tutkimushakemistoon valitsemalla Cancel (Peruuta).

VAROITUS: Lataa kaikki tilavuudet, kun palautat monitilavuuksista 
tilannekuvaa. Ellei kaikkia tilannekuvaan liittyviä tilavuuksia ladata, kun 
tilannekuvaa yritetään palauttaa, järjestelmän laskemat tulokset saattavat 
poiketa alkuperäisistä.
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Galleriaikkuna
Gallery (Galleria) -ikkuna tulee esiin, kun potilastiedot on ladattu. Valitse 

protokolla ja valmiit asetukset Gallery (Galleria) -ikkunassa.

Potilastiedot

VitreaAdvanced näyttää DICOM-otsikon tiedot potilastietokohdassa.

Numero Kuvaus
1 Potilastiedot

VIHJE: Jos osa tiedoista puuttuu, vie kohdistin 
sanojen päälle. Näkyviin tulevassa 
työkaluvihjeessä näkyvät kaikki tiedot.

2 Protokollaluettelo

3 Valmiiden asetusten galleria

4 Use Modified Presets (Käytä muokattuja 
asetuksia)- ja Automatically Remove Bone (Poista 
luu automaattisesti) -valintaruudut

5 Edistymispalkki

HUOMAUTUS: Edistymispalkki näkyy vain tilan 
ilmoittamisen yhteydessä.

1

2 3

4

5
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Protokollaluettelo

Protokollaluettelossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat protokollat ja 

lisensoidut ominaisuudet.

Valmiit asetukset

Valitse käytettävät asetukset, ennen kuin alat käsitellä kuvia 

katseluohjelman ikkunassa.

HUOMAUTUS: On tärkeää, että pidät jokaista protokollaa ja valmista 
asetusta sopivana peruslähtökohtana tietojen tarkastelulle. 

Poista luu automaattisesti

Lisää valintamerkki Automatically remove bone (Poista luu 

automaattisesti) -ruutuun, jos haluat, että VitreaAdvanced poistaa luun 

automaattisesti kuvasta.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain joissain 
protokollissa.

VAROITUS: Tarkista automaattisen segmentoinnin lopputulos. Korjaa 
automaattisen segmentoinnin lopputulosta tarvittaessa leikkaustyökaluilla.
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Katseluohjelman ikkuna
Katseluohjelman ikkuna on VitreaAdvanced-järjestelmän pääasiallinen 

toiminta-alue ja sisältää kaikki toimenpiteitä varten tarvittavat työkalut.

Numero Kuvaus
1 Katseluikkunan asettelupainikkeet

2 Analysis (Analyysi)-, Visual (Näyttö)- ja Batch (Erä) 
-välilehdet

3 VitreaAdvanced-järjestelmän työkalut

4 Näkymän työkalut

5 Tietoalue ja edistymispalkki

HUOMAUTUS: Edistymispalkki näkyy vain tilan 
ilmoittamisen yhteydessä.

6 Conference (Kokous) -painike (käytettävissä vain 
Vitrea Enterprise Suite -järjestelmän kautta 
käytetyssä VitreaAdvanced-järjestelmässä)

1
2

3 4

5 6
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Katseluohjelman ikkunan asettelu

Muuta katseluohjelman ikkunassa näytettyjen ruutujen määrää ja tyyppiä 

katseluikkunan asettelupainikkeilla.

 1. Muuta katseluohjelman ikkunan asettelua napsauttamalla 

asettelupainiketta.

 2. Saat esiin kaikki mahdolliset 

katseluohjelman ikkunan asettelut 

valitussa protokollassa napsauttamalla 

asettelupainikkeen vieressä olevaa 

nuolta.

VIHJE: 2D-montaasitilaa koskevat asettelupainikkeet ovat mustia, 

MPR- ja 3D-tilan asettelupainikkeet ovat sinisiä ja 

protokollakohtaiset erikoispainikkeet ovat punaisia.

Painike Tila Kuvaus
2D Montage 
formats (2D-
montaasitila)

Näytä kuvatut 2D-leikkeet yhden, neljän, 
yhdeksän tai kuudentoista leikekuvan sar-
jana.

All-Exams 
(Kaikki tutki-
mukset)

Näytä kahdesta yhdeksään 2D-näkymää 
rinnakkain.

4-up (Neljä 
kuvaa)

Yksi 3D-näkymä ja kolme MPR-näkymää.

3D-näkymä on alhaalla vasemmalla ja 
MPR-näkymät ylävasemmalla (sagittaali-
nen), yläoikealla (koronaalinen) ja alaoi-
kealla (aksiaalinen). 
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5-up (Viisi 
kuvaa)

Kaksi 3D-näkymää ja kolme MPR-
näkymää.

3D-näkymät ovat vasemmalla alhaalla ja 
ylhäällä ja MPR-näkymät yläoikealla 
(sagittaalinen), keskellä oikealla 
(koronaalinen) ja alaoikealla (aksiaalinen).

Asettelusta on hyötyä,

• kun siirryt tilavuuden läpi alemmassa 

3D-näkymässä ja haluat samalla 

tarkastella näkymää ulkopuolelta tai 

POI-perspektiivistä ylemmässä 3D-

näkymässä 

• kun haluat säilyttää laajan 

katselukulman alemmassa 3D-

näkymässä ja tarkentaa POI-

pisteeseen ylemmässä 3D-

näkymässä.

Targeted 
Navigation 
(Kohteenmu-
kainen 
selaus)

Kaksi 3D-näkymää ja kolme MPR-
näkymää, joista yksi on muita suurempi.

3D-näkymät ovat alhaalla vasemmalla ja 
oikealla, MPR-näkymät ovat 
ylävasemmalla (aksiaalinen), yläoikealla 
(sagittaalinen) ja keskellä oikealla 
(koronaalinen).

Tästä asettelusta on hyötyä erityisesti 
silloin, kun halutaan valita tietty kohde 
(esimerkiksi anatominen rakenne tai leesio) 
suuressa MPR-näkymässä ja pitää 
katsepiste vasemman yläkulman suuressa 
MPR-näkymässä ja samalla tarkastella 
kohdetta vasemmalla alhaalla olevassa 
3D-näkymässä.

Painike Tila Kuvaus
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Valmiiden asetusten ohella näytössä näkyy neljä asettelupainiketta, jotka 

vastaavat tyypillisimmin käytettyjä muotoja. Voit muuttaa niitä painamalla 

painikkeiden vieressä olevaa nuolta. Tallenna muutokset muokattuina 

asetuksina.

Hiiritoiminnot, 2D ja MPR

Runoff 
(Reunakuvat)

Yksi suuri 3D-näkymä ja kolme MPR-
kuvaa.

Tämä asettelu on sopivin tarkasteltaessa 
suuria kuvasarjoja.

Dual Volume 
(Kaksi 
tilavuutta)

Kaksi tilavuutta esitetään rinnakkain, kaksi 
näkymää (yksi MPR-näkymä ja yksi 3D-
näkymä).

Käytä tätä asettelua, kun haluat verrata 
kahta tilavuutta rinnakkain (esimerkiksi 
tilavuudet päin- ja selinmakuulla).

Painike Tila Kuvaus

Hiiripainike Toiminto
Napsauta Ota työkalu käyttöön

Napsauta rullaa ja vedä Panorointi

Napsauta hiiren ykköspainiketta 
ja rullaa ja vedä

Zoomaus

Napsauta hiiren kakkospainiketta 
ja vedä

TAI

pyöritä rullaa

Selaa näyttöä
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Hiiritoiminnot, 3D

VAIHTONÄPPÄIN +

Paina vaihtonäppäintä, napsauta 
hiiren kakkospainiketta ja vedä

Automaattinen vieritys

Napsauta hiiren ykkös- ja 
kakkospainikkeita ja vedä

Ikkunointi

Hiiripainike Toiminto

Hiiripainike Toiminto
Napsauta Ota työkalu käyttöön

Ota työkalu käyttöön 
napsauttamalla ja 
odottamalla sitten hetki.

Napsauta ja vedä Käännä

Napsauta ja vedä 
välittömästi sen jälkeen.

VAIHTONÄPPÄIN +

Paina vaihtonäppäintä, napsauta 
hiiren kakkospainiketta ja vedä

Automaattinen 
kääntäminen

Napsauta rullaa ja vedä Panorointi

Napsauta hiiren ykköspainiketta 
ja rullaa ja vedä

TAI

pyöritä rullaa

Zoomaus

Napsauta hiiren ykkös- ja 
kakkospainikkeita ja vedä

Ikkunointi
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Pikanäppäimet

Pikanäppäimillä voi säätää näytön kuvaa ja suorittaa erilaisia toimintoja

3D-pikanäppäimet

Joissain VitreaWorkstation-järjestelmissä joillekin toiminnoille on 

pikanäppäin (siniset näppäimet).

 

HUOMAUTUS: Jos käytät VitreaAdvanced-järjestelmää PACS-
järjestelmässä, pikanäppäimet eivät ehkä toimi tässä esitetyllä tavalla 
tai sinisiä näppäimiä ei ehkä ole ollenkaan. 

Näppäin Toiminto

E Ota Ellipse (Ellipsi) -työkalu käyttöön

F Ota ROI-työkalu käyttöön

H Ota Crshair (Ristikohdistin) -työkalu käyttöön

L Ota Label (Merkintä) -työkalu käyttöön

A Ota Arrow (Nuoli) -työkalu käyttöön

R Ota Ruler (Viivain) -työkalu käyttöön

S Ota Snap (Nappaa) -työkalu käyttöön

T Ota Trim (Rajaus) -työkalu käyttöön

W Ota Win/Lev (Ikkunointi) -työkalu käyttöön

CTRL-I Ota potilastiedot käyttöön tai poista ne käytöstä

CTRL-Y Tee kumottu toiminto uudelleen

CTRL-Z Kumoa edellinen toiminto (kumoa monta edeltävää 
toimintoa valitsemalla näppäinyhdistelmä aina 
uudelleen)
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Näppäin Toiminto
S-I [F2] Kierrä tilavuutta superiorisesta (S) inferioriseen (I): 

180° atsimuutti, 90° pysty, 0° kierto

I-S [F3] Kierrä tilavuutta inferiorisesta (I) superioriseen (S): 
0°, –90°, 0°

A-P [F4] Kierrä tilavuutta anteriorisesta (A) posterioriseen (P): 
0°, 0°, 0°

P-A [F5] Kierrä tilavuutta posteriorisesta (P) anterioriseen (A): 
–180°, 0°, 0°

L-R [F6] Kierrä tilavuutta vasemmalta (L) oikealle (R): –90°, 
0°, 0°

R-L [F7] Kierrä tilavuutta oikealta (R) vasemmalle (L): 90°, 0°, 
0°

OBLIQUE [F8] Käännä tilavuutta vinosti: 40°, 30°, 0°

PREVIOUS [F9] Näytä edellinen kuva tai edellinen sarja tai tilavuus, 
jos ladattuina on useampia sarjoja tai tilavuuksia.

NEXT [F10] Näytä seuraava sarja tai tilavuus, jos ladattuina on 
useampia sarjoja tai tilavuuksia.

UNDO [F11] Kumoa viimeisin katseluohjelman ikkunassa 
toteutettu toiminto. Kumoa useita peräkkäisiä 
toimintoja painamalla näppäintä toistuvasti.

REDO [F12] Tee uudelleen kertaalleen kumottu toiminto 
katseluohjelman ikkunassa.

NUOLI Käännä tilavuutta 10 astetta kerrallaan painamalla 
nuolinäppäintä.

VAIHTONÄP-
PÄIN + NUOLI

Käännä tilavuutta 90 astetta kerrallaan pitämällä 
vaihtonäppäintä painettuna ja painamalla 
nuolinäppäintä.

VÄLILYÖN-

TINÄPPÄIN

Näytä nuolet ja huomautukset niiden 

lisäämisjärjestyksessä. Siirry kohteesta toiseen 

painamalla välilyöntinäppäintä toistuvasti.

VASEMMAN-
PUOLEINEN 
VAIHTONÄP-
PÄIN

AUTO-VIEW

3D-tilassa: käännä automaattisesti.

2D- ja MPR-tilassa: automaattinen selaus. 
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VASEMMAN-
PUOLEINEN 
ALT-NÄPPÄIN

3D TOOL

Käytä hiiren ykköspainikkeen toimintoja 3D-
näkymissä pitämällä näppäintä painettuna.

>

NAV FWD

Siirry eteenpäin.

<

NAV REV

Siirry takaisinpäin.

? 

180°

Käännä läpäisynäkymää 180 astetta.

VAIHTONÄP-
PÄIN + >

Eteenpäin siirtyminen ja jatkuva ohjattu navigointi.

VAIHTONÄP-
PÄIN + <

Takaisinpäin siirtyminen ja jatkuva ohjattu navigointi

OIKEAN-
PUOLEINEN 
VAIHTONÄP-
PÄIN

MULTI-CON-
TOURS

Poista kaikki ääriviivat pitämällä näppäin painettuna 
ja painamalla sitten DELETE-näppäintä. 

OIKEAN-
PUOLEINEN 
ALT-NÄPPÄIN

POINT & GO

Pidä näppäintä painettuna ja siirry näkymän läpi 
osoittamalla ja siirtymällä kohteeseen.

A, E tai T Säädä 3D-näkymän atsimuutti-, pysty- tai 
kiertoarvoa. Kirjoita arvo ja sen perään soveltuva 
kirjain:

• Azimuth (a) (Atsimuutti) [-180...180]: 

kääntäminen oikealle tai vasemmalle 

tilavuuden keskiakselin ympäri.

• Elevation (e) (Pysty) [-90...90]: 

kääntäminen eteen tai taakse tilavuuden 

keskiakselista.

• Twist (t) (Kierto) [-180...180]: kallistus 

oikealle tai vasemmalle tilavuuden 

keskiakselin ympäri.

Näppäin Toiminto
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 TAULUKKO 1. Sydämen 3D-pikanäkymät

Pikavalikko ja työkaluruutu

Tuo valitun protokollan yleisimmin käytetyt työkalut helposti esiin 

napsauttamalla kuvaruudussa hiiren kakkospainiketta.

• Pan (Panorointi)-, Zoom (Zoomaus)- ja W/L (Ikkunointi) -toimintoja 

käytetään hiirellä napsauttamalla ja vetämällä.

Pikanäp-
päin

Miten tilavuus kääntyy? Pikanäp-
päin

VAIHTO-F2 Oikealle 25 astetta, kaudaalisesti 
20 astetta

CX ja LAD

VAIHTO-F3 Oikealle 30 astetta, kraniaalisesti 
25 astetta

CX

VAIHTO-F4 Kraniaalisesti 35 astetta LAD

VAIHTO-F5 Vasemmalle 45 astetta, 
kaudaalisesti 20 astetta

Vasen pää
(hämähäkki-
näkymä)

VAIHTO-F6 Oikealle 10 astetta, kraniaalisesti 
30 astetta

LAD

VAIHTO-F7 Oikealle 30 astetta RM

VAIHTO-F8 Käännä vasemmalle 30 astetta RCA:n 
aukko ja 
PDA/PLA

Vaihda katseluohjelman ikkuna 
näyttämään

F9 Edellinen ladattu tilavuus

F10 Seuraava ladattu tilavuus

Panorointi

Zoomaus

Ikkunointi

}Vitrea-

järjestelmän 

työkalut
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Analysis (Analyysi) -välilehden säätimet

Analysis (Analyysi) -välilehden työkalut vaihtelevat sen mukaan, mikä 

protokolla ja mitkä asetukset valittiin Gallery (Galleria) -ikkunassa.

Yksityiskohtaiset ohjeet Analysis (Analyysi) -välilehden työkalujen 

käytöstä on luvussa Yleisimmät toiminnot.

1

2

3

4

# Kuvaus
1 katseluohjelman ikkunan 

välilehdet

2 VitreaAdvanced-
järjestelmän työkalut

3 Anatomy Segmentation 
(Anatomisten rakenteiden 
segmentointi) -alue

4 Vessel Analysis 
(Verisuonien 
analysoiminen) -alue
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Visual (Näyttö) -välilehden säätimet

Muuta ohjaimia tai näytön asetuksia katseluohjelman ikkunan Visual 

(Näyttö) -välilehdessä.

Yksityiskohtaiset ohjeet Visual (Näyttö) -välilehden työkalujen käytöstä on 

luvussa Yleisimmät toiminnot.

Tietojen näyttäminen

2

3

# Kuvaus
1 Visual (Näyttö) 

-välilehden painikkeet

2 Avattava valikko, josta 
voi valita valmiiksi 
määritetyt 
ikkunointiasetukset.

3 Ominaisuudet, jotka voi 
valita näkymään kuvissa, 
ja muut näkymää 
määrittävät säätimet.

1

Tieto Kuvaus
Patient Info 
(Potilastiedot) 
-valintaruutu

Näytä tai piilota potilastiedot.

3D Crosshair 
(3D-ristikohdistin) 
-valintaruutu

Näytä tai piilota ristikohdistimet 3D-
näkymässä.

Field of View 
(Kuvakenttä) -valintaruutu

Näytä tai piilota kuvakentän keila MPR-
näkymissä. 
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AV Stats (AV-tilastot) 
-valintaruutu

Ominaisuus on otettu käyttöön, kun käytät 
AVM (Automaattiset verisuonimittaukset) 
-työkalua. Kun verisuoni on ensin paikannettu 
AVM-toiminnolla, käynnistä automaattiset 
verisuonimittaukset ja ristiviittaukset 
katseluohjelmassa lisäämällä AV Stats 
-ruutuun valintamerkki.

Target Nav (Navigointi 
kohteeseen) -valintaruutu

Ota navigointi kohteeseen käyttöön tai poista 
toiminto käytöstä läpäisytilassa.

Interact Fast (Nopea 
reagointi) -valintaruutu

Ota nopea reagointi MPR- ja 3D-näkymien 
välillä käyttöön tai poista toiminto käytöstä.

Noise Reduction 
(Kohinanvaimennus) 
-valintaruutu

Ota automaattinen kohinanpoisto käyttöön 
3D-näkymässä tai poista toiminto käytöstä.

Measurements 
(Mittaukset) -valintaruutu

Näytä tai piilota mittaukset näkymissä.

VIHJE: Näyttää tai piilottaa myös 2D- ja 

MPR-näkymien oikeassa 

reunassa olevan asteikon.

3D Box (3D-kehys) 
-valintaruutu

Näytä tai piilota kehys 3D-näkymässä.

Full Crosshair 

(Kokonainen 
ristikohdistin) 
-valintaruutu

Näytä ristikohdistin kokonaisuudessaan 
(myös leikkauspiste) tai osittain (ilman 
leikkauspistettä).

Oblique Trim (Rajaus 
vinotasolla) -valintaruutu

Ota rajaus vinotasolla käyttöön tai poista 
toiminto käytöstä.

Lock 3D (Lukitse 3D) Lukitse 3D-näkymä tai poista näkymän 
lukitus, kun käsittelet MPR-näkymiä.

Tieto Kuvaus
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Batch (Erä) -välilehden säätimet

Katseluohjelman ikkunan Batch (Erä) -välilehdessä voi tehdä eriä ja 

videoita.

Yksityiskohtaiset ohjeet Batch (Erä) -välilehden työkalujen käytöstä on 

luvussa Yleisimmät toiminnot.

3

4

5

6

# Kuvaus
1 Mukautettujen erien 

säätimet

2 Mukautettujen erien 
suuntaa säätelevät 
ohjaimet

3 Erän manuaaliset 
painikkeet

4 Erän kuvien välinen 
etäisyys (mm)

5 Kuvien kokonaismäärä 
erässä

6 Sarjan kuvauksen 
muuttaminen tai 
kansilehden lisääminen

7 Erän tai liikkuvan kuvan 
luomispainikkeet

8 Potilastietojen lisääminen 
tai toissijaisen 
kuvataltioinnin 
pakottaminen

9 Lisäeräasetusten 
näyttäminen

1 2

8

7

9
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Raporttinäkymä
VitreaAdvanced tallentaa Report (Raportti) -ikkunassa luodut tilannekuvat, 

erät ja videot. Luo ja jaa raportteja raportti-ikkunassa.

Lisätietoja raportoinnista on luvussa Tulosten jakaminen.

Numero Kuvaus
1 Findings (Tulokset) -luettelo

2 Suodatuspainikkeet

3 Tulosalue

4 Tulosten hallintapainikkeet

5 Tulostenhallinnan pikavalikko

6 Pohjamallien asettelut

7 Pohjamallialueen painikkeet

8 Raporttisivu

9 Raportointityökalut ja navigointipainikkeet

10 Raportin jakamispainikkeet

1
2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Review (Tarkastele) -ikkuna (vain 
VitreaWorkstation-työasema)

Tarkastele laitoksen intranetissä julkaistuja raportteja Review (Tarkastele) 

-ikkunassa. VitreaWorkstation-työasemassa julkaistuja raportteja voidaan 

tarkastella myös muista työasemista.

 1. Valitse Review (Tarkastele) -välilehti.

 2. Tuo raportit esiin antamalla esimerkiksi potilaan nimi tai raportin 

päivämäärä.

TAI

Tuo esiin kaikki julkaistut raportit jättämällä kentät tyhjiksi.

 3. Napsauta Search (Etsi) -painiketta.

 4. Tuo raportti näyttöön napsauttamalla potilaan nimen vieressä olevaa 

Review (Tarkastele) -painiketta.

VIHJE: Jos raportissa on video, se esitetään, kun tarkastelet raporttia.

 5. Jos raportissa on sivuja enemmän kuin yksi, saat seuraavat sivut 

näkyviin valitsemalla Next Page (Seuraava sivu) tai Previous Page 

(Edellinen sivu).

Tulosta Review (Tarkastele) -ikkunassa julkaistuja raportteja:

 1. Valitse tulostettava raportti Reports (Raportit) -luettelosta.

 2. Napsauta Review (Tarkastele) -ikkunan alareunan Print (Tulosta) 

-painiketta.

Poista julkaistut raportit, kun et enää tarvitse niitä.

• Poista raportti napsauttamalla sen vieressä olevaa Delete (Poista) 

-painiketta.
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Muut tiedot

Storage Commitment -toiminto

Storage Commitment -toiminnolla siirretään tietoja laitteiden välillä. 

Tavallisesti tietoja siirretään modaliteetista tai työasemasta arkistoon tai 

tallennuslaiteeseen siten, että tiedot tallentuvat tallennuslaitteisiin, ja ne on 

näin tallennettu pääasiallisesti muualle kuin työasemaan. Vitrea-työasema 

pyytää tallentamaan tiedot ja sitten tiedoille Storage Commitment 

-vahvistuksen DICOM-viesteinä.

Storage Commitment -toiminnon voi määrittää. Määritetyn 

kokonaisuuden kaikille viedyille tiedoille pyydetään automaattisesti 

Storage Commitment -vahvistus. Muita vaatimuksia Storage Commitment 

-vahvistuksen pyytämiselle ei ole.

Lisätietoja Storage Commitment -toiminnon määrittämisestä saat 

järjestelmänvalvojalta.
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Tutkimuksen valitseminen 

Sisällys
HUOMAUTUS: Oppaan tässä luvussa esitellään, miten tutkimuksia voi 
ladata Vitrea-järjestelmään. Tarkista, mikä Vitrea-järjestelmä on 
käytössä, koska erityyppisissä järjestelmissä tutkimukset ladataan eri 
tavoin.

• Tutkimusten lataaminen tietojenhallinnan kautta

• Tutkimusten lataaminen VitreaWorkstation-työasemaan

• Tutkimusten lataaminen PACS-järjestelmän kautta

• Tutkimusten lataaminen VitreaCore-järjestelmään
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Tutkimusten lataaminen 
tietojenhallinnan kautta

Toimi näin, jos tutkimushakemisto sisältää Data Manager (Tietojen hallinta) 

-toiminnon. 

 1. Valitse tutkimus tutkimushakemistosta.

 2. Valitse Applications (Sovellukset) -välilehti.

 3. Valitse oikea sovellus ja kaksoisnapsauta sitä.

HUOMAUTUS: Kaikki tiedot ladataan.

TAI

Vain joidenkin tietojen lataaminen:

Data Manager (Tietojen hallinta)
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a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sovellusnäkymää ja valitse 
Select Application Data (Valitse sovellustiedot).

b. Valitse ladattava sarja ja napsauta Start (Käynnistä) -painiketta.

VIHJE: Ellei sopivaa sovellusta käyttämääsi toimenpiteeseen näy, 

kaksoisnapsauta Core 3D -pikkukuvaa ja valitse protokolla ja 

valmiit asetukset.

HUOMAUTUS: Kun tutkimusta ladataan, vasemmassa yläkulmassa 
lukee VitreaAdvanced.
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Tutkimusten lataaminen 
VitreaWorkstation-työasemaan

Noudata näitä latausohjeita, jos tutkimushakemiston vasemmassa 

yläkulmassa on .

 1. Valitse tutkimus tutkimushakemistosta.

 2. Valitse sarja avoimesta kansiosta.

 3. Napsauta -painiketta.

 4. Valitse protokolla ja valmiit asetukset galleriasta.
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Tutkimusten lataaminen PACS-
järjestelmän kautta

Järjestelmään voi ladata tutkimuksia PACS-integraation välityksellä 

kahdella eri tavalla. 

Vaihtoehto 1

Kun VitreaAdvanced on integroitu PACS-järjestelmään, VitreaAdvanced 

käynnistää ja lataa automaattisesti PACS-työasemassa valitut potilaan 

tutkimukset tai sarjat.

HUOMAUTUS: Mikäli tietojenhallintaa (Data Manager) ei ole valittu VES-
järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa, lue ohjeet 
VIMS-järjestelmän asennusoppaasta.

 1. Napsauta PACS-työasemassa hiiren kakkospainikkeella 

potilastutkimuksen kuvaa ja valitse Load in VES (Lataa VES-

järjestelmässä) tai vastaava vaihtoehto.

HUOMAUTUS: Lisätietoja Vitrean käynnistämisestä tällä tavalla on 
PACS-järjestelmän käyttöohjeissa.

VAROITUS: Varmista, että latasit oikean tutkimuksen. Jos lataat 
tutkimuksen, joka sisältää useita sarjoja tai 3D-rekonstruktioita, esiin tulee 
valintaikkuna, jossa pyydetään valitsemaan ladattava sarja. Merkitse 
vastaus valintaikkunaan. Ellet anna vastausta, on mahdollista palata PACS-
järjestelmään ja ladata jokin toinen tutkimus.

 2. Valitse protokolla ja valmiit asetukset Gallery (Galleria) -ikkunassa.
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Vaihtoehto 2

 1. Lataa tutkimus tietojenhallinnasta noudattamalla oheisia ohjeita.

VIHJE: Tietojenhallinta on alue näytön alareunassa ja näkyy, jos Use 
Data Manager (Ota Data Manager käyttöön) on valittu VES-
järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa. 

Jos Enable Partial Data (Ota osittaiset tiedot käyttöön) on valittu 
VES-järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa, 
järjestelmä pyytää vahvistamaan, haluatko hakea pyynnön 
puuttuvat tiedot vai edetä VIMS-järjestelmän käytettävissä olevien 
tietojen kanssa suoraan tietojenhallintaan.

Jos Disable Partial Data (Poista osittaiset tiedot käytöstä) 
on valittu ja Auto-Sync Data (Tietojen automaattinen synkronointi) 
on valitsematta VES-järjestelmän VES Administration Tool 
-hallintatyökalussa, järjestelmä pyytää vahvistamaan, haluatko 
hakea pyynnön puuttuvat tiedot vai palata PACS-järjestelmään.
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HUOMAUTUS: Jos Auto-Sync Data (Tietojen automaattinen 
synkronointi) on valittu VES-järjestelmän VES Administration Tool 
-hallintatyökalussa, järjestelmä määrittää automaattisesti, mikä 
tutkimus puuttuu, ja myös noutaa puuttuvat tiedot.

 2. Toiminnot Applications (Sovellukset) -ikkunassa:

• Valitse sovellusikkuna ja käynnistä tutkimus kaksoisnapsauttamalla 
sitä.

VIHJE: Tällä menetelmällä ladataan vain "parhaiksi vaihtoehdoiksi" 
tunnistetut ja valmiiksi valitut sarjat.

• Sovellustietojen valitseminen:

a. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse esiin 
tulevasta pikavalikosta Select Application Data (Valitse sovel-
lustiedot).

b. Tee asianmukaiset valinnat sovellusikkunassa ja valitse sitten 
Start (Käynnistä).

VIHJE: Sulje Application Selection (Sovelluksen valinta) 
-valintaikkuna valitsemalla Cancel (Peruuta).
Tutkimuksen valitseminen 53 
VPMC-13570 A



Tutkimusten lataaminen 
VitreaCore-järjestelmään

Lisätietoja VitreaCore-järjestelmän toiminnoista on VitreaCore-

järjestelmän käyttöoppaissa.

Toimi näin, jos tutkimushakemisto sisältää Data Manager (Tietojen hallinta) 

-toiminnon. 

 1. Valitse tutkimus tutkimushakemistosta.

 2. Valitse Series (Sarja) -välilehti.

 3. Valitse ladattava sarja.

VIHJE: Valitse useita sarjoja pitämällä CTRL-näppäin painettuna ja 

napsauttamalla ladattavia sarjoja.
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 4. Valitse  (Lataa) tai avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja valitse Load (Lataa).

HUOMAUTUS: Tarkat tiedot VitreaCore-järjestelmän toiminnoista on 
VitreaCore-järjestelmän koulutusmateriaalissa.
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Yleisimmät toiminnot 

Sisällys
• Järjestelmän käytön aloittaminen

• Tutkimushakemisto

• Toiminnot galleriaikkunassa

• Katseluohjelman ikkunan toiminnot

• 2D-kuvaus

• MPR-kuvaus

• 3D-kuvaus

• Erät ja videot

• Export (Vie)

• Tutkimusten Study Viewer -katseluohjelma

Järjestelmän käytön aloittaminen

Kirjautuminen Vitrea-järjestelmään Vitrea Enterprise Suite 
-järjestelmän kautta

 1. Käynnistä työasemassa Internet Explorer ja anna VES-palvelimen 
URL-osoite. Ellet tiedä URL-osoitetta, ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan.

HUOMAUTUS: Varmista, että seuraavat asetukset on otettu käyttöön 
Internet Explorerissa: Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit, Suorita 
ActiveX-komponentit ja laajennukset ja Suorita komentosarjoissa 
ActiveX-komponentit, jotka on merkitty turvallisiksi.

 2. Anna kirjautumisikkunassa käyttäjätunnus ja salasana.
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 3. Valitse Sign In (Kirjaudu sisään).

Vitrea-järjestelmä käynnistyy ja Patient List (Potilasluettelo) -välilehti 

avautuu.

VitreaWorkstation-työaseman käynnistäminen ja sulkeminen

Käynnistä tietokone ja käynnistä sitten Vitrea Windowsin työpöydälle.

 1. Jos näkyviin tulee Windowsin aloitusikkuna, paina näppäinyhdistelmää 

CTRL+ALT+DELETE.

 2. Kirjoita Username (Käyttäjätunnus) -kenttään vitrea.

 3. Jos työpaikallasi vaaditaan salasanan käyttöä, kirjoita salasana 

Password (Salasana) -kenttään.

 4. Valitse OK.

 5. Kaksoisnapsauta työpöydän -kuvaketta.

Lisätietoja ohjelmiston rekisteröimisestä ja käyttäjän määritettävistä 

kirjautumisasetuksista saat järjestelmänvalvojalta.

• Erilaiset käyttäjätilit (järjestelmän oletustilit)

HUOMAUTUS: Ilmoita asiakaspalveluun, jos vaihdat salasanan.

Vitrea-järjestelmän voi sulkea mistä tahansa näkymästä paitsi Review 

(Tarkastele) -ikkunasta.

• Napsauta Vitrea-järjestelmän näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää 

rastia ( ).

Työaseman sammuttamisohjeet ovat tietokoneen käyttöoppaassa.

Käyttäjä Salasana
Vitrea Administrator vital$

Vitrea User (ei salasanaa)

Vitrea VIP vip+
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Tutkimushakemisto
Tutkimusten lataamisohjeet on luvussa Tutkimuksen valitseminen.

Kun käynnistät Vitrea-järjestelmän, esiin tulee ensimmäiseksi Study 
Directory (Tutkimushakemisto) -ikkuna. 

Jos avautuva tutkimushakemisto on oheisen kuvan näköinen, 
siirry lukuun Potilasluettelon käyttäminen Vitrea Enterprise 
Suite -järjestelmässä (sivu 60):

Jos esiin tuleva tutkimushakemisto näyttää samalta kuin 
oheisessa kuvassa, siirry lukuun VitreaWorkstation-työaseman 
potilasluettelon käyttäminen (sivu 71):
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Potilasluettelon käyttäminen Vitrea Enterprise Suite 
-järjestelmässä

Valitse Patient List (Potilasluettelo) -välilehdessä kuvat, joita haluat 
tarkastella tai käsitellä. Patient List (Potilasluettelo) -välilehdessä 
tutkimukset ja kuvasarjat näkyvät Patients/Studies (Potilaat/Tutkimukset) 
-alueella. Series (Sarja) -välilehdessä on pikkukuvat Studies (Tutkimukset) 
-näytössä esitetyistä kuvista. Jos Vitrea-järjestelmä on määritetty 
jakamaan sarjat automaattisesti, valitun sarjan kuvat lajitellaan alasarjan 
luettelossa oikeisiin luokkiin.

ESIMERKKI Mikäli valittu sarja koostuu MRA-kuvista ja sisältää lähde- 
ja projektiokuvia sekä pienennettyjä kuvia ja sarjojen automaattinen 
jakotoiminto on otettu käyttöön, luettelossa on kolme alasarjaa. Jos 
haluat lisätietoja siitä, miten Vitrea-järjestelmä voidaan määrittää 
jakamaan sarjat automaattisesti, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Potilasluettelon sarakeotsikoiden hyödyntäminen

Tietomäärän hallitsemista helpottaa Patient List (Potilasluettelo) -ikkunan 
sarakeotsikoiden käyttäminen tutkimusten suodattamiseen ja 
lajittelemiseen. Kun tutkimukset on määritetty, lataa kuvat Series (Sarja) 
-välilehden pikkukuva-alueelle. 

Tutkimusluettelon suodattaminen

Kun olet määrittänyt ehdot, joiden mukaan tutkimusluettelo suodatetaan, 
potilasluettelossa näytetään valintaehtoja vastaavat ja auki olevat 
tutkimukset.

VIHJE: Suodatusta voi rajata määrittämällä ehdot useille sarakkeille.

ESIMERKKI 

 1. Napsauta Modality (Kuvaustekniikka) -otsikon alla olevaa 
kenttää ja valitse avattavasta luettelosta CT (TT).

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset.

 2. Napsauta Date of Last Study (Viimeisimmän tutkimuksen 
päivämäärä) -otsikon alla olevaa kenttää ja valitse avattavasta 
luettelosta <2 days (alle 2 vrk).

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset viimeisten 2 
vuorokauden ajalta.
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 3. Napsauta Patient Name (Potilaan nimi) -otsikkoa.

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset viimeisten 2 
vuorokauden ajalta nousevassa järjestyksessä potilaan nimen 
mukaan.

 4. Napsauta Patient Name (Potilaan nimi) -otsikkoa uudelleen.

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset viimeisten 2 
vuorokauden ajalta laskevassa järjestyksessä potilaan nimen 
mukaan.

Sarakkeiden järjestäminen: nouseva  tai laskeva  järjestys

• Napsauta sarakkeen otsikkoa.

Luettelo lajitellaan ja sarakeotsikon oikealla puolella näkyvä nuoli 
osoittaa, onko järjestys nouseva vai laskeva. Vaihda järjestys 
päinvastaiseksi napsauttamalla otsikkoa uudelleen.

Tietyn tutkimuksen hakeminen tutkimusluettelosta

• Napsauta minkä tahansa hakuun soveltuvan sarakeotsikon alla olevaa 
kenttää, kirjoita muutama kirjain ja paina Enter-näppäintä.

Anna sarakkeen Patient Name (Potilaan nimi), Study Description 
(Tutkimuksen kuvaus), Patient ID (Potilastunnus), Accession Number 
(Järjestysnumero), Study ID (Tutkimuksen tunnus) tai Institution (Laitos) 
arvo.

TAI

Napsauta minkä tahansa hakuun soveltuvan sarakeotsikon alla olevaa 
kenttää ja valitse kohde avattavasta luettelosta.

Valitse avattavasta luettelosta jokin sarakkeiden Status (Tila), Date of 
Last Study (Viimeisimmän tutkimuksen päivämäärä), Modality 
(Kuvaustekniikka) tai Gender (Sukupuoli) arvo.

HUOMAUTUS: Muut sarakeotsikot eivät sovellu käytettäväksi hauissa.

Sarakeleveyden säätäminen

• Aseta kohdistin sarakkeiden väliin ja vedä.
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Tutkimuksen merkitseminen luetuksi

Potilasluettelon Mark as Read (Merkitse luetuksi) -vaihtoehto ja Status 
(Tila) -sarake ovat käytettävissä vain, jos Enable mark study as read (Ota 
tutkimuksen merkitseminen luetuksi käyttöön) -valintaruutuun on lisätty 
valintamerkki palvelimen asetuksia määritettäessä ja jos olet kirjautunut 
järjestelmään radiologin oikeuksilla. Lisätietoja VES-palvelimen asetusten 
määrittämisestä saat järjestelmänvalvojalta.

 1. Valitse tutkimus Patient List (Potilasluettelo) -ikkunassa.

 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Mark as Read (Merkitse 
luetuksi).

Tutkimuksen tilaksi muuttuu Patient List (Potilasluettelo) -välilehdessä 

Published (Julkaistu) .

Valmiiksi määritetyn työluettelosuodattimen käyttö

• Valitse suodatin avattavasta Worklist Filters (Työluettelon suodattimet) 
-valikosta, joka sijaitsee näytön yläosassa.

Potilasluettelo lajitellaan suodatusehtojen mukaisesti. Mikäli 
potilasluettelo jää tyhjäksi tai suodatuksen tulos ei vastaa odotuksia, 
kokeile toista suodatinta tai luo suodatusehdot itse.

Työluettelosuodattimen määrittäminen

 1. Lajittele ja suodata luetteloa Patient List (Potilasluettelo) -sarakkeen 
otsikon avulla.

 2. Valitse Save as New... (Tallenna uusi...) avattavasta Worklist Filters 
(Työluettelon suodattimet) -valikosta, joka sijaitsee näytön yläosassa.

 3. Muokkaa tarvittaessa Query Filter (Hakusuodatin) -valikon ehtoja, ja 
anna suodattimelle nimi Filter Name (Suodattimen nimi) -kenttään.

HUOMAUTUS: Query Filter (Hakusuodatin) -valikon ehdot vastaavat 
sarakeotsikoita.

 4. Valitse Save (Tallenna).

Suodatin tallentuu ja on seuraavalla kerralla käytettävissä, kun valitset 
sen luettelosta.

 5. Valitse juuri luomasi suodatin avattavasta Worklist Filters (Työluettelon 
suodattimet) -valikosta.
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Kokoukset

 1. Napsauta -painiketta ja valitse Join Conference (Liity 

kokoukseen). Esiin tulee Join Conference (Liity kokoukseen) 

-valintaikkuna.

VIHJE: Tutkimushakemistossa Conf (Kokous) -painike on näytön 

yläosassa, mutta muissa ikkunoissa se sijaitsee näytön 

alareunassa.

VIHJE: Piilota Conf (Kokous) -painike tarvittaessa (esimerkiksi 

tarkastellessasi sydämen toimintovaiheita) liikuttamalla 

kohdistinta painikkeen päällä kolmen sekunnin ajan.

 2. Napsauta luettelossa olevaa kokouksen nimeä.

TAI

Anna kokoukselle nimi Conference Name (Kokouksen nimi) -kenttään.

HUOMAUTUS: Conference Name (Kokouksen nimi)- ja Password 
(Salasana) -kentät erottavat isot ja pienet kirjaimet. Tarkista, että 
kirjoitusasu on oikea.

 3. Anna kokouksen salasana Password (Salasana) -kenttään.

 4. Valitse Join (Liity).

Osallistujien katseluohjelmassa näkyy täsmälleen sama kuva kuin 

kokouksen isännän katseluohjelmassa. Isäntä hallitsee kuvan 

näyttötapaa, hiiritoimintoja ja huomautustietoja. Osallistujien näytöt 

päivittyvät reaaliajassa. 
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Tietojenhallinnan käyttö

Tietojen hallinta-alue on potilasluettelon alapuolella. Tietojenhallinta-alue 

sisältää valittua potilasta koskevat sovellukset (Applications), sarjat 

(Series), tilannekuvat (Snapshots) ja raportit (Reports).

Tietojenhallinta-alueen toiminnot:

• Lataa tutkimus sovellukseen.

• Lataa yksi tai useampi sarja 2D- tai 3D-katseluohjelmaan.

• Lähetä sarja tai tutkimus DICOM-laitteeseen (lisätietoja on DICOM-

toimintoja koskevassa luvussa).

• Palauta tilannekuva.

• Tallenna tilannekuva paikallisesti.

• Lataa raportteja.

Tietojenhallinnan tuominen näyttöön

• Valitse tutkimus Patient List (Potilasluettelo) -välilehdestä.

Potilasta koskevat tiedot näytetään tietojenhallinta-alueella näytön 

alareunassa. Tiedot voivat sisältää Vitrea-sarjoja, tilannekuvia ja 

raportteja.

Tutkimuksen lataaminen sovellukseen

 1. Valitse Applications (Sovellukset ) -välilehti.

 2. Kaksoisnapsauta oikeaa sovellusta.

HUOMAUTUS: Kaikki tiedot ladataan.

TAI
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Vain joidenkin tietojen lataaminen:

a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella asianmukaista sovellusnäky-
mää ja valitse Select Application Data (Valitse sovellustiedot).

b. Valitse ladattava sarja ja napsauta Start (Käynnistä) -painiketta.

VIHJE: Ellei sopivaa sovellusta käyttämääsi toimenpiteeseen näy, 

kaksoisnapsauta Gallery (Galleria) -pikkukuvaa ja valitse 

protokolla ja valmiit asetukset.

Yhden tai useamman sarjan lataaminen

 1. Valitse yksittäinen sarja napsauttamalla pikkukuvaa.

VIHJE: Valitse useita sarjoja CTRL- tai Shift-näppäimellä.

VIHJE: Valitse joukko peräkkäin olevia sarjoja napsauttamalla ryhmän 

ensimmäistä pikkukuvaa, pitämällä Shift-näppäintä painettuna 

ja napsauttamalla sitten ryhmän viimeistä pikkukuvaa. Jokaisen 

pikkukuvan kulmassa näkyy nyt valintamerkki.

VIHJE: Valitse joukko erillisiä sarjoja (sarjojen ei siis tarvitse olla 

peräkkäin) pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja 

napsauttamalla sitten jokaista valittavaa sarjaa. Kaikkien niiden 

pikkukuvien kulmaan tulee valintamerkki, joita napsautettiin 

CTRL-näppäimen ollessa painettuna.

 2. Napsauta valittua pikkukuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Load 

Study (Lataa tutkimus) tai Load (Lataa).
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Tilannekuvan palauttaminen

 1. Valitse Snapshots (Tilannekuva) -välilehti.

 2. Kaksoisnapsauta tilannekuvan kuvaketta.

TAI

Napsauta kuvakkeen Restore Snapshot (Palauta tilannekuva) -palkkia. 
Tilannekuva näytetään Viewer (Katseluohjelma) -välilehdessä.

VAROITUS: Tarkista kaikkien ääriviivojen tarkkuus ja vahvista mittaukset 
ennen kuin palautat vanhemmissa ohjelmistoversioissa alueiden 
muokkaustoiminnossa luotuja tilannekuvia.

Tilannekuvien ja videoiden tallentaminen paikallisesti omaan 
tietokoneeseen

 1. Valitse Snapshots (Tilannekuva) -välilehti.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tilannekuvan tai videon pikkukuvaa 
ja valitse Save As (Tallenna nimellä).

 3. Anna tiedoston sijainti, nimi ja tiedostotyyppi valintaikkunassa.

VAROITUS: Noudata huolellisuutta tämäntyyppisten tiedostojen 
tallentamisessa ja käsittelyssä. Potilaan tiedot eivät tallennu tilannekuvan 
tai videon mukana. Tilannekuvat ja videot voi helposti tulkita väärin tai ne 
saattavat mennä sekaisin.

Raporttien lataaminen

 1. Valitse tietojenhallinta-alueella Reports (Raportit) -välilehti.

 2. Lataa raportti napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla 

Preview (Esikatselu).

DICOM-siirron käyttäminen Vitrea Enterprise Suite -järjestelmässä

VES-järjestelmässä on palvelin ja yksi tai useampia työasemia. Työasema 
kysyy säännöllisin väliajoin, onko palvelimeen tullut uusia tutkimuksia. 
Tutkimuksia voi viedä ja noutaa sekä kyselyitä tehdä muodostamalla 
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koska tahansa yhteys toiseen DICOM-palvelimeen tai verkon laitteeseen. 
Tutkimuksia voi hakea ja noutaa manuaalisesti VES-palvelimesta.

Kun tutkimuksen käsittely työasemakoneessa on valmis, vie se toiseen 
laitteeseen tai muihin verkossa oleviin palvelimiin. Tallenna käsitelty 
tutkimus palvelimeen valitsemalla Save as DICOM File (Tallenna DICOM-
tiedostona). Jos DICOM-edelleenlähetys on määritetty yhteen tai 
useampaan verkkoon kuuluvaan laitteeseen, palvelimeen tallennettu 
tutkimus viedään automaattisesti laitteisiin, joihin edelleenlähetys on 
määritetty.

VES-järjestelmässä on kaksi automaattista hakuominaisuutta:

• Määritä skanneri lähettämään kaikki tutkimukset VES-palvelimeen 

automaattisesti.

• Työasema päivittää tutkimushakemistoa hakemalla VES-palvelimesta 

automaattisesti uusia tutkimuksia säännöllisin väliajoin. Kun uudet 

tutkimukset on haettu työasemaan, ne näkyvät Study Directory 

(Tutkimushakemisto) -ikkunassa.

Manuaaliset haut laitteesta tai palvelimesta

 1. Valitse tutkimushakemistossa DICOM Query (DICOM-kysely) -välilehti.

DICOM Query (DICOM-kysely) -välilehdessä näkyy, missä teet haun 

paikallisesta VES-palvelimesta tai etäpalvelimesta, johon 

käyttöoikeutesi riittävät.

 2. Valitse palvelin tai laite välilehden yläosan avattavasta Server (Palvelin) 

-luettelosta.

 3. Määritä tarvittaessa hakuluettelon sarakkeiden lajitteluehdot.

 4. Paina Query (Kysely) -painiketta.

Valitun palvelimen ne tutkimukset, jotka vastaavat lajitteluehtoja, 

päivittyvät hakuluetteloon.

HUOMAUTUS: Vaikka kaikki ehtoja vastaavat tutkimukset näkyvätkin 
hakuluettelossa, yhtään tutkimusta ei siirretä paikalliseen palvelimeen, 
ennen kuin olet valinnut yhden tai useamman tutkimuksen ja 
napsauttanut Query (Kysely) -painiketta.
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Haettujen tutkimusten noutaminen

 1. Valitse yksi tai useampi tutkimus hakuluettelosta.

 2. Paina Query (Kysely) -painiketta.

Valitut tutkimukset lähetetään paikalliseen palvelimeen.

HUOMAUTUS: Noudetut tutkimukset näkyvät potilasluettelossa, kun se 
seuraavan kerran päivitetään.

Tietosarjojen tuominen tallennusvälineestä

Tuo CD- tai DVD-levylle, muistitikulle tai paikalliselle levyasemalle 

tallennettuja tutkimuksia. 

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Etsi tiedosto Media Manager 

(Tallennusvälineen hallinta) 

-toiminnolla.

 3. Määritä hakuehdot.

 4. Valitse Import (Tuo).
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Tietojen vieminen tallennusvälineelle

Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja käynnistä Media 
Manager (Tallennusvälineen hallinta) -toiminto valitsemalla Save to Media 
(Tallenna tallennusvälineelle).

 1. Napsauta Browse (Selaa) -painiketta ja selaa kohdekansion tai 
-aseman kohdalle.

 2. Valitse tallennettavat tiedot, jotka voivat sisältää DICOM-tiedostoja, 
tilannekuvia, eriä, videoita tai raportteja.

 3. Valitse Export (Vie).

 4. Poista potilaan tunnistettavissa olevat terveyden tilaa koskevat tiedot 
tietosarjasta ennen vientiä lisäämällä valintamerkki Anonymize on 
Export (Anonyymi vienti) -ruutuun.

HUOMAUTUS: Järjestelmä luo olemassa olevasta tietosarjasta 
erityiskäyttöön soveltuvan version, josta potilaan tunnistetiedot 
puuttuvat kokonaan. Se ei korvaa alkuperäistä SOP-esiintymää eikä 
toimi kliinisen tietosarjan ensisijaisena esitysmuotona kuva-arkistoissa. 
Kuvat, joita ei voida yhdistää tiettyyn potilaaseen, ovat hyödyllisiä 
esimerkiksi opetus- ja tutkimuskäytössä, kun potilaan 
yksityisyydensuojaa ei haluta rikkoa, mutta kuvat halutaan säilyttää 
valtuutetun henkilöstön käytettävissä.

 5. Säästä tallennusvälineen muistitilaa ja pakkaa kuvadata lisäämällä 
valintamerkki Compress Image Data (Pakkaa kuvatiedot) -ruutuun.

HUOMAUTUS: Toiminnosta on hyötyä, kun suuria tietosarjoja viedään 
CD- tai DVD-levylle.
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Tutkimuksen vieminen DICOM-palvelimelle

Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja käynnistä DICOM-
viennin hallintatoiminto valitsemalla DICOM Export (DICOM-vienti).

 1. Valitse DICOM-laite.

 2. Poista potilaan tunnistettavissa olevat terveyden tilaa koskevat tiedot 
tietosarjasta ennen vientiä lisäämällä valintamerkki Anonymize on 
Export (Anonyymi vienti) -ruutuun.

HUOMAUTUS: Kun VIMS-palvelimeen tuodaan DICOM-tietoja, joissa 
on tyhjä potilastunnus, anonymisoitujen tietojen potilastunnuksena 
näkyy VitreaCoressa tutkimuksen käyttäjätunnus.

 3. Voit määrittää anonymisointiasetukset valitsemalla Configure 
(Määritä).

Näkyviin tulee Anonymization Options (Anonymisointivaihtoehdot) 
-valintaikkuna:

a. Kirjoita kenttiin uudet arvot.

b. Voit poistaa henkilökohtaiset tunnisteet tutkimuksesta valitsemalla 
Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi henkilökohtaiset tunnisteet).

HUOMAUTUS: Perfuusiotutkimuksissa on suositeltavaa, että POISTAT 
Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi henkilökohtaiset tunnisteet) 
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-valintaruudun valinnan. Perfuusiotutkimukset edellyttävät valmistajan 
henkilökohtaisia tunnisteita tilavuuksien rakentamista varten.

HUOMAUTUS: Jos Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi 
henkilökohtaiset tunnisteet) -valintaruutu on valittuna, 
tutkimuksesta poistetaan kaikki henkilökohtaiset tunnisteet, 
mukaan lukien tilannekuvan palauttamiseen tarvittavat 
henkilökohtaiset Vital-tunnisteet. Kuvadata ei näy Tietojenhallinnan 
Report (Raportti) -välilehdessä, mutta näkyy kyllä 2D-sarjana Series 
(Sarja) -välilehdessä. 

HUOMAUTUS: Jos Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi 
henkilökohtaiset tunnisteet) -valintaruudun valinta poistetaan, 
kaikki henkilökohtaiset tunnisteet säilyvät ja kaikki 
henkilökohtaisissa tunnisteissa olevat potilastiedot säilyvät 
anonymisoidussa tutkimuksessa. Tutkimuksella on uudet 
tunnukset, mutta kaikki tilannekuvat viittaavat edelleen 
alkuperäiseen tutkimukseen. Kuvadata ei näy uudella 
potilasnimellä Tietojenhallinnan Report (Raportti) -välilehdessä, eikä 
2D-sarjana Series (Sarja) -välilehdessä.

c. Valitse OK.

 4. Valitse Export (Vie).

Siirry nyt lukuun Katseluohjelman ikkunan toiminnot (sivu 82)

VitreaWorkstation-työaseman potilasluettelon 
käyttäminen

Esikatseluruutu

Esikatseluruudussa näytetään kuvia valitusta tietosarjasta.
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 1. Tuo esiin valitun tietosarjan keskimmäinen kuva valitsemalla Show 

Preview Slices (Näytä esikatseluleikkeet). Jos valittuna on useita 

sarjoja, esiin tulee yksi kuva jokaisesta sarjasta.

VIHJE: Säädä esikatseltavan leikkeen ikkunointiasetusta 

napsauttamalla kuvaa ja vetämällä.

VIHJE: Selaa sarjan leikkeitä esikatseluruudussa napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja vetämällä tai pyörittämällä hiiren rullaa.

VIHJE: Jos potilasluettelossa valittiin useita sarjoja,

a. valitse sarjat pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja 
napsauttamalla esikatselukuvia 

b. lataa vain valitut sarjat napsauttamalla 
avattavan valikon nuolta ja valitsemalla 
valikkokohta Load Highlighted (Lataa 
korostetut).

HUOMAUTUS: Jos valitset Load Volume (Lataa tilavuus), kaikki 
potilasluettelossa valitut sarjat ladataan.

 2. Tuo tallennetut tilannekuvat esiin valitsemalla Show Snapshots 

(Näytä tilannekuvat).

VIHJE: Palauta tutkimus valitsemalla tilannekuva ja napsauttamalla 

sitten  (Palauta tilannekuva) -painiketta.

HUOMAUTUS: Kun tutkimus palautetaan katseluohjelman ikkunaan, 
kaikki manuaalisesti lisätyt sivut, kuvat ja huomautukset menetetään.
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VAROITUS: Tarkista kaikkien ääriviivojen tarkkuus ja vahvista mittaukset 
ennen kuin palautat vanhemmissa ohjelmistoversioissa alueiden 
muokkaustoiminnossa luotuja tilannekuvia.

VIHJE: Multi-Volumes (Useita tilavuuksia) -valintaruudussa on merkki, 

jos tilannekuva on otettu, kun ladattuna on ollut useita 

tilavuuksia. Poista ruudusta valintamerkki, jos haluat ladata vain 

valitun tilavuuden.

VAROITUS: Lataa kaikki tilavuudet, kun palautat monitilavuuksista 
tilannekuvaa. Ellei kaikkia tilannekuvaan liittyviä tilavuuksia ladata, kun 
tilannekuvaa yritetään palauttaa, Vitrea-järjestelmän mittaukset ja 
laskelmat saattavat poiketa alkuperäisistä. Mikäli palautettava tutkimus ei 
sisällä kyseisiä mittauksia, tämä ei aiheuta ongelmia. Monitilavuuksista 
tutkimusta ei kuitenkaan kannata palauttaa, ellei kaikkia siihen liittyviä 
tilavuuksia voida ladata.

 3. Lataa osa suuresta tietosarjasta valitsemalla Show Sub-volume 

Selection (Näytä osatilavuuksien valinnat).

VIHJE: Osoita ladattavat leikkeet vetämällä niiden ympärille keltaiset 

viivat esikatseluruudussa ja valitse sitten .

Tutkimustietojen lajitteleminen ja hakeminen

Käytä lajittelussa ja haussa apuna potilasluettelon sarakkeiden otsikoita.

 1. Lajittele tiedot napsauttamalla valitun sarakkeen otsikkoa.

 2. Hae tietoja napsauttamalla ensin valitun sarakkeen otsikkoa ja 

antamalla sitten hakuehtojen ensimmäiset kirjaimet.

 3. Voit lisätä suodattimen napsauttamalla sarakkeen otsikon alapuolella 

olevaa Filter (Suodatin) -riviä ja kirjoittamalla suodatusehdot.
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HUOMAUTUS: Seuraavat sarakkeet voi suodattaa: Patient (Potilas), ID 
(Tunnus), ACC#/CKern (Tilinumero / konvoluution ydin), Description 
(Kuvaus), Modality (Kuvaustekniikka).

Tilavuuksien näyttäminen ja piilottaminen

• Tutkimusjanan vasemmalla puolella on nuoli, josta 

potilastutkimuksen tilavuuksia voidaan piilottaa ja tuoda 

näkyviin.

Useiden tutkimusten tai tilavuuksien valitseminen

• Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja 

valitse tutkimukset tai tilavuudet 

napsauttamalla niitä. 

VIHJE: Jos haluat valita useita peräkkäisiä tutkimuksia tai tilavuuksia, 

napsauta ensimmäistä, paina vaihtonäppäintä (SHIFT) ja 

napsauta sitten joukon viimeistä.

VIHJE: Jos haluat poistaa yhden tai useamman tilavuuden valinnan, 

pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta tilavuutta.

Potilastietojen sovittaminen ja muokkaaminen

Kun tutkimus tuodaan VitreaWorkstation-työasemaan, Vitrea-järjestelmä 

vertaa tutkimuksen potilastietoja potilasluettelon muihin tutkimuksiin. 

Mikäli järjestelmä havaitsee potilastutkimuksen, jossa on sama 

potilastunnus, mutta eri nimi, esiin tulee varoitusviesti, kun yrität ladata 

tutkimusta.

Jos järjestelmä on määritetty edellyttämään tutkimusten 

yhteensovittamista (Reconciliation), tutkimukset on sovitettava yhteen, 

ennen kuin niistä kumpaakaan ladataan Vitrea-järjestelmään.

Mikäli järjestelmää ei ole määritetty edellyttämään tutkimusten 

yhteensovittamista (Reconciliation), Vitrea-järjestelmä varoittaa 

mahdollisesti päällekkäisistä tutkimuksista, mutta sallii tutkimusten 

lataamisen järjestelmään.

Kaikkien tutkimusten ja tilavuuksien potilastietoja voidaan muokata.
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VAROITUS: Älä käytä Edit Patient (Muokkaa potilaan tietoja) -toimintoa 
DICOM-tietojen tunnistamisen estämiseen. Toiminto ei estä potilaan 
tunnistamista DICOM-tiedoista HIPAA-säädösten mukaisesti. Suojaa 
potilaan yksityisyys poistamalla tunnistetiedot DICOM-tiedostosta 
valitsemalla DICOM Export (DICOM-vienti) -valintaikkunassa Export (Vie) ja 
sitten Anonymize (Anonyymi).

HUOMAUTUS: Jos muokkaat tilannekuvia sisältävän tutkimuksen 
potilastietoja, tilannekuvat poistetaan. Sen seurauksena aikaisemmin 
tallennettuja tutkimuksia ei voi enää palauttaa.

HUOMAUTUS: Jos muokkaat lukitun tutkimuksen potilastietoja, Vitrea-
järjestelmä poistaa aikaisemman tutkimuksen ja luo uuden 
tutkimuksen, jota ei ole lukittu.

Mikäli useammassa kuin yhdessä tutkimuksessa on sama potilastunnus, 

mutta nimi on eri, Vitrea-järjestelmä näyttää varoitusviestin, kun yrität 

ladata tutkimusta. Sovita tutkimukset Edit Patient (Muokkaa potilasta) 

-toiminnolla. Kaikkia tutkimuksia voidaan muokata milloin tahansa.

 1. Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Edit Patient 

(Muokkaa potilasta) tai Reconcile Patient (Sovita potilaan tiedot).

 2. Täytä tiedot valintaikkunaan.

 3. Valitse Submit (Lähetä).

Tutkimusten lukitseminen ja lukituksen poistaminen 

Lukitsemalla tutkimuksen voit suojata sen tahattomalta poistamiselta.

 1. Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lock (Lukitse).

 2. Poista lukitus napsauttamalla tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja 

valitsemalla Unlock (Poista lukitus).
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Tutkimusten lataaminen

• Valitse tutkimus (tai useita tutkimuksia/tilavuuksia) 

potilasluettelosta ja valitse sitten .

VIHJE: Load Volume (Lataa tilavuus) -painike 

vaihtelee esikatseluruudussa tehtyjen 

valintojen mukaan.

Archive to CD/DVD (Tallenna tutkimus CD- tai DVD-levylle)

• Tallenna valittu tutkimus CD- tai DVD-levylle valitsemalla 

.

VIHJE: Seuraavat tiedostomuodot voidaan tallentaa CD- tai DVD-

levylle:

• DICOM-potilastiedostot (.dcm)

• potilastilavuudet (.avol)

• potilasraportit (intranetissä julkaistut htm-tiedostot)

• kuva- ja videotiedostot (esimerkiksi png- ja avi-tiedostot sekä 

valmiiksi määritetyt tiedostot).

HUOMAUTUS: Jos olet tallentanut yhden tai useampia tilavuuksia CD- 
tai DVD-levylle ja haluat myöhemmin tallentaa lisää tilavuuksia, 
varmista, ettet yritä tallentaa samaa tilavuutta CD- tai DVD-levylle 
toista kertaa. Jos näin tapahtuu, CD- tai DVD-levyä ei voi enää lukea.

DICOM Export (DICOM-vienti)

Toiminnolla voi viedä DICOM-palvelimeen alkuperäisiä DICOM-tietoja, 

kuvadataa tai molempia.

 1. Napsauta potilaan tutkimusta tai tilavuustiedostoa kakkospainikkeella 

ja valitse Export (Vie).
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HUOMAUTUKSET: 

• Tutkimustason vienti sisältää alkuperäiset DICOM-tiedot, 3D-
tilavuudet ja 2D-sarjat. Vientiin voi sisällyttää myös tilannekuvia 
ja eriä.

• Tilavuustason vienti sisältää alkuperäiset DICOM-tiedot, 3D-
tilavuudet ja 2D-sarjat. Vientiin voi sisällyttää myös tilannekuvia, 
jos ne liittyvät valittuun tilavuuteen. Eriä ei voi viedä 
tilavuustasolla.

• Jos vienti tehdään toiseen VitreaWorkstation-työasemaan, 
vastaanottavassa järjestelmässä on oltava alkuperäiset 
tilavuustiedot, jotta tilannekuvat voidaan vastaanottaa ja 
palauttaa.

 2. Valitse palvelin luettelosta.

 3. Valitse Export original data only (Vie vain alkuperäiset tiedot), 
Export original and snapshot data (Vie alkuperäiset ja tilannekuvien 
tiedot) tai Export snapshots only (Vie vain tilannekuvat).

HUOMAUTUS: Kuvadatassa on tilannekuvia ja eriä.

 4. Voit anonymisoida potilastiedot valitsemalla Set anonymization 
(Määritä anonymisointi).
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HUOMAUTUKSET: 

• Vain tutkimustason viennit voi anonymisoida.

• Jos tutkimuksessa on kuvadataa, tiedot voi anonymisoida vain, 
jos asetuksena on Export original and evidence data (Vie 
alkuperäiset tiedot ja kuvadata).

• Anonymisoituja tilannekuvia ei voi palauttaa.

• Anonymisointi ei poista tilannekuvaan tai erän kuvaan poltettuja 
demografisia tietoja.

 5. Valitse Export (Vie).

Älykäs DICOM- tai CD-haku

Hae potilastutkimuksia mistä tahansa DICOM-laitteesta tai CD- tai DVD-
levyltä. DICOM-laitteista haetut potilastiedot sisältävät vain alkuperäiset 
DICOM-leikkeiden tiedot. Hakuja voi tehdä myös muista sairaalan 
työasemista, jos ne on määritetty DICOM-hakua varten.

HUOMAUTUS: Vitrea tekee haun sarjatasolla, jos DICOM-laite tukee 
sitä.

Tietojen hakeminen

 1. Valitse Query (Kysely) -alueella sen palvelimen tai CD-levyn välilehti, 

josta tietoja kysellään.

HUOMAUTUS: Palvelinten nimet ovat käyttöpaikkakohtaisia.

Tallennetut tiedot sisältävän palvelimen tunnuksen ja muut, työasemien 

hakutoimintojen määritystä koskevat tiedot saat järjestelmänvalvojalta.

 2. Suodata hakutulokset valitsemalla suodatusehdot avattavista 

valikoista.

 3. Napsauta -painiketta.

 4. Valitse haettavat tutkimukset Query List (Hakuluettelo) -luettelosta.
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 5. Napsauta -painiketta.

HUOMAUTUS: Palvelinten nimet ovat käyttöpaikkakohtaisia. Tuo 
palvelinten nimet esiin napsauttamalla tutkimushakemiston DICOM 
Query (DICOM-kysely) -alueen Server (Palvelin) -valikkoa. 
Tallennetut tiedot sisältävän palvelimen tunnuksen saat 
järjestelmänvalvojalta.

ESIMERKKI Hae tutkimuksia, joissa nimi alkaa I-kirjaimella, 
kirjoittamalla i-kirjain Patient Name (Potilaan nimi) -kenttään. Etsi 
tutkimus potilastunnuksen perusteella valitsemalla luettelosta 
Patient ID (Potilastunnus) ja kirjoittamalla sitten kenttään koko 
potilastunnus tai sen verran kuin siitä muistat.

Nimien ja tietojen haussa voi käyttää asteriskia (*) jokerimerkkinä. 

Vain Accession Number (Järjestysnumero) -numeroissa asteriski ei 

toimi.

HUOMAUTUS: Jos tarkistat, että kuvat on viety DICOM-laitteeseen, 
tekemällä haun ja havaitset silloin, että tutkimusluettelossa kuvien 
määrä ei ole sama kuin DICOM-haun tai CD-levyn luettelossa, tarkista, 
vietiinkö tutkimuksen mukana tilannekuvia. Vitrea-järjestelmä vie 
tilannekuvat piilotettuina tiedostoina, joita ei tutkimushakemistossa 
lasketa mukaan kuvien kokonaismäärään. DICOM-laitteet sen sijaan 
laskevat tilannekuvat osaksi sarjaa tai tutkimusta ja siksi DICOM-haun 
tai CD-levyn luettelossa näytetty kuvien lukumäärä sisältää myös 
tilannekuvat. Ellei tutkimuksen mukana viety tilannekuvia tai jos ero 
kuvien lukumäärissä on suuri, vientitoiminnossa saattaa olla häiriö. Ota 
yhteyttä Vitalin tekniseen tukeen.

Toisiinsa liittyvien tutkimusten hakeminen

Hae toisiinsa liittyviä potilastutkimuksia arkistosta Smart Query (Älykäs 

kysely) -toiminnolla.

 1. Valitse tutkimus potilasluettelosta.

 2. Valitse Query (Kysely) -alueella Smart Query (Älykäs kysely) -välilehti.

 3. Määritä hakuehdot.
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 4. Napsauta -painiketta.

 5. Valitse haettavat tutkimukset Query List (Hakuluettelo) -luettelosta.

 6. Napsauta -painiketta.

DICOM- tai DICOMDIR-tietojen tuominen tallennusvälineestä

Skannerit ja työasemat kirjoittavat tiedot tallennusvälineisiin yleensä 

DICOMDIR-muodossa. Se on standardoitu tallennusmuoto, joka 

määrittää, miten tiedot järjestetään. Kun kuvat tallennetaan DICOMDIR-

muodossa, järjestelmä luo yhteenvetotiedoston. Siinä on tietoja datasta, 

johon viitataan, kuten potilaan nimi, potilastunnus ja tutkimuksen kuvaus. 

DICOMDIR-muodossa tallennettuja kuvia voidaan tarkastella tutkimusten 

Study Viewer -katseluohjelmassa tai Softread-ohjelmistolla tuomalla 

DICOMDIR-tiedot CD-levyltä järjestelmän tutkimushakemistoon. Lataa 

sitten kuvat tutkimusten Study Viewer -katseluohjelmaan tai Softread-

ohjelmaan.

Toiminnot galleriaikkunassa

Muokattujen asetusten käyttö 

VAROITUS: Odota ennen muokatun asetuksen tallentamista, että 
segmentointi on valmis. Segmentoinnin tilanne näkyy ikkunan alareunan 
tilaviestissä.

Määritä omat visualisointiasetuksesi luomalla muokatut asetukset Gallery 

(Galleria) -ikkunassa.

 1. Lataa tutkimus.

 2. Valitse yksi valmiista asetuksista.
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 3. Muuta valmiita asetuksia katseluohjelman ikkunassa:

• katseluohjelman ikkunan muoto

• kuvanäkymän säädöt

• näyttöasetukset

• näytetyt tiedot

• kuvan ulkoasu.

 4. Kun asetukset on määritetty, paina näppäimiä CTRL+P.

 5. Valitse OK.

VIHJE: Järjestelmä tallentaa mukautetut asetukset. Järjestelmän 

valmiit asetukset säilyvät koskemattomina.

VIHJE: Kun seuraavan kerran valitset saman protokollan, muokatut 

asetukset ovat käytettävissä. Muokattujen asetusten nimet 

sisältävät aina tiedon mukautuksesta (modified).
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Katseluohjelman ikkunan 
toiminnot

Työkalujen käyttäminen pikavalikosta tai työkaluruudusta

Tuo valitun protokollan yleisimmin käytetyt työkalut helposti esiin 

napsauttamalla kuvaruudussa hiiren kakkospainiketta.

Panoroiminen

Kuvaa voidaan siirtää kuvaruudussa:

• Napsauta hiiren rullaa ja vedä.

• Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta ja vedä 

-kuvaketta.

Kuvan zoomaaminen lähemmäksi ja kauemmaksi

Kuvia voidaan suurentaa ja pienentää.

• Napsauta hiiren ykköspainiketta ja rullaa ja vedä ylös- tai alaspäin.

• Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta ja vedä 

-kuvaketta. 
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• Napsauta ja vedä ikkunan oikeassa alakulmassa 
näkyvää zoomauskuvaketta.

Suurennoskerroin (%) näkyy ikkunan oikeassa 
alakulmassa.

Valmiit zoomausasetukset

• Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja selaa valmiita 

zoomausasetuksia napsauttamalla -kuvaketta toistuvasti.

• Selaa valmiita zoomausasetuksia napsauttamalla 
toistuvasti ikkunan oikeassa alakulmassa näkyvää 
suurennuslasia.

Ikkunointiasetusten säätäminen

Säädä 2D- ja MPR-näkymien ikkunointiasetuksia.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa -painiketta Analysis (Analyysi)- tai 

Visual (Näyttö) -välilehdessä.

 2. Napsauta näkymää ja vedä.

• Säädä ruudun leveyttä vetämällä hiirtä vaakasuunnassa.
• Säädä tasoa vetämällä hiirtä pystysuunnassa.
• Säädä sekä leveyttä että tasoa vetämällä hiirtä vinosti ruudun 

poikki.

VIHJE: Ikkunointiasetukset voidaan myös määrittää tarkasti 

kirjoittamalla numero ja sen perään W tai L (huolimatta 

kohdistimen sijainnista ruudussa).

TAI

• Kun mikä tahansa työkalu on otettu käyttöön, napsauta hiiren ykkös- 
ja kakkospainikkeita ja vedä.

TAI

• Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja napsauta ja vedä 

-kuvaketta.
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Valmiiden ikkunointiasetusten käyttäminen

Valitse valmis ikkunointiasetus napsauttamalla avattavaa 

ikkunointiasetusten luetteloa näkymän oikeassa 

alakulmassa ja valitsemalla asetus luettelosta.

 1. Valitse Visual (Näyttö) -välilehti.

 2. Napsauta Window/Level (Ikkunointi) -alueen avattavaa valikkoa.

 3. Valitse valikkokohde.

Mukautettujen ikkunointiasetusten luominen

 1. Napsauta Window/Level (Ikkunointi) -alueen avattavaa valikkoa.

 2. Valitse New (Uusi).

VIHJE: Muokkaa valmista ikkunointiasetusta valitsemalla Edit 

(Muokkaa).

 3. Täytä tiedot Name (Nimi)-, Window (Ikkuna)- ja Level (Taso) -kenttiin.

VIHJE: Jos haluat määrittää ikkunointiasetuksen avainasetukseksi, 

lisää valintamerkki Key (Avain) -ruutuun.

 4. Valitse Save (Tallenna).

Avainasetuksiksi määritetyt ikkunointiasetukset näytetään Window/Level 

(Ikkunointi) -valikossa lihavoituina.

Voit tarkastella tiettyä aluetta nopeasti eri asetuksilla 
selaamalla avainasetuksia:

VIHJE: Jos esimerkiksi paksusuolitutkimuksella selvitetään 

polyyppiepäilyä, muita ikkunointiasetuksia selaamalla voidaan 

tarkistaa, onko alueella ilmaa.

• Selaa avainasetuksia INSERT-näppäimellä.
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Ristikohdistinten käyttö

Näytä tiedot (TT-tutkimuksissa HU ja MRI-tutkimuksessa intensiteetti) ja 

koordinaatit 2D- ja MPR-näkymissä liikuttamalla ristikohdistimia.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa -painiketta Analysis (Analyysi)- tai 

Visual (Näyttö) -välilehdessä.

 2. Näytä HU- tai SI-arvot napsauttamalla hiirtä ja vetämällä.

TAI

Aseta ristikohdistimet napsauttamalla näkymää.

VIHJE: 2D-näkymissä esiin tulevat yksittäiset pikselitiedot, mutta ei 

ristikohdistimia.

VIHJE: Siirrä ristikohdistimia MPR-näkymissä napsauttamalla 3D-

kuvaa.

Viivainten ja mittaustyökalujen lisääminen

2D- ja MPR-näkymiin voi lisätä viivaimia.

HUOMAUTUS: Tee lineaarisia mittauksia vain 2D- tai MPR-näkymissä. 
Viivaimia voidaan lisätä myös 3D-kuviin. Kun lisäät viivaimen 3D-
kuvaan, kierrä näkymää ja varmista, että viivain on oikealla paikalla.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa Visual (Näyttö) -välilehden -

painiketta.

 2. Napsauta viivaimen aloituskohtaa ja vedä viivain päätepisteeseensä.

VIHJE: Viivainta voi jatkaa usealle tasolle vierittämällä päätepisteiden 

välistä näkymää.

VIHJE: Siirrä mittaustulosta napsauttamalla lukua ja vetämällä.
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VIHJE: Voit muuttaa mittausarvon näyttöfonttia 

napsauttamalla viivainta hiiren kakkospainikkeella, 

valitsemalla Change Size (Muuta kokoa) ja 

valitsemalla uuden fonttikoon.

VIHJE: Lisää 2D- tai MPR-näkymän viivain 3D-näkymään 

napsauttamalla viivainta tai mittaustulosta hiiren 

kakkospainikkeella ja valitsemalla Show in 3D (Näytä 3D-

näkymässä).

Mittaustyökalujen lisääminen 2D- tai MPR-näkymään

Mittaustyökalu on kuvaan piirrettävä viivain tai kulma, joka jää näkyviin, 

kun näkymää selataan.

HUOMAUTUS: Mittaustyökalut eivät ole käytettävissä 3D-näkymissä tai 
kaarevissa rekonstruoiduissa tasonäkymissä.

 1. Piirrä viivain 2D- tai MPR-näkymään.

 2. Aseta kohdistin viivaimeen, napsauta sitä 

kakkospainikkeella ja valitse Caliper (Mittaustyökalu).

 3. Selaa näkymää.

Siirtyminen viivainten ja mittaustyökalujen välillä

 1. Siirry viivainten ja mittaustyökalujen välillä välilyöntinäppäimellä.

HUOMAUTUS: Mittaustyökaluun siirryttäessä Vitrea-järjestelmässä 
näkyy taso, jossa mittaustyökalua on viimeksi muokattu.

Viivainten muokkaaminen

 1. Siirrä viivaimen päätepistettä napsauttamalla ja vetämällä sitä. 

 2. Voit siirtää koko viivaimen napsauttamalla ja vetämällä viivaimen 

keskeltä.

HUOMAUTUS: Koko viivaimen voi siirtää vain, jos viivain on 
yksitasoinen.
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Viivainten poistaminen

 1. Valitse viivain napsauttamalla viivainta tai mittaustulosta hiiren 

kakkospainikkeella.

VIHJE: Viivain muuttuu violetiksi.

 2. Valitse Delete (Poista) tai Delete All (Poista kaikki).

Merkintöjen ja huomautusten lisääminen

Kirjoita teksti suoraan kuvaan katseluohjelman ikkunassa.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa -painiketta Visual (Näyttö)- tai 

Analysis (Analyysi) -välilehdessä.

 2. Napsauta kuvaa, johon haluat sijoittaa merkinnän.

 3. Valitse termi luettelosta.

TAI

Kirjoita huomautus tekstialueelle.

VIHJE: Poista käyttäjän luoma luettelokohta 

huomautushakemistosta napsauttamalla sitä 

hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten 

Delete (Poista). Oletusarvoisia luettelokohtia 

ei voi poistaa.

 4. Valitse OK.

VIHJE: Lisää nuoli merkinnän kulmaan napsauttamalla merkintää, 

sijoittamalla kohdistin siihen kulmaan, johon haluat merkinnän, 

ja vetämällä.
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• Muokkaa merkintää kaksoisnapsauttamalla sitä ja muuttamalla sitten 

fonttia, kokoa, väriä tai tekstiä esiin tulevassa valintaikkunassa.

• Palauta 3D-merkinnän fonttikoko napsauttamalla sitä hiiren 

kakkospainikkeella ja valitsemalla uusi fonttikoko.

• Poista merkintä napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse 

sitten Delete (Poista) tai Delete All (Poista kaikki).

• Siirrä merkintää napsauttamalla sitä hiirellä ja vetämällä.

• Lisää 2D- tai MPR-huomautus 3D-näkymään napsauttamalla sitä 

hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Show in 3D (Näytä 3D-

näkymässä).

HUOMAUTUS: MPR-näkymässä merkintätoiminnolla luodut 
huomautustekstit, mittaukset tai merkinnät näkyvät näytössä 
kokonaan. Jos tekstille on valittu liian suuri fonttikoko eikä teksti siksi 
mahdu MPR-kuvaruutuikkunaan, fonttikoko muuttuu automaattisesti 
pienemmäksi.

HUOMAUTUS: 3D-näkymissä teksti voi näkyä kokonaan tai osittain 
kuvaruutuikkunan ulkopuolella. Jos 3D-näkymää käännetään tai 
siirretään, osa tekstistä saattaa peittyä tilavuuksien tai tietokerrosten 
alle.

HUOMAUTUS: Fonttia ei voi vaihtaa Undo (Kumoa)- tai Redo (Tee 
uudelleen) -toiminnoilla. Ota muutokset käyttöön muokkaamalla 
tekstiä uudelleen.
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Tilannekuvien ottaminen

Taltioi PACS-järjestelmään tallennettavat kuvat, lisää kuva raporttiin tai 
palauta tutkimus.

VIHJE: Voit näyttää tai piilottaa ristikohdistimet tilannekuvassa 

napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla tai 

poistamalla valinnan kohdasta Hide Crosshairs in Snapshot 

(Piilota ristikohdistimet tilannekuvassa).

HUOMAUTUS: Hide Crosshairs in Snapshot (Piilota ristikohdistimet 
tilannekuvassa) -asetus tallennetaan myöhempiä Vitrea-
tutkimuksia varten.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

Voit myös napsauttaa -painiketta Analysis (Analyysi)- tai Visual 

(Näyttö) -välilehdessä.

 2. Napsauta näkymää.

• Ota useita tilannekuvia pitämällä ALT-näppäintä painettuna ja 
napsauttelemalla kuvaruutua.

• Ota yksi tilannekuva koko katseluohjelmasta pitämällä CTRL-
näppäintä painettuna ja napsauttamalla ruutua.

Kuvan rajaaminen

Erota alueita 2D- ja MPR-näkymissä rajaamalla kuvatietoja.

VIHJE: MPR-näkymän rajaaminen heijastuu 3D-näkymään.

 1. Tuo keltainen rajauskehys esiin valitsemalla .

 2. Aseta kehys paikoilleen viemällä kohdistin sen kulmaan tai sivulle ja 
vetämällä.

TAI

Ota -työkalu käyttöön ja napsauta ja vedä värillistä viivaa.

VIHJE: Sijoita rajauskehys kokonaan uudelleen napsauttamalla hiirellä 

kehystä ja vetämällä kehys kokonaan uuteen paikkaan.
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VIHJE: Kumoa rajaus napsauttamalla Reset Trim Limits (Aseta rajaus) 
-kuvaketta.

Kulmien lisääminen

Lisää kulma 2D- tai MPR-näkymään.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa Visual (Näyttö) -välilehden -

painiketta.

 2. Napsauta hiirtä näkymässä, johon haluat sijoittaa viivaimen 
aloituspisteen.

 3. Siirry viivan seuraavaan pisteeseen ja napsauta hiirtä siinä kohdassa.

 4. Toista vaihe 3 niin monta kertaa kuin on tarpeen.

VIHJE: Kulmapisteet voi lisätä eri leikkeisiin.

 5. Päätä viiva kaksoisnapsauttamalla hiirtä päätepisteen kohdalla.

VIHJE: Lisää 2D- tai MPR-näkymän kulma 3D-näkymään 
napsauttamalla kulmaa tai mittaustulosta hiiren 
kakkospainikkeella ja valitsemalla Show in 3D (Näytä 3D-
näkymässä).

VIHJE: Voit asettaa mittaustyökaluksi kulman ja jättää sen näkyviin 
selatessasi näkymää asettamalla kohdistimen kulmaan, 
napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla 
Caliper (Mittaustyökalu).

HUOMAUTUS: Mittaustyökalutoiminto ei ole käytettävissä 
useampaan kuin yhteen leikkeeseen luoduissa kulmissa.
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Kulmien poistaminen

 1. Valitse viivain napsauttamalla viivainta tai mittaustulosta hiiren 

kakkospainikkeella.

VIHJE: Kulma muuttuu violetiksi.

 2. Valitse Delete (Poista) tai Delete All (Poista kaikki).

Nuolien lisääminen

Lisää nuolia 2D-, MPR- ja 3D-näkymiin.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa Visual (Näyttö) -välilehden -

painiketta. Nuolesta toiseen voi siirtyä välilyöntinäppäimellä 

vain, jos Arrow (Nuoli) -työkalu on otettu käyttöön.

 2. Napsauta kuvan kohtaa, johon nuolen kärki osoittaa, ja vedä kohtaan, 

johon nuoli päättyy.

VIHJE: Nuoli näkyy kaikissa niissä näkymissä, jotka se leikkaa.

Nuolten poistaminen

 1. Valitse nuoli napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella.

VIHJE: Nuoli muuttuu violetiksi.

 2. Valitse Delete (Poista) tai Delete All (Poista kaikki).

VIHJE: Piilota nuolet tilapäisesti poistamalla valintamerkki 

Measurements (Mittaukset) -ruudusta.

Siirtyminen nuolia sisältävästä kuvasta seuraavaan:

• Siirry seuraavaan nuolia sisältävään kuvaan välilyöntinäppäimellä.

• Siirry edelliseen nuolia sisältävään kuvaan painamalla väli- ja 

vaihtonäppäimiä yhtä aikaa.
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Ellipsin muotoisten ääriviivojen piirtäminen

Lisää ellipsin muotoiset ääriviivat 2D- ja MPR-näkymissä. Pinta-
alamittauksen tulos näytetään, kun ääriviivat on piirretty.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

TAI 

Valitse Analysis (Analyysi)- tai Visual (Näyttö) -välilehdestä avattava 

ROI-valikko ja valitse .

 2. Tee ääriviivat napsauttamalla näkymää ja vetämällä.

 3. Muokkaa ellipsin muotoista ääriviivaa napsauttamalla yhtä 
kulmapistettä ja vetämällä se toiseen paikkaan.

 4. Kierrä ellipsimuotoa napsauttamalla ellipsin huippua ja vetämällä.

 5. Siirrä ääriviivaa napsauttamalla kuvion keskellä näkyvää neliötä ja 
vetämällä viiva toiseen paikkaan.

 6. Poista ääriviiva napsauttamalla viivaa ja painamalla sitten DELETE-
näppäintä.
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Ääriviivojen piirtäminen vapaalla kädellä 

Lisää ääriviivat ROI-alueen ympärille 2D- ja MPR-näkymissä. Pinta-
alamittauksen tulos näytetään, kun ääriviivat on piirretty.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .
TAI

Valitse Analysis (Analyysi)- tai Visual (Näyttö) -välilehdestä avattava 

ROI-valikko ja valitse .

 2. Tee ääriviivat napsauttamalla näkymää ja vetämällä.
TAI

a. Sijoita ankkurointipisteitä mielenkiintoalueen ääriviivalle hiirellä nap-
sauttamalla.

b. Aseta viimeinen ankkurointipiste kaksoisnapsauttamalla.

 3. Muokkaa vapaalla kädellä vedettyä ääriviivaa asettamalla kohdistin 
ääriviivan päälle ja vetämällä sitten alueen reuna uuteen sijaintiin.
TAI

Lisää enemmän ankkurointipisteitä napsauttamalla.

3D-katseluohjelman toiminnot

Käytä pikavalikon 3D-asetuksia.
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Jos pikavalikossa valitaan Native Thickness MPR (Alkuperäinen MPR-
paksuus), Thick Slab MIP (Paksu MIP-leike), Thick Slab VR (Paksujen 
leikkeiden tilavuuden esitys) tai Front Cut Plane (Etummainen 
leikkaustaso), saat näkyviin eri osia tilavuuden esityksestä napsauttamalla 
ja vetämällä. Kääntöpiste sijaitsee tilavuusnäkymän keskellä. 

• Käännä näkymää leikkaustasolla napsauttamalla tilavuuden 
esityksen keskipistettä ja vetämällä.

• Siirrä tilavuutta ja muuta kääntöpistettä panoroimalla näkymää. 

• Siirrä leikkaustasoa lähemmäksi tai kauemmaksi napsauttamalla 
hiiren kakkospainiketta ja vetämällä hiirtä pystysuunnassa. 

• Säädä leikkeen kokoa napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja 
vetämällä hiirtä vaakasuunnassa.

• Kierrä tilavuutta napsauttamalla näkymän ulkoreunaa ja vetämällä.

Valikkokohde Kuvaus
3D Box (3D-kehys) Tilavuuden ympärillä näkyy keltainen 3D-

kehys, joka osoittaa vinon rajaustason 
sijainnin.

Reset Orientation 
(Palauta suunta)

Palauttaa alkuperäisen suunnan.

3D VR (3D-
tilavuuden esitys)

Tämä valikkokohde ei yleensä ole 
käytettävissä. Mikäli olet yhdessä pikavalikon 
neljästä alimmasta tilasta, palaa normaalitilaan 
ja poista leikkaustasot käytöstä valitsemalla 3D 
VR.

Native Thickness 
MPR (Alkuperäinen 
MPR-paksuus)

Näytetään kuva sen alkuperäisessä 
skannauspaksuudessa.

Thick Slab MIP 
(Paksu MIP-leike)

Näyttöön tulee 10 mm paksu MIP-kuva.

Thick Slab VR 
(Paksujen 
leikkeiden 
tilavuuden esitys)

Näyttöön tulee 10 mm paksu tilavuuden esitys.

Oblique Trim 
(Rajaus vinotasolla)

Rajaa vinotasolla.

Front Cut Plane 
(Etummainen 
leikkaustaso)

Esiin tulee yksi leikkaustaso. Tämän toiminnon 
avulla tarkastellaan sydämen kammioita.
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Siirtyminen aktiivisten tilavuuksien välillä

Kun tilavuuksia on ladattu useita, vaihda tilavuutta katseluohjelman 

ikkunan alareunassa olevilla tilavuuden navigointipainikkeilla.

HUOMAUTUS: Navigointipainikkeet tulevat esiin, kun tilavuuksia on 
ladattu kaksi tai kolme. Ne ovat käytettävissä kaikissa muissa 
protokollissa paitsi Liver CT (Maksan TT)-, Brain Perfusion (Aivojen 
perfuusio)-, Body Perfusion (Kehon perfuusio)-, Colon CT 
(Paksusuolen TT)-, Aorta Stent CT (Aortan stentin TT)- ja kaikissa 
Cardiac CT (Sydämen TT) -tutkimuksissa.

VIHJE: Muuta valitun painikkeen merkintää seuraavasti:

a. Napsauta -painiketta ja valitse tai anna uusi nimi.

b. Siirry seuraavaan tilavuuteen napsauttamalla -painiketta tai lopeta 

valitsemalla .

Segmentoiminen

Segmentoimalla voidaan erottaa ja poistaa tilavuuden osia. Anatomy 

Segmentation (Anatomisten rakenteiden segmentointi) -toiminnolla voit 

määrittää useita alueita ja käyttää kullakin alueella erilaisia 

visualisointiasetuksia.

Luun automaattinen segmentoiminen

Luun automaattinen segmentointi toimii parhaiten, kun verisuonen 

luumenin HU-intensiteetti on alle 1550 HU. Jos kuvassa on artefakteja, 

kuten metallisia tekoniveliä, automaattinen segmentointi toimii parhaiten, 

jos artefaktien HU-intensiteetti on alle 1976 HU.
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HUOMAUTUS: Automaattinen luun segmentointitoiminto on 
käytettävissä seuraavissa protokollissa:

• Verisuonet: aortan TT

• Verisuonet: kaulavaltimon TT

• Verisuonet: aivojen valtimokehän TT

• Verisuonet: ääreisverenkierron TT

• Verisuonet: munuaisten TT

• Yleinen TT

• Vatsan TT

• Kurkunpään tai ilmateiden TT

 1. Valitse Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella AutoBone.

VIHJE: Jos tilavuuksia on ladattu useita, valitse avattavasta valikosta

• This Volume (Tämä tilavuus): luu 

segmentoidaan vain valitussa tilavuudessa.

• All Volumes (Kaikki tilavuudet): luu 

segmentoidaan kaikissa ladatuissa tilavuuksissa

• Current - Apply all Volumes (Nykyiset - Kaikki tilavuudet) 

(vain samanaikaiset tutkimukset): nyt aktiivisena olevan 

tilavuuden luu segmentoidaan ja sitten segmentoidaan samat 

vokselisijainnit muissa tilavuuksissa.

HUOMAUTUS: Mikäli luu on segmentoitu aikaisemminkin, esiin tulee 
valintaikkuna, jossa voit korvata olemassa olevan luisen alueen tai 
yhdistää alueet.

 2. Tarkista segmentoinnin onnistuminen ja käytä manuaalista 

segmentointia mahdollisten muiden luisten alueiden segmentointiin.
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Luun segmentoiminen manuaalisesti

 1. Valitse Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella Bone (Luu).

 2. Napsauta luuta sisältävää 

aluetta 3D-näkymässä.

TAI

Napsauta 2D-näkymässä kuoriluuta (kirkas valkoinen).

Vitrea-järjestelmä peittää segmentoitavat alueet sinisellä 

peitekerroksella. Voit sen perusteella määrittää, tarvitseeko valittua 

aluetta laajentaa tai supistaa.

VIHJE: Varmista, että sininen peitekerros kattaa vain luuta sisältävät 

alueet. Mikäli kerroksen alle jää verisuonia, valitse  tai 

säädä HU-alue pienemmäksi HU-liukusäätimellä.

 3. Valitun peitekerroksen (sininen) osittainen poistaminen

a. Vie kohdistin alueelle ja odota, että violetti peitekerros tulee esiin. 

b. Laajenna tai supista violetin peitekerroksen kokoa pyörittämällä 
hiiren rullaa 3D-näkymässä.

TAI

Käytä MPR-näkymässä plus- ja miinusnäppäimiä.

c. Napsauta violettia peitekerrosta.

Kyseistä aluetta ei segmentoida muun luisen alueen mukana.

 4. Valitse katseluohjelman Multi-pick Bone -ruudussa tarpeen mukaan 

joko  (Vähemmän) tai  (Lisää).

VIHJE: Painamalla Less (Vähemmän)- tai More (Lisää) -painiketta HU-

aluetta voidaan supistaa tai laajentaa 20 yksikköä kerrallaan.
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 5. Säädä HU-aluetta HU-liukusäätimellä.

VIHJE: Voit myös napsauttaa jotain tiettyä HU-lukua ja antaa tarkan 

arvon.

 6. Valitse tarvittaessa  (Laajenna) tai   (Supista).

VIHJE: Painamalla Dilate (Laajenna)- tai Erode (Supista) -painiketta 

valittu alue laajenee tai supistuu 2D-näkymissä yhdellä 

napsautuksella yhden pikselin ja 3D-näkymissä yhden vokselin.

VIHJE: Jos painat Dilate (Laajenna) -painiketta, huolehdi tarkasti, ettei 

sininen peitekerros ulotu alueelle, jota ei ole tarkoitus valita.

 7. Segmentoi kaikki näkymän luut toistamalla vaiheet numerosta 2 

alkaen.

 8. Napsauta -

painiketta.

Vitrea lisää luettelokohdan 

Anatomy Management (Anatomisten 

rakenteiden hallinta) -alueelle. Oletusarvoista 

Bone (Luu) -näyttöasetusta ei ole valittu eikä 

sitä siksi näytetä.

HUOMAUTUS: Kun samanaikaisia tilavuuksia 
on ladattu kaksi tai kolme, esiin tulee All Phases (Kaikki vaiheet) 
-valintaruutu. Jos haluat, että segmentointi koskee kaikkia ladattuja 
vaiheita, lisää ruutuun valintamerkki.

HUOMAUTUS: Vitrea ei tallenna manuaalisesti säädettyä HU-aluetta. 
Kun seuraavan kerran napsautat luista aluetta, käytetään 
oletusarvoista HU-aluetta.
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Fragmenttien poistaminen

 1. Poista fragmentit valitsemalla .

 2. Tarkista sininen peitekerros ja varmista, että kaikki fragmentit on 

valittu.

VIHJE: Tarkista sininen peitekerros ja varmista, että vain fragmentit 

(mutta ei verisuonia) on valittu.

VIHJE: Säädä valittujen fragmenttien kokoa painamalla Smaller 

(Pienennä)- tai Larger (Suurenna) -painikkeita.

 3. Varmista, että avattavassa Add To (Mihin lisätään) 

-valikossa lukee Recycle Bin (Roskakori) ja 

valitse sitten .

Vitrea lisää luettelokohdan Anatomy Management (Anatomisten 

rakenteiden hallinta) -alueelle. Oletusarvoista Recycle Bin (Roskakori) 

-näyttöasetusta ei ole valittu eikä sitä siksi näytetä.

 4. Muuta ikkunointiasetuksia valitsemalla Anatomy Management 

(Anatomisten rakenteiden hallinta) -alueella Base.

 5. Napsauta 3D-näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse .

 6. Napsauta näkymää ja vedä.

VIHJE: Poista kudosta näkymästä vetämällä ylöspäin. Tuo kudosta 

näkyviin vetämällä alaspäin.
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Verisuonien segmentoiminen yhden napsautuksen 
valintamenetelmällä

 1. Napsauta avattavan valikon 

nuolta Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella.

 2. Napsauta -painiketta.

 3. Napsauta verisuonta 3D-näkymässä.

 4. Säädä valittua aluetta tarvittaessa. Käytä sinistä peitekerrosta apuna.

VIHJE: Lisää verisuonia Vessels (Verisuonet) -luetteloon niitä 

napsauttamalla.

 5. Napsauta -

painiketta.

Vitrea lisää luettelokohdan 

Anatomy Management 

(Anatomisten rakenteiden hallinta) -alueelle.

HUOMAUTUS: Kun samanaikaisia tilavuuksia on ladattu kaksi tai kolme, 
esiin tulee All Phases (Kaikki vaiheet) -valintaruutu. Jos haluat, että 
segmentointi koskee kaikkia ladattuja vaiheita, lisää ruutuun 
valintamerkki.

Verisuonien segmentoiminen dynaamisella kasvutoiminnolla

 1. Napsauta avattavan valikon 

nuolta Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella.

 2. Napsauta -painiketta.
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 3. Kasvata verisuonen sivuhaarat pitämällä hiirtä 

painettuna verisuonen päällä.

 4. Säädä valittua aluetta Vessel Grow (Verisuonen 

kasvu) -liukusäätimellä. Tarkkaile kuvan sinivihreää 

aluetta.

VIHJE: Saat valitun alueen näkymään paremmin 

käyttämällä MPR-kuvissa MIP-esitystä ja 

paksuusasetusta.

 5. Napsauta -painiketta.

HUOMAUTUS: Näkymän ikkunointiasetukset määrittävät, mitä valitaan. 
Säädä ennen tämän toimenpiteen aloittamista W/L (Ikkunointi) 
-asetuksia siten, että verisuoni erottuu selkeästi sitä ympäröivästä 
kudoksesta. Silloin riski valita vahingossa muuta lähellä sijaitsevaa 
kudosta pienenee.

Vitrea lisää luettelokohdan Anatomy 

Management (Anatomisten rakenteiden 

hallinta) -alueelle.

HUOMAUTUS: Kun samanaikaisia tilavuuksia 
on ladattu kaksi tai kolme, esiin tulee All 
Phases (Kaikki vaiheet) -valintaruutu. Jos 
haluat, että segmentointi koskee kaikkia 
ladattuja vaiheita, lisää ruutuun valintamerkki.

Elinten segmentoiminen

VIHJE: Säädä tarvittaessa Base-ikkunointiasetuksia, jotta elin näkyy 

kuvassa kokonaisena.
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 1. Valitse Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella Organ (Elin).

VIHJE: Napsauta tarvittaessa 

avattavan valikon nuolta ja valitse Organ (Elin).

Kohdistimen ympärillä näkyy vihreä peitekerros.

HUOMAUTUS: Elimen voi segmentoida MPR-vinotasotilassa. Tällöin 
vihreä kerros ei kuitenkaan näy.

 2. Valitun alueen vokselien HU-tiheyttä voi suurentaa tai pienentää plus 

(+)- ja miinus (-) -painikkeilla.

 3. Napsauta elintä.

 4. Jos vain osa elimestä tulee valituksi (on sininen), valitse elin aina 

uudelleen, kunnes segmentointi on valmis.

 5. Selaa näkymää ja varmista, että elin on valittu oikein.

 6. Valitse ja korosta avattavan valikon kentässä Other (Muu) ja anna 

elimen nimi.

 7. Napsauta -painiketta.

Vitrea lisää luettelokohdan Anatomy 

Management (Anatomisten rakenteiden 

hallinta) -alueelle.

HUOMAUTUS: Jos alueet erottuvat selkeästi 
toisistaan, valitse Visible (Näkyvät) ja noudata 
yllä kuvattuja vaiheita.
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HUOMAUTUS: Kun samanaikaisia tilavuuksia on ladattu kaksi tai kolme, 
esiin tulee All Phases (Kaikki vaiheet) -valintaruutu. Jos haluat, että 
segmentointi koskee kaikkia ladattuja vaiheita, lisää ruutuun 
valintamerkki.

Leikkaaminen 3D-näkymässä

HUOMAUTUS: Vitrea-sovelluksessa leikkaustyökalulla ei voi muokata 
seuraavia alueita: pyörövarjoja, kasvaimia, maksan resektioalueita tai 
aivojen perfuusion yhteenvetokarttojen alueita. Niitä voi muokata 
muokkaustyökalulla.

Lisää leikkaustyökalulla 3D-näkymään uusi alue tai lisää sisältöä Base-

alueelle tai roskakoriin.

 1. Valitse Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella Sculpt 

(Leikkaa).

 2. Vedä leikattavan alueen ympärille ääriviiva 3D-näkymässä.

 3. Valitse 3D Sculpt (3D-leikkaus) -valintaikkunassa jokin seuraavista:

• Keep (Säilytä): lisää ääriviivan sisäpuolelle jäävät tiedot painikkeen 

alapuolella mainittuun alueeseen (alue on näkyvissä).

• Remove (Poista): lisää ääriviivan sisäpuolelle jäävät tiedot 

painikkeen alapuolella mainittuun alueeseen (piilotettu alue).

• AddTo: (Mihin lisätään): lisää ääriviivan sisäpuolelle jäävät tiedot 

avattavan valikon alueeseen. Muuta aluetta napsauttamalla 

avattavaa valikkoa. 

HUOMAUTUS: Kun samanaikaisia tilavuuksia on ladattu kaksi tai kolme, 
esiin tulee All Phases (Kaikki vaiheet) -valintaruutu. Jos haluat, että 
segmentointi koskee kaikkia ladattuja vaiheita, lisää ruutuun 
valintamerkki.
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Leikkaaminen MPR-näkymässä

HUOMAUTUS: Vitrea-sovelluksessa leikkaustyökalulla ei voi muokata 
seuraavia alueita: pyörövarjoja, kasvaimia, maksan resektioalueita tai 
aivojen perfuusion yhteenvetokarttojen alueita. Niitä voi muokata 
muokkaustyökalulla.

Lisää leikkaustyökalulla MPR-näkymään uusi alue tai lisää sisältöä Base-

alueelle tai roskakoriin.

 1. Valitse Segment Anatomy 

(Segmentoi anatominen 

rakenne) -alueella Sculpt 

(Leikkaa).

VIHJE: Suurenna MPR-näkymä koko näytön kokoiseksi valitsemalla 

.

 2. Vedä ääriviiva tarkasteltavan alueen ympärille.

• Vedä ääriviiva vapaalla kädellä pitämällä hiiren painiketta painettuna 

ja vetämällä.

• Napsauta hiirtä, vapauta ja vedä, niin järjestelmä pyrkii vetämään 

ääriviivan automaattisesti alueen reunoja pitkin (perustuu HU-

yksiköihin).

VIHJE: Voit avustaa ääriviivan vetämistä napsauttelemalla alueen 

reunoihin ankkurointipisteitä.

 3. Selaa muutama leike ja toista sitten vaihe 2.

HUOMAUTUS: Automaattisesti vedetyn ääriviivan keskelle 
interpoloidut viivanpätkät ovat aidosti interpoloituja eivätkä siis 
välttämättä noudata alueen äärirajoja. Muokkaa interpoloituja 
ääriviivoja tarvittaessa.

 4. Jatka vierittämistä ja vedä ääriviivaa, kunnes olet viimeisessä aluetta 

kuvaavassa leikkeessä.

VIHJE: Vitrea tuo automaattisesti näkyviin värillisen pinnan 3D-

näkymässä.
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 5. Jos olet aikaisemmin suurentanut MPR-näkymän koko ruudun 

kokoiseksi, tuo 3D-näkymä esiin pienentämällä MPR-näkymää.

 6. Varmista, että leikattava alue on kokonaan pinnalla, kääntelemällä 3D-

näkymää.

 7. Varmista, että avattavassa Region (Alue) -valikossa on oikea alueen 

nimi, ja valitse sitten .

VIHJE: Muuta aluetta napsauttamalla avattavaa valikkoa.

HUOMAUTUS: Kun samanaikaisia tilavuuksia on ladattu kaksi tai kolme, 
esiin tulee All Phases (Kaikki vaiheet) -valintaruutu. Jos haluat, että 
segmentointi koskee kaikkia ladattuja vaiheita, lisää ruutuun 
valintamerkki.

Ihon automaattinen segmentoiminen

HUOMAUTUS: Automaattinen ihon segmentointitoiminto on 
käytettävissä seuraavissa protokollissa:

• Verisuonet: aortan TT

• Verisuonet: kaulavaltimon TT

• Verisuonet: aivojen valtimokehän TT

• Verisuonet: ääreisverenkierron TT

• Verisuonet: munuaisten TT

• Yleinen TT

• Vatsan TT

• Kurkunpään tai ilmateiden TT

• Maksan TT
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 1. Napsauta avattavan valikon nuolta 

Segment Anatomy (Segmentoi 

anatominen rakenne) -alueella ja valitse 

AutoSkin (Autom., iho).

 2. Napsauta -painiketta.

VIHJE: Jos tilavuuksia on ladattu useita, valitse avattavasta valikosta

• This Volume (Tämä tilavuus): iho 
segmentoidaan vain valitussa tilavuudessa.

• All Volumes (Kaikki tilavuudet): iho 
segmentoidaan kaikissa ladatuissa tilavuuksissa

• Current - Apply all Volumes (Nykyiset - Kaikki tilavuudet) 
(vain samanaikaiset tutkimukset): nyt aktiivisena olevan 
tilavuuden iho segmentoidaan ja sitten segmentoidaan samat 
vokselisijainnit muissa tilavuuksissa.

HUOMAUTUS: Jos iho on segmentoitu aikaisemminkin, avautuu 
valintaikkuna, jossa voit korvata olemassa olevan ihoalueen tai 
yhdistää alueet.

HUOMAUTUS: Ihon alueen näyttö- ja piilotusominaisuudet määräytyvät 
valitun näkyvyysvaihtoehdon mukaan.

Luun tuominen uudelleen esiin ja sen muokkaaminen 
läpikuultavaksi

 1. Valitse Anatomy Management 
(Anatomisten rakenteiden hallinta) 
-luettelosta Bone (Luu).

 2. Vedä Transparency Slider 
(Läpinäkyvyyssäädin) -liukusäädin 
sopivaan arvoon.

VIHJE: Luun läpinäkyvyyden aste 

muuttuu sitä mukaa, kun 

liukusäädintä liikutetaan.
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VIHJE: Napsauta valmiiksi määritettyä läpinäkyvyysastetta.

Alueiden sävyttäminen MPR-näkymissä

 1. Valitse kohta Anatomy Management (Anatomisten rakenteiden hallinta) 
-luettelosta.

 2. Lisää valintamerkki alueen Tint/MPR (Sävy/
MPR) -ruutuun.

VIHJE: Valitut alueet peitetään MPR-

näkymässä sävytetyllä kerroksella.

HUOMAUTUS: Sävytetty alue saattaa 
vaikuttaa liian suurelta, liian pieneltä tai 
päällekkäiseltä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi vinoissa suuntauksissa 
tai äärimmilleen zoomatuissa näkymissä. Tämä on tulosta alivokselin 
renderöinnistä. Sävytettyä aluetta ympäröivät ääriviivat ovat kuitenkin 
oikeat riippumatta siitä, miltä sävytys näyttää.

Alueiden muokkaaminen

 1. Valitse alue.

 2. Napsauta -painiketta.

Alueen määrittävät ääriviivat näkyvät MPR-näkymissä.

 3. Valitse MPR-näkymä.

VIHJE: Suurenna MPR-näkymä koko näytön kokoiseksi valitsemalla 

.

 4. Napsauta ääriviivan reunaa ja vedä.

 5. Vieritä ja jatka muokkaamista.

 6. Napsauta -painiketta.
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Alueen pikkukuvan näyttäminen

 1. Liikuta kohdistinta Anatomy Management (Anatomisten rakenteiden 

hallinta) -luettelon kohdan päällä.

Esiin tulee pieni kuva alueesta, vaikka alue olisi piilotettu.

Alueiden hallinta

 1. Valitse luettelo (Anatomisten rakenteiden 

hallinta) -luettelon avattavasta Options 

(Asetukset) -valikosta tai napsauttamalla 

luetteloa kakkospainikkeella.
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 2. Valitse asetus:

HUOMAUTUS: Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä Base-alueelle.

 3. Nimeä alue uudelleen napsauttamalla alueen nimeä hiiren 

kakkospainikkeella ja valitsemalla Rename (Nimeä uudelleen).

HUOMAUTUS: Vitrea varaa tietyt nimet (protokollakohtaisesti) suojatuille 
alueille tai alueille, joita ei voi muokata. Jos yrität antaa 
suojaamattomalle alueelle suojatun alueen nimen, Vitrea lisää nimen 
perään numeron. Jos esimerkiksi nimeät Other (Muu) -nimisen alueen 
uudelleen nimellä Tumor (Kasvain), Vitrea muuttaa nimeksi Tumor-0.

Edit (Muokkaa): Muokkaa alueen määrittäviä 
ääriviivoja. Sama kuin Edit (Muokkaa) -painike. 
Katso kohta sivu 107.

Delete (Poista): Poista alue luettelosta ja palauta se 
Base-alueelle.

Rename (Nimeä uudelleen): Nimeä alue uudelleen. 
Katso alla oleva kohta.

Highlight & Tint/MPR (Korostus & Sävy / MPR): 
Sävytä MPR-näkymien alue. Sama kuin Tint/MPR 
(Sävy/MPR) -valintaruutu. Katso kohta sivu 107. 

Change Colors (Muuta väriä): Muuta alueen väriä. 
Katso kohta sivu 110.

Edit Opacity & Colors (Muokkaa läpinäkyvyyttä ja 
värejä): Luo mukautettu värikartta. Katso kohta 
sivu 111.

Dilate or Erode (Laajenna tai supista): Laajenna 
tai supista aluetta.

Merge (Yhdistä): Yhdistä kaksi aluetta. Katso kohta 
sivu 110.

Show Volume (Näytä tilavuus): Näytä alueen 
tilavuusmittaus 3D-näkymässä. Katso kohta 
sivu 138.

Export as STL (Vie STL-muodossa): Vie alue stl-
tiedostona.

Batch Segmented Region (Käsittele 
segmentoitua aluetta eränä) – Luo uusi DICOM-
sarja, jossa kaikki segmentoidun alueen 
ulkopuolella olevat vokselit on peitetty ("mustattu").
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 4. Poista alue luettelosta napsauttamalla alueen nimeä hiiren 

kakkospainikkeella ja valitsemalla Delete (Poista). Alue palautetaan 

Base-alueelle.

Alueiden yhdistäminen

 1. Valitse alue ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Merge (Yhdistä).

 3. Valitse luettelosta toinen alue.

Alueen ulkoasun muuttaminen

 1. Valitse kohta Anatomy Management (Anatomisten rakenteiden hallinta) 

-luettelosta.

 2. Napsauta luettelosta avattavaa Options 

(Asetukset) -valikkoa.

 3. Valitse Change Colors (Muuta väriä).
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 4. Valitse valmis asetus.

Valittu alue muuttuu valmiin asetuksen mukaiseksi.

TAI

Napsauta -painiketta.

 5. Valitse valikosta värikartta.

 6. Valitse OK.

Mukautetun värikartan luominen

 1. Valitse jokin kohta Anatomy Management (Anatomisten rakenteiden 

hallinta) -luettelosta.
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 2. Napsauta avattavaa Options (Asetukset) -valikkoa.

 3. Valitse Edit Opacity and Colors (Muokkaa läpinäkyvyyttä ja värejä).

 4. Muuta värien ja läpinäkyvyyden asetuksia.

a. Napsauta väririvin ruutua.

b. Valitse väri värikartasta.

c. Säädä sävyä.

d. Säädä HU-arvoja napsauttamalla ikkunointipalkkeja ja vetämällä.

a

b c

d
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18
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Numero Kuvaus
1 Läpinäkyvyysasetus (Transparency): säädä 

läpinäkyvyyden astetta liukusäätimellä (tai anna arvo).

2 Käyrän muokkaaminen: Säädä läpinäkyvyyskäyrää 
vetämällä säätöpisteitä. Lisää pisteitä kaksoisnapsauttamalla 
käyrää.

3 Ikkunointiasetusten alue: Säädä leveyttä siirtämällä 
keltaisia viivoja. Säädä tasoa siirtämällä punaista viivaa.
TAI

Anna arvot viivojen yläpäässä oleviin kenttiin.

4 Värisävy: Napsauta väripalkin ruutua ja valitse kyseisen 
kohdan väri.

5 Käyrän vierittäminen: vieritä käyrää vetämällä palkkia.

6 Läpinäkyvyystoiminnon painike : tuo esiin 
läpinäkyvyyskäyrän valmiit asetukset napsauttamalla 
painiketta.

7 Väripainike (Colors): tuo esiin värisävyn valmiit asetukset 
napsauttamalla painiketta.

8 Värinvalitsin: aseta väri käyrälle napsauttamalla sitä 
vastaavaa kohtaa.

9 Sävyn valitsin: säädä valitun värin sävyä vetämällä nuolta 
palkkia pitkin.

10 Erilaiset värimallit: Ota RGB-värit käyttöön valitsemalla 
RGB (Punainen, vihreä ja sininen). Ota HSL-malli käyttöön 
valitsemalla HSL (Sävy, kylläisyys ja kirkkaus).

11 Värimallien arvot: Kirjoita kenttiin RGB- tai HSL-arvot. 
Arvoksi voi valita luvun 0 - 255.

12 Esimerkkiväri: ruudussa näytetään valittu väri.
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 5. Napsauta -painiketta ja valitse läpinäkyvyyskäyrä.

 6. Napsauta -painiketta ja valitse värisävy.

VIHJE: Tallenna asetukset valmiina asetuksina napsauttamalla 

-painiketta, antamalla nimi ja valitsemalla lopuksi Save 

(Tallenna).

 7. Napsauta -painiketta.

Valaistus- ja visualisointiasetusten määrittäminen

Valaistusasetuksilla kuvaa voidaan kirkastaa, jolloin se näkyy selkeämmin. 

Valaistusasetuksia voidaan säätää useilla eri tavoilla. 

• Muuta 3D-näkymän taustaväriä valitsemalla ensin Lighting (Valaistus) 

ja tuo sitten värikartta esiin valitsemalla Select 3D Background 

Color (Valitse 3D-näkymän taustaväri).

13 Zoomauspainike (Zoom): Suurenna käyrän 
muokkausaluetta napsauttamalla painiketta ja vetämällä 
ylöspäin. Pienennä napsauttamalla painiketta ja vetämällä 
alaspäin.

14 Suurennoksen palautuspainike (Reset) — palauta 
käyrän muokkausalueen suurennos entiselleen.

15 Valmiiden asetusten tallentaminen (Save Preset): 
tallenna asetukset valmiiksi asetuksiksi painamalla Save 
Preset -painiketta.

16 Palautuspainike (Reset): palauta oletusasetukset 
painamalla Reset-painiketta.

17 Lopetus (Close): sulje VR Editor -toiminto valitsemalla Close.

18 Logaritminen skaalaus: ota logaritminen skaalaus 
käyttöön lisäämällä valintamerkki Log Scale -ruutuun. 

Numero Kuvaus
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Koko näkymän ulkoasun muuttaminen

• Napsauta valmista näytön asetusta .

VIHJE: Laajenna valmiiden valitsinasetusten sarjaa 

napsauttamalla nuolta .

VIHJE: Näkymä muuttuu valitsemiesi valmiiden 

asetusten mukaiseksi.
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Monen tilavuuden yhdistäminen

Luo 3D-fuusiokuva yhdistämällä kaksi tai neljä sarjaa.

 1. Lataa kaksi, kolme tai neljä sarjaa.

HUOMAUTUS: Tilavuuksilla on oltava sama viitekehys tai niiden on 
oltava samanaikaisia (vertailua varten).

 2. Valitse protokolla ja sitten valmiit Dual Vol (Kaksi tilavuutta) -asetukset.

HUOMAUTUS: Useita tilavuuksia voi yhdistää vain seuraavissa 
protokollissa:

• Yleinen TT

• Vatsan TT

• Kurkunpään tai ilmateiden TT

• Keuhkojen TT: vain Airway Analysis (Ilmatieanalyysi)- ja 

Pulmonary Analysis (Keuhkoanalyysi) -esiasetuksissa

• Lihasten ja luuston TT

• Kaikki muut verisuonien TT-protokollat paitsi TAVR ja stentin 

suunnittelututkimus

• Kaikki muut MRI-protokollat paitsi aivojen MRI

• Kaikki XA-protokollat.

 3. Tuo tarkasteltavat alueet selkeämmin esiin kaikissa tilavuuksissa 

käyttämällä segmentointi- ja rajaustoimintoja.

VIHJE: Vaihda valittu tilavuus toiseen napsauttamalla katseluohjelman 

ikkunan alareunassa olevaa tilavuuspainiketta.
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 4. Lisää valintamerkki Fusion (Fuusio) 

-ruutuun.

Yhdistetty 3D-tilavuus (oikeassa 

alanurkassa on merkintä "Fusion") näytetään valitussa tilavuudessa, ja 

kaikkien tilavuuksien alueluettelot näytetään Anatomy Management 

(Anatomisten rakenteiden hallinta) -luettelossa.

HUOMAUTUS: Kun Fusion (Fuusio) -valintaruutu on valittuna, 3D-kuva 
saattaa näkyä heikommin kuin yhdistämätön kuva. 

 5. Kaikkia anatomisten rakenteiden segmentointitoimintoja (läpinäkyvyys, 

sävytetyt MPR-näkymät, valmiit asetukset jne.) voidaan soveltaa 

kaikille alueille.

HUOMAUTUS: Muista kuitenkin seuraavat asiat, kun tarkastelet 
yhdistettyjä tilavuuksia:

• Yhdistetyn näkymän ensimmäinen näkyvä leikkauspiste 

määrittää ristikohdistimen sijainnin.

• Alueen ikkunointi- ja visualisointiasetukset ovat käytössä myös 

yhdistetyssä näkymässä.

• Yhden tilavuuden näkymässä lisätyt nuolet ja viivaimet 

näytetään myös yhdistetyssä näkymässä.

• Yhdistettyyn tilavuuteen piirretyt nuolet liitetään pohjana 

olevaan sarjaan, johon muut sarjat on yhdistetty.
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Avattava verisuonityyppien luettelo

Valittu protokolla määrittää verisuonityypin.

ESIMERKKI Jos valitset protokollaksi Carotid CT 
(Kaulavaltimon TT), verisuonen tyypiksi valitaan 
automaattisesti Carotid (Kaulavaltimo). Jos valitset 
protokollaksi Generic CT (Yleinen TT) tai MR (MRI), 
verisuonen tyypiksi valitaan automaattisesti Generic 
(Yleinen).

Avattava Vessel Type (Verisuonityyppi) -luettelo määrittää tarkasteltavan 
suonen tyypin suurimman mahdollisen halkaisijan perusteella:

Vessel Probe -toiminnon suorittaminen

Verisuonitutkimuksessa Vitrea-ohjelmisto anturoi verisuonen luumenin ja 
korostaa sen verisuonta merkitsevällä viivalla. Verisuonta merkitsevä viiva 
näytetään 3D-näkymässä. Jos olet Curved (Kaareva) -MPR-tilassa, 
ohjelmisto piirtää verisuonen luumenin läpi viivan yhdessä näkymistä. Jos 
olet Oblique (Vinotaso) -MPR-tilassa, ohjelmisto tuo automaattisesti esiin 
parhaan verisuoninäkymän vinotasolla verisuonen pituuden suuntaisesti.

HUOMAUTUS: Koska varjoaineen HU-arvo on 100 kV:n kuvissa korkea, 
kalsiumin erottamisluotettavuuden verisuonen luumenissa odotetaan 
olevan tavallisia kV-kuvia alhaisempi.

HUOMAUTUS: Vessel Probe -toimintoa ei suositella aortan 
anturoimiseen.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

VIHJE: Voit myös napsauttaa Analysis (Analyysi) -välilehden -

painiketta.

Yleinen 18,0 mm

Hermo 7,0 mm

Kaulavaltimo 14,0 mm

Sepelvaltimo 7,0 mm

Ääreisverisuonet 10,0 mm

Keuhkovaltimo 9,0 mm

Munuaisvaltimo 8,0 mm
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 2. Napsauta suonta.

VIHJE: Vitrea lisää luettelokohdan Vessel Management (Verisuonien 

hallinta) -alueelle.

VIHJE: Ellei anturointitoiminto valinnut verisuonta riittävästi, laajenna 

valintaa:

a. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

b. Laajenna verisuonen esitystä napsauttamalla kauempana valitun verisuonen 
varrella sijaitsevaa pistettä.

c. Säädä verisuonta osoittavaa viivaa vetämällä kohdistinta viivaa pitkin ja 
napsauttamalla.

HUOMAUTUS: Kun kohdistinta vedetään, verisuonta osoittava 
viiva katoaa. Sitä ei kuitenkaan poisteta, ennen kuin 
napsautat hiirtä.

VIHJE: Valitun anturointityökalun muokkaaminen: 

a. Napsauta -painiketta.

Kohdistin muuttuu kynäksi.

b. Tarkista keskiviiva ja arvioi sen tarkkuus.

c. Siirrä kynäkohdistin keskiviivalle ja lisää piste, jonka kautta keskiviivan on 
kuljettava, napsauttamalla kohdistinta.

HUOMAUTUS: Samalla, kun lisäät pisteitä, näyttöön tulee uusi 
punainen viiva, joka osoittaa, miten keskiviiva kulkee, jos 
valitaan  (Käytä). Tämä viiva näytetään viiteviivana 

3D-näkymässä.

d. Vie kohdistinkynä tarvittaessa keskiviivan toiseen kohtaan ja lisää piste 
napsauttamalla hiirtä. Lisää kaikki tarvittavat pisteet. Kun lisäät pisteitä, 
viivaa päivitetään samanaikaisesti kulkemaan lisäämiesi pisteiden kautta.

HUOMAUTUS: Kun napsautat ja vedät viivaa, järjestelmä 
näyttää vetoa vastaavan viivan. Piste tulee näkyviin, kun 
vapautat hiiripainikkeen.

HUOMAUTUS: Kaarevaa näkymää voi kääntää, zoomata ja 
vierittää yhtä aikaa viivan vetämisen kanssa. 
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HUOMAUTUS: Liikuta kohdistinta lisätyn pisteen päällä. 
Kynäkuvake muuttuu kädeksi. Siirrä lisättyä pistettä 
napsauttamalla sitä.

HUOMAUTUS: Jos haluat poistaa punaisen keskiviivan ja 
aloittaa alusta, valitse .

e. Jos haluat valita muokatun (punaisen) keskiviivan lopulliseksi keskiviivaksi, 

valitse .

Keskiviivan pituuden mittaaminen

Suonen keskiviivan kahden pisteen välinen pituus mitataan 

pituustyökalulla.

 1. Siirry tilavuusnäkymästä koko näytön näkymään ja tuo verisuonten 

anturinäkymä näkyviin -painikkeella.

 2. Paina Vessel Tools (Verisuonityökalut) -kohdassa olevaa -

painiketta.

 3. Piirrä pituusmitta kahden verisuonessa olevan pisteen väliin 

napsauttamalla ja vetämällä.

 4. Muokkaa pituutta napsauttamalla tai vetämällä viivan päitä.

Pituusarvo näkyy pituusmittauksen proksimaalisessa päässä. Se 

osoittaa keskiviivan kahden määritetyn pisteen väIisen pituuden.

Kulmien muodostaminen keskiviivaan

Angle (Kulma) -työkalu muodostaa kulman keskiviivalle.

 1. Siirry tilavuusnäkymästä koko näytön näkymään ja tuo verisuonten 

anturinäkymä näkyviin -painikkeella.
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 2. Napsauta ensimmäisen Vessel Tools 
(Verisuonityökalut) -kohdassa olevan 
painikkeen avattavaa valikkoa.

 3. Valitse .

 4. Aloita kulma kaarevassa näkymässä napsauttamalla ja vapauttamalla 
painike.

 5. Siirrä kohdistin keskiviivan huippukohtaan ja napsauta sitä ja vapauta 
painike.

 6. Tee kulma valmiiksi siirtämällä kohdistin kulman loppupisteeseen ja 
napsauttamalla sitä ja vapauttamalla painike.

Leesion määrittäminen

Leesiotyökalulla voidaan määrittää verisuonessa oleva leesio kummassa 
tahansa CPR-näkymistä.

 1. Napsauta Vessel Tools (Verisuonityökalut) -kohdan toisen painikkeen 
avattavaa valikkoa.

Avattavassa valikossa on seuraavat työkalut:

Single (Yksi): Kun leesio piirretään Single (Yksi) 
-menetelmällä, Vitrea tunnistaa pisteen viitepisteeksi. 
Vitrea näyttää kapeimman kohdan ja viitepisteen alueen ja 
vähimmäishalkaisijan ja laskee ahtauman alueen ja 
halkaisijan näiden arvojen avulla.

VIHJE: Viitepistettä on ehkä siirrettävä manuaalisesti.

Average (Keskiarvo): Kun leesio piirretään Average 
(Keskiarvo) -menetelmällä, Vitrea laskee alku- ja 
loppupisteiden alueen ja vähimmäishalkaisijan keskiarvon. 
Se luo stenoosimittaukset vertailemalla näitä mittauksia 
kapeimman kohdan alueeseen ja vähimmäishalkaisijaan.

Dual (Kaksi): Kun leesio piirretään Dual (Kaksi) 
-viitemenetelmällä, Vitrea laskee vihreillä viivoilla 
merkittyjen viitepisteiden keskimääräisen alueen ja 
vähimmäishalkaisijan. Se luo stenoosimittaukset 
vertailemalla näitä mittauksia kapeimman kohdan 
alueeseen ja vähimmäishalkaisijaan.
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 2. Valitse työkalu.

 3. Napsauta CPR-näkymää heti leesion alkupisteen 
yläpuolella ja vedä lyhyen matkan verran leesion 
loppupisteen ohi.

VIHJE: Vitrea lisää kohdan verisuonten hallinta-alueelle.

VIHJE: Vitrea tunnistaa seuraavat:

Volume (Tilavuus): Kun alue piirretään Volume (Tilavuus) 
-menetelmällä, Vitrea näyttää luumenin ja ulkoseinämän 
tilavuuden. Lisäksi se tunnistaa ulkoseinämän 
enimmäishalkaisijan. Käytä asetusta trombosoituneisiin 
alueisiin.

Landing Zone (Asetuskohta): Landing Zone 
(Asetuskohta) -toiminnolla voi määrittää tiettyjä alueita 
tarkempaa analyysia varten.

Kohde Merkintätapa
Tunnistettu leesio Sinivihreät viivat

Kapein kohta (stenoosi) Punaiset nuolet

Luumenin halkaisija 
stenoosikohdassa

Kaarevassa näkymässä punaisessa 
kehyksessä oleva numero, joka vastaa 
punaisia nuolia (kahden näkymän 
kaarevassa näkymässä)

Leesioiden yksi tai kaksi 
viitepistettä

Vihreät viivat
• Tarkista viiteviivojen sijainti ja 

varmista, että ne vastaavat 
tunnistettua leesiota. Siirrä vihreä 
viiva tarvittaessa vetämällä 
suonen lähimpään normaaliin 
osaan.

Luumenin halkaisija 
viitepisteessä

Kaarevassa näkymässä vihreässä 
kehyksessä olevat numerot, jotka vasta-
avat vihreitä viivoja (kahden näkymän 
kaarevassa näkymässä)

Stenoosimittaukset CPR-näkymän alareunassa oleva tau-
lukko
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Asetuskohdan määrittäminen

Landing Zone (Asetuskohta) -toiminnolla voi määrittää tiettyjä alueita 
tarkempaa analyysia varten.

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Napsauta Vessel Tools (Verisuonityökalut) -kohdan toisen painikkeen 
avattavaa valikkoa.

 3. Valitse .

 4. Määritä alueen proksimaaliset ja distaaliset päät kaarevassa 
näkymässä napsauttamalla ja vetämällä.

VIHJE: Kun asetuskohta on määritetty, se näkyy Measurements 

(Mittaukset) -ruudussa. Nimeä asetuskohta uudelleen 

napsauttamalla sitä kakkospainikkeella.

 5. Näytä asetuskohdan halkaisijat.
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2D-kuvaus

2D-tilassa leikkeet näytetään samanlaisina kuin skannerissa. 

Kuvien sivuilla näkyy neljä merkintää, jotka osoittavat kuvan suunnan: S = 
superiorinen, I = inferiorinen, A = anteriorinen, P = posteriorinen, L = vasen 
ja R = oikea.

VIHJE: Muuta näkymän suuntaa asettamalla kohdistin näkymän 

vasemman yläkulman päälle  ja vetämällä kulma näkymän 

toiseen kulmaan .

VIHJE: Muuta näkymien järjestystä napsauttamalla kuvaruudun 

vasenta yläkulmaa ja vetämällä se toiseen kuvaruutuun.

Leikkeiden selaaminen

Leikkeitä voi selata montaasinäkymässä samaan tapaan kuin katselisi 
leikesarjasta tehtyä videota. 2D-leikkeitä voi selata manuaalisesti tai 
automaattisesti.

Selaustapoja:

• Napsauta hiiren kakkospainiketta ja vedä ylös tai alas.

• Pyöritä hiiren rullaa eteen tai taakse.
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• Paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. 

• Automaattiselaus käynnistetään painamalla vaihtonäppäintä, 
napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja vetämällä.

• Selaa kuvia sivu kerrallaan painamalla Page Up- tai Page Down 
-näppäintä.

2D-montaasin tuominen näyttöön

 1. Valitse katseluohjelman ikkunan asetteluksi neljä, 
yhdeksän tai kuusitoista leikettä.

 2. Selaa leikkeitä pyörittämällä hiiren rullaa missä tahansa 2D-leikkeiden 
näkymässä.

 3. Tee toimenpide loppuun käyttämällä Visual (Näyttö)- tai Analysis 
(Analyysi) -välilehden painikkeita.

Kuvien pinoaminen

Luo 2D-kuvat enintään kymmenen leikkeen keskiarvojen perusteella. 
Toiminto on erityisen hyödyllinen, kun tarkastellaan tilavuutta, joka on 
otettu erittäin ohuilla leikkeillä.

• Napsauta Slices to Stack (Pinottavien 
leikkeiden lukumäärä) -liukusäädintä ja vedä se 
sopivan arvon kohdalle.

2D-näkymien vertaileminen

Tarkastele samalta potilaalta (sama potilastunnus) useita tilavuuksia 

valitsemalla 2D-tilassa katseluohjelman ikkunamuodoksi  (Kaikki 

tutkimukset).

 1. Lataa tilavuudet (2 - 25 kpl) tutkimushakemistosta.

 2. Valitse protokolla.

 3. Valitse valmis asetus, joka sisältää All Exams (Kaikki tutkimukset) 

-muodon .

VIHJE: Voit myös valita All Exams (Kaikki tutkimukset) -muodon 

katseluohjelman ikkunassa.
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VIHJE: Säädä yksittäisiä näytön asetuksia, kuten ikkunointia, ja 

suuntaa.

 4. Muodosta kuvista ryhmiä. Valitse ryhmään tulevat kuvat 
napsauttamalla kuvan vasenta yläkulmaa.

VIHJE: Kulma ja reuna muuttuvat keltaisiksi, mikä osoittaa, että kuva 

on valittu ryhmään.

 5. Selaa kaikki ryhmään kuuluvat kuvat napsauttamalla mitä tahansa 

ryhmän kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja vetämällä.

VIHJE: Kuvia vieritetään rinnakkain ja lukittuna niihin leikkeisiin, jotka 

valitsit kuvia ryhmitellessäsi.

VIHJE: Poista tilavuus ryhmästä napsauttamalla jokaisen ryhmästä 

poistettavan kuvan sisältävän näkymän vasenta yläkulmaa.

VIHJE: Palaa yhden tilavuuden näkymään napsauttamalla jotain 

katseluohjelman ikkunamuodon painiketta.
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MPR-kuvaus
Useimmissa 3D-näkymissä katseluohjelman ikkunassa esitetään kolme 
MPR (monitasorekonstruktio) -kuvaa 3D-kuvan lisäksi. 

Ortogonaalisessa MPR-tilassa kolme MPR-kuvaa edustavat sagittaali-, 
koronaali- ja aksiaalitasoja. Reunaviivan väri kertoo kuvatason, ja 
ristikohdistinten väri ilmaisee kahden muun MPR-näkymän sijainnin.

Suunta Reuna Ristikohdistimet Merkinnät
Sagittaalinen Sininen Pystysuunnassa vihreä 

(koronaalitaso)
Vaakasuunnassa 
punainen (aksiaalitaso)

A-P 
S-I

Koronaalinen Vihreä Pystysuunnassa sininen 
(sagittaalitaso)
Vaakasuunnassa 
punainen (aksiaalitaso)

S-I
R-L

Aksiaalinen Punainen Pystysuunnassa sininen 
(sagittaalitaso)
Vaakasuunnassa vihreä 
(koronaalitaso)

A-P
R-L
Yleisimmät toiminnot 127 
VPMC-13570 A



MPR-näkymien selaaminen

Tarkastele tason sisältämiä kuvia selaamalla MPR-näkymiä.

• Pyöritä hiiren rullaa näkymässä.

• Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja vedä.

• Paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.

Suurentaminen ja pienentäminen (koko ruudun kokoinen kuva ja 
palautus alkuperäiseen kokoon)

Suurenna kuva koko ruudun kokoiseksi ja palauta kuvakoko sitten 

entiselleen.

 1. Suurenna kuva koko ruudun kokoiseksi napsauttamalla vasemman 

alakulman  -painiketta.

 2. Palauta kuva alkuperäiseen kokoonsa napsauttamalla vasemman 

alakulman -painiketta.

MPR-näkymien kääntäminen

Käännä kaikkien kolmen MPR-näkymän asentoa.

• Napsauta MPR-näkymän vasemman alakulman -painiketta.

VIHJE: Hyödynnä toimintoa, kun haluat siirtyä koko ruudun kokoisesta 

MPR-näkymästä toiseen.

MPR-esitys

Muuta MPR-näkymän ulkoasua valitsemalla MPR-näkymien esitystila.

 1. Napsauta avattavaa MPR Rendering (MPR-esitys) 

-valikkoa.

 2. Valitse esitystapa.
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Värin ja valaistuksen lisääminen MPR-näkymään

Kun MPR-näkymän esitystavaksi valitaan Colored and Lit (Väri ja 
valaistus), MPR-kuvissa käytetään samoja värin, läpinäkyvyyden ja 
valaistuksen asetuksia kuin vastaavissa 3D-kuvissa. Tämän huomaa 
parhaiten, kun leikkeen paksuus on suurempi kuin yksi.

Asetuksesta on hyötyä samoissa sovelluksissa kuin tilavuuden 
esityksestä, ja lisäksi voi määrittää minileikkeiden paksuuden.

• Average (Keskiarvo) (paksuus enintään 10 mm): 
Varjostusasetus, joka näyttää tiedot kuvan kaikkien vokseleiden 
keskiarvojen perusteella.

Tästä asetuksesta on erityisesti hyötyä runsaasti kohinaa 
sisältävien koronaali- ja sagittaalikuvien tarkastelussa tai kun 
simuloidaan skannatusta poikkeavaa leikepaksuutta. Lisäksi 
tietojen selaaminen käy nopeammin käytettäessä leikkeen 
paksuus- ja keskiarvotoimintoja.

HUOMAUTUS: MPR-keskiarvojen laskutoiminnossa leikkeen paksuus 
voi olla enintään 10 mm. Jos valitset MPR-tilaksi Oblique (Vinotaso) tai 
Curved (Kaareva), keskiarvojen laskeminen poistetaan käytöstä ja 
näkymät muuttuvat automaattisesti tilavuuden esitykseksi.

• MIP (Maksimi-intensiteetin projektio) (paksuus enintään 100 mm): 
Varjostusasetus, joka näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin 
suurimman arvon perusteella. MIP on hyödyllinen asetus, kun 
samoista tai suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet 
haittaavat tutkimuksen kohteena olevan rakenteen tarkastelemista.

Erillinen monitasorekonstruktion MIP-asetus mahdollistaa 
tilavuuden tarkastelun rinnakkain monitasorekonstruktion MIP-
kuvien kanssa.

Asetuksesta on hyötyä erityisesti seuraavissa toiminnoissa:

• varjoaineen ja kalsiumin erottaminen verisuonista

• runsaasti pieniä, irrallisia luunsiruja sisältävien paksujen MPR-
leikkeiden tarkastelu

• plakin etsiminen kaulavaltimoista, aivojen valtimokehältä, 
munuaisista, ääreisverenkierrosta ja muista verisuonista

• kaikki maksan verisuonet samalla tasolla näyttävän, paksun 
MPR-leikkeen tarkasteleminen.
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• Volume Render (Tilavuuden esitys) (paksuus enintään 
100 mm), kaikki vokseliarvot

Erillinen MPR-tilavuuden esityksen asetus mahdollistaa 3D-kuvan 
MIP-tilavuuden tarkastelun rinnakkain MPR-tilavuuskuvien kanssa.

Asetus on hyödyllinen suonen syvyyden esittämisessä.

• Väri ja valaistus (paksuus enintään 100 mm): 
Paksuleikenäkymässä väri tuo esiin erilaisia vaimennustekijöitä. 
Valaistut osiot saavat aikaan kirkkaat värit luomalla varjoja.

HUOMAUTUS: Kun MPR-näkymän esitystavaksi on valittu Colored 
and Lit (Väri ja valaistus), MPR-kuvissa käytetään samoja värin, 
läpinäkyvyyden ja valaistuksen asetuksia kuin vastaavissa 3D-
kuvissa. Tämän huomaa parhaiten, kun leikkeen paksuus on 
suurempi kuin yksi.

Värin ja valaistuksen ottamisesta käyttöön on hyötyä samoissa 
sovelluksissa kuin tilavuuden esityksestä, ja lisäksi voi määrittää 
minileikkeiden paksuuden.

• MinIP (Minimi-intensiteetin projektio) (suurin paksuus 100 mm): 
Varjostusasetus, joka näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin 
alimman arvon perusteella. MinIP on hyödyllinen asetus, kun 
samoista tai suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet 
haittaavat tutkimuksen kohteena olevan, alhaisemmista 
vokseliarvoista koostuvan rakenteen tarkastelemista skannatussa 
kuvassa.

Tästä asetuksesta on erityisesti hyötyä, kun tarkastellaan ilmaa tai 
nesteitä minileikkeissä, esimerkiksi ilmateissä tai laajentuneissa 
haima- tai sappitiehyissä.

MPR-paksuuden säätäminen

Luo useita leikkeitä sisältävistä MPR-
näkymistä minileikkeitä.

• Napsauta paksuuden liukusäädintä ja vedä se sopivaan arvoon.

VIHJE: Jos -painike on otettu käyttöön, ristikohdistinten 

molemmin puolin näkyy MPR-näkymässä katkoviiva 

osoittamassa leikkeen paksuutta.

VIHJE: Parhaat tulokset saa, kun MPR-esityksen asetuksena on MIP.
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Leikkaaminen MPR-näkymässä

Eristä tai määritä anatomisia rakenteita MPR-näkymässä käyttämällä 
leikkaustoimintoa. 

 1. Etsi määritettävän alueen aloituspiste vierittämällä MPR-näkymää.

VIHJE: Suurenna MPR-näkymä koko ruudun kokoiseksi.

 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse .

 3. Piirrä rajat määritettävän alueen ympärille napsauttamalla ja vetämällä.

• Vedä ääriviiva vapaalla kädellä pitämällä hiiren painiketta painettuna 
ja vetämällä.

• Napsauta hiirtä, vapauta ja vedä, niin järjestelmä pyrkii vetämään 
ääriviivan automaattisesti alueen reunoja pitkin (perustuu HU-
yksiköihin).

VIHJE: Voit avustaa ääriviivan vetämistä napsauttelemalla alueen 

reunoihin ankkurointipisteitä.

 4. Selaa muutama leike ja toista sitten vaihe 3.

HUOMAUTUS: Automaattisesti vedetyn ääriviivan keskelle 
interpoloidut viivanpätkät ovat aidosti interpoloituja eivätkä siis 
välttämättä noudata alueen äärirajoja. Muokkaa interpoloituja 
ääriviivoja tarvittaessa.

 5. Jatka vierittämistä ja vedä ääriviivaa, kunnes olet viimeisessä aluetta 
kuvaavassa leikkeessä.

VIHJE: Vitrea tuo automaattisesti näkyviin värillisen pinnan 3D-

näkymässä.

 6. Jos olet aikaisemmin suurentanut MPR-näkymän koko ruudun 
kokoiseksi, tuo 3D-näkymä esiin pienentämällä MPR-näkymää.

 7. Varmista, että leikattava alue on kokonaan pinnalla, kääntelemällä 3D-
näkymää.

 8. Varmista, että avattavassa Region (Alue) -valikossa on oikea alueen 
nimi, ja valitse sitten .

VIHJE: Muuta aluetta napsauttamalla avattavaa valikkoa.
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MPR-tilan vaihtaminen

MPR-näkymiä voi tarkastella kolmessa eri tilassa. MPR-
näkymien oikeassa alakulmassa on painike, jonka 
kuvake osoittaa, mikä tiloista on käytössä. 

Vaihda tilaa napsauttamalla painiketta. Voit myös 
napsauttaa painikkeen vieressä näkyvää nuolta ja valita 
tilan avattavasta valikosta.

MPR-vinotasotilan käyttö

Muuta MPR-näkymien suuntaa kääntämällä yhden tai kahden MPR-
näkymän ristikohdistimia MPR-vinotasotilassa.

 1. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

 2. Vie kohdistin yhdessä MPR-näkymistä ristikohdistinten päälle .

VIHJE: Tämä näkymä pysyy ortogonaalitilassa ja kahdessa muussa 

näkymässä kuvat näytetään vinotasolla.

 3. Vedä ristikohdistinta yhdessä näkymässä ja seuraa samalla muita 
näkymiä.

VIHJE: Vetämisen aikana ristikohdistimet kiertävät leikkauspistettä ja 

ovat koko ajan toisiaan vasten kohtisuorassa.

VIHJE: Kierrä ristikohdistimia useammassa kuin yhdessä näkymässä.

VIHJE: Siirrä ristikohdistimen leikkauspistettä napsauttamalla sitä 

kohtaa, johon haluat leikkauspisteen sijoittaa.

Tila Kuvaus

 
Ortogonaalitaso

Kolme MPR-näkymää esitetään tarkasti sagittaali-, 
koronaali- ja aksiaalitasoilla.

 O = vinotaso MPR-näkymistä yksi tai useampi esitetään 
vinotasolla. Tila on hyödyllinen tarkasteltaessa 
ominaisuuksia, jotka eivät sijoitu ortogonaalitasoille.

 Kaareva Kaarevassa MPR-tilassa luodaan kaartuvia 
monitasokuvia.
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 4. Seuraa suonta  napsauttamalla näkymää ja vetämällä.

VIHJE: Ristikohdistimen keskipiste on tason kääntöpiste.

Kaarevan MPR-tilan käyttö

Määritä kaari yhdessä MPR-näkymistä ja tuo muokattu ("tasoitettu") 

kaareva muoto näkyviin toisessa näkymässä.

 1. Valitse jokin taso viitenäkymäksi, jossa määräät ristikohdistimen 

seuraamaan kaarevaa muotoa.

VIHJE: 

• Kun tarkastelet koronaalisia kuvia munuaisvaltimoista, valitse 

aksiaalitaso. 

• Kun tarkastelet selkärangan ja aortan sagittaalikuvia, valitse 

koronaalinen taso. 

• Kun tarkastelet selkärangan ja aortan koronaalikuvia, valitse 

sagittaalinen taso.

 2. Napsauta viitenäkymän oikeassa alakulmassa -painiketta kaksi 

kertaa. Kuvakkeeksi tulee .

VIHJE: Oikean alakulman viiteteksti muuttuu vastaavasti: Reference 

(Viite), Curved (Kaareva) ja Transverse (Poikittainen).

 3. Napsauta viitenäkymän vasemmassa alakulmassa -painiketta.

 4. Pyöritä hiiren rullaa näkymän päällä, kunnes saat esiin sen kaarevan 

muodon aloituspisteen, jonka haluat määritellä.

 5. Napsauta vihreän viivan päätepistettä ja vedä se kaarevan muodon 

alkupisteeseen.

 6. Seuraa kaarta vetämällä vihreää viivaa eri pisteiden kautta anatomisen 

rakenteen keskikohtaa pitkin.

VIHJE: Paikka, johon asetat vihreän viivan, merkitään vihreällä rastilla 
(X).
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VIHJE: Seuraa anatomisen rakenteen keskikohtaa ja vieritä kuvaa ylös 
tai alas pyörittämällä hiiren rullaa.

 7. Jatka kaaren loppuun saakka.

 8. Napsauta vihreän viivan päätepistettä ja vedä se kaarevan muodon 
päätepisteeseen.

 9. Napsauta näkymän vasemman alakulman -painiketta.

 10. Napsauta Curved (Kaareva) -näkymän vasemman alakulman -

painiketta.

 11. Tarkasta, että keltainen keskiviiva kulkee kaarevan alueen keskellä.

VIHJE: Siirrä keskiviivaa tarvittaessa napsauttamalla ja vetämällä sitä.

 12. Tee mittaus vetämällä lyhyempi ja vaaleampi viiva (mittausviiva) 
keskiviivaa pitkin mittauspisteeseen.

 13. Tee mittaus vetämällä pidempi ja tummempi viiva (poikittaisviiva) 
keskiviivaa pitkin mitattavan kohdan toiseen päähän.

VIHJE: Näytössä esitetään sekä kahden viivan 
välinen etäisyys että koko keskiviivan 
pituus.

 14. Käännä kaarevaa näkymää keskiviivan ympäri 

valitsemalla  ja vetämällä näkymää.

3D-ristikohdistinten näyttäminen

Muuta MPR-näkymissä näytettyjä kuvia siirtämällä 3D-näkymän 3D-
ristikohdistimet uuteen paikkaan. MPR-näkymät päivitetään näyttämään 
3D-ristikohdistinten leikkauspistettä vastaavat leikkeet.

 1. Lisää valintamerkki 3D Crosshair (3D-ristikohdistin) -ruutuun.

 2. Napsauta 3D-kuvassa uutta paikkaa.
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3D-kuvaus
3D-tilavuutta voidaan tarkastella sisältä- tai ulkoapäin. Tilavuuksia voidaan 

kääntää, tarkastella eri kulmista ja rajata. Niihin voidaan myös lisätä 

esimerkiksi nuolimerkintöjä.

3D-tilan vaihtaminen

3D-näkymiä voi tarkastella neljässä eri tilassa. 3D-

näkymien oikeassa alakulmassa on painike, jonka kuvake 

osoittaa, mikä tiloista on käytössä. 

Kaikki tilat eivät ole aina käytettävissä.

Tila Kuvaus

 Ympäriltä Tarkastele näkymää ulkopuolelta.

 Läpäisy Tarkastele ilman tai varjoaineen täyttämää 
luumenia sisäpuolelta.

 POI-piste Tarkastele ristikohdistimen ympärillä olevaa 
pientä kuva-aluetta.
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Vaihda 3D-tilaa napsauttelemalla tilapainiketta, kunnes sen kuvake 

muuttuu toivottua tilaa vastaavaksi.

VIHJE: Ellei tilan kuvake tule esiin, tila ei ole käytettävissä. Ratkaise 

ongelma valitsemalla jokin toinen katseluohjelman ikkunan 

muoto.

Tilavuuden esitys ja kääntötoiminto

Käännä kuvaa napsauttamalla 3D-näkymän alareunassa olevia 

painikkeita. 

• S = superiorinen

• I = inferiorinen

• A = anteriorinen

• P = posteriorinen

• L = vasen

• R = oikea

• O = vinotaso

Muuta 3D-näkymän ulkoasua avattavasta Volume Render (Tilavuuden 

esitys) -valikosta.

 Käänteinen näkymä Tarkastele näkymää alkuperäistä 3D-kuvaa 
vastapäätä.

 Oblique Trim (Rajaus 
vinotasolla)

Rajaa vinotasolla.

VIHJE: Ota Oblique Trim (Rajaus 

vinotasolla) -tila käyttöön 

napsauttamalla 3D-näkymää 

hiiren kakkospainikkeella ja 

valitsemalla Oblique Trim 

(Rajaus vinotasolla).

Tila Kuvaus
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 1. Napsauta avattavaa Volume Render (Tilavuuden esitys) 

-valikkoa.

 2. Valitse tilavuuden esitys.

• Normal (Normaali): valaistus otetaan pois käytöstä.

• Volume Render (Tilavuuden esitys): Tarkastele 3D-kuvan MIP-

tilavuutta rinnakkain MPR-tilavuuskuvien kanssa. Toiminto on 

hyödyllinen suonen syvyyden esittämisessä.

• MIP (Maksimi-intensiteetin projektio): Varjostusasetus, joka näyttää 

tiedot kuvan jokaisen vokselin suurimman arvon perusteella. 

Vokseli on näytössä esitetyn kuvan pienin erotettavissa oleva 

kolmiulotteinen tilavuus (kuutio). MIP on hyödyllinen asetus, kun 

samoista tai suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet 

haittaavat tutkimuksen kohteena olevan rakenteen tarkastelemista.

• MinIP (Minimi-intensiteetin projektio): Varjostusasetus, joka 

näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin alimman arvon perusteella. 

MinIP on hyödyllinen asetus, kun samoista tai suuremmista 

vokseliarvoista koostuvat rakenteet haittaavat tutkimuksen 

kohteena olevan, alhaisemmista vokseliarvoista koostuvan 

rakenteen tarkastelemista skannatussa kuvassa.

• Inverted MIP (Käänteinen MIP): käänteinen MIP-asetus.

• Inverted MinIP (Käänteinen MinIP): käänteinen MinIP-asetus.

• Normal-Cut Plane (Pystysuoraan leikattu taso): Poistaa 

kuvausartefaktit. Pystysuoraan leikatun tason pinta on siisti.

Kääntäminen

Kääntäminen vetämällä

 1. Käännä 3D-kuvaa vapaasti mihin tahansa suuntaan napsauttamalla 

sitä ja vetämällä.

Työkaluvihje näyttää, miten paljon kuvaa on käännetty yhteen 

suuntaan (asteissa). Kun napsautat vedettävää kuvaa, työkaluvihje 

aloittaa nollasta (0).

 2. Käännä kuvaa samalla tasolla napsauttamalla ja vetämällä 3D-

näkymän reunaa.
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Kääntäminen nuolinäppäimillä

 1. Käännä kuvaa 5 astetta kerrallaan painamalla nuolinäppäimiä.

Työkaluvihje kertoo, kuinka suuri on kokonaiskääntökulma. Jos 

nuolinäppäimen painamisesta on kulunut yli 10 sekuntia, työkaluvihje 

aloittaa nollasta (0).

Kääntäminen antamalla tarkat sijainnit

Käännä tilavuus tiettyyn asentoon kirjaamalla kenttiin tarkat arvot:

• Azimuth (a) (Atsimuutti) [-180...180]: kääntäminen oikealle tai 

vasemmalle tilavuuden keskiakselin ympäri.

• Elevation (e) (Pysty) [-90...90]: kääntäminen eteen tai taakse 

tilavuuden keskiakselista.

• Twist (t) (Kierto) [-180...180]: kallistus oikealle tai vasemmalle 

tilavuuden keskiakselin ympäri.

• Säädä kääntökulmaksi tietty arvo antamalla luku ja sen perään 

kääntötapaa kuvaava kirjain.

Tilavuusmittaukset 3D-näkymässä

Ennen kuin mittaat 3D-alueen tilavuuden, segmentoi alue ja näytä pinta.

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Etsi anatominen rakenne MPR-näkymässä ja napsauta sitä.

 3. Tarkasta, että pinta on tarkasti määritetty, kääntämällä 3D-kuvaa.

 4. Säädä valinta-aluetta hyödyntämällä tarvittaessa katseluohjelman 

Multi-pick-ruudun työkaluja.

 5. Napsauta katseluohjelman Multi-pick-ruudussa avattavaa Anatomy 

(Anatominen rakenne) -valikkoa ja valitse alueelle nimi.

 6. Napsauta -painiketta.
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 7. Napsauta aluetta hiiren kakkospainikkeella 

Anatomy Management (Anatomisten 

rakenteiden hallinta) -alueella ja valitse Show 

Volume (Näytä tilavuus).

VIHJE: Tilavuusmittaukset tulevat näkyviin 3D-

näkymässä.

HUOMAUTUS: TT-tutkimuksissa näkyvät keskimääräiset Hounsfieldin 
yksiköt ja keskihajonta. Magneettitutkimuksissa näkyvät signaalin 
voimakkuuden keskiarvo ja keskihajonta.

Leikkaaminen 3D-tilassa

Poista kuvauspöytä ja muut artefaktit 3D-näkymästä leikkaamalla ne pois 

3D-tilassa.

 1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse .

 2. Vedä leikattavan alueen ympärille ääriviiva.

 3. Napsauta avattavaa Add To (Mihin lisätään) -valikkoa ja valitse 

Recycle Bin (Roskakori).

 4. Valitse Done (Valmis).

VIHJE: 3D-leikkausta voidaan käyttää myös kohteiden lisäämiseen 

muille alueille.

Rajaus vinotasolla

Rajaaminen ortogonaalitasoilla ei aina tuo esiin sitä kuvaa, mitä haet. 

Rajaa tilavuutta vinotasolla lisäämällä valintamerkki Oblique Trim (Rajaus 

vinotasolla) -ruutuun.

 1. Lisää valintamerkki Oblique Trim (Rajaus vinotasolla) -ruutuun.

VIHJE: Kaikki rajaustasoa "lähempänä" olevat tiedot poistetaan.
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VIHJE: 3D Box -ruutu valitaan automaattisesti ja tilavuuden ympärille 

piirtyy keltainen 3D-kehys, joka osoittaa vinotasorajauksen 

asennon.

 2. Ota ristikohdistin käyttöön ja käännä näkymää keltaisen ristin 

osoittaman pisteen ympäri napsauttamalla näkymää ja vetämällä.

 3. Siirrä kääntöakselia napsauttamalla keltaista ristiä hiiren rullalla ja 

vetämällä.

 4. Käännä tasoa napsauttamalla tilavuutta hiiren rullalla ja vetämällä.

 5. Siirrä rajaustasoa eteen- tai taaksepäin napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja vetämällä.

VIHJE: Tee rajaus läpäisynäkymissä. Näytä läpäisynäkymistä pois 

rajattu osa vaihtamalla katseluohjelman ikkunan muoto 

viisinkertaiseksi ja asettamalla ylempi 3D-näkymä Reverse View 

(Käänteinen näkymä) -tilaan.

VIHJE: Tuo koko tilavuus esiin, kun vinotasorajausta on käytetty, 

poistamalla valintamerkki Oblique Trim (Rajaus vinotasolla) 

-ruudusta.

Kohinan poistaminen 

Kohinanpoistotoiminnolla voi suodattaa kuvista häiriöitä.

HUOMAUTUS: Kohinanpoistotoiminnolla käsiteltyjä kuvia on 
tarkasteltava yhdessä alkuperäisten kuvien kanssa, ja ensisijaista ja 
kohinanpoistolla käsiteltyä kuvaa on tarkasteltava vuorotellen.

• Kun kohinanpoistosuodatin on otettu käyttöön, siirry 

kohinanpoistolla käsitellyn ja alkuperäisen kuvan välillä D-

painikkeella.

 1. Avaa Denoising (Poista kohina) -valikko. 
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 2. Valitse valmis suodatusasetus.

 3. Luo uusi valmis asetus valitsemalla Presets (Valmiit asetukset).

a. Valitse uuden valmiin asetuksen aloituspisteenä käytettävä valmis 
asetus.

b. Säädä Smoothness (Tasaisuus)- ja Contrast (Kontrasti) -asetuksia 
Denoising Preset Editor (Kohinanpoiston valmiiden asetusten 
muokkaaminen) -ikkunassa.

c. Valitse New (Uusi).

d. Valmiin asetuksen voi nimetä uudelleen.

e. Kohinanpoiston voimakkuutta voi muokata valitsemalla Advanced 
(Lisäasetukset) ja valitsemalla arvon avattavan valikon nuolilla.

f. Valitse OK.
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 4. Mukautetun (käyttäjän luoman) valmiin asetuksen muokkaaminen

HUOMAUTUS: Esimääritettyä valmista asetusta voi muokata 
luomalla uuden valmiin asetuksen ja käyttämällä esimääritettyä 
asetusta aloituspisteenä.

a. Valitse valmis asetus.

b. Säädä Smoothness (Tasaisuus)- ja Contrast (Kontrasti) -asetuksia 
Denoising Preset Editor (Kohinanpoiston valmiiden asetusten 
muokkaaminen) -ikkunassa.

c. Valitse Save (Tallenna).

 5. Voit muuttaa suodatusasetuksia interaktiivisesti MPR-näkymässä 

valitsemalla Interactive (Interaktiivinen).

a. Vedä kohdistinta näkymässä S/C (Smoothness/Contrast) (Tasai-
suus/Kontrasti) -arvon mukaan.

VIHJE: Keltaisen ruudun sisällä oleva alue muuttuu kohdistinta 

siirrettäessä.

b. Määritä kohinanpoistoarvo vapauttamalla hiiren painike.

c. Poistu interaktiivisesta kohinanpoistosta valitsemalla toinen 
työkalu, kuten Crshair (Ristikohdistin).
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 6. Tallenna interaktiiviset asetukset uudeksi asetukseksi valitsemalla 

Save As (Tallenna nimellä).

a. Säädä Create New Filter Editor (Uuden suodattimen luomistoi-
minto) -ikkunassa Smoothness (Tasaisuus)- ja Contrast (Kontrasti) 
-asetuksia.

b. Kohinanpoiston voimakkuutta voi muokata valitsemalla Advanced 
(Lisäasetukset) ja valitsemalla arvon avattavan valikon nuolilla.

c. Valitse OK.

 7. Luo kuvaerä valitulla ortogonaalitasolla, joka viedään uutena sarjana, 

valitsemalla Save New Series (Tallenna uusi sarja).

Näyttöasetusten muuttaminen

Näyttöasetukset määrittävät, miten 3D-kuvat näkyvät alueen 

segmentoinnissa. Sovella näyttöasetuksia kaikilla alueilla tai vain yhdellä 

alueella.
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Asetusten soveltaminen koko näkymässä

•Napsauta valmista näyttöasetusta tai tuo esiin 

lisävaihtoehdot napsauttamalla avattavan valikon 

nuolta.

Alueen värin muuttaminen

 1. Valitse alue Anatomy Management 

(Anatomisten rakenteiden hallinta) -luettelosta.

 2. Napsauta avattavaa Options (Asetukset) 

-valikkoa.

 3. Valitse Change Colors (Muuta väriä).

 4. Kaksoisnapsauta valmista asetusta.

TAI
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Valitse värisävy tai jokin tietty väri napsauttamalla  -painiketta.

Sovella ikkunointiasetuksia yhdelle alueelle:

 1. Valitse alue Anatomy Management (Anatomisten rakenteiden hallinta) 

-luettelosta.

 2. Napsauta näkymää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten .

 3. Säädä alueen ikkunointiasetuksia napsauttamalla näkymää ja 

vetämällä.

Luo mukautettu alueen valmis asetus:

 1. Valitse alue Anatomy Management (Anatomisten rakenteiden hallinta) 

-luettelosta.

 2. Napsauta avattavaa Options (Asetukset) -valikkoa.

 3. Valitse Edit Opacity & Colors (Muokkaa läpinäkyvyyttä ja värejä).
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 4. Säädä HU-arvoja vastaavat värit:

• Valitse valmiiksi määritetty sävy napsauttamalla -painiketta.

• Napsauta väripalkin ruutua (huomaa, että kohdan HU-arvo on 

oikeassa yläkulmassa) ja valitse värikartasta kyseistä HU-arvoa 

vastaava väri.

• Lisää väripalkkiin uusi ruutu kaksoisnapsauttamalla käyrää.

• Napsauta väripalkin ruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse 

Apply Color to All (Sovella väriä kaikkiin), niin väriä sovelletaan 

kaikkiin HU-arvoihin.

 5. Tallenna asetukset valitsemalla .

Valaistusasetusten käyttö

Valaistusasetuksilla kuvaa voidaan kirkastaa, jolloin se näkyy selkeämmin. 

 1. Tuo valaistusvalikko esiin valitsemalla .

 2. Taustavärin vaihtaminen:

a. Valitse 3D Background Color (3D-näkymän taustaväri).

b. Valitse väri värikartasta.
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 3. Muuta valaistuksen asetuksia valitsemalla Lighting Options 

(Valaistusasetukset).

Kuvakentän muuttaminen

Muuta kuvakenttää valitsemalla uusi kenttä Options (Asetukset) -valikon 
avattavasta Projection (Projektio) -luettelosta.

Ortografisessa tilassa näkymä esitetään kuin kohteen viivat olisivat 
kohtisuorassa projektiotasoa vasten.

Muissa tiloissa kohteen viivoihin on lisätty perspektiivivaikutus ja kohteen 
kauempana sijaitsevat osat näyttävät pienemmiltä.

• Orthographic: näkymässä ei ole käytetty perspektiiviä.

• Telephoto: kaukaiset tiedot on poistettu näkymästä.

• Moderate: näkymän kuvakenttä on Telephoto-asetusta laajempi.

• Wide Angle, Very Wide Angle, Ultra Wide Angle: näkymän 
kuvakentän kulma on laajasta erittäin laajaan.

HUOMAUTUS: Jotkin käytettävissä olevat asetukset liittyvät Gallery 
(Galleria) -ikkunassa valittuun protokollaan. Näkymävalinta määrittää 
alkuasetukset. Jokaisen näyttöasetuksen valikossa on kuvakentän 
laajuus (asteina). 

7

2

1

3

4

5

6

8

Numero Kuvaus
1 Light Direction (Valaistuksen 

suunta): säädä valonlähteen suuntaa 
vetämällä valkoista pistettä.

2 Light Properties (Valaistuksen 
ominaisuudet): avattava valikko, jossa 
voi valita valaistusasetukset.

3 Ambient (Ympäröivä): säädä 
ympäröivää valoa.

4 Diffuse (Haja): säädä hajavaloa.

5 Specular (Heijastus): säädä 
heijastuvaa valoa.

6 Projection (Projektio): avattava 
valikko, jossa voi säätää kuvakentän 
asetuksia.

7 OK: hyväksy muutokset.

8 Cancel (Peruuta): hylkää muutokset.
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HUOMAUTUS: Jos Projection (Projektio) -luettelossa valitaan 
Orthographic (Ortografinen) ja 3D-näkymä muutetaan Fly Through 
(Läpäisy) -tilaan, Projection (Projektio) -luettelo muuttuu 
automaattisesti perspektiiviasetukseksi.

• Jos kuvakenttää muutetaan Fly Through (Läpäisy) -tilassa, 

tilavuuden ulkonäkö muuttuu merkittävästi. Kuvakentän 

supistaminen saa tilavuuden vaikuttamaan paljon suuremmalta. 

Vastaavasti kuvakentän laajentaminen saa tilavuuden näyttämään 

paljon pienemmältä. Jos vaihdat myöhemmin Fly Around 

(Ympäriltä) -tilaan, tilavuuden kuva säilyy saman kokoisena kuin se 

oli Fly Through (Läpäisy) -tilassa.

Tilavuuksien läpäiseminen

Käytä läpäisytoimintoa, kun haluat kulkea anatomisten rakenteiden 
kulkuväyliä pitkin. Valitse Gallery (Galleria) -ikkunassa valmis asetus, jonka 
nimessä on lisäys "Fly Through".

 1. Varmista, että 3D-näkymä kuuluu katseluohjelman ikkunan muotoon.

 2. Vie alue, jonka läpi on tarkoitus siirtyä, näytön keskelle zoomaamalla ja 
kiertämällä 3D-näkymää tarvittaessa.

 3. Napsauta 3D-näkymän oikean alakulman 
tilapainiketta , kunnes se muuttuu vastaamaan 

läpäisytilaa .

TAI

Valitse Analysis (Analyysi) -välilehden avattavan 
Preset Selector (Valmiiden asetusten valitsin) -valikon 
Preset Selector -valintaikkunassa Flythrough 
Contrast.

 4. Paina ALTGR-näppäintä ja napsauta 3D-näkymässä aluetta, johon on 

tarkoitus siirtyä.

VIHJE: Napsauta MPR-näkymässä aluetta, josta siirtyminen on 

tarkoitus aloittaa.
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 5. Aloita siirtyminen jollakin seuraavista tavoista:

• Napsauta hiiren kakkospainiketta ja vedä

• pyöritä rullaa

• paina ALTGR-näppäintä ja napsauta edempänä kulkuväylässä

• käytä pikanäppäintä.

VIHJE: Jatkuva siirtyminen käynnistetään painamalla vaihtonäppäintä, 

napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja vetämällä.

 6. Käänny napsauttamalla näkymää ja vetämällä kääntymissuuntaan.

Tutki tarkasteltavaa kohdetta MPR-näkymissä luumenin läpi 
siirtyessäsi.

 1. Tarkista Visual (Näyttö) -välilehdessä, että Target Nav -ruudussa ei ole 
valintamerkkiä.

 2. Pidä ALT-näppäin painettuna ja napsauta POI-pistettä 3D-näkymässä.

VIHJE: MPR-näkymien ristikohdistimet muutetaan napsauttamaasi 

kohtaan. 3D-näkymän katsepiste ei muutu, minkä seurauksena 

katsepiste ei hetkellisesti vastaa MPR-ristikohdistimia.

 3. Saat MPR- ja 3D-näkymät vastaamaan toisiaan siirtymällä uuteen 
sijaintiin.

Pikanäp-
päin

Toiminto

> Siirry eteenpäin

< Siirry takaisinpäin

VAIHTO > Eteenpäin siirtyminen ja jatkuva ohjattu navigointi

VAIHTO < Takaisinpäin siirtyminen ja jatkuva ohjattu navigointi

NUOLI Muuta suuntaa jonkin verran

VAIHTO + 
NUOLI

Muuta suuntaa merkittävästi

? Käännä näkymän suuntaa 180 astetta

ALT + 
napsautus

Siirrä katsepistettä. Toimii myös erien luomisessa.

ALTGR + 
napsautus

Siirrä näkymän suuntaa. Toimii myös erien luomisessa.
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Dynaaminen siirtyminen MPR-vinotasoja muuttaen

 1. Napsauta MPR-tilan avattavaa valikkoa ja valitse Oblique (Vinotaso).

 2. Siirry tilavuuteen.

Navigointi:

Toiminto Vaiheet
MPR-
ristikohdis-
timet

• Kun  on otettu käyttöön, napsauta MPR-

näkymää.

Kuvakentän- 
keila

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Valitse avattavasta Projection (Projektio) 

-luettelosta jokin muu asetus kuin Orthographic 

(Ortografinen).

VIHJE: Mitä laajempi kulma on, sitä laajempi on 

myös keila.

 3. Lisää valintamerkki Field of View (Kuvakenttä) 

-ruutuun Visual (Näyttö) -välilehden kohdassa 

Display Options (Näyttöasetukset).

VIHJE: Muuta keilan katsepistettä valitsemalla  

ja napsauttamalla sitten MPR-näkymää.

VIHJE: Muuta keilan suuntaa valitsemalla , 

painamalla ALT-näppäintä ja napsauttamalla 

sitten MPR-näkymää.
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Erät ja videot
Luo eriä 2D-, MPR- ja 3D-kuvista. Erät voidaan tulostaa tai tallentaa 

DICOM-palvelimelle. Erät tallennetaan tilannekuvien tavoin Report 

(Raportti) -ikkunassa. Tee kuvaeristä videoita.

3D-
ristikohdisti-
met

 1. Valitse katseluohjelman ikkunaan viisinkertainen 

muoto.

 2. Muuta ylemmän 3D-näkymän tilaksi Fly Around 

(Ympäriltä).

 3. Lisää Visual (Näyttö) -välilehden View Options 

(Näytetyt tiedot) -alueella valintamerkki 3D 

Crosshair (3D-ristikohdistin) -ruutuun.

 4. Siirry alemman 3D-näkymän läpi.

VIHJE: Ylemmän 3D-näkymän 3D-ristikohdistimet 

muuttuvat sitä mukaa, kun etenet 

alemmassa 3D-näkymässä.

Käänteinen- 
näkymä

 1. Valitse katseluohjelman ikkunaan viisinkertainen 

muoto.

 2. Muuta ylemmän 3D-näkymän tilaksi Reverse View 

(Käänteinen näkymä). 

 3. Siirry eteenpäin alemmassa 3D-näkymässä.

VIHJE: Ylempi 3D-näkymä esittää samaa pistettä 

kuin alempi näkymä, mutta taaksepäin 

katsottuna.

Toiminto Vaiheet
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Erän asetukset

Siirry erän asetuksiin pikavalikosta tai Batch (Erä) -välilehden More 

Options (Lisäasetukset) -painikkeella. Batch Settings (Erän asetukset) 

-valintaikkunassa on Size (Koko)-, Movie (Video)- ja Curved MPR (Kaareva 

MPR) -välilehdet.

Erän asetukset, pikavalikko

Erän asetuksiin pääsee myös avaamalla 

pikavalikon napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta. Tällöin asetuksia voi 

vaihtaa ilman, että on siirryttävä Batch (Erä) 

-välilehteen. 

• Napsauta hiiren kakkospainiketta ja tuo 

esiin Batch Settings (Erän asetukset) 

-valintaikkuna valitsemalla Batch 

Settings. 
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Erän asetukset, More Options 
(Lisäasetukset) -painike

 1. Tuo esiin Batch Settings (Erän asetukset) 

-valintaikkuna painamalla Batch (Erä) 

-välilehdessä More Options 

(Lisäasetukset) -painiketta. 

• Size (Koko) -välilehdessä näkyvät 

nykyiset eräkoon asetukset.

VIHJE: Leike- ja 3D-erille on erilliset 

asetukset. Batch Output Size (Erän 

tulostuskoko) -alueella lukee joko 

"3D" tai "Slice".

• Movie (Video) -välilehdessä voit 

tarkastella ja muokata videoasetuksia.
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• Curved MPR (Kaareva MPR) -välilehdessä voit muuttaa yhdellä 

napsautuksella tehtävän siirron suuruutta (Step Size), luotujen 

kuvien määrää (Number of images) sekä automaattisesti kaartuvan 

MPR-näkymän kääntökulmaa (Rotation angle), jonka saat käyttöön 

pikavalikosta.

 2. Save Settings as default -asetuksella voidaan muokatut asetukset 

tallentaa oletusasetuksiksi ja käyttää niitä myös seuraavissa Vitrea-

istunnoissa. Ellei asetuksia tallenneta, muokattuja asetuksia 

sovelletaan vain nykyisessä istunnossa. 

 3. Tallenna asetukset valitsemalla OK.

VIHJE: Palaa muokattuihin asetuksiin valitsemalla Cancel (Peruuta). 

Huomautusten lisääminen eriin

Lisää sarjan kuvaus, joka näkyy 

tulosalueella erän viennin 

yhteydessä.

 1. Lisää arvo Series 

description (Sarjan kuvaus) 

-kenttään.

TAI

Valitse arvo avattavasta valikosta.

Lisää erän tai videon eteen merkinnän sisältävä kansilehti.

 2. Valitse Show cover image with label: (Näytä päällimmäisessä 

kuvassa merkintä:) -valintaruutu.
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 3. Lisää kenttään arvo.

TAI

Valitse arvo avattavasta valikosta.

HUOMAUTUS: Lisää sarjojen kuvauksiin ja kansilehtiin vain oikeita ja 
asianmukaisia tietoja.

Mukautetun MPR-erän luominen

Luo valittujen asetusten mukainen vieritettävä MPR-kuvien erä.

 1. Määritä MPR-näkymän asetukset katseluohjelman ikkunassa 

sellaisiksi kuin haluat kuvien näkyvän erässä.

VIHJE: Mukautetut MPR-erät ovat käytettävissä vain 

ortogonaalitilassa.

 2. Valitse Batch (Erä) -välilehti.

 3. Valitse MPR-taso Scripted Batch (Mukautettu 

erä) -ikkunan kohdassa MPR Scroll (MPR-

vieritys).

VIHJE: Kahdessa muussa tasossa näytetään 

erän leikkeitä esittävät viivat.

 4. Valitse vierityksen suunta kohdassa Direction (Suunta).

 5. Säädä tarvittaessa askelkokoa (Step Size) ja 

kuvien lukumäärää (Number of Images). 

Kahdessa muussa tasossa näkyvät erän 

leikkeitä kuvaavat viivat päivittyvät vastaavasti.

VIHJE: Ortogonaali- ja vinotason MPR-

näkymissä kahdessa muussa tasossa 

näytetään erän leikkeitä esittävät viivat.

 6. Aseta erän alku- ja loppukohdat uudelleen napsauttamalla ja vetämällä 

alku- tai loppukohdan ristiviittausviivoja jossain muista näkymistä.
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ESIMERKKI Luot erää koronaalisessa näkymässä. Muokkaa erää 
napsauttamalla ja vetämällä alku- tai loppukohdan ristiviittausviivoja 
aksiaalisessa tai sagittaalisessa näkymässä. Erä luodaan 
koronaalisessa näkymässä.

 7. Poista potilaan tunnistustiedot erästä tai videosta poistamalla 

valintamerkki -ruudusta.

 8. Luo erä, joka tallennetaan Report (Raportti) -ikkunaan, valitsemalla 

.

TAI

Luo digitaalinen video, joka tallennetaan Report (Raportti) -ikkunaan, 

valitsemalla .

 9. Säädä videoiden laadun, toiston ja vierityksen asetuksia valitsemalla 

.

VIHJE: Kun olet painanut tulostuspainiketta, esiin tulee erillinen erän 

esikatseluikkuna.

2D- ja MPR-erien luominen manuaalisesti

Luo 2D-kuvista, MPR-kuvien osista tai kaarevista tai vinotason MPR-

näkymistä erä manuaalisesti.

 1. Määritä 2D- tai MPR-näkymän asetukset katseluohjelman ikkunassa 

sellaisiksi kuin haluat kuvien näkyvän erässä.

 2. Valitse Batch (Erä) -välilehti.

VIHJE: -painike otetaan automaattisesti käyttöön.

 3. Siirry aloituskohtaan erään lisättävässä näkymässä.

 4. Napsauta näkymää.

VIHJE: Ikkunassa näkyy vihreä valintamerkki.
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VIHJE: -painike otetaan automaattisesti käyttöön.

 5. Siirry lopetuskohtaan.

 6. Napsauta näkymää.

VIHJE: Ortogonaali- ja vinotason MPR-näkymissä toisessa tai 

molemmissa muista näkymistä näytetään erän leikkeitä 

esittävät viivat.

 7. Aseta erän alku- ja loppukohdat uudelleen napsauttamalla ja vetämällä 

alku- tai loppukohdan ristiviittausviivoja jossain muista näkymistä.

ESIMERKKI Luot erää koronaalisessa näkymässä. Muokkaa erää 
napsauttamalla ja vetämällä alku- tai loppukohdan ristiviittausviivoja 
aksiaalisessa tai sagittaalisessa näkymässä. Erä luodaan 
koronaalisessa näkymässä.

 8. Säädä tarvittaessa askelkokoa (Step Size) ja kuvien lukumäärää 

(Number of Images).

 9. Poista potilaan tunnistustiedot erästä tai videosta poistamalla 

valintamerkki -ruudusta.

 10. Virheen sattuessa voit aloittaa alusta napsauttamalla -painiketta.

HUOMAUTUS: Jos tyhjennät erän, kaikki kohteet tyhjennetään, 
myös kuvaukset ja kansilehtien merkinnät.

 11. Valitse  TAI .

Mukautetun 3D-erän luominen

Luo kääntyvä 3D-kuvien sarja valittujen asetusten perusteella.

 1. Määritä 3D-näkymän asetukset katseluohjelman ikkunassa sellaisiksi 

kuin haluat kuvien näkyvän erässä.
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VIHJE: Mukautetut 3D-erät ovat käytettävissä vain Fly Around- ja POI-

tiloissa.

 2. Valitse Batch (Erä) -välilehti.

 3. Valitse kääntökulma Scripted Batch 

(Mukautettu erä) -ikkunan kohdassa 3D 

Rotation (Käännä 3D-näkymää).

 4. Valitse kääntösuunta kohdassa Direction 

(Suunta).

 5. Poista potilaan tunnistustiedot erästä tai videosta poistamalla 

valintamerkki -ruudusta.

 6. Valitse  TAI .

3D-erien luominen manuaalisesti

Luo erä manuaalisesti, kun 3D-näkymää käännetään eri suuntiin tai kun 

käytössä on läpisiirtymistila (Fly Through). Valitse aloitus- ja lopetuskuvat 

sekä väliin tulevat kuvat. Vitrea huolehtii siirtymisen sujuvuudesta 

lisäämällä väleihin tarvittavat kuvat.

 1. Määritä 3D-näkymän asetukset katseluohjelman ikkunassa sellaisiksi 

kuin haluat kuvien näkyvän erässä.

 2. Valitse Batch (Erä) -välilehti.

VIHJE: -painike otetaan automaattisesti käyttöön.

 3. Käännä tai vieritä aloituskohtaan 3D-näkymässä.

 4. Napsauta näkymää.

VIHJE: Ikkunassa näkyy vihreä valintamerkki.

VIHJE: - ja -painikkeet otetaan automaattisesti käyttöön.
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 5. Kierrä kääntyvän erän näkymää oikeaan suuntaan.

TAI

Aloita läpäistävien erien läpi siirtyminen.

 6. Ota aloitus- ja lopetuspisteen välistä kuva napsauttamalla näkymää.

 7. Läpäistävissä erissä aloitus- ja lopetuspisteen väliset kuvat voi ottaa 

automaattisesti lisäämällä valintamerkin Auto 3D Via Points -ruutuun 

.

 8. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes kaikki aloitus- ja lopetuspisteen väliin 

jäävät kuvat on otettu.

 9. Napsauta -painiketta.

 10. Napsauta näkymää.

 11. Poista potilaan tunnistustiedot erästä tai videosta poistamalla 

valintamerkki -ruudusta.

 12. Virheen sattuessa voit aloittaa alusta napsauttamalla -painiketta.

HUOMAUTUS: Jos tyhjennät erän, kaikki kohteet tyhjennetään, 
myös kuvaukset ja kansilehtien merkinnät.

 13. Valitse  TAI .

Export (Vie)

Tilannekuvien ja erien automaattinen vieminen

Tallenna DICOM-tulokset PACS-järjestelmään käyttämällä automaattista 

vientitoimintoa. Vain VitreaAdvanced-järjestelmässä.
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 1. Kun olet luonut tulokset (tilannekuvat tai erät) ja sulkenut tutkimuksen, 

esiin tulee automaattisen vientitoiminnon Auto Export Dialog 

-valintaikkuna.

HUOMAUTUS: Tulokset viedään samassa muodossa kuin ne on luotu.

 2. Valitse sijainti, jonne tulokset viedään, avattavasta Group (Ryhmä) 

-valikosta.

HUOMAUTUS: Kun toimipaikkoja on useita ja tiedot lähetetään 
keskitetysti yhteen VIMS-sijaintiin, avattava valikko sisältää luettelon 
valmiiksi määriteltyjä vastaanottavia ryhmäsijainteja. Ryhmä valitaan 
alkuperäisiin tietoihin tallennetun laitoksen tai toimipaikan nimen 
perusteella. Ellei vastaavaa ryhmää löydy, luettelossa näytetään 
viimeksi valittu ryhmä. Oletusryhmä All (Kaikki) vastaa kaikkia 
mahdollisia sijainteja. 

 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Tieto Kuvaus
Export Selected 
(Vie valitut)

Vie valitut tilannekuvat ja erät.

Export All (Vie 
kaikki)

Vie kaikki tilannekuvat ja erät.

Exit (Lopeta) Tuloksia ei viedä, mutta ne säilyvät 
VIMS-järjestelmässä.

Cancel (Peruuta) Sulje Auto Export Dialog -valintaikkuna. 
Tilannekuvia eikä eriä viedä.
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Yksittäisen alueen vieminen STL-muodossa

Vie yksittäinen segmentoitu alue .stl-tiedostona.

HUOMAUTUS: Vain VitreaWorkstation-, Vitrea Powerstation- ja 
VitreaExtend-isäntäjärjestelmissä.

 1. Valitse segmentoitu alue Anatomy 

(Anatominen rakenne) -alueelta.

 2. Napsauta alueen nimeä hiiren 

kakkospainikkeella ja valitse Export as 

STL (Vie STL-muodossa).

Vitrea tuo näkyviin valitun alueen tilavuusmittaukset.

 3. Tarkista segmentoitu alue MPR- ja 3D-näkymissä.

 4. Valitse valintaikkunasta haluamasi STL-asetukset.

 5. Valitse Create STL (Luo STL).
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 6. Hae tiedosto seuraavasta valintaikkunasta ja valitse OK.

STL-luonnin tila näkyy ikkunan alareunan tila-alueella.

HUOMAUTUS: Ohjelmisto renderöi tiedot tilavuusrenderöintinä 
siirtofunktiolla, joka käsittelee tiedot raakadatana. Se ei renderöi 
STL:ää pintana. Järjestelmän luoma lopullinen STL-malli saattaa erota 
Vitreassa näkyvästä mallista. Myös viennin laatu vaikuttaa siihen, 
kuinka paljon yksityiskohtia lopullisessa STL-mallissa näkyy. Tarkista 
STL-malli ulkoisessa STL-katseluohjelmassa.

Useiden alueiden vieminen STL-muodossa

Vie useita segmentoituja alueita .stl-tiedostona.

 1. Valitse Anatomy (Anatominen rakenne) -alueella jokaisen vietävän 

segmentoidun alueen kohdalla Show (Näytä).

 2. Napsauta -painiketta.

 3. Valitse Export Regions STL (Vie alueet STL-

muodossa).

Vitrea tuo näkyviin valittujen alueiden 

tilavuusmittaukset.

 4. Tarkista segmentoitu alue MPR- ja 3D-näkymissä.
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 5. Valitse valintaikkunasta haluamasi STL-asetukset.

 6. Valitse Create STL (Luo STL).

 7. Hae tiedosto seuraavasta valintaikkunasta ja valitse OK.

STL-luonnin tila näkyy ikkunan alareunan tila-alueella.

HUOMAUTUS: Ohjelmisto renderöi tiedot tilavuusrenderöintinä 
siirtofunktiolla, joka käsittelee tiedot raakadatana. Se ei renderöi 
STL:ää pintana. Järjestelmän luoma lopullinen STL-malli saattaa erota 
Vitreassa näkyvästä mallista. Myös viennin laatu vaikuttaa siihen, 
kuinka paljon yksityiskohtia lopullisessa STL-mallissa näkyy. Tarkista 
STL-malli ulkoisessa STL-katseluohjelmassa.

Yhden alueen käsitteleminen eränä DICOM-vientiä varten

Luo uusi sarja ainoastaan yhdestä segmentoidusta alueesta. 

Segmentoidun alueen ulkopuolella olevat vokselit on “mustattu”.

 1. Valitse segmentoitu alue Anatomy 

(Anatominen rakenne) -alueelta.
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 2. Napsauta alueen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Batch 

Segmented Region (Käsittele segmentoitua aluetta eränä).

Vitrea tuo näkyviin valitun alueen tilavuusmittaukset.

 3. Tarkista segmentoitu alue MPR- ja 3D-näkymissä.

 4. Valitse valintaikkunassa Save Region (Tallenna alue).

 5. Valitse seuraavasta valintaikkunasta OK.

Vitrea luo uuden sarjan, joka tulee näkyviin tutkimushakemistoon. Voit 

viedä sarjan sieltä DICOM-sijaintiin.

 6. Varmista, että luotu sarja on sellainen kuin pitääkin.

Useiden alueiden käsitteleminen eränä DICOM-vientiä varten

Luo uusi sarja vain segmentoiduista alueista. Segmentoitujen alueiden 

ulkopuolella olevat vokselit on “mustattu”.
164 Yleisimmät toiminnot
VPMC-13570 A



 1. Valitse Anatomy (Anatomiset rakenteet) -alueelta Show (Näytä) 

kunkin tallennettavan segmentoidun alueen kohdalla.

 2. Napsauta -painiketta.

 3. Valitse Batch Segmented Regions (Käsittele 

segmentoituja alueita eränä).

Vitrea tuo näkyviin valittujen alueiden 

tilavuusmittaukset.

 4. Tarkista segmentoitu alue MPR- ja 3D-näkymissä.

 5. Valitse valintaikkunassa Save Region (Tallenna alue).

 6. Valitse seuraavasta valintaikkunasta OK.

Vitrea luo uuden sarjan, joka tulee näkyviin tutkimushakemistoon. Voit 

viedä sarjan sieltä DICOM-sijaintiin.

 7. Varmista, että luotu sarja on sellainen kuin pitääkin.
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Tutkimusten Study Viewer 
-katseluohjelma

Study Viewer -katseluohjelmalla voit tarkastella TT-, magneetti-, PET-, 

ultraääni-, levykuvannus-, DR- ja Secondary Capture -kuvia.

HUOMAUTUS: Study Viewer -katseluohjelma ei tue RT-tutkimuksia.

Study Viewer -katseluohjelmalla voit

• tarkastella alkuperäisiä kuvia, ennen kuin lataat ne tilavuustiedostoina 

Vitrea-järjestelmään ja tarkastelet niitä järjestelmässä

• pinota kaikki tutkimuksen kuvat ja tarkastella pikaisesti monta 

tutkimuksen sarjaa

• tarkastella nopeasti DICOM-kuvia.

Study Viewer -katseluohjelman käynnistäminen tutkimushakemistosta

 1. Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella tutkimushakemistossa.

 2. Valitse Study Viewer -katseluohjelmassa Load (Lataa). 

VIHJE: Tilannekuvat, toissijaisen kaappauksen kuvat ja muut kuin TT-, 

MRI- tai PET-kuvasarjat voi ladata suoraan Study Viewer 

-katseluohjelmaan kaksoisnapsauttamalla kohtaa 

tutkimushakemistossa.
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Study Viewer -katseluohjelman käynnistäminen työpöydältä

 1. Kaksoisnapsauta Study Viewer -kuvaketta.

 2. Valitse tutkimus selaamalla.

VIHJE: Tavallisin polku on Työpöytä|VESData|Patients.
Yleisimmät toiminnot 167 
VPMC-13570 A



Study Viewer -katseluohjelman säätimet

Säädä skannattua kuvaa Study Viewer -katseluohjelman säätimillä.

Study Viewer -katseluohjelman 
kuvanhallintatyökalut

• Käännä kuvaa vasemmalle valitsemalla .

• Käännä kuvaa oikealle valitsemalla .

1

2

3

4

# Kuvaus
1 Image Control 

(Kuvien hallinta) 
-työkalut

2 Cine Mode 
(Kinetila) 
-säätimet

3 Mouse Control 
(Hiiritoiminnot) 
-työkalut

4 Näytön 
asetukset ja ohje
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• Käännä kuva pystysuunnassa valitsemalla . 

• Käännä kuvan harmaasävyt päinvastaiseksi valitsemalla .

• Siirry kinetoiminnolla pinon seuraavaan tai edelliseen sarjaan 

painamalla nuolipainikkeita .

• Siirry seuraavaan tai edelliseen merkittyyn kuvaan (kuvaan on piirretty 

mittauksia) napsauttamalla nuolipainikkeita .

• Sijoita kuvapinon ylä- tai alaosa uudelleen napsauttamalla 

nuolipainikkeita .

• Muuta ikkunointiasetusta napsauttamalla -painiketta ja 

valitsemalla sitten valmis asetus luettelosta.

TAI

Kirjoita uudet arvot tekstikenttiin.

• Näytä mittaukset lisäämällä valintamerkki Measurements (Mittaukset) 

-ruutuun. Piilota mittaukset poistamalla valintamerkki ruudusta. 

• Näytä potilastiedot lisäämällä valintamerkki Patient Information 

(Potilastiedot) -ruutuun. Piilota tiedot poistamalla valintamerkki 

ruudusta. 

Study Viewer -katseluohjelman kinetilan säätimet

• Sarjan kuvia vieritetään automaattisesti eteenpäin, kun painat -

painiketta.

• Sarjan kuvia vieritetään automaattisesti taaksepäin, kun painat -

painiketta.

• Pysäytä vieritys valitsemalla .

• Vieritystä voi säätää seuraavasti:
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• Loop (Silmukka): vieritystä toistetaan alusta loppuun aina 

uudelleen.

• Swing (Edestakainen): vieritys alusta loppuun ja sitten lopusta 

alkuun.

• Once (Kerran): kuvat vieritetään kerran alusta loppuun.

Study Viewer -katseluohjelman hiiritoiminnot

Hiiren kaikille kolmelle painikkeelle on määritetty toiminto, joka otetaan 

käyttöön painiketta painamalla.

Oletustoiminnot:

• Ykköspainike: ikkunointi

• Rullapainike: mittaus

• Kakkospainike: manuaalinen kinetoiminto

Hiiripainikkeille määritettyjen toimintojen muuttaminen

 1. Napsauta hiiren ykkös-, kakkos- tai rullapainiketta Study Viewer 

-katseluohjelman hallintapaneelissa.

 2. Valitse painike.

 TAULUKKO 1. Study Viewer -katseluohjelman hiiritoiminnot

Toiminto Kuvaus
Manuaalinen kinetoiminto

Ikkunointi

Mittaus
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Hiiren rullapainike

Selaa kuvia manuaalisesti pyörittämällä hiiren rullaa.

Study Viewer -katseluohjelman näytön asetukset ja 
ohjeet

Mukauta asetteluikkunaa

Muuta asetteluikkunassa näytettyjä otsikkotietoja.

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Napsauta otsikkomerkintää ja vedä se yhteen neljästä paneelista, jotka 

vastaavat näkymän kulmia.

 3. Valitse OK.

DICOM

• Näytä nykyisen kuvan DICOM-merkinnät napsauttamalla -

painiketta.

Study Viewer -katseluohjelman ohje

• Tuo esiin Study Viewer -katseluohjelman käytön aikainen ohje 

napsauttamalla -painiketta.

Panorointi

Zoomaus

Toiminto Kuvaus
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Study Viewer -katseluohjelman pikanäppäimet

Näppäimet Toiminto
ALT+SARKAIN Vuorottele Study Viewer -katseluohjelman ja 

Vitrea-järjestelmän välillä.

HOME Siirry pinon alaosaan.

END Siirry pinon yläosaan.

YLÄNUOLI Siirry pinon seuraavaan leikkeeseen.

ALANUOLI Siirry pinon edelliseen leikkeeseen.

PAGE UP Siirry pinossa seuraavan sarjan alkuun.

PAGE DOWN Siirry pinon edellisen sarjan alkuun.

ESC Peruuta automaattinen kinetoiminto.

F1 Tuo käytönaikainen ohje näyttöön.
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Tulosten jakaminen 

Sisällys
• Tulosten jakamisen yleisesittely

• Raporttinäkymä

• Review (Tarkastele) -ikkuna (vain VitreaWorkstation-työasema)

Tulosten jakamisen yleisesittely
VitreaAdvanced tallentaa Report (Raportti) -ikkunassa luodut tilannekuvat, 
erät ja videot. Report (Raportti) -ikkunan toiminnot:

• Luo, tallenna, tulosta ja julkaise tai lähetä tai kopioi raportteja. Raportin 
sivulle mahtuu enintään 24 potilaskuvaa.

• Käytä protokollakohtaista mallia pohjana ja täytä tiedot muokattaviin 
tekstikenttiin.

• Lisää kuvaerät ja videot.

• Lisää raporttiin nuolia ja huomautuksia.

• Palauta aikaisempi toimenpide katseluohjelman ikkunaan tilannekuvien 
avulla.

• Tallenna tilannekuvat tai erät verkkoon liitettyyn DICOM-laitteeseen tai 
PACS-järjestelmään.

Report (Raportti) -ikkunasta käytettävät ominaisuudet:

• Findings (Tulokset) -luettelossa voi suodattaa tarkasteltavat ja valittavat 
tilannekuvat toimenpiteen perusteella.

• Protokollakohtaisten raporttimallien tekstisivujen kenttiä voi valita ja 
muokata.
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• Erilaiset työkalut tilannekuvien valitsemiseen ja käsittelyyn, sivujen 
lisäämiseen ja raporttien käsittelyyn. 
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Raporttinäkymä
Vitrea tallentaa Report (Raportti) -ikkunassa luodut tilannekuvat, erät ja 

videot. Luo ja jaa raportteja raportti-ikkunassa.

Numero Kuvaus
1 Findings (Tulokset) -luettelo

2 Suodatuspainikkeet

3 Tulosalue

4 Tulosten hallintapainikkeet

5 Tulostenhallinnan pikavalikko

6 Pohjamallien asettelut

7 Pohjamallialueen painikkeet

8 Raportti

9 Raportointityökalut ja navigointipainikkeet

10 Raportin jakamispainikkeet

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Findings (Tulokset) -luettelo

Suodata tulosalueella esitettyjä tilannekuvia, eriä ja 

videoita napsauttamalla Findings (Tulokset) -luettelon riviä.

Suodatuspainikkeet

Tuo esiin raportissa olevat kuvat tai kuvat, 

joita ei ole sisällytetty raporttiin, 

suodatuspainikkeilla.

Tulosalue

Näytä tilannekuvien, erien ja videoiden pikkukuvat. 

 1. Valitse tulos napsauttamalla pikkukuvaa.

VIHJE: Valitse useampia tuloksia kerralla napsauttamalla pikkukuvia 

samalla, kun pidät CTRL-näppäintä painettuna.

HUOMAUTUS: Tuloksia, joiden oikeassa alakulmassa näkyy -
kuvake, ei voi palauttaa.

 2. Esikatsele suurempaa kuvaa tuloksesta kaksoisnapsauttamalla 

tilannekuvaa.

Painike Toiminto
Näytä potilastutkimuksen tilannekuvien, erien ja videoiden 
pikkukuvat.

Näytä vain tilannekuvat, erät ja videot, joita ei ole sisällytetty 
raporttiin.

Näytä vain raportissa olevat tilannekuvat, erät ja videot.
176 Tulosten jakaminen
VPMC-13570 A



 3. Esikatsele videota kaksoisnapsauttamalla videon pikkukuvaa tai Movie 

(Video) -linkkiä.

 4. Tuo erä esiin kaksoisnapsauttamalla erän pikkukuvaa ja 

napsauttamalla sitten hiiren kakkospainiketta ja vetämällä kuvaa.

Tulosten hallintapainikkeet

Jaa tuloksia käyttämällä tulosten hallintapainikkeita.

Painike Toiminto
Palauta toimenpide katseluohjelman ikkunaan. 
Tilannekuvan toimenpide palautetaan.

HUOMAUTUS: Tuloksia, joiden oikeassa alakulmassa 

näkyy -kuvake, ei voi palauttaa.

Poista valittu tilannekuva, erä tai video.

Vie valittu tilannekuva tai erä valittuun kohteeseen.
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 KUVA 1. Tulosten vienti 

1

2

4

3
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Numero Kuvaus
1 Sarjaluettelo: luettelo valituista tuloksista ja tiedot niihin 

liittyvistä sarjoista. Tulokset on lueteltu niiden 
valitsemisjärjestyksessä.

VIHJE: Napsauttamalla jotakin otsikkoa voit lajitella 

luettelon kyseisen kentän mukaan.

Voit muuttaa vietävän sarjan järjestystä valitsemalla jonkin 
sarjan kuvauksista ja vetämällä sitä ylös tai alas.

Jos haluat nimetä sarjan kuvauksen uudelleen, 
kaksoisnapsauta sarjan nimeä ja kirjoita uusi kuvaus. 
Valitse Update (Päivitä), kun olet valmis.

2 Export to (Vienti kohteeseen) -ruudussa on 
kohdepalvelinten luettelo. Luettelosta voi valita useita 
vaihtoehtoja.

Valitse haluamiesi kohdepalvelinten valintaruutu.

Jos haluat valita kaikki kohdepalvelimet, valitse otsikon 
valintaruutu.
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3 Vientiasetukset:

VIHJE: Saat koko Export Options (Viestiasetukset) 

-ruudun näkyviin napsauttamalla -

painiketta, joka on Export Options 
(Vientiasetukset) -otsikkorivin oikeassa 
reunassa.

Change all series descriptions (Muuta kaikkien sarjojen 
kuvausta): Muokkaa kaikkien luettelossa olevien sarjojen 
kuvausta. Tämän kohdan voi jättää tyhjäksi.
Export as a separate series (Vie erillisenä sarjana): vie 
sarjaluettelossa olevat valitut tilannekuvat ja erät erillisinä 
kohteina. Tämä ei muokkaa sarjan ryhmittelyä. Tämä on 
oletusvaihtoehto.
Export as a single series (Vie erillisenä sarjana): vie 
kaikki valitut tilannekuvat ja erät yhtenä ryhmän samalla 
sarjatunnuksella.
Export by clinical application (Vie kliinisen sovelluksen 
mukaan): vie jokainen valittu tilannekuva tai erä ryhmiteltynä 
sen protokollan mukaan, jolla tilannekuva/erä luotiin. Kukin 
ryhmä on yksittäinen sarja, jossa on sama sarjatunnus.
Esimerkki: kaikki Vascular: Renal CT (Vaskulaarinen: 
munuaisten TT) -protokollalla luodut tulokset ryhmitellään 
yhteen sarjaan ja kaikki Vascular: Aorta CT (Vaskulaarinen: 
aortan TT) -protokollalla luodut toiseen sarjaan.
Export Images with annotations (Vie kuvat 
huomautuksineen): vie kuvat huomautuksineen (viivaimet, 
kulmat, nuolet, merkinnät, jne.). Tätä käytetään kaikkiin 
tuloksiin, ja se tekee tilannekuvista toissijaisen 
taltiointimuodon. Tilannekuvat ovat palautettavissa.

4 Image Options (Kuvien asetukset):

HUOMAUTUS: Tilannekuvia ei voi palauttaa, jos ne 
viedään jommallakummalla näistä vaihtoehdoista.

Force conversion to monochrome (Pakota muunto 
harmaasävyyn): muuntaa tilannekuvat ja erät 
harmaasävykuviksi. 
Reduce size of DICOM files (Pienennä DICOM-
tiedostojen kokoa): poistaa yksityiset tunnisteet ja 
pienentää tiedostojen kokoa. 

Numero Kuvaus
180 Tulosten jakaminen
VPMC-13570 A



Tallennettujen kuvien palauttaminen ja toiminnot

Palauta ladatun tilavuuden tilannekuva Report (Raportti) -ikkunassa 

katseluohjelman ikkunaan. Vaihtoehtoisesti voit tutkimushakemistossa 

palauttaa lataamattoman tilavuuden tilannekuvan suoraan 

esikatseluruudusta. Tällä toiminnolla voit palata tallennettuun kuvaan 

lähempää tarkastelua varten.

VAROITUS: Tarkista kaikkien ääriviivojen tarkkuus ja vahvista mittaukset 
ennen kuin palautat vanhemmissa ohjelmistoversioissa alueiden 
muokkaustoiminnossa luotuja tilannekuvia.

Kun tallennettu kuva palautetaan katseluohjelman ikkunaan, myös 

tutkimus tai "toimenpide" palautetaan. Toimenpide sisältää kuvia 

potilastilavuudesta ja tiedot katseluohjelman ikkunan tilasta kuvan 

tallennushetkellä:

• valittu protokolla ja valitut valmiit asetukset

• näytön asetukset tilannekuvan ottamishetkellä

• katseluohjelman ikkunan muoto

• 3D- tai MPR-tila(t)

• mahdolliset merkinnät, viivaimet ja nuolet

• mahdollinen segmentointi ja kalkkeutumien arvioinnin tulokset.

HUOMAUTUS: Tuloksia, joiden oikeassa alakulmassa näkyy -
kuvake, ei voi palauttaa.

HUOMAUTUS: Eriä ja videoita ei voi palauttaa.

HUOMAUTUS: Jos haluat palauttaa tilannekuvan, joka on tallennettu 
käyttöoikeutta edellyttävällä toiminnolla, kyseisen käyttöoikeuden on 
oltava voimassa.

HUOMAUTUS: Palauta toimenpiteet vain tilannekuvista, jotka on 
tallennettu nyt ladattuna olevasta tilavuudesta. Jos yrität palauttaa 
tilannekuvaa tilavuudesta, joka ei ole ladattuna, saat kehotuksen 
ladata tilavuus ensin.
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Tulostenhallinnan pikavalikko

Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.

Valitse: Toiminto
Add All 
(Lisää 
kaikki)

Lisää kaikki tilannekuvat automaattisesti raportin loppuun. 
Voit myös valita, mitkä tilannekuvat lisätään 
raporttipohjaan, pitämällä CTRL-näppäintä painettuna 
samalla, kun napsautat tilannekuvia.

Select All 
(Valitse 
kaikki)

Valitse kerralla kaikki tulosalueella olevat tilannekuvat.

Delete 
(Poista)

Poista valittu tilannekuva, erä tai video.

Export (Vie) Vie tilannekuvat kohteeseen.

Preview 
(Esikatselu)

Valitun tilannekuvan, erän tai videon esikatseleminen.

Restore 
(Palauta)

Palauta toimenpide katseluohjelman ikkunaan, jossa 
tilannekuva on otettu.

Series 
Description 
(Sarjan 
kuvaus)

Muokkaa sarjan kuvausta.

Save As 
(Tallenna 
nimellä)

Vain VitreaWorkstation-työasema: 
tallenna tiedosto valitussa 
tiedostomuodossa. 
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Pohjamallien asettelut

Tuo pohjamallit näyttöön valitsemalla välilehti: Images (Kuvat), Worksheets 

(Työsivut) tai Full Reports (Kokonaiset raportit). Valitse yleiskäyttöön 

sopivat ja protokollakohtaiset raporttimallit Templates (Pohjamallit) 

-alueelta. 

Valitse sopiva asettelu kuville Images (Kuvat) -välilehdestä. 

Valitse työsivumalli Worksheets (Työsivut) -välilehdestä. Työsivu on 

yksisivuinen raportti.

VIHJE: Valitse tutkimusta vastaava työsivumalli. Valitse CA Score (CA-

arviointi) -työsivu, kun arvioit kalkkeutumia VScore-

tutkimuksella.

Valitse raporttimalli Full Reports (Kokonaiset raportit) -välilehdestä.

HUOMAUTUS: Full Cardiac (Koko sydän) -pohjamalli sisältää kattavat 
CA Score (CA-arviointi)-, CFA- ja Coronary Artery (Sepelvaltimo) 
-raportit.
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Pohjamallialueen painikkeet

Muuta raportin sivuja tai lisää uusia sivuja pohjamallialueen painikkeilla.

Raportin luominen

Luo raportti raportti-ikkunassa.

 1. Valitse Templates (Pohjamallit) -alueella Images (Kuvat) -välilehti.

 2. Valitse pohjamalli ja sitten Add (Lisää).

Painike Toiminto
Lisää valitun mallin mukainen uusi sivu raportin loppuun.

Korvaa nykyinen raportti valitulla pohjamallilla tai 
asettelulla.

Kopioi raporttimallin sisältö Windowsin leikepöydälle. Liitä 
sisältö Word-asiakirjaan tai muuhun tekstitiedostoon 
(esimerkiksi sähköpostiviestiin tai kolmannen osapuolen 
raportointisovellukseen).

HUOMAUTUS: Sisällön voi liittää Word-asiakirjaan 
vain, jos tietokoneeseen on asennettu Microsoft 
Word -ohjelmisto.

Napsauta 
hiiren kakko-
spainiketta 

Esiin tulee pikavalikko, jonka toiminnoilla voi luoda uuden 
raportin (New Report), lisätä valitun mallin mukaisen 
uuden sivun näytetyn raporttisivun eteen (Insert Page 
Before) tai perään (Insert Page After) tai tehdä lisäyksiä 
näytetylle sivulle (Append Page). 
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 3. Lisää tilannekuvia, eriä tai videota vetämällä pikkukuva raportin kuva-

alueelle.

VIHJE: Korvaa ruudussa oleva kuva vetämällä sen päälle toinen 

pikkukuva.

HUOMAUTUS: Varmista, etteivät marginaalit leikkaa pois tärkeitä tietoja, 
kuten anatomiaa tai mittauksia, kun asetat kuvan ruutuun.

 4. Lisää raporttiin tekstialueita napsauttamalla tekstipainiketta , 

lisäämällä teksti ja painamalla lopuksi Enter-näppäintä.

 5. Tekstialueita voi muokata napsauttamalla kehyksen ympäröimää 

tekstiä ja lisäämällä sitten uuden tekstin.

Raportin työkalut

Tallenna raportti, palauta tietoja tai lisää merkintöjä 

raporttiin työkalupainikkeiden avulla.

Painike Toiminto
Tallenna raportin luonnos.

Palauta tallennettu raporttiluonnos.

Valitse raporttiruutu.
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Raporttiluonnoksen tallentaminen ja palauttaminen

 1. Tallenna nykyiset tulokset raporttiluonnokseen valitsemalla  .

 2. Palauta raportti tarkasteltavaksi tai lisää uudet tulokset valitsemalla 

 .

 3. Lisää uudet tulokset tallennettuun raporttiin palauttamalla raportti 

Report (Raportti) -välilehdessä. Luo uudet tulokset Viewer 

(Katseluohjelma) -välilehdessä.

VIHJE: Palauta raportti, ennen kuin lisäät uusia tuloksia. Kun palautat 

toimenpidettä tilannekuvasta, sekä toimenpiteen tilannekuva 

että raportti on palautettava.

Lisää raporttiruutuun merkintä.

VIHJE: Muokkaa merkintää napsauttamalla ensin sitä 

ja sitten tekstiruutua. Paina Enter-näppäintä.

VIHJE: Poista merkintä napsauttamalla ensin 

merkintää ja painamalla sitten DEL-näppäintä.

Lisää nuoli raporttiruutuun.

VIHJE: Poista nuoli napsauttamalla sitä.

VIHJE: Kun liikutat kohdistinta nuolen päällä, se 

muuttuu keltaiseksi.

Poista nykyinen raporttisivu.

Poista valittu kuva raporttisivulta. 

Kumoa viimeisin toiminto.

Tee uudelleen viimeksi kumottu toiminto.

Painike Toiminto
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Raporttisivujen selaaminen

Selaa raportin sivuja navigointipainikkeilla.

Tilannekuvien lisääminen useista tilavuuksista yhteen raporttiin

Kun olet lisännyt raporttiin tilannekuvia potilaan yhdestä tilavuudesta, siirry 

takaisin tutkimushakemistoon, lataa toinen saman potilaan (sama 

potilastunnus) tilavuus, ota tilannekuvat ja lisää ne samaan raporttiin. Näin 

raporttiin voi lisätä tilannekuvia vertailtavaksi eri tilavuuksista.

VAROITUS: Varmista, että kuvien tilavuudet ovat tunnistettavissa. Jos kuvia 
ladataan useammasta kuin yhdestä potilaan tilavuudesta, raportin 
mahdolliset otsikot osoittavat viimeksi ladatun tilavuuden.

• Valitse raporttimalli, jossa on Comments (Huomautukset) -kenttä, ja 

merkitse kenttään, mistä tilavuudesta kuvat ovat. Tulosta raportti sitten 

PostScript-tulostimella.

TAI

Lisää huomautukset ja nuolimerkinnät suoraan raportin kuviin ja 

tulosta raportti sitten DICOM-tulostimella.

HUOMAUTUS: Tutkimuksen käsittelyn edetessä tulosalueelle kertyy 
tilannekuvia. Kun olet valmis luomaan raportin, kaikki tutkimuksen 
sisältämien tilavuuksien ja sarjojen tallennetut tilannekuvat ovat 
tulosalueella ja voit valita, mitkä niistä haluat sisällyttää raporttiin. Kun 
lataat uuden tutkimuksen (potilaan) tai kun Vitrea-järjestelmä 
käynnistetään uudelleen, tulosalue tyhjennetään ja seuraavan ladatun 
tutkimuksen tilannekuvat tallentuvat tulosalueelle. Näin eri potilaiden 
kuvia ei voi epähuomiossa lisätä samaan raporttiin.

Painike Toiminto
Siirry raportin ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle.

Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle.
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Raportin jakaminen

Jaa raportti käyttämällä siihen tarkoitettuja VitreaAdvanced-järjestelmän 

painikkeita. 

Napsauta Toiminto
Tulosta paperiraportti jakelua varten.

VIHJE: Määritä Print (Tulosta) -valintaikkunan 

Preferences (Asetukset) -painikkeella 

suunnaksi haluttaessa vaakasuunta 

(esimerkiksi mallit C1,2 ja C1,3 voivat 

tulostua paremmin vaakasuunnassa).

Tulosta raportti DICOM-tulostimeen.

Julkaise raportti laitoksen intranetissä.

Tallenna raportti DICOM-palvelimelle.

Tallenna raportti CD- tai DVD-levylle (vain 
VitreaWorkstation).
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Numero Kuvaus
1 Export to (Vienti kohteeseen) -ruudussa on mahdollisten 

kohdepalvelinten luettelo. Luettelosta voi valita useita 
vaihtoehtoja.

2 Series Options (Sarjan asetukset):

Series Description (Sarjan kuvaus): Lisää tähän 
kenttään sarjan kuvaus, joka lisätään kaikkiin valittuihin 
tilannekuviin ja eriin viennin yhteydessä. Oletusarvoinen 
sarjan kuvaus on tutkimuksen kuvaus.

1

2
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Mukautetut pohjamallit

Mukauta raporttimallien tekstialueita.

 1. Napsauta otsikkoa tai 

kehystettyä tekstialuetta.

 2. Lisää uusi teksti.

 3. Napsauta hiirellä alueen 

ulkopuolella.

VIHJE: Poista teksti valitsemalla se avattavasta valikosta ja 

napsauttamalla sitten Delete (Poista) -painiketta.

Tietyt mallit mahdollistavat laitoksen nimen ja potilastietojen näyttämisen 

tai piilottamisen ylätunnisteessa.

• Valitse plusmerkki (+), jos haluat näyttää laitoksen nimen tai 

potilastiedot.

• Valitse miinusmerkki (-), jos haluat piilottaa laitoksen nimen tai 

potilastiedot.

Mukautettu raporttisivu

Oletusarvoiselle raporttisivulle voi lisätä laitoksen nimen, osoitteen ja 

logon. Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta.
190 Tulosten jakaminen
VPMC-13570 A



Review (Tarkastele) -ikkuna (vain 
VitreaWorkstation-työasema)

Tarkastele laitoksen intranetissä julkaistuja raportteja Review (Tarkastele) 
-ikkunassa. VitreaWorkstation-työasemassa julkaistuja raportteja voidaan 
tarkastella myös muista VitreaWorkstation-työasemista.

 1. Valitse Review (Tarkastele) -välilehti.

 2. Tuo haluamasi raportit esiin antamalla esimerkiksi potilaan nimi tai 
raportin päivämäärä.
TAI

Tuo esiin kaikki julkaistut raportit jättämällä kentät tyhjiksi.

 3. Napsauta Search (Etsi) -painiketta.

 4. Tuo raportti näyttöön napsauttamalla potilaan nimen vieressä olevaa 
Review (Tarkastele) -painiketta.

VIHJE: Jos raportissa on video, se esitetään, kun tarkastelet raporttia.

 5. Jos raportissa on sivuja enemmän kuin yksi, saat seuraavat sivut 

näkyviin valitsemalla Next (Seuraava) tai 

Previous (Edellinen).

Tulosta Review (Tarkastele) -ikkunassa julkaistuja raportteja:

 1. Valitse tulostettava raportti Reports (Raportit) -luettelosta.

 2. Napsauta Review (Tarkastele) -ikkunan alareunan Print (Tulosta) 
-painiketta.

Poista julkaistut raportit, kun et enää tarvitse niitä.

• Poista raportti napsauttamalla sen vieressä olevaa Delete (Poista) 
-painiketta.
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Ortopediset tutkimukset 
(Nivelen osien 
erotteleminen) 

Sisällys
Ortopedisten tutkimusten yleiskatsaus

Ortopedian oppitunti

 I Tutkimuksen valitseminen

 II Protokollan ja valmiiden asetusten valitseminen

 III Analyysin suorittaminen

• Ikkunointi

• Nivelen eristäminen

• Nivelen osien erottaminen leikkaamalla MPR-näkymässä

• Jokaisen alueen tutkiminen

• Tilannekuvien ottaminen

 IV Tulosten jakaminen

Lisätoimenpiteet

• Siirtyminen aktiivisten tilavuuksien välillä

• Luun segmentoiminen

• Metalli-implanttien tarkasteleminen

• Metalli-implanttien segmentoiminen
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Ortopedisten tutkimusten 
yleiskatsaus

Vitrea tarjoaa monia vaihtoehtoja erityyppisten ortopedisten anatomioiden 

tarkasteluun selkärangan metalliosista tekoniveliin. 

Vitrea-sovelluksessa voidaan lisäksi erotella nivelten osia yksinkertaisella 

leikkausmenetelmällä.

Ortopedian oppitunti

I. Tutkimuksen valitseminen

Lataa ortopedinen tutkimus.

Katso oman Vitrea-järjestelmän (VitreaAdvanced Data Manager (Tietojen 

hallinta) -toiminnon kautta tai VitreaWorkstation) ohjeet 
VitreaAdvanced-VitreaWorkstation-järjestelmän yleisen 
käyttöoppaan luvusta Tutkimuksen valitseminen.

II. Protokollan ja valmiiden asetusten valitseminen

Käytä yhtä seuraavista toimenpiteistä:
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Data Manager (Tietojen hallinta)

• Kaksoisnapsauta Musculoskeletal (Lihakset ja luusto) -sovelluksen 

pikkukuvaa.

Galleriaikkuna

 1. Valitse Gallery (Galleria) -ikkunassa Musculoskeletal CT (Lihasten ja 

luuston TT) -protokolla.

Gallery (Galleria) -vaihtoehdot päivittyvät automaattisesti.

 2. Napsauta -painiketta valmiin 3D Analysis (3D-analyysi) 

-asetuksen vierestä.
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III. Analyysin suorittaminen

Ikkunointi

Käytä ikkunointia 3D-kuvassa pehmytkudoksen, kuten lihaksen tai 

jänteiden, lisäämistä varten.

 1. Käytä ikkunointia 3D-kuvassa napsauttamalla hiiren ykkös- ja 

kakkospainiketta ja vetämällä.

 2. Voit ikkunoida lihaksen takaisin sisään vetämällä itseäsi kohden.

VIHJE: Pidä hetken painettuna, kunnes ikkunointiasetusten kuvake 

tulee esiin.

Nivelen eristäminen

 3. Suurenna kuvaa napsauttamalla -painiketta.

 4. Ota käyttöön Trim (Rajaus) -työkalu painamalla T-painiketta.

 5. Rajaa nivelen ympäriltä napsauttamalla ja vetämällä keltaisia viivoja 

MPR-näkymissä.
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Nivelen osien erottaminen leikkaamalla MPR-näkymässä

 6. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse .

 7. Piirrä aksiaalisissa MPR-

kuvissa ääriviivat halutun 

anatomian ympärille. 

Esimerkiksi reisiluun pää, 

reisiluun distaaliosa tai 

sääriluun proksimaalinen 

osa.

Aloita toisesta päästä ja 

vedä ääriviivat anatomian 

toiseen päähän saakka. 

Ohita muutama leike ääriviivojen välillä.

VIHJE: Piirrä ääriviiva aina, kun anatominen rakenne muuttaa kokoa, 

muotoa tai sijaintia.

• Vedä ääriviiva vapaalla kädellä pitämällä hiiren painiketta painettuna 

ja vetämällä.

• Napsauta hiirtä, vapauta ja vedä, niin järjestelmä pyrkii vetämään 

ääriviivan automaattisesti alueen reunoja pitkin (perustuu HU-

yksiköihin).

VIHJE: Voit avustaa ääriviivan vetämistä napsauttelemalla alueen 

reunoihin ankkurointipisteitä.

 8. Selaa muutama leike ja toista sitten vaihe 7.

HUOMAUTUS: Automaattisesti vedetyn ääriviivan keskelle 
interpoloidut viivanpätkät ovat aidosti interpoloituja eivätkä siis 
välttämättä noudata alueen äärirajoja. Muokkaa interpoloituja 
ääriviivoja tarvittaessa.

 9. Jatka vierittämistä ja vedä ääriviivaa, kunnes olet viimeisessä aluetta 

kuvaavassa leikkeessä.

Vitrea tuo automaattisesti näkyviin värillisen pinnan 3D-näkymässä.
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 10. Jos olet aikaisemmin suurentanut MPR-näkymän koko ruudun 

kokoiseksi, tuo 3D-näkymä esiin pienentämällä MPR-näkymää.

 11. Varmista, että leikattava alue on kokonaan pinnalla, kääntelemällä 

3D-näkymää.

 12. Valitse avattava valikko ja 

valitse Bone (Luu) tai 

kirjoita nimi.

Jokaisen alueen tutkiminen

 13. Napsauta yhtä anatomialuettelon kohteista hiiren kakkospainikkeella 

ja valitse Highlight & Tint/MPR (Korostus & Sävy / MPR).

 14. Kierrä kohdetta 3D-näkymässä.

Tilannekuvien ottaminen

 15. Ota kamera käyttöön napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja 

valitsemalla  (tai painamalla S).

 16. Siirrä kohdistin kuvaan ja napsauta.

Tilannekuvia, mittauksia, viivaimia, ikkunointeja tai 

segmentointiasetuksia voidaan palauttaa raporttisivulta tai 

tutkimushakemistosta.

IV. Tulosten jakaminen

Katseluohjelman ikkunaan tallennetut tilannekuvat tallennetaan Report 

(Raportti) -ikkunaan.

 1. Valitse ikkunan alalaidassa .

 2. Vie tulokset tai luo raportti.
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Katso lisätietoja tulosten viemisestä, työnkulun palauttamisesta ja 

raporttien luomisesta VitreaAdvanced-VitreaWorkstation-
järjestelmän yleisen käyttöoppaan luvusta Tulosten jakaminen.

Lisätoimenpiteet

Siirtyminen aktiivisten tilavuuksien välillä

Kun tilavuuksia on ladattu useita, vaihda tilavuutta katseluohjelman 

ikkunan alareunassa olevilla tilavuuden navigointipainikkeilla.

• Voit muuttaa valittuna olevan painikkeen merkintää napsauttamalla 

-painiketta ja valitsemalla nimen tai kirjoittamalla uuden nimen.

Luun segmentoiminen

 1. Valitse Segment Anatomy (Segmentoi anatominen rakenne) -alueella 

Bone (Luu).

 2. Napsauta MPR-näkymässä kuoriluuta (valkoinen luu).

 3. Valitse Keep Bone (Säilytä luu).

 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Anatomy Segmentation 

(Anatomisten rakenteiden segmentointi) -alueella Bone (Luu) -aluetta ja 

valitse Rename (Nimeä uudelleen).

 5. Kirjoita nimi New Name (Uusi nimi) -ruutuun.
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 6. Valitse OK.

Metalli-implanttien tarkasteleminen

 1. Napsauta nuolta Visual 

Preset (Valmiit visuaaliset 

asetukset) -osiossa.

 2. Valitse Preset Selector 

(Valmiit valitsinasetukset) 

-kohdassa Bone Implant 

(Luuimplantti).

Metalli-implanttien segmentoiminen

 1. Valitse Anatomy Manager (Anatomisten 

rakenteiden hallinta) -kohdassa Base.

 2. Käytä ikkunointia 3D-näkymässä, kunnes 

pehmytkudos ja luu on poistettu ja vain laite 

näytetään.

VIHJE: Liikuta hiirtä suoraan ylöspäin.

 3. Napsauta -painiketta.

 4. Napsauta laitetta 3D-kuvassa.

 5. Varmista, että laite on kokonaan segmentoitu tarkastelemalla sinistä 

aluetta MPR-kuvissa. 

 6. Napsauta useampia alueita tai napsauta tarvittaessa -

painiketta.
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 7. Valitse avattavasta Multi-Pick-valikosta Implant (Implantti).

 8. Napsauta -painiketta.

 9. Valitse Region Visibility (Alueen näkyvyys) 

-alueella Semi Transparent Bone 

  (Puolittain läpinäkyvä luu).

 10. Ota tilannekuvat.
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Softread-järjestelmä

Sisällys
• Softread-sovelluksen yleiskatsaus

• Tutkimusten lataaminen Softread-järjestelmään

• Painikkeet, työkalut ja säätimet

• Pikanäppäimet

• Softread-sovelluksen käyttäminen

• Hiiritoimintojen määrittäminen

• Perustyönkulku

• Skenaariot

• Asetusten määrittäminen

• Tulosten (avainkuvien) tarkasteleminen

• Softread-sovelluksen sulkeminen
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Softread-sovelluksen yleiskatsaus

VAROITUS: Jos aiot käyttää Softread-järjestelmää, näytön luminanssin on 
oltava vähintään 50 Foot-lambertia. Vitrean toimittamissa Windows NT- ja 
XP -työasemissa luminanssi on riittävä. Vital Images ei vastaa asiakkaan 
omista laitteista ja näyttöjen kalibroinneista.

Softread-ohjelmisto on tarkoitettu alkuperäisten 2D-kuvien tarkasteluun 

erilaisissa kuvaustekniikoissa, mukaan lukien TT, MRI, CR/DR/DX, SC, 

UÄ, NM, PET, XA ja RF. 

HUOMAUTUS: Softread ei tue RT-tutkimuksia.

Softread-sovelluksella voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:

• sarjan tarkasteleminen kaksiulotteisena

• useiden potilaiden useiden sarjojen vertaaminen vierekkäin

• kine, ikkunointi, panorointi, zoomaus
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• kiertäminen oikealle tai vasemmalle 90 astetta, harmaasävyjen 

kääntäminen päinvastaiseksi

• lineaaristen ja monikulmaisten viivainten tekeminen, kulmien 

mittaaminen ja ROI-alueiden piirtäminen

• Vitrea-ohjelmistoon vaihtaminen 3D-tilavuuden tarkastelua varten (jos 

sellainen on olemassa sarjalle)

• harmaasävykuvien tarkasteleminen värikuvina

• harmaasävykuvien tarkasteleminen pseudo-värikartoilla

• sanelussa käytettävien avainkuvien merkitseminen tai tilannekuvien 

ottaminen Vitrean raporttisivulle tallentamista varten

Tutkimusten lataaminen Softread-
järjestelmään

 1. Valitse potilaan nimi potilasluettelosta.

 2. Lataa yhdellä seuraavista tavoista:

Kaksoisnapsauttamalla Softread-sovelluksen pikkukuvaa 

tietojenhallinnassa.
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TAI

VitreaWorkstationin kautta napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 

potilaan nimeä ja valitsemalla Load in Softread (Lataa Softread-

järjestelmään).
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Painikkeet, työkalut ja säätimet

Katseluohjelman alalaidan työkalurivi.

Työkalurivi katseluohjelman alalaidassa kuuden (tai useamman) kuvan 

muodossa:

Yksisuuntainen 

selausnuoli
Kaksisuuntainen 

selausnuoli
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HUOMAUTUS: Osa näistä työkaluista on painikkeita ja osa säätimiä. 
Kuten alla olevan taulukon Käyttö-sarakkeessa on kuvattu, säätimet 
toimivat erilailla kuin painikkeet. Säädinten oikeassa alakulmassa on 
pieni sininen ristisymboli. Painikkeissa symbolia ei ole. Saat vihjeitä 
painikkeiden ja säätimien käytöstä liikuttamalla kohdistinta minkä 
tahansa painikkeen tai säätimen päällä katseluohjelman alalaidan 
työkalurivillä.

Katseluohjelman alalaidan työkalurivin painikkeet ja säätimet:

Painike/
Toiminto

Nimi Käyttö

View Volume 
(Näytä tilavuus) 
-painike

Painiketta napsauttamalla voit ladata tutkimuksen 

vastaavan tilavuuden Vitreaan.

HUOMAUTUS: Jos tilavuutta ei ole, Vitrea näyttää 
virheviestin.

Cine (Kine) 
-säädin 

Selaa kuvia nopeasti napsauttamalla ja vetämällä 

säädintä.

Window/Level 
(Ikkunointi) 
-säädin 

Säädä katseluohjelman ikkunointiasetuksia 

vetämällä ja napsauttamalla säädintä siirtämättä 

kohdistinta säätimestä.

Pan (Panorointi) 
-säädin

Siirrä kuvaa katseluohjelmassa vetämällä ja 

napsauttamalla säädintä siirtämättä kohdistinta 

säätimestä.

Zoom 
(Zoomaus) 
-säädin 

Suurenna tai pienennä kuvaa katseluohjelmassa 
vetämällä ja napsauttamalla säädintä siirtämättä 
kohdistinta säätimestä.

Key Image Flag 

(Avainkuvan 

merkintä) 

-painike

Previous 

(Edellinen) / Next 

(Seuraava) 

(avainkuva) 

-nuolipainikkeet

Painiketta napsauttamalla voit merkitä kuvan 

kiinnostavaksi.

Avainkuvat tallennetaan Findings (Tulokset) 

-ikkunaan.

Voit siirtyä avainkuvien välillä napsauttamalla 

Previous (Edellinen)- tai Next (Seuraava) 

-nuolipainikkeita.
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Add image to 

locked set (Lisää 

kuva lukittuun 

joukkoon) 

-painike

Painiketta napsauttamalla voit lukita kuvan muiden 

kuvien kanssa näytöllä.

Voit selata lukituissa joukoissa olevia kuvia 

samanaikaisesti.

Tools menu 

(Työkaluvalikko) 

-painike 

Painiketta napsauttamalla voit näyttää 

työkaluvalikon, jossa on seuraavat vaihtoehdot: 

Rotate right (Kierrä oikealle), Rotate left (Kierrä 

vasemmalle), Flip (Käännä ylösalaisin), Invert 

(Käännä), Pseudo-color (Pseudo-väri), Slice 

Stacking (Leikkeiden pinoaminen), Montage 

(Montaasi), Image filter (Kuvasuodatin), Reset 

(Palauta), Copy to clipboard (Kopioi leikepöydälle).

Snapshot 

(Tilannekuva) 

-painike 

Painiketta napsauttamalla voit ottaa tilannekuvan 

katseluohjelmassa olevasta kuvasta.

Tilannekuva tallennetaan Windowsin leikepöydälle, 

josta se voidaan liittää muihin sovelluksiin.

Swap contents 

(Vaihda sisällöt) 

-säädin

Voit vaihtaa kahdessa katseluohjelmassa 

näytettävät kuvat keskenään napsauttamalla 

säädintä ja vetämällä sen yhteen muista 

katseluohjelmista.

Add images 

(Lisää kuvia) 

-säädin 

HUOMAUTUS: Tämän säätimen käyttäminen 
edellyttää, että molemmissa lähdesarjoissa on 
sama kuvamäärä.

Napsauttamalla säädintä ja vetämällä sen johonkin 

toiseen katseluohjelmaan voit luoda uuden 

kuvasarjan, joka on tulosta nykyisen 

katseluohjelman kuvien lisäämisestä leike leikkeeltä 

vastaaviin kuviin toisessa katseluohjelmassa.

Painike/
Toiminto

Nimi Käyttö
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Subtract images 

(Vähennä kuvia) 

-säädin

HUOMAUTUS: Tämän säätimen käyttäminen 
edellyttää, että molemmissa lähdesarjoissa on 
sama kuvamäärä.

Napsauttamalla säädintä ja vetämällä sen johonkin 

toiseen katseluohjelmaan voit luoda uuden 

kuvasarjan, joka on tulosta nykyisen 

katseluohjelman kuvien vähentämisestä leike 

leikkeeltä vastaavista kuvista toisessa 

katseluohjelmassa.

Concatenate 

series (Liitä 

sarjat yhteen) 

-säädin

Napsauttamalla säädintä ja vetämällä sen johonkin 

toiseen katseluohjelmaan voit luoda uuden 

kuvasarjan, joka on tulosta nykyisen 

katseluohjelman sarjan liittämisestä sarjaan toisessa 

katseluohjelmassa.

Yksisuuntainen 

selausnuoli 

Selaa työkaluriviä vasemmalle napsauttamalla 

nuolta.

Tämä painike näkyy työkalurivillä, kun 

katseluohjelma on liian pieni koko työkalurivin 

näyttämiseen. Näin tapahtuu kuuden (tai 

useamman) kuvan muodossa.

Kaksisuuntainen 

selausnuoli 

Selaa työkaluriviä oikealle napsauttamalla oikeaa 

nuolta.

Selaa työkaluriviä vasemmalle napsauttamalla 

vasenta nuolta.

Tämä painike näkyy työkalurivillä, kun 

katseluohjelma on liian pieni koko työkalurivin 

näyttämiseen. Näin tapahtuu kuuden (tai 

useamman) kuvan muodossa.

Painike/
Toiminto

Nimi Käyttö
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Pikanäppäimet
Jos haluat avata valintaikkunan, jossa näytetään kaikki Softread-
järjestelmän pikanäppäimet, napsauta Help (Ohje) -valikkoa ja valitse 
Keyboard help (Näppäimistöohje).

Softread-sovelluksen käyttäminen
Jos tutkimuksessa on useita sarjoja, voit tarkastella ensin koko tutkimusta 
Softread-sovelluksella. Jos haluat tutkia tiettyä aluetta tarkemmin, voit 
ladata vastaavan tilavuuden 3D-sovellukseen. Toisin kuin 3D, Softread on 
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sarjaperusteinen, joten voit tehdä ristiviittauksia ja lukita sarjoja sekä selata 
useita sarjoja vierekkäin.

Kun olet ladannut tilavuudet Softread-sovellukseen, voit käsitellä kuvia 
käyttämällä useita käytettävissä olevia kuvaruutunäkymien automaattisia 
määrityksiä.

Softread-sovelluksessa voit verrata tutkimuksia, liittää kuvia, selata, 
panoroida, zoomata, säätää ikkunointia, vierittää, kiertää, kääntää, piirtää 
viivaimia, hahmotella mielenkiintoalueita (ROI-alueita) ja ottaa tilannekuvia 
työstä muihin sovelluksiin liittämistä varten.

Hiiritoimintojen määrittäminen
Softread-sovelluksessa voit määrittää erilliset toiminnot jokaiselle hiiren 

kolmelle painikkeelle (ykkös-, kakkos- ja rullapainike). Kun napsautat hiiren 

painiketta, määrittämäsi toiminto aktivoidaan. Tämän jälkeen voit suorittaa 

määritetyn toiminnon vetämällä hiirtä katseluohjelmassa. Voit määrittää 

hiiren painikkeiden toiminnot toisella seuraavista tavoista: 

hiiritoimintoryhmät tai hiiritoimintokartta.

Tällä hetkellä määritettynä 
olevat hiiritoimintojen pai-
nikkeet: ykköspainike (ylin), 
rullapainike (keskimmäi-
nen) ja kakkospainike (alin).

Painiketta napsauttamalla 
voit määrittää oletusarvoi-
set Measure (Mittaus) -toi-
minnot hiiren kolmelle 
painikkeelle. Tämä yhdis-
telmä näytetään tässä. Painiketta napsauttamalla voit mää-

rittää oletusarvoiset Zoom/Pan 
(Zoomaus/panorointi) -toiminnot hii-
ren kolmelle painikkeelle.

Painiketta nap-
sauttamalla voit 
määrittää oletus-
arvoiset toiminnot 
hiiren kolmelle pai-
nikkeelle.

Ruler (Viivain)

ROI

Eraser 
(Pyyhekumi)
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Hiiritoimintoryhmät

Softread-sovelluksessa on kolme valmiiksi määritettyä hiiritoimintoryhmää. 

Ryhmien avulla on mahdollista määrittää hiiren kaikkien kolmen 

painikkeen toiminnot kerralla. Voit valita hiiritoimintoryhmän 

napsauttamalla vastaavaa painiketta hiiren kuvan alapuolella Mouse 

Functions (Hiiritoiminnot) -alueella. Käytettävissä ovat seuraavat valmiiksi 

määritetyt hiiritoimintoryhmät:

Hiiritoimintokartta

Hiiritoimintokartan avulla pääset käyttämään hiiren lisätoimintoja ja voit 

määrittää yhden hiiren painikkeen toiminnon kerrallaan.

Toiminto Mittaus Zoomaus/
panorointi

Oletus

L = vasen Ruler (Viivain) Zoomaus Ikkunointi

Rullapainike ROI Panorointi Crosshair 
(Ristikohdistin)

R = oikea Eraser 
(Pyyhekumi)

Kine Kine
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Voit näyttää hiiritoimintokartan Mouse Functions (Hiiritoiminnot) -alueella 

napsauttamalla missä tahansa kohdassa hiiren kuvan päällä tai yhtä 

kolmesta sillä hetkellä määritetystä hiiren toimintopainikkeesta hiiren 

kuvan oikealla puolella.

Hiiren kakkospainikkeella on kaksi lisätoimintoa: harmaa ja keltainen 

vasara, alla kuvatulla tavalla.

Painike Nimi Käyttö
Ruler 
(Viivain)

Piirrä yksittäisiä tai useita suoria tai moni-

kulmaisia viivaimia, luo kulmia tai piirrä 

kuvaan geometrisia ROI-ääriviivoja.

Arrowtation 

(Nuolim-

erkinnät)

Määritä ja merkitse anatomisia rakenteita. 

Syötä tekstiä valintaikkunaan ja säädä 

fonttia ja väriä. Piirrä sitten nuoli mistä 

tahansa tekstiruudun kulmasta vetämällä 

ja napsauttamalla. Voit piirtää vain yhden 

nuolen jokaista tekstiruutua kohden.
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Kine Selaa katseluohjelman kuvia (ja mahdolli-

sia samalle tasolle lukittuja kuvia).

Ikkunointi Säädä kuvan ikkunointiasetuksia katselu-

ohjelmassa.

ROI Piirrä vapaalla kädellä reunat ROI-

alueiden ympärille.

Softread näyttää alueen neliösenttimetre-

inä.

Crosshair 

(Ristikohdis-

tin) 

Siirry POI-pisteeseen vastakkaisen tason 

kuvissa. Jos käytät ristikohdistinta aksiaa-

litasossa, sagittaalitason kuvat päivitetään 

automaattisesti näyttämään leike, jota 

napsautat, ja päinvastoin.

Panorointi Siirrä kuvaa katseluohjelmassa.

Zoomaus Suurenna/pienennä kuvaa katseluohjel-

massa.

Eraser (Pyy-

hekumi)

Pyyhi ROI-alueiden reunat, merkinnät, 

nuolimerkinnät tai viivaimet, jotka olet 

piirtänyt.

Hammer 

(Vasara)

(Käytettävissä vain hiiren kakkospainik-

keelle.) Näytä katseluohjelman työkalujen 

hiiren kakkospainikkeen valikko.

Yellow Ham-

mer (Kel-

tainen 

vasara)

(Käytettävissä vain hiiren kakkospainik-

keelle.) Näytä hiiren painikkeen toiminto-

kartta. Kartan avulla voit muuttaa vain 

hiiren ykköspainikkeelle määritettyä toi-

mintoa.

Painike Nimi Käyttö
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Ruler (Viivain) -työkalun käyttäminen

Ruler (Viivain) -työkalu on määritettävä hiiren painikkeelle, ennen kuin voit 
luoda viivaimia ja mittauksia Softread-sovelluksessa.

Ruler (Viivain) -työkalun määrittäminen hiiren painikkeelle:

HUOMAUTUS: Ruler (Viivain) -toiminto määritetään hiiren 
ykköspainikkeelle seuraavia toimenpiteitä varten. Toiminto voidaan 
määrittää myös rulla- tai kakkospainikkeelle ykköspainikkeen sijaan.

 1. Valitse Mouse Functions (Hiiritoiminnot) -alueella Measure (Mittaus).

TAI

Napsauta hiiren kuvaa ja sitten hiiren ykköspainikkeella Ruler (Viivain) 

-painiketta.

TAI

Napsauta hiiren ylintä toimintopainiketta ja sitten Ruler (Viivain) 

-painiketta.

Viivaimet, kulmat ja geometriset ROI-alueet

Softread-sovelluksen viivaimia käytetään yhden tai useamman suoran tai 
monikulmaisen viivaimen piirtämiseen, kulmien luomiseen tai geometrisen 
ROI-alueen ääriviivojen piirtämiseen.

HUOMAUTUS: Viivainten piirtäminen poikkeaa toisistaan Softread- ja 
3D-sovelluksissa. Softread-viivaimet on suunniteltu noudattamaan 
Microsoft Windowsin vakiokäytäntöjä.

Jos kuva on kalibroitu, Softread näyttää seuraavat mittaukset:

• kaikkien viivainten pituus millimetreinä

• kahden vierekkäisen viivaimen väliset kulmat (asteina)

• keskiarvoinen kudostiheys (pikseliyksikköinä)

• kudostiheysalue (pikseliyksikköinä)

• pinta-ala (neliösenttimetreinä [cm])

• geometristen ROI-ääriviivojen ympärysmitan kokonaispituus 
(millimetreinä [mm])
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HUOMAUTUS: Jos kuvaa ei ole kalibroitu, Softread näyttää kaikki 
pituus- ja pinta-alamittaukset vain pikseleinä.

Kuvan merkitseminen millä tahansa viivaimella merkitsee kyseisen kuvan 

automaattisesti avainkuvaksi ja asettaa sen Findings (Tulokset) 

-välilehteen. Viivaimen poistaminen kuvasta ei poista kuvaa Findings 

(Tulokset) -välilehdestä. Jos yrität poistaa viivaimia sisältävän kuvan 

avainkuvamerkinnän, järjestelmä kehottaa poistamaan kuvasta kaikki 

viivaimet.

Viivaimen piirtäminen:

 1. Napsauta ja vedä katseluohjelmassa.

 2. Voit päättää viivaimen vapauttamalla hiiren painikkeen.

Softread määrittää nousevan viivainnumeron (1) ja näyttää 

pituusmittauksen millimetreinä (mm) katseluohjelman vasemmassa 

alakulmassa.

Kuva merkitään avainkuvaksi ja tallennetaan Findings (Tulokset) 

-välilehteen.

Toisen viivaimen lisääminen:

 1. Napsauta ja vedä katseluohjelmassa.

 2. Voit päättää viivaimen vapauttamalla hiiren painikkeen.

Softread määrittää nousevan viivainnumeron (2) ja näyttää molempien 

viivainten (1 ja 2) pituusmittaukset millimetreinä (mm) katseluohjelman 

vasemmassa alakulmassa.

Uusi viivain ja mittaukset päivitetään Findings (Tulokset) -välilehden 

kuvaan.

Viivaimen lyhentäminen:

 1. Napsauta viivaimen toista päätä ja vedä sitä toista päätä kohti.

 2. Vapauta hiiren painike, kun olet saavuttanut halutun pituuden.

Viivain lyhenee.
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Kulmamittauksen luominen:

 1. Paina ja pidä painettuna näppäimistön CTRL-näppäintä, ja napsauta 

ja vedä ensimmäisen viivaimen päätepisteestä.

 2. Voit päättää viivaimen vapauttamalla hiiren painikkeen.

Softread näyttää kahden pisteen leikkauspisteen luoman kulman sekä 

viivojen mitat millimetreinä (mm) katseluohjelman vasemmassa 

alakulmassa.

Se lisää viivoihin merkinnät Xa ja Xb, jossa X on ensimmäiselle 

viivaimelle määritetty nouseva numero.

Kuva merkitään avainkuvaksi ja tallennetaan Findings (Tulokset) 

-välilehteen.

Usean segmentin viivamittauksen luominen:

 1. Paina ja pidä painettuna näppäimistön CTRL-näppäintä, ja napsauta 

ja vedä katseluohjelmassa.

 2. Voit päättää viivasegmentin vapauttamalla hiiren painikkeen, mutta 

pitämällä CTRL-näppäintä painettuna.

 3. Napsauta sen viivasegmentin päätepistettä, johon haluat liittää 

seuraavan viivasegmentin, ja vedä.

 4. Voit päättää viivasegmentin vapauttamalla hiiren painikkeen, mutta 

pitämällä CTRL-näppäintä painettuna.

 5. Toista vaihteet 2-4 kaikille viivasegmenteille.

 6. Kun olet luonut viivasegmentit, vapauta CTRL-näppäin.

Softread näyttää koko viivan pituuden millimetreinä (mm) 

katseluohjelman vasemmassa alakulmassa.

Kuva merkitään avainkuvaksi ja tallennetaan Findings (Tulokset) 

-välilehteen.
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Toiseen viivaimeen liitettävän viivaimen luominen:

 1. Paina ja pidä painettuna näppäimistön VAIHTO- ja CTRL-näppäimiä. 

Napsauta sitten yhden viivaimen pistettä ja piirrä toinen viivain 

vetämällä.

 2. Voit päättää toisen viivaimen vapauttamalla hiiren painikkeen.

Softread antaa viivaimelle uuden numeron ja näyttää pituusmittauksen 

millimetreinä (mm) katseluohjelman vasemmassa alakulmassa.

Uusi viivain ja mittaukset päivitetään Findings (Tulokset) -välilehden 

kuvaan.

Viivainten yhdistäminen geometrisen ROI-ääriviivan muodostamista varten:

 1. Paina ja pidä painettuna näppäimistön CTRL-näppäintä, ja napsauta 

ja vedä ensimmäisen viivaimen päätepisteestä toisen viivaimen 

päätepisteeseen.

 2. Voit päättää viivaimen vapauttamalla hiiren painikkeen.

Tämä luo kolmannen viivaimen ja kolmikulmaisen ROI-ääriviivan 

viimeisen reunan.
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Softread määrittää koko ääriviivalle nousevan numeron ja näyttää 

keskiarvoisen kudostiheyden ääriviivan sisällä (pikseliyksikköinä), 

kudostiheysalueen ääriviivan sisällä (pikseliyksikköinä), ROI-alueen 

pinta-alan (neliösenttimetreinä [cm]) ja ympärysmitan 

kokonaispituuden millimetreinä (mm) katseluohjelman vasemmassa 

alakulmassa.

Uuden ROI-alueen ääriviivat ja mittaukset päivitetään Findings 

(Tulokset) -välilehden kuvaan.

Viivaimen ominaisuuksien muokkaaminen:

 1. Napsauta viivainta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties 

(Ominaisuudet).

Edit Measure #X (Muokkaa mittausta nro X) -valintaikkuna tulee esiin.

 2. Voit säätää viivan paksuutta napsauttamalla Thickness (Paksuus) 

-kentän avattavaa valikkoa ja valitsemalla Thick (Paksu), Medium 

(Keskipaksu) tai Thin (Ohut).

 3. Voit muuttaa väriä napsauttamalla oranssia (tai muun väristä) kenttää.

Esiin tulee Set Color (Määritä väri) -valintaikkuna.

 4. Valitse väri tai määritä oma väri.

 5. 6 Valitse OK.

Set Color (Määritä väri) -valintaikkuna sulkeutuu.
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 6. Jos haluat tallentaa viivaimen ominaisuudet oletuksena muille 

piirtämillesi viivaimille, napsauta Save as Default (Tallenna oletuksena) 

-painiketta.

 7. Jos haluat palauttaa aiemmin tallennetun viivaimen ominaisuudet 

(tässä tapauksessa oranssit, ohuet viivat), napsauta Restore 

Defaults (Palauta oletukset) -painiketta.

 8. Voit tarkastella muutoksia poistumatta valintaikkunasta napsauttamalla 

Apply (Käytä) -painiketta.

 9. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

 10. Hylkää muutokset napsauttamalla Cancel (Peruuta) -painiketta.

Valintaikkuna sulkeutuu.

Viivaimen poistaminen:

• Napsauta poistettavaa viivainta hiiren kakkospainikkeella ja valitse 

sitten Delete (Poista).

TAI

Jos olet määrittänyt yhdelle hiiren painikkeista Eraser (Pyyhekumi) 

-toiminnon, napsauta kyseistä painiketta ja vedä viivaimen yli.

Perustyönkulku
Seuraavia vaiheita noudattamalla voit suorittaa Softread-sovelluksen 

perustyönkulun: 

 1. Valitse yksi tai useampia tarkasteltavia tutkimuksia.

 2. Käynnistä Softread ja oletusarvoinen työnkulku (lukuprotokolla) 

valitaan automaattisesti valittujen tutkimusten perusteella.
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Käytettävissä ovat seuraavat kolme työnkulkua:

• Generic Read (Yleinen luku) – käynnistetään, kun lataat yhden 

potilaan yhden tutkimuksen tai tutkimuksia eri potilaille

• Comparative Read (Vertaileva luku) – käynnistetään, kun lataat 

yhden potilaan useamman tutkimuksen

• Lumbar Read (Lannerangan luku) – käynnistetään, kun lataat 

selkärankatutkimuksen

Workflow (Työnkulku) -valikko:

Työnkulun kuvakkeet:

 3. Softread-työkalujen avulla voit tarkastella kuvia, merkitä löydöksiä, 

tehdä mittauksia, merkitä avainkuvia Findings (Tulokset) -välilehteä 

varten ja ottaa tilannekuvia, jotka voit asettaa leikepöydälle ja liittää 

toiseen sovellukseen.

Skenaariot
Tässä osassa on joitain esimerkkejä Softread-sovelluksen toimintojen 

käyttämisestä erityyppisten tapausten lukemisessa.

HUOMAUTUS: Näissä skenaarioissa käsiteltyjä työkaluja ja tekniikoita 
voidaan soveltaa myös muuntyyppisiin tutkimuksiin.

• Perusmagneettitutkimukset, kuten ortopedinen ja pään 

magneettikuvaus

• Edistyneet magneettitutkimukset, kuten sydämen 

perfuusiotutkimukset (4D) ja kaksoiskaikukuvaukset

• Lannerangan magneettitutkimukset
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• TT-tutkimukset, kuten paikantimet tai monivaiheiset tutkimukset

• Muiden kuvaustekniikoiden tutkimukset, kuten isotooppilääketiede tai 

ultraääni.

Perusmagneettitutkimukset 

Perusmagneettitutkimuksen tarkasteleminen:

 1. Napsauta Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistosta 

magneettitutkimusta, jonka haluat ladata Softread-sovellukseen.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistyy ja näyttää kuvat neljän kuvasarjan 

esityskäytännössä.

Neljän kuvasarjan esityskäytännössä tutkimus lajitellaan sarjan 

numeron perusteella ja jokainen yksittäinen sarja kuvan numeron 

perusteella. Softread ei ota paikantimia huomioon sarjan asettelussa. 

Jokaisessa katseluohjelmassa näytetään joko sarjan ensimmäinen tai 

keskimmäinen kuva Preferences (Asetukset), Start Middle Image 

(Aloita keskimmäisestä kuvasta) -asetuksen mukaan. Kaikki 

tutkimuksen käytettävissä olevat sarjat näytetään pikkukuvina 

pikkukuvien katseluohjelmassa ikkunan vasemmassa alakulmassa.

Pikkukuvien reunat

Pikkukuvia ympäröivät reunat ja alleviivaukset osoittavat niiden 

tarkastelutilan alla kuvatulla tavalla. Reuna ja reunan tyyppi osoittavat, 

kuinka monta sarjan kuvaa on tarkasteltu aiemmin. Alleviivaus tarkoittaa, 

että sarja näytetään parhaillaan vähintään yhdessä katseluohjelmista. 

Alleviivauksen kirkkaus osoittaa, näytetäänkö sarja aktiivisessa 

katseluohjelmassa.
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Potilas- ja tutkimustiedot:

 3. Napsauta ja vedä erilaisia sarjoja katseluohjelmiin pikkukuvien 

katseluohjelmasta oikealla tai paina PAGE UP- tai PAGE DOWN 

-näppäimiä.

 4. Voit näyttää luettelon näppäimistön pikanäppäimistä valitsemalla 

valikkoriviltä Help (Ohje) ja sitten Keyboard help (Näppäimistöohje).

Ei reunaa: Et ole tarkastellut 

yhtään sarjan kuvista eikä 

sarjaa näytetä yhdessäkään 

katseluohjelmassa.

Pistereuna ja kirkas, kiinteä 

alleviivaus: Olet tarkastellut 

kaikkia sarjan kuvia ja sarja 

näytetään tällä hetkellä 

aktiivisessa 

katseluohjelmassa.

Pisteviivareuna ilman 

alleviivausta: Olet 

tarkastellut joitain sarjan 

kuvia, mutta sarjaa ei tällä 

hetkellä näytetä 

yhdessäkään 

katseluohjelmassa.

Pisteviivareuna ja kiinteä 

alleviivaus: Olet tarkastellut 

joitain sarjan kuvia ja sarja 

näytetään tällä hetkellä 

yhdessä katseluohjelmista 

(ei aktiivisessa 

katseluohjelmassa).

Potilastiedot sekä 

kuvauspäivämäärä 

ja kuvauksen 

aikaväli

Kuvausparametrit 

Klinikka, lähet-

tävä lääkäri, tut-

kimuksen tyyppi 

ja kuvaustek-

niikka sekä sar-

jan numero

Kuvan numero, 

leikkeiden määrä 

sarjassa, 

ikkunointiasetuk

set ja potilaan 

asento (X,Y,Z) 
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 5. Varmista, että hiiren painikkeet on määritetty Default (Oletus) 
-toimintoryhmään: Window/Level (Ikkunointi) (ykköspainike), Crosshairs 
(Ristikohdistimet) (rullapainike), Cine (Kine) (kakkospainike), tai että 
hiiren ykköspainikkeelle on määritetty Window/Level (Ikkunointi) 
-toiminto.

 6. Säädä ikkunointiasetuksia:

• Napsauta ja vedä missä tahansa katseluohjelmassa.
TAI

• Valitse esimääritetyistä ikkunointiasetuksista seuraavasti:

a. Valitse valikkoriviltä Format (Muoto). Format (Muoto) -valikko 
näytetään.

b. Valitse seuraavista ikkunointiasetuksista:

• W/L - Image Default (Kuvaoletus)

• W/L - Full Range (Koko alue)

• W/L - Estimated (Arvioitu)

 7. Selaa (kine) jollain seuraavista tavoista:

• Pyöritä hiiren rullaa.

• Käytä määritettyä hiiren painiketta.

• Käytä katseluohjelman alalaidan työkalurivin Cine (Kine) -säädintä:

• Ota automaattinen kinetoiminto käyttöön käyttämällä Cine Tools 
(Kinetyökalut) -työkaluja.
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Pään magneettitutkimukset:

 8. Ota tilannekuvia napsauttamalla katseluohjelman alalaidan työkalurivin 

Snapshot (Tilannekuva) -painiketta:

 9. Merkitse avainkuvia napsauttamalla katseluohjelman alalaidan 

työkalurivin Key Image Flag (Avainkuvan merkintä) -painiketta:

 10. Selaa useissa katseluohjelmissa samanaikaisesti:

a. Napsauta katseluohjelman alalaidan työkalurivin Lock (Lukko) -pai-
niketta:

Lock (Lukko) -painikkeen ympärillä on kiinteä neliskulmainen viiva.

b. Toista vaihe jokaiselle katseluohjelmalle, jonka haluat lukita.

c. Selaa kuvia käyttämällä yhden katseluohjelman alalaidan 
työkalurivin hiiren Cine (Kine) -toimintopainiketta tai Cine (Kine) 
-säädintä.

Lukittuja katseluohjelmia selataan samanaikaisesti.
226 Softread-järjestelmä
VPMC-13570 A



• Voit poistaa katseluohjelman lukituksen napsauttamalla Lock 

(Lukko) -painiketta uudelleen.

Lock (Lukko) -painikkeen ympärillä oleva kiinteä neliskulmainen ääriviiva katoaa.

 11. Kierrä tai käännä kuvaa:

a. Napsauta katseluohjelman alalaidan työkalurivin Tools menu (Työ-
kaluvalikko) -painiketta:

b. Valitse työkaluvalikossa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Kierrä kuvaa katseluohjelmassa vasemmalle valitsemalla 

Rotate left (Kierrä vasemmalle).

• Kierrä kuvaa katseluohjelmassa oikealle valitsemalla Rotate 

right (Kierrä oikealle).

• Jos haluat kääntää kuvan katseluohjelmassa ylösalaisin, valitse 

Invert (Käännä).

 12. Vaihda kuvat katseluohjelmien välillä:

• Napsauta yhden katseluohjelman alalaidan työkalurivin Swap 

Contents (Vaihda sisällöt) -säädintä ja vedä säädin 

katseluohjelmaan, jonka kanssa haluat vaihtaa kuvia.

Kahden katseluohjelman sarjat vaihdetaan keskenään.

 13. Paikallista ROI-alue vastakkaisella tasolla käyttämällä 

ristiviittausviivoja:

• Tarkkaile sinisen katkoviivan siirtymistä muissa katseluohjelmissa, 

kun selaat kuvia yhdessä katseluohjelmassa.

HUOMAUTUS: Jos kahdessa katseluohjelmassa on kuvia, jotka 
ovat (verraten) samalla tasolla, ristiviittausviivoja ei näytetä.

TAI

a. Varmista, että yhdelle hiiren painikkeista on määritetty Crosshair 
(Ristikohdistin) -toiminto.

b. Napsauta kyseisellä hiiren painikkeella POI-pistettä.

Vastakkaisen tason katseluohjelmissa näytetään POI-pisteen kohdalla sininen 
plusmerkki (+).

Katseluohjelmissa, joissa kuvat näytetään samalla tasolla, lyhyt sininen viiva 
leikkaa sinisen ristiviittausviivan POI-pisteessä. Plusmerkin (+) koko on 
suhteessa kuvan paksuuteen POI-pisteessä.
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 14. Tarkastele tilavuutta vaihtamalla Vitrea-sovellukseen:

• Napsauta katseluohjelman alalaidan työkalurivin Volume (Tilavuus) 

-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos kuvan sisältävässä sarjassa ei ole yhtään tilavuutta, 
järjestelmä antaa virheviestin.

Edistyneet magneettitutkimukset 

Kaikki MRI- ja TT-tutkimukset näytetään neljän kuvasarjan 

esityskäytännössä. 4D-sydäntutkimuksissa on usein suositeltavaa 

tarkastella ajan mukaan järjestettyä sarjaa sijainnin mukaan järjestetyn 

sarjan sijaan. Voit tehdä tämän vaihtamalla Softread-ikkunan yhteen 

esityskäytäntöön, joka on nimetty sanalla Time (Aika). Nämä 

esityskäytännöt luovat sarjan jokaiselle sijainnille kuvajoukon erilaisilla 

aikaväleillä.

4D-sydäntutkimuksen tarkasteleminen:

 1. Valitse Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistossa sydämen 

perfuusiotutkimus.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistyy.

 3. Kuvaruutunäkymien automaattisten määritysten muuttaminen siten, 

että näytössä nähdään ajan mukaan eroteltuna mahdollisimman 

monta kuvajoukkoa:

a. Valitse valikkoriviltä Format (Muoto).

Format (Muoto) -valikko näytetään.

b. Valitse Load Hanging Protocol (Lataa kuvaruutunäkymien 
automaattiset määritykset).

Esiin tulee luettelo kuvaruutunäkymien automaattisista määrityksistä.
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Format (Muoto) -valikko - Load hanging protocol (Lataa 

kuvaruutunäkymien automaattiset määritykset):

c. Valitse N up Time (N kuvan aika).

Softread-ikkuna järjestetään uudelleen siten, että siinä näytetään 
mahdollisimman monta katseluohjelmaa. Jokaisessa katseluohjelmassa 
näytetään kuvapino tietyltä aikaväliltä.

Sydämen perfuusiotutkimukset:
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 4. Voit selata kuvia napsauttamalla Cine Tools (Kinetyökalut) -alueella 

Play (Toista) -painiketta.

 5. Voit selata kuvia seuraavassa aikasarjassa selaamalla hiiren 

painikkeella seuraavassa katseluohjelmassa.

HUOMAUTUS: Sinun ei tarvitse painaa Stop (Pysäytä)- ja Play (Toista) 
-painikkeita.

Kaksoiskaikututkimuksen tarkasteleminen:

 1. Valitse Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistossa 

kaksoiskaikututkimus.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistyy ja näyttää kuvat neljän kuvasarjan 

esityskäytännössä.

 3. Valitse Format (Muoto), Load Hanging Protocol (Lataa 

kuvaruutunäkymien automaattiset määritykset), 4 up Split Series 

(Neljän kuvan jaettu sarja) tai 4 up Volumes (Neljän kuvan tilavuudet).

Available Series (Käytettävissä olevat sarjat) -alueella näytetään 

pikkukuvat kaikista kaksoiskaikusarjan sekvensseistä.

 4. Voit näyttää T1- ja T2-kuvat vierekkäisissä katseluohjelmissa 

napsauttamalla ja vetämällä pikkukuvat katseluohjelmiin.

Kelaa Pysäytä Toista
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Kaksoiskaikumagneettitutkimukset:

 5. Säädä ikkunointiasetuksia.

 6. Lukitse saman tason katseluohjelmat yhteen napsauttamalla 

katseluohjelmien Lock (Lukko) -painiketta.

 7. Selaa lukittuja kuvia.

 8. Merkitse ROI-alue

a. Määritä yhdelle hiiren painikkeelle ROI-toiminto.

b. Napsauta kyseistä hiiren painiketta ja vedä ROI-alueen reunojen 
ympäri katseluohjelmassa, jossa haluat merkitä ROI-alueen.

Softread liittää automaattisesti piirretyn viivan päät toisiinsa ja näyttää ROI-
ääriviivan (mm) keskiarvon (pikseliyksikköinä), alueen (pikseliyksikköinä), pinta-
alan (neliösenttimetreinä) ja pituuden (ympärysmitta).
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Lannerangan magneettitutkimukset 

Softread sisältää kuvaruutunäkymien automaattiset määritykset, jotka on 

suunniteltu erityisesti lannerangan magneettitutkimuksia varten. 

Kuvaruutunäkymien automaattiset määritykset näyttävät kaksi 

sagittaalista kuvajoukkoa ylemmissä katseluohjelmissa ja kaksi aksiaalista 

kuvajoukkoa alemmissa katseluohjelmissa.

HUOMAUTUS: Softread-sovelluksessa tarkasteltavien 
lannerankatutkimusten etuna on, että Vitrea jakaa sarjan tilavuuksiin 
(yksi jokaiselle kulmalle tai suunnalle) ja Softread puolestaan näyttää 
koko sarjan, jolloin voit tarkastella sarjaa kokonaisuudessaan.

Lannerangan magneettitutkimuksen tarkasteleminen:

 1. Valitse Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistossa lannerangan 

magneettitutkimus.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistyy.

HUOMAUTUS: Jos tutkimuksen kuvaus ei sisällä sanaa lanneranka, 
kuvat näytetään neljän kuvasarjan esityskäytännössä. Voit muotoilla 
katseluohjelman uudelleen lannerangan esityskäytäntöön valitsemalla 
Workflow (Työnkulku), Lumbar Read (Lannerangan luku).
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Lannerangan magneettitutkimukset:

 3. Napsauta sagittaalista kuvaa ja näytä sitten seuraava tai edellinen 
sagittaalinen kuvajoukko painamalla PAGE UP- tai PAGE DOWN 
-näppäimiä.

 4. Napsauta aksiaalista kuvaa ja näytä sitten seuraava tai edellinen 
aksiaalinen kuvajoukko painamalla PAGE UP- tai PAGE DOWN 
-näppäimiä.

 5. Selaa sagittaalisessa katseluohjelmassa ja katso, miten 
ristiviittausviivat siirtyvät aksiaalisissa näkymissä.

 6. Varmista, että hiiren rullapainikkeelle on määritetty 
ristikohdistintoiminto.

 7. Napsauta ja pidä painettuna hiiren rullapainiketta yhden näkymän POI-
pisteessä.

Kohtisuorissa näkymissä näytetään POI-pisteen kohdalla pieni sininen 
plusmerkki (+).
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Vastaavan tason näkymässä (näkymissä), pieni miinusmerkki ylittää 
ristiviittausviivan POI-pisteessä.

TT-tutkimukset

TT-tutkimuksissa halutaan usein tutkia samaa kuvaa erilaisilla 

kudostyypeillä.

TT-tutkimuksen tarkasteleminen:

 1. Valitse Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistossa TT-tutkimus.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistää neljän kuvasarjan esityskäytännön.

TT-tutkimus:
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 3. Vedä tutkittavan sarjan pikkukuva kaikkiin neljään katseluohjelmaan.

 4. Säädä Window/Level (Ikkunointi) -asetuksiksi Liver (Maksa), Lung 

(Keuhko), Soft (Pehmeä) ja Bone (Luu).

 5. Lukitse kaikki neljä katseluohjelmaa yhteen napsauttamalla 

katseluohjelmien Lock (Lukko) -painiketta.

 6. Kine.

 7. Lisää yhden katseluohjelman kuvat toiseen katseluohjelmaan:

• Napsauta katseluohjelmien alalaidan työkalurivin Add Images 

(Lisää kuvia) -säädintä ja vedä säädin katseluohjelmaan, joka 

näyttää sarjan, johon haluat lisätä kuvat.

Ensimmäisen katseluohjelman kuvat lisätään toisen katseluohjelman kuviin. 
Järjestelmä lisää pikkukuvan, jonka sarjanumerona on X + Y.

 8. Vähennä yhden katseluohjelman kuvat toisen katseluohjelman kuvista:

• Napsauta katseluohjelmien alalaidan työkalurivin Subtract 

Images (Vähennä kuvia) -säädintä ja vedä säädin 

katseluohjelmaan, joka näyttää sarjan, josta haluat vähentää kuvia.

Ensimmäisen katseluohjelman kuvat vähennetään toisen katseluohjelman 
kuvista. Järjestelmä lisää pikkukuvan, jonka sarjanumerona on X - Y.

 9. Liitä yhden katseluohjelman sarja toisen katseluohjelman sarjaan:

• Napsauta katseluohjelmien alalaidan työkalurivin Concatenate 

Series (Liitä sarjat yhteen) -säädintä ja vedä säädin 

katseluohjelmaan, joka näyttää sarjan, johon haluat liittää 

ensimmäisen katseluohjelman sarjan.

Ensimmäisen katseluohjelman sarja liitetään toisen katseluohjelman sarjan 
loppuun. Järjestelmä lisää pikkukuvan, jonka sarjanumerona on X ++Y.

 10. Kaksoisnapsauta missä tahansa katseluohjelmassa, niin voit 

tarkastella kuvaa 1 kuvan muodossa.

 11. Voit palata takaisin katseluohjelman edelliseen muotoon 

kaksoisnapsauttamalla uudelleen.
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Isotooppilääketiede 

Voit käyttää Softread-sovelluksen isotooppilääketieteellisissä kuvissa 

väriasteikkoja. 

• Heat scale (Lämpöasteikko)

• Warm metal (Lämmin metalli)

• Rainbow (Sateenkaari)

• Nuclear (Isotooppi)

• 16 color (16 väriä)

Väriasteikon käyttäminen isotooppilääketieteellisessä tutkimuksessa:

 1. Valitse Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistossa isotooppilääketieteen 
tutkimus.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistyy.

 3. Napsauta katseluohjelman alalaidan työkalurivin Tools (Työkalut) 
-painiketta.

Työkaluvalikko tulee esiin.

 4. Valitse Pseudo-color (Pseudo-väri).

Esiin tulee luettelo pseudo-väriasteikoista.

 5. Valitse haluamasi väriasteikko.

Softread käyttää värejä katseluohjelman kuvaan (kuviin).
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Munuaiset pseudo-värillä näytettynä (Isotooppi):

Näkymien vertailu 

Voit vertailla saman potilaan kahden tai useamman tutkimuksen näkymiä 
Softread-sovelluksessa. Vertailevan työnkulun parametrit astuvat 
voimaan, kun lataat kaksi tai useampia saman potilaan tutkimuksia.

PAGE UP- tai PAGE DOWN -näppäinten toiminta poikkeaa hieman 
näkymien vertailussa. Ne korvaavat sisällön aktiivisessa 
katseluohjelmassa (aktiivisissa katseluohjelmissa) – ylempi tai alempi – 
vastaavan tutkimuksen kuvilla.

Lisäksi pikkukuvien katseluohjelma jaetaan kahteen osaan. Ylemmässä 
osassa on ensisijaisen tutkimuksen pikkukuvat sen sijaan, että 
näytettäisiin kaikkien käytettävissä olevien sarjojen pikkukuvat. 
Alemmassa osassa on toissijaisen tutkimuksen tai toissijaisten 
tutkimusten pikkukuvat.
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Useiden tutkimusten lataaminen näkymien vertailuun:

 1. Napsauta Vitrea-sovelluksen tutkimushakemistosta tutkimuksia, joita 
haluat verrata.

 2. Napsauta 2D-sovelluksen pikkukuvaa.

Softread-sovellus käynnistyy.

Softread-ikkuna näyttää neljän kuvasarjan esityskäytännön vertailevan 
työnkulun tilassa. Tässä kuvaruutunäkymien automaattisessa 
määrityksessä näytetään neljä katseluohjelmaa: vasemmanpuoleisissa 
katseluohjelmissa kaksi ensimmäisen tutkimuksen kuvajoukkoa ja 
oikeanpuoleisissa katseluohjelmissa kaksi toissijaisen tutkimuksen 
kuvajoukkoa. 

Nämä on nimetty Primary (Ensisijainen)- ja Secondary (Toissijainen) 
-tutkimuksiksi. Ensisijaisella tutkimuksella on viimeisin kuvausaika. 
Toissijaisen tutkimuksen potilaan nimi näytetään "käänteisenä 
videona" (korostettu).

Näkymien vertailu:
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Asetusten määrittäminen
Preferences (Asetukset) -valikossa voit valita Softread-ikkunassa 

näytettävät kohteet ja määrittää ikkunan toiminnot.

HUOMAUTUS: Yksittäiset asetukset tallennetaan käyttäjän mukaan 
Windowsin kirjautumistunnuksen perusteella.

Katseluohjelmissa näytettävien tietojen säätäminen:

• Näytä tai piilota siniset ristiviittausviivat katseluohjelmissa, jotka ovat 

kohtisuorassa selattavaan tasoon, valitsemalla tai poistamalla valinta 

kohdasta Cross-reference (Ristiviittaus).

• Näytä tai piilota ristiviittausruutu katseluohjelmissa, jotka ovat samalla 

tasolla selattavan tason kanssa, valitsemalla tai poistamalla valinta 

kohdasta In-plane cross-reference (Tason ristiviittaus).

• Näytä tai piilota kaikki potilastiedot valitsemalla tai poistamalla valinta 

kohdasta Patient Information (Potilastiedot).

• Näytä tai piilota piirrettyjen viivainten tai merkittyjen ROI-alueiden 

mittaukset valitsemalla tai poistamalla valinta kohdasta 

Measurements (Mittaukset).

• Näytä tai piilota perspektiivinen asteikkopalkki, joka näytetään kuvan 

rinnalla, valitsemalla tai poistamalla valinta kohdasta Scale bar 

(Asteikkopalkki).
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Softread-ikkunan lisätoimintojen säätäminen:

• Poista valinta kohdasta Follow focus (Seuraa kohdetta), jos et haluat 

pikkukuvien katseluohjelman heijastavan nykyistä (aktiivista) 

katseluohjelmaa.

• Katseluohjelma näyttää oletusarvoisesti kuvajoukon ensimmäisen 

kuvan. Valitse Start middle image (Aloita keskimmäisestä kuvasta), 

jos haluat katseluohjelmien näyttävän ensin keskimmäisen kuvan 

jokaisessa uudessa tai juuri avatussa kuvajoukossa.

• Poista valinta kohdasta Exit warning (Poistumisvaroitus), jos et haluat 

nähdä varoitusikkunaa, kun suljet Softread-sovelluksen.

Näkyviin tulee varoitusvalintaruutu There are X number of unvisited 

images remaining in the study. Do you still want to exit? 

(Tutkimuksessa on X määrä tarkastelemattomia kuvia. Haluatko silti 

sulkea sovelluksen?)

Tulosten (avainkuvien) 
tarkasteleminen

Kun merkitset kuvan avainkuvaksi, Softread tallentaa sen Findings 

(Tulokset) -välilehteen, josta sitä voidaan käyttää raportin sanelun aikana.

Findings (Tulokset) -välilehden näyttäminen:

 1. Napsauta Softread-ikkunan alaosan Findings (Tulokset) -työnkulun 

kuvaketta.

Esiin tulee Findings (Tulokset) -ikkuna, jossa on avainkuvasivujen 

kokonaismäärä.

 2. Voit käsitellä kuvia Softread-ikkunassa määritetyillä hiiritoiminnoilla tai 

yhden katseluohjelman alalaidan työkalurivin painikkeilla ja säätimillä.
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 3. Voit selata avainkuvasivuja napsauttamalla Prev (Edellinen)- ja Next 

(Seuraava) -nuolipainikkeita.

 4. Jos haluat muuttaa katselumuotoa siten, että sivua kohden näytetään 

enemmän tai vähemmän kuvia, napsauta Page Format (Sivun muoto) 

-kentän avattavaa valikkoa ja valitse toinen muoto.

Softread-sovelluksen sulkeminen
• Napsauta Softread-ikkunan oikean yläkulman X (Sulje) -painiketta.

TAI

Valitse valikkoriviltä File (Tiedosto) ja valitse sitten Exit (Lopeta).

TAI

Napsauta Softread-ikkunan alareunan Study Directory 

(Tutkimushakemisto) -painiketta.
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Hakemisto
NUMEROT
1-down (Pienennä kokoa) -painike 128
1-up (Koko ruudun kokoinen) -painike 128
2D-montaasin tuominen näyttöön 125
2D-montaasitilan painikkeet 31
2D-näkymien vertaileminen 125
3D Box (3D-kehys) 94
3D Box (3D-kehys) -valintaruutu 41
3D Crosshair (3D-ristikohdistin) -valintaruutu 40
3D VR (3D-tilavuuden esitys) 94
3D-ristikohdistimet 134
3D-tilat 135

A
Add To (Mihin lisätään) -painike 131
Advanced Viewer -painike 20
Aksiaalinen 127
All Exams (Kaikki tutkimukset) -painike 125
All-Exams (Kaikki tutkimukset) -muodon 
painike 31
Alueen ulkoasun muuttaminen 110
Alueiden muokkaaminen 107
Alueiden sävyttäminen MPR-näkymissä 107
Alueiden yhdistäminen 110
Ambient (Ympäröivä) -liukusäädin 147
Angle (Kulma) -painike 90
Applications (Sovellukset) -välilehti 48, 64
Archive CD/DVD (Tallenna CD- tai DVD-levylle) 
-painike 76
Archive to CD/DVD (Tallenna CD- tai 
DVD-levylle) 24
Arrow (Nuoli) -painike 91
Automaattinen kysely 18
Automaattinen vienti 159
Automatically Remove Bone (Poista luu 
automaattisesti) -valintaruutu 29
AV Stats (AV-tilastot) -valintaruutu 41
Average (Keskiarvo) 129
Average Reference Method Lesion 
(Leesio, Keskiarvo-viitemenetelmä) -painike 121

B
Batch (Erä) -painike 156
Bone (Luu) -painike 97, 199

C
Centerline Angle (Keskiviivan kulma) 
-painike 121
Change Colors (Muuta väriä) 144
Change Status (Muuta tilaa) 17
Change Study Lock (Muuta tutkimuksen 
lukitusta) 17
Clipboard (Leikepöytä) -painike 184
Collapse All (Pienennä kaikki) 25
Colored and Lit (Väri ja valaistus) 130
Colors (Värit) -painike 145, 146
Crshair (Ristikohdistin) -painike 85
Curve Editor (Käyrän muokkaus) -alue 113
Curved (Kaareva) -painike 132

D
Data Manager (Tietojen hallinta) 64
Delete (Poista) 24
Delete (Poista) -painike 177, 182
Delete CAD (Poista CAD) 25
Diagnostiset käyttäjät 20
DICOM Export (DICOM-vienti) 17
DICOM Export (DICOM-vienti) -painike 188
DICOM Print (DICOM-tulostus) -painike 188
DICOM-siirron käyttäminen 18
DICOM-siirto 66
Diffuse (Haja) -liukusäädin 147
Dilate (Laajenna) -painike 98
Dual Reference Method Lesion 
(Leesio, Kaksi-viitemenetelmä) -painike 121
Dual Volume (Kaksi tilavuutta) -muodon 
painike 33

E
Edistyneet diagnostiset käyttäjät 20
Edit Ctline (Muokkaa keskiviivaa) -painike 119
Edit Patient (Muokkaa potilasta) 24, 75
Ellipse (Ellipsi) -painike 92
Email to Clinician (Lähetä kliinikolle sähköpostitse) 17
Erode (Supista) -painike 98
Etäopiskelu 12
Expand All (Laajenna kaikki) 25
Export (Vie) 24
Export (Vie) -painike 177, 182
Export to CAD Server 
(Vie CAD-palvelimelle) 24
Extend (Laajenna) -painike 119
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F
Field of View (Kuvakenttä) -valintaruutu 40
Findings (Tulokset) -luettelo 44, 176
Fly Around (Ympäriltä) -tilan painike 135
Fly Through (Läpäisy) -muodon painike 32
Fly Through (Läpäisy) -tilan painike 135
Fragmenttien poistaminen 99
Front Cut Plane (Etummainen leikkaustaso) 94
Full Crosshair (Kokonainen ristikohdistin) 
-valintaruutu 41

G
Galleria 28
Grow (Kasvu) -painike 100

H
Help (Ohje) -ikkuna 10
Help (Ohje) -välilehti 10
Highlight & Tint/MPR 
(Korostus & Sävy / MPR) -vaihtoehto 198
Hiiritoiminnot 33, 34
Huomautusten lisääminen eriin 154

I
Ikkunointi 83, 124
Ikkunointiasetusten alueen viivat 113
Interact Fast (Nopea reagointi) -valintaruutu 41
Intranet Post (Lähetä intranettiin) -painike 188

J
Järjestelmänvalvojan koulutus 12

K
Kaareva MPR-tila 133
Kahden tilavuuden yhdistäminen 116
Katseluohjelman ikkuna 30
Katseluohjelman ikkunan asettelu 31
Kirjautuminen VitreaCore-järjestelmään 57
Kliinikot 19
Koko näkymän ulkoasun muuttaminen 115
Koronaalinen 127
Kulmat 90
Kulmien muodostaminen keskiviivaan 120
Kuvakenttä, vaihtaminen 147
Kuvakentän kulman Moderate-asetus 147
Kuvakentän kulman Telephoto-asetus 147
Kuvakentän kulman Wide Angle -asetukset 147
Kuvan zoomaaminen lähemmäksi ja 
kauemmaksi 125
Kuvien pinoaminen 125
Käyrän vierittäminen 113
Käyttäjätilit 58

Käyttäjätyypit (Vitrea Enterprise Suite) 19
Kääntäminen 137

L
Label (Merkintä) -painike 87
Launch MeVis Webpage 
(Avaa MeVis-sivu) 25
Leikkaaminen 3D-tilassa 139
Leikkaaminen MPR-näkymässä 104, 131
Leikkeiden selaaminen 124
Lesion (Leesio) -painike 122
Lesion Volume (Leesion tilavuus) -painike 122
Less (Vähemmän) -painike 97
Light Direction (Valaistuksen suunta) 
-säätö 147
Light Properties (Valaistuksen ominaisuudet) 
-valikko 147
Lighting (Valaistus) -painike 146
Lighting Options (Valaistusasetukset) 
-painike 150
Load (Lataa) -painike 19, 20, 55
Load in Advanced Viewer (Lataa Advanced 
Viewer -katseluohjelmassa) 20
Load in Oncology Fusion 
(Lataa Onkologiafuusio-toimintoon) 24
Load in Softread 
(Lataa Softread-järjestelmään) 24
Load in Study Viewer (Lataa Study Viewer 
-katseluohjelmaan) 24
Load in Vitrea (Lataa Vitrea-järjestelmään) 24
Load Snapshots (Lataa tilannekuvat) 
-painike 73
Load Volume (Lataa tilavuus) -painike 50
Load Volumes (Lataa tilavuudet) -painike 76
Lock (Lukitse) 24
Lock 3D (Lukitse 3D) -valintaruutu 41
Luun segmentoiminen 199
Luun segmentoiminen manuaalisesti 97
Luun tuominen uudelleen esiin ja sen muokkaaminen 
läpikuultavaksi 106

M
Manuaaliset 2D- ja MPR-erät 156
Manuaaliset 3D-erät 158
Measurements (Mittaukset) 
-valintaruutu 41, 91
Merkinnät ja huomautukset 87
Metalli-implanttien segmentoiminen 200
Metalli-implanttien tarkasteleminen 200
MinIP 130
MIP 129
Mittaustyökalut 85
More (Lisää) -painike 97
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Movie (Video) -painike 156
MPR-esitys 128
MPR-näkymien kääntäminen 128
MPR-paksuus 130
MPR-tilat 132
MPR-vinotasotila 132
Mukautettu koulutus 13
Mukautetun värikartan luominen 111
Mukautetut 3D-erät 157
Mukautetut MPR-erät 155
Mukautetut pohjamallit 190
Munuaisten segmentoiminen 101
Muokatut asetukset 80

N
Native Thickness MPR 
(Alkuperäinen MPR-paksuus) 94
New Report (Uusi raportti) -painike 184
Nivelen eristäminen 196
Nivelen osien erottaminen leikkaamalla 
MPR-näkymässä 197
Noise Reduction (Kohinanvaimennus) 
-valintaruutu 41
Nuolet 91
Näyttöasetukset 143

O
Oblique (Vinotaso) -painike 132
Oblique Trim (Rajaus vinotasolla) 139
Oblique Trim (Rajaus vinotasolla) 94
Oblique Trim (Rajaus vinotasolla) -tilan 
painike 136
Oblique Trim (Rajaus vinotasolla) 
-valintaruutu 41
Opacity (Läpinäkyvyys) -asetuksen 
liukusäädin 113
Opacity fct. (Läpinäkyvyystoiminto) -painike 113
Opiskelu luokkahuoneessa 11
Options (Asetukset) -valikko 144, 145
Organ (Elin) -painike 138
Orthogonal (Ortogonaalitaso) -painike 132

P
Patient Info (Potilastiedot) -valintaruutu 40
Pikanäppäimet 35
Pikavalikko 23
Pikavalikko ja työkaluruutu 39, 82
Pohjamallien asettelut 183
Poista luu automaattisesti 29, 95, 105
POI-tilan painike 135
Potilasluettelo 22
Potilasluettelon pikavalikko 17
Potilasluettelon sarakkeiden otsikot 16, 60

Potilasluettelon tietojen suodattaminen, lajitteleminen 
ja hakeminen 16
Potilastiedot 28
Potilastietojen sovittaminen ja muokkaaminen 74
Process Colon CAD 
(Paksusuolen CAD-käsittely) 25
Projection (Projektio) -valikko 147
Protokollaluettelo 29
Publish (Julkaise) -painike 188

Q
Query (Kysely) -painike 67, 68, 78, 80

R
Rajaus 89
Raportin jakaminen 188
Raportin luominen 184
Raportin työkalut 185
Raportti

tilannekuvien lisääminen useista 
tilavuuksista 187

Raporttisivujen selaaminen 187
Refresh Study Directory (Päivitä 
tutkimushakemisto) 25
Report (Raportti) -ikkuna 43, 175
Reports (Raportit) -välilehti 66
Reset Orientation (Palauta suunta) 94
Restore (Palauta) -painike 177, 182
Restore Snapshots (Palauta tilannekuvat) 
-painike 72
Retrieve (Hae) -painike 79, 80
Reverse View (Käänteinen näkymä) -tilan 
painike 136
Ristikohdistimet 85
ROI-painike 93
Ruler (Viivain) -painike 85
Runoff (Reunakuvat) -muodon painike 33

S
Sagittaalinen 127
Salasanat 58
Save as DICOM File 
(Tallenna DICOM-tiedostona) 67
Save Media (Tallenna tallennusvälineelle) 17
Save Preset (Tallenna valmis asetus) 
-painike 114
Sculpt (Leikkaa) -painike 131, 139, 197
Segmentointi 95
Selaa MPR-näkymiä 128
Select (Valitse) -painike 118
Select Application Data (Valitse 
sovellustiedot) 65
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Series (Sarja) -välilehti 54
Show All (Näytä kaikki) -painike 176
Show Reported (Näytä raportoidut) 
-painike 176
Show Snapshots (Näytä tilannekuvat) 27
Show Volume (Näytä tilavuus) 139
Single Reference Lesion (Leesio, yksi viite) 
-painike 121
Slices to Stack (Pinottavien leikkeiden 
lukumäärä) -liukusäädin 125
Smart Query (Älykäs kysely) -välilehti 79
Snap (Nappaa) -painike 89
Snapshots (Tilannekuvat) -välilehti 66
Specular (Heijastus) -liukusäädin 147
Start (Käynnistä) -painike 156
STL 161
Study Directory (Tutkimushakemisto) 14, 59
Suodatuspainikkeet 176
Suurenna tai pienennä (koko näyttö ja palautus) 128
Sävyn valitsin 113

T
Tallennettujen kuvien palauttaminen (toimenpide)

Report (Raportti) -ikkunassa 181
Target Nav (Navigointi kohteeseen) 
-valintaruutu 41
Targeted Navigation (Navigointi kohteeseen) 
-muodon painike 32
Tehokkaan visualisoinnin erikoiskurssi

Sydän 13
Thick Slab MIP (Paksu MIP-leike) 94
Thick Slab VR (Paksujen leikkeiden tilavuuden 
esitys) 94
Tietojen näyttäminen 40
Tilannekuvat 89
Tilavuuden esitys ja kääntötoiminto 136
Tilavuuksien läpi siirtyminen 148
Tilavuuksien näyttäminen ja piilottaminen 74
Tilavuusmittaukset 138
Toimenpiteen palauttaminen 
tutkimushakemistosta 26
Trim (Rajaa) -painike 89
Tulosalue 176
Tulosten hallintapainikkeet 177
Tutkimuksen lataaminen 2D-tilassa 17
Tutkimuksen merkitseminen luetuksi 18, 62
Tutkimuksen poistaminen 17
Tutkimuksen tilaa ilmaisevat kuvakkeet 16
Tutkimushakemiston kuvakkeet 23
Tutkimusten lukitseminen ja lukituksen 
poistaminen 75
Tutkimustietojen lajitteleminen ja hakeminen 73
Työpaikalla järjestettävät kurssit 13

U
Use Modified Presets (Käytä muokattuja 
asetuksia) -valintaruutu 80
Useiden alueiden käsitteleminen eränä 
DICOM-vientiä varten 164
Useiden alueiden vieminen STL-muodossa 162
Useiden tutkimusten tai tilavuuksien valitseminen 74

V
Valaistus 114, 146
Valmiit asetukset 29
Verisuonten segmentoiminen 100
Vessel Probe -toiminto 118
Viivaimet 85
Visible (Näkyvät) -painike 200
Vital U 11
Vitrea Enterprise 
-tutkimushakemisto 14, 15, 48, 59
VitreaAdvanced-työaseman tutkimushakemisto 14, 
22, 50, 59
Vitrea-järjestelmän käynnistäminen ja 
sammuttaminen 58
Volume Render (Tilavuuden esitys) 130
Välilehdet 13
Värimalli 113
Värinvalitsin 113
Värisävyasteikko 113

W
WinLev (Ikkunointi) -painike 83

Y
Yhden alueen käsitteleminen eränä DICOM-vientiä 
varten 163
Yhteystiedot 13
Yksittäisen alueen vieminen STL-muodossa 151

Ä
Ääriviivat 92
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