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Johdanto VitreaCore-
järjestelmään

Turvallinen käyttö ja 
säädöstenmukaisuus

LUE TIETOJA LÄÄKINNÄLLISESTÄ VITAL IMAGES 

-KUVANTAMISOHJELMISTOSTA -ASIAKIRJA, ENNEN KUIN KÄYTÄT 

TÄTÄ TUOTETTA. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä tietoja VitreaCore-

järjestelmän yleiseen turvallisuuteen ja säädöstenmukaisuuteen liittyen. 

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin 
vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä, (säädös 21 CFR 801.109(b)(1)).

Sisällys
• VitreaCore-järjestelmän yleiskatsaus

• VitreaCore-järjestelmän ikkunat

• Tutkimushakemisto

• Katseluohjelman ikkuna

• Raporttinäkymä

• VitreaCore-järjestelmän vianetsintä
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VitreaCore-järjestelmän 
yleiskatsaus

VitreaCore on terveydenhuollon diagnostiikkaan tarkoitettu web-pohjainen 

työkalu, jonka avulla lääkärit voivat etäyhteydellä tarkastella 2D-, 3D- ja 

4D-kuvia omassa tietokoneessaan. Ohjelmisto mahdollistaa kuvien 

kiertämisen ja analysoinnin lisäksi myös mittausten tekemisen kuvista. 

Katseluohjelmavaihtoehtoja on kaksi: VitreaCore ja Advanced Viewer. 

Katseluohjelma valitaan suoritettavien toimenpiteiden perusteella. Tarkista 

toimenpidemoduulista, kumpi katseluohjelma soveltuu 

käyttötarkoitukseen parhaiten.

Ohje

Tuo näyttöön yksityiskohtaiset VitreaCore-ohjelmiston käyttöohjeet 

napsauttamalla VitreaCore Viewer -ikkunan alareunassa näkyvää Help 

(Ohje) -painiketta.

PDF-tiedostojen avaamiseen tarvitaan Adobe Reader.

Vital U

Vital U järjestää joustavasti erilaisia, ohjelman käyttöön perehdyttäviä 

kursseja. Kursseja pidetään paitsi Vital U:n omassa kurssikeskuksessa 

myös eri puolilla Yhdysvaltoja, omassa laitoksessasi sekä internetissä.
6 Johdanto VitreaCore-järjestelmään
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Opi käyttämään tehokasta visualisointiohjelmistoa 

kurssikeskuksessamme tai lähikaupunkiin saapuvassa, kiertävässä 

luokkahuoneessa. Koulutusohjelman voi myös järjestää työpaikallasi ja 

koulutukset muokata työpaikkasi toimenpiteitä silmällä pitäen. 

Internet-sivuillamme voit osallistua opetukseen seuraamalla Vital U Live 

-webinaareja ja opiskelemalla eLearning-materiaaleja, jotka ovat aina 

saatavana.

Kliinisten perussovellusten lisäksi järjestämme kursseja myös onkologian, 

neurologian, virtuaalisen kolonoskopian ja kardiologian 

erikoissovelluksissa. Yhdysvalloissa toimivat lääkärit ja teknikot voivat 

saada valikoiduilta kursseilta CME- tai CE-pisteitä.

Ota yhteyttä Vital U -koulutusten koordinaattoriin joko puhelimitse 

+1 952 487 9559 tai sähköpostitse vitalu@vitalueducation.com ja 

ilmoittaudu kurssikeskuksessa, työpaikallasi tai kiertuekaupungissa 

järjestettävälle kurssille. Koordinaattori vastaa myös muihin koulutukseen 

liittyviin kysymyksiin.
Johdanto VitreaCore-järjestelmään 7
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Opiskelu luokkahuoneessa

Tehokkaan visualisointiohjelmiston peruskurssi

Kolmipäiväisellä kurssilla opitaan perustiedot Vital Imagesin tehokkaan 

visualisointiohjelmiston hyödyntämisestä ihmisen anatomiasta otettujen 

2D-, 3D- ja 4D-kuvien jälkikäsittelyssä. Osallistujat tutustuvat ohjelmiston 

sisältämiin sovelluksiin ja lääketieteen aloihin, joihin kuuluvat esimerkiksi 

sydän-, keuhko-, kasvain-, perfuusio- ja munuaissovellukset, 

ääreislaitteet, EP-tutkimuksen suunnittelu ja amputoinnit nivelen kohdalta. 

Kursseilla harjoitellaan 2D- ja 3D-kuvadatan visualisointitekniikoita 

(MPR, MIP ja tilavuudet) kokeneiden, kliiniset sovellukset hallitsevien Vital 

U -kouluttajien ohjauksessa. Yhdysvalloissa toimivat lääkärit ja teknikot 

voivat saada kurssilta CME- tai CE-pisteitä.

Kaikki kurssit noudattavat Vital U:n standardoitua oppimismenetelmää, 

jossa kuvien ottaminen, protokollan määrittäminen, tapauskohtainen 

analyysi ja kuvien jakelu käydään huolellisesti läpi vaihe kerrallaan. 

VitreaCore-peruskurssi

Yksipäiväisellä kurssilla opitaan perustiedot VitreaCore-
visualisointiohjelmiston hyödyntämisestä ihmisen anatomiasta otettujen 
2D- ja 3D-kuvien jälkikäsittelyssä. Osallistujat tutustuvat ohjelmiston 
sisältämiin sovelluksiin ja lääketieteen aloihin, joihin kuuluvat esimerkiksi 
3D-perusdata, MPR ja Vessel Probe. Kursseilla harjoitellaan 2D- ja 
3D-kuvadatan visualisointitekniikoita (MPR, MIP ja tilavuudet) kokeneiden, 
kliiniset sovellukset hallitsevien Vital U -kouluttajien ohjauksessa.

Kaikki kurssit noudattavat Vital U:n standardoitua oppimismenetelmää, 
jossa kuvien ottaminen, protokollan määrittäminen, tapauskohtainen 
analyysi ja kuvien jakelu käydään huolellisesti läpi vaihe kerrallaan.

Etäopiskelu

Ilmoittaudu Vital Images -ohjelmistoja käsittelevään reaaliaikaisten 
webinaarien sarjaan. Webinaareihin osallistuu myös lääkäri tai kliinisiin 
sovelluksiin erikoistunut ohjaaja, joka vastaa esittämiisi kysymyksiin. 
Webinaarit tallennetaan kirjastoon, josta voit käydä katsomassa haluamasi 
webinaarin itsellesi sopivaan aikaan. Webinaariesitysten päivämäärät ja 
aiheet ovat osoitteessa vitalueducation.com, jossa voit myös 
ilmoittautua mukaan.
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Järjestelmänvalvojan koulutus

Järjestelmänvalvojille suunnattu koulutus on tarkoitettu IT-alan 

ammattilaisille, PACS-järjestelmänvalvojille, insinööreille ja kaikille muillekin, 

joiden tehtävänä on Vital Imagesin tehokkaan visualisointiohjelmiston 

huolto ja asennus sekä käyttäjien opastaminen. Vital Images -ohjelmiston 

järjestelmänvalvojakurssilla opetetaan, miten VitreaCore-järjestelmästä 

saa parhaan hyödyn ja kuinka se voidaan integroida lääkinnällisiin 

kuvannusjärjestelmiin. Lisätietoja saa Vital U -koulutusten koordinaattorilta 

puhelimitse soittamalla numeroon +1 952 487 9559 tai lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen vitalu@vitalueducation.com.

Työpaikalla järjestettävät kurssit

Kaikki koulutusohjelmat voidaan järjestää myös työpaikalla. Sovelluksiin 

erikoistuneet, kokeneet ohjaajamme tuovat Vital U -kurssit ja tarvittaessa 

myös laitteet työpaikallesi. Työpaikalla järjestettyjen kurssien koulutusohjelma 

muokataan vastaamaan lääkäreiden ja teknikoiden käytännön työhön 

kuuluvia toimenpiteitä.

Mukautettu koulutus

Mukautetuissa koulutuspaketeissa on valmiit mallit usean käyttäjän ja 

useamman istunnon koulutuksille. Suunnittele kurssi yhdessä Vital 

U -koulutusten koordinaattorin kanssa ottamalla häneen yhteyttä joko 

puhelimitse soittamalla numeroon +1 952 487 9559 tai lähettämällä 

sähköpostia osoitteeseen vitalu@vitalueducation.com.

Yhteystiedot

• Yleisluontoisissa asioissa voit olla meihin yhteydessä 

www-sivustomme välityksellä (www.vitalimages.com).

• Teknisen tuen yhteystiedot: 

• Yhdysvallat: soita asiakaspalvelunumeroon +1 800 208 3005

• muut maat: ota yhteyttä Vital Images -jakelijaan

• lähetä sähköpostia osoitteeseen support@vitalimages.com.
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• Jos haluat antaa palautetta tästä asiakirjasta tai muista Vital Images 

-tuoteasiakirjoista, lähetä sähköpostia osoitteeseen 

feedback@vitalimages.com.

• Jos haluat tilata julkaisutiedot, käyttöoppaan tai jonkin asennusoppaan 

painettuna, soita asiakaspalvelunumeroon +1 800 208 3005.

VitreaCore-järjestelmän ikkunat

Välilehdet

Selaa VitreaCore-ikkunoita valitsemalla oikea välilehti näytön alareunasta.
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Tutkimushakemisto
Kun käynnistät VitreaCore-järjestelmän, Study Directory 

(Tutkimushakemisto) -ikkuna avautuu. 

2

3 4

5

6

7

8

9 10

1

Numero Kuvaus
1 Ohjelmistoversio

2 Sarakkeiden otsikot

HUOMAUTUS: Lajittele tiedot napsauttamalla otsikkoa. 
Etsi antamalla haettavan tiedon ensimmäiset kirjaimet.

3 Conf (Kokous) -painike

4 Prefs (Asetukset) -painike

5 Potilasluettelo

6 DICOM Query (DICOM-kysely) -välilehti
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Tutkimuksen tilaa ilmaisevat kuvakkeet

Potilasluettelon Study Status (Tutkimuksen tila) -sarakkeessa on 

kansiokuvakkeita. Kansion väri ilmaisee tutkimuksen tilan.

7 Series (Sarja)-, Snapshots (Tilannekuvat)-, Reports (Raportit)- 
ja Applications (Sovellukset) -välilehdet

8 Data Manager (Tietojen hallinta)

9 Palvelimen tallennustilan osoitin

Saat esiin palvelimessa vapaana olevan tallennustilan 
määrän gigatavuina, kun liikutat kohdistinta kuvakkeen päällä.

Enemmän mustaa kuin valkoista: Yli 3,0 Gt palvelinmuistia

Mustaa ja valkoista: 2,0 - 3,0 Gt palvelinmuistia

Oranssi: 1,0 Gt - 2,0 Gt palvelinmuistia

Punainen: Alle 1,0 Gt palvelinmuistia

10 Verkkoyhteyden nopeuden osoitin

Saat esiin käyttämäsi verkon nopeuden, kun liikutat 
kohdistinta kuvakkeen päällä.

Punainen: <8,0 Mbps

Musta: >20,0 Mbps

HUOMAUTUS: Luku kertoo kaikkien väylien, joihin 
kuuluvat Internetin lisäksi toimiston verkko tai 
kotiverkko sekä WiFi-yhteys, tehollisen nopeuden. 
Luku ei välttämättä vastaa paikallisverkon 
yhteysnopeutta.

Numero Kuvaus

Kuvake Kuvaus
 (Sininen kansio ja 

sininen nuoli)

Lataus/käsittely kesken

 (Vihreä, keltainen tähtisade) Lukematta

 (Vihreä kansio, keltainen 

tähtisade ja tilannekuvat)

Lukematta, sisältää kuvadataa

 (Punainen ääriviiva ja 
lukon kuva)

Lukittu tutkimus

 (Harmaa) Luettu
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Potilasluettelon sarakkeiden otsikot

Käytä sarakeotsikoita Patient List (Potilasluettelo) -ikkunan tutkimusten 

lajittelemiseen ja suodattamiseen. Kun tutkimukset on määritetty, 

lataa kuvat Series (Sarja) -välilehden pikkukuva-alueelle. 

Potilasluettelon tietojen suodattaminen, lajitteleminen ja hakeminen

Kun etsit jotain tiettyä tutkimusta tai haluat suodattaa tai lajitella 

potilasluettelon tiedot, napsauta Patient List (Potilasluettelo) -luettelon 

sarakkeiden otsikoita.

Potilasluettelon pikavalikko

Kun napsautat hiiren kakkospainiketta potilasluettelon tutkimuksen 

kohdalla, esiin tulee pikavalikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

 (Harmaa kansio 
ja tilannekuvat)

Luettu, sisältää kuvadataa

 (Harmaa, punainen 
valintamerkki)

Julkaistu

Kuvake Kuvaus

Valikkokohde Kuvaus
Load Study (Lataa 
tutkimus)

Jos tutkimuksessa on useita sarjoja, Load Study 
(Lataa tutkimus) -toiminto lataa kaksi sarjaa 
VitreaCore-järjestelmän kahden kuvaruudun 
2D-näyttöön. Jos sarjoja on vain yksi, 
ensimmäinen kuva ladataan ja näytetään koko 
ruudun kokoisena 2D-näytössä. 
Jos tutkimukseen kuuluu useita kuvia, selaa 
kuvia napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta.

Delete Study by 
Schedule (Poista 
tutkimus aikataulun 
mukaan)

Tutkimus poistetaan palvelimesta.

Email to Clinician 
(Lähetä kliinikolle 
sähköpostitse)

Kuvat lähetetään sähköpostitse.
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Tutkimuksen merkitseminen luetuksi

Mark as Read (Merkitse luetuksi) -vaihtoehto ja Status (Tila) -sarake ovat 

käytettävissä potilasluettelossa vain, jos Enable mark study as read 

(Ota tutkimuksen merkitseminen luetuksi käyttöön) -ruutuun on lisätty 

valintamerkki palvelimen asetuksia määritettäessä ja jos olet kirjautunut 

järjestelmään radiologin oikeuksilla. Lisätietoja Vital Image Management 

Server (VIMS) -palvelimen asetusten määrittämisestä saat 

järjestelmänvalvojalta.

Työluettelon suodattimet

Potilasluettelon voi järjestää käyttämällä valmiiksi määritettyä Worklist 

Filter (Työluettelon suodatin) -suodatinta. Voit myös määrittää ja tallentaa 

oman suodattimen.

Change Status 
(Muuta tilaa)

Tutkimuksen tilan muuttaminen:

• Lukematta

• Luettu

• Julkaistu

Change Study Lock 
(Muuta tutkimuksen 
lukitusta)

Lukitse tutkimus, niin ettei sitä voi poistaa, tai 
poista lukitun tutkimuksen lukitus.

HUOMAUTUS: Voit poistaa tutkimuksen 
lukituksen vain, jos olet itse lukinnut 
tutkimuksen. Jos haluat poistaa lukituksen 
jonkun toisen käyttäjän lukitsemasta 
tutkimuksesta, ota yhteys 
järjestelmänvalvojaan.

Save Media 
(Tallenna tallen-
nusvä-lineelle)

Tiedot viedään tallennusvälineeseen (CD- tai 
DVD-levylle, muistitikulle, paikalliselle 
levyasemalle, verkkoon).

DICOM Export 
(DICOM-vienti)

Sarja viedään DICOM-laitteeseen.

Valikkokohde Kuvaus
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Automaattinen kysely

VitreaCore-järjestelmässä on kaksi automaattista kysely- ja 

hakuominaisuutta:

• Määritä skanneri lähettämään kaikki tutkimukset palvelimeen 

automaattisesti.

• Määritä työasema hakemaan palvelimesta uusia tutkimuksia 

automaattisesti säännöllisin väliajoin. Kun uudet tutkimukset on haettu 

työasemaan, ne näkyvät Study Directory (Tutkimushakemisto) 

-ikkunassa.

Käyttäjä- ja järjestelmäkohtaiset Study Directory (Tutkimushakemisto) 
-näytön asetukset

Määritä Patient List (Potilasluettelo) -asetukset napsauttamalla ylöspäin 

osoittavaa nuolta ( ).

• Määritä näytetyt sarakkeet.

• Määritä, kuinka usein työasema lähettää automaattisen kyselyn 

DICOM-palvelimeen.

• Määritä muut potilasluettelon asetukset.

Käyttäjätyypit

Käyttäjätyyppi määrittää, mitä tietoja voit ladata VitreaCore-järjestelmään. 

Järjestelmä määrittää käyttäjätyypin käyttäjätunnuksen ja salasanan 

perusteella. Toimipaikkasi määrittää tiettyyn käyttäjätyyppiin kuuluvat 

henkilöt heidän toimenkuvansa ja tehtäviensä perusteella.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos haluat tietää 
tarkemmin, mitkä käyttäjänimet ja salasanat kuuluvat mihinkin 
käyttäjätyyppiin:

• Kliinikko

• Diagnostinen käyttäjä

• Edistynyt diagnostinen käyttäjä

• järjestelmänvalvoja (tätä käyttäjätyyppiä ei käsitellä tässä oppaassa).
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HUOMAUTUS: Lisätietoja Administrator (Järjestelmänvalvoja) 
-käyttäjätyypistä on VitreaCore-järjestelmän asennus- ja 
hallintaoppaassa (VitreaCore Installation and Administration Guide).

Kliinikot 

• Saavat käyttää VitreaCore-järjestelmää.

• Saavat ladata ja käyttää VitreaCore-toimenpiteitä Load 

(Lataa) -painikkeella. 

• Voivat palauttaa tilannekuvat VitreaCore-järjestelmään.

Diagnostiset käyttäjät

• Saavat käyttää VitreaCore Viewer- ja VitreaAdvanced Viewer 

-katseluohjelmia. Oletusarvoinen katseluohjelma on VitreaCore Viewer.

• Saavat ladata ja käyttää VitreaCore Viewer -toimenpiteitä 

Load (Lataa) -painikkeella. 

• Saavat ladata ja käyttää Advanced Viewer -

toimenpiteitä napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja valitsemalla Load in 

Advanced Viewer (Lataa Advanced Viewer -katseluohjelmassa). 

• Saavat palauttaa tilannekuvia Advanced Viewer -katseluohjelmassa.

Edistyneet diagnostiset käyttäjät

• Saavat käyttää VitreaCore Viewer- ja VitreaAdvanced Viewer 

-katseluohjelmia. Oletusarvoinen katseluohjelma on Advanced Viewer.

• Saavat ladata ja käyttää Advanced Viewer -toimenpiteitä 

Advanced Viewer -painikkeella.

• Saavat ladata ja käyttää VitreaCore Viewer 

-toimenpiteitä napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja valitsemalla Load (Lataa).

• Saavat palauttaa tilannekuvia Advanced Viewer -katseluohjelmassa.
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 TAULUKKO 1. Oikeudet käyttäjätyypeittäin

Kliinikko Diagnos-
tinen 
käyttäjä

Edistynyt 
diagnosti-
nen 
käyttäjä

Lataaminen 
VitreaCore-
järjestelmään

K K K

Lataaminen 
VitreaAdvanced 
Viewer 
-katseluohjelmaan

E K K

Toimenpiteen 
palauttaminen 
oletusarvoisesti 
VitreaCore-
järjestelmään

K E E

Toimenpiteen 
palauttaminen 
oletusarvoisesti 
Advanced Viewer 
-järjestelmään

E K K

DICOM-kuvan 
lähettäminen

E K K

Julkaiseminen 
kliinikolle

E K K

Tutkimuksen 
poistaminen

E E K

Vessel Probe 
-toiminto

E K K

DICOM-kysely K
(jos 
järjestelmän-
valvoja on niin 
määrittänyt)

K K

Kuvadatan luominen 
(tilannekuvat, erät, 
videot)

E K K

Kuvadatan 
poistaminen 
(tilannekuvat, erät, 
videot)

E K K
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Katseluohjelman ikkuna
Katseluohjelman ikkuna on VitreaCore-järjestelmän pääasiallinen toiminta-

alue ja sisältää kaikki toimenpiteitä varten tarvittavat työkalut.

 KUVA 1. Katseluohjelman ikkuna

1
23

4

5

Numero Kuvaus
1 Katseluikkunan asettelupainikkeet

2 Analysis (Analyysi)-, Visual (Näyttö)- ja Batch (Erä) 
-välilehdet

3 VitreaCore-työkalut

4 Näkymän työkalut

5 Tietoalue ja tilapalkki
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Hiiritoiminnot, 2D ja MPR

Hiiritoiminnot, 3D

Hiiripainike Toiminto
Napsauta Ota työkalu käyttöön

Napsauta rullaa ja vedä Panorointi

Napsauta hiiren 
ykköspainiketta ja rullaa ja 
vedä

Zoomaus

Napsauta hiiren 
kakkospainiketta ja vedä

TAI

pyöritä rullaa

Selaa näyttöä

Hiiripainike Toiminto
Napsauta Ota työkalu käyttöön

Ota työkalu käyttöön 
napsauttamalla ja odottamalla 
sitten hetki.

Napsauta ja vedä Käännä

Napsauta ja vedä välittömästi 
sen jälkeen.

Napsauta rullaa ja vedä Panorointi
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Pikanäppäimet

Pikanäppäimillä voi säätää näytön kuvaa ja suorittaa erilaisia toimintoja

Napsauta hiiren 
ykköspainiketta ja rullaa ja 
vedä

TAI

Napsauta hiiren ykkös- ja 
kakkospainikkeita ja vedä

Zoomaus

Hiiripainike Toiminto

Näp-
päin

Toiminto

C Ota Cobb Angle (Cobbin kulma) -toiminto käyttöön

E Ota Ellipse (Ellipsi) -työkalu käyttöön

F Ota ROI-työkalu käyttöön

G Ota Angle (Kulma) -työkalu käyttöön

H Ota Crshair (Ristikohdistin) -työkalu käyttöön

I Käännetty näkymä

M Ota Arrow (Marker) (Nuolimerkintä) -työkalu käyttöön

P Ota Spine Labeling (Selkärangan merkinnät) -työkalu 
käyttöön

R Ota Ruler (Viivain) -työkalu käyttöön

S Ota Snap (Nappaa) -työkalu käyttöön

T Ota Text (Teksti)- tai Text/Arrow (Teksti/nuoli) -työkalu käyttöön

W Ota Win/Lev (Ikkunointi) -työkalu käyttöön

CTRL-Y Tee kumottu toiminto uudelleen

CTRL-Z Kumoa edellinen toiminto (kumoa monta edeltävää toimintoa 
valitsemalla näppäinyhdistelmä aina uudelleen)
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3D-pikanäppäimet

Katseluohjelman ikkunan työkalut

Katseluohjelman ikkunassa voidaan analysoida ja segmentoida 

anatomisia rakenteita.

Näppäin Toiminto
S-I [F2] Kierrä tilavuutta superiorisesta (S) inferioriseen (I): 

180° atsimuutti, 90° pysty, 0° kierto

I-S [F3] Kierrä tilavuutta inferiorisesta (I) superioriseen (S): 
0°, –90°, 0°

A-P [F4] Kierrä tilavuutta anteriorisesta (A) posterioriseen (P): 
0°, 0°, 0°

P-A [F5] Kierrä tilavuutta posteriorisesta (P) anterioriseen (A): 
–180°, 0°, 0°

L-R [F6] Kierrä tilavuutta vasemmalta (L) oikealle (R): –90°, 0°, 0°

R-L [F7] Kierrä tilavuutta oikealta (R) vasemmalle (L): 90°, 0°, 0°

1 2

# Kuvaus
1 VitreaCore-työkalut

2 Segment Objects (Kohteiden segmentointi) -alue
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Visual (Näyttö) -välilehden säätimet

Visual (Näyttö) -välilehden säätimillä vaihdetaan protokollaa, näytetään tai 

piilotetaan näytettyjä tietoja ja muutetaan näyttöasetuksia.

Tietojen näyttäminen

1 2 3

# Kuvaus
1 Protocols (Protokollat) -painike

2 View Options (Näytetyt tiedot ) -alue

3 Object Visibility (Kohteen näkyminen) -alue

Tieto Kuvaus
Patient Info 
(Potilastiedot) 
-valintaruutu

Näytä tai piilota potilastiedot.

Labels (Merkinnät) 
-valintaruutu

Näytä tai piilota merkinnät.

Measurements 
(Mittaukset) -valintaruutu

Näytä tai piilota mittaukset näytöissä.

VIHJE: Näyttää tai piilottaa myös 2D- ja 

MPR-näkymien oikeassa 

reunassa olevan asteikon.

Full Crosshair 

(Kokonainen 
ristikohdistin) 
-valintaruutu

Näytä ristikohdistin kokonaisuudessaan 
(myös leikkauspiste) tai osittain (ilman 
leikkauspistettä).
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Analysis (Analyysi) -välilehden säätimet

Analysis (Analyysi) -välilehden säätimillä saa käyttöön Vessel Probe -työkalut.

Batch (Erä) -välilehden säätimet

Katseluohjelman ikkunan Batch (Erä) -välilehdessä voi tehdä eriä ja videoita.

Show Segmentation 
(Näytä segmentointi) 
-valintaruutu

Näytä segmentoinnin tulokset 
MPR-näkymissä.

Show 3D Crosshair 
(Näytä 3D-ristikohdistin) 
-valintaruutu

Näytä tai piilota ristikohdistimet 
3D-näkymässä.

Tieto Kuvaus

1

# Kuvaus
1 Vessel Probe -alue

2 31

# Kuvaus
1 Erän luomispainikkeet 

2 Step Size (Askelkoko)- ja Number of Images 
(Kuvien lukumäärä) -asetukset

3 Erän tulostuspainikkeet 
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Raporttinäkymä
Lisätietoja raporttinäkymästä on luvussa Tulosten jakaminen VitreaCore-

järjestelmässä.

VitreaCore-järjestelmän 
vianetsintä

All of the available 3D rendering sessions are currently in use. 
(Kaikki käytettävissä olevat 3D-renderöinti-istunnot ovat käytössä.)

Viesti kertoo yleensä siitä, että kuvapalvelimet ovat varattuja ja käsittelevät 

käyttäjien 3D-kuvapyyntöjä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Cannot connect to server (Palvelimeen ei saada yhteyttä)

Yhteyden muodostaminen VitreaCore-työasemasta VitreaCore-

kuvapalvelimeen ei onnistunut. Mahdollisia syitä on useita: esimerkiksi 

paikallinen verkkoyhteys tai yleinen laajakaistayhteys voi olla poikki, 

palvelimessa voi olla vikaa tai jossain saattaa olla sähkökatkos. Selvitä 

tilanne ottamalla yhteyttä IT-tukeen tai verkon järjestelmänvalvojaan.

Maximum Open Studies (Suurin mahdollinen avoinna olevien 
tutkimusten määrä saavutettu)

Olet ladannut suurimman sallitun määrä tutkimuksia 

(tutkimushakemistossa on merkki jokaisen ladatun tutkimuksen kohdalla). 

Tutkimuksia ei voi ladata lisää, ennen kuin olet poistanut vähintään yhden 

tutkimuksen.
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• Kun olet napsauttanut OK-painiketta, esiin tulee Close Studies (Sulje 

tutkimuksia) -valintaikkuna. Sulje tai pura yksi tai useampia avoinna 

olevia tutkimuksia.

Not enough memory to load volume (Muisti ei riitä tilavuuden 
lataamiseen)

Kuvapalvelin on varattu ja prosessoi käyttäjien pyyntöjä tai kuvan tilavuus 

on liian suuri käsiteltäväksi. Odota ja yritä myöhemmin uudelleen. Jos 

kuvan tilavuus on liian suuri, yritä muokata sitä.

Tilannekuvien palauttamiseen liittyvä vianetsintä

Jos näyttöön tulee alla esitetty ikkuna, lue sen jälkeen näyttöön tuleva 

syiden ja ratkaisuehdotusten luettelo.

 KUVA 2. Tilannekuvien palauttamiseen liittyvä virheviesti

 TAULUKKO 2. Tilannekuvien palauttamiseen liittyvien ongelmien syyt ja 
ratkaisuehdotukset

Syy Ratkaisu
DICOM-leikkeitä puuttuu tai on 
liikaa.

Tilannekuvaa ei voi palauttaa.

Tilavuuden rakenteen määritys 
on muuttunut, minkä 
seurauksena käytetyt 
interpolaatioasetukset ovat 
myös muuttuneet.

Ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan. Tietosarja 
on pakotettava uudelleen VIMS-
järjestelmään.

Muut VIMS-määritysten 
muutokset.

Ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan.
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Volume load failed (Tilavuuden lataaminen ei onnistunut)

Todennäköisesti tietosarjassa on virhe. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Worklist Query Limit (Työluettelokyselyiden raja)

Palvelimessa on enemmän tutkimuksia kuin järjestelmäsi on määritetty 

hakemaan. 

• Jos haet jotain tiettyä tutkimusta, rajoita Study Directory 

(Tutkimushakemisto) -tulosten määrää.

• Muuta Maximum worklist items (Työluettelon suurin sallittu 

kohdemäärä) -asetusta User Preferences (Käyttäjän asetukset) 

-kohdan Study Directory (Tutkimushakemisto) -valintaikkunassa.
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Tutkimuksen valitseminen 
VitreaCore-järjestelmässä

Sisällys
HUOMAUTUS: Oppaan tässä luvussa käsitellään tutkimusten 
lataamista VitreaCore-järjestelmään. On tärkeää tuntea oma 
käyttäjätyyppinsä, koska käyttöoikeudet määräytyvät käyttäjälle 
määritetyn käyttäjätyypin mukaan.

• VitreaCore-järjestelmän käyttäjätyypit

• Tutkimusten lataaminen VitreaCore-järjestelmään

• VitreaAdvanced Data Manager (Tietojen hallinta) -toiminnon kautta

• Tutkimusten lataaminen VitreaCore-järjestelmään PACS-järjestelmän 

välityksellä
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VitreaCore-järjestelmän 
käyttäjätyypit

 TAULUKKO 1. Oikeudet käyttäjätyypeittäin

Kliinikko Diagnosti-
nen 
käyttäjä

Edistynyt 
diagnostinen 
käyttäjä

Lataaminen VitreaCore-
järjestelmään

K K K

Lataaminen 
VitreaAdvanced Viewer 
-katseluohjelmaan

E K K

Toimenpiteen 
palauttaminen 
oletusarvoisesti 
VitreaCore-järjestelmään

K E E

Toimenpiteen 
palauttaminen 
oletusarvoisesti Advanced 
Viewer -järjestelmään

E K K

DICOM-kuvan 
lähettäminen

E K K

Julkaiseminen kliinikolle E K K

Tutkimuksen poistaminen E E K

Vessel Probe -toiminto E K K

DICOM-kysely K
(jos 
järjestelmän-
valvoja on niin 
määrittänyt)

K K

Kuvadatan luominen 
(tilannekuvat, erät, videot)

E K K

Kuvadatan poistaminen 
(tilannekuvat, erät, videot)

E K K
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Tutkimusten lataaminen 
VitreaCore-järjestelmään

Lataa tutkimukset VitreaCore-järjestelmään seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Valitse tutkimus tutkimushakemistosta.

 2. Valitse Series (Sarja) -välilehti.

 3. Valitse ladattava sarja.

VIHJE: Valitse useita sarjoja pitämällä CTRL-näppäin painettuna ja 

napsauttamalla ladattavia sarjoja.
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 4. Valitse  (Lataa) tai avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta ja valitse Load (Lataa).

HUOMAUTUS: Tarkat tiedot VitreaCore-järjestelmän toiminnoista on 
VitreaCore-järjestelmän koulutusmateriaalissa.
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VitreaAdvanced Data Manager 
(Tietojen hallinta) -toiminnon 
kautta

Tarkat tiedot VitreaAdvanced -järjestelmän toiminnoista 

on VitreaAdvanced -järjestelmän koulutusmateriaalissa.

Toimi näin, jos tutkimushakemisto sisältää Data Manager 

(Tietojen hallinta) -toiminnon. 

 1. Valitse tutkimus tutkimushakemistosta.

 2. Valitse Applications (Sovellukset) -välilehti.

 3. Valitse oikea sovellus ja kaksoisnapsauta sitä.

HUOMAUTUS: Kaikki tiedot ladataan.

TAI

Data Manager (Tietojen hallinta)
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Vain joidenkin tietojen lataaminen:

a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sovellusnäkymää ja valitse 
Select Application Data (Valitse sovellustiedot).

b. Valitse ladattava sarja ja napsauta Start (Käynnistä) -painiketta.

VIHJE: Ellei sopivaa sovellusta käyttämääsi toimenpiteeseen näy, 

kaksoisnapsauta Core 3D -pikkukuvaa ja valitse protokolla ja 

valmiit asetukset.

HUOMAUTUS: Kun tutkimusta ladataan, vasemmassa yläkulmassa 
lukee Vitrea.
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Tutkimusten lataaminen VES-
järjestelmään PACS-integraation 
kautta

VitreaCore-järjestelmään voi ladata tutkimuksia PACS-integraation 

välityksellä kahdella eri tavalla. 

Vaihtoehto 1

Kun VES on integroitu PACS-järjestelmään, VitreaCore tai VitreaAdvanced 

käynnistää ja lataa automaattisesti PACS-työasemassa valitut potilaan 

tutkimukset tai sarjat.

HUOMAUTUS: Mikäli tietojenhallintaa (Data Manager) ei ole valittu 
VES-järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa, lue 
ohjeet VIMS-järjestelmän asennusoppaasta.

 1. Napsauta PACS-työasemassa hiiren kakkospainikkeella 

potilastutkimuksen kuvaa ja valitse Load in VES (Lataa 

VES-järjestelmässä) tai vastaava vaihtoehto.

HUOMAUTUS: Lisätietoja VitreaCoren käynnistämisestä tällä tavalla 
on PACS-järjestelmän käyttöohjeissa.

VAROITUS: Varmista, että latasit oikean tutkimuksen. Jos lataat 
tutkimuksen, joka sisältää useita sarjoja tai 3D-rekonstruktioita, esiin 
tulee valintaikkuna, jossa pyydetään valitsemaan ladattava sarja. 
Merkitse vastaus valintaikkunaan. Ellet anna vastausta, on mahdollista 
palata PACS-järjestelmään ja ladata jokin toinen tutkimus.

 2. Valitse protokolla ja valmiit asetukset Gallery (Galleria) -ikkunassa.
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Vaihtoehto 2

 1. Lataa tutkimus tietojenhallinnasta noudattamalla oheisia ohjeita.

VIHJE: Tietojenhallinta on alue näytön alareunassa ja näkyy, jos 

Use Data Manager (Ota Data Manager käyttöön) on valittu 

VES-järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa. 

Jos Enable Partial Data (Ota osittaiset tiedot käyttöön) on valittu 
VES-järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa, 
järjestelmä pyytää vahvistamaan, haluatko hakea pyynnön 
puuttuvat tiedot vai edetä VIMS-järjestelmän käytettävissä olevien 
tietojen kanssa suoraan tietojenhallintaan.

Jos Disable Partial Data (Poista osittaiset tiedot käytöstä) on 
valittu ja Auto-Sync Data (Tietojen automaattinen synkronointi) on 
valitsematta VES-järjestelmän VES Administration Tool 
-hallintatyökalussa, järjestelmä pyytää vahvistamaan, haluatko 
hakea pyynnön puuttuvat tiedot vai palata PACS-järjestelmään.
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HUOMAUTUS: Jos Auto-Sync Data (Tietojen automaattinen synkronointi) 
on valittu VES-järjestelmän VES Administration Tool -hallintatyökalussa, 
järjestelmä määrittää automaattisesti, mikä tutkimus puuttuu, ja myös 
noutaa puuttuvat tiedot.

 2. Toiminnot Applications (Sovellukset) -ikkunassa:

• Valitse sovellusikkuna ja käynnistä tutkimus kaksoisnapsauttamalla 

sitä.

VIHJE: Tällä menetelmällä ladataan vain "parhaiksi vaihtoehdoiksi" 

tunnistetut ja valmiiksi valitut sarjat.

• Sovellustietojen valitseminen:

a. Napsauta sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitse esiin 
tulevasta pikavalikosta Select Application Data 
(Valitse sovellustiedot).

b. Tee asianmukaiset valinnat sovellusikkunassa ja valitse sitten 
Start (Käynnistä).

VIHJE: Sulje Application Selection (Sovelluksen valinta) 
-valintaikkuna valitsemalla Cancel (Peruuta).
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Yleisimmät toiminnot 
VitreaCore-järjestelmässä

Sisällys
• Järjestelmän käytön aloittaminen

• Tutkimushakemisto

• Katseluohjelman ikkunan toiminnot

• 2D-kuvaus

• Monitasorekonstruktio (MPR) VitreaCore Viewer -katseluohjelmassa

• 3D-kuvat VitreaCore Viewer -katseluohjelmassa

• Kuvaerät

• Liite
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Järjestelmän käytön aloittaminen

Kirjautuminen VitreaCore-järjestelmään

 1. Käynnistä työasemassa Internet Explorer ja anna VitreaCore-

palvelimen URL-osoite. Ellet tiedä URL-osoitetta, ota yhteyttä 

järjestelmänvalvojaan.

HUOMAUTUS: Varmista, että seuraavat asetukset on otettu käyttöön 
Internet Explorerissa: Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit, Suorita 
ActiveX-komponentit ja laajennukset ja Suorita komentosarjoissa 
ActiveX-komponentit, jotka on merkitty turvallisiksi.

 2. Anna kirjautumisikkunassa käyttäjätunnus ja salasana.

 3. Valitse Sign In (Kirjaudu sisään).

VitreaCore-järjestelmä käynnistyy ja esiin tulee Patient List 

(Potilasluettelo) -välilehti.

HUOMAUTUS: Jos esiin tulee oheisen kuvan mukainen varoitus, 
palvelimessa on useampia tutkimuksia kuin tietokone on määritetty 
näyttämään. Voit rajoittaa näytettyjen tutkimusten määrää 
suodattamalla potilasluetteloa tai lisätä näytettyjen tutkimusten 
suurinta sallittua määrää User Preferences (Käyttäjän asetukset) 
-kohdan Study Directory (Tutkimushakemisto) -valintaikkunassa.
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Tutkimushakemisto
Lisätietoja tutkimuksen lataamisesta on luvussa Tutkimuksen 

valitseminen.

 KUVA 1. tutkimushakemisto

Potilasluettelon käyttäminen

Valitse Patient List (Potilasluettelo) -välilehdessä kuvat, joita haluat 

tarkastella tai käsitellä. Patient List (Potilasluettelo) -välilehdessä 

tutkimukset ja kuvasarjat näkyvät Patients/Studies (Potilaat/Tutkimukset) 

-alueella. Series (Sarja) -välilehdessä on pikkukuvat Studies (Tutkimukset) 

-näytössä esitetyistä kuvista. Jos VitreaCore-järjestelmä on määritetty 

jakamaan sarjat automaattisesti, alasarjan luettelo lajittelee valitun sarjan 

kuvat oikeisiin luokkiin.

ESIMERKKI Mikäli valittu sarja koostuu MRA-kuvista ja sisältää lähde- 
ja projektiokuvia sekä pienennettyjä kuvia ja sarjojen automaattinen 
jakotoiminto on otettu käyttöön, luettelossa on kolme alasarjaa. Jos haluat 
lisätietoja siitä, miten VitreaCore-järjestelmä voidaan määrittää jakamaan 
sarjat automaattisesti, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
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VAROITUS: Ennen kuin alat käsitellä kuvia, tarkasta, montako kuvaa Patient 
List (Potilasluettelo) -välilehdessä on, ja varmista, että sarja tai tutkimus on 
noudettu palvelimesta kokonaisuudessaan.

Potilasluettelon sarakeotsikoiden hyödyntäminen

Tietomäärän hallitsemista helpottaa Patient List (Potilasluettelo) -ikkunan 

sarakeotsikoiden käyttäminen tutkimusten suodattamiseen ja 

lajittelemiseen. Kun tutkimukset on määritetty, lataa kuvat Series (Sarja) 

-välilehden pikkukuva-alueelle. 

Tutkimusluettelon suodattaminen

Kun olet määrittänyt ehdot, joiden mukaan tutkimusluettelo suodatetaan, 

potilasluettelossa näytetään valintaehtoja vastaavat ja auki olevat 

tutkimukset.

VIHJE: Suodatusta voi rajata määrittämällä ehdot useille sarakkeille.

ESIMERKKI:

 1. Napsauta Modality (Kuvaustekniikka) -otsikon alla olevaa 

kenttää ja valitse avattavasta luettelosta CT (TT).

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset.

 2 Napsauta Date of Last Study (Viimeisimmän tutkimuksen 

päivämäärä) -otsikon alla olevaa kenttää ja valitse avattavasta 

luettelosta <2 days (alle 2 vrk).

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset viimeisten 
2 vuorokauden ajalta.

 3 Napsauta Patient Name (Potilaan nimi) -otsikkoa.

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset viimeisten 
2 vuorokauden ajalta nousevassa järjestyksessä potilaan 
nimen mukaan.

 4 Napsauta Patient Name (Potilaan nimi) -otsikkoa uudelleen.

Nyt potilasluettelossa näkyvät vain TT-tutkimukset viimeisten 
2 vuorokauden ajalta laskevassa järjestyksessä potilaan 
nimen mukaan.
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Sarakkeiden järjestäminen: nouseva  tai laskeva  järjestys

• Napsauta sarakkeen otsikkoa.

Luettelo lajitellaan ja sarakeotsikon oikealla puolella näkyvä nuoli 

osoittaa, onko järjestys nouseva vai laskeva. Vaihda järjestys 

päinvastaiseksi napsauttamalla otsikkoa uudelleen.

Tietyn tutkimuksen hakeminen tutkimusluettelosta

• Napsauta minkä tahansa hakuun soveltuvan sarakeotsikon alla olevaa 

kenttää, kirjoita muutama kirjain ja paina Enter-näppäintä.

Anna sarakkeen Patient Name (Potilaan nimi), Study Description 

(Tutkimuksen kuvaus), Patient ID (Potilastunnus), Accession Number 

(Järjestysnumero), Study ID (Tutkimuksen tunnus) tai Institution (Laitos) 

arvo.

TAI

Napsauta minkä tahansa hakuun soveltuvan sarakeotsikon alla olevaa 

kenttää ja valitse kohde avattavasta luettelosta.

Valitse avattavasta luettelosta jokin sarakkeiden Status (Tila), 

Date of Last Study (Viimeisimmän tutkimuksen päivämäärä), 

Modality (Kuvaustekniikka) tai Gender (Sukupuoli) arvo.

HUOMAUTUS: Muut sarakeotsikot eivät sovellu käytettäväksi hauissa.

Sarakeleveyden säätäminen

• Aseta kohdistin sarakkeiden väliin ja vedä.

Tutkimuksen merkitseminen luetuksi

Potilasluettelon Mark as Read (Merkitse luetuksi) -vaihtoehto ja Status 

(Tila) -sarake ovat käytettävissä vain, jos Enable mark study as read 

(Ota tutkimuksen merkitseminen luetuksi käyttöön) -valintaruutuun on 

lisätty valintamerkki palvelimen asetuksia määritettäessä ja jos olet 

kirjautunut järjestelmään radiologin oikeuksilla. Lisätietoja VitreaCore-

palvelimen asetusten määrittämisestä saat järjestelmänvalvojalta.
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 1. Valitse tutkimus Patient List (Potilasluettelo) -ikkunassa.

 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Mark as Read 

(Merkitse luetuksi).

Tutkimuksen tilaksi muuttuu Patient List (Potilasluettelo) -välilehdessä 

Published (Julkaistu) .

Valmiiksi määritetyn työluettelosuodattimen käyttö

• Valitse suodatin avattavasta Worklist Filters (Työluettelon suodattimet) 

-valikosta, joka sijaitsee näytön yläosassa.

Potilasluettelo lajitellaan suodatusehtojen mukaisesti. Mikäli 

potilasluettelo jää tyhjäksi tai suodatuksen tulos ei vastaa odotuksia, 

kokeile toista suodatinta tai luo suodatusehdot itse.

Työluettelosuodattimen määrittäminen

 1. Lajittele ja suodata luetteloa Patient List (Potilasluettelo) -sarakkeen 

otsikon avulla.

 2. Valitse Save as New... (Tallenna uusi...) avattavasta Worklist Filters 

(Työluettelon suodattimet) -valikosta, joka sijaitsee näytön yläosassa.

 3. Muokkaa tarvittaessa Query Filter (Hakusuodatin) -valikon ehtoja, ja 

anna suodattimelle nimi Filter Name (Suodattimen nimi) -kenttään.

HUOMAUTUS: Query Filter (Hakusuodatin) -valikon ehdot vastaavat 
sarakeotsikoita.

 4. Valitse Save (Tallenna).

Suodatin tallentuu ja on seuraavalla kerralla käytettävissä, kun valitset 

sen luettelosta.

 5. Valitse juuri luomasi suodatin avattavasta Worklist Filters 

(Työluettelon suodattimet) -valikosta.
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Kokoukset

 1. Napsauta -painiketta ja valitse Join Conference 

(Liity kokoukseen). Esiin tulee Join Conference (Liity kokoukseen) 

-valintaikkuna.

VIHJE: Tutkimushakemistossa Conf (Kokous) -painike on näytön 

yläosassa, mutta muissa ikkunoissa se sijaitsee näytön 

alareunassa.

 2. Napsauta luettelossa olevaa kokouksen nimeä.

TAI

Anna kokoukselle nimi Conference Name (Kokouksen nimi) -kenttään.

HUOMAUTUS: Conference Name (Kokouksen nimi)- ja Password 
(Salasana) -kentät erottavat isot ja pienet kirjaimet. Tarkista, 
että kirjoitusasu on oikea.

 3. Anna kokouksen salasana Password (Salasana) -kenttään.

 4. Valitse Join (Liity).

Osallistujien katseluohjelmassa näkyy täsmälleen sama kuva kuin 

kokouksen isännän katseluohjelmassa. Isäntä hallitsee kuvan 

näyttötapaa, hiiritoimintoja ja huomautustietoja. Osallistujien näytöt 

päivittyvät reaaliajassa. 
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Tietojenhallinnan käyttö

Tietojen hallinta-alue on potilasluettelon alapuolella. Tietojenhallinta-alue 

sisältää valittua potilasta koskevat sovellukset (Applications), sarjat 

(Series), tilannekuvat (Snapshots) ja raportit (Reports).

Tietojenhallinta-alueen toiminnot:

• Lataa tutkimus sovellukseen.

• Lataa yksi tai useampi sarja 2D- tai 3D-katseluohjelmaan.

• Lähetä sarja tai tutkimus DICOM-laitteeseen (lisätietoja on DICOM-

toimintoja koskevassa luvussa).

• Palauta tilannekuva.

• Tallenna tilannekuva paikallisesti.

• Lataa raportteja.

Tietojenhallinnan tuominen näyttöön

• Valitse tutkimus Patient List (Potilasluettelo) -välilehdestä.

Potilasta koskevat tiedot näytetään tietojenhallinta-alueella näytön 

alareunassa. Tiedot voivat sisältää VitreaCore-sarjoja, tilannekuvia 

ja raportteja.

Tutkimuksen lataaminen sovellukseen

 1. Valitse Applications (Sovellukset ) -välilehti.

 2. Kaksoisnapsauta oikeaa sovellusta.

HUOMAUTUS: Kaikki tiedot ladataan.

TAI
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Vain joidenkin tietojen lataaminen:

a. Napsauta hiiren kakkospainikkeella asianmukaista sovellusnäky-
mää ja valitse Select Application Data (Valitse sovellustiedot).

b. Valitse ladattava sarja ja napsauta Start (Käynnistä) -painiketta.

VIHJE: Ellei sopivaa sovellusta käyttämääsi toimenpiteeseen näy, 

kaksoisnapsauta Gallery (Galleria) -pikkukuvaa ja valitse 

protokolla ja valmiit asetukset.

Yhden tai useamman sarjan lataaminen

 1. Valitse yksittäinen sarja napsauttamalla pikkukuvaa.

VIHJE: Valitse useita sarjoja CTRL- tai Shift-näppäimellä.

VIHJE: Valitse joukko peräkkäin olevia sarjoja napsauttamalla ryhmän 

ensimmäistä pikkukuvaa, pitämällä Shift-näppäintä painettuna 

ja napsauttamalla sitten ryhmän viimeistä pikkukuvaa. 

Jokaisen pikkukuvan kulmassa näkyy nyt valintamerkki.

VIHJE: Valitse joukko erillisiä sarjoja (sarjojen ei siis tarvitse olla 

peräkkäin) pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja 

napsauttamalla sitten jokaista valittavaa sarjaa. Jokaisen 

pikkukuvan, jota napsautit CTRL-näppäimen ollessa 

painettuna, kulmaan tulee valintamerkki.

 2. Napsauta valittua pikkukuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Load 

Study (Lataa tutkimus) tai Load (Lataa).
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46 Yleisimmät toiminnot VitreaCore-järjestelmässä

Tilannekuvan palauttaminen

 1. Valitse Snapshots (Tilannekuva) -välilehti.

 2. Kaksoisnapsauta tilannekuvan kuvaketta.

TAI

Napsauta kuvakkeen Restore Snapshot (Palauta tilannekuva) -palkkia. 

Tilannekuva näytetään Viewer (Katseluohjelma) -välilehdessä.

Tilannekuvien ja videoiden tallentaminen paikallisesti omaan 
tietokoneeseen

 1. Valitse Snapshots (Tilannekuva) -välilehti.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tilannekuvan tai videon pikkukuvaa 

ja valitse Save As (Tallenna nimellä).

 3. Anna tiedoston sijainti, nimi ja tiedostotyyppi valintaikkunassa.

VAROITUS: Noudata huolellisuutta tämäntyyppisten tiedostojen 
tallentamisessa ja käsittelyssä. Potilaan tiedot eivät tallennu tilannekuvan 
tai videon mukana. Tilannekuvat ja videot voi helposti tulkita väärin tai ne 
saattavat mennä sekaisin.

Raporttien lataaminen

 1. Valitse tietojenhallinta-alueella Reports (Raportit) -välilehti.

 2. Lataa raportti napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla 
Preview (Esikatselu).

DICOM-siirron käyttäminen

VitreaCore-järjestelmässä on palvelin ja yksi tai useampia työasemia. 
Työasema kysyy säännöllisin väliajoin, onko palvelimeen tullut uusia 
tutkimuksia. Tutkimuksia voi viedä ja noutaa sekä kyselyitä tehdä 
muodostamalla koska tahansa yhteys toiseen DICOM-palvelimeen 
tai verkon laitteeseen. Tutkimuksia voi hakea ja noutaa manuaalisesti 
VitreaCore-palvelimesta.
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Kun tutkimuksen käsittely työasemakoneessa on valmis, vie se toiseen 

laitteeseen tai muihin verkossa oleviin palvelimiin. Tallenna käsitelty 

tutkimus palvelimeen valitsemalla Save as DICOM File (Tallenna DICOM-

tiedostona). Jos DICOM-edelleenlähetys on määritetty yhteen tai 

useampaan, verkkoon kuuluvaan laitteeseen, palvelimeen tallentamasi 

tutkimus viedään automaattisesti laitteisiin, joihin edelleenlähetys 

on määritetty.

Automaattisen kyselyn käyttö

VitreaCore-järjestelmässä on kaksi automaattista hakuominaisuutta:

• Määritä skanneri lähettämään kaikki tutkimukset VitreaCore-

palvelimeen automaattisesti.

• Työasema päivittää tutkimushakemistoa hakemalla VitreaCore-

palvelimesta uusia tutkimuksia automaattisesti säännöllisin väliajoin. 

Kun uudet tutkimukset on haettu työasemaan, ne näkyvät Study 

Directory (Tutkimushakemisto) -ikkunassa.

Manuaaliset haut laitteesta tai palvelimesta

 1. Valitse tutkimushakemistossa DICOM Query (DICOM-kysely) -välilehti.

DICOM Query (DICOM-kysely) -välilehdessä näkyy, missä teet haun 

paikallisesta VitreaCore-palvelimesta tai etäpalvelimesta, johon 

käyttöoikeutesi riittävät.

 2. Valitse palvelin tai laite välilehden yläosan avattavasta Server 

(Palvelin) -luettelosta.

 3. Määritä tarvittaessa hakuluettelon sarakkeiden lajitteluehdot.

 4. Paina Query (Kysely) -painiketta.

Valitun palvelimen ne tutkimukset, jotka vastaavat lajitteluehtoja, 

päivittyvät hakuluetteloon.

HUOMAUTUS: Vaikka kaikki ehtoja vastaavat tutkimukset näkyvätkin 
hakuluettelossa, yhtään tutkimusta ei siirretä paikalliseen palvelimeen, 
ennen kuin olet valinnut yhden tai useamman tutkimuksen ja 
napsauttanut Query (Kysely) -painiketta.
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Haettujen tutkimusten noutaminen

 1. Valitse yksi tai useampi tutkimus hakuluettelosta.

 2. Paina Query (Kysely) -painiketta.

Valitut tutkimukset lähetetään paikalliseen palvelimeen.

HUOMAUTUS: Noudetut tutkimukset näkyvät potilasluettelossa, 
kun se seuraavan kerran päivitetään.

Tietosarjojen tuominen tallennusvälineestä

Tuo CD- tai DVD-levylle, muistitikulle tai paikalliselle levyasemalle 

tallennettuja tutkimuksia. 

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Etsi tiedosto Media Manager 

(Tallennusvälineen hallinta) 

-toiminnolla.

 3. Määritä hakuehdot.

 4. Valitse Import (Tuo).
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Tietojen vieminen tallennusvälineelle

Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja käynnistä Media 

Manager (Tallennusvälineen hallinta) -toiminto valitsemalla Save to Media 

(Tallenna tallennusvälineelle).

 1. Napsauta Browse (Selaa) -painiketta ja selaa kohdekansion 

tai -aseman kohdalle.

 2. Valitse tallennettavat tiedot, jotka voivat sisältää DICOM-tiedostoja, 

tilannekuvia, eriä, videoita tai raportteja.

 3. Valitse Export (Vie).

 4. Poista potilaan tunnistettavissa olevat terveyden tilaa koskevat tiedot 

tietosarjasta ennen vientiä lisäämällä valintamerkki Anonymize on 

Export (Anonyymi vienti) -ruutuun.

HUOMAUTUS: Järjestelmä luo olemassa olevasta tietosarjasta 
erityiskäyttöön soveltuvan version, josta potilaan tunnistetiedot 
puuttuvat kokonaan. Se ei korvaa alkuperäistä SOP-esiintymää eikä 
toimi kliinisen tietosarjan ensisijaisena esitysmuotona kuva-arkistoissa. 
Kuvat, joita ei voida yhdistää tiettyyn potilaaseen, ovat hyödyllisiä 
esimerkiksi opetus- ja tutkimuskäytössä, kun potilaan 
yksityisyydensuojaa ei haluta rikkoa, mutta kuvat halutaan säilyttää 
valtuutetun henkilöstön käytettävissä.
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 5. Säästä tallennusvälineen muistitilaa ja pakkaa kuvadata lisäämällä 

valintamerkki Compress Image Data (Pakkaa kuvatiedot) -ruutuun.

HUOMAUTUS: Toiminnosta on hyötyä, kun suuria tietosarjoja viedään 
CD- tai DVD-levylle.

Tietojen vienti DICOM-laitteeseen.

Napsauta tutkimusta hiiren kakkospainikkeella ja käynnistä DICOM-

viennin hallintatoiminto valitsemalla DICOM Export (DICOM-vienti).

 1. Valitse DICOM-laite.

 2. Poista potilaan tunnistettavissa olevat terveyden tilaa koskevat tiedot 

tietosarjasta ennen vientiä lisäämällä valintamerkki Anonymize on 

Export (Anonyymi vienti) -ruutuun.

HUOMAUTUS: Kun VIMS-palvelimeen tuodaan DICOM-tietoja, joissa 
on tyhjä potilastunnus, anonymisoitujen tietojen potilastunnuksena 
näkyy VitreaCoressa tutkimuksen käyttäjätunnus.

 3. Voit määrittää anonymisointiasetukset valitsemalla Configure (Määritä).

Näkyviin tulee Anonymization Options (Anonymisointivaihtoehdot) 

-valintaikkuna:
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a. Kirjoita kenttiin uudet arvot.

b. Voit poistaa henkilökohtaiset tunnisteet tutkimuksesta valitsemalla 
Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi henkilökohtaiset tunnisteet).

HUOMAUTUS: Perfuusiotutkimuksissa on suositeltavaa, että POISTAT 
Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi henkilökohtaiset tunnisteet) 
-valintaruudun valinnan. Perfuusiotutkimukset edellyttävät valmistajan 
henkilökohtaisia tunnisteita tilavuuksien rakentamista varten.

HUOMAUTUS: Jos Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi 
henkilökohtaiset tunnisteet) -valintaruutu on valittuna, 
tutkimuksesta poistetaan kaikki henkilökohtaiset tunnisteet, 
mukaan lukien tilannekuvan palauttamiseen tarvittavat 
henkilökohtaiset Vital-tunnisteet. Kuvadata ei näy Tietojenhallinnan 
Report (Raportti) -välilehdessä, mutta näkyy kyllä 2D-sarjana Series 
(Sarja) -välilehdessä. 

HUOMAUTUS: Jos Anonymize Pvt Tags (Anonymisoi 
henkilökohtaiset tunnisteet) -valintaruudun valinta poistetaan, 
kaikki henkilökohtaiset tunnisteet säilyvät ja kaikki 
henkilökohtaisissa tunnisteissa olevat potilastiedot säilyvät 
anonymisoidussa tutkimuksessa. Tutkimuksella on uudet 
tunnukset, mutta kaikki tilannekuvat viittaavat edelleen 
alkuperäiseen tutkimukseen. Kuvadata ei näy uudella 
potilasnimellä Tietojenhallinnan Report (Raportti) -välilehdessä, eikä 
2D-sarjana Series (Sarja) -välilehdessä.

c. Valitse OK.

 4. Valitse Export (Vie).
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Automaattinen vienti

Vie DICOM-tulokset takaisin PACS-järjestelmään käyttämällä 

automaattista vientitoimintoa.

 1. Kun olet luonut tulokset (tilannekuvat tai erät) ja sulkenut tutkimuksen, 

esiin tulee automaattisen vientitoiminnon Auto Export Dialog 

-valintaikkuna.

 KUVA 2. Auto Export Dialog

 2. Valitse sijainti, jonne tulokset viedään, avattavasta Group (Ryhmä) 

-valikosta.

HUOMAUTUS: Kun toimipaikkoja on useita ja tiedot lähetetään 
keskitetysti yhteen VIMS-sijaintiin, avattava valikko sisältää luettelon 
valmiiksi määriteltyjä vastaanottavia ryhmäsijainteja. Ryhmä valitaan 
alkuperäisiin tietoihin tallennetun laitoksen tai toimipaikan nimen 
perusteella. Ellei vastaavaa ryhmää löydy, luettelossa näytetään 
viimeksi valittu ryhmä. Oletusryhmä All (Kaikki) vastaa kaikkia 
mahdollisia sijainteja. 

 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
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 TAULUKKO 1. Auto Export Dialog -valintaikkunan toiminnot

Jononhallinta

Diagnostiset ja edistyneet diagnostiset käyttäjät voivat seurata VIMS-

järjestelmän DICOM-toimintojen (vienti, tulostus, kysely ja haku) tilaa.

 1. Valitse tutkimus Patient List (Potilasluettelo) -välilehdestä.

 2. Napsauta tarvittaessa Windowsin tehtäväpalkin Show Hidden Icons 

(Näytä piilotetut kuvakkeet) -nuolta. 

 3. Kaksoisnapsauta Integration Manager (Integraation hallinta) 

-kuvaketta. 

Esiin tulee Integration Manager (Integraation hallinta) -ikkuna, jossa 

näkyy DICOM-toimintojen tila. Odottavat ja epäonnistuneet toiminnot 

voi poistaa.

Tieto Kuvaus
Export Selected 
(Vie valitut)

Vie valitut tilannekuvat ja erät.

Export All 
(Vie kaikki)

Vie kaikki tilannekuvat ja erät.

Skip (Ohita) Tuloksia ei viedä, mutta ne säilyvät 
VIMS-järjestelmässä.

Cancel (Peruuta) Sulje Auto Export Dialog -valintaikkuna. 
Tilannekuvia eikä eriä viedä.

Sulje Auto Export Dialog -valintaikkuna. 
Tilannekuvia eikä eriä viedä.
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Katseluohjelman ikkunan 
toiminnot

Katseluohjelman ikkunan asettelu

Järjestelmän esittely

Katseluohjelman ikkuna on pääasiallinen alue, jossa kuvia voidaan tarkastella 

ja käsitellä. Katseluohjelman ikkunassa näytetään 2D- ja 3D-kuvia.

2D-tilan asettelu

2D-tilan oletusasetuksena on 1 koko näytön kuva. 2D-tilassa leikkeet 

näytetään täsmälleen samanlaisina kuin skannerissa. Siirry tutkimuksen 

edelliseen tai seuraavaan sarjaan - ja  -painikkeilla. Muuta 

kuvaruutuasettelua, jos haluat nähdä useita sarjoja kerralla. Seuraavat 

toiminnot ovat mahdollisia 2D-tilassa:

• Säädä visualisointiasetuksia Window/Level (Ikkunointi)-, 

Pan (Panorointi)-, Zoom (Zoomaus)-, Rotate (Kierrä)-, 

Flip (Käännä ympäri)- ja Invert (Käännä) -työkaluilla.

• Tee mittauksia (ROI-mittaukset vain täysin luotettavista kuvista).

• Vertaile tuomalla näyttöön useita sarjoja tai tutkimuksia, 

jotka edustavat yhtä tai useita eri tekniikoita.

• Esitä aikajanalla tai vaiheittain eteneviä sarjoja kine-tilassa 

(videoina).

• Vaihda 3D-tilaan.
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3D-tilan asettelu

Katseluohjelman ikkunan oletusasettelu on 4 kuvaa. Oletusasettelussa 

3D-kuva on alhaalla vasemmalla. Kolmessa muussa kuvaruudussa näkyy 

alkuperäinen tutkimus MPR-rekonstruktiona kolmessa ortogonaalitasossa.

• Käännä kaikkia MPR-näkymiä pykälän verran myötäpäivään 

napsauttamalla -painiketta.

• Vaihda näkymäksi yhden kuvan ruutu (tai ota käyttöön koko näytön 

kokoinen ruutu) napsauttamalla -painiketta.

• Voit mukauttaa oletusnäkymää valitsemalla avattavasta Protocols 

(Protokollat) -valikosta toisen anatomiaprotokollan.

HUOMAUTUS: Kuvatietojen laskemisen aikana ruudussa lukee 
Updating Image... (Kuvaa päivitetään...).

Katseluohjelman ikkunan käyttäminen

Järjestelmän esittely

Kun kuva on ladattu katseluohjelman ikkunaan, voit aloittaa kuvan 

analysoinnin. Seuraavassa kuvatut ominaisuudet määrittävät kuvien 

visualisointiasetuksia sekä katseluohjelman ikkunan asettelua.

Anatomiaprotokollan lataaminen (protokollat)

Käytettävissä vain 3D-kuvien kanssa. Anatomiaprotokollien 

visualisointiasetukset W/L (Ikkunointi), Opacity (Läpinäkyvyys) ja värien 

määrittely vastaavat näytössä olevaa tutkimusta. Lataa yksi usein 

käytetyille sovelluksille tehty, valmiiksi määritetty protokolla.
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Anatomiaprotokollan lataaminen:

 1. Luo 3D-näkymän esitys napsauttamalla -painiketta 

(ellet jo ole 3D-tilassa).

Katseluohjelma siirtyy neljän kuvaruudun 3D-tilaan.

 2. Valitse protokolla, jonka haluat ladata Visual (Näyttö) -säätimen 

avattavasta Protocols (Protokollat) -valikosta.

Protokolla-asetukset otetaan käyttöön 3D-näkymässä.

Anatomiaprotokollan vaihtaminen

Vaihda anatomiaprotokollaa, jos haluat käyttää muita kuin nyt ladattuja 

visualisointiasetuksia.

Anatomiaprotokollan vaihtaminen

 1. Napsauta -painiketta, ellet jo ole 3D-tilassa.

Katseluohjelma siirtyy neljän kuvaruudun 3D-tilaan.

 2. Valitse Protocol (Protokolla), jonka haluat ladata Visual (Näyttö) 

-säätimen avattavasta Protocols (Protokollat) -valikosta.

Protokolla-asetukset otetaan käyttöön 3D-näkymässä.

Työkalut helposti pikavalikosta tai työkaluruudusta

Tuo valitun protokollan yleisimmin käytetyt 

työkalut helposti esiin napsauttamalla 

kuvaruudussa hiiren kakkospainiketta.
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Katseluohjelman pikavalikko

Pikavalikko tulee esiin, kun napsautat hiiren kakkospainiketta kuvan kohdalla.

 TAULUKKO 2. Katseluohjelman pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
Monitor Layout 
(Näyttöasettelu)

Määritä ikkunassa näytettävien sarjojen määrä. 
Valitse tutkimukselle toinen protokolla seuraavista 
Column x Row (Sarakkeita x Rivejä) -
asetteluista:

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 
4x5

Viewport Layout (2D) 
(Kuvaruutuasettelu, 
2D) 

Määritä kuvaruudussa näytettävien kuvien määrä. 
Valitse nykyiselle sarjalle toinen kuvien 
asettelutapa Column x Row (Sarakkeita x 
Rivejä) -asetteluista:

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 
4x5, Customize (Mukautettu).

W/L Presets (Valmiit 
W/L-asetukset) 

Valmiit W/L (Ikkunointi) -asetukset perustuvat 
tutkimustyyppiin ja käytettyyn kuvaustekniikkaan.

• Vatsa

• Pää 

• Keuhkot

• Välikarsina

• Nikamat
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Image Properties 
(Kuvan ominaisuudet)

Muuta kuvaruudun kuvan ominaisuuksia.

• Invert (Käännä): käytä käännettyä MIP-

esitystä MPR-kuvissa.

• Rotate Right 90 Degrees (Käännä kuvaa 

90° myötäpäivään): käännä valittua kuvaa 

90° myötäpäivään.

• Rotate Left 90 Degrees (Käännä kuvaa 

90° vastapäivään): käännä valittua kuvaa 

90° vastapäivään.

• Flip Horizontally (Kierrä vaakasuunnassa): 

käännä valittu kuva ympäri vaakasuuntaista 

keskiviivaa pitkin.

• Flip Vertically (Kierrä pystysuunnassa): 

käännä valittu kuva ympäri pystysuuntaista 

keskiviivaa pitkin.

• Reset (Palauta): palauta kuvan 

oletusasetukset.

Interact Fast (3D) 
(Nopea interaktio, 3D)

Aseta 3D-interaktionopeus.

Lock 3D (Lukitse 3D) Lukitse 3D-kuva.

Save Image 
(Tallenna kuva)

Tallenna valittu tiedosto Windows-tiedostona.

Save Screen Capture 
(Tallenna näyttö) 

Tallenna näyttö.

(For Whole Screen) as Windows File: 
tallenna katseluohjelman koko näyttö Windows-
tiedostona.

Copy to Clipboard: liitä valittu kuva Windows-
sovellukseen, esimerkiksi Adobe PhotoShop tai 
Microsoft Word.

Print (Tulosta) Tulosta kuva nykyisestä kuvaruudusta 
toissijaisessa taltiointimuodossa millä tahansa 
tulostimella, johon tietokone on yhdistetty.

DICOM-kuvia ei voi tulostaa VitreaCore-
järjestelmästä.

 TAULUKKO 2. Katseluohjelman pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
58 Yleisimmät toiminnot VitreaCore-järjestelmässä
VPMC-13098A



Cine Start (Kinen 
käynnistäminen)

Kinen käynnistäminen on mahdollista valita vain 
2D-tilassa, kun kine ei ole käynnissä. Aikasarjat: 
hakee sijainnin selaamalla koko aikajanan 
automaattisesti. Muut kuin isotooppi- ja 
aikasarjatutkimukset: näytä kaikki kuvat peräkkäin 
kuin elokuvassa.

Cine Stop (Kinen 
pysäyttäminen)

Kinen tallentaminen videotiedostoksi on 
mahdollista vain, kun kine on käynnissä. 
Pysäyttää kinetoiminnon.

Adjust Cine Setting 
(Kine-asetuksen 
muuttaminen)

Kinen tallentaminen videotiedostoksi on 
mahdollista vain, kun kine on käynnissä. Tässä 
valintaikkunassa voit säätää käynnissä oleva 
kinen asetuksia. Ennen kuin erä tallennetaan 
videona, säädä tarvittaessa seuraavia asetuksia:

• OK: tee muutokset ja vahvista valitsemalla 

OK.

• Reset (Palauta) -painike: palauta 

oletusasetukset.

• Range: x To: x (Alue kuvasta x kuvaan x): 

valitse alue, jonka kuvaruudut otetaan 

mukaan.

• fps Slider (fps-liukusäädin): valitse nopeus 

eli sekunnissa näytettävien kuvien määrä.

• Pause between cine loops (Tauko 

kinelooppien välillä): lisää merkki 

valintaruutuun, jos haluat, että järjestelmä 

lisää lyhyen tauon aina kineloopin päätteeksi 

ennen kineloopin aloittamista uudelleen.

• Delay (s) (Viive (s)): kinelooppien välissä 

pidettävän tauon pituus sekunneissa.

Save Cine to Movie 
File (Tallenna kine 
videotiedostona)

Kinen tallentaminen videotiedostoksi on 
mahdollista vain, kun kine on käynnissä. Tallenna 
kinelooppi Windowsin avi-tiedostona 
tietokoneeseen tai verkkosijaintiin. Kun valitset 
tämän, esiin tulee Windowsin Tallenna nimellä -
valintaikkuna.

 TAULUKKO 2. Katseluohjelman pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
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Ristikohdistinten käyttö

• Näytä TT-kuvien HU-arvot tai MRI-kuvien vokseli-intensiteetti 

napsauttamalla -painiketta.

W/L-asetuksen säätäminen

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Napsauta kuvaruutua ja vedä.

• Pienennä harmaasävyasteikon laajuutta vetämällä vasemmalle. 

Kontrasti kasvaa. Suurenna harmaasävyasteikon laajuutta 

vetämällä oikealle. Kontrasti pienenee.

• Suurenna asteikon puolivälin asetusta vetämällä alas. 

Pienennä asteikon puolivälin asetusta vetämällä ylös.

• Säädä laajuutta ja puoliväliasetusta yhtäaikaisesti 

vetämällä viistosti.

W/L-asetuksen muuttaminen valitsemalla valmis asetus

 1. Napsauta kuvaruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse W/L Presets 

(Valmiit W/L-asetukset).

 2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• Vatsa (400/40)

• Keuhko (1500/-700)

• Pää (100/45)

• Välikarsina (350/50)

• Nikamat (2000/300).

HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa valmiita W/L-asetuksia, ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan
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3D-kohteiden leikkaaminen

 1. Napsauta -painiketta.

Kohdistimen muoto muuttuu vastaamaan leikkaustilaa.

 2. Napsauta hiirellä kuvaruudussa ja vedä ääriviiva vapaalla kädellä. 

Leikkaaminen:

• Voit poistaa anatomisen osan näkyvistä piirtämällä sen ympäri 

ääriviivan.

• Voit erottaa anatomisen osan kuvasta piirtämällä sen ympäri 

ääriviivan.

 3. Kun olet vetänyt ääriviivan, esiin tulevat Keep (Säilytä)- ja Remove 

(Poista) -painikkeet: . 

• Poista ääriviivan sisäpuolelle jäävä anatominen osa valitsemalla 

Remove (Poista).

• Sisällytä ääriviivan ulkopuolelle jäävä anatominen osa ja erota 

ääriviivan sisäpuolelle jäävä anatominen osa valitsemalla 

Keep (Säilytä).

Leikattu 3D-kohde näkyy alkuperäisessä 3D-kuvaruudussa.

 4. Näytä leikkauksen lopputulos MPR-näkymässä lisäämällä Visual 

(Näyttö) -välilehdessä valintamerkki Show Segmentation 

(Näytä segmentointi) -ruutuun.

Leikkaaminen manuaalisesti

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Laajenna aksiaalinen MPR-näkymä koko ruudun kokoiseksi 

napsauttamalla katseluohjelman ikkunan vasemmassa alareunassa 

olevaa -painiketta.

 3. Siirry selaamalla anatomisen rakenteen alkuun tai loppuun.
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 4. Vedä ääriviivat sisällytettävän anatomisen alueen ympärille.

VIHJE: Selaa kuvaa ja vedä ääriviiva jokaiseen paikkaan, missä 

anatominen rakenne muuttaa kokoa, muotoa tai sijaintia.

 5. Kun ääriviivat on vedetty, valitse joko Keep 

(Säilytä) tai Remove (Poista).

VIHJE: Jos Show Preview (Näytä esikatselukuva) -ruudussa on 

valintamerkki, esiin tulee 3D-esikatselukuva.

 6. Palaa edelliseen näkymään napsauttamalla katseluohjelman ikkunan 

vasemmassa alakulmassa näkyvää -painiketta.

Tilannekuvien ottaminen

Taltioi PACS-järjestelmään vietävät kuvat, lisää kuva raporttiin tai palauta 

toimenpide.

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Napsauta näkymää.

• Ota yksi tilannekuva koko näkymästä painamalla -

painiketta. 

TAI

• Ota yksi tilannekuva koko katseluohjelmasta pitämällä CTRL-

näppäintä painettuna ja napsauttamalla ruutua.

VIHJE: Kun otetaan tilannekuvia, potilastiedot piilotetaan 

automaattisesti.
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Kuvien rajaaminen

Rajaus näkyy kaikissa kolmessa MPR- näkymässä. Suorakulmion väri 

osoittaa, mikä näkymä on kyseessä:

• sagittaalinen: sininen

• koronaalinen: vihreä

• aksiaalinen: punainen.

Muuta rajatun alueen kokoa yhdessä tai useammassa MPR-kuvaruudussa 

vetämällä rajausviivoja millä tahansa työkalulla (WinLev (Ikkunointi), 

Crosshair (Ristikohdistin), Snap (Nappaa), Ruler (Viivain), Label (Merkintä) 

tai Sculpt (Leikkaus)). 

Kaikki rajausruudun ulkopuolelle jäävät tiedot poistetaan. Uusi kuva näkyy 

3D-kuvaruudussa (MIP/Volume Rendering) ja sisältää vain rajausalueen 

sisäpuolelle jääneen anatomisen alueen.

 1. Liikuta kohdistinta rajausviivan päällä aksiaali-, sagittaali- tai 

koronaalitasolla (tai useammalla tasolla yhtä aikaa), kunnes kohdistin 

muuttuu kaksoisnuoleksi.

 2. Napsauta ja vedä rajausruudun ääriviivaa ja poista alueet, joita et halua 

sisällyttää 3D-kuvaan.

 3. Toista toimenpide tarvittaessa. 

Kuvien merkitseminen

Kuvaan voi lisätä tekstiä ja nuolihuomautuksia, joita on myöhemmin 
mahdollista muokata ja ne voidaan myös poistaa. Kun tekstiä tai 
huomautuksia on lisätty useisiin kuviin, on mahdollista valita selaustapa, 
jolla voi selata vain kuvia, joihin on lisätty merkintöjä. Label (Merkintä) 
-valikossa voi valita seuraavista merkintätavoista:

• tekstimerkinnät

• teksti ja nuolet

• nuolet ilman tekstiä

• selkärangan merkinnät

• itse määritetyt tekstit.
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Kun olet valinnut merkintätyökalun, kohdistin muuttuu ristiksi, jossa on 

merkintätyypin symboli. Napsautat kuvaa. Merkintä tai huomautus alkaa 

rastin kohdalta.

Tekstin lisääminen

 1. Napsauta -painiketta ja valitse avattavasta valikosta Text (Teksti).

 2. Napsauta kuvaa ja lisää teksti tekstikehykseen.

 3. Hyväksy merkintä painamalla ENTER-näppäintä.

Tekstimerkinnän ja nuolen lisääminen kuvaan

 1. Napsauta -painiketta ja valitse avattavasta valikosta Text/Arrow 

(Teksti/nuoli).

 2. Napsauta kuvaa ja lisää teksti.

 3. Aseta merkintä painamalla ENTER-näppäintä.

 4. Kun merkintä on asetettu, sitä voi säätää seuraavasti:

• Kaksoisnapsauttamalla tekstiä pääset muokkaamaan sitä.

• Siirrä nuolen kärkeä napsauttamalla kärkeä ja vetämällä.

• Siirrä koko nuolta napsauttamalla sen keski- tai takaosaa 

ja vetämällä.

• Muuta nuolen pituutta pidemmäksi tai lyhyemmäksi 

napsauttamalla nuolen takaosaa ja vetämällä.

Nuolen asettaminen

 1. Napsauta -painiketta ja valitse avattavasta valikosta Arrow (Nuoli).

 2. Aseta nuoli napsauttamalla kuvaa. Luo oletusarvoa suurempi nuoli 

napsauttamalla kuvaa ja vetämällä.
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 3. Kun nuoli on asetettu, sitä voi muokata seuraavasti:

• Siirrä nuolen kärkeä napsauttamalla kärkeä ja vetämällä.

• Siirrä koko nuolta napsauttamalla sen keski- tai takaosaa ja vetämällä.

• Muuta nuolen pituutta pidemmäksi tai lyhyemmäksi 

napsauttamalla nuolen takaosaa ja vetämällä.

Selkärankamerkintöjen lisääminen

 1. Napsauta -painiketta ja valitse avattavasta valikosta 

Spine Labeling (Selkärangan merkintä).

Esiin tulee valintaikkuna, jossa on valmiit selkärankamerkinnät.

 2. Valitse selkärankamerkinnän tyyppi valintaikkunan 

vasemmanpuoleisesta kentästä: C (kaularanka), T (rintaranka), 

L (lanneranka), S (ristiranka), / (osat kuten ½ tai ¾ ja C1/T1- tai 

T12/L1-tyyppiset merkinnät).

Oikeanpuoleinen kenttä täyttyy valinnan perusteella. Jos esimerkiksi 

vasemmanpuoleisessa kentässä valittiin C, oikeanpuoleiseen kenttään 

tulevat vaihtoehdot C1–C7.

 3. Lisää valintamerkki Copy to similar images (Kopioi samankaltaisiin 

kuviin) -ruutuun, mikäli lisäät selkärankamerkintöjä avainkuvaruudussa 

esitettyyn kuvaan ja haluat merkintöjen koskevan myös kaikkia muita 

saman kuvaustason avainkuvia (jos sellaisia on).

ESIMERKKI Jos avainkuvaikkunassa on neljä sagittaalitason kuvaa ja kaksi 
aksiaalisen tason kuvaa ja lisäät selkärankamerkintöjä yhteen 
sagittaalikuvista, samat merkinnät päivittyvät automaattisesti vastaaviin 
sijainteihin kolmessa muussa sagittaalikuvassa. Merkintöjä saattaa joutua 
asettelemaan tarkemmin paikoilleen muissa kuvissa.

 4. Valitse Sequence (Järjestys). Valitse järjestystavaksi 

Auto (Automaattinen), Ascending (Nouseva) tai Descending (Laskeva). 

Jokaisella napsautuksella asetat kuvaan järjestyksessä seuraavan 

merkinnän.

• Auto: Lisää laskevat tai nousevat merkinnät automaattisesti.

• Ascending: Lisää selkärankamerkinnät nikamajärjestyksessä 

alhaalta ylös.
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ESIMERKKI Jos ensimmäiseksi asetettu merkintä on L2, seuraava on 
L1 ja seuraavat siitä järjestyksessä T12, T11, ... T1, C7, C6, ... C2, C1. Jos 
merkinnät jatkuvat ohi C1:n, seuraava on S5 ja siitä jatketaan taas 
selkärankaa ylöspäin.

• Descending: merkinnät lisätään laskevassa järjestyksessä ylhäältä 

selkärankaa alaspäin, mutta muuten samoin kuin edellä.

 5. Napsauta merkintää, jonka haluat lisätä ensimmäiseksi, ja napsauta 

sitten sitä kuvan kohtaa, mihin haluat merkinnän sijoittaa.

 6. Lisää seuraava saman tyypin merkintä samassa järjestyksessä 

(esimerkiksi C1:n jälkeen C2, kun valittuna on Ascending (Nouseva) 

-järjestys) napsauttamalla kuvaa.

 7. Jos haluat lisätä järjestyksestä poikkeavan merkinnän, napsauta ensin 

lisättävää merkintää ja sitten sitä kuvan kohtaa, mihin haluat sijoittaa 

merkinnän.

 8. Napsauta valintaikkunassa seuraavaksi lisättävää merkintää ja sitten 

sitä kuvan kohtaa, mihin haluat sijoittaa merkinnän.

 9. Jatka napsauttamalla kohtia, joihin haluat sijoittaa seuraavat, valitun 

järjestyksen mukaiset merkinnät.

• Kumoa merkintä valitsemalla Undo (Kumoa).

• Siirrä merkintää napsauttamalla sitä hiirellä ja vetämällä.

• Poista kaikki kuvaan tai kuviin lisätyt merkinnät valitsemalla 

Delete All Labels (Poista kaikki merkinnät).

• Poista yksittäinen merkintä viemällä kohdistin sen päälle ja 

painamalla DELETE-näppäintä.

Kun olet valmis, paina valintaikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa 

-painiketta.

Mukautetun tekstin lisääminen

 1. Napsauta -painiketta ja valitse avattavasta valikosta Text (Teksti).

 2. Valitse valmis teksti, jonka haluat lisätä kuvaan.
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 3. Napsauta kuvaa. 

Merkintä näkyy kuvassa.

• Kirjoita merkinnän nimi tekstikehykseen.

• Siirrä merkintää napsauttamalla sitä ja vetämällä.

• Kaksoisnapsauttamalla merkintää pääset muokkaamaan sitä.

Merkittyjen kuvien selaaminen

• Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja pyöritä hiiren rullaa.

TAI

Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja paina samalla ylä- tai 

alanuolinäppäimiä.

Merkinnän muotoileminen

 1. Napsauta merkintää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Choose Text 

Font/Color (Valitse tekstin fontti ja väri).

Esiin tulee Font (Fontti) -valintaikkuna.

 2. Säädä tekstin fonttia ja väriä.

 3. Valitse OK.

Merkintätekstin muokkaaminen

 1. Napsauta merkintää hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta 

Edit Text (Muokkaa tekstiä).

TAI

Kaksoisnapsauta merkintää.

 2. Muokkaa tekstiä.

 3. Hyväksy muutokset napsauttamalla hiirellä tekstikehyksen ulkopuolella 

tai painamalla Enter-näppäintä.
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Merkinnän taustan muuttaminen

• Napsauta merkintää hiiren kakkospainikkeella ja valitse 

Switch Background Mode to Opaque (Valitse läpinäkymätön 

tausta) ta Switch Background Mode to Transparent 

(Valitse läpinäkyvä tausta).

Nuolen ominaisuuksien muokkaaminen

 1. Napsauta nuolta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikossa 

Change Arrow Width/Color (Muuta nuolen leveyttä ja väriä).

Esiin tulee Arrow Width/Color (Nuolen leveys ja väri) -valintaikkuna.

 2. Muokkaa nuolen kokoa ja väriä.

 3. Valitse OK.

Merkintöjen ja nuolien poistaminen

• Napsauta poistettavaa merkintää tai nuolta hiiren kakkospainikkeella ja 

valitse pikavalikosta Delete (Poista).

TAI

Napsauta poistettavaa merkintää tai nuolta tai vie kohdistin 

poistettavan kohteen päälle ja paina DELETE-näppäintä.

• Poista kuvan kaikki merkinnät ja nuolet napsauttamalla -painiketta 

ja valitsemalla avattavasta valikosta Delete All (Poista kaikki).

TAI

Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta 

Delete All (Poista kaikki). 

Palauta Palauttaa tilavuuden alkuperäiseksi eli siihen, mikä se oli, kun 
kuva ladattiin.

Kumoa Kumoaa viimeisimmän leikkauksen. Toiminnolla ei voi kumota 
mittauksia, merkintöjä eikä muita huomautuksia.

Tee 
uudelleen

Tekee viimeisimmän leikkauksen uudelleen. Toiminnolla ei voi kumota 
mittauksia, merkintöjä eikä muita huomautuksia.
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Kuvaruutuikkunan säätimet

Jokaisessa kuvaruutuikkunassa, jossa on MPR- tai 3D-kuva, on useita 

säätimiä, joilla kuvia voi käsitellä erikseen.

 TAULUKKO 3. Katseluohjelman ikkunan painikkeet

Painike Nimi Käyttö
Zoomauk-
sen 
liukusäädin

Säädä ja lukitse katseluohjelman jokaisen ikkunan 

zoomaus erikseen.

• Zoomaa lähemmäksi napsauttamalla liukusäädintä 

ja vetämällä sitä ylös. Zoomaa kauemmas vetämällä 

säädintä alaspäin.

• Zoomaa lähemmäksi tai kauemmaksi valmiiksi säädetyin 

askelmin napsauttamalla liukusäätimen alku- tai loppupäätä.

• Napsauta suurennuslasin kuvaa, jos haluat säätää ja lukita 

kaikkien MPR-kuvien zoomauksen samanaikaisesti.
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MPR-
asetukset

• Average (Keskiarvo): Varjostusasetus, joka näyttää tiedot 

kuvan kaikkien vokseleiden keskiarvojen perusteella. 

Tästä asetuksesta on erityisesti hyötyä runsaasti kohinaa 

sisältävien koronaali- ja sagittaalikuvien tarkastelussa.

• Vol. Render (Tilavuuden esitys): Hyödyntää kaikkia 

vokseliarvoja.

Erillinen MPR-tilavuuden esityksen asetus mahdollistaa 

3D-kuvan MIP-tilavuuden tarkastelun rinnakkain MPR-

tilavuuskuvien kanssa.

• MIP (Maksimi-intensiteetin projektio): Varjostusasetus, 

joka näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin suurimman 

arvon perusteella. MIP on hyödyllinen asetus, kun samoista 

tai suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet 

haittaavat tutkimuksen kohteena olevan rakenteen 

tarkastelemista.

Erillinen monitasorekonstruktion MIP-asetus mahdollistaa 

tilavuuden tarkastelun rinnakkain monitasorekonstruktion 

MIP-kuvien kanssa.

• MinIP (Minimi-intensiteetin projektio): Varjostusasetus, 

joka näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin alimman arvon 

perusteella. MinIP on hyödyllinen asetus, kun samoista tai 

suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet haittaavat 

tutkimuksen kohteena olevan, alhaisemmista 

vokseliarvoista koostuvan rakenteen tarkastelemista 

skannatussa kuvassa.

Tästä asetuksesta on erityisesti hyötyä, kun tarkastellaan 

ilmaa tai nesteitä minileikkeissä, esimerkiksi ilmateissä tai 

laajentuneissa haima- tai sappitiehyissä.

 TAULUKKO 3. Katseluohjelman ikkunan painikkeet

Painike Nimi Käyttö
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MPR-
paksuus

Liukusäädin, joka on käytettävissä vain MPR-näkymissä. 
Liukusäätimellä voidaan säätää leikkeen monitasorekonstruktion 
paksuutta. Paksuus näytetään paitsi liukusäätimen alapuolella 
myös katseluohjelman vasemmassa alakulmassa.

MPR-
kääntö

Yksi napsautus kääntää kaikkia näkymiä pykälän verran 
myötäpäivään.

Ortogonaa-
litaso

Kuvake on jokaisen MPR-kuvaruudun oikeassa alakulmassa. 
Kuvake osoittaa, että MPR-näkymä on ortogonaalitason näkymä. 
Siirry vinotasoon napsauttamalla kuvaketta.

O = 
vinotaso

Kuvake on jokaisen 3D MPR -ruudun oikeassa alakulmassa sen 

jälkeen, kun olet napsauttanut -painiketta. Luo vinotason 
MPR-kuva. Siirry Oblique (Vino) -tilaan napsauttamalla 
kuvaketta. Ortogonaalinäkymän nimeen lisätään /Oblique 
(esim. Sagittal/Oblique), rajausviivat piilotetaan ja ristikohdistimet 
määrittävät nyt vinotasoa.

Ristikohdistimet kiertävät viivojen leikkauspistettä. Määritä 
vinotaso kiertämällä ristikohdistimia leikkauspisteen ympäri 
napsauttamalla jompaakumpaa viivaa ja vetämällä sitä. 
Siirrä kääntöpistettä vetämällä leikkauspistettä, ja kierrä 
ristikohdistimia vasta sitten.

Kun ristikohdistimia on kierretty yhdessä MPR-näkymässä, 
kuvat näytetään kahdessa muussa MPR-näkymässä 
vinokulmissa, mutta näkymä, jossa ristikohdistimia kierrettiin 
näyttää leikkeet yhä ortogonaalitasossa.

Kaareva Yhdessä MPR-näkymässä kuva esitetään ortogonaalitasossa. 
Kahdessa muussa MPR-näkymässä kuvat voidaan näyttää 
kaarevina. Määritä kaarevuus yhdessä MPR-näkymässä, 
niin määritystä vastaava kuva esitetään toisessa näkymässä.

3D Kuvake on jokaisen 2D MPR -kuvaruudun oikeassa alakulmassa. 
Vaihda 3D-tilaan. Toimii samoin kuin työkalurivin 3D-painike. 
Tässä tilassa käyttöön tulevat 3D-työkalurivin painikkeet, 
näytön ja erän säätimet sekä tietojen näytön asetukset.

 TAULUKKO 3. Katseluohjelman ikkunan painikkeet

Painike Nimi Käyttö
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Mittausten tekeminen

Tee mittaukset millä tahansa kuvaustekniikalla otetusta 2D-kuvasta. 

Kun mittauksia on tehty 2D-kuvissa, valitse selaustapa, jolla voi selata 

vain kuvia, joihin on tehty mittauksia. TT- ja MRI-kuvissa kaikki mittaukset 

ovat mahdollisia. 

HUOMAUTUS: ROI-mittauksia ei voi tehdä häviöllisissä kuvissa. 
Varmista, ettei kuvassa ole häviötä, ennen tämän mittauksen 
tekemistä.

Yhteen kuvaan voi lisätä useita viivaimia, kulmia ja ääriviivoja. 

Mikäli yhdessä kuvassa tehdään useita mittauksia, mittaustulokset 

näytetään allekkain katseluohjelman oikeassa alakulmassa. Tehdyt 

mittaukset voidaan poistaa ja niitä on mahdollista siirtää ja säätää. 

Myös mittaustuloksia voidaan siirtää.

Avaa pikavalikko napsauttamalla kuvaa hiiren kakkospainikkeella tai 

napsauta mittauspainikkeessa näkyvää nuolta . Avattavassa 

valikossa on seuraavat valikkokohdat:

• Ruler (Viivain)

• Angle (Kulma)

• ROI-Ellipse (Ellipsi-ROI)

• ROI-Freehand (ROI vapaalla kädellä)

• Cobb Angle (Cobbin kulma)

• Delete All (Poista kaikki)

Etäisyyden mittaaminen

 1. Napsauta Ruler (Viivain) -painikkeen nuolta  ja valitse 

avattavasta valikosta Ruler (Viivain).

 2. Merkitse aloituspiste napsauttamalla haluamaasi aloituskohtaa.
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 3. Merkitse päätepiste napsauttamalla lopetuskohtaa.

 4. Kun viiva on tehty, sitä voi tarvittaessa siirtää tai säätää. Viivan voi 

myös poistaa.

Mitattu etäisyys (millimetreinä tai pikseleinä) näkyy kuvaruudun 

vasemmassa yläkulmassa.

Kulmamittaukset

 1. Napsauta jonkin mittaustyökalupainikkeen nuolta (esimerkiksi Ruler 

(Viivain) -painikkeen nuolta) ja valitse avattavasta valikosta .

 2. Aseta ensimmäinen piste napsauttamalla kuvaa. Ensimmäinen piste 

on ensimmäisen viivan päätepiste.

 3. Aseta seuraava piste napsauttamalla kuvaa. Tämä on viivojen 

leikkauspiste.

 4. Aseta kolmas piste napsauttamalla kuvaa. Kolmas piste on toisen 

viivan päätepiste.

 5. Järjestelmä laskee kulman viivojen leikkauspisteessä.

• Kun viiva on tehty, sitä voi tarvittaessa siirtää tai säätää. Viivat voi 

myös poistaa.

Kahden viivan leikkauspisteen laskettu kulma (astetta) näkyy 

kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa.

Cobbin kulman mittaaminen

 1. Napsauta jonkin mittaustyökalupainikkeen nuolta (esimerkiksi Ruler 

(Viivain) -painikkeen nuolta) ja valitse avattavasta valikosta .

 2. Aseta ensimmäisen viivan aloituspiste napsauttamalla haluamaasi 
aloituskohtaa.

 3. Määritä ensimmäisen viivan päätepiste napsauttamalla seuraavaa kohtaa.

 4. Määritä toisen viivan aloituspiste napsauttamalla kolmatta kohtaa.
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 5. Määritä toisen viivan päätepiste napsauttamalla neljättä kohtaa.

VitreaCore piirtää viivan, joka on kohtisuorassa ensimmäisen viivan 
aloituspistettä vasten, ja toisen viivan, joka on kohtisuorassa toisen 
viivan aloituspistettä vasten, ja laskee näiden viivojen välisen kulman.

• Kun viiva on tehty, sitä voi tarvittaessa siirtää tai säätää. Viivat voi myös 
poistaa. Cobbin kulman mittaustulos näkyy tekstikentässä 
kuvaruudun oikeassa alakulmassa.

Ellipsin muotoisen ROI-alueen mittaaminen

HUOMAUTUS: ROI-mittauksia ei voi tehdä häviöllisissä kuvissa. 
Varmista, ettei kuvassa ole häviötä, ennen tämän mittauksen tekemistä.

 1. Napsauta jonkin mittaustyökalupainikkeen nuolta (esimerkiksi Ruler 

(Viivain) -painikkeen nuolta) ja valitse avattavasta valikosta ROI-Ellipse 

(Ellipsi-ROI): .

 2. Napsauta kuvaa ja piirrä vetämällä ellipsin muotoinen ääriviiva ROI-
alueen ympärille.

VitreaCore näyttää tietojen keskiarvon, tietojen arvojen keskihajonnan 
sekä ääriviivan sisäpuolella olevan alueen pinta-alan kuvaruudun 
vasemmassa yläkulmassa.

Vapaalla kädellä piirretyn ROI-alueen mittaaminen

HUOMAUTUS: ROI-mittauksia ei voi tehdä häviöllisissä kuvissa. 
Varmista, ettei kuvassa ole häviötä, ennen tämän mittauksen tekemistä.

 1. Napsauta jonkin mittaustyökalupainikkeen nuolta (esimerkiksi Ruler 

(Viivain) -painikkeen nuolta) ja valitse avattavasta valikosta ROI-

Freehand (ROI vapaalla kädellä) .

 2. Napsauta kuvaa ja piirrä ääriviivat ROI-alueen ympärille vetämällä.
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Mittauksia sisältävien kuvien selaaminen

• Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja pyöritä hiiren rullaa.

TAI

Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja paina samalla ylä- tai 

alanuolinäppäintä.

Mittausten ja tulosten poistaminen

• Avaa pikavalikko napsauttamalla mittausta (tai mittaustulosta) 

hiiren kakkospainikkeella ja valitse Delete (Poista).

TAI

Valitse ROI-alue viemällä kohdistin sen keskelle ja paina DELETE-

näppäintä.

Mittauksen siirtäminen

 1. Liikuta kohdistinta viivan päällä, kunnes kohdistin muuttuu neljän 

nuolen muotoiseksi.

 2. Napsauta ja vedä.

Viivan pituuden säätäminen

 1. Liikuta kohdistinta viivan päällä, kunnes sen päätepisteet 

muuttuvat pisteiksi.

 2. Napsauta päätepistettä ja vedä.

Mittaustuloksen muotoileminen uudelleen

 1. Napsauta muotoiltavaa mittausta tai tulosta.

 2. Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Tee sitten 

jokin seuraavista:

• Muuta tekstin fonttia valitsemalla Choose Label Font/Color 

(Valitse merkinnän fontti ja väri).

• Muuta merkinnän taustaa valitsemalla Switch Background Mode to 

Opaque (Valitse läpinäkymätön tausta) tai Switch Background 

Mode to Transparent (Valitse läpinäkyvä tausta).
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Cobbin kulman siirtäminen

• Siirrä viivaa liikuttamalla kohdistinta viivan keskiosan päällä, kunnes 

kohdistin muuttuu neljän nuolen muotoiseksi, ja napsauttamalla sitten 

viivaa ja vetämällä.

Cobbin kulman tai viivan pituuden säätäminen

 1. Liikuta kohdistinta päätepisteen päällä, kunnes se muuttuu pisteeksi ja 

kohdistin neljän nuolen muotoiseksi.

 2. Napsauta päätepistettä ja vedä.

Ääriviivan siirtäminen

 1. Liikuta kohdistinta ääriviivan keskiosan päällä, kunnes kohdistin 

muuttuu neljän nuolen muotoiseksi.

 2. Napsauta ja vedä.

Ellipsin muotoisen ääriviivan muodon muokkaaminen

 1. Liikuta kohdistinta ääriviivan päällä, kunnes reunan vieressä näkyy 

katkoviiva ja kohdistin on muuttunut nuoleksi.

 2. Napsauta katkoviivan pistettä ja säädä ääriviivaa vetämällä pistettä.

Kuvan kaikkien mittausten poistaminen

• Poista kuvasta kaikki mittausmerkinnät napsauttamalla -

painiketta ja valitsemalla avattavasta valikosta Delete All (Poista kaikki).
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Tietojen näyttäminen

Katseluohjelman ikkunan työkalurivillä ovat View Options (Näytetyt tiedot) 

-säätimet, joilla voidaan määrittää, mitä tietoja ja merkintöjä kuvissa ja 

erissä näytetään.

Kohteiden segmentoiminen

Hyödynnä napsauta ja vedä -segmentointia, kun haluat säilyttää tai 

poistaa luusegmenttejä tai muita selkeästi näkyviä segmenttejä, 

kuten pehmytkudosta, stenttejä tai metallilevyjä tai skanneripöydän. 

Segment Objects (Kohteiden segmentointi) -ikkunan toiminnot:

 KUVA 3. Kohteiden segmentoiminen

• Segmentoi luu HU-kynnysarvojen ja kytkentöjen perusteella 
valitsemalla Bone (Luu).

• Segmentoi verisuonia HU-kynnysarvojen ja kytkentöjen perusteella 
valitsemalla Vessel (Verisuoni).

• Segmentoi selkeästi erottuvat alueet valitsemalla Visible (Näkyvät).

 TAULUKKO 4. Tietojen näyttäminen

Tieto Kuvaus
Patient Info 
(Potilastiedot)

Kun Patient Info (Potilastiedot) -ruudussa on 
valintamerkki, potilas- ja sairaalatiedot sekä muut 
DICOM-tiedot näytetään.

Labels 
(Merkinnät)

Kun Labels (Merkinnät) -ruudussa on valintamerkki, 
teksti- ja nuolimerkinnät näytetään.

Measurements 
(Mittaukset)

Kun Measurements (Mittaukset) -ruudussa on 
valintamerkki, Ruler (Viivain) -työkalun 
valikkovaihtoehdoilla tehdyt mittaukset näytetään.

Full Crosshair 
(Kokonainen 
ristikohdistin)

Kun Full Crosshair (Kokonainen ristikohdistin) 
-ruudussa on valintamerkki, ristikohdistimen viivojen 
leikkauspistettä ei näytetä (jottei leikkauspiste peitä 
tarkasteltavaa kohdetta).
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Valitun alueen säilyttäminen (siirtäminen etualalle)

Siirrä valittu alue etualalle ja kaikki muu taka-alalle valitsemalla 

Keep (Säilytä). Kun valitset Keep (Säilytä), työkalu on vihreä.

Valitun alueen poistaminen (siirtäminen taka-alalle)

Siirrä valittu alue taka-alalle ja kaikki muu etualalle valitsemalla 
Remove (Poista). Kun valitset Remove (Poista), työkalu on punainen. 
Oletusasetus on Bone (Luu).

Fragmenttien poistaminen

• Poista kaikki selkeästi erottuvat alueet, joiden tilavuus on pienempi 

kuin Segment Objects (Kohteiden segmentointi) -alueella annettu 

kuutiosenttimetrilukema, napsauttamalla -painiketta.

Tulosten muokkaaminen

• Muuta ruudussa annettua tilavuuden rajaa (cm3).

VIHJE: Poista pienemmät fragmentit antamalla 

pienempi luku ja suuremmat fragmentit 

antamalla suurempi luku.

• Käytä ylä- ja alanuolia.

• Käytä Less (Vähemmän) - ja More (Lisää) -painikkeita. 

VIHJE: Fragmenttien poistaminen käyttämällä Less (Vähemmän)- ja 
More (Lisää) -painikkeita: Pienennä fragmenttien 
kynnystilavuutta napsauttamalla Less (Vähemmän) -painiketta. 
Min Vol (Pienin tilavuus) -kentän arvo pienenee jokaisella 
napsautuksella kolme kuutiosenttimetriä. Uutta lukemaa 
suuremmat fragmentit palautuvat näkyviin. Suurenna 
fragmenttien kynnystilavuutta napsauttamalla More (Lisää) 
-painiketta.

• Säädä segmentointikynnyksiä säätämällä segmentoinnin 

kynnyspalkkia. Kun kohdistin on kynnysarvon kohdalla, kohdistin 

muuttuu nuoliksi ja voit vetää palkkia.
78 Yleisimmät toiminnot VitreaCore-järjestelmässä
VPMC-13098A



Segmentointien esittäminen MPR-näkymissä

Kun Show Segmentation (Näytä segmentointi) -ruudussa on valintamerkki, 
MPR-näkymissä esitetään myös 3D-näkymissä mahdollisesti suoritetut 
segmentoinnit. Jos Show Segmentation (Näytä segmentointi) -ruudussa ei 
ole valintamerkkiä, MPR-näkymissä esitetään MPR-kuvat kokonaisina, vaikka 
osa tilavuudesta olisikin segmentoitu.

Segmentointien esittäminen MPR-näkymissä:

Valitse Visual (Näyttö) -säätimet  ja lisää valintamerkki 

Show Segmentation (Näytä segmentointi) -ruutuun.

 KUVA 4. Show Segmentation (Näytä segmentointi) -ruutu

• Jos Show Segmentation (Näytä segmentointi) -ruudussa on 

valintamerkki ja tilavuusnäkymässä on poistettu jokin alue, sitä ei näy 

MPR-näkymissä.

• 3D crosshairs (3D-ristikohdistimet) -valintaruutu vastaa 3D-näkymässä 

MPR-näkymien ristikohdistinten ja tasojen sijainteja ja suuntia. Viivojen 

väritys vastaa MPR-näkymän reunaviivoja ja ristikohdistimia: 

sininen = sagittaalinen, vihreä = koronaalinen ja punainen = aksiaalinen.

3D-ristikohdistinten näyttäminen ja poistaminen:

Lisää Show 3D Crosshair (Näytä 3D-ristikohdistin) -ruutuun 

valintamerkki. Poista Show 3D Crosshair (Näytä 3D-ristikohdistin) 

-ruudusta valintamerkki.
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Verisuonien analysoiminen - Kohteen näyttötapa

Valitse avattavasta Object Visibility (Kohteen näkyminen) -valikosta 

sopiva näyttötapa.

 KUVA 5. Avattava Object Visibility (Kohteen näkyminen) -valikko

HUOMAUTUS: Jos valitset asetukseksi Semi-Transparent (Miltei 
läpinäkyvä) ja Show Segmentation (Näytä segmentointi) -ruutuun on 
lisätty valintamerkki, tausta ei ole MPR-näkymissä miltei läpinäkyvä.

Näyttötapojen valitseminen

Valitse avattavasta Object Visibility (Kohteen näkyminen) -valikosta jokin 

seuraavista vaihtoehdoista:

All (Kaikki): näytä etualalla (sisällytetyt) ja taka-alalla (poistetut) olevat alueet.

Transparent Foreground (Läpinäkyvä etuala): taka-ala jää osittain 

läpinäkymättömäksi.

VesselsOnly (Vain verisuonet): poista näkymästä kaikki paitsi anturoidut 

verisuonet.

Tinted Vessels (Sävytetyt verisuonet): näytä verisuonet punaisiksi 

sävytettyinä. 

Semi-Transparent Background (Miltei läpinäkyvä tausta): 

Näytä sisällytetyt ja poistetut alueet, mutta näytä taka-ala (poistettu alue) 

miltei läpinäkyvänä. Tämän asetuksen avulla taka-alalla olevia alueita 

voidaan hyödyntää kiintopisteinä ilman, että ne peittävät sisällytettyä 

kudosnäkymää.

Tinted Foreground (Sävytetty etuala): näytä etuala (sisällytetyt alueet) 

punaisiksi sävytettyinä.

Vessels on Semi-Transparent (Verisuonet miltei läpinäkyvää taustaa 

vasten): Näytä verisuonet miltei läpinäkyvää taustaa vasten. Tämän 

asetuksen avulla taka-alalla olevia alueita voidaan hyödyntää kiintopisteinä 

ilman, että ne peittävät verisuonia.
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Vessel Overlay (Verisuonikerros) -valintaruutu:

• Lisää valintamerkki Vessel Overlay (Verisuonikerros) -ruutuun, 

kun haluat tuoda esiin kaarevat uudelleenmuotoillut ja poikkileikkaavat 

näkymät tai verisuonia osoittavan viivan. Piilota edellä mainitut 

ominaisuudet näkyvistä poistamalla valintamerkki Vessel Overlay 

(Verisuonikerros) -ruudusta.

Vessel Probe -toiminnon suorittaminen

Verisuonen tutkimuksen aikana VitreaCore-ohjelmisto jäljittää 

verisuonen luumenin ja korostaa sen verisuonta merkitsevällä viivalla. 

Verisuonta merkitsevä viiva näytetään 3D-näkymässä. 

HUOMAUTUS: Vessel Probe -toimintoa ei suositella aortan 
anturoimiseen.

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Napsauta suonta.

VIHJE: VitreaCore lisää luettelokohdan verisuonien luetteloon 

(Vessel Listing).

VIHJE: Ellei Vessel Probe -toiminto valinnut verisuonta riittävästi, 

laajenna valintaa:

a. Napsauta -painiketta.

b. Napsauta valitun verisuonen edempänä olevaa pistettä.
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2D-kuvaus
2D-tilassa leikkeet näytetään samanlaisina 

kuin skannerissa.

Kuvien sivuilla näkyy neljä merkintää, jotka 

osoittavat kuvan suunnan: S = superiorinen, 

I = inferiorinen, A = anteriorinen, 

P = posteriorinen, L = vasen ja R = oikea.

Kuvien panoroiminen

 1. Aseta kohdistin kuvan päälle ja pidä hiiren rullaa painettuna.

 2. Vedä kuvaa kuvaruudussa.

Kuvien kääntäminen, kiertäminen ja kääntäminen ympäri

 1. Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella.

Avattavassa Image Properties (Kuvan ominaisuudet) -valikossa on 

seuraavat valikkokohteet:

• Invert: Muuta kuvan harmaasävyasetukset siten, että mustasta 

tulee valkoista ja valkoisesta mustaa. Palauta normaalit 

harmaasävyasetukset valitsemalla Invert (Käännä) uudelleen.

• Rotate Right 90 degree: käännä kuvaa 90° myötäpäivään.

• Rotate Left 90 degree: käännä kuvaa 90° vastapäivään.

• Flip Horizontally: käännä kuva ympäri vaakasuuntaista 

keskiviivaa pitkin.
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• Flip Vertically: käännä kuva ympäri pystysuuntaista 

keskiviivaa pitkin.

• Reset: Palauta yllä kuvatut toiminnot. Ei koske Invert (Käännä) 

-toimintoa.

 2. Valitse toiminto.

Kuvan zoomaaminen lähemmäksi ja kauemmaksi

• Vedä kuvan oikealla puolella olevaa liukusäädintä.

• Napsauta hiiren ykköspainiketta ja rullaa ja vedä ylös- tai alaspäin.

Manuaalinen selaus 2D- ja MPR-näkymissä

• Pyöritä hiiren rullaa.

• Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella, pidä painike painettuna ja 

vedä.

• Siirrä kuvaruudun yläreunassa olevaa liukusäädintä (vain kun 

monitoreita on useita).

Merkintöjä ja mittauksia sisältävien kuvien selaaminen

• Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja pyöritä hiiren rullaa.

TAI

• Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja paina samalla ylä- tai 

alanuolinäppäimiä. Vain kuvat, joissa on merkintöjä tai mittauksia, 

näytetään.

2D-näkymien selaaminen automaattisesti

• Napsauta painiketta Cine Tools (Kinetyökalut) 

-alueella. 
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Näyttötoiminnot

Visual Control (Näyttötoiminnot) sisältää lisää 2D- ja 3D-tilojen toimintoja.

Näyttötoiminnot 2D-näkymässä

Visual Control 2D (Näyttötoiminnot 2D-näkymässä) koskee 2D-kuvia ja 

skannattuja kuvia.

 TAULUKKO 5. Näyttötoiminnot 2D-näkymässä

Toiminto Toiminto

Cine Tools 
(Kinetyökalut)

Aikasarjat: hakee sijainnin selaamalla koko 
aikajanan automaattisesti. Muut kuin isotooppi- ja 
aikasarjatutkimukset: näytä kaikki kuvat peräkkäin 
kuin elokuvassa.

Kinen selaaminen eteenpäin  ja taaksepäin  

ja kinen pysäyttäminen .

Kun kine on käynnissä, pikavalikko sisältää 
seuraavat valikkokohdat:

• Cine Stop

• Adjust Cine Setting

• Save Cine to Movie File

Näytä seuraava sarja, ellei nykyinen sarja ole 
tutkimuksen viimeinen sarja.

Näytä edeltävä sarja, ellei nykyinen sarja ole 
tutkimuksen ensimmäinen sarja.

 Se: 2 Tulee esiin, kun ladattuja sarjoja on useampi 
kuin yksi.

• Napsauta avattavaa Series (Sarja) -valikkoa 

ja valitse sarja, joka esitetään tarkastelun 

kohteena olevassa katseluohjelmassa.

Sarjaa kuvaava teksti päivittyy vastaamaan 

näytettyä sarjaa.
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Tietojen näyttäminen 2D-näkymässä

View Options (Näytetyt tiedot ) -asetuksella määritetään, mitkä 

potilastiedot ja merkinnät kuvassa näytetään.

Sarjojen vertaaminen

Lataa useampia sarjoja ja käsittele niitä ryhmänä. Ryhmän luominen 

lukitsee kuvien tilavuuden aloituspisteeseen. Kun sarjat on ladattu, siirry 

kinen avulla kussakin sarjassa leikkeeseen, josta haluat aloittaa vertailun, 

ja synkronoi vertailu lukitsemalla sarja. Seuraavaksi näytä kine kaikista 

sarjoista yhtä aikaa.

HUOMAUTUS: Lukitse ja vapauta kaikkien vertailussa käytettyjen 
kuvien zoomaus käyttämällä universaalia lukituspainiketta. Lukitse 
kaikkien kuvien Window/Level (Ikkunointi) -asetukset painikkeen 
nuolesta.

 1. Valitse tutkimushakemistosta kaksi tai useampia tutkimuksia.

 2. Valitse Series (Sarja) -välilehti ja valitse kaksi tai useampia tutkimuksia 

(pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta sitten jokaista valittavaa 

kuvaa).

 TAULUKKO 6. Tietojen näyttäminen

Tieto Kuvaus
Patient Info 
(Potilastiedot)

Kun Patient Info (Potilastiedot) -ruudussa on 
valintamerkki, potilas- ja sairaalatiedot sekä muut 
DICOM-tiedot näytetään.

Labels 
(Merkinnät)

Kun Labels (Merkinnät) -ruudussa on valintamerkki, 
teksti- ja nuolimerkinnät näytetään.

Measurements 
(Mittaukset)

Kun Measurements (Mittaukset) -ruudussa on 
valintamerkki, Ruler (Viivain) -työkaluilla tehdyt 
mittaukset näytetään.

Full Crosshair 
(Kokonainen 
ristikohdistin)

Kun Full Crosshair (Kokonainen ristikohdistin) 
-ruudussa on valintamerkki, ristikohdistimen viivat 
leikkaavat toisensa keskikohdassa. Oletusarvoisesti 
ristikohdistimen viivojen leikkauspistettä ei näytetä, 
jottei leikkauspiste peitä tarkasteltavaa kohdetta.
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 3. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Load (Lataa).

Kaikki valitut sarjat näytetään 2D-näkymässä.

 4. Synkronoi W/L-asetukset napsauttamalla -painiketta. 

 5. Näytä kine kaikista sarjoista yhtä aikaa napsauttamalla jokaisen 

ikkunan synkronointipainiketta.

Synkronointipainike lukittuu: .

• Jos haluat poistaa sarjan, napsauta synkronointipainiketta, jolloin 

sarjan lukitus vapautuu ja sarja voidaan poistaa joukosta.

Monitasorekonstruktio (MPR) 
VitreaCore Viewer 
-katseluohjelmassa

MPR-tilassa kuvia voidaan käsitellä ja mittauksia tehdä sekä määrittää ja 

näyttää monitaso- tai vinotasokuvia. Poista tarpeettomat kudokset rajaus- 

ja leikkaustoiminnoilla. Sarjan on oltava kuvattu TT- tai MRI-tekniikalla, 

ja sen on vastattava tiettyjä kuvan välistystä ja suuntaa koskevia 

vaatimuksia, jotta sitä voidaan tarkastella 3D-näkymässä. 

Vinotasokuvan luominen

MPR-tilassa vinotasokuvat näytetään muussa kuin sagittaali-, koronaali- 

tai aksiaalitasossa. Luo MPR-kuva ominaisuudesta, joka ei sijaitse 

sagittaali-, koronaali- tai aksiaalitasolla, kuten selkärangan rakenne.

Muuta MPR-näkymien suuntaa kiertämällä yhden tai useamman 

MPR-näkymän ristikohdistimia MPR-vinotasotilassa.
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 1. Siirry Oblique (Vino) -tilaan napsauttamalla -kuvaketta.

Vinotasotilassa painikkeeksi tulee  ja kuvaruutujen 

ortogonaalinäkymien nimeen lisätään/Oblique (esim. Sagittal/Oblique), 

rajausviivat piilotetaan ja ristikohdistimet määrittävät nyt vinotasoa.

 2. Valitse, missä MPR-näkymässä muita MPR-tasoja kierretään.

 3. Aseta valitussa näkymässä kohdistin jommankumman ristikohdistimen 

päälle, mutta huolehdi, ettei kohdistin osu leikkauspisteen päälle.

Kohdistin muuttuu kahdeksi nuoleksi.

 4. Ristikohdistimet kiertävät viivojen leikkauspistettä. Määritä vinotaso 

kiertämällä ristikohdistimia leikkauspisteen ympäri napsauttamalla 

jompaakumpaa viivaa ja vetämällä sitä.

VIHJE: Siirrä kääntöpistettä vetämällä leikkauspistettä, ja kierrä 

ristikohdistimia vasta sitten.

Kun ristikohdistimia on kierretty yhdessä MPR-näkymässä, 

kuvat näytetään kahdessa muussa MPR-näkymässä vinokulmissa, 

mutta näkymä, jossa ristikohdistimia kierrettiin näyttää leikkeet yhä 

ortogonaalitasossa.

HUOMAUTUS: Kierrä ristikohdistimia useammassa kuin yhdessä 
MPR-näkymässä. Tällöin kuvat eivät ole missään MPR-näkymässä 
ortogonaalitasossa. Kuvat voidaan näyttää kaikissa MPR-näkymissä 
missä tahansa tasossa.

Vinotason kaksoiskierto

Vinotason kaksoiskierto mahdollistaa katselukulman kääntämisen 

vinotasossa yhden kääntöpisteen ympäri. Toiminnon avulla voidaan 

kiertää tiettyä anatomista rakennetta, kuten verisuonta.

 1. Valitse Oblique (Vino) -tila.

 2. Valitse ja sijoita ristikohdistin.

Ristikohdistimen keskipiste on tason kääntöpiste.
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 3. MPR-näkymässä sijaitseva kohdistin muuttuu nyt vinotason 

kääntötyökaluksi: .

 4. Kierrä kuvaa napsauttamalla painiketta ja vetämällä.

VIHJE: Kuvaa voidaan kiertää samanaikaisesti ylös tai alas ja 

vasemmalle tai oikealle.

Manuaalisen kaarevan uudelleenmuotoilun käyttö

Määritä käyrä Curved MPR (Kaareva MPR) -tilassa  yhdessä MPR-

näkymistä, ja kaarevat kuvat esitetään toisissa MPR-näkymissä. Toiminto 

on hyödyllinen, kun haluat luoda MPR-kuvan kaareutuvasta verisuonesta 

tai selkärangasta. Curved MPR (Kaareva MPR) -tilassa jokaisella kolmesta 

MPR-näkymästä on oma tehtävänsä.

• Valitse näkymä, jossa kaarevuus määritetään. Tämä on Reference 

(Viite) -näkymä. Muuta yksi ristikohdistimista seuraamaan käyrää 

(verisuoni tai selkäranka).

• Näytä kaarevat kuvat Curved (Kaareva) -näkymässä.

• Transverse (Poikittainen) -näkymä on kohtisuorassa Curved (Kaareva) 

-näkymää vasten. Transverse (Poikittainen) -näkymässä esitetään 

poikkileikkausnäkymät ja kohdassa, jossa käyrä leikkaa näkymän, 

on sininen ruutu.

 1. Napsauta -painiketta.

 2. Valitse viitenäkymä (Reference), jossa käyrä määritetään.

 3. Siirry Reference (Viite) -näkymässä Curved MPR (Kaareva MPR) -tilaan.

 4. Määritä käyrä napsauttamalla ristikohdistimen yhtä päätä ja vedä se 

käyrän alkupisteeseen.

• Viiva on nyt Curved (Kaareva) -viiva.

• Keltainen viiva Curved (Kaareva) -näkymässä on keskiviiva 

(Centerline).
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• Keskiviivan leikkaava viiva on poikittaisviiva (Transverse). Tämä viiva 

näkyy sekä Reference (Viite)- että Curved (Kaareva) -näkymissä.

• Curved (Kaareva) -viivan päissä olevat ruudut muuttuvat täytetyiksi.

• Transverse (Poikittainen) -viivaa vastaavalle näkymälle annetaan 

nimi Transverse, joka myös lukee oikeassa alakulmassa.

• Curved (Kaareva) -näkymässä lyhyt, suora viiva peittää osittain 

Transverse (Poikittainen) -viivan Centerline (Keskiviiva)- ja 

Transverse (Poikittainen) -viivojen leikkauspisteessä. Tämä on 

Measuring (Mittaus) -viiva.

 5. Hienosäätö:

• Napsauta Reference (Viite) -näkymässä keskiviivaa ja vedä se 

vastaamaan kaarevaa rakennetta. Viivalle lisätään rasti kaikkiin 

kohtiin, joita napsautat hiirellä.

• Napsauta sinistä ruutua (keskiviiva) Transverse (Poikittainen) 

-näkymässä ja vedä se haluamaasi kohtaan (esimerkiksi 

verisuonen keskelle).

 6. Kun kaarevan rakenteen päätepiste on saavutettu, napsauta 

ristikohdistimen toista päätä ja vedä se käyrän päätepisteeseen.

• Suorita vinotason kaksoiskierto automaattisesti. Kohdistin muuttuu 

automaattisesti vinotason kääntötyökaluksi , jolla kuvaa 

voidaan kiertää keskiviivan ympäri.

MPR-esityksen säätäminen

• Napsauta avattavaa MPR Rendering (MPR-esitys) -valikkoa. Asetusta 

käytetään kaikissa MPR-näkymissä. 

MPR-leikkeen paksuuden säätäminen

Kuvatun leikkeen paksuus näytetään MPR-kuvaruutujen vasemmassa 

alakulmassa. 

• Lisää leikkeen paksuutta vetämällä katseluohjelman MPR Thickness 

(MPR-paksuus) -liukusäädintä oikealle. Pienennä paksuutta vetämällä 

liukusäädintä vasemmalle. 
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MPR-asetusten valitseminen

Muuta MPR-näkymien asetuksia valitsemalla uusi asetus katseluohjelman 

avattavasta MPR-asetusten valikosta.

 1. Jokaisen ruudun alareunassa on avattava valikko, josta on mahdollista 

valita jokin seuraavista asetuksista.

Asetukset koskevat MPR-kuvia.

 2. Lisää leikkeen paksuutta paksuusasetuksista.

HUOMAUTUS: MPR-paksuuden säätöalue riippuu valitun MPR-
asetuksen tyypistä.

• Average (Keskiarvo): Varjostusasetus, joka näyttää tiedot kuvan 

kaikkien vokseleiden keskiarvojen perusteella. Tästä 

asetuksesta on erityisesti hyötyä runsaasti kohinaa sisältävien 

koronaali- ja sagittaalikuvien tarkastelussa.

• Vol. Rend. (Tilavuuden esitys) Hyödyntää kaikkia vokseleita. 

Erillinen MPR-tilavuuden esityksen asetus mahdollistaa 

3D-kuvan MIP-tilavuuden tarkastelun rinnakkain 

MPR-tilavuuskuvien kanssa.

• MIP (Maksimi-intensiteetin projektio): Varjostusasetus, 

joka näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin suurimman arvon 

perusteella. MIP on hyödyllinen asetus, kun samoista tai 

suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet haittaavat 

tutkimuksen kohteena olevan rakenteen tarkastelemista. 

Erillinen monitasorekonstruktion MIP-asetus mahdollistaa 
tilavuuden tarkastelun rinnakkain monitasorekonstruktion 
MIP-kuvien kanssa.

Asetuksesta on hyötyä erityisesti seuraavissa toiminnoissa:

• varjoaineen ja kalsiumin erottaminen verisuonista
• runsaasti pieniä, irrallisia luunsiruja sisältävien paksujen 

MPR-leikkeiden tarkastelu
• plakin etsiminen kaulavaltimoista, aivojen valtimokehältä, 

munuaisista, ääreisverenkierrosta ja muista verisuonista
• kaikki maksan verisuonet samalla tasolla näyttävän, paksun 

MPR-leikkeen tarkasteleminen.
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• MinIP (Minimi-intensiteetin projektio): Varjostusasetus, joka 

näyttää tiedot kuvan jokaisen vokselin alimman arvon 

perusteella. MinIP on hyödyllinen asetus, kun samoista tai 

suuremmista vokseliarvoista koostuvat rakenteet haittaavat 

tutkimuksen kohteena olevan, alhaisemmista vokseliarvoista 

koostuvan rakenteen tarkastelemista skannatussa kuvassa.

Monitasorekonstruktion pikavalikko

VitreaCore-järjestelmän pikavalikot saattavat hieman poiketa tässä 

oppaassa esitetyistä, koska valikoiden sisältöön vaikuttavat useat tekijät, 

kuten tutkimuksen tyyppi, kuvaustila (2D tai 3D) ja käyttäjän 

käyttöoikeudet. 

Valikkokohde Default W/L (Oletusarvoiset W/L-asetukset) muuttuu muotoon 

W/L Presets (Valmiit W/L-asetukset) 3D-tilassa tarkasteltavien sarjojen 

TT-kuvien MPR-näkymissä. Valikkokohde on Default W/L (Oletusarvoiset 

W/L-asetukset) MPR-näkymien sarjoissa, joita ei voi tarkastella 3D-tilassa.

 TAULUKKO 7. Monitasorekonstruktion pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
Monitor Layout 
(Näyttöasettelu)

Valitse asettelu, esimerkiksi 2 x 2.

CT W/L Presets 
(Valmiit W/L-
asetukset)

Käytettävissä vain TT-tutkimuksissa ja vain 3D-tilassa 
tarkasteltavien sarjojen MPR-näkymissä ja 2D-
näkymissä. Vaihda valmiiksi määritettyyn 
ikkunointiasetukseen.
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Image Properties 
(Kuvan 
ominaisuudet)

Kuvien käsittely. Avattavassa valikossa on seuraavat 
valikkokohdat:

• Invert: Muuta kuvan harmaasävyasetukset siten, 

että mustasta tulee valkoista ja valkoisesta 

mustaa. Palauta alkuperäinen 

harmaasävyasetus valitsemalla Invert (Käännä) 

uudelleen.

• Clockwise Rotation 90 degree: käännä kuvaa 

90° myötäpäivään.

• Counter Clockwise Rotation 90 degree: 

käännä kuvaa 90° vastapäivään.

• Flip Horizontally: käännä kuva ympäri 

vaakasuuntaista keskiviivaa pitkin.

• Flip Vertically: käännä kuva ympäri 

pystysuuntaista keskiviivaa pitkin.

• Reset: Palauta kaikki toiminnot. Ei koske Invert 

(Käännä) -toimintoa.

Hide Centerline 
(Piilota keskiviiva)

Piilota keskiviiva.

Lock 3D 
(Lukitse 3D)

Lukitse tutkimus 3D-tilassa.

Snapshot 
(Tilannekuva)

Ota tilannekuva nykyisestä kuvasta. Tilannekuva 
näytetään tietojenhallinnan Snapshots (Tilannekuvat) 
-välilehdessä.

Save Image 
(Tallenna kuva)

Tallenna kuva.

Save Screen 
Capture 
(Tallenna näyttö)

Tallenna nykyisen kuvaruudun näkymä DICOM- tai 
Windows-muodossa (tai Windowsin leikepöydälle).

Print (Tulosta) Tulosta kuva nykyisestä kuvaruudusta toissijaisessa 
taltiointimuodossa millä tahansa tulostimella, joka on 
määritetty tietokoneeseen.

Reset MPR 
(Palauta MPR)

Palauta MPR.

 TAULUKKO 7. Monitasorekonstruktion pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
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3D-kuvat VitreaCore Viewer 
-katseluohjelmassa

3D-tilassa kuvia voidaan käsitellä ja tehdä 

mittauksia sekä määrittää ja näyttää monitaso- 

tai vinotasokuvia. Poista tarpeettomat 

kudokset rajaus- ja leikkaustoiminnoilla. 

Sarjan on oltava kuvattu TT- tai MRI-tekniikalla, 

ja sen on vastattava tiettyjä kuvan välistystä 

ja suuntaa koskevia vaatimuksia, jotta sitä 

voidaan tarkastella 3D-näkymässä. Käytä 

3D-tilassa alla kuvattuja työkaluja.

VAROITUS: Ennen kuin alat käsitellä kuvia 3D-tilassa, tarkista, montako 
kuvaa Study Directory (Tutkimushakemisto) -näytössä on, ja varmista, 
että sarja on noudettu palvelimesta kokonaisuudessaan.

Kuvan suuntaa osoittavat merkit

3D-tilassa kuvan suunta on osoitettu kuvaruudun sivuilla olevin keltaisin 

kirjaimin. Oletusarvoisesti yläreunassa on S (superiorinen), alareunassa I 

(inferiorinen), oikealla R (oikea) ja vasemmalla L (vasen). Kun kuvia 

kierretään, käännetään tai käännetään ympäri, kaikkien kuvaruutujen 

suuntamerkit siirtyvät vastaamaan uutta suuntaa.
S = superiorinen

L = vasenR = oikea

I = inferiorinen
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Suunnan merkitsin on yksi kirjain. Määräävin suunta on annettu ensin, 
toiseksi määräävin seuraavaksi ja vähiten määräävä kolmanneksi.

ESIMERKKI 
S = superiorinen
SA = superiorisanteriorinen
RSA = oikea superiorisanteriorinen

3D-kuvien kiertäminen

3D-tilassa hiiren ykköspainikkeen oletustoiminto on 3D-kuvan 
kiertäminen, kun ristikohdistin on otettu käyttöön. Jos valitset jonkin 
muun työkalun, hiiren ykköspainikkeella hallitaan vastaavaa toimintoa.

• Napsauta kuvaa ja vedä.

TAI

Jos käytössä on ollut jokin toinen 3D-työkalu,

a. pidä hiiren ykköspainiketta painettuna, kunnes kuvakkeen alla 
näkyvät nuolet katoavat

b. napsauta kohdistimen ollessa 3D- tai leikekuvan päällä ja siirrä 
kuvaa vetämällä hiirtä.

HUOMAUTUS: Verkon suorituskyky voi vaikuttaa kuvan 
kääntymisnopeuteen ja vasteaikaan.

POI (Point of Interest) -pisteen näyttäminen

Erota ja näytä tilavuuden osa käyttämällä POI-toimintoa. Erota POI-piste 

tarkemmin tilavuusnäkymässä.

 1. Napsauta 3D-näkymän -painiketta.

Painike muuttuu tilavuuden näkymäksi  ja MPR-kuvaruudun 

ristikohdistimen POI näytetään 3D-näkymässä.

 2. POI-pisteen tarkentaminen:

• Muuta tilavuusnäkymässä esitettyä POI-pistettä vetämällä 

ristikohdistinta yhdessä MPR-näytöistä.

• Pidä hiiren kakkospainiketta painettuna 3D-näkymässä ja suurenna 

tai pienennä POI-aluetta hiirtä vetämällä.
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Näyttötoiminnot 3D-näkymässä

3D-tilassa Visual Control (Näyttötoiminnot) sisältää MPR-kuvia sagittaali- 

ja koronaalitasoissa sekä 3D-tilavuuksia ja alkuperäiset aksiaalikuvat.

Avattavassa Protocols (Protokollat) -valikossa on useita valmiiksi 

määritettyjä anatomiaprotokollia kliinisiä tutkimuksia varten. 

Valitse protokolla, joka tuo parhaiten näkyviin tarkasteltavan 

anatomisen rakenteen.

Valmiiden 3D-asetusten ja anatomiaprotokollien 
käyttö

Järjestelmän esittely

Kun tilavuus tai tutkimus on ladattu järjestelmään, VitreaCore määrittää 

anatomiaprotokollan tutkimuskuvauksen perusteella. Protokolla korostaa 

tutkimustyypin keskeisiä tietoja muuttamalla väriä, läpinäkyvyyttä sekä 

ikkunointia (W/L). Järjestelmän valitsemat oletusprotokollat auttavat 

alkuun, mutta voit vaihtaa protokollan paremmin tutkimusta vastaavaksi 

valitsemalla toisen protokollan avattavasta Protocols-valikosta.

VitreaCore-protokollia ja niihin liittyviä valmiita asetuksia kannattaa ajatella 

kätevinä aloituspisteinä. Protokollat eivät välttämättä edusta parhaita 

asetuksia kaikille tilavuuksille. Juuri tämän vuoksi VitreaCore-

järjestelmässä on säätimet kuvien hienosäätöön.

Anatomiaprotokollan valitseminen

Voit käyttää järjestelmän määrittämää anatomiaprotokollaa tai valita jonkin 

muun protokollan.

 TAULUKKO 8. Näyttötoiminnot 3D-näkymässä

Toiminto Toiminto
Protocols 
(Protokollat)

Vain 3D-näkymissä. Valitse protokolla avattavasta 
Protocols (Protokollat) -valikosta. 
Anatomiaprotokollien visualisointiasetukset W/L 
(Ikkunointi), Opacity (Läpinäkyvyys) ja värien 
määrittely vastaavat näytössä olevaa tutkimusta.
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Protokollan valitseminen

 1. Napsauta -painiketta, ellet jo ole 3D-tilassa.

Katseluohjelma siirtyy neljän kuvaruudun 3D-tilaan.

 2. Valitse anatomiaprotokolla Visual (Näyttö) -säätimen avattavasta 

Protocols (Protokollat) -valikosta: .

 KUVA 6. Avattava protokollavalikko

HUOMAUTUS: Jos olet ensin käyttänyt VitreaAdvanced-järjestelmää ja 
vaihtanut sitten VitreaCore-järjestelmään, saatat havaita protokollien 
nimissä ja asetuksissa joitakin eroavaisuuksia. Valitse vaihtoehto, joka 
vastaa VitreaAdvanced-järjestelmässä käyttämääsi asetusta parhaiten.

 3. Kaksoisnapsauta tutkimustyyppiä parhaiten vastaavaa valmista 

asetusta.

Asetukset otetaan käyttöön 3D-näkymässä.

Pikavalikot 3D- ja MPR-tilassa

3D-tilan pikavalikko

VitreaCore-järjestelmän pikavalikot saattavat hieman poiketa tässä 

oppaassa esitetyistä, koska valikoiden sisältöön vaikuttavat useat tekijät, 

kuten tutkimuksen tyyppi, kuvaustila (2D tai 3D) ja käyttäjän käyttöoikeudet.
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 TAULUKKO 9. 3D-tilan pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
Monitor Layout 
(Näyttöasettelu)

Valitse asettelu, esimerkiksi 2 x 2.

Image Properties 
(Kuvan 
ominaisuudet)

Kuvien käsittely. Avattavassa valikossa on 
seuraavat valikkokohdat:

• Rotate Right 90 degree: käännä kuvaa 

90° myötäpäivään.

• Rotate Left 90 degree: käännä kuvaa 

90° vastapäivään.

• Flip Horizontally: käännä kuva ympäri 

vaakasuuntaista keskiviivaa pitkin.

• Flip Vertically: käännä kuva ympäri 

pystysuuntaista keskiviivaa pitkin.

• Reset: Palauta kaikki toiminnot. 

Ei koske Invert (Käännä) -toimintoa.

Interact Fast 
(Nopea interaktio)

Määrittää 3D-kuvan kääntymisnopeuden. 
Jos Interact fast (Nopea interaktio) on valittu 
käyttöön, kuvan tarkkuutta heikennetään 
tilapäisesti nopeuden lisäämiseksi. Kun kuva 
on käännetty, kuvan laatu palautetaan 
ennalleen.

• Disable: kuvan tarkkuuden 

heikentäminen kääntymisnopeuden 

lisäämiseksi on poistettu käytöstä.

• Interact Speed 1: nopea

• Interact Speed 2: nopeampi

• Interact Speed 3: nopein (kuvan 

tarkkuus on heikoin)

Lock 3D 
(Lukitse 3D)

Lukitse tutkimus 3D-tilassa.

Save Image 
(Tallenna kuva)

Tallenna kuva.

Snapshot 
(Tilannekuva)

Ota tilannekuva nykyisestä kuvasta. 
Tilannekuva näytetään tietojenhallinnan 
Snapshots (Tilannekuvat) -välilehdessä.
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Kuvaerät
3D-kuvista voi muodostaa erän. Erä on sarja kuvia, jotka voidaan esittää 

kinelooppina tai tallentaa videona. Määritä ikkunan asettelu ja suuntaa 

erään sisällytettävät kuvat katseluohjelman ikkunassa. Kuvien täytyy olla 

samasta potilastilavuudesta ja samaa muotoa. Poista potilastiedot 

kuvista, ennen kuin luot erän.

Valitse erään tulevan kuvasarjan alku- ja päätepiste katseluohjelman 

Batch (Erä) -välilehdessä. Valitse sitten kuvien väli tai kuvien lukumäärä. 

Järjestelmä voi myös laskea ne automaattisesti.

Kun erä on luotu,

• Sen voi tulostaa PostScript- tai DICOM-tulostimella

• Sen voi lähettää DICOM-laitteeseen

• Sen voi tallentaa videona (Windowsin avi-tiedostona).

Save Screen 
Capture 
(Tallenna näyttö) 

Tallenna nykyisen kuvaruudun näkymä 
DICOM- tai Windows-muodossa (tai 
Windowsin leikepöydälle).

Print (Tulosta) Tulosta kuva nykyisestä kuvaruudusta 
toissijaisessa taltiointimuodossa millä 
tahansa tulostimella, joka on määritetty 
tietokoneeseen.

 TAULUKKO 9. 3D-tilan pikavalikko

Valikkokohde Kuvaus
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Vinkkejä erien suunnitteluun

Saat haluamasi lopputuloksen, kun suunnittelet erät ja videot huolellisesti. 

Jos suunnittelu jää puolitiehen, saatat unohtaa jonkin tärkeän ROI-

näkymän, et ehkä muista ottaa sopivinta näyttöasetusta tai ohjainta 

käyttöön tai tulokset voivat muuten jäädä epätyydyttäviksi.

Alla on lueteltu muutamia vinkkejä, joista voi olla hyötyä erien ja videoiden 

suunnittelussa.

Määritä, mitä tietoja haluat videon tai erään sisällytettyjen kuvien kertovan. 

Seuraavat kysymykset auttavat kuvien järjestämisessä:

• Mitkä näkymät haluat näyttää?

Käytä koko videossa tai erässä saman potilastilavuuden kuvia, jotka 

ovat kaikki samaa muotoa. Jos aloitat esimerkiksi Maija Meikäläisen 

tilavuuden 3D-näkymällä, samaa muotoa ja tilavuutta on käytettävä 

koko erässä tai videossa.

• Mitkä VitreaCore-järjestelmän asetukset tuovat näkyviin ne 

ominaisuudet, jotka haluat näyttää?

Suunnittele looginen esitys, joka ei hämmennä katsojaa. Kokoa 

kuvasarja vaihe vaiheelta samaan tapaan kuin valmistelisit kirjallista 

raporttia.

Valitse ensimmäiseksi kuvaksi jokin helposti tunnistettava kuva.

ESIMERKKI Jos katselijan on helppo tunnistaa jokin anatominen rakenne 
tietystä kulmasta katsottuna (esimerkiksi posteriorinen näkymä lantiosta), 
aloita siitä näkymästä ja kulmasta ja vasta sitten kierrä ja zoomaa kuvan 
ROI-alueelle.

Suunnittele kuvien esitysjärjestys siten, että kuvat kertovat, mitä 

haluat ilmaista.

ESIMERKKI Ensimmäiseksi kuvaksi voi valita kuvan kokonaisuudesta, 
esimerkiksi sydämen anteriorinen näkymä, tutusta kuvakulmasta 
katsottuna. Ensimmäisen kuvan jälkeen tulevissa kuvissa kohdetta 
zoomataan lähemmäksi, osia anatomisesta rakenteesta jää pois ja 
lopulta kuvassa on ROI, esimerkiksi hiippaläpän prolapsi.

Valitse kuvat siten, että siirtymä tapahtuu saumattomasti. Liian suuria 

muutoksia ei kannatta tehdä kerralla.
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Muuta näkymää kuva kerrallaan erityisesti videoissa, jotta katsoja ehtii 

seurata muutosta ja pohtia, mitä esityksessä näytetään.

Erän muodot, näkymät ja tilat

Luo yhden katseluohjelman kuvista erä käyttämällä

• koko ruudun MPR-kuvia

• 3D-kuvia.

Kun valitset erään kuvia, niiden täytyy olla samasta potilastilavuudesta, 

samassa muodossa ja samassa näkymässä (näkymä mistä tahansa 

muodosta, jonka tilavuusnäkymä on muu kuin yksittäinen Volume (Tilavuus) 

-muoto). 3D-näkymissä on lisäksi käytettävä samaa tilavuuden tilaa.

ESIMERKKI Jos aloitat käyttämällä Maija Meikäläisen tilavuuskuvia 
aksiaalisessa MPR-näkymässä ja ortogonaalitasossa, mukaan ei voi ottaa 
Matti Meikäläisen kuvia etkä myöskään voi vaihtaa sagittaalinäkymään 
Oblique (Vino) -tilassa, kun erän luominen on kesken.

Kuvien lukumäärän säätäminen

Liukusäädin osoittaa erän tai videon kuvakehysten lukumäärän. 
Aloitusarvo on 1. Säädä Number of Images (Kuvien lukumäärä) 
-liukusäädintä, kun olet valinnut kaikki erään tulevat kuvat, tai hyväksy 
VitreaCore-järjestelmän automaattisesti viimeisen kuvan valitsemisen 
jälkeen laskema arvo.

Kuvien välin pituuden säätäminen

Step Size (Kuvavälin pituus) -liukusäätimellä valitaan erän kuvien välin 
pituus. Alkuun Step Size (Kuvavälin pituus) -asetus on 1. Säädä Step Size 
(Kuvavälin pituus) -liukusäädintä, kun olet valinnut kaikki erään tulevat 
kuvat, tai hyväksy VitreaCore-järjestelmän automaattisesti viimeisen kuvan 
valitsemisen jälkeen antama Step Size (Kuvavälin pituus) -asetus. 

Kuvien välin pituus voidaan määrittää leikkeinä, millimetreinä tai asteina, 
riippuen siitä, onko erän luomisessa käytetty MPR-tilavuutta vai tilavuusmuotoa.

HUOMAUTUS: Kuvien lukumäärä ja välin pituus ovat kääntäen 
verrannollisia: mitä pidempi on kuvien väli, sitä vähemmän erään 
mahtuu kuvia.
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ESIMERKKI Aksiaalisen MPR-näkymän erässä ensimmäisen ja viimeisen 
kuvan väli on 25 mm. Erään sisältyvien kuvien kokonaismäärä on 75 kpl. 
Number of Images (Kuvien lukumäärä) -liukusäätimen arvoksi ei voi valita 
100 kuvaa, jos Step Size (Kuvavälin pituus) -asetus on 25 mm. Jos Number 
of Images (Kuvien lukumäärä) -liukusäätimen arvoksi asetetaan 100, 
VitreaCore-järjestelmä pienentää Step Size (Kuvavälin pituus) -asetuksen 
automaattisesti pienemmäksi kuin 25 mm.

3D-erän luominen

 1. Lataa sarja katseluohjelman ikkunaan tai kuvaruutuun.

 2. Napsauta -painiketta.

Esiin tulevat kolme MPR-näkymää ja 3D-näkymä esitetään 
vasemmassa alaruudussa.

 3. Tarkasta 3D-näkymä ja määritä erään sisällytettävät ominaisuudet 
ja suunnat.

 4. Käännä 3D-kuva oikeaan aloitussuuntaan.

 5. Valitse  (Erä) -välilehti.

Esiin tulevat erätoiminnon säätimet, ja -painike on käytettävissä.

 6. Määritä erän aloituskohta napsauttamalla 3D-kuvaa. 

Kuvan alareunassa näkyy vihreä valintamerkki.

 7. Vaihda kuvan suunnaksi seuraava erään sisällytettävä suunta. 

 8. Lisää kuva erään napsauttamalla -painiketta. 

 9. Varmista, että kaikki kuvat sisällytetään varmasti erään, 
valitsemalla kauttakulkupisteitä. 

HUOMAUTUS: Ellei kauttakulkupisteitä ole merkitty, VitreaCore-
järjestelmä valitsee lyhyimmän reitin viimeisen kuvan suuntaan 
ja saattaa samalla ohittaa jonkin erään sisällytettävän kuvan.

 10. Napsauta viimeisen erään sisällytettävän suunnan kohdalla -

painiketta.

VIHJE: Säädä Step Size (Kuvavälin pituus)- tai Number of Images 
(Kuvien lukumäärä) -asetuksia.
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 11. Muuta aloitus- tai lopetuspistettä:

• Kumoa tai palauta valittu päätepiste napsauttamalla 

- painiketta.

• Aloita alusta napsauttamalla - painiketta.

 12. Luo erä napsauttamalla  -painiketta. Erä luodaan esiin tulevassa 

ikkunassa, ja kun se on valmis, se näkyy katseluohjelman ikkunassa. 

 13. Muokkaa asettelua, tallenna ja poista kuvia sekä luo merkintöjä 

katseluohjelman ikkunan pikavalikossa. 

MPR-erän luominen

 1. Lataa sarja katseluohjelman ikkunaan tai kuvaruutuun.

 2. Napsauta - painiketta.

Esiin tulee kolme MPR-näkymää, ja 3D-näkymä esitetään 

vasemmassa alaruudussa.

 3. Tarkasta sarja, ja määritä, minkä ortogonaalisen näkymän leikejakso 

sisällytetään erään.

 4. Selaa kuvaa ensimmäisen, erään sisällytettävän leikkeen kohdalle.

 5. Valitse Batch (Erä) -välilehti.

Esiin tulevat erätoiminnon säätimet, ja - painike on käytettävissä.

 6. Napsauta MPR-kuvaa, jota haluat käyttää erän luomisessa.

Kuvan alareunassa näkyy vihreä valintamerkki.

 7. Selaa viimeisen, erään sisällytettävän kuvan kohdalle ja napsauta 

- painiketta.

VIHJE: Säädä Step Size (Kuvavälin pituus)- tai Number of Images 

(Kuvien lukumäärä) -asetuksia.
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 8. Muuta aloitus- tai lopetuspistettä:

• Kumoa tai palauta valittu päätepiste napsauttamalla - painiketta.

• Aloita alusta napsauttamalla - painiketta.

 9. Luo erä napsauttamalla - painiketta.

Erä luodaan esiin tulevassa ikkunassa, ja kun se on valmis, se näkyy 

katseluohjelman ikkunassa.

 10. Muokkaa kuvaruutua ja kuvien asettelua, lisää merkintöjä ja käytä 
kine-toimintoa katseluohjelman ikkunan pikavalikossa. 

Liite I

Omat asetukset

Järjestelmän esittely

Määritä omat asetukset User Preferences (Käyttäjän asetukset) 

-valintaikkunassa. Valintaikkunassa voit määrittää käyttöoikeuksien 

laajuuden mukaan esimerkiksi alla mainitut asetukset.

Omat asetukset (käyttäjätunnukseen perustuvat 
asetukset)

Kaikki käyttäjät voivat mukauttaa seuraavia asetuksia. Nämä asetukset 

otetaan käyttöön käyttäjän kirjautuessa sisään:

• Käyttäjätiedot (käyttäjätunnus ja salasana)

• WW/WL-asetukset (ikkunointiasetukset)

• Tutkimushakemisto

• Merkintä
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• Fontit

• Diagnostiikkatyökalut (verkkoyhteyden nopeuden testaaminen)

• Työluettelon suodatin

• Vessel Probe -asetukset

• Taustakuvan toisto

• Sovellusvälilehden asetukset

• Tulostusasetukset

• Raporttivälilehden asetukset

• Tuonti ja vienti.

Paikalliset asetukset

Työasemakohtaiset asetukset. Kaikki käyttäjät voivat muuttaa näitä asetuksia.

• taustakuvan toisto

Omien asetusten määrittäminen

Järjestelmän esittely

Kaikki käyttäjät voivat mukauttaa useiden eri alueiden asetuksia. 

Nämä asetukset otetaan käyttöön käyttäjän kirjautuessa sisään.

Sähköpostiosoitteen ja salasanan vaihtaminen

Järjestelmänvalvoja määrittää etunimesi, sukunimesi, käyttäjätunnuksen, 

aloitussalasanasi ja käyttöoikeutesi VitreaCore-palvelimeen. Voit muuttaa 

sähköpostiosoitetta ja salasanaa User Preferences (Käyttäjän asetukset) 

-valintaikkunassa. Jos haluat muuttaa käyttäjätunnusta, etu- tai 

sukunimeä tai käyttöoikeuksia, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
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Sähköpostiosoitteen ja salasanan vaihtaminen:

 1. Napsauta -painiketta.

Esiin tulee User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa User Information (Käyttäjän tiedot).

Oikeanpuoleisessa ruudussa näytetään käyttäjän nykyiset tiedot.

 3. Vaihda sähköpostiosoite antamalla uusi osoite Email Address 
(Sähköpostiosoite) -kenttään.

 4. Salasanan vaihtaminen:

a. Valitse Change Password (Vaihda salasana). Esiin tulee Change 
Password (Vaihda salasana) -valintaikkuna.

b. Anna vanha salasana Old Password (Vanha salasana) -kenttään.

c. Anna uusi salasana New Password (Uusi salasana) -kenttään.

d. Anna uusi salasana vielä uudelleen Confirm Password (Vahvista 
salasana) -kenttään.

e. Valitse Save (Tallenna). Change Password (Vaihda salasana) 
-valintaikkuna suljetaan. Jos näyttöön tulee viesti Wrong Password 
(Väärä salasana), olet antanut salasanasi väärin. Anna nykyinen 
salasanasi ja yritä uudelleen.

 5. Kun salasana on vaihdettu, valitse Save (Tallenna).

Käyttäjän omien W/L-asetusten määrittäminen

Kaikki käyttäjät voivat valita itselleen sopivimmat WW/WL (Ikkunointi) 

-asetukset User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkunan User 

(Käyttäjä) -alueella. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää koko järjestelmää 

koskevat WW/WL-asetukset User Preferences (Käyttäjän asetukset) 

-valintaikkunan System (Järjestelmä) -alueella.
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Määritä käyttäjän omat WW/WL (Ikkunointi) -asetukset:

 1. Napsauta - painiketta.

Esiin tulee User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa, User ID (Käyttäjätunnus) 

-kentän alapuolelta WW/WL Settings (Ikkunointiasetukset).

 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa New (Uusi).

Esiin tulee New WW/WL (Uudet WW/WL-asetukset) -valintaikkuna.

 4. Anna uuden asetuksen nimi Name (Nimi) -kenttään.

 5. Määritä harmaasävyasteikon laajuus (Window Width, WW) 

ensimmäiseen WW/WL-kenttään.

 6. Määritä asteikon puoliväli eli keskusalue (Window Level, WL) 

toiseen WW/WL-kenttään.

 7. Valitse Save (Tallenna).

Muokkaa valmista WW/WL-asetusta

 1. Kaksoisnapsauta muokattavaa asetusta.

Esiin tulee valintaikkuna, jossa näkyvät nykyiset WW/WL-asetukset.

 2. Muuta asetuksia tarpeen mukaan.

 3. Valitse Save (Tallenna).

Mukautetun asetuksen poistaminen

HUOMAUTUS: Poista asetus vasta, kun olet varma asiasta. Asetus 
poistetaan välittömästi, kun Delete (Poista) -painiketta on painettu. 
Järjestelmä ei pyydä vahvistamaan poistamista.

 1. Valitse WW/WL Setting (WW/WL-asetukset) -luettelosta poistettava 

WW/WL-asetus.

 2. Valitse Delete (Poista).
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Tutkimushakemiston näytön käyttäjäkohtaisten asetusten määrittäminen

Mukauta Study Directory (Tutkimushakemisto) -näkymää User 

Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkunassa. Toiminnot:

• määritä näytettävät sarakkeet

• Määritä, kuinka usein työasema lähettää automaattisen kyselyn 

DICOM-palvelimeen.

• määritä muut Study Directory (Tutkimushakemisto) -asetukset.

HUOMAUTUS: Tässä tehdyt muutokset otetaan käyttöön vasta, 
kun seuraavan kerran kirjaudut järjestelmään.

Tutkimushakemiston näytön ja toimintojen asetusten 
muokkaaminen

 1. Napsauta - painiketta.

Esiin tulee User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Study Directory 

(Tutkimushakemisto).

Study Directory Settings (Tutkimushakemiston asetukset) -ruutu tulee 

näkyviin oikealle. Lisää muutokset alla olevan taulukon mukaan.

 TAULUKKO 10. Omat asetukset, tutkimushakemisto

Asetus Kuvaus

Show Columns in 
Study Directory 
(Näytä sarakkeet 
tutkimusluettelossa)

Lisää valintamerkki niiden sarakkeiden 
vasemmalla puolella olevaan ruutuun, jotka 
haluat lisätä tutkimushakemistoon.

Auto Query area (Automaattinen kysely) -alue

Auto Query (Automaattinen kysely) määrittää, kuinka usein työasema 
kyselee palvelimesta uusien tutkimusten päivityksiä tutkimusluetteloon.

Auto Query 
(Automaattinen 
kysely)

Ota Auto Query (Automaattinen kysely) käyttöön 
lisäämällä ruutuun valintamerkki.

Time Span __ 
minutes (Aikaväli 
minuutteina)

Asetuksessa määritetään, monenko minuutin 
välein työasema lähettää automaattisesti 
DICOM-kyselyn. Oletusarvo on 1 minuutti. 
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ESIMERKKI Jos palvelimessa olisi 400 tutkimusta ja 
tutkimushakemiston kaikki haettavat sarakkeet olisi valittu näyttämään 
kaikki (All), tutkimushakemistossa näytettäisiin vain 300 palvelimen 
kaikista 400 tutkimuksesta.

Enable reference line 
for CT Scout images 
(Automaattiset 
viiteviivat alustavissa 
TT-sarjoissa)

Lisää ruutuun valintamerkki, jos haluat, että 
viiteviivat näytetään automaattisesti, kun 
tarkastellaan alustavia TT-sarjoja.

Save Worklist 
Presentation on Exit 
(Tallenna 
tutkimusluettelon 
esitys lopetettaessa)

Tämä ruutu on oletusarvoisesti valittu. Määritä 
tutkimushakemisto tallentamaan nykyiset ehdot 
(sarakkeiden asema, hakusuodattimen arvot, 
sarakeleveys) kun kirjaudut ulos, lisäämällä 
valintamerkki ruutuun. Asetukset palautetaan 
automaattisesti, kun kirjaudut sisään seuraavan 
kerran. Poista toiminto käytöstä poistamalla 
valintamerkki ruudusta.

HUOMAUTUS: Mikäli ruudussa ei ole 
valintamerkkiä, käytetään oletusasetuksia. 
Järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla haun 
oletusarvo on Show All Studies (Näytä 
kaikki tutkimukset). Diagnostisten ja 
edistyneiden diagnostisten käyttäjien 
oikeuksilla haun oletusarvo on näyttää 
kaikki saman päivän aikana (Today) 
saapuneet tutkimuksen. Kliinisen käyttäjän 
oikeuksilla haun oletusarvo on näyttää 
kaikki edellisen viikon (Last Week) 
tutkimukset. Ellei mikään tieto vastaa 
hakusuodattimen ehtoja, tilariville tule 
asiasta kertova viesti: No studies match the 
search criteria.

 TAULUKKO 10. Omat asetukset, tutkimushakemisto

Asetus Kuvaus
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 3. Kun Study Directory (Tutkimushakemisto) -asetukset on määritetty, 

valitse Save (Tallenna).

Muutokset tulevat voimaan, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran 

(tuo muutokset voimaan kirjautumalla VitreaCore-järjestelmästä ulos 

ja sitten takaisin sisään).

Auto close previous 
opened 3D volume 
when opening a new 
3D dataset (Sulje 
avatut 3D-tilavuudet 
automaattisesti 
uuden 3D-kuvasarjan 
avaamisen 
yhteydessä)

Lisää ruutuun valintamerkki, mikäli haluat sulkea 
3D-tilavuuden automaattisesti, kun seuraava 
tutkimus avataan. Toiminto vapauttaa muistia, 
mikä nopeuttaa järjestelmän vasteaikaa.

Show support button 
for feedback 
(Näytä tuen painike 
palautetta varten)

Lisää valintamerkki ruutuun, jos haluat tuoda 

näkyviin tuen sähköpostipainikkeen: 

2D Left Mouse 
Centered Zoom 
(Keskitetty 
2D-zoomaus hiiren 
ykköspainikkeella)

Lisää valintamerkki ruutuun, jos haluat ottaa 
keskitetyn 2D-zoomauksen käyttöön.

Compress Level for 
3D Image:  High __ 
Low 
(3D-kuvan 
pakkaustaso: 
Suuri_Pieni)

Määrittää, kuinka paljon 3D-kuvaa pakataan. 
Jos pakkaustaso on suuri (High), kuvat näytetään 
nopeammin, mutta kuvan laatu on heikompi. 

Auto Export Dialog 
(Automaattisen 
viennin ikkuna)

Valitse jokin automaattisen viennin asetuksista:

• Ask to Save and Show (Kysy ennen 

tallentamista ja näyttämistä)

• Always Save and Never Show (Tallenna 

aina, älä koskaan näytä)

• Never Save and Never Show (Ei tallenneta 

eikä näytetä koskaan)

 TAULUKKO 10. Omat asetukset, tutkimushakemisto

Asetus Kuvaus
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Käyttäjäkohtaisten merkitsemisasetusten määrittäminen

Merkintätekstin ja nuolen ulkoasun muuttaminen

 1. Napsauta - painiketta.

Esiin tulee User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Label (Merkintä).

 TAULUKKO 11. Omat asetukset, merkinnät

Asetus Kuvaus

Customized Text Annotation area (Mukautetut tekstihuomautukset) -alue

Tällä alueella luodaan mukautetut tekstihuomautukset, joita voidaan lisätä 
kuviin.

Add (Lisää) Lisää uusi huomautus valitsemalla ensin 
Add (Lisää), kirjoittamalla teksti Add New Text 
Annotation (Lisää uusi tekstihuomautus) 
-valintaikkunaan ja valitsemalla lopuksi OK.

Delete (Poista) Poista huomautus valitsemalla ensin poistettava 
huomautus ja napsauttamalla sitten Delete-
näppäintä.

Delete All 
(Poista kaikki) 

Poista kaikki huomautukset valitsemalla Delete 
All (Poista kaikki). Järjestelmä ei pyydä 
vahvistamaan poistokomentoa.

Up (Ylös) Siirrä usein käytetty huomautus luettelossa 
ylöspäin valitsemalla ensin huomautus ja sitten 
Up (Ylös).

Down (Alas) Siirrä harvoin käytetty huomautus luettelossa 
alaspäin valitsemalla ensin huomautus ja sitten 
Down (Alas).

Arrow (Nuoli) -alue

Arrow (Nuoli) -alueella voidaan mukauttaa kuviin lisättävien 
merkintänuolten ulkoasua.

Width (Leveys) Muuta nuolen oletuskokoa valitsemalla koko 
avattavasta Width (Leveys) -valikosta. 
Oletusleveys on 6.
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 3. Kun Label (Merkinnät) -asetukset ovat valmiit, valitse Save (Tallenna).

HUOMAUTUS: Tiettyyn tutkimukseen liittyvän ristikohdistimen ulkoasun 
muuttaminen on mahdollista katseluohjelman ikkunassa. Jos kuitenkin 
haluat muuttaa kaikkia tutkimuksia koskevaa oletusarvoista ulkoasua, 
tee muutos käyttäjäasetuksissa.

Näytön fonttien muuttaminen

 1. Napsauta - painiketta.

Esiin tulee User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Fonts (Fontit).

 3. Valitse avattavasta Category (Luokka) -valikosta, mitä asetus koskee:

• Study Directory (Tutkimushakemisto)

• DICOM Header (DICOM-otsikko)

• Label (Merkintä)

Color (Väri) Muuta nuolen oletusväriä valitsemalla väri 
avattavasta Color (Väri) -valikosta. Oletusväri 
on Cyan (Sinivihreä).

Background Mode (Taustan tila) -alue

Transparent 
(Läpinäkyvä)

Muuta tekstimerkintöjen tausta läpinäkyväksi 
(Transparent) tai peittäväksi (Opaque). 
Oletusarvo on Transparent (Läpinäkyvä).

Opaque (Peittävä)

Save typed annotation 
as customized text 
annotation (Tallenna 
annettu huomautus 
mukautettuna 
tekstihuomautuksena).

Kaikkien antamiesi huomautusten tallentaminen 
valmiiksi määritettyinä huomautuksina: 
järjestelmä tallentaa huomautukset sitä mukaa, 
kun kirjoitat niitä, ja ne ovat käytettävissä 
mukautettuina tekstihuomautuksina (Customized 
Text Annotations). Valitse:

• Save typed annotation as customized text 

annotation (Tallenna annettu huomautus 

mukautettuna tekstihuomautuksena). 

Oletus tyhjennetään.

 TAULUKKO 11. Omat asetukset, merkinnät

Asetus Kuvaus
Yleisimmät toiminnot VitreaCore-järjestelmässä 111
VPMC-13098A



• Measurement Label (Mittausmerkintä)

• Menu (Valikko).

 4. Valitse Change Font... (Muuta fonttia...). Esiin tulee Font (Fontti) 

-valintaikkuna.

 5. Määritä kirjasinasetukset Font (Fontti), Style (Tyyli), Size (Koko), 

Effects (Tehosteet) ja Color (Väri).

 6. Valitse OK.

 7. Kun olet tyytyväinen esikatseluikkunassa näkyvään fonttiin, 

valitse Save (Tallenna).

 8. Muuta fonttia muissa luokissa valitsemalla luokka tämän ohjeen 

kohdan 3 mukaan.

Uuden työluettelon hakusuodattimen luominen

 1. Valitse New (Uusi).

Esiin tulee Query Filter (Hakusuodatin) -valintaikkuna.

 2. Anna hakuehdot ja nimi Filter Name (Suodattimen nimi) -kenttään.

 3. Valitse Save (Tallenna).

Uusi työluettelon suodatin tallennetaan järjestelmään, ja sen voi valita 

avattavasta Worklist Filter (Työluettelon suodatin) -valikosta.

Työluettelon hakusuodattimen poistaminen

 1. Valitse poistettava suodatin.

 2. Valitse Delete (Poista).

Työluettelon suodatin poistetaan eikä se enää ole avattavassa Worklist 

Filter (Työluettelon suodatin) -valikossa.
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Vessel Probe -asetukset

Vessel Probe -asetuksissa voit määrittää valmiita nimityksiä, jotka voidaan 

valita, kun verisuonia tunnistetaan Vessel Probe -toiminnolla.

• Kun Label (Merkinnät) -asetukset ovat valmiit, valitse Save (Tallenna).

taustakuvan toisto

Background Image Streaming (Taustakuvan toisto) -asetuksia on kaksi:

• LAN

• WAN.

Asetukseksi voidaan valita koko tutkimuksen hakeminen tai interaktiivinen 

tutkimuksen hakeminen.

sovellusvälilehden asetukset

Ota Application (Sovellus) -välilehti käyttöön tai poista se käytöstä.

tulostusasetukset

Ota Windows-tiedostojen tallennus käyttöön tai poista se käytöstä.

 TAULUKKO 12. Omat asetukset, Vessel Probe

Asetus Kuvaus

Add (Lisää) Lisää uusi verisuoninimike valitsemalla Add (Lisää), 
lisäämällä sitten nimi Add New Pre-Defined Vessel Name 
(Lisää uusi valmiiksi määritetty suoninimike) -kenttään ja 
valitsemalla lopuksi OK.

Delete 
(Poista) 

Poista verisuoninimike valitsemalla ensin poistettava 
nimike ja valitsemalla sitten Delete (Poista).

Remove All 
(Poista kaikki)

Poista kaikki verisuoninimikkeet.

Up (Ylös) Siirrä usein käytetty verisuoninimike luettelossa ylöspäin 
valitsemalla ensin nimike ja sitten Up (Ylös).

Down (Alas) Siirrä harvoin käytetty verisuoninimike luettelossa alaspäin 
valitsemalla ensin verisuoninimike ja sitten Down (Alas).
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raporttivälilehden asetukset

Ota Report (Raportti) -välilehti käyttöön tai poista se käytöstä.

Vienti- ja tuontiasetukset

Ota DICOM Export (DICOM-vienti), Import Media (Tuo tallennusvälineeltä) 

ja Save Media (Tallenna tallennusvälineelle) käyttöön tai poista ne käytöstä.

Paikalliset asetukset

Taustakuvan toisto

Ota käyttöön levyvälimuisti (kuvat tallennetaan ennen tarkastelua 

paikalliselle kiintolevylle) lisäämällä valintamerkki Enable disc cache 

(Ota levyvälimuisti käyttöön) -ruutuun ja antamalla muistin koko Disc 

Cache Size -kenttään (oletusarvo on 200 Mt).

Kun taustakuvan toiston asetukset on määritetty, valitse Save (Tallenna).

HUOMAUTUS: Ellei valintamerkkiä voi lisätä Enable disc cache 
(Ota levyvälimuisti käyttöön) -ruutuun, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Verkkoyhteyden nopeus

Verkkoyhteyden nopeuden testaaminen

VitreaCore-järjestelmä toimii parhaiten, kun verkko, jonka kautta tietoja 

siirretään, on asetettu hitaimmalle mahdolliselle nopeudelle. 

Suuri verkkoliikenne ja muut tekijät vaikuttavat järjestelmän toimintaan. 

Verkkoyhteyden nopeuden voi testata helposti valitsemalla User 

Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkunassa Ping Data Size.

HUOMAUTUS: Verkkoyhteyden nopeus vaikuttaa merkittävästi 
VitreaCore-järjestelmän toimintaan. Järjestelmä toimii parhaiten, 
kun varmistat, että verkkoyhteyden nopeus on sallitulla alueella.

• Paikallinen käyttö: 10/100 M Base T -verkko

• Sallittu 100M Base T -verkon nopeus: 5 000–12 000 kbps
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• Käyttö muualta: kaistanleveys yli 1,0 Mbps.

 1. Napsauta -painiketta.

Esiin tulee User Preferences (Käyttäjän asetukset) -valintaikkuna.

 2. Valitse vasemmanpuoleisessa ruudussa Diagnostic Tools 

(Diagnostiikkatyökalut).

Oikeanpuoleisessa ruudussa on Ping-ruutu.

 3. Anna tietopaketin kooksi 16–6144 ja valitse Ping.

Järjestelmä tarkastaa verkkoyhteyden nopeuden viisi kertaa.

 4. Varmista, että tuloksista vähintään kolme on sallitulla alueella. 

Järjestelmän on toimittava moitteettomasti. Mikäli järjestelmä vaikuttaa 

toimivan hitaasti, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

 5. Mikäli testatuista nopeuksista alle kolme on sallitulla alueella, 

hitaan toiminnan syynä saattaa olla verkon infrastruktuuri. 

Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
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Liite II

Virhesanomat

All of the available 3D rendering sessions are currently in use. 
(Kaikki käytettävissä olevat 3D-renderöinti-istunnot ovat käytössä.)

Viesti kertoo yleensä siitä, että kuvapalvelimet ovat varattuja ja käsittelevät 

käyttäjien 3D-kuvapyyntöjä. Yritä myöhemmin uudelleen.

Cannot connect to server (Palvelimeen ei saada yhteyttä)

Yhteyden muodostaminen VitreaCore-työasemasta VitreaCore-

kuvapalvelimeen ei onnistunut. Mahdollisia syitä on useita: paikallinen 

verkkoyhteys tai yleinen laajakaistayhteys voi olla poikki, palvelimessa 

voi olla vikaa, jossain saattaa olla sähkökatkos jne. Selvitä tilanne 

ottamalla yhteys IT-tukeen tai verkon järjestelmänvalvojaan.

Not enough memory to load volume (Muisti ei riitä tilavuuden 
lataamiseen)

Kuvapalvelin on varattu ja prosessoi käyttäjien pyyntöjä tai kuvan tilavuus 

on liian suuri käsiteltäväksi. Odota ja yritä myöhemmin uudelleen. 

Jos kuvan tilavuus on liian suuri, yritä muokata sitä.

Tilannekuvien palauttamiseen liittyvä vianetsintä

Jos näyttöön tulee alla esitetty ikkuna, lue sen jälkeen näyttöön tuleva 

syiden ja ratkaisuehdotusten luettelo.

 KUVA 7. Tilannekuvien palauttamiseen liittyvä virheviesti
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 TAULUKKO 13. Tilannekuvien palauttamiseen liittyvien ongelmien syyt ja 
ehdotukset ongelman ratkaisemiseksi

Volume load failed (Tilavuuden lataaminen ei onnistunut)

Todennäköisesti tietosarjassa on virhe. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Worklist Query Limit (Työluettelokyselyiden raja)

Palvelimessa on enemmän tutkimuksia kuin järjestelmäsi on määritetty 

hakemaan. Kokeile toimenpiteitä:

• Jos haet jotain tiettyä tutkimusta, rajoita Study Directory 

(Tutkimushakemisto) -tulosten määrää.

• Muuta Maximum worklist items (Työluettelon suurin sallittu 

kohdemäärä) -asetusta User Preferences (Käyttäjän asetukset) 

-kohdan Study Directory (Tutkimushakemisto) -valintaikkunassa.

Syy Ratkaisu
DICOM-leikkeitä puuttuu tai 
on liikaa.

Tilannekuvaa ei voi palauttaa.

Tilavuuden rakenteen määritys 
on muuttunut, minkä 
seurauksena käytetyt 
interpolaatioasetukset ovat 
myös muuttuneet.

Ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan. Tietosarja 
on pakotettava uudelleen VIMS-
järjestelmään.

Muut VIMS-määritysten 
muutokset.

Ota yhteyttä 
järjestelmänvalvojaan.
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Tulosten jakaminen 
VitreaCore-järjestelmässä

Sisällys
• Tulosten jakamisen yleisesittely

• Raporttinäkymä

Tulosten jakamisen yleisesittely
VitreaCore tallentaa Report (Raportti) -ikkunassa luodut tilannekuvat, 
erät ja videot. Report (Raportti) -ikkunan toiminnot:

• Luo, vie, tulosta ja julkaise tai lähetä raportteja. Raportin sivulle mahtuu 
enintään 24 potilaskuvaa.

• Käytä protokollakohtaista mallia pohjana ja täytä tiedot muokattaviin 
tekstikenttiin.

• Lisää kuvaerät ja videot.

• Lisää raporttiin nuolia ja huomautuksia.

• Palauta aikaisempi toimenpide katseluohjelman ikkunaan 
tilannekuvien avulla.
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Report (Raportti) -ikkunasta käytettävät ominaisuudet:

• Findings (Tulokset) -luettelossa voi suodattaa tarkasteltavat ja valittavat 
tilannekuvat toimenpiteen perusteella.

• Protokollakohtaisten raporttimallien tekstisivujen kenttiä voi valita 
ja muokata.

• Erilaiset työkalut tilannekuvien valitsemiseen ja käsittelyyn, 

sivujen lisäämiseen ja raporttien käsittelyyn.

Raporttinäkymä
VitreaCore tallentaa Report (Raportti) -ikkunassa luodut tilannekuvat, 

erä ja videot. Luo ja jaa raportteja raportti-ikkunassa. 

Numero Kuvaus
1 Findings (Tulokset) -luettelo

2 Suodatuspainikkeet

3 Tulosalue

1

2

3

4

5

6

7

8
9

120 Tulosten jakaminen VitreaCore-järjestelmässä
VPMC-13098A



Findings (Tulokset) -luettelo

Suodata tulosalueella esitettyjä tilannekuvia, eriä ja 

videoita napsauttamalla Findings (Tulokset) 

-luettelon riviä.

Suodatuspainikkeet

Tuo esiin raportissa olevat kuvat tai kuvat, joita ei ole sisällytetty raporttiin, 

suodatuspainikkeilla.

Tulosalue

Näytä tilannekuvien, erien ja videoiden pikkukuvat. 

 1. Valitse tulos napsauttamalla pikkukuvaa.

VIHJE: Valitse useampia tuloksia kerralla 

napsauttamalla pikkukuvia samalla, 

kun pidät CTRL-näppäintä painettuna.

4 Tulosten hallintapainikkeet

5 Pohjamallien asettelut

6 Raportin hallintapainikkeet

7 Raporttisivu

8 Raportointityökalut ja navigointipainikkeet

9 Raportin jakamispainikkeet

Numero Kuvaus

Painike Toiminto
Näytä potilastutkimuksen tilannekuvien, erien ja videoiden 
pikkukuvat.

Näytä vain tilannekuvat, erät ja videot, joita ei ole 
sisällytetty raporttiin.

Näytä vain raportissa olevat tilannekuvat, erät ja videot.
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HUOMAUTUS: Tuloksia, joiden oikeassa alakulmassa näkyy 

- kuvake, ei voi palauttaa VitreaAdvanced-järjestelmään.

 2. Esikatsele suurempaa kuvaa tuloksesta kaksoisnapsauttamalla 

tilannekuvaa.

 3. Esikatsele videota kaksoisnapsauttamalla videon pikkukuvaa tai Movie 

(Video) -linkkiä.

 4. Tuo erä esiin kaksoisnapsauttamalla erän pikkukuvaa ja 

napsauttamalla sitten hiiren kakkospainiketta ja vetämällä kuvaa.

Tulosten hallintapainikkeet

Jaa tuloksia käyttämällä tulosten hallintapainikkeita.

Painike Toiminto
Palauta toimenpide katseluohjelman ikkunaan. 
Tilannekuvan toimenpide palautetaan.

HUOMAUTUS: Tuloksia, joiden oikeassa alakulmassa 

näkyy - kuvake, ei voi palauttaa 
VitreaAdvanced-järjestelmään.

Poista valittu tilannekuva, erä tai video.

Vie valittu tilannekuva tai erä valittuun kohteeseen.
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 KUVA 8. Tulosten vienti

Numero Kuvaus
1 Sarjaluettelo: luettelo valituista tuloksista ja tiedot niihin 

liittyvistä sarjoista. Tulokset on lueteltu niiden 
valitsemisjärjestyksessä.

VIHJE: Napsauttamalla jotakin otsikkoa voit lajitella 
luettelon kyseisen kentän mukaan.

Voit muuttaa vietävän sarjan järjestystä valitsemalla jonkin 
sarjan kuvauksista ja vetämällä sitä ylös tai alas.

Jos haluat nimetä sarjan kuvauksen uudelleen, 
kaksoisnapsauta sarjan nimeä ja kirjoita uusi kuvaus. 
Valitse Update (Päivitä), kun olet valmis.

1

2

4

3

Tulosten jakaminen VitreaCore-järjestelmässä 123
VPMC-13098A



2 Export to (Vienti kohteeseen) -ruudussa on 
kohdepalvelinten luettelo. Luettelosta voi valita useita 
vaihtoehtoja.

Valitse haluamiesi kohdepalvelinten valintaruutu.

Jos haluat valita kaikki kohdepalvelimet, valitse otsikon 
valintaruutu.

3 Vientiasetukset:

VIHJE: Saat koko Export Options (Vientiasetukset) 

-ruudun näkyviin 

napsauttamalla Export Options 

(Vientiasetukset) -otsikkorivin oikeassa 

reunassa olevaa  -painiketta.

Change all series descriptions — (Muuta kaikkien 
sarjojen kuvausta): Muokkaa kaikkien luettelossa olevien 
sarjojen kuvausta. Tämän kohdan voi jättää tyhjäksi.

Export as a separate series — (Vie erillisenä sarjana): 
vie sarjaluettelossa olevat valitut tilannekuvat ja erät 
erillisinä kohteina. Tämä ei muokkaa sarjan ryhmittelyä. 
Tämä on oletusvaihtoehto.

Export as a single series — (Vie erillisenä sarjana): 
vie kaikki valitut tilannekuvat ja erät yhtenä ryhmän 
samalla sarjatunnuksella.

Export by clinical application — (Vie kliinisen 
sovelluksen mukaan): vie jokainen valittu tilannekuva 
tai erä ryhmiteltynä sen protokollan mukaan, 
jolla tilannekuva/erä luotiin. Kukin ryhmä on yksittäinen 
sarja, jossa on sama sarjatunnus.

Esimerkki: kaikki Vascular: Renal CT (Vaskulaarinen: 
munuaisten TT) -protokollalla luodut tulokset ryhmitellään 
yhteen sarjaan ja kaikki Vascular: Aorta CT 
(Vaskulaarinen: aortan TT) -protokollalla luodut toiseen 
sarjaan.

Export Images with annotations — (Vie kuvat 
huomautuksineen): vie kuvat huomautuksineen (viivaimet, 
kulmat, nuolet, merkinnät, jne.). Tätä käytetään kaikkiin 
tuloksiin, ja se tekee tilannekuvista toissijaisen 
taltiointimuodon. Tilannekuvat ovat palautettavissa.

Numero Kuvaus
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Tallennettujen kuvien ja toimenpiteiden palautus 
(vain VitreaAdvanced Viewer -katseluohjelman ikkunaan)

Palauta ladatun tilavuuden tilannekuva Report (Raportti) -ikkunassa 

VitreaAdvanced Viewer -katseluohjelman ikkunaan. 

HUOMAUTUS: Tilannekuvia ei voi palauttaa VitreaCore Viewer 
-katseluohjelman ikkunaan.

Kun tallennettu kuva palautetaan VitreaAdvanced Viewer 

-katseluohjelman ikkunaan, myös tutkimus tai "toimenpide" palautetaan. 

Toimenpide sisältää kuvia potilastilavuudesta ja tiedot katseluohjelman 

ikkunan tilasta kuvan tallennushetkellä:

• Valittu protokolla ja valitut valmiit asetukset

• Näytön asetukset tilannekuvan ottamishetkellä

• Katseluohjelman ikkunan muoto

• 3D- tai MPR-tila(t)

• Mahdolliset merkinnät, viivaimet ja nuolet

• Mahdollinen segmentointi ja kalkkeutumien arvioinnin tulokset.

HUOMAUTUS: Tuloksia, joiden oikeassa alakulmassa näkyy -
kuvake, ei voi palauttaa VitreaAdvanced-järjestelmään. Näihin 
sisältyvät myös VitreaCore Viewer -katseluohjelman ikkunassa otetut 
tilannekuvat.

HUOMAUTUS: Eriä ja videoita ei voi palauttaa.

4 Image Options (Kuvien asetukset):

HUOMAUTUS: Tilannekuvia ei voi palauttaa, jos ne 
viedään jommallakummalla näistä vaihtoehdoista.

Force conversion to monochrome— (Pakota 
muunto harmaasävyyn): muuntaa tilannekuvat ja erät 
harmaasävykuviksi. 

Reduce size of DICOM files— (Pienennä DICOM-
tiedostojen kokoa): poistaa yksityiset tunnisteet ja 
pienentää tiedostojen kokoa. 

Numero Kuvaus
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HUOMAUTUS: Jos haluat palauttaa tilannekuvan, joka on tallennettu 
käyttöoikeutta edellyttävällä toiminnolla, kyseisen käyttöoikeuden on 
oltava voimassa.

HUOMAUTUS: Palauta toimenpiteet vain tilannekuvista, jotka on 
tallennettu nyt ladattuna olevasta tilavuudesta. Jos yrität palauttaa 
tilannekuvaa tilavuudesta, joka ei ole ladattuna, saat kehotuksen 
ladata tilavuus ensin.

Tulostenhallinnan pikavalikko

Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren 

kakkospainiketta.

Valitse: Toiminto
Add All 
(Lisää 
kaikki)

Lisää kaikki tilannekuvat automaattisesti raportin loppuun. 
Voit myös valita, mitkä tilannekuvat lisätään mallipohjaan, 
pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun 
napsautat tilannekuvia.

Select All 
(Valitse 
kaikki)

Valitse kerralla kaikki tulosalueella olevat tilannekuvat, erät 
ja videot.

Delete 
(Poista)

Poista valittu tilannekuva, erä tai video.

Export (Vie) Vie tilannekuvat DICOM-palvelimelle.

Preview 
(Esikatselu)

Valitun tilannekuvan, erän tai videon esikatseleminen.

Restore 
(Palauta)

Palauta toimenpide katseluohjelman ikkunaan, jossa 
tilannekuva on otettu.

Series 
Description 
(Sarjan 
kuvaus)

Muokkaa sarjan kuvausta.
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Pohjamallien asettelut

Tuo pohjamallit näyttöön valitsemalla välilehti: Images (Kuvat), Worksheets 

(Työsivut) tai Full Reports (Kokonaiset raportit). Valitse yleiskäyttöön 

sopivat ja protokollakohtaiset raporttimallit Templates (Pohjamallit) -alueelta.

Valitse sopiva asettelu kuville Images (Kuvat) -välilehdestä.

Valitse työsivumalli Worksheets (Työsivut) -välilehdestä. Työsivu on 

yksisivuinen raportti.

VIHJE: Valitse tutkimusta vastaava työsivumalli.
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Valitse raporttimalli Full Reports (Kokonaiset raportit) -välilehdestä.

Pohjamallialueen painikkeet

Muuta raportin sivuja tai lisää uusia sivuja pohjamallialueen painikkeilla.

Painike Toiminto
Lisää valitun mallin mukainen uusi sivu 
raportin loppuun.

Korvaa raportin nykyinen sivu valitun mallin 
mukaisella sivulla.

Kopioi raporttimallin sisältö Windowsin leikepöydälle. 
Liitä sisältö Word-asiakirjaan tai muuhun 
tekstitiedostoon (esimerkiksi sähköpostiviestiin tai 
kolmannen osapuolen raportointisovellukseen).

HUOMAUTUS: Sisällön voi liittää Word-asiakirjaan 
vain, jos tietokoneeseen on asennettu Microsoft 
Word -ohjelmisto.

Napsauta hii-
ren kakkospai-
niketta 

Esiin tulee pikavalikko, jonka toiminnoilla voi luoda 
uuden raportin (New Report), lisätä valitun mallin 
mukaisen uuden sivun näytetyn raporttisivun eteen 
(Insert Page Before) tai perään (Insert Page After) 
tai tehdä lisäyksiä näytetylle sivulle (Append Page).
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Raportin luominen

Luo raportti raportti-ikkunassa.

 1. Valitse Templates (Pohjamallit) -alueella Images (Kuvat) -välilehti.

 2. Valitse pohjamalli ja sitten Add (Lisää).

 3. Lisää tilannekuvia, eriä tai videota vetämällä pikkukuva raportin 

kuva-alueelle.

VIHJE: Korvaa ruudussa oleva kuva vetämällä sen päälle 

toinen pikkukuva.

 4. Lisää raporttiin tekstialueita napsauttamalla tekstipainiketta , 

lisäämällä teksti ja painamalla lopuksi Enter-näppäintä.

 5. Tekstialueita voi muokata napsauttamalla kehyksen ympäröimää 

tekstiä ja lisäämällä sitten uuden tekstin.
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Raportin työkalut

Tallenna raportti, palauta tietoja tai lisää merkintöjä 

raporttiin työkalupainikkeiden avulla.

Painike Toiminto
Tallenna raportin luonnos.

Palauta tallennettu raporttiluonnos.

Valitse raporttiruutu.

Lisää raporttiruutuun merkintä.

VIHJE: Muokkaa merkintää napsauttamalla ensin 

sitä ja sitten tekstiruutua.

VIHJE: Poista merkintä napsauttamalla ensin 

merkintää ja painamalla sitten DEL-

näppäintä.

Lisää nuoli raporttiruutuun.

VIHJE: Poista nuoli napsauttamalla sitä

VIHJE: Kun liikutat kohdistinta nuolen päällä, se 

muuttuu keltaiseksi.

Poista nykyinen raporttisivu.

Poista valittu kuva raporttisivulta.

Kumoa viimeisin toiminto.

Tee uudelleen viimeksi kumottu toiminto.
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Raporttiluonnoksen tallentaminen ja palauttaminen

 1. Tallenna nykyiset tulokset raporttiluonnokseen valitsemalla .

 2. Palauta raportti tarkasteltavaksi tai lisää uudet tulokset 

valitsemalla .

 3. Lisää uudet tulokset tallennettuun raporttiin palauttamalla raportti 

Report (Raportti) -välilehdessä. Luo uudet tulokset Viewer 

(Katseluohjelma) -välilehdessä.

VIHJE: Palauta raportti, ennen kuin lisäät uusia tuloksia. Kun palautat 

toimenpidettä tilannekuvasta, sekä toimenpiteen tilannekuva 

että raportti on palautettava.

Raporttisivujen selaaminen

Selaa raportin sivuja navigointipainikkeilla.

Raportin jakaminen 

Painike Toiminto
Siirry raportin ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle.

Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle.
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Jaa raportti käyttämällä siihen tarkoitettuja painikkeita. 

Napsauta Toiminto

 
TAI

Tulosta raportti tavalliseen tulostimeen tai DICOM-
tulostimeen.

VIHJE: Saatat joutua napsauttamaan avattavan 

valikon nuolta ja valitsemaan oikean painikkeen.

Lähetä raportti PACS-järjestelmään.

Luo raportista Microsoft Word -versio.

VIHJE: Tämä on hyödyllinen vaihtoehto, kun haluat 
jakaa raportin sellaisten henkilöiden kanssa, 
joilla ei ole VitreaCore-järjestelmää 
käytettävissään.

HUOMAUTUS: Microsoft Word -version voi luoda 
vain, jos tietokoneeseen on asennettu Microsoft 
Word -ohjelmisto.

Vie raportti DICOM-palvelimelle.

Tallenna raportti tallennusvälineelle Media Manager 
(Tallennusvälineen hallinta) -toiminnolla.

HUOMAUTUS: Media Manager (Tallennusvälineen 
hallinta) löytyy Study Directory 
(Tutkimushakemisto) -kohdasta.
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Vienti DICOM-palvelimille

Mukautetut pohjamallit

Mukauta raporttimallien tekstialueita.

 1. Napsauta otsikkoa tai kehystettyä tekstialuetta.

 2. Lisää uusi teksti.

 3. Napsauta hiirellä alueen ulkopuolella.

Kuvien lähettäminen tutkimusluettelosta PACS-järjestelmään tai 
toiselle palvelimelle

Kuvan lähettäminen PACS-järjestelmään tai toiselle palvelimelle:

 1. Valitse Data Manager (Tietojenhallinta) -välilehti. Jos olet ottanut 

tilannekuvia, ne on tallennettu tilannekuva-alueelle.

1

2

# Kuvaus
1 Export to (Vienti kohteeseen) 

-ruudussa on mahdollisten 
kohdepalvelinten luettelo. 
Luettelosta voi valita useita 
vaihtoehtoja.

2 Series Options (Sarjan asetukset):

Series Description (Sarjan kuvaus): 
Lisää tähän kenttään sarjan 
kuvaus, joka lisätään kaikkiin 
valittuihin tilannekuviin ja eriin 
viennin yhteydessä.
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 2. Valitse Snapshots (Tilannekuvat) -välilehti.

 3. Napsauta pikkukuvaa hiiren kakkospainikkeella.

 4. Valitse DICOM Export (DICOM-vienti).

Esiin tulee VitreaCore - DICOM Export - Evidence (VitreaCore - 

DICOM-vienti - Kuvadata) -valintaikkuna.

 5. Valitse kohdepalvelin luettelosta.

 6. Valitse Export (Vie).
134 Tulosten jakaminen VitreaCore-järjestelmässä
VPMC-13098A



Tulosten automaattinen vienti

Vie DICOM-tulokset automaattisesti takaisin PACS-järjestelmään.

 1. Kun tulokset on luotu (tilannekuvat tai erät) ja tutkimus suljettu 

(tai Study Directory (Tutkimushakemisto) -välilehti valittu), esiin tulee 

automaattisen viennin valintaikkuna Auto Export Dialog.

 2. Valitse avattavasta Group (Ryhmä) -valikosta sijainti, jonne tulokset 

viedään.

 3. Vie valitut kuvat tai erät valitsemalla Export Selected (Vie valitut) 

tai kaikki valitsemalla Export All (Vie kaikki).

Lähetä kliinikolle sähköpostitse

Tutkimusluettelossa on Email to Clinician (Lähetä kliinikolle sähköpostitse) 

-toiminto, joka mahdollistaa linkin valittuun tutkimukseen sisältävän 

sähköpostiviestin lähettämisen lääkärille. 

 1. Valitse tutkimus tutkimusluettelosta napsauttamalla sitä hiiren 

kakkospainikkeella.
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 2. Avaa sähköpostiviestin lähetysikkuna valitsemalla Email to Clinician 

(Lähetä kliinikolle sähköpostitse).

 3. Lisää lääkärin sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut kommentit, 

ja valitse Send (Lähetä).
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Hakemisto
Numerot
3D-asetukset

Visual (Näyttö) -välilehti 95
3D-erän luominen 101
3D-kohteiden leikkaaminen 61
3D-kohteiden rajaaminen 63
3D-kuvien kiertäminen 94
3D-painike

kuvaruutuikkuna 71
3D-valikko 96

A
Advanced Viewer -painike 16
Ajanjakso minuuteissa 107
Angle (Kulma) -painike 72, 73
Append Page (Lisää sivulle) -painike 128
Applications  (Sovellukset) -välilehti 31, 44
Arrow (Nuoli) -painike 64, 130
Auto Close 3D (Sulje 3D automaattisesti) 109
Automaattinen kysely 15, 107
Automaattiset viiteviivat alustavissa TT-sarjoissa 108

B
Batch (Erä) -painike 102
Batch (Erä) -välilehti 101
Bone (Luu) -asetus 77

C
Clipboard (Leikepöytä) -painike 128
Cobb Angle (Cobbin kulma) -painike 72, 73
Crshair (Ristikohdistin) -painike 60

D
Data Manager (Tietojen hallinta) 44
Delete (Poista) -painike 122, 126
Delete All (Poista kaikki) -painike 72
Delete Image (Poista kuva) -painike 130
Delete Page (Poista sivu) -painike 130
Diagnostiikkatyökalut 115
Diagnostiset käyttäjät 16
DICOM Export (DICOM-vienti) -painike 132
DICOM Print (DICOM-tulostus) -painike 132
DICOM-siirto 46

E
Edistyneet diagnostiset käyttäjät 16
End (Lopeta) -painike 101

Erän luominen 98
Erän muodot, näkymät ja tilat 100
Esimerkki

oletusarvoiset W/L-asetukset 91
suuntaa osoittavat merkit kuvassa 94
tutkimushakemiston tulosten määrän 

rajoittaminen 108
valmiit W/L-asetukset 91

Esityksen säätäminen 89
Etäopiskelu 8
Export (Vie) -painike 122, 126

F
Findings (Tulokset) -luettelo 121
First/Last Page 
(Ensimmäinen/viimeinen sivu) -painike 131
Flip Horizontally (Käännä kuva ympäri 
vaakasuuntaista keskiviivaa pitkin) 82
Flip Vertically (Käännä kuva ympäri 
pystysuuntaista keskiviivaa pitkin) 83
Fontin muuttaminen 112
Fragm (Fragmentointi) -painike 78
Full Crosshair (Kokonainen ristikohdistin) -
valintaruutu 22

G
Global Lock (Yleinen lukitus) -painike 85

H
Hiiritoiminnot 19
Huomautukset

näyttäminen ja piilottaminen 85
huomautusteksti

valmiiksi määritetty 111

I
Ikkunoinnin esiasetukset

monitasorekonstruktion pikavalikko 91
Ikkunointiasetukset

käyttäjäkohtaisten asetusten määrittäminen 105
Ikkunointiasetusten säätäminen 82
Invert (Käännä) 82
Invert/Rotate/Flip (Kääntö, kierto ja kääntö 
ylösalaisin) 82
Itse määritetyn tekstin lisääminen 66
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K
Katseluikkunan asettelu 2D 54
Katseluohjelman ikkuna

Visual (Näyttö) -välilehden 2D-toiminnot 84
Visual (Näyttö) -välilehden 3D-toiminnot 95

Katseluohjelmavaihtoehdot 85
Keep (Säilytä) -painike 78
Keep/Remove 
(Säilytä- ja Poista-painikkeet) 61, 62
Kine

aloittaminen 59
asetusten säätäminen 59
pysäyttäminen 59
tallentaminen videotiedostona 59

Kirjautuminen VitreaCore-järjestelmään 38
Kliinikot 16
Kohteiden segmentoiminen 77
Kuva

suuntaa osoittavat merkit 93
Kuvaruutuasettelu

valitse toiset kuvaruutunäkymien 
automaattiset määritykset 57

Kuvien asettelu
valitse toinen sarjan kuvien asettelu 57

Kuvien panoroiminen 82
Kuvien selaaminen 86
Käyttäjäasetukset

tutkimushakemiston näytön käyttäjäkohtaisten 
asetusten määrittäminen 107

Käyttäjän julkaisut 6
Käyttäjätyypit (Vitrea Enterprise Suite) 15
Kääntö ja kierto

3D-tilan pikavalikko 97
Kääntö/kierto/kääntö ylösalaisin

monitasorekonstruktion pikavalikko 92

L
Label (Merkintä) -painike 130
Labels (Merkinnät) -valintaruutu 22
Leikkaaminen manuaalisesti 61
Load (Lataa) -painike 16, 30

M
Manuaalinen kaareva uudelleenmuotoilu 88
Measurement (Mittaus) -painike 72
Measurements (Mittaukset) -valintaruutu 22
Merkinnät

näyttöasetukset 77
piilota tai näytä 77

Merkintöjen ja nuolimerkintöjen muokkaaminen ja 
poistaminen 67
Merkintöjen lisääminen kuviin 63
Merkittyjen kuvien selaaminen 67

MinIP 70
MIP 70
Mittaukset

näyttöasetukset 77
piilota tai näytä 77, 85

Mittausten tekeminen 68
MPR-asetusten valitseminen 90
MPR-erän luominen 102
MPR-leikkeen paksuuden säätäminen 89
Mukautettu koulutus 9
Mukautetut pohjamallit 133, 135

N
New Report (Uusi raportti) -painike 128
Next (Seuraava) -painike 84
Number of Images (Kuvien lukumäärä) -
liukusäädin 100
Näyttöasetukset

merkinnät 77
mittaukset 77
potilastiedot 77

näytön fontit
oletusfontin muotoileminen 111

O
Oblique (Vinotaso) -painike 71
Oletusarvoiset W/L-asetukset 57
Omat asetukset

mukautetut ikkunointiasetukset 105
mukautetut tekstiasetukset 110
sisäänkirjauksen salasana 104
sähköpostiosoite 104
yleiskatsaus 104

Opiskelu luokkahuoneessa 8
Orthogonal (Ortogonaalitaso) -painike 71

P
Painike

3D (kuvaruutuikkuna) 71
Next (Seuraava) 84
Oblique (Vinotaso) 71
Orthogonal (Ortogonaalitaso) 71
Prev (Edellinen) 84
Redo (Tee uudelleen) 68
Reset (Palauta) 68
Undo (Kumoa) 68

Pakkaussuhde__ (20 - 100) 109
Patient Info (Potilastiedot) -valintaruutu 22
Pikanäppäimet 20, 21
Pikavalikko 96
Ping 115
Pohjamallien asettelut 24, 127
POI (Point of Interest) -pisteen näyttäminen 94
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POI-painike 94
Potilasluettelo 39
Potilasluettelon sarakkeiden otsikot 13, 40
Potilasluettelon tietojen suodattaminen, 
lajitteleminen ja hakeminen 13
Potilastiedot

näyttäminen ja piilottaminen 85
näyttöasetusten säätimet 77
piilota tai näytä 77

Prev (Edellinen) -painike 84
Previous/Next (Edellinen/Seuraava) 
-painike 131
Print (Tulosta) -painike 132
Publish (Julkaise) -painike 132

Q
Query (Kysely) -painike 47, 48

R
Raportin jakaminen 131
Raportin työkalut 130
Raporttisivu 129
Raporttisivujen selaaminen 131
Redo (Tee uudelleen) -painike 68
Redo (Tee uudelleen) -painike 130
Remove (Poista) -painike 78
Report (Raportti) -ikkuna 24, 120
Reports (Raportit) -välilehti 46
Reset (Palauta) 83
Reset (Palauta) -painike 68
Restore (Palauta) -painike 122, 126, 130
Ristikohdistin, HU-yksiköt 60
ROI-Ellipse (Ellipsi-ROI) -painike 72, 74
ROI-Freehand (ROI vapaalla kädellä) 
-painike 72, 74
Rotate Left 90 degree (Käännä kuvaa 90° 
vastapäivään) 82
Rotate Right 90 degree (Käännä kuvaa 90° 
myötäpäivään) 82
Ruler (Viivain) -painike 72
Ruutukuva

tallenna 58

S
Sarakkeiden näyttäminen tutkimusluettelossa 107
Sarjojen vertaaminen 85
Save (Tallenna) -painike 130
Save as DICOM File (Tallenna DICOM-
tiedostona) 47
Save query while quit (Tallenna kysely lopetettaessa) 
108
Sculpt (Leikkaa) -painike 61
Select (Valitse) -painike 130

Select Application Data (Valitse 
sovellustiedot) 45
Semi-Transparent Background (Miltei 
läpinäkyvä tausta) 80
Series (Sarja) -välilehti 29
Show 3D Crosshair (Näytä 3D-ristikohdistin) -
valintaruutu 23
Show All (Näytä kaikki) 80
Show All (Näytä kaikki) -painike 121
Show Not Reported (Näytä raportoimattomat) 
-painike 121
Show Reported (Näytä raportoidut) 
-painike 121
Show Segmentation (Näytä segmentointi) 
-valintaruutu 23
sisäänkirjauksen salasana

muuttaminen 104
Snap (Nappaa) -painike 62
Snapshots (Tilannekuvat) -välilehti 46
Spine Labeling (Selkärangan merkintä) 
-painike 65
Start (Käynnistä) -painike 101
Step Size (Kuvavälin pituus) -liukusäädin 100
Suodatuspainikkeet 121
suorituskyky

verkkoyhteyden nopeuden testaaminen 114
Support (Tuki) -painike

näytä/piilota 109
Suuntaa osoittavat merkit

kuva 93
sähköpostiosoite

muuttaminen 104

T
Tallenna

kine videotiedostona 59
kuvaruutunäkymä 58

Tallenna ruutukuva
3D-tilan pikavalikko 98
monitasorekonstruktion pikavalikko 92

Tallennettujen kuvien palauttaminen (toimenpide)
Report (Raportti) -ikkunassa 125

Tehokkaan visualisoinnin erikoiskurssi
Sydän 9

Text (Teksti) -painike 64
Text/Arrow (Teksti/nuoli) -painike 64
Tilannekuva

3D-tilan pikavalikko 97
monitasorekonstruktion pikavalikko 92

Tilannekuvat 62
Tinted Foreground (Sävytetty etuala) 80
Transparent Foreground 
(Läpinäkyvä etuala) 80
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Tulosalue 121
Tulosta

3D-tilan pikavalikko 98
kuva 58
Monitasorekonstruktion pikavalikko 92

Tulosten hallintapainikkeet 122
Tutkimuksen lataaminen 2D-tilassa 13
Tutkimuksen merkitseminen luetuksi 14, 41
Tutkimuksen poistaminen 13
Tutkimushakemisto

käyttäjäkohtaisten asetusten määrittäminen 107
tutkimushakemisto 11
Työluettelon suodattimet 14
Työpaikalla järjestettävät kurssit 9

U
Undo (Kumoa) -painike 68
Undo (Kumoa) -painike 130

V
Valmiit 3D-asetukset

anatomiaprotokollan valitseminen 95
Valtimon/laskimon automaattinen valitseminen 103
verkkoyhteyden nopeus

testaaminen 114
Vessel (Verisuoni) -asetus 77

Via (Kauttakulku) -painike 101
Vinkkejä erien suunnitteluun 99
Vinotason kaksoiskierto 87
Vinotason kuvan luominen 86
Visible (Näkyvät) -painike 77
Visual (Näyttö) -välilehti

2D-toiminnot 84
Visual (Näyttö) -välilehti 2D

kinetyökalut 84
Next (Seuraava) -painike 84
Prev (Edellinen) -painike 84

Visual (Näyttö) -välilehti, 3D-toiminnot 95
ViTAL U® 6
Vitrea Enterprise -tutkimushakemisto 31
VitreaCore-järjestelmän vianetsintä 24
Vol. Render (Tilavuuden esitys) 70
Välilehdet 10

W
WinLev (Ikkunointi) -painike 60
Word Report (Word-raportti) -painike 132

Y
Yhteystiedot 9
Yleiskatsaus

omien asetusten mukauttaminen 104
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