
Opplærings- og referanseveiledning
Generelt



Copyright © 1997 – 2014 Vital Images, Inc. Med enerett. Publiseringsdato 11-2014
VitreaWorkstation™ beskyttet av de amerikanske patentene 5,986,662; 6,130,671; 6,219,059; 7,031,504; 7,136,064; 7,362,329; 
7,574,029; 7,590,272; 7,660,481;7,929,748;7,991,210; 8,214756; 8,249,687; andre patenter ventende i USA og andre land.
VitreaAdvanced® beskyttet av de amerikanske patentene 5,986,662; 6,130,671; 6,219,059; 7,031,504; 7,136,064; 7,362,329; 
7,574,029; 7,590,272; 7,660,481;7,929,748;7,991,210; 8,214756; 8,249,687; andre patenter ventende i USA og andre land.
VitreaCore® beskyttet av de amerikanske patentene 5,986,662; 6,130,671; 6,219,059; 7,039,723; 7,136,064; 7,362,329; RE42,952; 
andre patenter ventende i USA og andre land.
VitreaView® beskyttet av de amerikanske patentene 6,130,671; 6,219,059; 7,136,064; og 7,362,329. Andre ventende patenter i USA og 
andre land.

VPMC-13574 A Generell opplærings- og referanseveiledning for VitreaAdvanced – VitreaWorkstation

VPMC-13501 B VitreaAdvanced - VitreaWorkstation General Education and Reference Guide

Denne publikasjonen er gyldig for VitreaAdvanced 6.7.1, Vitrea fX 6.7.1 og Vitrea Enterprise Suite (VES) 6.7.1 og nyere 
programvareversjoner.
Ingen del av dette verket kan gjengis, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, 
inkludert fotokopiering og opptak, eller ved ethvert informasjonslagrings- eller gjenfinningssystem uten skriftlig tillatelse fra Vital Images.
Varemerker
Vitrea, Vital Images, VitreaAdvanced, Vital, Vital U og VitreaView er registrerte varemerker for Vital Images, Inc.
Alle andre merker tilhører de respektive eierne.
Begrensede rettigheter
Hvis denne programvaren eller dokumentasjonen leveres til det amerikanske forsvarsdepartementet (DOD), leveres den med følgende 
begrensede rettigheter:
Bruk, kopiering eller formidling av programvaren av den amerikanske regjeringen underligger restriksjonene i underparagraf (c)(l)(ii) av 
klausulen om rettigheter til teknisk data- og datamaskinprogramvare ved DFARS 252.227-7013.
Hvis denne programvaren eller dokumentasjonen leveres til enhver enhet eller instans innen den amerikanske regjeringen annet enn 
DOD, leveres den med begrensede rettigheter, og bruk, kopiering eller formidling av den amerikanske regjeringen begrenses av FAR 
52.227-19 (b)(3). Dersom programvaren eller dokumentasjonen leveres til NASA, leveres den med begrensette rettigheter som satt frem i 
18-52.227-86(d) av NASA FAR-supplementet.
Garanti og begrensninger på forpliktelser
VITAL IMAGES SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST DIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER 
BASERT PÅ NOEN DEFEKTER, FEIL ELLER SVIKT I PROGRAMVAREN ELLER BRUK AV NOEN VITAL IMAGES-DOKUMENTASJON, 
UANSETT OM PÅSTANDEN BASERES PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNET. VITAL IMAGES GIR 
INGEN GARANTI, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI AV OMSETNING ELLER 
EGNETHET FOR EN BESTEMT HENSIKT, UAVHENGIG AV HVORVIDT DET TAR UTGANGSPUNKT I VEDTEKT, SEDVANERETT, 
TRADISJON ELLER ANNET.
Merknad om fortrolighet
Denne programvaren og informasjonen i denne programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, ideene, konseptene og praktisk viten, er 
proprietære, konfidensielle, handelshemmeligheter som tilhører Vital Images, og skal ikke kopieres eller gjenproduseres i noen som helst 
form. Denne programvaren og enhver informasjon som den inneholder, skal ikke videreformidles til noen andre enn autoriserte 
representanter for brukerens overordnede, som er bundet av kontrakten til å ikke videreformidle det samme uten uttrykt, skriftlig 
godkjennelse fra Vital Images. Brukeren av denne programvaren og enhver informasjon som den inneholder, skal ikke forsøke å få innsyn 
i Vital Images' fortrolige handelshemmeligheter og informasjon, og skal ikke reverskompilere, -demontere eller på annen måte utsette 
programvaren eller noen annen informasjon den inneholder for omvendt konstruksjon.
Merknad om programvarelisensen
Denne programvaren er et lisensiert produkt av og utgis av Vital Images og kan bare brukes i tråd med betingelsene i lisensen på 
systemet som identifisert i Lisensavtalen. I tilfelle en konflikt mellom disse betingelsene og betingelsene fra enhver skriftlig avtale eller 
avtale samtykket på elektronisk vis med Vital Images, skal betingelsene i slik skriftlig og samtykket avtale være gyldige.

Australsk sponsor: Australsk sponsor:
CELEO Pty Ltd Toshiba Australia Pty Ltd
15 Alvarado Court PO Box 350
Broadbeach Waters, QLD 4218 North Ryde, NSW 1670
Australia Australia

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland

CELEO Pty Ltd. og Toshiba Australia Pty Ltd er autoriserte sponsorer i Australia og handler på vegne av Vital Images, Inc. i 
kommunikasjonen vedrørende sikkerhetsrelaterte hendelser og forskriftsaker med Therapeutic Goods Administration i Australia. Utgivere 
er fremdeles første stopp for kommunikasjon med deres kunder vedrørende tjenester og klager.

 Produsert av: Vital Images, Inc.; 5850 Opus Parkway, Suite 300; Minnetonka, MN, US; 55343; Telefon 866.433.4624
iii 
VPMC-13574 A



Sikkerhets- og 
reguleringsforskrifter

LES DOKUMENTET OM VITAL MEDICAL IMAGING-PROGRAMVARE 

FØR DU TAR I BRUK PRODUKTET. Dette dokumentet inneholder viktig 

informasjon om generelle sikkerhets- og reguleringsforskrifter for Vitrea.

ADVARSEL: Føderal lov (USA) begrenser salg av denne enheten til eller 
etter forordning av lege, i henhold til 21 CFR 801.109(b)(1).

Kontakt oss
• Hvis du har generelle spørsmål av ikke-teknisk art, kan du kontakte 

oss via hjemmesiden vår: www.vitalimages.com.

• Kontakt oss for teknisk kundestøtte: 

• I USA ringer du kundestøtte på 1 800 208 3005.

• I andre land kan du kontakte den lokale Vital-forhandleren.

• Du kan også sende en e-postmelding til support@vitalimages.com.

• Hvis du vil ha en trykt versjon av utgivelsesmerknadene, opplærings- 

og referanseveiledningen eller installasjonsveiledninger, kan du 

kontakte kundestøtte på 1 800 208 3005.

Produktmerknader
Utgivelsesmerknader for Vitrea inneholder siste informasjon som ikke var 

tilgjengelig da opplærings- og referanseveiledningen ble utgitt. Dette 

dokumentet er tilgjengelig fra systemadministratoren eller fra Vital Images.
iv 
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Introduksjon til 
VitreaAdvanced® og 
VitreaWorkstation™

Innhold
• Oversikt over VitreaAdvanced og VitreaWorkstation

• Vinduer i Vitrea

• Vinduet Study Directory (Undersøkelsesmappe)

• Vinduet Gallery (Galleri)

• Vinduet Viewer

• Vinduet Report (Rapport)

• Vinduet Review (Granskning) (bare VitreaWorkstation)

• Tilleggsinformasjon

Oversikt over VitreaAdvanced og 
VitreaWorkstation

Vitrea® programvare er en avansert visualiseringsløsning fra Vital som 

brukes til å lage 2D-, 3D- og 4D-bilder av menneskelig anatomi fra 

bildedata fra CT-undersøkelser (computertomografi) og MR-

undersøkelser (magnetisk resonans). Med dette verktøyet kan leger enkelt 

navigere i slike bilder for å få en bedre forståelse av sykdomstilstander. 
Introduksjon til VitreaAdvanced® og VitreaWorkstation™ 9 
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VitreaAdvanced og VitreaWorkstation dekker spesialiserte behov gjennom 

ulike programvarealternativer for undersøkelse av blant annet hjerte, 

tykktarm og kar. I tillegg har programvaren VitreaAdvanced en intuitiv 

klinisk arbeidsflyt og automatiske innstillinger som gjør at arbeidet kan 

utføres på en enklere og raskere måte.

Med VitreaAdvanced og VitreaWorkstation kan du gjøre følgende:

• kommunisere med konfigurerte DICOM-enheter (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) for å hente frem og eksportere 

pasientinformasjon

• laste ett eller flere CT- eller MR-volumer for en pasient

• velge fra et galleri over forhåndsdefinerte kliniske visningsprotokoller 

• justere visualiseringsparametre for å forbedre bilder

• granske flere bildefiler i 2D side om side

• måle interesseområder

• lokalisere og observere interessepunkter ved å bruke en blanding av 

MPR- (Multi-Planar Reformatted), 2D- og 3D-bilder

• beskjære med 3D- og 2D-segmentering for å fokusere bilder på 

interesseområder

• fly gjennom eller rundt anatomiske bilder

• lagre øyeblikksbilder som fremhever interesseområder, for lagring i 

PACS eller til en utskrivbar rapport som er klar for intranett

• lagre bildesekvenser i partier for å opprette rapportutskrifter eller lage 

digitale filmer som er klare for intranett

Brukerhjelp

Klikk på fanen Help (Hjelp) nederst i VitreaAdvanced-vinduet hvis du vil 

åpne hjelpen med læringsressurser.

Hvis du vil vise PDF-filene, må du ha Adobe Reader. 
10 Introduksjon til VitreaAdvanced® og VitreaWorkstation™
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Vital U

Vital U tilbyr kurs som er tilpasset ulike ønsker og behov. Vi gir opplæring 

ved Vital U-kundeopplæringssenteret, i byer over hele USA, ved din 

institusjon og på hjemmesiden vår.

Du kan lære om programvare for avansert visualisering i klasserom hos 

oss eller i et annet klasserom i en by i nærheten. Du kan også ta med deg 

et program til institusjonen din og tilpasse opplæringen til den aktuelle 

arbeidsflyten der. Hjemmesiden vår inneholder materiell for 

fjernundervisning gjennom live webinarer fra Vital U og e-læringsinnhold 

som er tilgjengelig når som helst.

I tillegg til kliniske standardprogrammer tilbyr vi spesialkurs for 

programmer innen onkologi, nevrologi, virtuell koloskopi og kardiologi. 

Utvalgte kurs gir CME- og CE-poeng for leger og teknologer i USA.

Ring opplæringskoordinatoren for Vital U på + 1 952 487 9559 eller send 

en e-postmelding til vitalu@vitalueducation.com hvis du vil melde deg på kurs 

hos oss, kurs ved institusjonen din eller kurssamlinger andre steder, eller 

hvis du har andre spørsmål knyttet til opplæring.

Opplæring i klasserom

Grunnleggende om programvare for avansert visualisering

Dette tredagerskurset i etterarbeid gir en grunnleggende innføring i Vitals' 

programvare for avansert visualisering for fremstilling av 2D-, 3D- og 4D-

bilder av menneskelig anatomi. Deltakerne får en oversikt over de ulike 

bruksområdene og disiplinene i programvaren, inkludert deler for hjerte, 

perifere områder, EP-planlegging, lunger, tumorer, ledd, perfusjon samt 

undersøkelse av pulmonal og renal funksjon. Kursdeltakerne lærer å 

manipulere 2D- og 3D-bilder, inkludert flerplanet omformatering (multi-

planar reformatting – MPR), projeksjon med maksimal intensitet 

(maximum intensity projection – MIP) og volumer, gjennom praktiske 

øvelser organisert av erfarne Vital U-instruktører innen kliniske 

programmer. USA-baserte leger og teknologer kan få CME- og CE-poeng 

fra dette kurset.
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Hver kursmodul forsterker Vital Us standardiserte læringsmetodikk med 

trinnvis veiledning i bildeopptak, protokolltilordning, kasusanalyse og 

bildedistribusjon. 

Grunnleggende om VitreaCore

Dette endagskurset i etterarbeid gir en grunnleggende innføring i 

programvaren VitreaCore for fremstilling av 2D- og 3D-bilder av 

menneskelig anatomi. Deltakerne får en oversikt over de ulike 

bruksområdene og disiplinene i programvaren, inkludert grunnleggende 

3D, MPR, PET/CT og Vessel Probe. Kursdeltakerne lærer å manipulere 

2D- og 3D-bilder, inkludert flerplanet omformatering (multi-planar 

reformatting – MPR), projeksjon med maksimal intensitet (maximum 

intensity projection – MIP) og volumer, gjennom praktiske øvelser 

organisert av erfarne Vital U-instruktører innen kliniske programmer.

Hver kursmodul forsterker Vital Us standardiserte læringsmetodikk med 

trinnvis veiledning i bildeopptak, protokolltilordning, kasusanalyse og 

bildedistribusjon.

Fjernundervisning

Du kan melde deg på en serie med live webinarer med demonstrasjon av 

Vital-programvare og få en lege eller instruktør innen kliniske programmer 

til å svare på spørsmål. Du kan også utforske et bibliotek av innspilte 

webinarer når du selv vil. Se planen med datoer og emner eller registrer 

deg på vitalueducation.com.

Administratoropplæring

Dette kurset er beregnet på IT-fagpersoner, PACS-administratorer, 

feltteknikere eller andre som yter service på, installerer eller gir 

brukerstøtte for Vitals programvare for avansert visualisering. Kurset lærer 

ansvarlig administrator for Vital-programvare å få mest mulig ut av Vitrea 

ved å integrere programvaren fullt ut med de aktuelle systemene for 

medisinsk avbildning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte 

opplæringskoordinatoren for Vital U på + 1 952 487 9559 eller e-post 

vitalu@vitalueducation.com.
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Opplæring på stedet

Alle opplæringsprogrammene våre kan gjennomføres ved institusjonen 

din. Våre erfarne programinstruktører dekker opplæringsbehovene på 

stedet og tar om nødvendig med seg Vital U-kurs og -maskinvare til 

institusjonen. Opplæring på stedet gjør det mulig å tilpasse 

opplæringsprogrammet til den spesifikke arbeidsflyten hos legene og 

teknologene som arbeider der.

Tilpassede alternativer

Kurspakkene omfatter formater for flere brukere og flere økter, for ulike 

opplæringsbehov. Hvis du vil utarbeide et tilpasset opplæringsprogram, 

kan du kontakte opplæringskoordinatoren for Vital U på + 1 952 487 

9559 eller e-post vitalu@vitalueducation.com. 

Vinduer i Vitrea

Faner

Du navigerer gjennom vinduene i VitreaAdvanced ved å velge ønsket fane 

nederst på skjermen.

Faner på VitreaWorkstation

Faner i VitreaAdvanced

TIPS: Fanene Gallery (Galleri) og Back (Tilbake) blir aktive når en 

pasientundersøkelse lastes inn.
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Vinduet Study Directory 
(Undersøkelsesmappe)

Når du starter Vitrea, åpnes undersøkelsesmappen. 

Hvis undersøkelsesmappen ser slik ut, går du til 
undersøkelsesmappen i VitreaAdvanced på side 16:
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Hvis undersøkelsesmappen ser slik ut, går du til 
undersøkelsesmappen på VitreaWorkstation på side 22:
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Undersøkelsesmappen i VitreaAdvanced

5

6

7

2

Nummer Beskrivelse
1 Programvareversjon

2 Kolonneoverskrifter

MERK: Klikk for å sortere. Klikk på overskriften, og skriv de første 
bokstavene i søkeordet.

3 Knappen Conference (Konferanse) (vises også nederst i Viewer-vinduet)

4 Knappen Preferences (Preferanser)

5 Pasientliste

6 Fanen DICOM Query (DICOM-spørring)

7 Fanene Series (Serier) / Snapshots (Øyeblikksbilder) / Reports 
(Rapporter) / Applications (Programmer)

8 Skuff for miniatyrbilder

13 4

8
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Ikoner for undersøkelsesstatus

Statuskolonnen på pasientlisten inneholder mappeikoner. Fargen 

representerer undersøkelsesstatusen. Filtrer undersøkelseslisten for å 

finne undersøkelser med en spesifikk status.

Kolonneoverskriftene på pasientlisten

Du filtrerer og sorterer undersøkelser ved hjelp av kolonnene på 

pasientlisten. Når du har funnet frem til undersøkelser, kan du laste inn 

bilder fra området Series Thumbnail (Miniatyrserier). 

Filtrere, sortere og søke i pasientlisten

Du kan bruke kolonneoverskriftene på pasientlisten til å filtrere listen, 

sortere den eller søke etter bestemte undersøkelser.

Ikoner Beskrivelse
 (Blått med blå pil) Innkommende/

prosesseres

 (Grønt med skinnende gul stjerne) Ulest

 (Grønt med skinnende gul stjerne og 

øyeblikksbilder)

Ulest med funn

 (Rødt omriss med hengelås) Låst undersøkelse

 (Grått) Lest

 (Grått med øyeblikksbilder) Lest med funn

 (Grått med rød hake) Publisert

 
Forespurt DICOM-
undersøkelse

 
Bygger DICOM-
undersøkelse 

MERK: Dette ikonet er 
ikke en indikasjon på 
byggeprosessen. Det 
viser bare at dataene 
er mottatt.
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Høyreklikkmenyen for pasientlisten

Når du høyreklikker på en undersøkelse, åpnes det en meny med 

følgende alternativer:

Menyelement Beskrivelse
Load Study 
(Last inn 
undersøkelse)

Hvis undersøkelsen inneholder flere serier enn én, 
lastes det to serier per side i 2D-visning i VitreaCore. 
Hvis det er bare én serie, lastes det første bildet på én 
side i 2D-visning. Hvis undersøkelsen inneholder flere 
bilder, klikker du på pil fremover for å bla gjennom 
bildene.

Delete Study 
by Schedule 
(Slett 
undersøkelse 
etter plan)

Sletter undersøkelsen fra serveren.

Email to 
Clinician 
(Send e-post 
til kliniker)

Sender bildene i en e-post.

Change 
Status (Endre 
status)

Endrer undersøkelsesstatusen:

• Ulest

• Lest

• Publisert

Change Study 
Lock (Endre 
låsing av 
undersøkelse)

Lås en undersøkelse for sletting, eller lås opp en 
undersøkelse som du har låst.

MERK: Du kan bare låse opp en undersøkelse du 
selv har låst. Kontakt systemadministratoren hvis 
du vil låse opp en undersøkelse som er låst av en 
annen person.

Save Media 
(Lagringsme-
dier)

Eksporterer dataene til medier (CD / DVD / USB / lokal 
disk / nettverksdata).

DICOM Export 
(DICOM-
eksport)

Eksporterer serien til en DICOM-enhet.
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Markere en undersøkelse som lest

Alternativet Mark as Read (Marker som lest) og statuskolonnen på 

pasientlisten er bare tilgjengelige hvis det merkes av for Enable mark 

study as read (Aktiver merking av undersøkelse som lest) under 

serverkonfigureringen, og hvis du er logget på med radiologrettigheter. 

Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha informasjon om 

konfigurering av Vital Image Management Server (VIMS).

Bruke DICOM-overføring

Vitrea-systemet består av en server og én eller flere klient-PCer. Klienten 

sender jevnlig automatiske spørringer om nye undersøkelser til serveren. 

Du kan når som helst eksportere undersøkelser til, sende spørringer til og 

hente undersøkelser fra andre DICOM-servere eller enheter på nettverket. 

Send manuelle spørringer og hent undersøkelser fra Vitrea-serveren.

Når du er ferdig med å arbeide med en undersøkelse på klient-PC-en, kan 

du eksportere undersøkelsen til andre enheter eller servere på nettverket. 

Bruk alternativet Save as DICOM File (Lagre som DICOM-fil) for å lagre en 

opprettet undersøkelse på serveren. Hvis DICOM-videresending er 

konfigurert for én eller flere av enhetene på nettverket, blir undersøkelsen 

du lagrer på serveren, automatisk eksportert til enhetene som er 

konfigurert for videresending.

Automatisk spørring

Vitrea har to funksjoner for automatisk spørring/henting:

• Konfigurere en skanner til å sende alle undersøkelser til Vitrea-serveren 

automatisk.

• Stille klient-PC-en til å sende spørringer til Vitrea-serveren med jevne 

standardintervaller for å oppdatere undersøkelsesmappen. 

Undersøkelsene vises på skjermbildet Study Directory 

(Undersøkelsesmappe) så snart klient-PC-en har mottatt dem.
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Tidsavbrudd for Advanced-økt

Hvis det utløses et tidsavbrudd for en Advanced-økt, avsluttes økten, og 

det blir ikke opprettet noen øyeblikksbilder eller partier. Eventuelle 

øyeblikksbilder og partier som du har opprettet i løpet av økten, lagres 

automatisk på serveren. Hvis du ikke har opprettet noen øyeblikksbilder 

eller partier, blir ingen informasjon lagret på serveren ved tidsavbrudd for 

en Advanced-økt.

TIPS: Ta øyeblikksbilder med jevne mellomrom i løpet av 

VitreaAdvanced-økten for å lagre arbeidsflyten.

Brukertyper (VitreaAdvanced)

Måten undersøkelser lastes inn i VitreaAdvanced på, avhenger av 

brukertype du tilhører. Brukertypene bestemmes av brukernavn og 

passord. Virksomheten tilordner brukertyper til individuelle brukernavn og 

passord ut fra ulike brukerroller.

MERK: Kontakt systemadministratoren hvis du trenger informasjon om 
hvilke brukernavn og passord som er tilknyttet de ulike brukertypene.

• Kliniker

• Diagnostisk bruker

• Avansert diagnostisk bruker

• Administrator (dekkes ikke i denne håndboken)

MERK: Se Vitrea Installation and Administration Guide (Installasjons- 
og administrasjonsveiledning for Vitrea) hvis du vil ha informasjon om 
brukertypen Administrator.

Klinikere 

• Starte VitreaCore.

• Laste inn og behandle arbeidsflyter i VitreaCore ved hjelp 

av knappen Load (Last inn). 

• Gjenopprette øyeblikksbilder for visning i VitreaCore.
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Diagnostiske brukere

• Starte både VitreaCore Viewer og VitreaAdvanced Viewer. VitreaCore 

Viewer er standardvisningsverktøyet.

• Laste inn og behandle arbeidsflyter i VitreaCore Viewer 

ved hjelp av knappen Load (Last inn). 

• Laste inn og behandle arbeidsflyter i Advanced 

Viewer ved å høyreklikke og velge Load in 

Advanced Viewer (Last inn i Advanced Viewer). 

• Gjenopprette øyeblikksbilder i Advanced Viewer.

Avanserte diagnostiske brukere

• Starte både VitreaCore Viewer og VitreaAdvanced Viewer. Advanced 

Viewer er standardvisningsverktøyet.

• Laste inn og behandle arbeidsflyter i Advanced Viewer 

ved hjelp av knappen Advanced Viewer.

• Du laster inn og behandler arbeidsflyter i Vitrea 

Core Viewer ved å høyreklikke og velge Load (Last 

inn).

• Gjenopprette øyeblikksbilder i Advanced Viewer.

Kliniker Diagnostisk 
bruker

Avansert 
diagnostisk 
bruker

Laste inn i Vitrea Core J J J

Laste inn i 
VitreaAdvanced 
Viewer

N J J

Gjenopprette 
arbeidsflyt i VitreaCore 
som standard

J N N

Gjenopprette 
arbeidsflyt i Advanced 
Viewer som standard

N J J

Sende DICOM-bilde N J J

Publisere til kliniker N J J

Slette undersøkelse N N J
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Herfra kan du gå til delen om vinduet Gallery (Galleri) på 
side 28.

Study Directory (Undersøkelsesmappe) på 
VitreaWorkstation 

Vessel Probe N J J

DICOM-spørring J
(hvis det er 
konfigurert av 
systemadmi-
nistrator)

J J

Opprette funn 
(øyeblikksbilder, 
partier, filmer)

N J J

Slette funn 
(øyeblikksbilder, 
partier, filmer)

N J J

Kliniker Diagnostisk 
bruker

Avansert 
diagnostisk 
bruker

1

2

3

4

5

6

7
8
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Pasientliste

Pasientlisten viser alle pasientundersøkelsene som er lastet inn på 

VitreaWorkstation.

Et volum er en bildefil som VitreaAdvanced bygger på et DICOM-datasett. 

Ikoner i undersøkelsesmappen 

Pasientlisten inneholder fargekodede ikoner som identifiserer 

undersøkelsene (mappene) og volumene (kubene).

Nummer Beskrivelse
1 Programvareversjon

2 Ruten Preview (Forhåndsvisning)

3 Knapper for innlasting av data

4 Pasientliste

5 Område for DICOM / CD / Smart Query (Smart 
spørring)

6 Liste for DICOM / CD / Smart Query (Smart 
spørring)

7 Fremdriftslinje

MERK: Fremdriftslinjen vises bare når den 
rapporterer en status.

8 Indikator for diskplass

Ikoner Beskrivelse

  (Grønt med 
skinnende gul stjerne)

Ny undersøkelse eller nytt volum

  (Grått)
Tidligere lastet undersøkelse eller 
volum

  (Grått med rød 
hake)

Rapportert undersøkelse eller volum

 Forespurt DICOM-undersøkelse

 
DICOM-overføring pågår
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Høyreklikkmeny

Høyreklikk på pasientlisten, og velg deretter ønsket alternativ på menyen 

for å laste inn eller behandle pasientundersøkelser.

  Bygger DICOM-undersøkelse eller 
bygger volumer

MERK: Dette ikonet er ikke en 
indikasjon på byggeprosessen. 
Det viser bare at dataene er 
mottatt.

 
Feil under henting

 
Feil under bygging av volum

 Datasettet er en sekundær 
innhenting

 Mistanke om duplisert pasientnavn 
eller -ID

 Låst undersøkelse

 
Undersøkelsen har CAD-resultater 
eller CAD-resultater under bygging

Ikoner Beskrivelse

Menyalternativ Beskrivelse
Load in Vitrea 
(Last inn i Vitrea)

Laste inn den valgte undersøkelsen eller det valgte 
volumet i VitreaAdvanced.

Load in Softread 
(Last inn i 
Softread)

Laste inn den valgte undersøkelsen eller det valgte 
volumet i Softread.

Load in Study 
Viewer (Last inn i 
Study Viewer)

Laste inn den valgte undersøkelsen eller det valgte 
volumet i Study Viewer.

Load in Oncology 
Fusion (Last inn i 
Oncology Fusion)

Dette alternativet er bare aktivert hvis du har lisens 
for Oncology Fusion.

Lock (Lås) Beskytte undersøkelsen eller volumet mot sletting.

Delete (Slett) Slette en undersøkelse eller et volum permanent 
fra Vitrea.
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Edit Patient 
(Rediger pasient)

Redigere pasientinformasjonen for en 
undersøkelse eller et volum.

Export 
(Eksporter)

Eksportere DICOM-bilder, øyeblikksbilder, 
rapporter, partier, arbeidsflyter osv. til andre 
VitreaWorkstation- eller DICOM-enheter.

Archive to CD/
DVD (Arkiver på 
CD/DVD)

Lagre en undersøkelse eller et volum på CD eller 
DVD.

Export to CAD 
Server (Eksporter 
til CAD-server)

Dette alternativet er bare aktivert hvis du har lisens 
for Veralook Colon CAD (Tykktarm-CAD) eller Visia 
Lung CAD (Lunge-CAD).

Process Colon 
CAD (Behandle 
tykktarm-CAD)

Dette alternativet er bare aktivert hvis du har lisens 
for Veralook Colon CAD (Tykktarm-CAD).

Delete CAD (Slett 
CAD)

Dette alternativet er bare aktivert hvis du har lisens 
for Visia Lung CAD (Lunge-CAD) eller Veralook 
Colon CAD (Tykktarm-CAD).

Launch MeVis 
Webpage (Start 
nettsiden for 
MeVis)

Dette alternativet er bare aktivert hvis du har lisens 
for MeVis Dynamic Review.

Expand All (Utvid 
alle)

Utvide alle undersøkelsene på pasientlisten.

Collapse All 
(Skjul alle)

Skjule alle undersøkelsene på pasientlisten.

Refresh Study 
Directory 
(Oppdater 
undersøkel-
sesmappen)

Oppdatere oppføringene på pasientlisten.

Show DICOM 
Tags (Vis DICOM-
tagger)

Vise en tabell over DICOM-tagger for den valgte 
pasienten.

Menyalternativ Beskrivelse
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Indikator for diskplass

Indikatoren for diskplass angir tilgjengelig 

diskplass.

Hvis systemets tilgjengelige diskplass blir mindre 

enn en forhåndsangitt mengde, må du slette undersøkelser eller volumer 

for å kunne motta flere data.

MERK: Kontakt systemadministratoren hvis du trenger informasjon om 
hvordan du konfigurerer grensen for diskplass.

Hvis Vitrea fastslår at det vil frigjøres tilstrekkelig diskplass til å fortsette 

å ta imot data etter en automatisk sletting, vises det en dialogboks der 

du blir spurt om du vil kjøre AutoDelete (Automatisk sletting) nå.

Hvis Vitrea fastslår at det ved automatisk sletting ikke vil frigjøres 

tilstrekkelig diskplass til å fortsette å ta imot data (på grunn av 

innstillingene eller fordi funksjonen ikke er aktivert), må du slette 

undersøkelser eller volumer manuelt.

MERK: Kontakt systemadministratoren hvis du trenger informasjon om 
hvordan du kan konfigurere automatisk sletting på arbeidsstasjonen 
din.

Filtrere små volumer

Vitrea hindrer automatisk visning av små volumer (som scout-, 

lokaliserings- og MIP-bilder (Maximum Intensity Projections – projeksjoner 

med maksimal intensitet)) med en størrelse på ett snitt. Kontakt 

systemadministratoren hvis du vil deaktivere denne filtreringsfunksjonen.

Gjenopprette arbeidsflyt fra undersøkelsesmappen

Du kan gjenopprette arbeidsflyten til en undersøkelse eller et volum ved å 

gjenopprette det tilhørende øyeblikksbildet. 
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Hvis øyeblikksbildet ble lagret med flere innlastede volumer, velger du

• å laste inn bare det ene volumet som øyeblikksbildet er tilknyttet 

(kan ta kortere tid)

• å laste inn samtlige volumer og arbeidsflyttilstander som var lastet 

da øyeblikksbildet ble lagret (kan ta lengre tid)

MERK: For å gjenopprette et øyeblikksbilde som er lagret ved bruk av 
en lisensiert funksjon, må lisensen for den aktuelle funksjonen være 
tilgjengelig.

1. Velg Show Snapshot (Vis øyeblikksbilde) under 

forhåndsvisningsruten.

2. Klikk på Restore Snapshot (Gjenopprett øyeblikksbilde).

Viewer-vinduet åpnes med bilder der visualiseringsinnstillingene var på 

plass da øyeblikksbildet ble tatt.

MERK: Øyeblikksbilder av flere volumer vises i 
forhåndsvisningsruten med et ikon for flere volumer i nederste 
venstre hjørne.

Hvis du har merket av i avmerkingsboksen Multi-Volumes (Flere 

volumer), laster systemet inn alle volumer som var innlastet da 

øyeblikksbildet ble lagret, og gjenoppretter arbeidsflyten for samtlige 

volumer.

Hvis noen av de tilknyttede volumene ikke lenger er tilgjengelige på 

arbeidsstasjonen, vises det en dialogboks med en advarsel. Klikk på 

Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til undersøkelsesmappen hvis denne 

dialogboksen vises.

ADVARSEL: Last inn alle tilknyttede volumer når du gjenoppretter et 
øyeblikksbilde av flere volumer. Hvis du forsøker å gjenopprette 
øyeblikksbildet uten å laste inn alle de tilknyttede volumene, kan det gi 
resultater som avviker fra de opprinnelige beregningene.
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Vinduet Gallery (Galleri)
Når du har lastet inn en pasientundersøkelse, åpnes vinduet Gallery 

(Galleri). Velg protokoll og forhåndsinnstilling fra galleriet.

Nummer Beskrivelse
1 Patient Information (Pasientinformasjon)

TIPS: Hvis informasjonen er forkortet, kan du 
holde markøren over ordene. Det vises 
et verktøytips med fullstendig 
informasjon.

2 Protokolliste

3 Galleri av forhåndsinnstillinger

4 Use Modified Presets (Bruk endrede 
forhåndsinnstillinger) og Automatically Remove 
Bone (Fjern ben automatisk)

5 Fremdriftslinje

MERK: Fremdriftslinjen vises bare når den 
rapporterer en status.

1

2 3

4

5
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Patient Information (Pasientinformasjon)

VitreaAdvanced viser DICOM-informasjon i topptekst i delen Patient 

Information (Pasientinformasjon).

Protokolliste

Protokollisten inneholder protokollene med lisensierte funksjoner.

Forhåndsinnstillinger

Du må velge en forhåndsinnstilling før du kan arbeide med bilder i Viewer-

vinduet.

MERK: Det er viktig at du ser på hver protokoll og hver 
forhåndsinnstilling som et praktisk utgangspunkt for visning av 
dataene. 

Fjerne ben automatisk

Merk av i avmerkingsboksen Automatically Remove Bone (Fjern ben 

automatisk) hvis du vil at VitreaAdvanced skal fjerne ben fra bildet 

automatisk.

MERK: Dette alternativet er tilgjengelig bare for visse protokoller.

ADVARSEL: Bekreft resultatene av autosegmentering. Bruk om nødvendig 
skulpteringsverktøyene til å korrigere autosegmenteringen.
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Vinduet Viewer
Viewer-vinduet er hovedarbeidsområdet i VitreaAdvanced og inneholder 

verktøyene som er nødvendige for å gjennomføre arbeidsflyten.

Nummer Beskrivelse
1 Knapper for oppsett i Viewer-vinduet

2 Fanene Analysis (Analyse), Visual (Visuell) og Batch 
(Parti)

3 VitreaAdvanced-verktøy

4 Visningsverktøy

5 Informasjonsområde og fremdriftslinje

MERK: Fremdriftslinjen vises bare når den 
rapporterer en status.

6 Knappen Conference (Konferanse) (bare 
VitreaAdvanced via Vitrea Enterprise Suite)

1
2

3 4

5 6
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Oppsett for Viewer-vinduet

Bruk knappene for oppsett i Viewer-vinduet til å endre antallet eller typen 

visninger i Viewer-vinduet.

1. Hvis du vil endre oppsettet i Viewer-vinduet, klikker du på en av 

oppsettknappene.

2. Hvis du vil se alle tilgjengelige oppsett 

for Viewer-vinduet for den valgte 

protokollen, klikker du på en av 

rullegardinpilene ved siden av en 

oppsettknapp.

TIPS: Formater for 2D-montasje har svarte oppsettknapper, MPR-/

3D-formater har blå oppsettknapper, og spesielle 

protokollspesifikke formater har røde oppsettknapper.

Knapp Format Beskrivelse
Formater for 
2D-montasje

2D-visninger av snitt som er innhentet av 
en skanner, som ett, fire, ni eller 16 
snittbilder.

All Exams (Alle 
undersøkelser)

To til ni 2D-visninger side om side

Fire bilder per 
side

Ett som 3D-visning og tre som MPR-
visninger.

3D-visningen åpnes nederst til venstre, og 
MPR-visningene åpnes øverst til venstre 
(sagittal visning), øverst til høyre (koronal 
visning) og nederst til høyre (aksial visning). 
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Fem bilder per 
side

To 3D-visninger og tre MPR-visninger.

3D-visningene åpnes øverst og nederst til 
venstre, og MPR-visningene åpnes øverst 
til høyre (sagittal visning), i midten til høyre 
(koronal visning) og nederst til høyre (aksial 
visning).

Dette formatet er nyttig når du vil

• fly gjennom et volum i den nederste 

3D-visningen samtidig som du 

opprettholder et utvendig perspektiv 

eller interessepunkt-perspektiv i den 

øverste 3D-visningen 

• vise det globale perspektivet i den 

nederste 3D-visningen og en fokusert 

visning av et interessepunkt i den 

øverste 3D-visningen

Målrettet 
navigering

To 3D-visninger og tre MPR-visninger, der 
én er større enn de andre.

3D-visningene åpnes nederst til høyre og 
venstre, og MPR-visningene øverst til 
venstre (aksial visning), øverst til høyre 
(sagittal visning) og i midten til høyre 
(koronal visning).

Dette formatet er nyttig for å velge et mål, 
for eksempel et anatomisk trekk eller en 
lesjon, i den store MPR-visningen og et 
øyepunkt i den store MPR-visningen 
øverst til venstre, og vise målet i 3D-
visningen nederst til venstre.

Skanning av 
kontrastutskil-
lelse

Én stor 3D-visning sammen med tre MPR-
bilder.

Dette formatet brukes til å vise store 
datasett.

Dual Vol (To 
volumer)

Visning av to volumer side om side, to per 
side (ett MPR- og ett 3D-bilde).

Dette formatet brukes for å sammenligne 
to volumer side om side (f.eks. mageleie 
og ryggleie).

Knapp Format Beskrivelse
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Bruk rullegardinpilene til å tilpasse de fire knappene for umiddelbar 

formatering som vises for alle forhåndsinnstillinger, slik at de representerer 

de formatene som blir brukt oftest. Lagre deretter endringene som en del 

av en endret forhåndsinnstilling.

Musefunksjoner i 2D og MPR

Museknapp Trykk for
Klikk på Aktivering av verktøy

Klikk på midtre museknapp og 
dra

Panorering

Klikk på venstre + midtre 
museknapp og dra

Zoom

Høyreklikk og dra.

ELLER

Rull musehjulet.

Rulling

Skift +

Trykk på Skift, høyreklikk og dra

Automatisk rulling

Venstreklikk + høyreklikk og dra Vindu/nivå
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3D-musefunksjoner

Tastatursnarveier

Juster visninger og utfør andre operasjoner ved hjelp av tastatursnarveier.

Museknapp Trykk for
Klikk på Aktivering av verktøy

Klikk på knappen og 
vent deretter et øyeblikk 
for å aktivere verktøyet

Klikk på og dra Rotering

Klikk på knappen, og 
dra med det samme

Skift +

Trykk på Skift, høyreklikk og dra

Automatisk rotering

Klikk på midtre museknapp og 
dra

Panorering

Klikk på venstre + midtre 
museknapp og dra

ELLER

Rull musehjulet.

Zoom

Venstreklikk + høyreklikk og dra Vindu/nivå

Tast Funksjon

E Aktivere ellipseverktøyet

F Aktivere ROI-verktøyet

H Aktivere trådkorsverktøyet

L Aktivere etikettverktøyet
34 Introduksjon til VitreaAdvanced® og VitreaWorkstation™
VPMC-13574 A



Tastatursnarveier for 3D

Enkelte VitreaWorkstation-systemer har tastatursnarveier, vist med blå 

tastetopper, for enkelte funksjoner.

 

MERK: Hvis du kjører VitreaAdvanced på et PACS-system, kan 
snarveiene se annerledes ut, eller tastetoppene er kanskje ikke blå. 

A Aktivere pilverktøyet

R Aktivere linjalverktøyet

S Aktivere verktøyet for øyeblikksbilde

T Aktivere verktøyet for beskjæring

W Aktivere verktøyet for vindu/nivå

Ctrl + I Veksle mellom å slå pasientinformasjonen av eller på

Ctrl + Y Gjøre om siste handling som ble angret

Ctrl + Z Angre siste handling (gjenta for å angre flere 
handlinger)

Tast Funksjon

Tast Funksjon
S–I [F2] Rotere volum superior til inferior – 180° asimut, 90° 

elevasjon, 0° vridning

I–S [F3] Rotere volum inferior til superior – 0°, -90°, 0°

A–P [F4] Rotere volum anterior til posterior – 0°, 0°, 0°

P–A [F5] Rotere volum posterior til anterior – -180°, 0°, 0°

L–R [F6] Rotere volum fra venstre mot høyre – -90°, 0°, 0°

R–L [F7] Rotere volum fra høyre mot venstre – 90°, 0°, 0°
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Oblique 
(Skrå) [F8]

Rotere volum til skrå orientering – 40°, 30°, 0°

Previous 
(Forrige)

[F9]

Viser forrige bilde, eller forrige serie eller volum hvis det 
er lastet inn flere serier eller volumer.

Next (Neste)

[F10]

Viser neste serie eller volum hvis det er lastet inn flere 
serier eller volumer.

Undo 
(Angre) 
[F11]

Opphever siste handling i Viewer-vinduet. Trykk 
gjentatte ganger for å angre flere handlinger.

Re-do (Gjør 
om) [F12]

Gjør om den siste handlingen som ble angret i Viewer-
vinduet.

PIL Trykk på en piltast for å rotere volumet i trinn på 
10 grader.

Skift + PIL Trykk på og hold inne Skift og trykk på en piltast for å 
rotere volumet i trinn på 90 grader.

Mellomroms-

tast

Viser piler eller merknader i den rekkefølgen de ble 

lagt til. Trykk gjentatte ganger for å sirkulere 

gjennom objektene.

Venstre Skift

Auto-View 
(Automatisk 
visning)

3D: Automatisk rotasjon.

2D/MPR: Automatisk rulling. 

Venstre Alt-
tast

3D Tool (3D-
verktøy)

Trykk på og hold inne tasten for å bruke venstre 
museknapp-funksjoner i 3D-visning(er).

>

Nav Fwd

Fly fremover.

<

Nav Rev

Fly bakover.

? 

180°

Vipp den viste gjennomflyvningsretningen 180 grader.

Skift + > Fly fremover med kontinuerlig assistert navigasjon.

Tast Funksjon
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Skift + < Fly bakover med kontinuerlig assistert navigasjon.

Høyre Skift-
tast

Multi-
Contours 
(Flere 
konturer)

Trykk på og hold inne tasten, og trykk deretter på 
Delete (Slett) for å slette alle konturer. 

Høyre Alt-
tast

Point & Go 
(Pek og gå)

Trykk på og hold inne tasten for pek og gå-
gjennomflyvningsnavigasjon.

A, E eller T Juster 3D-rotasjonen til en spesifikk asimut-, 
elevasjons- eller vridningsverdi. Angi en gyldig verdi 
fulgt av den tilhørende bokstaven:

• Asimut (a) [gyldig verdi -180 til 180] – grader 

rotasjon mot høyre eller venstre rundt midten 

av volumet

• Elevasjon (e) [gyldig verdi -90 til 90] – 

grader rotasjon forover eller bakover fra 

midten av volumet

• Vridning (t) [gyldig verdi -180 til 180] – 

grader helling mot venstre eller høyre rundt 

midten av volumet

Tast Funksjon
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TABELL 1. Hurtigvisning av hjerteavbildninger i 3D:

Høyreklikkmeny og verktøypanel

Høyreklikk inne i en visning for å få enkel tilgang til vanlige verktøy som 

brukes i den valgte protokollen.

• Klikk og dra for å bruke knappene for panorering, zooming og vindu/

nivå.

Trykk 
på ...

For å rotere volumet ... Trykk 
på ...

Skift + F2 25 grader mot høyre, 20 grader 
kaudalt

CX og 
LAD

Skift + F3 30 grader mot høyre, 25 grader 
kranialt

CX

Skift + F4 35 grader kranialt LAD

Skift + F5 45 grader mot venstre, 20 grader 
kaudalt

Venstre 
hoved
("edder-
koppvis-
ning")

Skift + F6 10 grader mot høyre, 30 grader kranialt LAD

Skift + F7 30 grader mot høyre RM

Skift + F8 Roterer 30 grader mot venstre Ostium av 
RCA og 
PDA/PLA

Hvis du vil at Viewer-vinduet skal 
vise ...

F9 Forrige innlastede volum

F10 Neste innlastede volum

Panorering

Zoom

Vindu/nivå

}Vitrea-verktøy
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Kontroller i fanen Analysis (Analyse)

Hvilke verktøy som er tilgjengelige i fanen Analysis (Analyse), avhenger av 

protokollen og forhåndsinnstillingen som er valgt i vinduet Gallery (Galleri).

Se kapitlet om vanlige oppgaver hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for 

bruk av verktøyene i fanen Analysis (Analyse).

1

2

3

4

# Beskrivelse
1 Faner i Viewer-vinduet

2 VitreaAdvanced-verktøy

3 Området Segment 
Anatomy (Segmenter 
anatomi)

4 Området Vessel Analysis 
(Analyse av kar)
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Kontroller i fanen Visual (Visuell)

I fanen Visual (Visuell) i Viewer-vinduet kan du endre avbildningskontroller 

eller angi visningsalternativer.

Se kapitlet om vanlige oppgaver hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for 

bruk av verktøyene i fanen Visual (Visuell).

Visningsalternativer

2

3

# Beskrivelse
1 Knappene i fanen Visual 

(Visuell)

2 Rullegardinliste for valg 
av forhåndsinnstillinger 
for vindu/nivå

3 Alternativer for å 
bestemme hvilke 
objekter som skal vises 
sammen med bildene i 
visningene, og andre 
kontroller for å styre 
visning

1

Alternativ Beskrivelse
Avmerkingsboksen 
Patient Info 
(Pasientinformasjon)

Vise eller skjule pasientinformasjon.

Avmerkingsboksen 3D 
Crosshair (3D-trådkors)

Vise eller skjule trådkors i 3D-visningen.

Avmerkingsboksen 
Field of View (Synsfelt)

Vise eller skjule synsfeltkjeglen på MPR-
bildene. 

Avmerkingsboksen 
AV Stats (AV-statistikk)

Denne funksjonen aktiveres når du bruker 
AVM-verktøyet. Når du lokaliserer et kar ved 
hjelp av AVM, kan du bruke 
avmerkingsboksen AV Stats (AV-statistikk) til 
å aktivere Auto Vessel (Automatiserte 
karmålinger) og krysshenvisninger i visningen.
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Avmerkingsboksen 
Target Nav 
(Målrettet navigering)

Aktivere eller deaktivere målrettet navigering i 
gjennomflyvningsmodus.

Avmerkingsboksen 
Interact Fast 
(Rask behandling)

Aktivere eller deaktivere rask behandling 
mellom MPR- og 3D-visningen.

Avmerkingsboksen 
Noise Reduction 
(Støyreduksjon)

Aktivere eller deaktivere automatisk reduksjon 
av visuell støy i 3D-visningen.

Avmerkingsboksen 
Measurements 
(Målinger)

Vise eller skjule målinger i visningene.

TIPS: Kan også brukes til å vise eller 

skjule referanseskalaen på høyre 

side av 2D- og MPR-visningen.

Avmerkingsboksen 
3D Box (3D-boks)

Vise eller skjule en ytre boks i 3D-visningen.

Avmerkingsboksen 
Full Crosshair 
(Fullstendig trådkors)

Vise fullstendig trådkors (inkludert 
skjæringspunkt) eller delvis trådkors (ikke 
inkludert skjæringspunkt).

Avmerkingsboksen 
Oblique Trim 
(Skrå beskjæring)

Aktivere eller deaktivere beskjæring i et skrått 
plan.

Lock 3D (Lås 3D) Låse eller låse opp 3D-visningen ved arbeid 
med MPR-bilder.

Alternativ Beskrivelse
Introduksjon til VitreaAdvanced® og VitreaWorkstation™ 41 
VPMC-13574 A



Kontroller i fanen Batch (Parti)

Opprett partier og filmer i fanen Batch (Parti) i Viewer-vinduet.

Se kapitlet om vanlige oppgaver hvis du vil ha trinnvise instruksjoner for 

bruk av verktøyene i fanen Batch (Parti).

3

4

5

6

# Beskrivelse
1 Kontroller for skriptede 

partier

2 Retningskontroller for 
skriptede partier

3 Manuelle partiknapper

4 Intervallet (i mm) mellom 
bilder i partiet

5 Totalt antall bilder i partiet

6 Angivelser for å endre 
seriebeskrivelsen eller 
legge til en forside

7 Knapper for å opprette et 
parti eller en film

8 Kontroller for å inkludere 
pasientinformasjon eller 
fremtvinge 
sekundærinnhentinger

9 Knapp for å vise flere 
alternativer for 
opprettelse av partier

1 2

8

7

9
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Vinduet Report (Rapport)
I VitreaAdvanced lagres øyeblikksbilder, partier og filmer som du 

oppretter, i vinduet Report (Rapport). Herfra kan du opprette og 

distribuere rapporter.

Se kapitlet Distribuere funn hvis du vil ha mer informasjon om 

rapportering.

Nummer Beskrivelse
1 Funnliste

2 Knapper for filtrering

3 Funnskuff

4 Knapper for behandling av funn

5 Høyreklikkmeny for behandling av funn

6 Maler for oppsett

7 Knapper for maler

8 Rapportside

9 Rapportverktøy og knapper for navigering

10 Knapper for rapportdistribusjon

1
2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Vinduet Review (Granskning) 
(bare VitreaWorkstation)

Vinduet Review (Granskning) brukes til å vise rapporter som publiseres på 

institusjonens intranett. Rapporter som du publiserer på 

VitreaWorkstation, kan også vises på andre arbeidsstasjoner.

1. Velg fanen Review (Granskning).

2. Angi informasjon, for eksempel pasientnavn eller rapportdato, for å se 

bestemte rapporter.

ELLER

La alle feltene stå tomme for å se alle publiserte rapporter.

3. Klikk på Search (Søk).

4. Klikk på Review (Granskning) ved siden av pasientnavnet for 

rapporten som skal vises.

TIPS: Hvis rapporten inneholder en digital film, spilles filmen av når du 

viser rapporten.

5. Hvis rapporten inneholder mer enn én side, klikker du på Next Page 

(Neste side) eller Previous Page (Forrige side) for å vise andre sider.

Skriv ut rapporter som er publisert i vinduet Review (Granskning).

1. Gå til rapportlisten, og vis rapporten som skal skrives ut.

2. Klikk på Print (Skriv ut) nederst i vinduet Review (Granskning).

Slett publiserte rapporter som du ikke lenger har bruk for.

• Klikk på Delete (Slett) ved siden av rapporten du vil slette.
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Tilleggsinformasjon

Bekreftet lagring

Bekreftet lagring er en overføring av dataeierskap mellom enheter, 

vanligvis fra modalitet eller arbeidsstasjon til et arkiv eller en lagringsenhet, 

på en måte som gjør at lagringsenheten forplikter seg til å lagre dataene, 

og arbeidsstasjonen ikke lenger har ansvar for eierskapet. 

VitreaWorkstation sender en forespørsel om lagring av dataene og 

deretter om bekreftet lagring for dem, via DICOM-meldinger.

Bekreftet lagring kan konfigureres. All eksport fra den konfigurerte 

enheten vil automatisk innebære en forespørsel om bekreftet lagring av 

dataene som eksporteres. Det stilles ingen andre krav til forespørsler om 

bekreftet lagring.

Kontakt systemadministratoren for å få informasjon om hvordan bekreftet 

lagring konfigureres.
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Velg en undersøkelse 

Innhold
MERK: Denne modulen beskriver de ulike scenarioene for innlasting av 
undersøkelser i Vitrea. Du må ha klart for deg hvilken type Vitrea-
system du bruker, ettersom prosedyren varierer fra type til type.

• Laste inn studier via Data Manager (Databehandling)

• Laste inn undersøkelser i VitreaWorkstation

• Laste inn undersøkelser via en PACS-integrasjon

• Laste inn undersøkelser i Vitrea Core
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Laste inn studier via Data Manager 
(Databehandling)

Bruk denne prosedyren hvis undersøkelsesmappen inneholder Data 

Manager (Databehandling). 

1. Velg en undersøkelse fra Study Directory (Undersøkelsesmappe).

2. Velg fanen Applications (Programmer).

3. Velg den aktuelle programvisningen, og dobbeltklikk på den.

MERK: Dette alternativet laster inn alle dataene.

ELLER

Data Manager (Databehandling)
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Last inn en delmengde av dataene:

a. Høyreklikk på den aktuelle programvisningen, og velg Select 
Application Data (Velg programdata).

b. Velg en serie som skal lastes inn, og klikk på Start.

TIPS: Hvis du ikke ser programmet som hører til arbeidsflyten du 

bruker, dobbeltklikker du på miniatyrbildet Core 3D (Core-3D) 

og velger en protokoll og en forhåndsinnstilling.

MERK: Når undersøkelsen er lastet inn, vises VitreaAdvanced øverst til 
venstre.
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Laste inn undersøkelser 
i VitreaWorkstation

Bruk denne prosedyren hvis  vises øverst til venstre i 

undersøkelsesmappen.

1. Velg en undersøkelse fra Study Directory (Undersøkelsesmappe).

2. Velg en serie fra den åpne mappen.

3. Klikk på .

4. Velg en protokoll og en forhåndsinnstilling fra galleriet.
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Laste inn undersøkelser via en 
PACS-integrasjon

Det er to måter å laste inn undersøkelser på via en PACS-integrasjon. 

Alternativ 1

Med PACS-integrert VitreaAdvanced startes VitreaAdvanced automatisk 

og laster inn pasientundersøkelsen eller -serien du velger fra PACS-

klienten.

MERK: Hvis Data Manager (Databehandling) ikke er valgt i VES 
Administration Tool (administrasjonsverktøyet for VES), se 
installasjonsveiledningen for VIMS.

1. I PACS-klienten høyreklikker du på bildet for pasientundersøkelsen og 

velger Load in VES (Last inn i VES) (eller et lignende alternativ).

MERK: Se brukerdokumentasjonen for PACS hvis du vil ha spesifikke 
instruksjoner for å starte Vitrea på denne måten.

ADVARSEL: Kontroller at du har lastet inn riktig undersøkelse. Hvis du 
laster inn en undersøkelse som inneholder flere serier, eller som inneholder 
3D-rekonstruksjoner, vises det en dialogboks der du blir bedt om å velge 
serien som skal lastes inn. Velg ønsket alternativ i dialogboksen. Hvis du 
ikke gjør dette, kan du gå tilbake til PACS og laste inn en annen 
undersøkelse.

2. Velg en protokoll og en forhåndsinnstilling fra vinduet Gallery (Galleri).
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Alternativ 2

1. Bruk prosedyren nedenfor til å laste inn en undersøkelse fra Data 

Manager (Databehandling).

TIPS: Data Manager (Databehandling) vises nederst på skjermen hvis 

Use Data Manager (Bruk Databehandling) er valgt i VES 

Administration Tool (administrasjonsverktøyet for VES). 

Hvis Enable Partial Data (Aktiver delvise data) er valgt i VES 
Administration Tool (administrasjonsverktøyet for VES), kan det 
hende at du blir bedt om å bekrefte om du vil hente manglende 
data for forespørselen, eller om du vil fortsette til Data Manager 
(Databehandling) med dataene som for øyeblikket er tilgjengelige 
på VIMS.
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Hvis Disable Partial Data (Deaktiver delvise data) er valgt og det 
ikke er merket av for Auto-Sync Data (Synkroniser data 
automatisk) i VES Administration Tool (administrasjonsverktøyet for 
VES), kan det hende at du blir bedt om å bekrefte om du vil hente 
de manglende dataene eller gå tilbake til PACS.

MERK: Hvis det er merket av for Auto-Sync Data (Synkroniser data 
automatisk) i VES Administration Tool (administrasjonsverktøyet for 
VES), bestemmer systemet automatisk hvilken undersøkelse som 
eventuelt mangler, og begynner å hente dataene automatisk.

2. Utfør én av følgende handlinger i fanen Applications (Programmer):

• Velg passende programvisning, og dobbeltklikk på den for å starte 

undersøkelsen.

TIPS: Med denne startmetoden lastes bare seriene som er definert 

som "beste kandidater" og er forhåndsvalgt.

• Slik velger du programdata:

a. Høyreklikk på programmet, og velg Select Application Data 
(Velg programdata).
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b. I dialogboksen for programvalg velger du ønskede alternativer 
og klikker på Start.

TIPS: Klikk på Cancel (Avbryt) for å lukke dialogboksen for 

programvalg.
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Laste inn undersøkelser i Vitrea 
Core

Du finner detaljert informasjon om VitreaCore-arbeidsflyter i opplærings- 

og referanseveiledningen for VitreaCore.

Bruk denne prosedyren hvis undersøkelsesmappen inneholder Data 

Manager (Databehandling). 

1. Velg en undersøkelse fra Study Directory (Undersøkelsesmappe).

2. Velg fanen Series (Serier).

3. I serieskuffen velger du en serie som skal lastes inn.

TIPS: Hvis du vil laste inn flere serier, trykker du på og holder inne Ctrl 

og klikker på alle seriene du vil laste inn.
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4. Klikk på , eller høyreklikk, og velg Load (Last inn).

MERK: Se kursmodulene for Vitrea Core hvis du vil ha detaljert 
informasjon om arbeidsflyter i Vitrea Core.
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Vanlige oppgaver 

Innhold
• Komme i gang

• Oppgaver i Study Directory (Undersøkelsesmappe)

• Oppgaver i vinduet Gallery (Galleri)

• Oppgaver i Viewer-vinduet

• 2D-avbildning

• MPR-avbildning

• 3D-avbildning

• Bildepartier og filmer

• Eksportere

• Study Viewer

Komme i gang

Logg deg på Vitrea via Vitrea Enterprise Suite

1. På klient-PC-en starter du Internet Explorer og oppgir URL-adressen 

for VES-serveren. Hvis du ikke kjenner URL-adressen, kontakter du 

systemadministrator.

MERK: Påse at følgende alternativer er aktivert i Internet Explorer: 
Download Signed ActiveX Controls (Last ned signerte ActiveX-
kontroller), Run ActiveX Controls and Plug-ins (Kjør ActiveX-kontroller 
og plugin-moduler) og Script ActiveX controls marked safe for 
scripting (Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting).
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2. Skriv inn brukernavn og passord på påloggingsskjermbildet.

3. Klikk på Sign In (Logg på).

Vitrea-systemet åpner fanen Patient List (Pasientliste).

Starte og lukke VitreaWorkstation

Start Vitrea for Windows-skrivebordet når arbeidsstasjonen er slått på.

1. Hvis dialogboksen Welcome to Windows (Velkommen til Windows) 

vises, trykker du på Ctrl + Alt + Delete.

2. Skriv inn vitrea i feltet Username (Brukernavn).

3. Hvis det kreves et passord på institusjonen din, skriver du inn 

passordet i feltet Password (Passord).

4. Klikk på OK.

5. På skrivebordet dobbeltklikker du på .

Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha informasjon om hvordan 

programvaren registreres, og hvis du vil ha informasjon om 
brukerdefinerte konfigurasjonsinnstillinger for pålogging.

• Brukerkontoer (standardinnstillinger på systemet)

MERK: Gi beskjed til kundestøtte hvis du endrer passord.

Lukk Vitrea fra et hvilket som helst vindu unntatt vinduet Review 

(Granskning).

• Klikk på  øverst til høyre i Vitrea.

I bruksanvisningen for operativsystemet på PC-en finner du informasjon 

om hvordan du slår av arbeidsstasjonen.

Konto Passord
Vitrea Administrator 
(Vitrea-administrator)

vital$

Vitrea User (Vitrea-bruker) (ingen)

Vitrea VIP (Vitrea-VIP) vip+
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Oppgaver i Study Directory 
(Undersøkelsesmappe)

Du finner detaljert informasjon om hvordan du laster inn en undersøkelse 

i kapittelet Velg undersøkelse.

Når du starter Vitrea, åpnes undersøkelsesmappen. 

Hvis undersøkelsesmappen ser slik ut, går du til Bruke 
pasientlisten i Vitrea Enterprise Suite på side 60:
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Hvis undersøkelsesmappen ser slik ut, går du til Bruke 
pasientlisten i VitreaWorkstation på side 72:

Bruke pasientlisten i Vitrea Enterprise Suite

Bruk pasientlisten til å velge bilder som skal granskes og manipuleres. 

Pasientlisten viser undersøkelser og serier i området Patients/Studies 

(Pasienter/undersøkelser). Miniatyrbilder av bildene i visningen Studies 

(Undersøkelser) i fanen Series (Serie). Hvis Vitrea er konfigurert til å dele 

serier automatisk, sorteres bildene for den valgte serien i kategorier på 

listen over delserier.

EKSEMPEL Hvis den valgte serien er et sett med MRA-bilder som 
inneholder kilde, projeksjon og sammenfelte bilder, og automatisk 
deling er på, inneholder listen over delserier tre delserier. Kontakt 
systemadministratoren hvis du vil ha informasjon om hvordan Vitrea 
kan konfigureres til å dele serier automatisk.

Bruke kolonneoverskrifter på pasientlisten

Ved hjelp av kolonnene på pasientlisten kan du filtrere og sortere 

undersøkelsene, slik at det blir enklere å administrere alle pasienttilfellene. 

Når du har funnet frem til undersøkelsene du ønsker, kan du laste inn 

bilder fra området Series Thumbnail (Miniatyrserier). 
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Filtrere undersøkelseslisten

Når du stiller inn utvelgelseskriterier for å filtrere undersøkelseslisten, viser 

pasientlisten undersøkelser som samsvarer med utvelgelseskriteriene, og 

undersøkelser som allerede er åpne.

TIPS: Hvis du vil filtrere undersøkelseslisten ytterligere, angir du 

utvelgelseskriteriene for flere kolonner.

EKSEMPEL 

1. Klikk i feltet under overskriften Modality (Modalitet) og velg CT 

fra rullegardinlisten.

Pasientlisten viser kun CT-undersøkelser.

2. Klikk i feltet under overskriften Date of Last Study (Dato for siste 

undersøkelse) og velg <2 days (< 2 dager) fra rullegardinlisten.

Pasientlisten viser kun CT-undersøkelser fra de to siste dagene.

3. Klikk på overskriften Patient Name (Pasientnavn).

Pasientlisten viser CT-undersøkelser fra de to siste dagene 
sortert etter pasientnavn i stigende rekkefølge.

4. Klikk på overskriften Patient Name (Pasientnavn) igjen.

Pasientlisten viser CT-undersøkelser fra de to siste dagene 
sortert etter pasientnavn i synkende rekkefølge.

Sortere kolonner i stigende  eller synkende  rekkefølge

• Klikk på kolonneoverskriften.

Listen sorteres, og en pil vises til høyre for kolonneoverskriften for å 

angi sorteringsretning. Klikk igjen for å snu rekkefølgen.

Søke etter bestemte undersøkelser på undersøkelseslisten

• Klikk i feltet under hvilken som helst kolonneoverskrift som det kan 

søkes i, skriv inn en tekststreng, og trykk på Enter.

Angi en verdi for følgende kolonner: Patient Name (Pasientnavn), 

Study Description (Beskrivelse av undersøkelsen), Patient ID (Pasient-

ID), Accession Number (Undersøkelsesnummer), Study ID 

(Undersøkelses-ID) og Institution (Institusjon).
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ELLER

Klikk i feltet under hvilken som helst kolonneoverskrift som det kan 

søkes i, og velg et element fra rullegardinlisten.

Velg en verdi fra en rullegardinliste for følgende kolonner: Status, Date 

of Last Study (Dato for siste undersøkelse), Modality (Modalitet) og 

Gender (Kjønn).

MERK: Det kan ikke søkes i de andre kolonneoverskriftene.

Justere kolonnebredden

• Plasser markøren på linjen mellom kolonnene, og dra linjen.

Markere en undersøkelse som lest

Alternativet Mark as Read (Marker som lest) og kolonnen Status på 

pasientlisten er bare tilgjengelige hvis det er merket av for Enable mark 

study as read (Aktiver merking av undersøkelse som lest) under 

serverkonfigureringen, og hvis du er logget på med radiologrettigheter. 

Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha informasjon om hvordan 

VES-serveren konfigureres.

1. I vinduet Patient List (Pasientliste) velger du ønsket undersøkelse.

2. Høyreklikk og velg Mark as Read (Marker som lest).

Undersøkelsens status i fanen Patient List (Pasientliste) endres til 

Published  (Publisert).

Bruke et forhåndsdefinert arbeidslistefilter

• Velg et filter fra rullegardinmenyen Worklist Filters (Arbeidslistefiltre) 

øverst på skjermen.

Pasientlisten sorteres etter kriteriene i filteret. Hvis listen er tom eller 

ikke gir de forventede resultatene, prøver du et annet filter eller 

oppretter ditt eget.
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Definere et arbeidslistefilter

1. Bruk kolonneoverskriftene på pasientlisten til å sortere og filtrere listen 

etter behov.

2. Velg Save as New... (Lagre som ny …) fra rullegardinmenyen Worklist 

Filters (Arbeidslistefiltre) øverst på skjermen.

3. Rediger eventuelt kriteriene i boksen Query Filter (Spørringsfilter), og 

angi et filternavn.

MERK: Boksen Query Filter (Spørringsfilter) inneholder kriterier som 
samsvarer med dem i kolonneoverskriften.

4. Klikk på Save (Lagre).

Filteret lagres og er tilgjengelig neste gang du velger det fra listen.

5. Velg filteret du nettopp opprettet fra rullegardinmenyen Worklist Filters 

(Arbeidslistefiltre).

Konferanser

1. Klikk på , og velg deretter Join Conference (Koble til 

konferanse). Dialogboksen Join Conference (Koble til konferanse) vises.

TIPS: Knappen Conf (Konferanse) vises øverst i Study Directory 

(Undersøkelsesmappe) og nederst i de andre vinduene.

TIPS: Hvis du vil skjule knappen Conf (Konferanse), noe som kan 

være nødvendig ved granskning av hjertefaser, holder du 

markøren over den i tre sekunder.

2. Klikk på konferansenavnet på listen.

ELLER

I feltet Conference Name (Konferansenavn) angir du 

konferansenavnet.

MERK: Konferansenavnet og passordet skiller mellom store og små 
bokstaver. Kontroller at store og små bokstaver er skrevet inn riktig.
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3. Skriv inn konferansepassordet i feltet Password (Passord).

4. Klikk på Join (Koble til).

Deltagerens visning viser den samme bildeinformasjon som på 

konferanseeierens visning. Eieren kontrollerer bildevisningen, 

musebevegelsen og merknadsinformasjonen. Alle 

visningsegenskapene oppdateres i sanntid under konferansen. 

Bruke Data Manager (Databehandling)

Data Manager (Databehandling) vises under pasientlisten. Data Manager 

(Databehandling) gir tilgang til programmene, seriene, 

øyeblikksbildene og rapportene som er tilgjengelige for gjeldende 

pasient.

Bruk Data Manager (Databehandling) til å

• laste en undersøkelse inn i et program

• laste én eller flere serier inn i enten 2D- eller 3D-visninger

• sende en serie eller undersøkelse til en DICOM-enhet (se avsnittet om 

DICOM)

• gjenopprette et øyeblikksbilde

• lagre et øyeblikksbilde lokalt

• laste inn rapporter
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Åpne Data Manager (Databehandling)

• Velg en undersøkelse fra pasientlisten.

Data Manager (Databehandlingen) viser dataene som tilgjengelige for 

pasienten, i nedre del av skjermen. Dette kan omfatte Vitrea-serier, 

øyeblikksbilder og rapporter.

Laste en undersøkelse inn i et program

1. Velg fanen Applications (Programmer).

2. Dobbeltklikk på ønsket program.

MERK: Dette alternativet laster inn alle dataene.

ELLER

Last inn en delmengde av dataene:

a. Høyreklikk på den aktuelle programvisningen, og velg Select 
Application Data (Velg programdata).

b. Velg en serie som skal lastes inn, og klikk på Start.

TIPS: Hvis du ikke ser programmet som gjelder for arbeidsflyten du 

bruker, dobbeltklikker du på miniatyrbildet Gallery (Galleri) og 

velger en protokoll og forhåndsinnstilling.

Laste inn én eller flere serier

1. Hvis du vil velge en enkeltserie, klikker du på ett av miniatyrbildene.

TIPS: Hvis du vil velge flere serier, Ctrl-klikker eller Skift-klikker du for å 

laste inn.
Vanlige oppgaver 65 
VPMC-13574 A



TIPS: Hvis du vil velge flere sammenhengende serier, klikker du på det 

første miniatyrbildet i gruppen, holder inne Skift og klikker 

deretter på det siste miniatyrbildet i gruppen. Det vises en hake i 

hjørnet av hvert miniatyrbilde.

TIPS: Hvis du vil velge flere forskjellige serier (ikke-sammenhengende), 

holder du inne Ctrl og klikker deretter på hver ønsket serie. Det 

vises en hake i hjørnet av hvert miniatyrbilde som du klikker på 

mens Ctrl holdes inne.

2. Høyreklikk på ett av de merkede miniatyrbildene, og velg Load Study 

(Last inn undersøkelse) eller Load (Last inn).

Gjenopprette et øyeblikksbilde

1. Velg fanen Snapshots (Øyeblikksbilder).

2. Dobbeltklikk på ønsket øyeblikksbildeikon.

ELLER

Klikk på linjen Restore Snapshot (Gjenopprett øyeblikksbilde) på 

ikonet. Øyeblikksbildet vises i fanen Viewer (Visning).

ADVARSEL: Verifiser nøyaktigheten av alle konturer og bekreft alle målinger 
når du gjenoppretter øyeblikksbilder fra tidligere programvareversjoner 
som er opprettet ved bruk av områderedigering.

Lagre øyeblikksbilder og videoer lokalt på datamaskinen

1. Velg fanen Snapshots (Øyeblikksbilder).

2. Høyreklikk på miniatyrbildet for øyeblikksbildet eller videoen, og velg 

Save As (Lagre som).

3. Angi filplassering, filnavn og filtype i dialogboksen.
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ADVARSEL: Vær forsiktig når du lagrer og arbeider med denne typen filer. 
Pasientinformasjon er ikke med på øyeblikksbildet eller i filmen. Det er 
mulig å feilrapportere eller forveksle denne typen øyeblikksbilder eller 
filmer.

Laste inn rapporter

1. Velg fanen Reports (Rapporter) fra Data Manager (Databehandling).

2. Høyreklikk og velg Preview (Forhåndsvisning) for å laste inn 

rapporten.

Bruke DICOM-overføring i Vitrea Enterprise Suite

VES-systemet består av en server og én eller flere klient-PCer. Klienten 

sender jevnlig automatiske spørringer om nye undersøkelser til serveren. 

Du kan når som helst eksportere undersøkelser til, sende spørringer til og 

motta undersøkelser fra andre DICOM-servere eller enheter på nettverket. 

Send spørringer og hent undersøkelser manuelt fra VES-serveren.

Når du er ferdig med å arbeide med en undersøkelse på klient-PC-en, kan 

du eksportere undersøkelsen til andre enheter eller servere på nettverket. 

Bruk alternativet Save as DICOM File (Lagre som DICOM-fil) for å lagre en 

nylig opprettet undersøkelse på serveren. Hvis du har konfigurert DICOM-

videresending på én eller flere av enhetene på nettverket, blir 

undersøkelsen du lagrer på serveren, automatisk eksportert til enhetene 

som er konfigurert for videresending.

VES har følgende to funksjoner for automatisk spørring/henting:

• Konfigurere en skanner til å sende alle undersøkelser til VES-serveren 

automatisk.

• Klient-PC-en sender automatisk spørringer til VES-serveren med jevne 

standardintervaller for å oppdatere undersøkelsesmappen. 

Undersøkelsene vises på skjermbildet Study Directory 

(Undersøkelsesmappe) så snart klient-PC-en har mottatt dem.
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Sende manuell spørring til en enhet eller server

1. Velg fanen DICOM Query (DICOM-spørring) fra Study Directory 

(Undersøkelsesmappe).

Fanen DICOM Query (DICOM-spørring) vises. Her kan du sende 

spørringer til den lokale VES-serveren eller alle eksterne servere du har 

tilgang til.

2. Velg en server eller enhet fra rullegardinlisten Server øverst i fanen.

3. Spesifiser eventuelt sorteringskriteriene i spørringslistekolonnene.

4. Klikk på knappen Query (Spørring).

Spørringslisten oppdateres med undersøkelser fra den valgte serveren 

som samsvarer med de spesifiserte sorteringsparameterne.

MERK: Selv om spørringslisten viser samsvarende undersøkelser, 
overføres ingen undersøkelser til den lokale serveren før du velger én 
eller flere ønskede undersøkelser og klikker på knappen Query 
(Spørring).

Hente spurte undersøkelser

1. Uthev én eller flere undersøkelser på spørringslisten.

2. Klikk på knappen Query (Spørring).

Valgte undersøkelser sendes til den lokale serveren.

MERK: De nylig hentede undersøkelsene vises på pasientlisten neste 
gang den oppdateres.

Importere datasett fra medier

Du kan importere pasientundersøkelser som er lagret på en CD, DVD, 

USB eller lokal disk. 

1. Klikk på .
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2. Bruk Media Manager 

(Mediebehandling) til å søke etter en 

fil.

3. Konfigurer søkealternativer.

4. Klikk på Import (Importer).

Eksportere data til medier

Høyreklikk på undersøkelsen, og velg Save to Media (Lagre i medier) for 

å starte Media Manager (Mediebehandling).

1. Klikk på Browse (Søk), og naviger deretter til målmappen eller 

-driveren.

2. Velg mediene som skal lagres. Dette omfatter DICOM-filer, 

øyeblikksbilder, partier, videoer eller rapporter.

3. Klikk på Export (Eksporter).
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4. Hvis du vil fjerne identifiserende pasienthelseinformasjon fra datasettet 

før eksport, merker du av for Anonymize on Export (Anonymiser ved 

eksport).

MERK: Dette oppretter en egen, anonymisert versjon av et allerede 
eksisterende datasett. Det verken erstatter det originale SOP-
eksemplaret eller opptrer som hovedgjengivelse av det kliniske 
datasettet i bildearkivene. Disse anonymiserte bildene er nyttige, for 
eksempel for oppretting av lærings- og forskningsfiler hvor pasientens 
identitet skal beskyttes, men fortsatt være tilgjengelig for autorisert 
personell.

5. Hvis du vil komprimere bildedata for å spare plass på mediet, merker 

du av for Compress Image Data (Komprimer bildedata).

MERK: Dette er nyttig for store datasett som eksporteres til CD/DVD-
medier.

Eksportere studie til DICOM.

Høyreklikk på undersøkelsen, og velg DICOM Export (DICOM-eksport) 

for å starte DICOM-eksportbehandlingen.

1. Velg DICOM-enheten.

2. Hvis du vil fjerne identifiserende pasienthelseinformasjon fra datasettet 

før eksport, merker du av for Anonymize on Export (Anonymiser ved 

eksport).

MERK: Når DICOM-data med tom pasient-ID importeres til VIMS-
serveren, vil Study UID (Undersøkelses-UID) for de anonymiserte 
dataene vises som Patient ID (Pasient-ID) i VitreaCore.
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3. Klikk på Configure (Konfigurer) for å angi alternativene for 

anonymisering.

Dialogboksen Anonymization Options (Anonymiseringsalternativer) 

vises:

a. Skriv inn nye verdier i de spesifikke feltene.

b. Velg Anonymize Pvt Tags (Anonymiser private merker) for å fjerne 
private merker fra undersøkelsen.

MERK: For perfusjonsundersøkelser anbefales det å fjerne 
avmerkingen av boksen Anonymize Pvt Tags (Anonymiser private 
merker). Perfusjonsundersøkelser krever produsentens private merker 
for å bygge volumer.

MERK: Hvis Anonymize Pvt Tags (Anonymiser private merker) 
velges, fjernes samtlige private merker fra undersøkelsen, også 
private merker som er nødvendige for å kunne gjenopprette 
øyeblikksbilder. Funn vises ikke under fanen Report (Rapport) i 
Data Manager (Databehandling), men vises som en 2D-serie under 
fanen Series (Serier). 

MERK: Hvis avmerkingen av Anonymize Pvt Tags (Anonymiser 
private merker) fjernes, beholdes alle private merker, og all 
pasientinformasjon i de private merkene beholdes i den 
anonymiserte undersøkelsen. Undersøkelsen har nye ID-er, men 
eventuelle øyeblikksbilder vil fortsatt vise til den opprinnelige 
undersøkelsen. Funn vises verken under fanen Report (Rapport) i 
Data Manager (Databehandling) eller som en 2D-serie under fanen 
Series (Serier) for det nye pasientnavnet.

c. Klikk på OK.

4. Klikk på Export (Eksporter).

Gå til Oppgaver i Viewer-vinduet på side 82
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Bruke pasientlisten i VitreaWorkstation

Ruten Preview (Forhåndsvisning)

Ruten Preview (Forhåndsvisning) viser bilder fra det valgte datasettet.

1. Velg Show Preview Slices (Forhåndsvis snitt) for å vise midtre bilde i 

valgte datasett. Hvis flere serier er valgt, vises det et bilde fra hver 

serie.

TIPS: Klikk og dra i bildet hvis du vil justere vindu/nivå for snittet i 

forhåndsvisningen.

TIPS: Hvis du vil rulle gjennom seriesnittene i ruten Preview 

(Forhåndsvisning), høyreklikker du og drar eller ruller musehjulet.

TIPS: Hvis flere serier er valgt i pasientlisten:

a. Hold inne Ctrl og klikk på ett eller flere forhåndsvisningsbilder 
for å velge ønsket serie. 
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b. Klikk på rullegardinlisten, og velg Load 
Highlighted (Last inn uthevede) hvis du bare vil 
laste inn den aktuelle serien.

MERK: Hvis du klikker på Load Volume (Last inn volum), blir alle 
seriene som er valgt i pasientlisten, lastet inn.

2. Velg Show Snapshots (Vis øyeblikksbilder) for å vise lagrede 

øyeblikksbilder.

TIPS: Velg et øyeblikksbilde og klikk deretter på  for 

å gjenopprette arbeidsflyten.

MERK: Når du gjenoppretter arbeidsflyten i Viewer-vinduet, mister du 
alle sider, bilder og merknader som er lagt til manuelt.

ADVARSEL: Verifiser nøyaktigheten av alle konturer og bekreft alle målinger 
når du gjenoppretter øyeblikksbilder fra tidligere programvareversjoner 
som er opprettet ved bruk av områderedigering.

TIPS: Avmerkingsboksen Multi-Volumes (Flere volumer) angir om 

øyeblikksbildet ble tatt med flere innlastede volumer. Fjern 

avmerkingen for å laste inn kun det valgte volumet.

ADVARSEL: Last inn alle tilknyttede volumer når du gjenoppretter et 
øyeblikksbilde av flere volumer. Hvis du forsøker å gjenopprette 
øyeblikksbildet uten å laste inn alle de tilknyttede volumene, kan det gi 
Vitrea-genererte målinger eller beregninger som avviker fra de opprinnelige 
beregningene. Hvis arbeidsflyten du gjenoppretter, ikke inkluderer disse 
målingene, gjelder ikke denne advarselen. Det anbefales at du ikke 
gjenoppretter en arbeidsflyt bestående av flere volumer med mindre du kan 
laste inn alle de tilknyttede volumene.

3. Velg Show Sub-volume Selection (Vis utvalg av delvolumer) for å 

laste inn en del av et stort datasett.

TIPS: Tegn gule linjer i forhåndsvisningsruten for å angi snittutvalget 

som skal lastes inn, og klikk på .
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Sortere og søke etter undersøkelsesinformasjon

Bruk kolonneoverskriftene over pasientlisten til å sortere eller søke.

1. Hvis du vil sortere, klikker du på ønsket kolonneoverskrift.

2. Hvis du vil søke, klikker du på ønsket kolonneoverskrift og skriver inn 

de første bokstavene for søkekriteriet.

3. Hvis du vil filtrere, klikker du på raden Filter (Filtrer) under ønsket 

kolonneoverskrift og skriver inn filtreringskriteriene.

MERK: Du kan filtrere følgende kolonner: Patient (Pasient), ID, ACC#/
CKern (Tilgangsnr./K.kern.), Description (Beskrivelse) og Modality 
(Modalitet).

Vise/skjule volumer

• Bruk Vis/skjul-pilen til venstre for undersøkelseslinjen for å 

vise eller skjule volumer i en pasientundersøkelse.

Velge flere undersøkelser eller volumer

• Trykk på Ctrl og klikk deretter på 

ønskede undersøkelser eller volumer. 

TIPS: Hvis du vil velge flere undersøkelser eller volumer i rekkefølge, 

velger du den første undersøkelsen, trykker på Skift og klikker 

på den siste.

TIPS: Hvis du vil fjerne ett eller flere volumer, holder du inne Ctrl og 

klikker på volumet.
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Avstemme eller redigere pasientinformasjon

Når en pasientundersøkelse ankommer VitreaWorkstation, kontrollerer 

Vitrea pasientinformasjonen mot alle andre undersøkelser på 

pasientlisten. Hvis systemet oppdager pasientundersøkelser med 

sammenfallende IDer og navn som ikke stemmer, vises det et varsel når 

du prøver å laste inn undersøkelsen.

Hvis arbeidsplassen din er konfigurert for obligatorisk kontroll, kan du bli 

nødt til å avstemme undersøkelsene før du laster dem inn i Vitrea.

Hvis arbeidsplassen ikke er konfigurert for obligatorisk kontroll, varsler 

Vitrea deg om mulige dupliserte pasientundersøkelser, men lar deg likevel 

fortsette innlastingen.

Du kan redigere pasientinformasjon for alle undersøkelser og volumer.

ADVARSEL: Ikke bruk funksjonen Edit Patient (Rediger pasient) til å 
anonymisere DICOM-data. Denne metoden anonymiserer ikke DICOM-data 
på en måte som er i samsvar med HIPAA. Hvis du vil anonymisere en pasient 
i DICOM-filen, klikker du på Export (Eksporter) og deretter på Anonymize 
(Anonymiser) i dialogboksen DICOM Export (DICOM-eksport).

MERK: Hvis du redigerer pasientinformasjonen for en undersøkelse som 
inneholder øyeblikksbilder, blir øyeblikksbildene slettet. Du vil følgelig 
ikke kunne gjenopprette eventuelle tidligere lagrede arbeidsflyter.

MERK: Hvis du redigerer pasientinformasjonen for en låst 
undersøkelse, sletter Vitrea den tidligere undersøkelsen, og det 
opprettes en ny undersøkelse som ikke er låst.

Hvis det finnes flere undersøkelser med samme ID, men forskjellige navn, 

viser Vitrea et varsel når du prøver å laste inn undersøkelsen. Bruk 

funksjonen Edit Patient (Rediger pasient) for å avstemme undersøkelsene. 

Du kan redigere enhver undersøkelse når som helst.

1. Høyreklikk på undersøkelsen og velg Edit Patient eller Reconcile 

Patient (Rediger pasient eller Avstem pasient).

2. Fyll ut informasjonen i dialogboksen.

3. Klikk på Submit (Send).
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Låse / låse opp undersøkelser 

Lås viktige undersøkelser, slik at de ikke kan slettes.

1. Høyreklikk på undersøkelsen og velg Lock (Lås).

2. Du låser opp ved å høyreklikke på en låst undersøkelse og velge 

Unlock (Lås opp).

Laste inn undersøkelser

• Velg en undersøkelse (eller flere undersøkelser/

volumer) på pasientlisten og klikk på 

.

TIPS: Knappen Load Volume (Last inn volum) 

endres avhengig av valgene foretatt i ruten 

Preview (Forhåndsvisning).

Arkivere på CD/DVD

• Hvis du vil arkivere den valgte undersøkelsen på CD/DVD, klikker du 

på .

TIPS: Lagre disse filtypene på CD eller DVD:

• pasient-DICOM-filer (.dcm-filer)

• pasientvolumer (.avol-filer)

• pasientrapportfiler (.htm-filer som er publisert på intranettet)

• pasientmediefiler (f.eks. .png, .avi og forhåndsangitte filer)

MERK: Hvis du registrerer ett eller flere volumer på en CD eller DVD og 
vil legge til flere volumer på et senere tidspunkt, må du passe på at du 
ikke forsøker å lagre det samme volumet to ganger på samme CD eller 
DVD. Hvis du gjør det, blir CD-en eller DVD-en uleselig.
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DICOM-eksport

Eksporter opprinnelige DICOM-data, funn, eller begge deler til en DICOM-

server.

1. Høyreklikk på en pasientundersøkelse eller volumfil, og velg Export 

(Eksporter).

MERKNADER: 

• Eksport på undersøkelsesnivå omfatter opprinnelige DICOM-

data, 3D-volumer og eventuelle 2D-serier. Du kan også 

inkludere øyeblikksbilder og partier.

• Eksport på volumnivå omfatter opprinnelige DICOM-data, 3D-

volumer og eventuelle 2D-serier. Du kan også inkludere 

øyeblikksbilder hvis de er tilknyttet det valgte volumet. Partier 

kan ikke eksporteres på volumnivå.

• Ved eksport til en annen VitreaWorkstation må du være 

oppmerksom på at mottakersystemet må inneholde de 

opprinnelige volumdataene for at øyeblikksbilder skal kunne 

mottas og lagres.

2. Velg en server på listen.
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3. Velg Export original data only (Eksporter bare originaldata), Export 

original and snapshot data (Eksporter original- og 

øyeblikksbildedata) eller Export snapshots only (Eksporter bare 

øyeblikksbilder).

MERK: Funn består av øyeblikksbilder og partier.

4. Velg Set anonymization (Angi anonymisering) for å anonymisere 

pasientinformasjonen.

MERKNADER: 

• Anonymisering kan bare utføres for eksport på 

undersøkelsesnivå.

• Hvis en undersøkelse inneholder funn, er anonymisering bare 

tillatt for Export original and evidence data (Eksporter 

original- og funndata).

• Øyeblikksbilder som anonymiseres, kan ikke gjenopprettes.

• Anonymisering fjerner ikke demografisk informasjon som er 

brent inn i et øyeblikksbilde eller partibilde.

5. Klikk på Export (Eksporter).

Smart DICOM-/CD-spørring

Send spørringer om pasientundersøkelser til enhver DICOM-enhet eller 

CD/DVD. Forespurt pasientinformasjon som hentes fra DICOM-enheter, 

inneholder bare de opprinnelige DICOM-snittdataene. Send spørringer til 

andre arbeidsstasjoner på arbeidsplassen hvis de er konfigurert for 

DICOM-spørringer.

MERK: Vitrea henter på serienivå hvis det støttes av DICOM-enheten.

Spørring og henting

1. I området Query (Spørring) velger du fanen for serveren eller CD-en 

som spørringen skal sendes til.

MERK: Servernavnene er unike for stedet der du arbeider.
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Kontakt systemadministratoren for å få ID-en til serveren der dataene er 

lagret, og for å få annen informasjon om konfigurering av 
spørringsfunksjonen på arbeidsstasjonen.

2. Du kan filtrere spørringsresultatene ved hjelp av rullegardinlistene.

3. Klikk på .

4. Velg undersøkelsene som skal hentes, på spørringslisten.

5. Klikk på .

MERK: Servernavnene er unike for stedet der du arbeider. Klikk på 
menyen Server i området for DICOM-spørring i 
undersøkelsesmappen. Kontakt systemadministratoren for å få vite 
ID-en til serveren der dataene er lagret.

EKSEMPEL Hvis du vil finne undersøkelser der navnene begynner 
med bokstaven I, taster du i i feltet Patient Name (Pasientnavn). 
Hvis du søker etter en pasient-ID, velger du Patient ID (Pasient-ID) 
fra listen og angir den nøyaktige pasient-ID-en eller så mye av den 
som du kjenner, i feltet.

Bruk en asterisk (*) som jokertegn for deler av dataverdier eller 

navn, med unntak av undersøkelsesnummeret.

MERK: Hvis du sender spørring til en DICOM-enhet for å få bekreftet at 
den har mottatt eksporterte bilder, og du oppdager et avvik mellom 
antallet bilder som står oppført for undersøkelsen i 
undersøkelsesmappen, og antallet som står oppført på DICOM-
spørringen/CD-listen, må du kontrollere antallet øyeblikksbilder som 
eventuelt ble eksportert sammen med undersøkelsen. Vitrea 
eksporterer øyeblikksbilder som skjulte filer, og disse inkluderes ikke i 
antallet bilder som føres opp i undersøkelsesmappen. DICOM-enheter 
teller derimot øyeblikksbilder som en del av serien eller undersøkelsen, 
slik at antallet bilder som vises for undersøkelsen på DICOM-
spørringen/CD-listen, inkluderer disse bildene. Hvis du ikke 
eksporterte øyeblikksbilder sammen med undersøkelsen, eller hvis 
avviket i antallet bilder er betydelig, kan det tyde på et problem med 
selve eksporteringen. Kontakt teknisk støtte hos Vital for å få hjelp.
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Finne beslektede undersøkelser (smart spørring)

Bruk funksjonen Smart Query (Smart spørring) til å finne beslektede 

pasientundersøkelser i et arkiv.

1. Velg undersøkelsen på pasientlisten.

2. I området Query (Spørring) velger du fanen Smart Query (Smart 

spørring).

3. Angi spørringskriterier.

4. Klikk på .

5. Velg undersøkelsene som skal hentes, på spørringslisten.

6. Klikk på .

Importere DICOM- eller DICOMDIR-data fra medier

Når skannere og arbeidsstasjoner skriver data til medier, er det vanligvis i 

et format som kalles DICOMDIR, som er et standardisert medieformat 

som spesifiserer hvordan dataene er organisert. Når bilder lagres i 

DICOMDIR-format, genereres det en sammendragsfil med kortfattet 

informasjon om dataene, som pasientnavn, pasient-ID og beskrivelse av 

undersøkelsen. Du kan vise bilder som er lagret i dette formatet, i Study 

Viewer eller Softread, ved å importere DICOMDIR-data fra en CD til 

undersøkelsesmappen. Du kan deretter laste inn dataene i Softread eller 

Study Viewer.
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Oppgaver i vinduet Gallery (Galleri)

Bruke endrede forhåndsinnstillinger 

ADVARSEL: Vent til segmenteringen er fullført før du lagrer en endret 
forhåndsinnstilling. Statusmeldingen nederst i vinduet viser fremdriften for 
segmenteringen.

Hvis du vil angi egne visualiseringspreferanser, oppretter du en endret 

forhåndsinnstilling som er tilgjengelig i galleriet.

1. Last inn en undersøkelse.

2. Velg én av de standard forhåndsinnstillingene.

3. Endre enhver av disse innstillingene i Viewer-vinduet:

• Viewer-vindusformat

• Bildekontroller

• Visningsalternativer

• Visningsalternativer

• Bildeutseende

4. Når du er ferdig, trykker du på Ctrl + P.

5. Klikk på OK.

TIPS: Dette lagrer innstillingene som en tilpasset forhåndsinnstilling. 

De standard forhåndsinnstillingene påvirkes ikke.

TIPS: Den endrede forhåndsinnstillingen er tilgjengelig neste gang du 

velger den samme protokollen. Alle navn på endrede 

forhåndsinnstillinger inneholder ordet "modified" ("endret").
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Oppgaver i Viewer-vinduet

Få tilgang til verktøy med høyreklikkmenyen og verktøypanelet

Høyreklikk inne i en visning for å få enkel tilgang til vanlige verktøy som 

brukes i den valgte protokollen.

Panorering

Beveg bildet innenfor visningsporten ved å gjøre følgende:

• Klikk på midtre museknapp og dra.

• Høyreklikk i bildet, og klikk på og dra .

Zoome inn og ut

Øk eller reduser forstørrelsen av bildene ved å gjøre følgende:

• Venstre- + mellomklikk og dra opp eller ned.

• Høyreklikk i bildet, og klikk på og dra . 

• Klikk på og dra zoomikonet nederst til høyre i 

visningen.

Zoomfaktoren (i %) vises nederst til høyre i visningen.
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Forhåndsinnstillinger for zoom:

• Høyreklikk i bildet, og klikk flere ganger på  hvis du vil veksle 

mellom forhåndsinnstilte zoomfaktorer.

• Klikk flere ganger på zoomikonet nederst til høyre i 

visningen hvis du vil veksle mellom forhåndsinnstilte 

zoomfaktorer.

Justere vindu/nivå

Juster vindu/nivå-innstillingene for enhver 2D- og MPR-visning.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Analysis (Analyse) eller Visual (Visuell) 

og klikker på .

2. Klikk og dra i visningen.

• Dra mot venstre eller høyre hvis du vil gjøre vinduet bredere eller 

smalere.

• Dra opp eller ned hvis du vil justere nivået.

• Dra diagonalt for å justere begge samtidig.

TIPS: Hvis du vil angi presise innstillinger for vindu og nivå, plasserer 

du markøren i visningen og skriver inn et tall etterfulgt av W 

eller L.

ELLER

• Aktiver et verktøy, klikk på venstre + høyre museknapp, og dra i 

visningen.

ELLER

• Høyreklikk i visningen, og klikk på og dra .
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Bruke forhåndsdefinerte innstillinger for vindu/nivå

Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling for vindu/nivå, klikker 

du på rullegardinpilen for vindu/nivå nederst til høyre i 

visningen og velger en verdi.

1. Velg fanen Visual (Visuell).

2. Klikk på rullegardinmenyen i området Window/Level (Vindu/nivå).

3. Velg et alternativ.

Opprette tilpassede innstillinger for vindu/nivå:

1. Klikk på rullegardinmenyen i området Window/Level (Vindu/nivå).

2. Velg New (Ny).

TIPS: Velg Edit (Rediger) for å redigere en eksisterende vindu/nivå-

innstilling.

3. Fyll ut feltene Name (Navn), Window (Vindu) og Level (Nivå).

TIPS: Hvis du vil definere innstillingen som en "nøkkelinnstilling", 

merker du av for Key (Nøkkel).

4. Klikk på Save (Lagre).

Vindu/nivå-nøkkelinnstillinger er uthevet på menyen Window/Level (Vindu/

nivå).

Rull gjennom nøkkelinnstillingene når du raskt vil vise et 
interesseområde med andre innstillinger:

TIPS: Hvis du for eksempel vil undersøke en mulig polypp i en 

undersøkelse av tykktarmen, ruller du gjennom de andre 

innstillingene for vindu/nivå for å se om det finnes luft i 

interesseområdet.

• Trykk på INSERT (Sett inn) for å rulle gjennom nøkkelinnstillingene.
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Bruke trådkorset

Beveg trådkorset, og vis dataverdier (HU for CT-undersøkelser; intensitet 

for MR-undersøkelser) og koordinater i 2D- og MPR-visninger.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Analysis (Analyse) eller Visual (Visuell) 

og klikker på .

2. Klikk og dra i visningen for å vise HU- eller SI-verdier.

ELLER

Klikk i visningen for å plassere trådkorset.

TIPS: I 2D-visninger viser dette enkle pikseldataverdier, men ikke 

trådkors.

TIPS: Klikk i 3D-visningen for å bevege trådkorset i MPR-visningene.

Tegne linjaler og skyvelærer

Legge til enkle linjaler i 2D- eller MPR-visninger:

MERK: Utfør lineære målinger bare i 2D- eller MPR-visninger. Linjaler 
kan legges til på 3D-bilder. I så fall må du rotere 3D-visningen helt om 
for å kontrollere at linjalen er riktig plassert.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Visual (Visuell) og klikker på .

2. Klikk i visningen der du vil at linjalen skal starte, dra til dit du vil at 

linjalen skal slutte, og slipp knappen.

TIPS: Du kan rulle i visningen mellom endepunktene for å lage en linjal 

over mer enn ett plan.

TIPS: Du kan flytte tallet som er tilknyttet målingen, ved å klikke på og 

dra tallet.
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TIPS: Hvis du vil endre skriftstørrelsen på nummeret som 

er tilknyttet målingen, høyreklikker du på linjalen, 

velger Change Size (Endre størrelse), og velger en 

ny skriftstørrelse.

TIPS: Hvis du vil legge til 2D- eller MPR-linjalen i 3D-

visningen, høyreklikker du på linjalen eller målefiguren og velger 

Show in 3D (Vis i 3D).

Legg til skyvelærer i 2D- eller MPR-visninger:

Et skyvelære er en linjal eller vinkel som er tegnet på et bilde, og som 

fortsetter å vises mens du ruller gjennom visningen.

MERK: Skyvelærer er ikke tilgjengelige i 3D-visninger eller visninger av 
kurvede omformateringer.

1. Tegn en linjal i en 2D- eller MPR-visning.

2. Plasser markøren på linjalen, høyreklikk og velg Caliper 

(Skyvelære).

3. Rull gjennom visningen.

Veksle mellom linjaler og skyvelærer:

1. Trykk på mellomromstasten for å navigere mellom bilder med linjaler 

eller skyvelærer.

MERK: Når du navigerer til et skyvelære, viser Vitrea planet der 
skyvelæret sist ble redigert.

Redigere linjaler:

1. Klikk på og dra et endepunkt for å flytte slutten på linjalen. 

2. Klikk på midten av linjalen og dra for å flytte hele linjalen.

MERK: Det er bare mulig å flytte hele linjalen hvis den befinner seg 
på ett plan.
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Slette linjaler:

1. Høyreklikk på linjalen eller målefiguren for å velge den.

TIPS: Linjalen blir lilla.

2. Velg Delete (Slett) eller Delete All (Slett alle).

Legge til etiketter og kommentarer

Skriv inn tekst direkte i alle bilder i Viewer-vinduet.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Visual (Visuell) eller Analysis (Analyse) 

og klikker på .

2. Klikk på bildet som etiketten skal plasseres på.

3. Velg et begrep på listen.

ELLER

Skriv inn kommentaren i tekstområdet.

TIPS: Hvis du vil fjerne en brukeropprettet oppføring 

fra kommentarmappen, høyreklikker du på 

den og velger Delete (Slett). 

Standardoppføringer kan ikke slettes.

4. Klikk på OK.

TIPS: Hvis du vil legge til en pil i hjørnet av etiketten, må du klikke på 

etiketten, plassere markøren i hjørnet der pilen skal plasseres, 

og dra.
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• Hvis du vil redigere en etikett, dobbeltklikker du på etiketten og endrer 

skrift, størrelse, farge eller tekst i dialogboksen som vises.

• Hvis du vil tilbakestille skriftstørrelsen på en 3D-etikett, høyreklikker du 

på den og velger en ny skriftstørrelse.

• Hvis du vil slette en etikett, høyreklikker du på den og velger Delete 

(Slett) eller Delete All (Slett alle).

• Hvis du vil flytte en etikett, klikker du på den og drar.

• Hvis du vil legge til en 2D- eller MPR-kommentar i 3D-visningen, 

høyreklikker du på den og velger Show in 3D (Vis i 3D).

MERK: For MPR-visninger vil tekst som er opprettet av merknader, 
målinger eller etiketter, vises fullstendig på skjermen uten å kjøre fra 
visningsporten. Hvis teksten er for stor til å passe i MPR-
visningsporten med den valgte skriftstørrelsen, blir skriftstørrelsen 
dynamisk endret til en lavere innstilling som passer.

MERK: For 3D-visninger kan hele eller deler av teksten flyttes eller vises 
fra visningsporten. Under rotasjon eller panorering av 3D-visningen 
kan deler av teksten være skjult av volumet eller overleggvisningene.

MERK: Handlingene angre/gjenta er ikke tilgjengelige for 
skriftendringer. Redigere teksten på nytt for å aktivere endringene.

Ta øyeblikksbilder

Ta bilder for å lagre i PACS, legge til i en rapport eller gjenopprette 

arbeidsflyt.

TIPS: Hvis du vil skjule eller vise trådkors i øyeblikksbildet, høyreklikker 

og merker du av eller fjerner avmerkingen for Hide Crosshairs 

in Snapshot (Skjul trådkors i øyeblikksbilder).
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MERK: Innstillingen Hide Crosshairs in Snapshot (Skjul trådkors i 
øyeblikksbilder) lagres for alle fremtidige Vitrea-forekomster.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

Alternativt går du til fanen Analysis (Analyse) eller Visual (Visuell) og 

klikker på .

2. Klikk i visningen.

• Hold inne Alt, og klikk deretter i visningen for å ta flere øyeblikksbilder.

• Hold inne Ctrl, og klikk deretter i visningen for å ta ett øyeblikksbilde av 

hele visningen.

Beskjære bildet

Beskjær data fra et bilde for å isolere interesseområder i 2D- og MPR-

visninger.

TIPS: Beskjæring i MPR-visninger beskjærer også 3D-visningen.

1. Klikk på  for å vise en gul beskjæringsboks.

2. Plasser markøren i et hjørne eller på kantlinjen av beskjæringsboksen, 

og dra den til den nye plasseringen.

ELLER

Aktiver  , klikk på og dra en farget kant rundt bildet.

TIPS: Hvis du vil flytte hele beskjæringsboksen, klikker du i den og 

drar den til den nye plasseringen.
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TIPS: Du kan angre beskjæringen ved å klikke på ikonet Reset Trim 

Limits (Tilbakestill beskjæringsgrenser).

Tegne vinkler

Legg til vinkler i 2D- eller MPR-visninger.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Visual (Visuell) og klikker på .

2. Klikk og slipp i visningen der du vil at linjalen skal starte.

3. Gå til neste plassering for linjesegmentet, og klikk og slipp.

4. Gjenta trinn 3 så mange ganger som nødvendig.

TIPS: Vinkelpunktene kan legges til forskjellige snitt.

5. Dobbeltklikk på det siste punktet for å avslutte linjen.

TIPS: Hvis du vil legge til 2D- eller MPR-vinkelen i 3D-visningen, 

høyreklikker du på vinkelen eller målefiguren og velger Show in 

3D (Vis i 3D).

TIPS: Hvis du vil angi vinkelen som et skyvelære slik at den fortsetter å 

vises når du ruller gjennom visningen, plasserer du markøren på 

vinkelen, høyreklikker og velger Caliper (Skyvelære).
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MERK: Skyvelærefunksjonen er ikke tilgjengelig på vinkler som er 
opprettet på flere enn ett snitt.

Slette vinkler:

1. Høyreklikk på linjalen eller målefiguren for å velge den.

TIPS: Vinkelen blir lilla.

2. Velg Delete (Slett) eller Delete All (Slett alle).

Legge til piler

Legge til piler i 2D-, MPR- eller 3D-visninger:

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Visual (Visuell) og klikker på . 

Pilverktøyet må være aktivert for at du skal kunne bruke 

mellomromstasten til å veksle mellom pilene.

2. Klikk i visningen der du ønsker spissen, dra til dit du ønsker enden.

TIPS: Pilen vises i alle visninger som pilen krysser.

Slette piler:

1. Høyreklikk på pilen for å velge den.

TIPS: Pilen blir lilla.

2. Velg Delete (Slett) eller Delete All (Slett alle).

TIPS: Hvis du vil skjule pilene midlertidig, fjerner du avmerkingen for 

Measurements (Målinger).

Veksle mellom bilder som inneholder piler:

• Trykk på mellomromstasten for å bla forover gjennom bildene som har 

piler.

• Trykk på Skift + mellomromstasten for å bla bakover gjennom bildene 

som har piler.
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Tegne elliptiske konturer

Legg til elliptiske konturer i 2D- og MPR-visninger. Overflatemålinger vises 

så snart du tegner konturlinjene.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

ELLER 

Fra fanen Analysis (Analyse) eller Visual (Visuell) velger du 

rullegardinlisten ROI og klikker på .

2. Klikk og dra i visningen for å tegne.

3. Hvis du vil redigere en elliptisk kontur, klikker du på et av 

hjørnepunktene og drar til den nye plasseringen.

4. Hvis du vil rotere en elliptisk kontur, klikker du på toppunktet i midten 

og drar.
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5. Hvis du vil flytte en kontur, klikker du på firkanten i midten og drar til 

den nye plasseringen.

6. Hvis du vil slette konturen, klikker du på konturen for å velge den, og 

deretter trykker du på Delete.

Tegne frihåndskonturer 

Legg til ROI-konturer i 2D- og MPR-visninger. Overflatemålinger vises så 

snart du tegner konturlinjene.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

ELLER

Fra fanen Analysis (Analyse) eller Visual (Visuell) velger du 

rullegardinlisten ROI og klikker på .

2. Klikk og dra i visningen for å tegne.

ELLER

a. Klikk rundt perimeteret av interesseområdet for å plassere anker-
punkter.

b. Dobbeltklikk for å plassere det siste ankerpunktet.

3. Hvis du vil redigere en frihåndskontur, plasserer du markøren på 

konturen og drar kanten til den nye plasseringen.

ELLER

Klikk for å legge til flere ankerpunkter.

Funksjoner i 3D Viewer

Du kan bruke de 3D-spesifikke alternativene på høyreklikkmenyen.
Vanlige oppgaver 93 
VPMC-13574 A



Menyalternativ Beskrivelse
3D Box (3D-boks) Viser en gul 3D-boks rundt volumet, som angir 

posisjonen til det skrå beskjæringsplanet.

Reset Orientation 
(Tilbakestill 
orientering)

Tar deg tilbake til den opprinnelige orienteringen.

3D VR Dette alternativet er ikke aktivt i normal modus. 
Hvis du er i én av de nederste fire modusene på 
høyreklikkmenyen, kan du velge 3D VR for å gå 
tilbake til normal modus og deaktivere 
beskjæringsplanene.

Native Thickness 
MPR (MPR med 
opprinnelig 
tykkelse)

Viser et bilde med opprinnelig skannetykkelse.

Thick Slab MIP 
(Tykk skive-MIP)

Viser et 10 mm tykt MIP-bilde.

Thick Slab VR 
(Tykk skive-VR)

Viser et 10 mm tykt volumgjengitt bilde.

Oblique Trim 
(Skrå beskjæring)

Brukes til å beskjære bilder i et skråplan.

Front Cut Plane 
(Frontsnittplan)

Viser et plan med én beskjæring. Du kan bruke 
dette alternativet til å vise hjertekamre.
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Hvis du velger et av alternativene Native Thickness MPR (MPR med 

opprinnelig tykkelse), Thick Slab MIP (Tykk skive-MIP), Thick Slab VR 

(Tykk skive-VR) eller Front Cut Plane (Frontsnittplan) fra høyreklikkmenyen, 

kan du vise en annen del av volumet ved å klikke og dra. 

Rotasjonssenteret er midt i volumvisningen. 

• Klikk og dra i midten av volumvisningen hvis du vil dreie visningen 

rundt snittplanet.

• Du kan panorere for å flytte volumet og endre rotasjonssenteret. 

• Du kan høyreklikke og dra oppover og nedover for å flytte 

snittplanet mot deg eller fra deg. 

• Høyreklikk og dra mot høyre eller venstre for å justere 

skivestørrelsen.

• Klikk og dra på en av visningens ytterkanter hvis du vil rotere volumet.

Bytte aktivt volum

Hvis flere volumer er lastet inn, kan du bytte valgt volum ved å bruke 

knappene for volumnavigering nederst i Viewer-vinduet.

MERK: Knappene for volumnavigering vises når det er to eller tre 
innlastede volumer, og er tilgjengelige med alle protokoller unntatt for 
CT av lever, hjerneperfusjon, kroppsperfusjon, CT av tykktarm, CT av 
aortastent og alle CT-bilder av hjertet.

TIPS: Slik endrer du etiketten på knappen for den valgte knappen:

a. Klikk på , og velg et navn eller skriv inn et nytt navn.

b. Klikk på  hvis du vil gå til neste volum, eller klikk på  hvis du vil 
avslutte.
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Utføre segmentering

Segmentering er en måte å isolere enkelte og fjerne andre deler av et 

volum på. Med anatomisegmentering kan du tilordne definisjoner til 

forskjellige områder og bruke visualiseringsinnstillinger for hvert område.

Segmentere ben automatisk

Den automatiske beinsegmenteringen gir best ytelse når HU-intensiteten 

til karlumenet er under 1550 HU. Hvis det finnes artefakter, for eksempel 

kunstige ledd av metall, i bildet, gir automatisk segmentering best ytelse 

når HU-intensiteten til artefaktene er under 1976 HU.

MERK: Automatisk bensegmentering er tilgjengelig for følgende 
protokoller:

• Vaskulær: CT av aorta

• Vaskulær: CT av karotider

• Vaskulær: CT av Willis' arterielle sirkel

• Vaskulær: CT av kontrastutskillelse

• Vaskulær: CT av nyrer

• Generell CT

• Abdominal CT

• CT av larynx/luftveier

1. Klikk på AutoBone (Automatisk 

ben) i området Segment 

Anatomy (Segmenter anatomi).

TIPS: Hvis flere volumer er lastet inn, klikker du på rullegardinlisten når 

du skal velge følgende:

• This Volume (Dette volumet) – bruker 

bensegmentering bare på det gjeldende 

valgte volumet.

• All Volumes (Alle volumer) – bruker bensegmentering på alle 

innlastede volumer.
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• Current - Apply all Volumes (Gjeldende – bruk på alle 

volumer) (bare for sammenfallende undersøkelser) – bruker 

bensegmentering på det gjeldende volumet og segmenterer 

deretter de samme vokselplasseringene i de andre volumene.

MERK: Hvis det allerede er utført bensegmentering, vises det en 
dialogboks der du kan erstatte det eksisterende benområdet eller slå 
sammen benområdene.

2. Gransk segmenteringen, og bruk eventuelt teknikken for manuell 

segmentering av ben for å segmentere flere benområder.

Manuell segmentering av ben

1. Klikk på Bone (Ben) i området 

Segment Anatomy (Segmenter 

anatomi).

2. Klikk på et område med ben i 

3D-visningen.

ELLER

Klikk på en del av det kortikale (hviteste) benet i 2D-visningen.

Vitrea viser et blått overlegg på områder som skal segmenteres. Bruk 

dette som en veiledning for å bestemme om du skal inkludere mer 

eller mindre av det valgte området.

TIPS: Sørg for at det blå overlegget bare er på benområder. Hvis det 

vises på kar, klikker du på  eller justerer HU-glidebryteren 

for å velge et mindre HU-område.

3. Slik fjerner du en del av det valgte (blå) området:

a. Hold markøren over området til det vises et lilla overlegg. 

b. I 3D-visningen ruller du musehjulet for å øke eller redusere 
størrelsen på det lilla overlegget.

ELLER

I MPR-visningene trykker du på + eller - på tastaturet.
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c. Klikk på det lilla overlegget.

Dette området blir ikke segmentert sammen med resten av 

benområdet.

4. I boksen Multi-pick Bone (Flerklikksvalg av ben) i visningsfeltet klikker 

du på  eller  etter behov.

TIPS: Knappene Less (Mindre) og More (Mer) reduserer eller øker 

HU-området med 20.

5. Juster HU-glidebryteren for å justere HU-området etter behov.

TIPS: Du kan også klikke på et HU-nummer og angi en bestemt verdi.

6. Klikk på  eller  etter behov.

TIPS: Knappene Dilate (Utvid) og Erode (Trekk sammen) reduserer 

eller øker det valgte området med 1 piksel i 2D-visningene og 

1 voksel i 3D-visningene per klikk.

TIPS: Når du bruker knappen Dilate (Utvid), må du kontrollere at det 

blå overlegget ikke "blør" inn i et område som du ikke ønsker 

valgt.

7. Gjenta fra trinn 2 for å segmentere alle benene i visningen.

8. Klikk på .
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Vitrea legger til en oppføring i området 

Anatomy Management (Behandle anatomi). 

Standard visningsinnstilling for Bone (Ben) er 

ikke-valgt, slik at det ikke vises.

MERK: Hvis to eller tre sammenfallende 
volumer er lastet inn, vises avmerkingsboksen 
All Phases (Alle faser), slik at du eventuelt kan velge at 
segmenteringen skal brukes på alle fasene som er lastet inn.

MERK: Vitrea lagrer ikke et manuelt justert HU-område. Neste gang du 
klikker på et benområde, brukes standard HU-område.

Fjerne fragmenter

1. Hvis du vil fjerne fragmenter, klikker du på .

2. Gransk det blå overlegget for å sikre at alle fragmentene er valgt.

TIPS: Gransk det blå overlegget for å sikre at kun fragmenter, ikke kar, 

er valgt.

TIPS: Hvis du vil justere størrelsen på de valgte fragmentene, klikker 

du på knappene Smaller (Mindre) eller Larger (Større).

3. Kontroller at rullegardinlisten Add To (Legg til i) 

viser Recycle Bin (Papirkurv), og klikk deretter på 

.

Vitrea legger til en oppføring i området Anatomy Management 

(Behandle anatomi). Standard visningsinnstilling for Recycle Bin 

(Papirkurv) er ikke-valgt, slik at den ikke vises.

4. I området Anatomy Management (Behandle anatomi) velger du Base 

(Basis) for å endre vindu/nivå-innstillinger.
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5. Høyreklikk i 3D-visningen og velg .

6. Klikk og dra i visningen.

TIPS: Dra opp for å fjerne vev fra visningen. Dra ned for å hente inn 

vev i visningen.

Segmentere kar ved hjelp av enkeltklikksvalg

1. Klikk på rullegardinpilen i 

området Segment Anatomy 

(Segmenter anatomi).

2. Klikk på .

3. Klikk på et kar i 3D-visningen.

4. Juster valgområdet etter behov ved å bruke det blå overlegget som en 

veiledning.

TIPS: Klikk på ett eller flere kar for å legge dem til i oppføringen i 

området Vessels (Kar).

5. Klikk på .

Vitrea legger til en oppføring i 

området Anatomy 

Management (Behandle 

anatomi).

MERK: Hvis to eller tre sammenfallende volumer er lastet inn, vises 
avmerkingsboksen All Phases (Alle faser), slik at du eventuelt kan 
velge at segmenteringen skal brukes på alle fasene som er lastet inn.

Segmentere kar ved hjelp av dynamisk utvidelse

1. Klikk på rullegardinpilen i 

området Segment Anatomy 

(Segmenter anatomi).
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2. Klikk på .

3. Klikk på og hold karet for å utvide kargrenene.

4. Juster valgområdet med glidebryteren for Vessel 

Grow (Utvid kar). Bruk det blågrønne området i 

bildet som en veiledning.

TIPS: Bruk MIP-gjengivelse og litt tykkelse på MPR-

visningen for bedre visualisering av det valgte 

området.

5. Klikk på .

MERK: W/L-innstillingene (vindu/nivå) for visningen bestemmer hva 
som velges. Før du begynner på denne arbeidsflyten, justerer du W/L 
(vindu/nivå) slik at karet er visuelt atskilt fra det omkringliggende vevet. 
Dette reduserer faren for at annet nærliggende vev blir valgt ved et 
uhell.

Vitrea legger til en oppføring i området 

Anatomy Management (Behandle anatomi).

MERK: Hvis to eller tre sammenfallende 
volumer er lastet inn, vises 
avmerkingsboksen All Phases (Alle faser), 
slik at du eventuelt kan velge at 
segmenteringen skal brukes på alle fasene 
som er lastet inn.

Segmentere organer

TIPS: Juster eventuelt vindu/nivå-innstillingene for Base (Basis) slik at 

organet vises fullt ut og i fast form.
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1. Klikk på Organ i området 

Segment Anatomy (Segmenter 

anatomi).

TIPS: Klikk eventuelt på 

rullegardinlisten for å velge knappen Organ.

Det vises et grønt overlegg rundt markøren.

MERK: Det er mulig å utføre organsegmentering i den skrå MPR-
modusen, men det grønne overlegget vil ikke vises.

2. Trykk på tasten + eller - for å øke eller redusere HU-tetthetsområdet av 

voksler som skal inkluderes i den valgte regionen.

3. Klikk på organet.

4. Hvis bare en del av organet er valgt (blått), fortsetter du å velge 

organet til segmenteringen er fullført.

5. Bla gjennom visningen for å verifisere at organet er riktig valgt.

6. Velg og uthev Other (Annet) i rullegardinboksen, og skriv inn navnet på 

organet.

7. Klikk på .

Vitrea legger til en oppføring i området 

Anatomy Management (Behandle anatomi).

MERK: For synlig atskilte områder bruker du 
knappen Visible (Synlig) og følger 
arbeidsflyten ovenfor.
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MERK: Hvis to eller tre sammenfallende volumer er lastet inn, vises 
avmerkingsboksen All Phases (Alle faser), slik at du eventuelt kan 
velge at segmenteringen skal brukes på alle fasene som er lastet inn.

Skulptere i 3D

MERK: Vitrea tillater ikke bruk av skulpteringsverktøyet for å redigere 
noen av de følgende eksisterende regionene: knuter, tumorer, 
leverreseksjonsområder eller sammendragskartområder for 
hjerneperfusjon. Bruk redigeringsverktøyet for å redigere disse 
områdene.

Skulpter i 3D-visningen for å opprette et nytt område eller legg til i basis- 

eller papirkurvområdene.

1. Klikk på Sculpt (Skulpter) i 

området Segment Anatomy 

(Segmenter anatomi).

2. Tegn en kontur rundt området 

som skal skulpteres, i 3D-visningen.

3. I dialogboksen 3D Sculpt (3D-skulptering) velger du et alternativ:

• Keep (Behold) – legger til dataene innenfor konturen, i området 

oppført under knappen (et område som vises)

• Remove (Fjern) – legger til dataene innenfor konturen, i området 

oppført under knappen (et område som skjules)

• AddTo: (Legg til i:) – legger til dataene innenfor konturen, i området 

oppført på rullegardinlisten. Klikk på rullegardinpilen for å endre 

område. 

MERK: Hvis to eller tre sammenfallende volumer er lastet inn, vises 
avmerkingsboksen All Phases (Alle faser), slik at du eventuelt kan 
velge at segmenteringen skal brukes på alle fasene som er lastet inn.
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Skulptere i en MPR

MERK: Vitrea tillater ikke bruk av skulpteringsverktøyet for å redigere 
noen av de følgende eksisterende regionene: knuter, tumorer, 
leverreseksjonsområder eller sammendragskartområder for 
hjerneperfusjon. Bruk redigeringsverktøyet for å redigere disse 
områdene.

Skulpter i MPR-visningen for å opprette et nytt område eller legg til i basis- 

eller papirkurvområdene.

1. Klikk på Sculpt (Skulpter) i 

området Segment Anatomy 

(Segmenter anatomi).

TIPS: Klikk på  for å 

maksimere MPR-visningen.

2. Tegn en kontur rundt interesseområdet.

• Klikk, hold inne og dra for å tegne en sann frihåndskontur.

• Klikk, slipp og dra for å tegne en kontur som forsøker å definere 

kanten av området automatisk (basert på HU-enheter).

TIPS: Du kan lette den automatiske opptegningen av konturen ved å 

klikke langs området for å slippe ankerpunkter.

3. Rull gjennom noen snitt og gjenta deretter trinn 2.

MERK: Interpolerte konturer mellom automatiske konturer er 
gjennomført interpolerte og følger ikke nødvendigvis kanten på 
området. Rediger eventuelt interpolerte konturer.

4. Fortsett å rulle og tegne til du når det siste snittet som viser området.

TIPS: Vitrea viser automatisk en farget overflate på 3D-visningen.

5. Hvis MPR er maksimert, minimerer du det, slik at du ser 3D-visningen.

6. Roter 3D-visningen for å kontrollere at overflaten inneholder hele 

området som skal skulpteres.
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7. Kontroller at riktig områdenavn står oppført på rullegardinlisten Region 

(Område), og klikk deretter på .

TIPS: Klikk på rullegardinlisten for å endre område.

MERK: Hvis to eller tre sammenfallende volumer er lastet inn, vises 
avmerkingsboksen All Phases (Alle faser), slik at du eventuelt kan 
velge at segmenteringen skal brukes på alle fasene som er lastet inn.

Automatisk segmentering av hud

MERK: Automatisk hudsegmentering er tilgjengelig for følgende 
protokoller:

• Vaskulær: CT av aorta

• Vaskulær: CT av karotider

• Vaskulær: CT av Willis' arterielle sirkel

• Vaskulær: CT av kontrastutskillelse

• Vaskulær: CT av nyrer

• Generell CT

• Abdominal CT

• CT av larynx/luftveier

• CT av lever

1. Gå til området Segment Anatomy 

(Segmenter anatomi), klikk på 

rullegardinpilen og velg deretter 

AutoSkin (Automatisk hud).

2. Klikk på .

TIPS: Hvis flere volumer er lastet inn, klikker du på rullegardinlisten når 

du skal velge følgende:
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• This Volume (Dette volumet) – bruker bare 

hudsegmentering på det gjeldende valgte 

volumet.

• All Volumes (Alle volumer) – bruker hudsegmentering på alle 

innlastede volumer.

• Current - Apply all Volumes (Gjeldende – bruk på alle 

volumer) (bare for sammenfallende undersøkelser) – bruker 

hudsegmentering på det gjeldende volumet og segmenterer 

deretter de samme vokselplasseringene i de andre volumene.

MERK: Hvis hudsegmentering er blitt utført tidligere, åpnes en 
dialogboks der du kan erstatte det eksisterende hudområdet eller 
avbryte forespørselen.

MERK: Egenskapene for å vise eller skjule hudområdet avhenger av 
hvilket synlighetsalternativ som er valgt.

Vise benet på nytt og gjøre det delvis gjennomsiktig

1. Velg Bone (Ben) på listen Anatomy 

Management (Behandle anatomi).

2. Dra glidebryteren for Transparency 

(Gjennomsiktighet) til ønsket verdi.

TIPS: Benet i visningen blir mer eller 

mindre gjennomsiktig etter hvert 

som du drar glidebryteren.

TIPS: Klikk på knappen for en 

forhåndsinnstilt synlighet.
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Farge områder i MPR-bilder

1. Velg en oppføring på listen Anatomy Management (Behandle anatomi).

2. Merk av for Tint/MPR (Farge/MPR) for det 

aktuelle området.

TIPS: MPR-visningene får et farget overlegg 

på det valgte området / de valgte 

områdene.

MERK: Det fargede området kan se ut til å være for stort, for lite eller 
overlappe i visse tilfeller, for eksempel i skråstilte orienteringer eller 
ekstremt zoomede visninger. Dette er et resultat av sub-
vokselgjengivelsen. Konturene som definerer det fargede området, er 
fremdeles riktige, uavhengig av hvordan fargingen fremstår.

Redigere områder

1. Velg et område.

2. Klikk på .

Konturer som definerer området, vises i MPR-visningene.

3. Velg hvilken MPR-visning du vil arbeide i.

TIPS: Klikk på  for å maksimere MPR-visningen.

4. Klikk på og dra kanten av konturen.

5. Rull, og fortsett å redigere.

6. Klikk på .
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Vise et miniatyrbilde av et område

1. Hold pekeren over en oppføring i listen Anatomy Management 

(Behandle anatomi).

Det vises en liten visning av området, selv om området er skjult.

Behandle områdene

1. Åpne listen Anatomy Management (Behandle 

anatomi) og klikk på rullegardinmenyen 

Options (Alternativer) for å vise en oversikt, 

eller høyreklikk på en oversikt.
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2. Velg et alternativ:

MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige i området Base (Basis).

3. Hvis du vil endre navn på et område, høyreklikker du på områdenavnet 

og velger Rename (Gi nytt navn).

MERK: Vitrea forbeholder seg retten til visse navn (avhengig av 
protokollen) for beskyttede eller ikke-redigerbare områder. Hvis du 
forsøker å navngi et ikke-beskyttet område med et navn som tilhører 
et beskyttet område, legger Vitrea til et tall på slutten av navnet. Hvis 
du for eksempel forsøker å gi et nytt navn til en region som heter 
"Andre" til "Tumor," endrer Vitrea det til "Tumor-0".

Edit (Rediger) – rediger konturene som definerer 
området. Samme som knappen Edit (Rediger). Se 
side 107.

Delete (Slett) – slett området fra listen og returner 
det til området Base (Basis).

Rename (Gi nytt navn) – gi området et nytt navn. 
Se nedenfor.

Highlight & Tint/MPR (Uthev og farge/MPR) – 
farg området i MPR-visningene. Samme som 
avmerkingsboksen Tint/MPR (Farge/MPR). Se 
side 107. 

Change Colors (Skift farge) – skift farge på 
området. Se side 110.

Edit Opacity & Colors (Rediger opasitet og 
farger) – opprett en tilpasset fargekombinasjon. Se 
side 112.

Dilate or Erode (Utvid eller trekk sammen) – utvid 
eller trekk sammen området.

Merge (Slå sammen) – slå sammen to områder. 
Se side 110.

Show Volume (Vis volum) – vis volummålingen for 
området i 3D-visning. Se side 140.

Export as STL (Eksporter som STL) – eksporter 
området som en .stl-fil.

Batch Segmented Region (Slå sammen 
segmentert område) — lag en ny DICOM-serie der 
alle vokslene utenfor det segmenterte området er 
maskert (farget svart).
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4. Hvis du vil slette et område fra listen, høyreklikker du på områdenavnet 

og velger Delete (Slett). Området legges tilbake i området Base 

(Basis).

Slå sammen områder

1. Velg et område, og høyreklikk.

2. Velg Merge (Slå sammen).

3. Velg et annet område på listen.

Endre utseende på et område

1. Velg en oppføring på listen Anatomy Management (Behandle anatomi).

2. Klikk på rullegardinlisten Options 

(Alternativer) i oppføringen.

3. Velg Change Colors (Skift farger).
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4. Velg en forhåndsinnstilling.

Det valgte området endres for å passe til forhåndsinnstillingen du 

klikket på.

ELLER

Klikk på .

5. Velg en fargekombinasjon på menyen.

6. Klikk på OK.
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Opprette en tilpasset fargekombinasjon

1. Velg en oppføring på listen Anatomy Management (Behandle anatomi).

2. Klikk på rullegardinlisten Options (Alternativer).

3. Velg Edit Opacity and Colors (Rediger opasitet og farger).

4. Endre farge- og opasitetsinnstillingene etter behov.

a. Klikk på en boks på fargepunktlinjen.

b. Velg en farge i fargepanelet.

c. Juster fargenyansen.

d. Klikk på og dra W/L-linjene (vindu/nivå) for å justere HU-verdien.

a

b c

d
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1

6
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Nummer Beskrivelse
1 Innstilling for Transparency (Gjennomsiktighet) – dra 

glidebryteren (eller skriv inn en verdi) for å justere prosentvis 
grad av opasitet.

2 Område for kurveredigering – dra kontrollpunkter for å 
justere kurven for opasitet. Dobbeltklikk langs kurven for å 
legge til kontrollpunkter.

3 Vindu/nivå – dra de gule linjene for å justere 
vindusbredden. Dra den røde linjen for å justere nivået.
ELLER

Angi verdier i tekstboksene som tilsvarer linjene.

4 Fargegradient – klikk på en boks i fargeskalaen, og velg 
en farge for det punktet.

5 Rullefelt for kurve – dra for å rulle langs kurven.

6 Opacity fct. (Funksjoner for opasitet) – klikk på 
knappen for å vise forhåndsinnstilte alternativer for kurven for 
opasitet.

7 Colors (Farger) – klikk på knappen for å vise 
forhåndsinnstilte alternativer for fargegradienter.

8 Fargevelger – klikk på en farge for å definere det valgte 
punktet i kurven.

9 Nyansevelger – dra pilen langs feltet for å justere nyansen 
for den valgte fargen.

10 Alternativer for fargemodell – velg RGB hvis du vil bruke 
fargemodellen rød – grønn – blå. Velg HSL hvis du vil bruke 
fargemodellen nyanse – metning – lyshet.

11 Fargemodellverdier – angi spesifikke verdier for 
fargemodellen RGB eller HSL. Området er fra 0 til 255.
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5. Klikk på  og velg en opasitetskurve.

6. Klikk på  og velg en fargegradient.

TIPS: Du kan lagre endringene som en ny forhåndsinnstilling ved å 

klikke på , skrive inn navnet og klikke på Save (Lagre).

7. Klikk på .

Angi alternativer for lys og visualisering

Når et bilde får mer lys, blir det enklere å se det klart. Det er flere måter å 

justere lysinnstillingene på. 

• Hvis du vil endre bakgrunnsfargen på et 3D-bilde, klikker du på 

Lighting (Lys) og velger Select 3D Background Color (Velg 3D-

bakgrunnsfarge) for å åpne en fargepalett.

12 Fargeprøve – viser en prøve på fargen du har valgt.

13 Zoom – klikk på knappen og dra oppover for å zoome inn i 
kurveredigeringen. Klikk på knappen og dra nedover for å 
zoome ut.

14 Reset Zoom (Tilbakestill zoom) – klikk på knappen for å 
tilbakestille zoomnivået for kurveredigeringen.

15 Save Preset (Lagre forhåndsinnstilling) – klikk på knappen 
for å lagre innstillingene som en forhåndsinnstilling.

16 Reset (Tilbakestill) – klikk på knappen for å tilbakestille til 
standardinnstillingene.

17 Close (Avslutt) – klikk på knappen for å avslutte VR-
redigeringen.

18 Log Scale (Logaritmisk skala) – merk av i boksen for å 
bruke logaritmisk skalering. 

Nummer Beskrivelse
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Endre utseendet på hele visningen

• Klikk på en forhåndsinnstilt synlighet 

.

TIPS: Klikk på  for å se flere 

forhåndsinnstillinger.

TIPS: Scenen endres for å passe til 

forhåndsinnstillingen du valgte.
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Sammenslåing av flere volumer

Opprett et sammenslått 3D-bilde ved å slå sammen to til fire serier.

1. Last inn 2, 3 eller 4 serier.

MERK: Volumene må ha samme referanseramme eller være 
sammenfallende (for komparativ visning).

2. Velg en protokoll og forhåndsinnstillingen Dual Vol (To vol.).

MERK: Sammenslåing av flere volumer er bare tilgjengelig med 
følgende protokoller:

• Generell CT

• Abdominal CT

• CT av larynx/luftveier

• Lunge-CT: bare forhåndsinnstillingene Airway Analysis (Analyse 

av luftveiene) og Pulmonary Analysis (Lungeanalyse)

• CT av muskler/skjelett

• Alle protokoller for vaskulær CT, unntatt for TAVR og stent-

planlegging

• Alle MR-protokoller, unntatt for hjerne-MR

• Alle XA-protokoller

3. Utfør segmentering og beskjæring for å oppnå en best mulig visning 

av de ønskede områdene i alle volumer.

TIPS: Hvis du vil velge et annet volum, klikker du på volumknappene 

nederst i Viewer-vinduet.

4. Merk av for Fusion (Sammenslåing).
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Det vises et sammenslått 3D-volum i det valgte volumet (med Fusion 

(Sammenslåing) angitt nederst til høyre), og områdeoppføringer for alle 

volumene vises i listen Anatomy Management (Behandle anatomi).

MERK: Når det merkes av for Fusion (Sammenslåing), kan 3D-bildet 
fremstå som noe mindre konsentrert enn det ikke-sammenslåtte 
bildet. 

5. Du kan bruke hvilke som helst av funksjonene for 

anatomisegmentering (gjennomsiktighet, farge MPR-bilder, alternativer 

for forhåndsinnstilling osv.) med hvilke som helst av områdene.

MERK: Husk på følgende når du arbeider med sammenslåtte volumer:

• Trådkorsplasseringen bestemmes av det første synlige 

krysningspunktet i den sammenslåtte visningen.

• Regionale innstillinger for vindu/nivå og visualisering gjelder 

fortsatt i den sammenslåtte visningen.

• Piler og linjaler som er plassert i et enkeltvolum, vises i det 

sammenslåtte volumet.

• Piler som tegnes på det sammenslåtte volumet vil bli tilknyttet 

basisserien (serien som de andre legges til).
Vanlige oppgaver 117 
VPMC-13574 A



Rullegardinlisten for kartyper

Kartypen bestemmes av protokollen du velger.

EKSEMPEL Hvis du velger protokollen Carotid CT 
(CT av karotider), velges kartypen Carotid (Karotid) som 
standard. Hvis du velger en av protokollene Generic 
CT (Generell CT) eller MR, velges kartypen Generic 
(Generell) som standard.

Rullegardinlisten for kartyper spesifiserer hvilken type kar du utforsker, i 

henhold til de følgende maksimale diameterne:

Utføre Vessel Probe

Når du utforsker et kar, tegner Vitrea-programvaren karlumenet og 

uthever det med en karindikatorlinje. Karindikatoren vises i 3D-visningen. 

Hvis du arbeider i kurvet MPR-modus, tegner programvaren en linje 

gjennom sentrum av karlumenet i én av visningene. Hvis du arbeider i skrå 

MPR-modus, viser programvaren automatisk den beste visningen i et 

skrått plan, langsetter karet.

MERK: På grunn av den høye HU-verdien til kontrastmedia i 100 kV-
skanninger forventes påliteligheten av kalsiumregistrering i karlumenet 
å være lavere enn for vanlige kV-skanninger.

MERK: Vessel Probe anbefales ikke til utforsking av aorta.

Generic 
(Generell)

18,0 mm

Neuro 
(Nevro)

7,0 mm

Carotid 
(Karotid)

14,0 mm

Coronary 
(Koronar)

7,0 mm

Peripheral 
(Perifer)

10,0 mm

Pulmonary 
(Pulmonal)

9,0 mm

Renal 8,0 mm
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1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

TIPS: Alternativt går du til fanen Analysis (Analyse) og klikker på .

2. Klikk på karet.

TIPS: Vitrea legger til en oppføring i området Vessel Management 

(Behandle kar).

TIPS: Hvis utforskningsverktøyet ikke valgte nok av karet, kan du 

utvide det:

a. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

b. Utvid karet ved å klikke på et punkt lenger borte på karet som allerede er 
valgt.

c. Hvis du vil finjustere indikatorlinjen for karet, drar du markøren langsetter 
indikatorlinjen til et ønsket endepunkt og klikker på det punktet.

MERK: Indikatorlinjen for karet forsvinner etter hvert som du 
drar markøren langs den. Den fjernes ikke før du klikker.

TIPS: Slik redigerer du det utforskningsverktøyet valgte: 

a. Klikk på .

Markøren endres til en penn.

b. Få tilgang til midtlinjen for å kontrollere nøyaktigheten.

c. Flytt markøren (pennen) til et bestemt punkt langs midtlinjen, og klikk for å 
avsette et punkt og endre banen for karets midtlinje.

MERK: Etter hvert som du avsetter punkter, vises en ny, rød linje 
som angir hvordan midtlinjen vil vises hvis du klikker på 

. Denne linjen vises som en referanselinje i 3D-

visningen.

d. Flytt eventuelt markøren (pennen) til et annet punkt langs midtlinjen, og klikk 
for å avsette et punkt. Forsett å avsette ytterligere punkter. Etter hvert som 
du avsetter ytterligere punkter, oppdateres linjen slik at den går gjennom alle 
brukerkontrollpunktene.
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MERK: Den resulterende linjen vises dynamisk etter hvert som 
du klikker på og drar linjen. Punktet vises etter at du slipper 
museknappen.

MERK: Roter, zoom og rull den kurvede visningen mens linjen 
opprettes. 

MERK: Hold pekeren over et avsatt punkt. Blyanten endres til 
en hånd. Klikk for å flytte det avsatte punktet.

MERK: Klikk på  hvis du vil fjerne den røde 

midtlinjen og begynne på nytt.

e. Klikk på  hvis du vil bruke den endrede (røde) midtlinjen som 

endelig midtlinje.

Måle midtlinjelengde

Verktøyet Length (Lengde) måler lengde langs midtlinjen mellom to 

punkter på karmidtlinjen.

1. Klikk på  for å endre volumvisningen til ett bilde per side og vise 

karutforskning.

2. Klikk på  under Vessel Tools 

(Karverktøy).

3. Klikk og dra for å tegne en lengdemåling mellom to punkter på karet.

4. Klikk på og dra den ene enden for å redigere lengden.

Lengdeverdien vises i den proksimale enden av lengdemålingen. Den 

representerer lengden langs midtlinjen mellom de to angitte punktene.
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Opprette vinkler på midtlinjen

Verktøyet Angle (Vinkel) oppretter en vinkel på midtlinjen.

1. Klikk på  for å endre volumvisningen til ett bilde per side og vise 

karutforskning.

2. Klikk på rullegardinmenyen for den 

første knappen som ligger under 

Vessel Tools (Karverktøy).

3. Velg .

4. Klikk på den kurvede visningen og slipp opp for å starte vinkelen.

5. Flytt markøren til toppunktets plassering på midtlinjen, og klikk og 

slipp opp.

6. Flytt markøren til vinkelens siste punkt, og klikk og slipp opp for å 

fullføre vinkelen.

Definere en lesjon

Med verktøyet Lesion (Lesjon) kan du definere en lesjon i en av CPR-

visningene.

1. Gå til området Vessel Tools (Karverktøy) og klikk på rullegardinmenyen 

for den andre knappen.
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Rullegardinmenyen inneholder følgende verktøy:

2. Velg et verktøy.

3. Klikk i CPR-visningen like over starten på lesjonen og 

dra til like under enden.

TIPS: Vitrea legger til en oppføring i området Vessel 

Management (Behandle kar).

Single (Enkel) – Når du bruker metoden med enkel 

referanse til å tegne en lesjon, identifiserer Vitrea 

automatisk et punkt som referansepunkt. Vitrea viser 

området og minste diameter ved det smaleste punktet og 

ved referansepunktet, og bruker disse målingene til å 

beregne området og diameter for stenosen.

TIPS: Referansepunktet må kanskje flyttes manuelt.

Average (Gjennomsnittsverdier) – Når du bruker metoden 

med gjennomsnittsverdier for å tegne en lesjon, beregner 

Vitrea gjennomsnittet for området og minste diameter for 

start- og sluttpunktet. Disse målingene sammenlignes 

med området og minste diameter ved det smaleste 

punktet for å opprette stenosemålinger.

Dual (Dobbel) – Når du bruker metoden med dobbel 

referanse, beregner Vitrea gjennomsnittet for området og 

minste diameter for referansepunktene som er markert 

med grønne linjer. Disse målingene sammenlignes med 

området og minste diameter ved det smaleste punktet for 

å opprette stenosemålinger.

Volume (Volum) – Når du tegner et område med 

volummetoden, viser Vitrea volumet for lumen og ytre 

vegg. Systemet identifiserer også den maksimale ytre 

diameteren for veggen. Bruk dette alternativet i områder 

med tromboser.

Landing Zone (Landingssone) – Alternativet Landing 

Zone (Landingssone) brukes til å definere spesifikke 

områder for dybdeanalyse.
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TIPS: Vitrea identifiserer:

Definer en landingssone

Bruk alternativet Landing Zone (Landingssone) til å definere spesifikke 

områder for dybdeanalyse.

1. Klikk på .

2. Klikk på rullegardinmenyen for den andre knappen i området Vessel 

Tools (Karverktøy).

Egenskap Identifiserer med
Identifisert lesjon Blågrønne linjer

Punkt for maksimal 
innsnevring (stenose)

Røde piler

Lumendiameter på 
stenosepunktet

Tallet i den kurvede visningen med rød 
kant, som tilsvarer de røde pilene (vises 
med to bilder per side i kurvet visning)

Referansepunkt(er) for 
lesjoner med enkel eller 
dobbel referanse

Grønn(e) linje(r)

• Sørg for at du gransker 

plasseringen av hver 

referanselinje for å fastslå at den 

er nøyaktig for den identifiserte 

lesjonen. Dra om nødvendig den 

grønne linjen for å flytte den til 

nærmeste normale del av karet.

Lumendiameter på 
referansepunktet

Tallet/tallene i den kurvede visningen 
med grønne kanter, som tilsvarer 
grønn(e) linje(r) (vises med to bilder per 
side i kurvet visning)

Stenosemålinger Tabell nederst i CPR-visningen
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3. Velg .

4. Klikk og dra i kurvet visning for å definere den proksimale og distale 

enden av sonen.

TIPS: Landingssonen vises i boksen Measurements (Målinger) når den 

er ferdig definert. Høyreklikk for å gi landingssonen et nytt navn.

5. Vis diameterne for landingssonen.

2D-avbildning

Bruk 2D-formatene til å vise snittene slik de ble innhentet av skanneren. 
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Fire etiketter vises langs sidene av visningen for å indikere 

bildeorienteringen: S – superior, I – inferior, A – anterior, P – posterior, 

L – venstre, R – høyre.

TIPS: Endre visningen ved å plassere markøren over øvre venstre 

hjørne i visningen , og dra hjørnet til et annet hjørne av 

visningen .

TIPS: Hvis du vil endre visningssekvensene, klikker du på og drar øvre 

venstre hjørne i en visningsrute til en annen visningsrute.

Rulle gjennom snitt

Du kan rulle gjennom snitt i en bestemt montasjesnittvisning, omtrent som 

en film laget av en serie av snitt. Du kan rulle manuelt eller autorulle 

gjennom 2D-snitt.

Gjør følgende for å rulle:

• Høyreklikk, og dra opp eller ned.

• Rull musehjulet opp eller ned.

• Trykk på pil høyre eller pil venstre. 

• Rull automatisk ved å holde nede Skift og deretter høyreklikke og 

dra.

• Bla gjennom bilder ved å trykke på PAGE UP eller PAGE DOWN.

Vise en 2D-montasje

1. Velg et Viewer-oppsett som viser fire, ni eller seksten 

snitt.

2. Rull musehjulet i ethvert av 2D-snittvisningene for å rulle gjennom 

snittene.

3. Fullfør arbeidsflyten ved å bruke en av knappene i fanen Visual (Visuell) 

eller Analysis (Analyse).
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Stable bilder

Opprett 2D-bilder ut fra gjennomsnittlige dataverdier for opptil 10 snitt. 

Dette er nyttig hvis du vil vise et volum som er skannet med svært liten 

snittykkelse.

• Klikk på og dra glidebryteren Slices to Stack 

(Snitt til stabling) til du når antallet snitt du vil 

bruke i stabelen.

Sammenligne i 2D for granskning

Du kan granske flere volumer for samme pasient-ID med 2D Viewer-

vindusformatet All Exams (Alle undersøkelser) .

1. Last inn flere volumer (2–25) fra undersøkelsesmappen.

2. Velg ønsket protokoll.

3. Velg en forhåndsinnstilling som inkluderer formatet All Exams (Alle 

undersøkelser) .

TIPS: Alternativt kan du velge formatet All Exams (Alle undersøkelser) i 

Viewer-vinduet.

TIPS: Juster individuelle visuelle innstillinger, for eksempel vindu/nivå 

og orienteringer.

4. Du kan gruppere bilder ved å klikke på hjørnet øverst til venstre i hver 

visning som skal inkluderes i gruppen.

TIPS: Hjørnet og kantlinjen på visningen blir gul for å indikere at den er 

inkludert i gruppen.

5. Høyreklikk, og dra i ethvert gruppert bilde for å rulle gjennom alle 

grupperte bilder.

TIPS: Alle bilder rulles side-ved-side låst på snittene du valgte da du 

grupperte bildene.
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TIPS: Du kan fjerne et volum fra gruppen ved å klikke på hjørnet 

øverst til venstre i hver visning som inneholder et bilde som du 

vil fjerne fra gruppen.

TIPS: Klikk på en hvilken som helst formatknapp i Viewer-vinduet for å 

gå tilbake til å vise et enkelt volum.

MPR-avbildning
Med de fleste alternativene for visningsformater i 3D vises det også tre 

MPR-bilder (bilder med flerplanet omformatering) i Viewer-vinduet, 

sammen med 3D-visningen. 

I ortogonal MPR-modus ligger de tre MPR-bildene i sagittal-, koronal- og 

aksialplan. Fargen på kantlinjen indikerer planet som bildet ligger i, mens 

fargene på trådkorset indikerer de to andre MPR-visningene.
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Rulle gjennom MPR-visninger

Rull gjennom MPR-visningene for å vise flere bilder innenfor planet.

• Rull musehjulet i visningen.

• Høyreklikk, og dra i visningen.

• Trykk på pil venstre eller pil høyre.

Maksimere/minimere (1 per side / tilbake)

Du kan maksimere en visning til fullskjermstørrelse og deretter minimere 

den til den opprinnelige størrelsen.

1. Klikk på  nederst til venstre for å maksimere visningen til 1 per side.

2. Klikk på  nederst til venstre for å minimere visningen til den 

opprinnelige størrelsen.

Rotere MPR-visninger

Roter plasseringen av de tre MPR-visningene.

• Klikk på  nederst til venstre i en MPR-visning.

TIPS: Bruk dette til å bytte MPR-visning når du viser ett bilde per side.

MPR-gjengivelse

Velg MPR-gjengivelsesmodi for å endre utseendet på MPR-visningene.

Orientering Kant Trådkors Etiketter
Sagittal Blå Vertikal: grønn (koronal)

Horisontal: rød (aksial)
A-P 
S-I

Koronal Grønn Vertikal: blå (sagittal)
Horisontal: rød (aksial)

S-I
R-L

Aksial Rød Vertikal: blå (sagittal)
Horisontal: grønn (koronal)

A-P
R-L
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1. Klikk på rullegardinlisten for MPR-gjengivelse.

2. Velg et gjengivelsesalternativ.

Bruke MPR-farger og lys

Alternativet for gjengivelse av lys og farge for MPR-bilder bruker de 

samme innstillingene for farge, gjennomsiktighet og lys som ble brukt på 

3D-bildet/-bildene. Dette er mest merkbart når du har en snittykkelse som 

er satt til mer enn 1.

Denne innstillingen er nyttig for de samme bruksområdene som 

volumgjengivelse, med innstillingen for snittykkelse for miniskiver i tillegg.

• Average (Gjennomsnittlig) (maks. 10 mm tykkelse) – 

en innstilling for skyggelegging som viser dataene med 

gjennomsnittlige dataverdier for samtlige voksler i et bilde.

Denne innstillingen er spesielt nyttig for visning av koronale og 

sagittale bilder med mye støy, eller for simulering av en annen 

snittykkelse enn den som ble skannet. Når du bruker snittykkelse 

og gjennomsnitt, kan du også rulle raskere gjennom datasettet.

MERK: Gjennomsnittlig MPR-tykkelse er begrenset til 10 mm. Hvis du 
velger skrå eller kurvet MPR-modus, blir funksjonen for gjennomsnittlig 
MPR deaktivert, og visningen endres automatisk til volumgjengivelse.

• MIP (maks. 100 mm tykkelse) – en innstilling for skyggelegging 

som viser data med bare de høyeste dataverdiene for hver voksel i 

bildet. MIP er en god innstilling å bruke når konkurrerende 

elementer som består av voksler med lignende eller høyere verdier, 

kanskje gjør det interessante elementet utydelig.

Med det separate alternativet for MPR-MIP kan du vise en 

volumgjengivelse side om side med MPR-MIP-bilder.
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Denne innstillingen er spesielt nyttig når du:

• differensierer mellom kontrast og kalsium i kar

• viser tykk skive-MPR-bilder med mange ørsmå, løse 

benfragmenter

• viser karotider, circulus arteriosus cerebri, nyrekar, 

kontrastutskillelse, eller for å påvise plakk i kar

• viser et tykk skive-MPR-bilde som viser alle leverkar i ett plan

• Volume Render (Volumgjengivelse) (maks. 100 mm tykkelse) 

– bruker alle vokselverdier.

Det separate alternativet MPR Volume Render (MPR-

volumgjengivelse) gir deg mulighet til å vise et MIP-gjengitt volum i 

3D side om side med MPR-volumgjengitte bilder.

Denne innstillingen er nyttig for å vise kardybde.

• Colored and Lit (Farge og lys) (maks. 100 mm tykkelse) – 

fargen gir andre dempingsfaktorer i en tykk skive-visning. De 

opplyste delene kaster skygger som gir strålende farger.

MERK: Hvis du bruker MPR-alternativet Colored and Lit (Farge og 
lys), vil de samme innstillingene for farge, gjennomsiktighet, og 
lyshet som ble brukt på 3D-bildet/-bildene også gjelde for MPR-
bildene. Dette er mest merkbart når du har en snittykkelse som er 
satt til mer enn 1.

Innstillingen Colored and Lit (Farge og lys) er nyttig for de samme 

bruksområdene som volumgjengivelse, med innstillingen for 

snittykkelse for miniskiven i tillegg.

• MinIP (maks. 100 mm tykkelse) – en innstilling for skyggelegging 

som viser data med bare de laveste dataverdiene for hver voksel i 

bildet. MinIP er en god innstilling å bruke når elementer som består 

av voksler med lignende eller høyere vokselverdier, kanskje gjør et 

interessant element med lavere vokselverdi utydelig i et skannet 

bilde.
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Denne innstillingen er spesielt nyttig når du ser på luft eller væske i 

miniskiver, for eksempel i lunger/luftveier eller ved utvidede 

bukspyttkjertel- eller galleganger.

Justere MPR-tykkelsen

Opprett "miniskiver" av MPR-visninger som 

inneholder flere snitt.

• Klikk på og dra glidebryteren for tykkelse til ønsket verdi.

TIPS: Hvis  er aktivert, viser MPR-visningene en stiplet linje på 

hver side av trådkorset for å indikere tykkelsen på skiven.

TIPS: For best resultat må du bekrefte at MPR-gjengivelsen er stilt til 

MIP.

Skulptere i MPR-visninger

Skulpter i MPR-visningene for å isolere eller definere anatomiske 

strukturer. 

1. Rull i en MPR-visning for å finne startpunktet på området som skal 

defineres.

TIPS: Maksimer (1 per side) MPR-visningen for å forstørre visningen.

2. Høyreklikk, og velg .

3. Klikk på og dra for å tegne en lukket form rundt området som skal 

defineres.

• Klikk, hold inne og dra for å tegne en sann frihåndskontur.

• Klikk, slipp og dra for å tegne en kontur som forsøker å definere 

kanten av området automatisk (basert på HU-enheter).

TIPS: Du kan lette den automatiske opptegningen av konturen ved å 

klikke langs området for å slippe ankerpunkter.
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4. Rull gjennom noen snitt, og gjenta deretter trinn 3.

MERK: Interpolerte konturer mellom automatiske konturer er 
gjennomført interpolerte og følger ikke nødvendigvis kanten på 
området. Rediger eventuelt interpolerte konturer.

5. Fortsett å rulle og tegne til du når det siste snittet som viser området.

TIPS: Vitrea viser automatisk en farget overflate på 3D-visningen.

6. Hvis MPR er maksimert, minimerer du det, slik at du ser 3D-visningen.

7. Roter 3D-visningen for å kontrollere at overflaten inneholder hele 

området som skal skulpteres.

8. Kontroller at riktig områdenavn står oppført på rullegardinlisten Region 

(Område), og klikk deretter på .

TIPS: Klikk på rullegardinlisten for å endre område.

Bytte MPR-avbildningsmodus

Det finnes tre avbildningsmodi for MPR-visninger. MPR-

visningene har en knapp nederst til høyre. Ikonet på 

knappen indikerer gjeldende modus. 

Bytt modus ved å klikke på knappen, eller klikk på 

rullegardinpilen ved siden av knappen, og velg modusen.

Modus Beskrivelse

 Orthogonal 
(Ortogonal)

De tre MPR-visningene vises i nøyaktig sagittal-, 
koronal- og aksialplan.

 Oblique 
(Skrå)

Én eller flere MPR-visninger vises i et skråplan. Dette 
er nyttig for funksjoner som ligger i et annet plan enn 
ett av de ortogonale planene.

 Curved 
(Kurvet)

Kurvet MPR-modus oppretter kurvede, flerplanede 
bilder.
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Bruke skrå MPR-modus

I skrå MPR-modus endrer du orienteringen til MPR-visningene ved å 

rotere trådkorset i én eller to av MPR-visningene.

1. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

2. Plasser markøren over ett av trådkorsene  i én av MPR-visningene.

TIPS: Denne visningen forblir i ortogonal modus, og de to andre 

visningene viser bilder i skrå vinkler.

3. Dra trådkorset i visningen mens du ser på de andre visningene.

TIPS: Etter hvert som du drar, roteres trådkorset rundt 

krysningspunktet, vinkelrett i forhold til hverandre.

TIPS: Roter trådkorset i flere enn én visning.

TIPS: Hvis du vil flytte krysningspunktet for trådkorset, klikker du der 

du vil at trådkorset skal krysse.

4. Du kan "gå" i et kar  ved å klikke og dra i visningen.

TIPS: Midten av trådkorset fungerer som et omdreiningspunkt.

Bruke kurvet MPR-modus

I kurvet MPR-modus kan du bruke en av MPR-visningene til å definere en 

kurve og vise den omformaterte ("flatgjorte") kurven i en annen visning.

1. Bestem hvilket plan som er referansevisningen der du styrer trådkorset 

for å følge kurven.

TIPS: 

• Arbeid i aksialplanet for å få koronale bilder av nyrearteriene. 

• Arbeid i koronalplanet for å få sagittale omformateringer av 

ryggsøyle og aorta. 
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• Arbeid i sagittalplanet for å få koronale omformateringer av 

ryggsøyle og aorta.

2. Nederst til høyre i referansevisningen klikker du på  to ganger til 

ikonet vises .

TIPS: Etikettene nederst til høyre endres til Reference (Referanse), 

Curved (Kurvet) og Transverse (Tverrgående).

3. Klikk på  nederst til venstre i referansevisningen.

4. Rull musehjulet i visningen til du ser startpunktet på kurven du vil 

definere.

5. Klikk på sluttpunktet på den grønne linjen, og dra den til startpunktet 

på kurven.

6. Følg kurven ved å dra den grønne linjen til forskjellige punkter langs 

midten av anatomien.

TIPS: En grønn X vises der du plasserer den grønne linjen.

TIPS: Bruk musehjulet til å rulle opp og ned i visningene for å følge 

midten av anatomien.

7. Fortsett langs hele kurven.

8. Klikk på sluttpunktet på den grønne linjen, og dra den til enden av 

kurven.

9. Klikk på  nederst til venstre i visningen.

10. Klikk på  nederst til venstre i den kurvede visningen.

11. Gransk den gule midtlinjen for å sikre at den følger midten av det 

kurvede området.

TIPS: Om nødvendig kan du klikke på og dra midtlinjen for å flytte 

den.
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12. Dra den mindre, lysere linjen (målelinje) til et punkt langs midtlinjen 

som skal måles.

13. Dra den lengre, mørkere linjen (tverrgående linje) til det andre punktet 

langs midtlinjen som skal måles.

TIPS: Målingen mellom de to linjene vises 

sammen med målingen av hele 

midtlinjen.

14. Du kan rotere den kurvede visningen langs 

midtlinjen  ved å klikke og dra i visningen.

Vise 3D-trådkors

Hvis du vil endre bildene som vises i MPR-visningene, flytter du 3D-

trådkorsene i en 3D-visning til en ny posisjon. Som et resultat av dette 

oppdateres MPR-visningene automatisk, slik at de viser snitt som tilsvarer 

midtpunktet i 3D-trådkorsene.

1. Merk av for 3D Crosshair (3D-trådkors).

2. Klikk på den nye plasseringen i 3D-bildet.
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3D-avbildning
Visningene av 3D-volumet kan vises fra utsiden eller innsiden. Drei og vis 

dem fra enhver vinkel, beskjær dem, legg til piler med mer.

Bytte 3D-avbildningsmodus

Det finnes fire avbildningsmodi for 3D-visninger. 3D-

visningene har en knapp nederst til høyre. Ikonet på 

knappen indikerer gjeldende modus. 

Noen modi er ikke tilgjengelige i visse situasjoner.
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Hvis du vil bytte 3D-modus, klikker du på modusknappen til ikonet for 

ønsket modus vises på knappen.

TIPS: Hvis ønsket ikon ikke vises, er modusen ikke tilgjengelig for 

øyeblikket. Du må da velge et annet Viewer-vindusformat.

Utføre volumgjengivelse og -rotasjon

Klikk på hurtigknappene for rotasjon nederst i 3D-visningen for å rotere 

bildet. 

• Superior

• Inferior

• Anterior

• Posterior

• Venstre (L)

• Høyre (R)

• Skrå (O)

Bruk rullegardinlisten Volume Render (Volumgjengivelse) for å endre 

utseendet på 3D-visningen.

Modus Beskrivelse

 Fly Around (Fly rundt) Brukes til å vise volumet fra utsiden.

 Fly Through (Fly 
gjennom)

Brukes til å vise innsiden av et lumen fylt med 
luft eller kontrastmiddel.

 Point of Interest 
(Interessepunkt) (POI)

Brukes til å vise en liten bildemengde 
umiddelbart rundt trådkorsposisjonen.

 Reverse View 
(Omvendt visning)

Brukes til å vise bildet i det motsatte av den 
primære 3D-visningen.

 Oblique Trim (Skrå 
beskjæring)

Brukes til å beskjære bilder i et skråplan.

TIPS: Hvis du vil aktivere modusen Oblique 

Trim (Skrå beskjæring), høyreklikker 

du i 3D-visningen og velger Oblique 

Trim (Skrå beskjæring).
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1. Klikk på rullegardinlisten Volume Render 

(Volumgjengivelse).

2. Velg et gjengivelsesalternativ for volumet.

• Normal – slår av belysning.

• Volume Render (Volumgjengivelse) – viser et 3D-volum med MIP-

gjengivelse side om side med bilder med MPR-volumgjengivelse. 

Nyttig for å vise kardybde.

• MIP (Maximum Intensity Projection – projeksjon med maksimal 

intensitet) – en innstilling for skyggelegging som viser data med 

bare de høyeste dataverdiene for hver voksel i bildet. En voksel er 

det minste oppløselige kubiske området til et bilde på en skjerm. 

MIP er en god innstilling å bruke når konkurrerende elementer som 

består av voksler med lignende eller høyere verdier, kanskje gjør 

det interessante elementet utydelig.

• MinIP (Minimum Intensity Projection – projeksjon med minimal 

intensitet) – en innstilling for skyggelegging som viser data med 

bare de laveste dataverdiene for hver voksel i bildet. Denne 

innstillingen er nyttig når elementer som består av voksler med 

lignende eller høyere vokselverdier, kanskje gjør et interessant 

element med lavere vokselverdi utydelig i et skannet bilde.

• Inverted MIP (Omvendt MIP) – en MIP-innstilling som viser bildet 

omvendt.

• Inverted MinIP (Omvendt MinIP) – en MinIP-innstilling som viser 

bildet omvendt.

• Normal-Cut Plane (Normalskåret plan) – fjerner 

gjengivelsesartefakten. Det normalskårede planet gir en ren 

overflate.
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Rotere

Rotere ved å dra

1. Klikk og dra i 3D-bildet for å rotere i alle retninger.

Et verktøytips viser hvor langt (i grader) du har rotert i en bestemt 

retning. Hver gang du klikker på bildet for å dra, begynner 

verktøytipset på 0.

2. Klikk på og dra på kanten av 3D-visningen for å rotere bildet på 

samme plan.

Rotere med piltastene

1. Trykk på en av piltastene for å rotere bildet fem grader i den aktuelle 

retningen.

Et verktøytips viser samlet rotering som er gjort. Når det har gått ti 

sekunder etter at du har trykket på en piltast, starter verktøytipset på 

0 igjen.

Rotere ved å angi nøyaktige posisjoner

Skriv inn rotasjonsverdier for å rotere volumet til nøyaktige posisjoner:

• Asimut (a) [gyldig verdi -180 til 180] – grader rotasjon mot høyre 

eller venstre rundt midten av volumet

• Elevasjon (e) [gyldig verdi -90 til 90] – grader rotasjon forover eller 

bakover fra midten av volumet

• Vridning (t) [gyldig verdi -180 til 180] – grader helling mot venstre 

eller høyre rundt midten av volumet

• Hvis du vil justere rotasjonen til en bestemt verdi, skriver du inn verdien 

etterfulgt av den aktuelle bokstaven.
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Utføre volummålinger i 3D-visningen

Hvis du vil måle volumet av et 3D-område, må du først segmentere 

området og vise en overflate.

1. Klikk på .

2. Finn og klikk på anatomien i en MPR-visning.

3. Roter 3D-visningen for å kontrollere at overflaten er nøyaktig definert.

4. Bruk om nødvendig verktøyene i Viewer-flervalgsboksen.

5. I Viewer-flervalgsboksen klikker du på rullegardinlisten Anatomy 

(Anatomi) for å velge et navn på området.

6. Klikk på .

7. I området Anatomy Management (Behandle 

anatomi) høyreklikker du på området og velger 

Show Volume (Vis volum).

TIPS: Volummålingene vises i 3D-visningen.

MERK: Gjennomsnitts-HU og standardavviket vises for CT-
undersøkelser. Gjennomsnittlig verdi for signalintensitet og 
standardavviket vises for MR-undersøkelser.

3D-skulptering

Bruk 3D-skulptering til å fjerne skannerbordet eller andre artefakter fra 3D-

visningen.

1. Høyreklikk, og velg .

2. Tegn en kontur rundt området som skal skulpteres.
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3. Klikk på rullegardinlisten Add To (Legg til i), og velg Recycle Bin 

(Papirkurv).

4. Klikk på Done (Ferdig).

TIPS: Bruk 3D-skulptering til å legge til objekter i andre områder også.

Utføre skrå beskjæring

Du får ikke alltid det bildet du vil ha, når du beskjærer langs ortogonale 

plan. Merk av for Oblique Trim (Skrå beskjæring) hvis du vil beskjære 

volumet langs et skråplan.

1. Merk av for Oblique Trim (Skrå beskjæring).

TIPS: Alle data som befinner seg "nærmere deg" enn 

beskjæringsplanet, blir fjernet.

TIPS: Avmerkingsboksen 3D Box (3D-boks) merkes av automatisk, 

og det vises en gul 3D-boks rundt volumet, som angir 

posisjonen til det skrå beskjæringsplanet.

2. Med trådkorsverktøyet aktivert klikker og drar du for å rotere visningen 

rundt punktet som er angitt av det gule krysset.

3. Klikk på midtre museknapp, og dra det gule krysset for å flytte 

rotasjonsaksen.

4. Klikk på midtre museknapp og dra volumet for å rotere planet rundt.

5. Høyreklikk, og dra for å flytte beskjæringsplanet forover og bakover.

TIPS: Beskjær i gjennomflyvningsvisninger. Hvis du vil vise delen som 

ble beskåret i gjennomflyvningsvisninger, bytter du til et Viewer-

vindusformat med 5 per side og stiller øvre 3D-visning til 

modusen for omvendt visning.

TIPS: Hvis du vil vise hele volumet på nytt etter at du har brukt skrå 

beskjæring, fjerner du avmerkingen for Oblique Trim (Skrå 

beskjæring).
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Fjerne støy 

Bruk Denoising (Fjerne støy) til å filtrere bilder med henblikk på 

støyreduksjon.

MERK: Pass på å vise bilder der støyfjerning er brukt, sammen med de 
opprinnelige bildene, ved å veksle mellom det primære bildet og bildet 
der støyfjerning er brukt.

• Etter at du har brukt et filter for å fjerne støy, trykker du på D for å 

veksle mellom et bilde der Denoising (Fjerne støy) er brukt, og et 

bilde uten filter.

1. Klikk på rullegardinlisten Denoising (Støyfjerning) 

for å vise menyen. 

2. Velg en forhåndsinnstilt filterverdi.
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3. Velg Presets (Forhåndsinnstillinger) for å opprette en ny 

forhåndsinnstilling.

a. Velg en forhåndsinnstilling å bruke som utgangspunkt for den nye 
forhåndsinnstillingen.

b. I Denoising Preset Editor (Redigeringsverktøy for 
forhåndsinnstillinger for støyfjerning) justerer du innstillingene for 
Smoothness (Jevnhet) eller Contrast (Kontrast).

c. Klikk på New (Ny).

d. Gi eventuelt forhåndsinnstillingen et nytt navn.

e. Du kan redigere styrken på støyfjerningen ved å åpne Advanced 
(Avansert) og velge en verdi fra rullegardinpilene.

f. Klikk på OK.

4. Slik redigerer du en tilpasset (brukerangitt) forhåndsinnstilling:

MERK: Når du skal redigere en forhåndsdefinert forhåndsinnstilling, 
oppretter du en ny forhåndsinnstilling ved å bruke den 
forhåndsdefinerte forhåndsinnstillingen som utgangspunkt.

a. Velg forhåndsinnstilling.

b. I Denoising Preset Editor (Redigeringsverktøy for 
forhåndsinnstillinger for støyfjerning) justerer du innstillingene for 
Smoothness (Jevnhet) eller Contrast (Kontrast).

c. Klikk på Save (Lagre).
Vanlige oppgaver 143 
VPMC-13574 A



5. Velg Interactive (Interaktivt) for å endre filterinnstillingene interaktivt i 

MPR-visningen.

a. Dra markøren i visningen mens du bruker verdien S/C 
(Smoothness/Contrast (Jevnhet/kontrast)) som rettesnor.

TIPS: Området inne i den gule boksen endres interaktivt etter hvert 

som du flytter markøren.

b. Slipp opp museknappen for å angi verdien for støyfjerning.

c. Velg et annet verktøy, for eksempel Crshair (Trådkors) for å gå ut 
av interaktiv støyfjerning.

6. Velg Save As (Lagre som) for å lagre interaktive innstillinger som en ny 

forhåndsinnstilling.

a. I Create New Filter Editor (Redigeringsverktøy for oppretting av nytt 
filter) justerer du innstillingene for Smoothness (Jevnhet) eller 
Contrast (Kontrast).
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b. Du kan redigere styrken på støyfjerningen ved å åpne Advanced 
(Avansert) og velge en verdi fra rullegardinpilene.

c. Klikk på OK.

7. Velg Save new series (Lagre ny serie) for å opprette et parti med 

bilder i det valgte ortogonalplanet og eksportere partiet som en ny 

serie.

Endre synlighetsinnstillinger

Synlighetsalternativene kontrollerer hvordan 3D-bilder vises når områder 

blir segmentert. Synlighetsalternativer kan brukes på samtlige områder 

eller på et enkelt område.

Bruk et synlighetsregister på alle områder:

• Klikk på et av de forhåndsinnstilte 

synlighetsalternativene, eller klikk på rullegardinpilen for 

å vise et panel med flere valg.
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Endre fargen på ett område:

1. Velg området i listen Anatomy Management 

(Behandle anatomi).

2. Klikk på rullegardinlisten Options 

(Alternativer).

3. Velg Change Colors (Skift farger).

4. Dobbeltklikk på en forhåndsinnstilling.

ELLER

Klikk på  for å velge fra en meny med fargegradienter eller 

heldekkende farger.

Bruke vindu/nivå-innstillinger på et enkelt område:

1. Velg området i listen Anatomy Management (Behandle anatomi).

2. Høyreklikk i visningen, og klikk på .

3. Klikk på og dra i visningen for å justere vindu/nivå-innstillingene for 

området.

Opprette en tilpasset forhåndsinnstilling for området:

1. Velg området i listen Anatomy Management (Behandle anatomi).

2. Klikk på rullegardinlisten Options (Alternativer).
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3. Velg Edit Opacity & Colors (Rediger opasitet og farger).

4. Juster fargene for HU-verdiene etter behov:

• Klikk på  for å velge en forhåndsdefinert gradient.

• Klikk på en boks langs fargelinjen (legg merke til HU-verdien for 

punktet, som vises i hjørnet øverst til høyre), og velg deretter en 

farge fra paletten som skal brukes for HU-verdien.

• Dobbeltklikk langs kurven for å legge til en ny boks langs 

fargelinjen.

• Høyreklikk på en firkant på fargelinjen og velg Apply Color to All 

(Bruk farge for alt) for å bruke fargen på hele HU-verdiområdet.

5. Klikk på  for å lagre innstillingene som en forhåndsinnstilling.

Bruke lysalternativer

Når et bilde får mer lys, blir det enklere å se det klart. 

1. Klikk på  for å vise lysmenyen.

2. Slik endrer du bakgrunnsfargen:

a. Velg 3D Background Color (3D-bakgrunnsfarge).

b. Velg en farge fra fargepaletten.
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3. Hvis du vil endre lysalternativene, velger du Lighting Options 

(Lysalternativer).

Endre synsfeltet

Du kan endre synsfeltet ved hjelp av rullegardinmenyen Projection 

(Projeksjon) på menyen Options (Alternativer).

I ortografisk modus vises bildet som om objektlinjene står loddrett på 

projeksjonsplanet.

I de øvrige modiene brukes perspektiv på objektlinjene, slik at 

fjerntliggende deler av objektet fremstår som mindre.

• Orthographic (Ortografisk) – visning der det ikke brukes 

perspektiv

• Telephoto (Telefoto) – eliminerer perifere bildedata fra visningen

• Moderate (Moderat) – visning med et større synsfelt enn 

Telephoto (Telefoto)

• Wide Angle, Very Wide Angle, Ultra Wide Angle (Vidvinkel, 

svært vid vinkel, ultravid vinkel) – visning med vide synsfelt

7

2

1

3

4

5

6

8

Nummer Beskrivelse
1 Kontroll for Light Direction 

(Lysretning) – dra det hvite punktet 
for å justere retningen på lyskilden.

2 Rullegardinmenyen Light 
Properties (Lysegenskaper) – velg 
et alternativ for lysegenskaper.

3 Glidebryteren Ambient (Omgivelser) 
– juster omgivelseslyset.

4 Glidebryteren Diffuse (Diffus) – 
juster den diffuse refleksjonen.

5 Glidebryteren Specular (Speilende) 
– juster den speilende refleksjonen.

6 Rullegardinmenyen Projection 
(Projeksjon) – velg et alternativ for 
synsfelt.

7 Knappen OK – godta endringene.

8 Knappen Cancel (Avbryt) – avbryt 
endringene.
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MERK: Det finnes bestemte alternativer som er tilknyttet protokollen 
som velges i gallerivinduet. Den første innstillingen bestemmes av 
visningen du velger. Bredden på synsfeltet (i grader) står oppført på 
menyen for hvert visningsalternativ. 

MERK: Hvis du velger Orthographic (Ortografisk) på listen Projection 
(Projeksjon) og du endrer en 3D-visning til modusen Fly Through (Fly 
gjennom), endres projeksjonslisten automatisk til et 
perspektivalternativ.

• Hvis du endrer synsfeltet når du er i modusen Fly Through (Fly 

gjennom), vil det forårsake en betydelig endring i utseendet på 

volumet. Hvis du forminsker synsfeltet, vil volumet se mye større 

ut. Og omvendt: Hvis du forstørrer synsfeltet, vil volumet se langt 

mindre ut. Hvis du senere bytter til modusen Fly Around (Fly rundt), 

beholder volumbildet størrelsen det hadde i modusen Fly Through 

(Fly gjennom).

Fly gjennom volumer

Bruk gjennomflyvningsfunksjonen til å navigere gjennom anatomiske 

passasjer. Åpne vinduet Gallery (Galleri), og velg en forhåndsinnstilling 

med Fly Through (Fly gjennom) i navnet.

1. Kontroller at Viewer-vindusformatet omfatter en 3D-visning.

2. Zoom inn og roter 3D-visningen etter behov for å plassere området du 

vil fly gjennom, midt i visningen.
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3. Klikk på modusknappen nederst til høyre i 3D-

visningen  til den endres til modusen Fly Through 

(Fly gjennom) .

ELLER

Åpne rullegardinlisten Preset Selector (Velger for 

forhåndsinnstillinger) i fanen Analysis (Analyse), og 

velg Flythrough Contrast (Gjennomflyvning – 

kontrast).

4. Trykk på høyre-Alt, og klikk på området i 3D-visningen som du vil fly 

inn i.

TIPS: Klikk i MPR-visningen på området der du vil starte flyvning.

5. Begynn å fly med en av disse metodene:

• Høyreklikk og dra.

• Rull musehjulet.

• Trykk på høyre-Alt, og klikk i visningen lenger borte i passasjen.

• Bruk en tastatursnarvei.

Trykk 
på ...

For å ...

> Fly fremover.

< Fly bakover.

Skift > Fly fremover med kontinuerlig assistert navigasjon.

Skift < Fly bakover med kontinuerlig assistert navigasjon.

PIL Endre retningen med en liten mengde.

Skift + PIL Endre retningen med en større mengde.

? Vende visningsretningen 180 grader.
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TIPS: Fly kontinuerlig ved å holde nede Skift og deretter høyreklikke 

og dra.

6. Drei ved å klikke og dra i dreieretningen.

Mens du flyr gjennom lumenet, kan du undersøke et element 
av interesse i MPR-visningene.

1. Kontroller at det ikke er merket av for Target Nav (Målrettet 

navigering) i fanen Visual (Visuell).

2. Trykk på og hold inne venstre-Alt, og klikk deretter på interessepunktet 

i 3D-visningen.

TIPS: Trådkorsene i MPR-visningene endres til punktet du klikket på. 

Øyepunktet i 3D-visningen endres ikke. Dette fører til at 

øyepunktet midlertidig ikke er synkronisert med MPR-

trådkorsene.

3. Du kan synkronisere MPR- og 3D-visningene på nytt ved å fly til en ny 

posisjon.

Fly i dynamisk skiftende skrå MPR-plan.

1. Klikk på rullegardinlisten for MPR-modus, og velg Oblique (Skrå).

2. Fly inn i volumet.

venstre-Alt + 
klikk

Flytte øyepunktet. Fungerer også ved opprettelse av 
partier.

høyre-Alt + 
klikk

Flytte visningsretningen. Fungerer også ved opprettelse 
av partier.

Trykk 
på ...

For å ...
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Bruk disse navigasjonshjelpemidlene:

Metode Trinn
MPR-trådkors • Klikk på en MPR-visning med  aktiv.

Synsfeltkjegle 1. Klikk på .

2. På rullegardinlisten Projection (Projeksjon) velger 

du et annet visningsalternativ enn Orthographic 

(Ortografisk).

TIPS: Jo bredere vinkelen er, desto større er 

kjeglen.

3. Merk av for Field of View (Synsfelt) under Display 

Options (Visningsalternativer) i fanen Visual 

(Visuell).

TIPS: Hvis du vil endre øyepunktet for kjeglen, 

klikker du på  og deretter i MPR-

visningen.

TIPS: Hvis du vil endre retningen for kjeglen, 

klikker du på  og trykker på venstre-Alt 

og klikker i MPR-visningen.
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3D-trådkors 1. Velg et Viewer-vindusformat med 5 per side.

2. Endre den øvre 3D-visningen til modusen Fly 

Around (Fly rundt).

3. Merk av for 3D Crosshair (3D-trådkors) i området 

View Options (Visningsalternativer) i fanen Visual 

(Visuell).

4. Fly gjennom den nedre 3D-visningen.

TIPS: 3D-trådkorsene i den øvre 3D-visningen 

endres etter hvert som du navigerer i den 

nedre 3D-visningen.

Omvendt 
visning

1. Velg et Viewer-vindusformat med 5 per side.

2. Endre den øvre 3D-visningen til modusen Reverse 

View (Omvendt visning). 

3. Fly forover i den nedre 3D-visningen.

TIPS: Den øvre 3D-visningen vises fra det samme 

punktet som den nedre visningen, men ser 

bakover.

Metode Trinn
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Bildepartier og filmer
Opprett partier med 2D-, MPR- og 3D-bilder. Partier kan skrives ut eller 

lagres på en DICOM-server. I likhet med øyeblikksbilder lagres de i vinduet 

Report (Rapport). Lag digitale filmer av bildepartier.

Få tilgang til partiinnstillinger

Du får tilgang til partiinnstillingene på høyreklikkmenyen eller med 

knappen More Options (Flere alternativer) i fanen Batch (Parti). 

Dialogboksen Batch Settings (Partiinnstillinger) inneholder fanene Size 

(Størrelse), Movie (Film) og Curved MPR (Kurvet MPR).

Partiinnstillinger – høyreklikkmeny

Partiinnstillingene er tilgjengelige på 

høyreklikkmenyen, slik at du kan endre dem 

uten å måtte gå til fanen Batch (Parti). 

• Høyreklikk, og velg Batch Settings 

(Partiinnstillinger) for å åpne 

dialogboksen Batch Settings 

(Partiinnstillinger). 
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Partiinnstillinger – knappen More 
Options (Flere alternativer)

1. I fanen Batch (Parti) velger du knappen 

More Options (Flere alternativer) for å 

åpne dialogboksen Batch Settings 

(Partiinnstillinger). 

• Fanen Size (Størrelse) inneholder 

eksisterende innstillinger for 

utdatastørrelser for parti.

TIPS: Det finnes separate alternativer for 

snitt- og 3D-partier. Batch Output 

Size (Utdatastørrelse for parti) viser 

enten "3D" eller "Slice" (Snitt).

• I fanen Movie (Film) kan du vise og 

redigere eksisterende filminnstillinger.
Vanlige oppgaver 155 
VPMC-13574 A



• I fanen Curved MPR (Kurvet MPR) kan du endre trinnstørrelsen 

(grader), antall bilder som genereres, og rotasjonsvinkelen for et 

automatisk kurvet MPR-parti som er tilgjengelig på 

høyreklikkmenyen.

2. Alternativet Save Settings as default (Lagre innstillinger som 

standard) lagrer eventuelle endrede innstillinger for en senere Vitrea-

økt. Hvis ikke er de nye innstillingene bare tilgjengelige for den 

gjeldende økten. 

3. Velg OK for å lagre innstillingene.

TIPS: Velg Cancel (Avbryt) for å gå tilbake til de endrede 

innstillingene. 

Sette inn merknader i partier

Legg til en seriebeskrivelse som 

vises i funnskuffen og når partiet 

eksporteres.

1. Skriv inn en verdi i feltet 

Series description 

(Seriebeskrivelse).

ELLER

Velg en verdi fra rullegardinlisten.

Legg til en forside med etikett foran på partiet eller filmen.

2. Merk av for Show cover image with label: (Vis forsidebilde med 

etikett:).
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3. Angi en verdi i feltet.

ELLER

Velg en verdi fra rullegardinlisten.

MERK: Vær nøye med å merke seriebeskrivelser og forsider med 
korrekt og relevant informasjon.

Opprette skriptede MPR-partier

Opprett et rullende parti med MPR-bilder basert på de valgte 

innstillingene.

1. Konfigurer MPR-visningen i Viewer-vinduet slik du ønsker at bildene 

skal vises i partiet.

TIPS: Skriptede MPR-partier er kun tilgjengelige i ortogonal modus.

2. Velg fanen Batch (Parti).

3. Velg ett av MPR-planene i området Scripted 

Batch (Skriptet parti) under MPR Scroll (MPR-

rulling).

TIPS: De to andre planene viser 

kryssreferanselinjer som viser snittene i 

partiet.

4. Velg en rulleretning under Direction (Retning).

5. Juster eventuelt glidebryterne for Step Size 

(Trinnstørrelse) eller Number of Images (Antall 

bilder). Kryssreferanselinjene på de to andre 

planene justeres tilsvarende.

TIPS: I ortogonale eller skrå MPR-bilder har de 

to andre planene kryssreferanselinjer 

som viser snittene i partiet.
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6. Du kan flytte start- og sluttpunktet for partiet ved å klikke på og dra 

første eller siste kryssreferanselinje i en av de andre visningene.

EKSEMPEL Du oppretter et parti med koronal visning. Klikk på og dra 
første eller siste kryssreferanselinje i enten aksial eller sagittal visning 
for å redigere partiet. Partiet blir opprettet i koronal visning.

7. Hvis du vil anonymisere partiet eller filmen, fjerner du avmerkingen for 

.

8. Klikk på  for å opprette et parti som lagres i vinduet Report 

(Rapport).

ELLER

Klikk på  for å opprette en digital film som lagres i vinduet Report 

(Rapport).

9. Klikk på  for å justere kvalitets-, avspillings- og svinginnstillingene 

for filmer.

TIPS: Etter at du klikker på en av utdataknappene, vises det en 

forhåndsvisning av partiet i et eget vindu.

Opprette manuelle 2D- og MPR-partier

Opprett et manuelt parti hvis du vil lage partier av 2D-bilder, deler av MPR-

bilder eller skrå eller kurvede MPR-bilder.

1. Konfigurer 2D- eller MPR-visningen i Viewer-vinduet slik bildene skal 

vises i partiet.

2. Velg fanen Batch (Parti).

TIPS: Knappen  aktiveres automatisk.

3. Rull til startpunktet i visningen for partiet.
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4. Klikk i visningen.

TIPS: Det vises en grønn hake i visningen.

TIPS: Knappen  aktiveres automatisk.

5. Rull til sluttpunktet.

6. Klikk i visningen.

TIPS: I ortogonale eller skrå MPR-bilder viser én av eller begge de 

andre visningene kryssreferanselinjer som viser snittene i partiet.

7. Du kan flytte start- og sluttpunktet for partiet ved å klikke på og dra 

første eller siste kryssreferanselinje i en av de andre visningene.

EKSEMPEL Du oppretter et parti med koronal visning. Klikk på og dra 
første eller siste kryssreferanselinje i enten aksial eller sagittal visning 
for å redigere partiet. Partiet blir opprettet i koronal visning.

8. Juster eventuelt glidebryterne for Step Size (Trinnstørrelse) eller 

Number of Images (Antall bilder).

9. Hvis du vil anonymisere partiet eller filmen, fjerner du avmerkingen for 

.

10. Hvis du gjør en feil, klikker du på  for å starte på nytt.

MERK: Hvis du fjerner partiet, fjernes alt, også seriebeskrivelser og 
forsideetiketter.

11. Klikk på  ELLER .
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Opprette skriptede 3D-partier

Opprett et roterende parti med 3D-bilder basert på de valgte 

innstillingene.

1. Konfigurer 3D-visningen i Viewer-vinduet slik bildene skal vises i 

partiet.

TIPS: Skriptede 3D-partier er kun tilgjengelige i modiene Fly Around 

(Fly rundt) og POI (Interessepunkt).

2. Velg fanen Batch (Parti).

3. Velg rotasjonsgrad i området Scripted Batch 

(Skriptet parti) under 3D Rotation (3D-

rotasjon).

4. Velg en rotasjonsretning under Direction 

(Retning).

5. Hvis du vil anonymisere partiet eller filmen, fjerner du avmerkingen for 

.

6. Klikk på  ELLER .

Opprette manuelle 3D-partier

Opprett et manuelt parti for 3D-rotasjoner i forskjellige retninger eller for 

gjennomflyvninger. Velg start-, mellom- og sluttbilder, så legger Vitrea til 

bilder imellom for å skape glidende overganger.

1. Konfigurer 3D-visningen i Viewer-vinduet slik bildene skal vises i 

partiet.

2. Velg fanen Batch (Parti).

TIPS: Knappen  aktiveres automatisk.

3. Roter eller rull til startpunktet i 3D-visningen.
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4. Klikk i visningen.

TIPS: Det vises en grønn hake i visningen.

TIPS: Knappene  og  aktiveres automatisk.

5. Roter visningen i ønsket retning for rotasjonspartier.

ELLER

Start flyvning for gjennomflyvningspartier.

6. Klikk i visningen for å ta et mellombilde.

7. For gjennomflyvningspartier merker du av for Auto 3D Via Points 

(Automatiske 3D-viapunkter)  for å ta mellombilder 

automatisk.

8. Gjenta trinn 5 og 6 til du har tatt alle mellombilder.

9. Klikk på .

10. Klikk i visningen.

11. Hvis du vil anonymisere partiet eller filmen, fjerner du avmerkingen for 

.

12. Hvis du gjør en feil, klikker du på  for å starte på nytt.

MERK: Hvis du fjerner partiet, fjernes alt, også seriebeskrivelser og 
forsideetiketter.

13. Klikk på  ELLER .
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Eksportere

Eksporter øyeblikksbilder og partier automatisk

Bruk automatisk eksport for å lagre DICOM-funnene tilbake til PACS. Kun 

tilgjengelig for VitreaAdvanced.

1. Etter at du har opprettet funnene (øyeblikksbilder eller partier) og 

lukket undersøkelsen, vises dialogboksen Auto Export (Automatisk 

eksport).

MERK: Funnene eksporteres i samme format som de ble opprettet i.

2. Fra rullegardinmenyen Group (Gruppe) velger du plasseringen du 

ønsker å eksportere funnene til.

MERK: For kunder som holder til på flere steder, og hvor data 
overføres til en sentral VIMS-plassering, fylles rullegardinmenyen med 
en liste over forhåndskonfigurerte gruppemottaksplasseringer. Den 
valgte gruppen avstemmes på basis av institusjonsnavnet som er 
lagret i de opprinnelige dataene. Hvis det ikke finnes samsvar, viser 
den utfylte listen gruppen som ble valgt sist. Standardgruppen All (Alle) 
representerer alle mulige mottaksplasseringer. 

3. Velg ett av følgende alternativer:

Alternativ Beskrivelse
Export Selected 
(Eksporter valgt)

Eksporterer de valgte øyeblikksbildene 
og partiene.

Export All 
(Eksporter alle)

Eksporterer alle øyeblikksbilder og 
partier.
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Eksportere ett enkelt område som STL

Eksportere ett enkelt segmentert område som en .stl-fil.

MERK: Kun tilgjengelig med VitreaWorkstation, Vitrea Powerstation og 
VitreaExtend-vertssystemet.

1. Fra området Anatomy (Anatomi) velger 

du et segmentert område.

2. Høyreklikk på navnet på området, og 

velg deretter Export as STL (Eksporter 

som STL).

Vitrea viser volummålingene for det valgte området.

3. Bekreft det segmenterte området i MPR- og 3D-visningene.

Exit (Avslutt) Eksporterer ikke funnene, men funnene 
forblir på VIMS.

Cancel (Avbryt) Lukker dialogboksen Auto Export 
(Automatisk eksport) uten å eksportere 
øyeblikksbilder eller partier.

Alternativ Beskrivelse
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4. Fra dialogboksen velger du de ønskede STL-innstillingene.

5. Klikk på Create STL (Opprett STL).

6. Identifiser filplasseringen i den neste dialogboksen, og klikk på OK.

Statusområdet nederst i vinduet viser fremdriften for STL-

opprettingen.

MERK: Programvaren gjengir dataene som en volumgjengivelse med 
en flat overføringsfunksjon. Den gjengir ikke STL som en overflate. Den 
endelige STL-modellen som blir generert, kan se annerledes ut enn 
hvordan den visualiseres Vitrea. Eksportkvaliteten vil også påvirke hvor 
mange detaljer som inkluderes i den endelige STL-modellen. Bekreft 
STL-modellen i et eksternt STL-visningsprogram.

Eksportere flere områder som STL

Eksportere flere segmenterte områder som separate .stl-filer.

1. I området Anatomy (Anatomi) velger du Show (Vis) for hvert 

segmenterte området som skal eksporteres.

2. Klikk på .
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3. Velg Export Regions STL (Eksporter områder 

STL).

Vitrea viser volummålingene for de valgte 

områdene.

4. Bekreft det segmenterte området i MPR- og 3D-visningene.

5. Fra dialogboksen velger du de ønskede STL-innstillingene.

6. Klikk på Create STL (Opprett STL).

7. Identifiser filplasseringen i den neste dialogboksen, og klikk på OK.

Statusområdet nederst i vinduet viser fremdriften for STL-

opprettingen.

MERK: Programvaren gjengir dataene som en volumgjengivelse med 
en flat overføringsfunksjon. Den gjengir ikke STL som en overflate. Den 
endelige STL-modellen som blir generert, kan se annerledes ut enn 
hvordan den visualiseres Vitrea. Eksportkvaliteten vil også påvirke hvor 
mange detaljer som inkluderes i den endelige STL-modellen. Bekreft 
STL-modellen i et eksternt STL-visningsprogram.

Slå sammen ett enkelt område for DICOM-eksport

Opprett en ny serie av kun enkelt segmenterte områder. Voksler utenfor 

det segmenterte området er farget svarte.
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1. Fra området Anatomy (Anatomi) velger 

du et segmentert område.

2. Høyreklikk på områdenavnet, og velg 

Batch Segmented Region (Slå 

sammen segmentert område).

Vitrea viser volummålingene for det valgte området.

3. Bekreft det segmenterte området i MPR- og 3D-visningene.

4. I dialogboksen klikker du på Save Region (Lagre område).

5. Klikk på OK i den neste dialogboksen.

Vitrea oppretter en ny serie som vil vises i undersøkelsesmappene. 

Derfra kan du eksportere serien til en DICOM-plassering.

6. Bekreft at serieresultatet er opprettet slik du forventet.
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Slå sammen flere områder for DICOM-eksport

Opprett en ny serie av kun segmenterte områder. Voksler utenfor de 

segmenterte områdene er farget svarte.

1. I området Anatomy (Anatomi) velger du Show (Vis) for hvert 

segmenterte område som skal lagres.

2. Klikk på .

3. Velg Batch Segmented Regions (Slå sammen 

segmenterte områder).

Vitrea viser volummålingene for de valgte 

områdene.

4. Bekreft det segmenterte området i MPR- og 3D-visningene.

5. I dialogboksen klikker du på Save Region (Lagre område).

6. Klikk på OK i den neste dialogboksen.

Vitrea oppretter en ny serie som vil vises i undersøkelsesmappene. 

Derfra kan du eksportere serien til en DICOM-plassering.

7. Bekreft at serieresultatet er opprettet slik du forventet.
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Study Viewer
Med Study Viewer kan du forhåndsvise skannede bilder fra CT, MR, PET, 

US, CR, DR og sekundær innhenting.

MERK: RT-studier støttes ikke i Study Viewer.

Funksjonen kan brukes til å:

• vise opprinnelige skannede bilder før innlasting og vise dem som 

volumfiler i Vitrea

• stable samtlige bilder fra en undersøkelse for å kunne utføre en rask 

granskning av flere serier i en undersøkelse

• utføre en rask granskning av DICOM-bilder

Starte Study Viewer fra undersøkelsesmappen

1. Høyreklikk på en undersøkelse i undersøkelsesmappen.

2. Velg Load in Study Viewer (Last inn i Study Viewer). 

TIPS: Øyeblikksbilder; sekundære innhentingsbilder og serier som 

ikke er CT-, MR- eller PET-serier, kan lastes rett inn i Study 

Viewer ved å dobbeltklikke på oppføringen i Study Directory 

(Undersøkelsesmappe).
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Starte Study Viewer fra skrivebordet

1. Dobbeltklikk på Study Viewer-ikonet.

2. Velg undersøkelsen i leseren.

TIPS: En typisk bane er Skrivebord|VESData|Pasienter.
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Study Viewer-kontroller

Bruk Study Viewer-kontrollene til å justere det skannede bildet.

Verktøy for bildekontroll i Study Viewer

• Klikk på  for å rotere bildet mot venstre.

• Klikk på  for å rotere bildet mot høyre.

• Klikk på  for å vende bildet vertikalt. 

1

2

3

4

# Beskrivelse
1 Verktøy for 

bildekontroll
2 Filmmoduskontroller
3 Verktøy for 

musekontroll
4 Visningsalternativer 

og hjelp
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• Klikk på  for å invertere gråskalaen på bildet.

• Klikk på en av  for å rulle til neste eller forrige serie i 

stabelen.

• Klikk på en av  for å gå til neste eller forrige merkede bilde 

(bilde med tegnet måling).

• Klikk på en av  for å endre posisjonen til toppen eller bunnen av 

stabelen.

• Hvis du vil endre vindu/nivå-verdien, klikker du på  og velger en 

forhåndsinnstilling fra listen.

ELLER

Skriv inn nye verdier i tekstboksene.

• Merk av eller fjern avmerkingen for Measurements (Målinger) for å vise 

eller skjule målinger. 

• Merk av eller fjern avmerkingen for Patient Information 

(Pasientinformasjon) for å vise eller skjule pasientinformasjon. 

Filmmoduskontroller i Study Viewer

• Klikk på  for å rulle automatisk forover gjennom serien.

• Klikk på  for å rulle automatisk bakover gjennom serien.

• Klikk på  for å stoppe å rulle.

• Velg et alternativ for å kontrollere resultatet av den automatiske 

rullingen:

• Loop (Sløyfe) – rull fra begynnelsen til enden, og start 

deretter fra begynnelsen igjen.

• Swing (Sving) – rull fra begynnelsen til enden og deretter fra enden 

til begynnelsen.

• Once (Én gang) – rull fra begynnelsen til enden én gang.
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Musekontroller i Study Viewer

Hver av de tre museknappene er tilordnet en kontroll som aktiveres når du 

trykker på den aktuelle knappen i visningen.

Standard kontrolltilordning:

• Venstre – vindu/nivå

• Midtre – måling

• Høyre – manuell rulling

Endre museknapptilordningene

1. Klikk på venstre, midtre eller høyre musekontrollknapp i Study Viewer-

kontrollpanelet.

2. Klikk på ønsket kontroll.

TABELL 1. Musekontroller i Study Viewer

Musehjulet

Rull musehjulet for å rulle manuelt gjennom bildene.

Kontroll Beskrivelse
Manuell rulling

Vindu/nivå

Måling

Panorering

Zoom
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Visningsalternativer og hjelp for Study Viewer

Vindu for tilpasset visningsoppsett

Endre topptekstinformasjonen i oppsettvinduet.

1. Klikk på .

2. Velg et topptekstmerke, og dra det til et av de fire panelene som 

representerer hjørnene av visningen.

3. Klikk på OK.

DICOM

• Klikk på  for å vise DICOM-merkene for det gjeldende bildet.

Hjelp for Study Viewer

• Klikk på  for å vise den elektroniske hjelpen for Study Viewer.

Tastatursnarveier i Study Viewer

Trykk på Handling
Alt-Tab Veksle mellom Study Viewer og Vitrea

Home (Hjem) Gå til bunnen av stabelen

End (Slutt) Gå til toppen av stabelen

Pil opp Gå til neste snitt i stabelen

Pil ned Gå til forrige snitt i stabelen

Page Up (Side opp) Gå til begynnelsen av neste serie i stabelen

Page Down (Side ned) Gå til begynnelsen av forrige serie i stabelen

ESC Avbryte automatisk rulling

F1 Vise den elektroniske hjelpen
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Distribuere funn 

Innhold
• Distribuere funn – oversikt

• Vinduet Report (Rapport)

• Vinduet Review (Granskning) (bare VitreaWorkstation)

Distribuere funn – oversikt
I VitreaAdvanced lagres øyeblikksbilder, partier og filmer som du 
oppretter, i vinduet Report (Rapport). I vinduet Report (Rapport) kan du

• opprette, lagre, skrive ut, publisere eller kopiere rapporter som 
inneholder opptil 24 pasientbilder per side

• bruke protokollspesifikke maler med redigerbare tekstfelt

• legge til partier av bilder og digitale filmer

• legge til piler, merknader og kommentarer i rapporten

• bruke øyeblikksbilder til å gjenopprette en tidligere arbeidsflyt i Viewer-
vinduet

• lagre øyeblikksbildene eller partiene på en hvilken som helst DICOM-
enhet eller PACS på nettverket

Åpne funksjonene nedenfor fra vinduet Report (Rapport):

• en liste over funn, der du kan filtrere hele listen over øyeblikksbilder 
som skal granskes, og velge på basis av arbeidsflyt

• et sett av protokollspesifikke rapportmaler, inkludert tekstsider med 
valgbare og redigerbare tekstfelt
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• Verktøy for å velge øyeblikksbilder, arbeide med øyeblikksbilder, legge 
til sider i rapporten og arbeide med rapporter 
176 Distribuere funn
VPMC-13574 A



Vinduet Report (Rapport)
I Vitrea lagres øyeblikksbilder, partier og filmer som du oppretter, i vinduet 

Report (Rapport). Herfra kan du opprette og distribuere rapporter.

Nummer Beskrivelse
1 Funnliste

2 Knapper for filtrering

3 Funnskuff

4 Knapper for behandling av funn

5 Høyreklikkmeny for behandling av funn

6 Maler for oppsett

7 Knapper for maler

8 Rapport

9 Rapportverktøy og knapper for navigering

10 Knapper for rapportdistribusjon

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
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Funnliste

Klikk på en linje på funnlisten hvis du vil filtrere 

øyeblikksbilder, partier og filmer som vises i skuffen.

Knapper for filtrering

Bruk knappene for filtrering av 

øyeblikksbilder til å vise øyeblikksbilder som 

er inkludert eller ikke er inkludert i rapporten.

Funnskuff

Viser miniatyrbilder av øyeblikksbilder, partier og filmer. 

1. Du velger et funn ved å klikke på det tilhørende miniatyrbildet. 

TIPS: Hvis du vil velge mer enn ett funn, trykker du på og holder inne 

Ctrl og klikker på de ønskede miniatyrbildene.

MERK: Funn med  nederst til høyre kan ikke gjenopprettes.

2. Dobbeltklikk på øyeblikksbildet hvis du vil forhåndsvise et større bilde 

av et funn.

Klikk på For å
Vise alle miniatyrbilder av øyeblikksbilder, partier og filmer 
for pasientundersøkelsen.

Vise bare øyeblikksbilder, partier og filmer som ikke er 
inkludert i rapporten.

Vise bare øyeblikksbilder, partier og filmer som er inkludert i 
rapporten.
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3. Hvis du vil forhåndsvise en film, dobbeltklikker du på miniatyrbildet for 

filmen eller klikker på koblingen Movie (Film).

4. Hvis du vil granske et parti med bilder, dobbeltklikker du på 

miniatyrbildet for partiet og høyreklikker og drar på bildet.

Knapper for behandling av funn

Bruk knappene for behandling av funn til å distribuere funn.

Klikk på For å
Gjenopprette en arbeidsflyt tilbake i Viewer-vinduet. 
Arbeidsflyten for øyeblikksbildet gjenopprettes.

MERK: Funn med  nederst til høyre kan ikke 
gjenopprettes.

Slette valgt øyeblikksbilde, parti eller film.

Eksportere valgt øyeblikksbilde eller parti til ønsket mål.
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FIGUR 1. Eksportere funn 

1

2

4

3
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Nummer Beskrivelse
1 Serielisten: en liste som viser de valgte funnene og den 

tilhørende serieinformasjonen. Funnene er oppført i den 
rekkefølgen de ble valgt.

TIPS: Klikk på en overskrift for å sortere listen etter 

det feltet.

Hvis du vil endre rekkefølgen som seriene skal eksporteres 
i, kan du velge en seriebeskrivelse og dra den oppover eller 
nedover.

Dobbeltklikk på et serienavn og angi en ny beskrivelse hvis 
du vil gi seriebeskrivelsen nytt navn. Klikk på Update 
(Oppdater) når du er ferdig.

2 Boksen Export to: (Eksporter til:) viser en flervalgsliste over 
målservere for eksport.

Merk av for ett eller flere aktuelle mål.

Velg avmerkingsboksen i toppteksten for å velge alle de 
oppførte målene.
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3 Eksportalternativer:

TIPS: Hvis du vil vise hele panelet med 

eksportalternativer, kan du klikke på  til 

høyre for tittellinjen Export Options 

(Eksportalternativer).

Change all series descriptions (Endre alle 
seriebeskrivelser) – endre seriebeskrivelsen for samtlige 
serier på listen. Dette kan stå åpent.

Export as a separate series (Eksporter som en egen 
serie) – eksporter valgte øyeblikksbilder og partier fra 
serielisten som egne elementer. Dette endrer ikke 
seriegrupperingen. Dette er standardalternativet.

Export as a single series (Eksporter som én serie) – 
eksporter alle valgte øyeblikksbilder og partier som én 
gruppe med samme serie-ID.

Export by clinical application (Eksporter etter klinisk 
program) – eksporter de valgte øyeblikksbildene eller det 
valgte partiet gruppert etter protokollen som ble brukt til å 
opprette øyeblikksbildet eller partiet. Hver gruppe er en 
enkelt serie med samme serie-ID.

For eksempel grupperes alle funn som er opprettet med 
protokollen Vaskulær: CT av nyrer i en enkelt serie, og alle 
funn som er opprettet med protokollen Vaskulær: CT av 
aorta, grupperes i en annen serie.

Export Images with annotations (Eksporter bilder med 
merknader) – eksporterer bilder med merknader (linjaler, 
vinkler, piler, etiketter osv.). Dette gjelder alle funn og gjør 
øyeblikksbildene til sekundærinnhentinger. 
Øyeblikksbildene kan gjenopprettes.

Nummer Beskrivelse
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Gjenopprette lagrede bilder og arbeidsflyter

Fra vinduet Report (Rapport) kan du gjenopprette et øyeblikksbilde for det 

gjeldende lastede volumet til Viewer-vinduet. Du kan også gjenopprette et 

øyeblikksbilde fra undersøkelsesmappen for et volum som ikke er lastet, 

rett fra forhåndsvisningsruten. Bruk denne funksjonen for å gå tilbake til et 

lagret bilde og granske det nærmere.

ADVARSEL: Verifiser nøyaktigheten av alle konturer og bekreft alle målinger 
når du gjenoppretter øyeblikksbilder fra tidligere programvareversjoner 
som er opprettet ved bruk av områderedigering.

Når du gjenoppretter et lagret bilde i Viewer-vinduet, gjenopprettes også 

"arbeidsflyten". Arbeidsflyten inkluderer bilder av pasientvolumet og 

statusen til Viewer-vinduet på det tidspunktet bildet ble lagret, inkludert:

• valgt protokoll og forhåndsinnstillinger

• visualiseringsinnstillingene på det tidspunktet øyeblikksbildet ble 

tatt

• Viewer-vindusformat

• 3D- eller MPR-modus

• eventuelle etiketter, linjaler og piler

• eventuell segmentering eller vurdering av kalsifisering

MERK: Funn med  nederst til høyre kan ikke gjenopprettes.

4 Image Options: (Bildealternativer:)

MERK: Øyeblikksbilder som eksporteres med et av 
disse alternativene, kan ikke gjenopprettes.

Force conversion to monochrome (Fremtving 
konvertering til monokrom) – konverterer øyeblikksbilder og 
partier til monokrom gråskala. 

Reduce size of DICOM files (Reduser størrelsen på 
DICOM-filer) – fjerner private merker og reduserer 
filstørrelsen. 

Nummer Beskrivelse
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MERK: Partier og filmer kan ikke gjenopprettes.

MERK: For å gjenopprette et øyeblikksbilde som er lagret ved bruk av 
en lisensiert funksjon, må lisensen for den aktuelle funksjonen være 
tilgjengelig.

MERK: Du kan bare gjenopprette arbeidsflyter fra øyeblikksbilder som 
er lagret for det gjeldende lastede volumet. Hvis du prøver å 
gjenopprette et øyeblikksbilde fra et volum som for øyeblikket ikke er 
lastet, vises det en melding der du blir bedt om å laste volumet først.

Høyreklikkmeny for behandling av funn

Bruk høyreklikkmenyen til å utføre ulike oppgaver.

Velg For å
Add All 
(Legg til 
alle)

Plassere alle øyeblikksbilder automatisk på slutten av 
rapporten. Du kan også trykke på og holde inne Ctrl og 
klikke på øyeblikksbilder for å velge dem og dra dem til 
rapportmalen.

Select All 
(Merk alt)

Velge alle øyeblikksbildene i funnskuffen.

Delete 
(Slett)

Slette valgt øyeblikksbilde, parti eller film.

Export 
(Eksporter)

Eksportere øyeblikksbilder til ønsket mål.
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Maler for oppsett

Velg en fane for å vise de forskjellige typene maler: Images (Bilder), 

Worksheets (Regneark), Full Reports (Hele rapporter). Bruk området 

Templates (Maler) til å velge generelle og protokollspesifikke rapportmaler. 

Velg fanen Images (Bilder) hvis du vil velge et oppsett for bildene. 

Preview 
(Forhånds-
visning)

Vise valgt øyeblikksbilde, parti eller film.

Restore 
(Gjenopp-
rett)

Gjenopprette en arbeidsflyt til tilstanden til Viewer-vinduet 
da øyeblikksbildet ble tatt.

Series 
Description 
(Seriebe-
skrivelse)

Endre seriebeskrivelsen.

Save As 
(Lagre som)

VitreaWorkstation only (Bare 
VitreaWorkstation) – Lagre filen i et 
bestemt format. 

Velg For å
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Velg fanen Worksheets (Regneark) hvis du vil velge en regnearkmal. 

Regnearkene er en rapport på én side.

TIPS: Velg regnearkmalen som passer til undersøkelsen du arbeider 

med. Hvis du for eksempel arbeider med kalsiumvurdering med 

VScore, velger du regnearket CA Score (Kalsiumvurdering).

Velg fanen Full Reports (Hele rapporter) når du skal velge en bestemt 

rapportmal.

MERK: Malen Full Cardiac (Fullstendig hjerte) inneholder en 
omfattende rapport over kalsiumvurdering, CFA og koronararterie.

Knapper for maler

Bruk malknappene til å endre eller legge til sider i rapporten.

Klikk på For å
Legge til en ny side av den valgte malen på slutten av 
rapporten.

Erstatte den gjeldende rapporten med den valgte malen 
eller det valgte oppsettet.
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Opprette rapporten

Opprett rapporten i vinduet Report (Rapport).

1. Velg fanen Images (Bilder) i delen Templates (Maler).

2. Velg en mal, og klikk på Add (Legg til).

Kopiere innholdet i rapportmalen til utklippstavlen i 
Windows. Lime inn innholdet i et Word-dokument eller et 
annet tekstprogram (e-post, rapportprogram fra 
tredjepart).

MERK: Microsoft Word må være installert for at du 
skal kunne lime inn innholdet i et Word-dokument.

Høyreklikk, 
og velg 

Opprette en ny rapport, sette inn en ny side av den 
valgte malen før eller etter den viste rapportsiden eller 
tilføye en side. 

Klikk på For å
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3. Hvis du vil legge til øyeblikksbilder, partier eller filmer, drar du det 

aktuelle miniatyrbildet til et bildeområde i rapporten.

TIPS: Hvis du vil erstatte et bilde i en av rammene, drar du et annet 

miniatyrbilde over det og slipper det.

MERK: Når du plasserer et bilde i en ramme, må du være sikker på at 
margene ikke kutter av viktig informasjon, som for eksempel anatomi 
eller målinger.

4. Hvis du vil legge til tekstområder i rapporten, klikker du på ab-etiketten 

, skriver inn den nye teksten og trykker på Enter.

5. Hvis du vil redigere tekstområder i rapporten, klikker du på tekst med 

et rektangel og skriver inn den nye teksten.

Rapportverktøy

Bruk knappene for rapportverktøy til å lagre, 

gjenopprette eller merke opp en rapport.

Klikk på For å
Lagre et utkast av rapporten.

Gjenopprette et lagret rapportutkast.
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Lagre og gjenopprette et rapportutkast

1. Klikk på  hvis du vil lagre de gjeldende funnene som et 

rapportutkast.

2. Klikk på  hvis du vil gjenopprette en rapport for visning eller legge 

til nye funn.

3. Hvis du vil legge til nye funn i en lagret rapport, gjenoppretter du 

rapporten i fanen Report (Rapport). Bruk Viewer-fanen til å opprette 

nye funn.

TIPS: Gjenopprett en rapport før du legger til nye funn. Hvis du 

gjenoppretter en arbeidsflyt fra et øyeblikksbilde, må både 

øyeblikksbildet for arbeidsflyten og rapporten gjenopprettes.

Velge en rapportrute.

Legge til en etikett i en rapportrute.

TIPS: Hvis du vil redigere en etikett, klikker du på den 

og deretter i tekstboksen. Trykk på Enter.

TIPS: Hvis du vil slette en etikett, klikker du på den 

og trykker på DEL.

Legge til en pil i en rapportrute.

TIPS: Du kan fjerne en pil ved å klikke på den.

TIPS: Når du holder pekeren over pilen, blir den gul.

Slette den gjeldende rapportsiden.

Slette det valgte bildet fra rapportsiden. 

Angre siste handling.

Gjøre om handlingen som ble angret sist.

Klikk på For å
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Rapportnavigering

Bruk knappene for rapportnavigering til å navigere mellom sidene i en 

rapport.

Inkludere øyeblikksbilder fra flere volumer i én rapport

Når du har plassert øyeblikksbilder fra ett volum for en pasient i en 

rapport, kan du gå tilbake til undersøkelsesmappen, laste et nytt volum for 

den SAMME pasient-ID-en, ta øyeblikksbilder og plassere dem i den 

samme rapporten. Slik er det mulig å inkludere bilder fra forskjellige 

volumer i samme rapport for å sammenligne.

ADVARSEL: Pass på at du kan identifisere volumene som bildene kom fra. 
Eventuelle rapportoverskrifter vil identifisere volumet du lastet sist, hvis du 
inkluderer bilder fra mer enn ett volum for samme pasient i en rapport.

• Du kan bruke et rapportformat som har et merknadsfelt, legge inn 

merknader for å angi hvilke bilder som kom fra hvilke volumer, og 

deretter skrive ut rapporten på en PostScript-skriver.

ELLER

Du kan skrive inn merknader eller pilmerknader direkte på bildene i 

rapporten, og deretter skrive ut rapporten på en DICOM-skriver.

Klikk på For å
Hoppe til første eller siste rapportside.

Hoppe til forrige eller neste rapportside.
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MERK: Øyeblikksbilder blir samlet i funnskuffen etter hvert som du 
jobber deg gjennom en undersøkelse. Når du er klar til å opprette en 
rapport, er alle lagrede øyeblikksbilder for volumer eller serier i 
undersøkelsen tilgjengelige i funnskuffen i tilfelle du ønsker å legge 
dem til i rapporten. Hvis du laster inn en ny undersøkelse (pasient) eller 
starter Vitrea på nytt, tømmes funnskuffen, og den begynner deretter å 
samle øyeblikksbilder for den neste undersøkelsen som lastes inn. 
Dette sikrer deg mot uforvarende å plassere bilder fra forskjellige 
pasienter i samme rapport.

Rapportdistribusjon

Bruk knappene for rapportdistribusjon i VitreaAdvanced til å distribuere 

rapporten. 

Klikk på For å
Skrive ut en papirrapport for distribusjon.

TIPS: Bruk knappen Preferences (Preferanser) 

på dialogboksen Print (Skriv ut) for å angi 

retningen som liggende hvis ønskelig (det 

kan for eksempel være bedre å skrive ut 

mal C1,2 og C1,3 i liggende retning).

Skrive ut rapporten på en DICOM-skriver.

Publisere rapporten på institusjonens intranett.

Lagre rapporten på en DICOM-server.

Lagre rapporten på en CD eller DVD (bare 
VitreaWorkstation).
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Nummer Beskrivelse
1 Boksen Export to: (Eksporter til:) viser en flervalgsliste 

over ønskede målservere for eksport.

2 Series Options: (Seriealternativer:)

Series Description (Seriebeskrivelse) – I dette feltet 
angir du tekst som du vil bruke som seriebeskrivelse for 
alle valgte øyeblikksbilder/partier ved eksport. Standard 
seriebeskrivelse er beskrivelsen av undersøkelsen.

1

2
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Tilpassede maler

Tilpass tekstområdene på rapportmalene.

1. Klikk på en overskrift eller 

et tekstområde i en boks.

2. Angi den nye teksten.

3. Klikk utenfor boksen.

TIPS: Hvis du vil slette tekst, velger du den fra rullegardinlisten og 

klikker på Delete (Slett).

På enkelte maler kan du vise eller skjule Institution Name 

(Institusjonsnavn) og Patient Info (Pasientinformasjon) i toppteksten.

• Klikk på + for å inkludere Institution Name (Institusjonsnavn) eller 

Patient Info (Pasientinformasjon).

• Klikk på - for å skjule Institution Name (Institusjonsnavn) eller Patient 

Info (Pasientinformasjon).

Tilpasset rapportside

Den standard rapportsiden kan tilpasses med institusjonens navn, 

adresse og logo. Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha mer 

informasjon.
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Vinduet Review (Granskning) 
(bare VitreaWorkstation)

Vinduet Review (Granskning) brukes til å vise rapporter som publiseres på 

institusjonens intranett. Rapporter som du publiserer på 

VitreaWorkstation, kan også vises på andre VitreaWorkstation-enheter.

1. Velg fanen Review (Granskning).

2. Angi informasjon, for eksempel pasientnavn eller rapportdato, for å se 

bestemte rapporter.

ELLER

La alle feltene stå tomme for å se alle publiserte rapporter.

3. Klikk på Search (Søk).

4. Klikk på Review (Granskning) ved siden av pasientnavnet for 

rapporten som skal vises.

TIPS: Hvis rapporten inneholder en digital film, spilles filmen av når du 

viser rapporten.

5. Hvis rapporten inneholder mer enn én side, klikker du på  

Next (Neste) eller  Previous (Forrige) for å vise andre sider.

Skriv ut rapporter som er publisert i vinduet Review (Granskning).

1. Gå til rapportlisten, og vis rapporten som skal skrives ut.

2. Klikk på Print (Skriv ut) nederst i vinduet Review (Granskning).

Slett publiserte rapporter som du ikke lenger har bruk for.

• Klikk på Delete (Slett) ved siden av rapporten du vil slette.
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Ortho (deartikulering 
av ledd)

Innhold
Ortho-oversikt

Ortho-leksjon

I Velge undersøkelse

II Velge protokoll og forhåndsinnstillinger

III Utføre analyse

• Vindusnivå

• Isolere leddet

• Deartikulere leddet med skulptering i MPR

• Undersøke hvert område

• Ta øyeblikksbilder

IV Distribuere funn

Andre prosedyrer

• Bytte aktivt volum

• Benverktøysegmentering

• Vise metallimplantater

• Segmentere metallimplantater
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Ortho-oversikt
Vitrea gir deg mange alternativer for å vise mange ulike typer ortopedisk 

anatomi, fra metallimplantater i ryggsøylen til kunstige ledd. 

Vitrea gjør det også mulig å deartikulere ledd ved hjelp av en enkel 

skulpteringsmetode.

Ortho-leksjon

I. Velge undersøkelse

Last en ortopedisk undersøkelse.

Se instruksjonene for Vitrea-typen (VitreaAdvanced via Data Manager 

(Databehandling) eller VitreaWorkstation) i kapittelet Velg undersøkelse 
i den generelle opplærings- og referanseveiledningen for 
VitreaAdvanced og VitreaWorkstation.

II. Velge protokoll og forhåndsinnstillinger

Bruk en av disse prosedyrene:

Data Manager (Databehandling)

• Dobbeltklikk på miniatyrbildet for Musculoskeletal-programmet.
196 Ortho (deartikulering av ledd)
VPMC-13574 A



Gallerivinduet

1. I vinduet Gallery (Galleri) velger du protokollen Musculoskeletal CT 

(CT av muskler/skjelett)

Alternativene i Gallery (Galleri) oppdateres automatisk.

2. Klikk på  ved siden av forhåndsinnstillingen 3D Analysis (3D-

analyse).

III. Utføre analyse

Vindusnivå

Juster vindusnivået i 3D-bildet for å legge inn mykt vev som muskel eller 

sener.

1. Klikk venstre- og høyre museknapp samtidig, og dra for å justere 

vindusnivået i 3D-bildet.

2. Dra mot deg for å justere vindusnivået for å bringe tilbake muskelen.

TIPS: Hold en kort stund til vindusnivåikonet vises.
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Isolere leddet

3. Klikk på  for å forstørre bildet.

4. Trykk på T for å aktivere verktøyet for beskjæring.

5. Klikk på og dra de gule linjene i MPR for å beskjære rundt leddet.

Deartikulere leddet med skulptering i MPR

6. Høyreklikk, og velg .

7. På de aksiale MPR-bildene 

tegner du konturlinjer rundt 

anatomi som er av interesse. 

For eksempel lårbenshode, 

distal del av lårbenet eller 

proksimal del av 

skinnebenet.

Start i den ene enden, og 

tegn konturlinjer hele veien 

ned anatomien til den andre 

enden. Hopp over noen snitt mellom konturlinjene.

TIPS: Tegn en kontur alle steder der anatomien endrer størrelse, form 

eller plassering.

• Klikk, hold inne og dra for å tegne en sann frihåndskontur.

• Klikk, slipp og dra for å tegne en kontur som forsøker å definere 

kanten av området automatisk (basert på HU-enheter).

TIPS: Du kan lette den automatiske opptegningen av konturen ved å 

klikke langs området for å slippe ankerpunkter.

8. Rull gjennom noen snitt, og gjenta deretter trinn 7.

MERK: Interpolerte konturer mellom automatiske konturer er 
gjennomført interpolerte og følger ikke nødvendigvis kanten på 
området. Rediger eventuelt interpolerte konturer.
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9. Fortsett å rulle og tegne til du når det siste snittet som viser området.

Vitrea viser automatisk en farget overflate på 3D-visningen.

10. Hvis MPR er maksimert, minimerer du det, slik at du ser 3D-visningen.

11. Roter 3D-visningen for å kontrollere at overflaten inneholder hele 

området som skal skulpteres.

12. Velg rullegardinlisten, og 

velg Bone (Ben), eller skriv 

inn et navn.

Undersøke hvert område

13. Høyreklikk på ett av objektene i anatomilisten, og velg Highlight & 

Tint/MPR (Uthev og farge/MPR).

14. Roter objektet i 3D-visningen.

Ta øyeblikksbilder

15. Høyreklikk og velg  (eller trykk på S) for å aktivere kameraet.

16. Flytt markøren til bildet, og klikk.

Øyeblikksbilder, målinger, linjaler, vindu/nivå eller 

segmenteringsalternativet kan gjenopprettes fra siden Report 

(Rapport) eller undersøkelsesmappen.

IV. Distribuere funn

Øyeblikksbildene du lagrer i visningsvinduet, lagres i vinduet Report 

(Rapport).

1. Klikk på  nederst i vinduet.

2. Eksporter funnene, eller opprett en rapport.
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Se kapittelet Distribuere funn i den generelle opplærings- og 

referanseveiledningen for VitreaAdvanced og VitreaWorkstation 
for å finne instruksjoner om eksport av funn, gjenoppretting av arbeidsflyt 
og oppretting av rapporter.

Andre prosedyrer

Bytte aktivt volum

Hvis flere volumer er lastet inn, kan du bytte valgt volum ved å bruke 

knappene for volumnavigering nederst i Viewer-vinduet.

• Hvis du vil endre etiketten på knappen for den valgte knappen, klikker 

du på  og velger et navn eller skriver inn et nytt.

Benverktøysegmentering

1. Klikk på Bone (Ben) i området Segment Anatomy (Segmenter 

anatomi).

2. Klikk på det kortikale benet (hvitt ben) i MPR-visningen.

3. Klikk på Keep Bone (Behold ben).

4. Høyreklikk på benområdet i området Anatomy Segmentation 

(Anatomisegmentering), og velg Rename (Gi nytt navn).

5. Skriv inn navnet i boksen New Name (Nytt navn).
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6. Klikk på OK.

Vise metallimplantater

1. Klikk på pilen i delen Visual 

Preset (Visuell 

forhåndsinnstilling).

2. Klikk på Bone Implant 

(Benimplantat) i Preset 

Selector (Velger for 

forhåndsinnstillinger).

Segmentere metallimplantater

1. Velg Base (Basis) i anatomibehandlingen.

2. Juster vindu/nivå i 3D-visningen til mykt vev og 

ben er fjernet og bare enheten vises.

TIPS: Flytt musen rett opp.

3. Klikk på .

4. Klikk på enheten i 3D-bildet.

5. Gå gjennom det blå området i MPR for å være sikker på at enheten er 

helt segmentert. 

6. Klikk på flere områder, eller klikk på  om nødvendig.

7. Velg Implant (Implantat) i rullegardinlisten. 
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8. Klikk på .

9. Klikk på Semi Transparent Bone 

  (Delvis gjennomsiktig ben) i 

området Region Visibility (Områdesynlighet).

10. Ta øyeblikksbilder.
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Softread-oversikt

ADVARSEL: For å bruke Softread bør skjermen din ha en lysstyrke på minst 
50 foot-lambert. Skjermene som følger med Vitrea Windows NT- eller XP-
arbeidsstasjoner, imøtekommer dette kravet. Vital Images påtar seg intet 
ansvar for kundesupplert maskinvare eller skjermkalibrering.

Softread-programvaren er utviklet for visning av originale 2D-bilder i en 

rekke modaliteter, inkludert CT, MR, CR/DR/DX, SC, US, NM, PET, XA 

og RF. 

MERK: RT-studier støttes ikke i Softread.

Du kan bruke Softread til å utføre følgende oppgaver:

• Vise en serie i 2D

• Sammenligne flere serier for flere pasienter side om side

• Rulle, vindu/nivå, panorere, zoome
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• Rotere 90 grader med eller mot klokken, invertere gråskala

• Lage lineære og polygonale linjaler, måle vinkler og tegne omriss av 

ROI-er

• Bytte til Vitrea for å undersøke et 3D-volum (hvis det finnes et slikt i 

serien)

• Vise gråskalabilder som fargebilder

• Vise gråskalabilder med pseudo-fargekart

• Merke nøkkelbilder for bruk i diktering eller ta øyeblikksbilder for 

lagring på siden Vitrea Report (Vitrea-rapport)

Laste inn undersøkelser i Softread
1. Velg pasientens navn fra Patient List (Pasientliste).

2. Last inn på en av følgende måter:

Dobbeltklikk på miniatyrbildet for Softread-programmet via Data 

Manager (Databehandling).

ELLER
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Høyreklikk på pasientens navn via VitreaWorkstation, og velg Load in 

Softread (Last inn i Softread).
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Knapper, verktøy og kontroller

Verktøylinjen nederst i visningen.

Verktøylinjen nederst i visningen i format med seks (eller flere) bilder per 

side:

Pil for å rulle i 

én retning
Pil for å rulle i to 

retninger
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MERK: Noen av disse verktøyene er knapper, og andre er kontroller. 
Som forklart i kolonnen Use (Bruk) i den følgende tabellen oppfører 
kontroller seg annerledes enn knapper. Kontrollene har et lite, blått 
kryss-symbol i det nedre høyre hjørnet. Knappene har ikke det. Du 
kan bevege markøren over hvilken som helst av knappene og 
kontrollene på verktøylinjen nederst i visningen for å få tips om 
hvordan du bruker dem.

Knapper og kontroller på verktøylinjen nederst i visningen:

Knapp/
Kontroll

Navn Bruk

Vis volum-
knapp

Klikk for å laste det tilsvarende volumet til 

undersøkelsen inn i Vitrea.

MERK: Hvis det ikke finnes noen volum, viser 
Vitrea en feilmelding.

Rullekontroll Klikk på og dra kontrollen for å rulle raskt gjennom 

bildene.

Kontroll for 
vindu/nivå 

Klikk på og dra kontrollen uten å flytte markøren fra 

den for å justere vindu-/nivåinnstillingene i 

visningen.

Panoreringskon-
troll

Klikk på og dra kontrollen uten å flytte markøren fra 

den for å flytte bildet rundt i visningen.

Zoomkontroll Klikk på og dra kontrollen uten å flytte markøren fra 
den for å forstørre eller redusere bildet i visningen.

Nøkkelbildeflagg 

(knapp)

Forrige-/neste-

pil (nøkkelbilde)

Klikk på flagget for å merke et bilde som 

interessant.

Nøkkelbilder lagres i vinduet Findings (Funn).

Klikk på forrige- eller neste-pilen for å hoppe 

mellom nøkkelbilder.

Knapp for å 

legge bilde til 

låst sett

Klikk på knappen for å låse bildet med andre bilder 

på skjermen.

Du kan rulle gjennom bilder i låste sett samtidig.
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Verktøymeny-

knapp 

Klikk på knappen for å vise menyen Tools (Verktøy), 

som inneholder følgende alternativer: Rotate right 

(Roter mot høyre), Rotate left (Roter mot venstre), 

Flip (Vend), Invert (Inverter), Pseudo-color (Pseudo-

farge), Slice Stacking (Snittstabling), Montage 

(Montasje), Image filter (Bildefilter), Reset 

(Tilbakestill), Copy to clipboard (Kopier til 

utklippstavle).

Knapp for 

øyeblikksbilde 

Klikk på knappen for å ta et øyeblikksbilde av bildet 

i visningen.

Øyeblikksbildet blir lagret til utklippstavlen i 

Windows, slik at det kan limes inn i andre 

programmer.

Kontroll for å 

bytte innhold

Klikk på og dra kontrollen inn i en av de andre 

visningene for å bytte om på bildene som vises i de 

to visningene.

Kontroll for å 

legge til bilder 

MERK: Begge kildeseriene må inneholde samme 
antall bilder for at du skal kunne bruke denne 
kontrollen.

Klikk på og dra kontrollen inn i en av de andre 

visningene for å opprette et ny datasettet, som er et 

resultat av å legge bildene i den gjeldende visningen 

til de tilsvarende bildene i den andre visningen, snitt 

for snitt.

Kontroll for å 

trekke fra bilder

MERK: Begge kildeseriene må inneholde samme 
antall bilder for at du skal kunne bruke denne 
kontrollen.

Klikk på og dra kontrollen inn i en av de andre 

visningene for å opprette et ny datasettet, som er et 

resultat av å trekke bildene i den gjeldende 

visningen fra de tilsvarende bildene i den andre 

visningen, snitt for snitt.

Knapp/
Kontroll

Navn Bruk
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Tastatursnarveier
Hvis du vil vise en dialogboks som inneholder alle Softread-hurtigtastene, 

klikker du på menyen Help (Hjelp) og velger Keyboard help 

(Tastaturhjelp). 

Kontroll for å 

knytte sammen 

serier

Klikk på og dra kontrollen inn i en av de andre 

visningene for å opprette et ny datasettet, som er et 

resultat av å koble serien i den gjeldende visningen 

til serien i den andre visningen.

Pil for å rulle i én 

retning 

Klikk på pilen for å rulle verktøylinjen mot venstre.

Denne knappen vises på verktøylinjen når 

visningene er for små til å vise hele bredden av 

verktøylinjen. Dette skjer i formater med seks (eller 

flere) bilder per side.

Pil for å rulle i to 

retninger 

Klikk på høyrepilen for å rulle verktøylinjen mot 

høyre.

Klikk på venstrepilen for å rulle verktøylinjen mot 

venstre.

Denne knappen vises på verktøylinjen når 

visningene er for små til å vise hele bredden av 

verktøylinjen. Dette skjer i formater med seks (eller 

flere) bilder per side.

Knapp/
Kontroll

Navn Bruk
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Arbeide i Softread
Hvis en undersøkelse inneholder flere serier, kan du bruke Softread til å se 

på hele undersøkelsen først. Hvis du ønsker en detaljert undersøkelse av 

et bestemt interesseområde, kan du deretter laste det tilsvarende volumet 

inn i 3D. I motsetning til 3D er Softread seriebasert, så du kan 

kryssreferere, låse og rulle gjennom flere serier side om side.

Når du har lastet volumer inn i Softread, kan du arbeide med bildene ved 

hjelp av flere tilgjengelige hengende protokoller.
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I Softread-programmet kan du sammenligne undersøkelser, koble til 

bilder, rulle, panorere, zoome, justere vindu/nivå, bla, rotere, invertere, 

tegne linjaler, tegne omriss av interesseområder (ROI-er) og ta 

øyeblikksbilder av arbeidet ditt for å lime inn i andre programmer

Tilordne musefunksjoner
I Softread kan du tilordne forskjellige funksjoner til hver av de tre 

museknappene (venstre, midtre og høyre). Når du klikker på 

museknappen, aktiveres funksjonen du tilordner. Deretter kan du dra 

musen i visningen for å utføre den tilordnede handlingen. Du tilordner 

museknappfunksjoner på én av to måter: ved å bruke 

musefunksjongrupper eller musefunksjonpaletten.

Musefunksjonsknapper 
med gjeldende 
tilordninger: venstre 
(øverst), midtre (midten) 
og høyre (nederst).

Klikk for å tilordne standard 
målehandlinger til de tre 
museknappene. Denne 
kombinasjonen er vist her.

Klikk for å tilordne 
standard zoom-/
panoreringshandlinger til 
de tre museknappene.

Klikk for å tilordne 
standardhandlinger 
til de tre 
museknappene.

Linjal

ROI

Viskelær
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Musefunksjongrupper

Softread inneholder tre forhåndstilordnede musefunksjongrupper. 

Gruppene gir en snarvei for å tilordne alle tre museknappfunksjonene på 

én gang. Du velger en musefunksjongruppe ved å klikke på den 

tilsvarende knappen under bildet av musen i området Mouse Functions 

(Musefunksjoner). Følgende forhåndstilordnede grupper av 

musefunksjoner er tilgjengelige:

Musefunksjonpalett

Du kan få tilgang til flere musefunksjoner og tildele én museknappfunksjon 

om gangen ved hjelp av musefunksjonpaletten.

Funksjon Måling Zoom/
panorering

Standard

Venstre Linjal Zoom Vindu/nivå

Midtre ROI Panorering Trådkors

Høyre Viskelær Rull Rull
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I området Mouse Functions (Musefunksjoner) viser du museknappaletten 

ved å klikke hvor som helst på bildet av musen eller på én av de tre 

musefunksjonknappene som er tilordnet for øyeblikket, til høyre for bildet.

Høyre museknapp har to ekstra alternativer: hammeromrisset og den gule 

hammeren, som vist nedenfor.

Knapp Navn Bruk
Linjal Tegn én eller flere rette eller polygonale 

linjaler, opprett vinkler eller tegn 

geometriske ROI-omriss på et bilde.

Pilmerknad Lokaliser og merk anatomiske trekk. Skriv 

inn tekst i dialogboksen, juster skrift og 

farge, og klikk og dra for å tegne en pil fra 

et hjørne av tekstboksen. Du kan bare 

tegne én pil for hver tekstboks.

Rull Bla gjennom bildene i visningen (og 

eventuelle låste bilder på samme plan).
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Bruke linjalverktøyet

Før du kan opprette linjaler og målinger i Softread, må du tilordne 

linjalverktøyet til en museknapp.

Vindu/nivå Juster vindu- og nivåinnstillingene for 

bildet i visningen.

ROI Tegn frihåndsgrenser rundt ROI-er.

Softread viser overflaten i kv.cm.

Trådkors Naviger til et interessepunkt i bildene i det 

motsatte planet. Hvis du bruker 

trådkorsverktøyet i det aksiale planet, 

oppdateres bildene i det sagittale planet 

automatisk for å vise snittet du klikker på 

og omvendt.

Panorering Flytt bildet rundt i visningen.

Zoom Forstørr/forminsk bildet i visningen.

Viskelær Slett ROI-grenser, merknader, 

pilmerknader eller linjaler du har tegnet.

Hammer (Bare tilgjengelig for høyre museknapp.) 

Viser høyreklikkmenyen for 

visningsverktøy.

Gul hammer (Bare tilgjengelig for høyre museknapp.) 

Viser museknappfunksjonspaletten. Bruk 

paletten til å endre funksjonen som kun er 

tilordnet venstre museknapp.

Knapp Navn Bruk
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Slik tilordner du linjalverktøyet til en museknapp:

MERK: De følgende prosedyrene viser hvordan du tilordner 
linjalfunksjonen til venstre museknapp. Du kan imidlertid tilordne den til 
midtre eller høyre museknapp i stedet.

1. Velg Measure (Måling) i området Mouse Functions (Musefunksjoner).

ELLER

Klikk på bildet av musen, og venstreklikk på linjalknappen.

ELLER

Klikk på den øverste musefunksjonknappen, og klikk på 

linjalknappen.

Linjaler, vinkler og geometriske ROI-er

I Softread kan du bruke linjaler til å tegne én eller flere rette eller 

polygonale linjaler, til å opprette vinkler eller til å tegne geometriske ROI-

omriss.

MERK: Du kan tegne linjaler i Softread på en annen måte enn i 3D. 
Softread-linjaler er utformet for å følge standard Microsoft Windows-
konvensjoner.

Hvis bildet er kalibrert, viser Softread følgende målinger:

• lengder på alle linjaler i millimeter

• vinkler (grader) mellom to tilstøtende linjaler

• gjennomsnittlig vevtetthet (pikselenheter)

• område for vevtetthet (pikselenheter)

• overflate (kvadratcentimeter (cm))

• total lengde på perimeteren (millimeter (mm)) til geometriske ROI-

omriss

MERK: Hvis bildet ikke er kalibrert, viser Softread alle lengde- og 
overflatemålinger bare i piksler.
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Hvis et bilde merkes med noen slags linjal, indikeres det automatisk som 

et nøkkelbilde og plasseres på fanen Findings (Funn). Hvis linjalen slettes 

fra fra bildet, fjernes det ikke fra fanen Findings (Funn). Hvis du prøver å 

fjerne nøkkelbildeflagget fra et bilde med linjaler, blir du bedt om å slette 

alle andre linjaler fra bildet.

Slik tegner du en linjal:

1. Klikk og dra i visningen.

2. Slipp museknappen for å avslutte linjalen.

Softread tilordner et linjalnummer (1) i stigende rekkefølge og viser 

lengdemålingen i millimeter (mm) i nedre venstre hjørne av visningen.

Bildet flagges som et nøkkelbilde og lagres på fanen Findings (Funn).

Slik legger du til enda en linjal:

1. Klikk og dra i visningen.

2. Slipp museknappen for å avslutte linjalen.

Softread tilordner et linjalnummer (2) i stigende rekkefølge og viser 

lengdemålingene for begge linjalene (1 og 2) i millimeter (mm) i nedre 

venstre hjørne av visningen.

Bildet på fanen Findings (Funn) blir oppdatert med den nye linjalen og 

målingene.

Slik gjør du en linjal kortere:

1. Klikk på en av endene på linjalen, og dra mot den andre enden.

2. Når du når ønsket lengde, slipper du museknappen.

Linjalen blir kortere.

Slik oppretter du en vinkelmåling:

1. Trykk på og hold nede Ctrl-tasten på tastaturet, og klikk og dra fra 

endepunktet på den første linjalen.

2. Slipp museknappen for å avslutte linjalen.
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Softread viser vinkelen som dannes av krysningspunktet mellom de to 

punktene, og målingene for hver linje i millimeter (mm) i nedre venstre 

hjørne av visningen.

Programmet merker linjene Xa og Xb, der X er nummeret som er 

tilordnet den første linjalen.

Bildet flagges som et nøkkelbilde og lagres på fanen Findings (Funn).

Slik oppretter du en måling av en linje med flere segmenter:

1. Trykk på og hold nede Ctrl-tasten på tastaturet, og klikk og dra i 

visningen.

2. Avslutt linjesegmentet ved å slippe museknappen mens du fortsetter å 

trykke på Ctrl-tasten.

3. Klikk på enden av linjesegmentet der du ønsker å knytte til det neste 

linjesegmentet, og dra.

4. Avslutt linjesegmentet ved å slippe museknappen mens du fortsetter å 

trykke på Ctrl-tasten.

5. Gjenta trinn 2–4 for alle andre linjesegmenter.

6. Når du er ferdig med å opprette linjesegmenter, slipper du Ctrl-tasten.

Softread viser lengden på hele linjen i millimeter (mm) i nedre venstre 

hjørne av visningen.

Bildet flagges som et nøkkelbilde og lagres på fanen Findings (Funn).

Slik oppretter du en linjal som er tilknyttet langs lengden av en annen linjal:

1. Trykk på og hold nede Skift- og Ctrl-tastene på tastaturet, klikk på et 

punkt langs lengden av en linjal, og dra for å opprette den andre 

linjalen.

2. Slipp museknappen for å avslutte den andre linjalen.

Softread gir linjalen et nytt nummer og viser lengdemålingen i 

millimeter (mm) i nedre venstre hjørne av visningen.
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Bildet på fanen Findings (Funn) blir oppdatert med den nye linjalen og 

målingene.

Slik kobler du sammen linjaler for å danne et geometrisk ROI-omriss:

1. Trykk på og hold nede Ctrl-tasten på tastaturet, og klikk og dra fra 

endepunktet på den første linjalen til endepunktet på den andre 

linjalen.

2. Slipp museknappen for å avslutte linjalen.

Dette oppretter den tredje linjalen og den endelige grensen til et 

trekantet ROI-omriss.

Softread tilordner et nummer i stigende rekkefølge til hele omriss, og 

viser gjennomsnittlig vevtetthet inne i omrisset (pikselenheter), utvalg 

av vevtettheter inne i omrisset (pikselenheter), ROI-overflaten 

(i kvadratcentimeter (cm)), og total lengde på perimeter i millimeter 

(mm) i nederste venstre hjørne av visningen.

Bildet på fanen Findings (Funn) blir oppdatert med det nye ROI-

omrisset og målingene.
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Slik redigerer du linjalegenskaper:

1. Høyreklikk på linjalen, og velg deretter Properties (Egenskaper).

Dialogboksen Edit Measure #X (Rediger måling nr. X) vises.

2. Hvis du vil justere linjetykkelsen, klikker du på pilen i rullegardinlisten 

på enden av feltet Thickness (Tykkelse) og velger Thick (Tykk), 

Medium (Middels) eller Thin (Tynn).

3. Hvis du vil endre fargen, klikker du på feltet med oransje (eller annen) 

farge.

Dialogboksen Set Color (Angi farge) vises.

4. Velg en farge, eller definer en selv.

5. Klikk på OK (OK).

Dialogboksen Set Color (Angi farge) lukkes.

6. Hvis du vil lagre linjalegenskapene dine som standard for alle andre 

linjaler du tegner, klikker du på knappen Save as Default (Lagre som 

standard). 

7. Hvis du vil gjenopprette tidligere lagrede linjalegenskaper (i dette 

tilfellet oransje, tynne linjer), klikker du på knappen Restore Defaults 

(Gjenopprett standardinnstillinger).

8. Hvis du vil se endringene dine uten å lukke dialogboksen, klikker du på 

knappen Apply (Bruk). 
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9. Hvis du vil lukke dialogboksen, klikker du på knappen OK (OK).

10. Hvis du vil forkaste endringene dine, klikker du på knappen Cancel 

(Avbryt).

Dialogboksen lukkes.

Slik sletter du en linjal:

• Høyreklikk på linjalen du ønsker å slette, og velg deretter Delete 

(Slett).

ELLER

Hvis du har tilordnet viskelærfunksjonen til en av museknappene, 

klikker du på den knappen og drar over linjalen.

Grunnleggende arbeidsflyt
Bruk disse trinnene for å fullføre en grunnleggende arbeidsflyt i Softread:

1. Velg én eller flere undersøkelser du vil gå gjennom.

2. Start Softread, og en standard arbeidsflyt (leseprotokoll) blir valgt 

automatisk basert på undersøkelsene som er valgt.

De tre følgende arbeidsflytene er tilgjengelige:

• Generic Read (Generisk lesing) – startes når du laster inn én 

undersøkelse for én pasient eller når du laster inn undersøkelser for 

ulike pasienter

• Comparative Read (Komparativ lesing) – startes når du laster inn 

mer enn én undersøkelse for én pasient

• Lumbar Read (Lumbal lesing) – startes når du laster inn en 

ryggsøyleundersøkelse
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Menyen Workflow (Arbeidsflyt):

Arbeidsflytindikatorer:

3. Bruk Softread-verktøyet til å gå gjennom bilder, merke funn, ta 

målinger, merke nøkkelbilder for bruk på fanen Findings (Funn) og ta 

øyeblikksbilder som plasseres på utklippstavlen og kan limes inn i et 

annet program.

Scenarier
Dette avsnittet vil gi deg noen eksempler på hvordan du bruker funksjoner 

i Softread når du leser ulike typer tilfeller.

MERK: Verktøy og teknikker som omtales i disse scenariene, kan 
brukes på andre typer undersøkelser også.

• Grunnleggende MR-undersøkelser, for eksempel ortopedisk og hode-

MR

• Avanserte MR-tilfeller, som hjerteperfusjon (4D) og dobbelt ekko

• Lumbale MR-undersøkelser

• CT-tilfeller, for eksempel lokaliseringer eller flerfasede undersøkelser

• Andre modalitetsundersøkelser, for eksempel nukleærmedisin eller 

ultralyd.
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Grunnleggende MR 

Slik viser du et grunnleggende MR-tilfelle:

1. Klikk på MR-undersøkelsen du vil laste inn i Softread, på 

undersøkelsesmappen i Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter og viser bildene i den hengende 

protokollen for serier med fire bilder per side.

Den hengende protokollen for serier med fire bilder per side sorterer 

undersøkelsen etter serienummer og hver enkelt serie etter 

bildenummer. Når serien er hengende, ignorerer Softread 

lokaliseringer. Hver visning viser enten det første eller midtre bildet i 

serien, avhengig av innstillingen Preferences, Start Middle Image 

(Preferanser, Start midtre bilde). Alle tilgjengelige serier i undersøkelsen 

vises som miniatyrbilder i miniatyrbildevisningen i nedre venstre hjørne 

av vinduet.

Miniatyrbildekanter

Kanter og understrekinger på miniatyrbilder angir visningsstatus, som vist 

nedenfor. Om de har en kant, samt typen kant, angir hvor mange bilder i 

serien som har blitt vist tidligere. Understreking angir at serien for 

øyeblikket vises i minst én av visningene. Lysstyrken på understrekingen 

angir om den vises i den aktive visningen.
Softread 223 
VPMC-13574 A



Pasient- og undersøkelsesinformasjon:

3. Klikk på og dra ulike serier inn i visningene fra miniatyrbildevisningen til 

høyre, eller trykk på PAGE UP- eller PAGE DOWN-tasten.

4. Du finner en liste over hurtigtaster ved å velge Help (Hjelp) og deretter 

Keyboard help (Tastaturhjelp) på menylinjen.

Ingen kant: Du har ikke vist 

noen av bildene i serien, og 

serien vises heller ikke i 

noen av visningene.

Prikkete kant med lysende, 

heltrukket understreking: 

Du har vist alle bildene i 

serien, og serien vises for 

øyeblikket i den aktive 

visningen.

Strek-prikk-kant uten 

understreking: Du har vist 

noen av bildene i serien, 

men serien vises for 

øyeblikket ikke i noen 

visning.

Strek-prikk-kant med 

heltrukket understreking: 

Du har vist noen av bildene 

i serien, og serien vises for 

øyeblikket i en av visningene 

(ikke den aktive visningen).

Pasientinforma-

sjon, innhentings-

dato og tidsrom

Innhentingspara-

metre 

Klinikk, hen-

visende lege, 

undersøkelses-

type og -

modalitet og 

serienummer

Bildenummer, 

antall snitt i 

serien, vindu-/

nivåinnstillinger 

og 

pasientposisjon 

(X, Y, Z) 
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5. Sørg for at museknappene er satt til standard funksjonsgruppe: vindu/

nivå (venstre), trådkors (midtre), rull (høyre), eller at venstre museknapp 

er tilordnet funksjonen Window/Level (Vindu/nivå).

6. Juster innstillingene for vindu og nivå:

• Klikk og dra i en av visningene.

ELLER

• Velg fra de forhåndsdefinerte vindu-/nivåinnstillingene ved å gjøre 

følgende:

a. Velg Format (Format) på menylinjen.  Menyen Format (Format) 
vises.

b. Velg mellom følgende vindu-/nivåinnstillinger:

• W/L – Image Default (Vindu/nivå – bildestandard)
• W/L – Full Range (Vindu/nivå – hele området)
• W/L – Estimated (Vindu/nivå – beregnet)

7. Bla (rull) ved hjelp av en av de følgende metodene:

• Rull med musehjulet.

• Bruk den tilordnede museknappen.

• Bruk rullekontrollen i verktøylinjen nederst i visningen.

• Bruk Cine Tools (Rulleverktøy) for å rulle automatisk.
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Hode-MR:

8. Hvis du vil ta øyeblikksbilder, klikker du på knappen for 

øyeblikksbilder på verktøylinjen nederst i visningen.

9. Hvis du vil merke nøkkelbilder, klikker du på knappen for 

nøkkelbildeflagg på verktøylinjen nederst i visningen.

10. Rulle i flere visninger samtidig:

a. Klikk på låseknappen på verktøylinjen nederst i visningen.

Låseknappen er omgitt av en heltrukket, firkantet linje.

b. Gjenta trinn a for hver visning du vil låse.
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c. Bruk rulle-musefunksjonknappen eller rullekontrollen på 
verktøylinjen nederst i en av visningene for å rulle gjennom bilder.

De låste visningene ruller samtidig.

• Klikk på låseknappen igjen hvis du vil låse opp en visning.

Det heltrukne, firkantede omrisset rundt låseknappen forsvinner.

11. Rotere eller invertere et bilde:

a. Klikk på verktøymeny-knappen på verktøylinjen nederst i 
visningen.

b. Velg ett av følgende alternativer på verktøymenyen:

• Hvis du vil rotere bildet i viseren mot venstre, klikker du på 

Rotate left (Roter mot venstre).

• Hvis du vil rotere bildet i viseren mot høyre, klikker du på 

Rotate right (Roter mot høyre).

• Hvis du vil snu bildet i visningen opp-ned, velger du Invert 

(Inverter).

12. Bytte bilder mellom visninger:

• I verktøylinjen nederst i en av visningene klikker du på kontrollen for 

å bytte innhold og drar kontrollen inn i visningen som du ønsker å 

bytte bilder med.

De to visningene bytter serie med hverandre.

13. Bruke kryssreferanselinjer for å finne et ROI i motsatt plan:

• Når du blar gjennom bilder i én visning, kan du se den blå stiplede 

linjen bevege seg i de(n) andre.

MERK: Hvis de to visningene inneholder bilder i (relativt) samme 
plan, vises ikke kryssreferanselinjene.

ELLER

a. Kontroller at en av museknappene er tilordnet trådkorsfunksjonen.

b. Klikk på POI med den museknappen.

Et blått plusstegn (+) vises på POI i de motsatte planvisningene.

I visningene som viser bilder i samme plan, krysser en kort blå linje den blå 
kryssreferanselinjen på POI. Størrelsen på plusstegnet (+) står i forhold til 
tykkelsen på bildet på POI.
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14. Bytte til Vitrea for å undersøke et volum:

• Klikk på volum-knappen på verktøylinjen nederst i visningen.

MERK: Hvis serien som inneholder bildet, ikke inneholder noen 
volumer, vil du motta en feilmelding.

Avansert MR 

Som standard vises alle MR- og CT-undersøkelser i den hengende 

protokollen for serier med fire bilder. For 4D-hjerteundersøkelser er det 

ofte ønskelig å vise serien organisert etter tidspunkt heller enn posisjon. 

Du kan gjøre dette ved å endre Softread-vinduet til en av de hengende 

protokollene med Time (Tid) i navnet. Disse hengende protokollene 

oppretter et bildesett for hver posisjon ved ulike tidsintervaller i serien.

Slik viser du et 4D-hjertetilfelle:

1. Velg en hjerteperfusjonsundersøkelse i undersøkelsesmappen i Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter.

3. Slik endrer du en hengende protokoll slik at du kan se maksimalt antall 

bildesett som får plass på skjermen, atskilt etter tid:

a. Velg Format (Format) på menylinjen.

Menyen Format (Format) vises.

b. Velg Load hanging protocol (Last hengende protokoll).

Listen over hengende protokoller vises.
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Menyen Format – Load hanging protocol (Format – Last hengende 

protokoll):

c. Velg protokollen N up Time (N bilder per side, tid).

Softread-vinduet omorganiseres for å vise maksimalt antall visninger som får 
plass. Hver visning viser en stabel med bilder for et gitt tidsintervall.

Hjerteperfusjon:
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4. Klikk på avspillingsknappen i området Cine Tools (Rulleverktøy) for å 

rulle gjennom bildene.

5. Hvis du vil rulle gjennom bildene i den neste tidsserien, bruker du 

museknappen for å bla i den neste visningen.

MERK: Du trenger ikke klikke på stoppknappen og på 
avspillingsknappen (høyrepil) for å gjøre dette.

Slik viser du en undersøkelse for dobbelt ekko:

1. Velg en undersøkelse for dobbelt ekko på undersøkelsesmappen i 

Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter og viser bildene i den hengende 

protokollen for serier med fire bilder per side.

3. Velg Format (Format), Load hanging protocol (Last hengende 

protokoll), 4 up Split Series (Delt serie med 4 bilder per side) eller 

4 up Volumes (Volumer med 4 bilder per side).

I området Available Series (Tilgjengelig serie) vises miniatyrbilder for 

alle sekvensene i dobbelt ekko-serien.

4. Hvis du vil vise T1- og T2-bilder i visninger side om side, klikker og 

drar du miniatyrbildene inn i visningene.

Dobbelt ekko-MR:

Spol 

bakover

Stopp Spill av
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5. Juster vindu/nivå.

6. Lås visningene i samme plan sammen ved å klikke på låseknappen i 

hver visning.

7. Rull (bla) gjennom de låste bildene.

8. Merke et ROI

a. Tilordne en av museknappene til ROI-funksjonen.

b. I visningen der du vil merke ROI-et, klikker og drar du med den 
museknappen rundt grensen for ROI-et.

Softread kobler automatisk sammen de to endene av linjen du tegner, og viser 
gjennomsnittet (pikselenheter), området (pikselenheter), overflaten (kv.cm.) og 
lengden (perimeter) til ROI-omrisset (mm).
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Lumbal MR 

Softread inneholder en hengende protokoll som er spesielt utviklet for 

lumbale MR-undersøkelser. Den hengende protokollen viser to sagittale 

bildesett i de øvre visningene og to aksiale bildesett i de nedre visningene.

MERK: Fordelen med å vise lumbale tilfeller i Softread er at Vitrea bryter 
serien opp i volumer (ett for hver vinkel eller orientering), mens 
Softread viser hele serien, slik at du kan se den i sin helhet.

Slik viser du et lumbalt MR-tilfelle:

1. Velg en lumbal MR-undersøkelse på undersøkelsesmappen i Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter.

MERK: Hvis undersøkelsesbeskrivelsen ikke inneholder ordet lumbal, 
vises bildene i den hengende protokollen for serier med fire bilder per 
side. Hvis du skal omformatere visningen til lumbal hengende 
protokoll, velger du Workflow (Arbeidsflyt), Lumbar Read (Lumbal 
lesing).
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Lumbal MR:

3. Klikk på et sagittalt bilde, og trykk deretter på PAGE UP- eller PAGE 

DOWN-tasten på tastaturet for å vise neste eller forrige sagittale 

bildesett.

4. Klikk på et aksialt bilde, og deretter trykk på PAGE UP- eller PAGE 

DOWN-tasten på tastaturet for å vise neste eller forrige aksiale 

bildesett.

5. Bla i en sagittal visning, og se kryssreferanselinjene flytte seg i den 

aksiale visningen.

6. Pass på at trådkorsfunksjonen er tilordnet midtre museknapp.

7. Klikk og hold den midtre museknappen på et interessepunkt i en av 

visningene.

Et blått plusstegn (+) vises på POI i de loddrette visningene.
Softread 233 
VPMC-13574 A



I samsvarende planvisning(er) krysser et lite minustegn 

kryssreferanselinjen på POI.

CT

Med CT-undersøkelser ønsker du ofte å undersøke det samme bildet for 

ulike vevstyper.

Slik viser du et CT-tilfelle:

1. Velg en CT-undersøkelse på undersøkelsesmappen i Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter den hengende protokollen for serier med 

fire bilder per side.

CT-undersøkelse:
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3. Dra miniatyrbildet for serien du vil undersøke, til alle fire visningene.

4. Juster vindu-/nivåinnstillingene til Liver (Lever), Lung (Lunge), Soft 

(Mykt) og Bone (Ben).

5. Lås alle fire visningene sammen ved å klikke på låseknappen i hver 

visning.

6. Rull gjennom.

7. Legg bildene i én visning til bildene i en annen visning:

• I verktøylinjen nederst i en av visningene klikker du på kontrollen for 

å legge til bilder og drar kontrollen inn i visningen som viser 

serien du ønsker å legge bildene til.

Bildene fra den første visningen blir lagt til bildene i den andre visningen. 
Et miniatyrbilde som er merket serienummer X + Y, blir lagt til.

8. Trekk bildene i én visning fra bildene i en annen visning:

• I verktøylinjen nederst i en av visningene klikker du på kontrollen for 

å trekke fra bilder og drar kontrollen inn i visningen som viser 

serien du ønsker å trekke bildene fra.

Bildene fra den første visningen blir trukket fra bildene i den andre visningen. 
Et miniatyrbilde som er merket serienummer X - Y, blir lagt til.

9. Knytt serien i én visning til serien i en annen visning:

• I verktøylinjen nederst i en av visningene klikker du på kontrollen for 

å knytte sammen serier og drar kontrollen inn i visningen som 

viser serien du ønsker å knytte serien i den første visningen til.

Serien fra den første visningen blir knyttet til enden av serien i den andre 
visningen. Et miniatyrbilde som er merket serienummer X ++Y, blir lagt til.

10. Dobbeltklikk på en av visningene for å undersøke bildet i et format 

med ett bilde per side.

11. Dobbeltklikk på nytt for å gå tilbake til det forrige visningsformatet.
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Nukleærmedisin 

Du kan bruke fargeskalaer på nukleærmedisinbilder i Softread. 

• Varmeskala

• Varmt metall

• Regnbue

• Nukleær

• 16 farger

Slik bruker du en fargeskala på en nukleærmedisinsk undersøkelse:

1. Velg en nukleærmedisinsk undersøkelse i undersøkelsesmappen i 

Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter.

3. Klikk på verktøyknappen på verktøylinjen nederst i visningen.

Menyen Tools (Verktøy) vises.

4. Velg Pseudo-color (Pseudo-farge).

Listen over pseudo-fargeskalaer vises.

5. Velg fargeskalaen du vil bruke.

Softread bruker fargene på bilde(r) i visningen.
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Nyrer vist i pseudo-farge (nukleær):

Sammenligning 

Du kan gjøre en sammenligning av to eller flere undersøkelser for samme 

pasient i Softread. Arbeidsflytparametrene for sammenligning tar effekt 

når du laster inn to eller flere undersøkelser for samme pasient.

PAGE UP- og PAGE DOWN-tastene oppfører seg litt annerledes for 

sammenligning. De erstatter innholdet i aktiv(e) visning(er) – øvre eller 

nedre – med bilder fra den tilsvarende undersøkelsen.

I tillegg deler miniatyrbildevisningen seg i to. I stedet for å vise 

miniatyrbilder for alle tilgjengelige serier inneholder den øvre halvdelen 

miniatyrbilder for den primære undersøkelsen. Den nederste halvdelen 

inneholder miniatyrbilder for den sekundære undersøkelsen eller 

undersøkelsene.
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Slik laster du inn flere undersøkelser for sammenligning:

1. Velg undersøkelsene du vil sammenligne, på undersøkelsesmappen i 

Vitrea.

2. Klikk på miniatyrbildet for 2D-programmet.

Softread-programmet starter.

Softread-vinduet viser den hengende protokollen for serien med fire 

bilder per side i sammenligning-arbeidsflytmodus. Den hengende 

protokollen viser fire visninger, to bildesett for den første 

undersøkelsen i de venstre visningene og to bildesett for den andre 

undersøkelsen i de høyre visningene.

De er merket Primary (Primær) og Secondary (Sekundær). Den 

primære undersøkelsen har det seneste innhentingstidspunktet. 

Pasientens navn for den sekundære undersøkelsen vises som 

«omvendt video» (uthevet).

Sammenligning:
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Konfigurere preferanser
Ved hjelp av menyen Preferences (Preferanser) kan du velge elementer 

som vises på Softread-vinduet og spesifisere virkemåten til vinduet.

MERK: Individuelle preferanser lagres av brukeren, i henhold til ID-en 
for Windows-pålogging.

Slik kontrollerer du informasjonen som vises i visningene:

• Merk av eller fjern avmerkingen for Cross-reference (Kryssreferanse) 

for å vise eller skjule de blå kryssreferanselinjene i visningene som er 

vinkelrett på planet du blar i.

• Merk av eller fjern avmerkingen for In-plane cross-reference 

(Kryssreferanse i plan) for å vise eller skjule kryssreferanseboksen i 

visningene i samme plan som du blar i.

• Merk av eller fjern avmerkingen for Patient information 

(Pasientinformasjon) for å vise eller skjule all pasientinformasjon.

• Merk av eller fjern avmerkingen for Measurements (Målinger) for å 

vise eller skjule målinger for linjaler du tegner eller ROI-er du merker.

• Merk av eller fjern avmerkingen for Scale bar (Skalalinje) for å vise eller 

skjule perspektivskalalinjen som vises sammen med bildet.

Slik kontrollerer du virkemåten til ekstra Softread-vindu:

• Fjern avmerkingen for Follow focus (Følg fokus) hvis du ikke vil at 

miniatyrbildevisningen skal gjenspeile den gjeldende (aktive) visningen.
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• Som standard viser visningen det første bildet i bildesettet. Velg Start 

middle image (Start midtre bilde) hvis du vil at visningene først skal 

vise midterste bilde i hvert nytt eller nettopp åpnet bildesett.

• Fjern avmerkingen for Exit warning (Avslutningsadvarsel) hvis du ikke 

vil se advarselsdialogboksen når du lukker Softread.

Advarselsdialogboksen viser: There are X number of unvisited images 

remaining in the study. Do you still want to exit? (Det er X ubesøkte 

bilder igjen i undersøkelsen. Vil du avslutte likevel?)

Vise funn (nøkkelbilder)
Når du merker et bilde som et nøkkelbilde, lagrer Softread det på fanen 

Findings (Funn) for bruk under rapportdiktering.

Slik viser du fanen Findings (Funn):

1. Klikk på arbeidsflytindikatoren Findings (Funn) nederst på Softread-

vinduet.

Vinduet Findings (Funn) vises, inkludert det totale antallet sider med 

nøkkelbilder.

2. Hvis du vil manipulere bilder, bruker du musefunksjonene du tildelte på 

Softread-vinduet, eller knappene og kontrollene på verktøylinjen 

nederst på en av visningene.

3. Hvis du vil bla gjennom alle sidene med nøkkelbilder, klikker du på 

forrige- og neste-pilknappene.

4. Hvis du vil endre visningsformatet for å se flere eller færre bilder på 

siden, klikker du på pilen i rullegardinlisten i feltet Page Format 

(Sideformat) og velger et annet format.
240 Softread
VPMC-13574 A



Lukke Softread
• Klikk på X-knappen (lukk) i øvre høyre hjørne på Softread-vinduet.

ELLER

Klikk på File (Fil) på menylinjen, og velg deretter Exit (Avslutt).

ELLER

Klikk på Study Directory (Undersøkelsesmappe) nederst på 

Softread-vinduet.
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Indeks
TALL
1-down (Tilbake fra ett bilde per side), knapp 128
1-up (Ett bilde per side), knapp 128
3D Box (3D-boks), avmerkingsboks 41
3D Box(3D-boks), alternativ 94
3D Crosshair (3D-trådkors), avmerkingsboks 40
3D VR, alternativ 94
3D-skulptering 140
3D-trådkors 135

A
Add To (Legg til i), knapp 132
Administratoropplæring 12
Advanced Viewer, knapp 21
Aksial 128
All Exams (Alle undersøkelser), knapp 126
All-Exams (Alle undersøkelser) 
formateringsknapp 31
Ambient (Omgivelser), glidebryter 148
Angle (Vinkel) knapp 90
Applications (Programmer), fane 48, 65
Archive CD/DVD (Arkiver CD/DVD), knapp 76
Archive to CD/DVD (Arkiver på CD/DVD), 
alternativ 25
Arrow (Pil) knapp 91
Automatically Remove Bone 
(Fjern ben automatisk), avmerkingsboks 29
Automatisk eksport 162
Automatisk spørring 19
AV Stats (AV-statistikk), avmerkingsboks 40
Avanserte diagnostiske brukere 21
Average (Gjennomsnitt), alternativ 129
Average Reference Method Lesion 
(Lesjon med gjennomsnittsverdimetode), knapp 122
Avstemme eller redigere pasientinformasjon 75

B
Batch (Parti) knapp 158
Benverktøysegmentering 200
Beskjære 89
Bone (Ben), knapp 97, 200
Bruke DICOM-overføring 19
Brukerkontoer 58
Brukertyper (Vitrea Enterprise Suite) 20

C
Centerline Angle (Vinkel på midtlinjen), 
knapp 121
Change Colors (Skift farger), alternativ 146
Change Status (Endre status) 18
Change Study Lock 
(Endre låsing av undersøkelse) 18
Clipboard (Utklippstavle), knapp 186
Collapse All (Skjul alle), alternativ 25
Color Gradient (Fargegradient), skala 113
Color Model (Fargemodell), alternativer 113
Colored and Lit (Farge og lys), alternativ 130
Crshair (Trådkors) knapp 85
Curve (Kurve), rullefelt 113
Curve Editor (Kurveredigering), område 113
Curved (Kurvet), knapp 132

D
Data Manager (Databehandling) 64
Deartikulere leddet med skulptering i MPR 198
Delete (Slett), alternativ 24
Delete (Slett), knapp 179, 184
Delete CAD (Slett CAD), alternativ 25
Delete Study (Slett undersøkelse) 18
Diagnostiske brukere 21
DICOM Export (DICOM-eksport) 18
DICOM Export (DICOM-eksport), knapp 191
DICOM Print (DICOM-utskrift), knapp 191
DICOM-overføring 67
Diffuse (Diffus), glidebryter 148
Dilate (Utvid) knapp 98
Dual Reference Method Lesion 
(Lesjon med dobbel referansemetode), knapp 122
Dual Volume (To volumer) formateringsknapp 32

E
Edit Ctline (Rediger midtlinjen), knapp 119
Edit Patient (Rediger pasient), alternativ 25, 75
Eksportere ett enkelt område som STL 154
Eksportere flere områder som STL 164
Ellipse knapp 92
Email to Clinician (Send e-post til kliniker) 18
Endre utseende på et område 110
Endre utseendet på hele visningen 115
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Endrede forhåndsinnstillinger 81
Erode (Trekk sammen), knapp 98
Etiketter og merknader 87
Expand All (Utvid alle), alternativ 25
Export (Eksporter), alternativ 25
Export (Eksporter), knapp 179, 184
Export to CAD Server (Eksporter til 
CAD-server), alternativ 25
Extend (Utvid) knapp 119

F
Faner 13
Farge områder i MPR-bilder 107
Farger , knapp 146, 147
Fargevelger 113
Field of View (Synsfelt), avmerkingsboks 40
Filtrere, sortere og søke i pasientlisten 17
Fjerne ben automatisk 29, 96, 105
Fjerne fragmenter 99
Fjernundervisning 12
Fly Around Mode (Modus for å fly rundt), 
knapp 137
Fly gjennom volumer 149
Fly Through (Fly gjennom) formateringsknapp 32
Fly Through Mode (Modus for 
gjennomflyvning), knapp 137
Forhåndsinnstillinger 29
Front Cut Plane (Frontsnittplan), alternativ 94
Full Crosshair (Fullstendig trådkors), 
avmerkingsboks 41
Funnliste 44, 178
Funnskuff 178

G
Gallery-vinduet 28
Gjenopprette arbeidsflyt fra 
undersøkelsesmappen 26
Gjenopprette lagrede bilder (arbeidsflyt)

fra vinduet Report (Rapport) 183
Grow (Utvid), knapp 101

H
Help (Hjelp), fane 10
Highlight & Tint/MPR (Uthev og farge/MPR), 
alternativ 199
Høyreklikkmeny 24
Høyreklikkmeny og verktøypanel 39, 82
Høyreklikkmenyen for pasientlisten 18

I
Ikoner for undersøkelsesstatus 17
Ikoner i undersøkelsesmappen 23
Innlasting i 2D 18
Innstillinger for synlighet 145
Interact Fast (Rask behandling), 
avmerkingsboks 41
Intranet Post (Publiser på intranett), knapp 191
Isolere leddet 198

K
Klinikere 20
Knapper for behandling av funn 179
Knapper for filtrering 178
Knapper for formatet 2D-montasje 31
Kolonneoverskriftene på pasientlisten 17, 60
Kontakt oss 13
Konturer 92
Koronal 128
Kurvet MPR 133

L
Label (Etikett) knapp 87
Launch MeVis Webpage 
(Start nettsiden for MeVis), alternativ 25
Lesion (Lesjon), knapp 122
Lesion Volume (Lesjonsvolum), knapp 122
Less (Mindre) knapp 98
Light Direction (Lysretning), kontroll 148
Light Properties (Lysegenskaper), 
rullegardinmeny 148
Lighting (Lys), knapp 147
Lighting Options (Lysalternativer) knapp 152
Linjaler 85
Load (Last inn), knapp 20, 21, 56
Load Fusion (Last inn Fusion), alternativ 24
Load in Advanced Viewer (Last inn i 
Advanced Viewer), alternativ 21
Load in Softread (Last inn i Softread), 
alternativ 24
Load in Study Viewer (Last inn i Study Viewer), 
alternativ 24
Load in Vitrea (Last inn i Vitrea), alternativ 24
Load Snapshots (Last inn øyeblikksbilder), 
knapp 73
Load Volume (Last inn volum), knapp 50
Load Volumes (Last inn volumer), knapp 76
Lock (Lås), alternativ 24
Lock 3D (Lås 3D), avmerkingsboks 41
Logge på VitreaCore 57
Lys 114, 147
Låse / låse opp undersøkelser 76
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M
Maksimere/minimere (ett bilde per side / 
gå tilbake) 128
Maler for oppsett 185
Manuell segmentering av ben 97
Manuelle 2D- og MPR-partier 158
Manuelle 3D-partier 160
Markere en undersøkelse som lest 19, 62
Measurements (Målinger) 
avmerkingsboks 41, 91
MinIP, alternativ 130
MIP , alternativ 129
Moderate (Moderat), visningsalternativ 148
Modi for 3D-avbildning 136
Modi for MPR-avbildning 132
More (Mer) knapp 98
Movie (Film) knapp 158
MPR Thickness (MPR-tykkelse) 131
MPR-gjengivelse 128
Musefunksjoner 33, 34

N
Native Thickness MPR 
(MPR med opprinnelig tykkelse), alternativ 94
New Report (Ny rapport), knapp 186
Noise Reduction (Støyreduksjon), 
avmerkingsboks 41
Nyansevelger 113

O
Oblique (Skrå), knapp 132
Oblique Trim (Skrå beskjæring) 141
Oblique Trim (Skrå beskjæring), alternativ 94
Oblique Trim (Skrå beskjæring), 
avmerkingsboks 41
Oblique Trim Mode (Modus for skrå 
beskjæring), knapp 137
Opacity fct. (Funksjoner for opasitet), 
knapp 113
Opacity Setting (Opasitetsinnstilling) 
glidebryter 113
Opplæring i klasserom 11
Opplæring på stedet 13
Opprette en tilpasset fargekombinasjon 112
Opprette rapporten 187
Opprette vinkler på midtlinjen 121
Oppsett for Viewer-vinduet 31
Options (Alternativer), rullegardinliste 146
Organ (Organ), knapp 140
Orthogonal (Ortogonal), knapp 132

P
Pasientliste 23
Passord 58
Patient Info (Pasientinformasjon) 
avmerkingsboks 40
Patient Information (Pasientinformasjon) 29
Piler 91
POI Mode (POI-modus), knapp 137
Process Colon CAD (Behandle tykktarm-CAD), 
alternativ 25
Projection (Projeksjon), rullegardinmeny 148
Protokolliste 29
Publish (Publiser), knapp 191

Q
Query (Spørring), knapp 68, 79, 80

R
Rapport

legge til øyeblikksbilder fra flere 
volumer 190

Rapportdistribusjon 191
Rapportnavigering 190
Rapportverktøy 188
Redigere områder 107
Refresh Study Directory 
(Oppdater undersøkelsesmappen), alternativ 25
Reports (Rapporter), fane 67
Reset Orientation (Tilbakestill orientering), 
alternativ 94
Restore (Gjenopprett), knapp 179, 184
Restore Snapshots (Gjenopprett 
øyeblikksbilder), knapp 73
Retrieve (Hent), knapp 79, 80
Reverse View Mode (Modus for omvendt 
visning), knapp 137
ROI  (Interesseområde) knapp 93
Roter MPR-bilder 128
Rotere 139
Ruler (Linjal) knapp 85
Rulle gjennom MPR-visningene 128
Rulle gjennom snitt 125
Runoff (Kontrastutskillelse) formateringsknapp 32

S
Sagittal 128
Sammenligning i 2D 126
Sammenslåing av to volumer 116
Save as DICOM File (Lagre som DICOM-fil), 
alternativ 67
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Save Media (Lagringsmedier) 18
Save Preset (Lagre forhåndsinnstillinger), 
knapp 114
Sculpt (Skulpter), knapp 131, 140, 198
Segmentere kar 100
Segmentere metallimplantater 201
Segmentere nyrer 101
Segmentering 96
Select (Velg) knapp 119
Select Application Data (Velg programdata), 
alternativ 65
Series (Serier), fane 55
Sette inn merknader i partier 156
Show All (Vis alt), knapp 178
Show Reported (Vis rapporterte), knapp 178
Show Snapshots (Vis øyeblikksbilder), 
alternativ 27
Show Volume (Vis volum), alternativ 140
Single Reference Lesion (Lesjon med 
enkel referanse), knapp 122
Skriptede 3D-partier 160
Skriptede MPR-partier 157
Skrå MPR-modus 133
Skulptere i MPR-visninger 104, 131
Skyvelærer 85
Slices to Stack (Snitt til stabling), 
glidebryter 126
Slå sammen ett enkelt område for 
DICOM-eksport 165
Slå sammen flere områder for DICOM-eksport 167
Slå sammen områder 110
Smart Query (Smart spørring), fane 80
Snap (Øyeblikksbilde) knapp 89
Snapshots (Øyeblikksbilder), fane 66
Sortere og søke i undersøkelsesinformasjon 74
Specular (Speilende), glidebryter 148
Spesialkurs for avansert visualisering

hjerte 13
Stable bilder 126
Start knapp 158
Starte og avslutte Vitrea 58
STL 163
Study Directory (Undersøkelsesmappe) 14, 59
Study Directory (Undersøkelsesmappe) i Vitrea 
Enterprise 14, 16, 48, 59
Synsfelt, endre 148

T
Target Nav (Målrettet navigering), 
avmerkingsboks 41
Targeted Navigation (Målrettet navigering) 
formateringsknapp 32
Tastatursnarveier 34, 35

Telephoto (Telefoto), visningsalternativ 148
Thick Slab MIP (Tykk skive-MIP), alternativ 94
Thick Slab VR (Tykk skive-VR), alternativ 94
Tilpassede alternativer 13
Tilpassede maler 193
Trim (Beskjær) knapp 89
Trådkors 85

U
Undersøkelsesmappen på VitreaAdvanced-
arbeidsstasjonen 15, 22, 50, 60
Use Modified Presets (Bruk endrede 
forhåndsinnstillinger), avmerkingsboks 81

V
Velge flere undersøkelser eller volumer 74
Vessel Probe 118
Viewer-vinduet 30
Vindu/nivå 83, 124
Vinduet Help (Hjelp) 10
Vinduet Report (Rapport) 43, 177
Vinkler 90
Vise benet på nytt og gjøre det delvis 
gjennomsiktig 106
Vise en 2D-montasje 125
Vise metallimplantater 201
Vise/skjule volumer 74
Visible (Synlig), knapp 201
Visningsalternativer 40
Vital U 11
Volume Render (Volumgjengivelse), 
alternativ 130
Volumgjengivelse og -rotasjon 137
Volummålinger 140

W
Wide Angle (Vidvinkel), visningsalternativer 148
Window/Level Range (Område for vindu/nivå), 
linjer 113
WinLev (Vindu/nivå) knapp 83

Z
Zoome inn og ut 125

Ø
Øyeblikksbilder 88
246 Indeks
VPMC-13574 A



VPMC-13574 A 

5850 Opus Parkway, Suite 300 | Minnetonka, MN 55343 | 866.433.4624 | www.vitalueducation.com


	Sikkerhets- og reguleringsforskrifter
	Kontakt oss
	Produktmerknader
	Introduksjon til VitreaAdvanced® og VitreaWorkstation™
	Innhold
	Oversikt over VitreaAdvanced og VitreaWorkstation
	Brukerhjelp
	Vital U

	Vinduer i Vitrea
	Vinduet Study Directory (Undersøkelsesmappe)
	Undersøkelsesmappen i VitreaAdvanced
	Study Directory (Undersøkelsesmappe) på VitreaWorkstation
	Filtrere små volumer

	Vinduet Gallery (Galleri)
	Vinduet Viewer
	Kontroller i fanen Analysis (Analyse)
	Kontroller i fanen Visual (Visuell)
	Kontroller i fanen Batch (Parti)

	Vinduet Report (Rapport)
	Vinduet Review (Granskning) (bare VitreaWorkstation)
	Tilleggsinformasjon

	Velg en undersøkelse
	Innhold
	Laste inn studier via Data Manager (Databehandling)
	Laste inn undersøkelser i VitreaWorkstation
	Laste inn undersøkelser via en PACS-integrasjon
	Laste inn undersøkelser i Vitrea Core

	Vanlige oppgaver
	Innhold
	Komme i gang
	Oppgaver i Study Directory (Undersøkelsesmappe)
	Bruke pasientlisten i Vitrea Enterprise Suite
	Bruke Data Manager (Databehandling)
	Bruke pasientlisten i VitreaWorkstation

	Oppgaver i vinduet Gallery (Galleri)
	Oppgaver i Viewer-vinduet
	2D-avbildning
	MPR-avbildning
	3D-avbildning
	Bildepartier og filmer
	Eksportere
	Study Viewer
	Study Viewer-kontroller
	Verktøy for bildekontroll i Study Viewer
	Filmmoduskontroller i Study Viewer
	Musekontroller i Study Viewer
	Visningsalternativer og hjelp for Study Viewer
	Tastatursnarveier i Study Viewer


	Distribuere funn
	Innhold
	Distribuere funn – oversikt
	Vinduet Report (Rapport)
	Vinduet Review (Granskning) (bare VitreaWorkstation)

	Ortho (deartikulering av ledd)
	Innhold
	Ortho-oversikt
	Ortho-leksjon
	Andre prosedyrer

	Softread
	Innhold
	Softread-oversikt
	Laste inn undersøkelser i Softread
	Knapper, verktøy og kontroller
	Tastatursnarveier
	Arbeide i Softread
	Tilordne musefunksjoner
	Musefunksjongrupper
	Musefunksjonpalett
	Bruke linjalverktøyet
	Linjaler, vinkler og geometriske ROI-er

	Grunnleggende arbeidsflyt
	Scenarier
	Grunnleggende MR
	Avansert MR
	Lumbal MR
	CT
	Nukleærmedisin
	Sammenligning

	Konfigurere preferanser
	Vise funn (nøkkelbilder)
	Lukke Softread

	Indeks

