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Основные сведения о 
программном обеспечении 
VitreaCore

Безопасность и нормативно-
правовое регулирование

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРОДУКТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ 

С ДОКУМЕНТОМ ABOUT VITAL IMAGES MEDICAL IMAGING 

SOFTWARE (О МЕДИЦИНСКОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

VITAL IMAGES). Этот документ содержит важную информацию 

относительно безопасности и нормативно-правового 

регулирования VitreaCore. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Федеральный закон (США) разрешает продажу 
этого устройства только врачу или по предписанию врача согласно 
Своду федеральных правил, ст. 21, 801.109(b)(1).

Содержание
• Обзор системы VitreaCore

• Окна VitreaCore

• Вкладка «Study Directory» (Каталог исследований)

• Окно просмотра

• Окно «Report» (Отчет)

• Поиск и устранение неисправностей в системе VitreaCore
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Обзор системы VitreaCore
VitreaCore — это приложение для медицинской диагностики на 

основе веб-технологий, которое позволяет врачам использовать 

настольные и портативные компьютеры для получения удаленного 

доступа к инструментам усовершенствованной 2D-, 3D- и 4D-

визуализации. Программа позволяет измерять, поворачивать 

и анализировать изображения. 

VitreaCore предлагает две программы просмотра: VitreaCore и 

Advanced Viewer. Выбор инструмента просмотра зависит от задач, 

которые вы планируете решать. Просмотрите отдельные модули 

рабочих процедур, чтобы определиться с выбором.

Пользовательская справка

Нажмите вкладку «Help» (Справка) внизу окна средства просмотра 

VitreaCore, чтобы получить доступ к подробной пользовательской 

документации VitreaCore.

Для просмотра файлов .pdf необходима программа Adobe Reader.

Vital U

Vital U предлагает разнообразные учебные курсы с гибким 

графиком обучения в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. Мы можем проводить обучение в учебном центре 

для клиентов Vital U, в крупных городах США, в вашем учреждении 

или на нашем веб-сайте.
6 Основные сведения о программном обеспечении VitreaCore
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Вы можете изучить программное обеспечение для 

усовершенствованной визуализации в нашей специализированной 

учебной аудитории или передвижной аудитории в ближайшем 

крупном городе. Вы также можете заказать программу в свое 

учреждение и проводить обучение в соответствии с конкретной 

рабочей процедурой. Наш веб-сайт предлагает дистанционное 

обучение с помощью вебинаров Vital U в реальном времени и 

контента eLearning, доступного в любое время.

В дополнение к нашим стандартным клиническим приложениям мы 

предлагаем специализированные курсы по приложениям в области 

онкологии, неврологии, виртуальной колоноскопии и кардиологии. 

Некоторые курсы обеспечивают получение сертификатов 

повышения квалификации для врачей и рентгенологов в США.

Свяжитесь с координатором учебного центра Vital U по телефону 

952-487-9559 (США) или электронной почте 

vitalu@vitalueducation.com, чтобы зарегистрироваться для 

обучения в центре, на месте или на выездной презентации или 

уточнить связанные с обучением вопросы.
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Обучение в аудитории

Основные сведения о программном обеспечении для 

усовершенствованной визуализации

Этот трехдневный курс последующей обработки предоставляет 

основные сведения о программном обеспечении для 

усовершенствованной визуализации Vital Images, которое выполняет 

2D-, 3D и 4D-визуализацию строения человеческого организма. 

Участники получат обзорные сведения о разнообразных приложениях 

и дисциплинах, используемых в данном программном обеспечении, 

включая исследования сердца, периферических сосудов, легких, 

почек, перфузии и опухолей планирование электрофизиологических 

исследований и вычленение сосудов. Участники также научатся 

работать с 2D- и 3D-изображениями, включая мультипланарные 

реконструкции (MPR), проекции максимальной интенсивности (MIP) 

и изображения объемных структур, с помощью практических 

упражнений, проводимых опытными инструкторами по работе с 

клиническими приложениями Vital U. Врачи и рентгенологи в США 

могут получить сертификаты CME и CE после прохождения курса.

При прохождении каждого учебного модуля используется 

стандартизированная методика обучения Vital U, основанная на 

пошаговых инструкциях для получения изображения, назначения 

протокола, анализа случая и распределения изображений. 

Основные сведения о программном обеспечении VitreaCore

Этот однодневный курс последующей обработки предоставляет 

основные сведения о программном обеспечении VitreaCore, которое 

выполняет 2D- и 3D-визуализацию строения человеческого организма. 

Участники получат общие сведения о разнообразных приложениях 

и алгоритмах, используемых в данном программном обеспечении, 

включая основные функции 3D, MPR и Vessel Probe. Участники 

также научатся работать с 2D- и 3D-изображениями, включая 

мультипланарные реконструкции (MPR), проекции максимальной 

интенсивности (MIP) и изображения объемных структур, с помощью 

практических упражнений, проводимых опытными инструкторами по 

работе с клиническими приложениями Vital U.
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VPMC-13105A



При прохождении каждого учебного модуля используется 

стандартизированная методика обучения Vital U, основанная на 

пошаговых инструкциях для получения изображения, назначения 

протокола, анализа случая и распределения изображений.

Дистанционное обучение

Зарегистрируйтесь на вебинарах по программному обеспечению Vital 

Images, которые проводятся в реальном времени. В ходе вебинаров 

врач или инструктор по клиническим приложениям будет отвечать на 

ваши вопросы. Вы также можете воспользоваться библиотекой 

записанных вебинаров в удобное вам время. Посетите веб-сайте 

vitalueducation.com, чтобы просмотреть расписание и темы 

вебинаров или зарегистрироваться на вебинарах.

Обучение администраторов

Этот курс предназначен для специалистов в области 

информационных технологий, администраторов систем PACS, 

сервисных инженеров и всех специалистов, которые производят 

обслуживание, установку или поддержку программного 

обеспечения для систем усовершенствованной визуализации 

Vital Images. В ходе курса назначенный администратор по 

программному обеспечению Vital Images научится эффективно 

использовать ПО VitreaCore посредством полной интеграции ПО 

в систему визуализации данного учреждения. Для получения 

дополнительной информации свяжитесь с координатором учебного 

центра Vital U по телефону 952-487-9559 или электронной почте 

vitalu@vitalueducation.com.

Обучение на месте

Любую из наших обучающих программ можно провести в вашем 

учреждении. Наши опытные инструкторы по приложениям проведут 

обучающие курсы Vital U на месте и доставят все необходимое 

аппаратное обеспечение при необходимости. Обучение на месте 

проводится с учетом принятой в данном учреждении рабочей 

процедуры и потребностей ваших врачей и рентгенологов.
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Пользовательские параметры

В соответствии с вашими требованиями программа может быть 

рассчитана на конкретное количество пользователей и учебных 

часов. Для составления индивидуальной учебной программы 

свяжитесь с координатором учебного центра Vital U по телефону 

952-487-9559 или электронной почте vitalu@vitalueducation.com.

Контактная информация

• По общим вопросам, не связанным с технической поддержкой, 

свяжитесь с нами через веб-сайт: www.vitalimages.com.

• По вопросам технической поддержки клиентов воспользуйтесь 

следующей контактной информацией: 

• В США обратитесь в телефонную службу поддержки 

клиентов по номеру 1-800-208-3005.

• В других странах обратитесь к своему дистрибьютору 

Vital Images.

• Отправьте электронное письмо по адресу 

support@vitalimages.com.

• Отзывы и предложения по данному документу либо другой 

документации по продукции Vital Images отправляйте по 

электронной почте на адрес feedback@vitalimages.com.

• Для получения печатной версии Примечаний к выпуску, Учебно-

справочного руководства или руководств по установке 

обратитесь в службу поддержки по телефону 1-800-208-3005.
10 Основные сведения о программном обеспечении VitreaCore
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Окна VitreaCore

Вкладки

Переход между окнами VitreaCore осуществляется посредством 

выбора соответствующей вкладки в нижней части экрана.

Вкладка «Study Directory» (Каталог исследований)
При запуске VitreaCore открывается вкладка «Study Directory» 

(Каталог исследований). 

2
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1
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Выноска Описание
1 Версия программного обеспечения

2 Заголовки столбцов

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите для сортировки. 
Нажмите кнопкой мыши и введите первые 
буквы названия для поиска.

3 Кнопка конференции

4 Кнопка установок пользователя

5 Список пациентов

6 Область запроса DICOM

7 Вкладки серий/снимков/отчетов/приложений

8 Диспетчер данных

9 Индикатор загрузки сервера

Расположите курсор над значком для отображения 
объема свободной памяти сервера в гигабайтах.

Черного больше, чем белого: более 3,0 Гб памяти 
сервера

Черный и белый: от 2,0 до 3,0 Гб памяти сервера

Оранжевый: от 1,0 до 2,0 Гб памяти сервера

Красный: менее 1,0 Гб памяти сервера

10 Индикатор скорости сети

Расположите курсор над значком для отображения 
скорости или пропускной способности 
используемой сети.

Красный: скорость сети < 8,0 Мбит/с

Черный: скорость сети > 20,0 Мбит/с

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная цифра показывает 
эффективную пропускную способность всех 
каналов, таких как Интернет, офисная сеть и/
или домашняя сеть либо WiFi соединение, и не 
обязательно отображает скорость вашей 
локальной сети.
12 Основные сведения о программном обеспечении VitreaCore
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Значки состояния исследования

В столбце «Status» (Состояние) списка пациентов отображаются 

значки папок. Цвет соответствует состоянию этого исследования.

Заголовки столбцов в списке пациентов

С помощью столбцов в списке пациентов можно фильтровать и 

сортировать исследования. После выбора исследований 

воспользуйтесь областью эскизов серии для загрузки изображений. 

Использование фильтра, сортировка и поиск в списке пациентов

Используйте заголовки столбцов в списке пациентов для 

фильтрации списка, сортировки списка или поиска конкретных 

исследований.

Значок Описание
 (Синий со стрелкой) Входящее/Обработка

 (Зеленый с желтой 
звездочкой)

Непросмотренное

 (Зеленый с желтой 

звездочкой и снимками)

Непросмотренное с данными

 (Красное выделение 
с замком)

Заблокированное 
исследование

 (Серый) Просмотренное

 (Серый со снимками) Просмотренное с данными

 (Серый с красной меткой) Опубликованное
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Контекстное меню списка пациентов

Контекстное меню при щелчке на исследовании предлагает 

следующие опции:

Пункт меню Описание
«Load Study» 
(Загрузить 
исследование)

При наличии в исследовании более одной 
серии две серии будут выведены в 2-оконной 
области просмотра VitreaCore в режиме 2D. 
При наличии только одной серии первое 
изображение будет выведено в 1-оконной 
области просмотра в режиме 2D. Если в 
исследовании содержится больше 
изображений, нажмите стрелку вперед для 
просмотра остальных изображений.

«Delete Study 
by Schedule» 
(Удаление 
исследования по 
расписанию)

Удаление исследования с сервера.

«Email to 
Clinician» 
(Отправить 
письмо врачу-
клиницисту)

Отправка изображений во вложении к 
электронному письму.

«Change Status» 
(Изменить 
статус)

Смена статуса исследования:

• «Unread» (Непросмотренное)

• «Read» (Просмотренное)

• «Published» (Опубликованное)

«Change Study 
Lock» (Изменить 
блокировку 
исследования)

Заблокировать исследование для удаления 
или снять блокировку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разблокировать можно 
только то исследование, которое вы 
заблокировали. Чтобы разблокировать 
исследование, заблокированное другим 
пользователем, обратитесь к своему 
системному администратору.
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Отображение исследования как просмотренного

Функция отображения исследования как просмотренного и столбец 

состояния в списке пациентов доступны только в том случае, если 

во время настройки сервера для параметра «Enable mark study as 

read» (Включить отображение исследования как просмотренного) 

установлен флажок, а пользователь, вошедший в систему, имеет 

права рентгенолога. Для получения сведений о настройке сервера 

Vital Image Management Server (VIMS) обратитесь к своему 

системному администратору.

Фильтры рабочего списка

Для сортировки списка пациентов можно использовать заданный 

фильтр рабочего списка либо создать и сохранить собственный 

фильтр.

Автоматический запрос

Система VitreaCore имеет две автоматические функции запроса/

извлечения:

• Настройка томографа для автоматической отправки всех 

исследований на сервер.

• Автоматическая настройка клиентского ПК для отправки 

запросов серверу через регулярные промежутки времени по 

умолчанию для обновления каталога исследований. После 

получения клиентским компьютером исследования 

отображаются в окне «Study Directory» (Каталог исследований).

«Save Media» 
(Сохранить на 
носитель)

Экспорт данных на носитель (CD/DVD/USB/
Локальный диск/Сетевой диск).

«DICOM Export» 
(Экспортировать 
на устройство 
DICOM)

Экспорт серии на устройство DICOM.

Пункт меню Описание
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Пользовательские и системные настройки параметров окна «Study 
Directory» (Каталог исследований)

Нажмите кнопку  для настройки параметров окна «Patient List» 

(Список пациентов), чтобы выполнить следующие действия:

• выбрать отображаемые столбцы;

• указать промежуток времени между автоматическими 

запросами сервера DICOM;

• установить другие параметры списка пациентов.

Типы пользователей

Загрузка исследований в ПО VitreaCore зависит от типа 

пользователя. Для определения типа пользователя используются 

имена пользователей и пароли. Типы пользователя присваиваются 

учреждением индивидуальным именам пользователя и паролям в 

зависимости от функциональных обязанностей пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию об именах пользователя и паролях 
для различных типов пользователей можно получить 
у системного администратора.

• Врач-клиницист

• Пользователь с правами диагностики

• Пользователь с расширенными правами диагностики

• Администратор (в настоящем руководстве не рассматривается)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения информации о типе пользователя 
«Администратор» см. руководство по установке 
и администрированию системы VitreaCore.
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Врачи-клиницисты 

• Доступ к ПО VitreaCore.

• Загрузка исследований и работа с ними в основном 

средстве просмотра VitreaCore при помощи кнопки Load 

(Загрузить). 

• Восстановление снимков экрана в ПО VitreaCore.

Пользователи с правами диагностики

• Доступ к средствам просмотра VitreaCore Viewer и 

VitreaAdvanced Viewer. Программой просмотра по умолчанию 

является основное приложение для просмотра VitreaCore 

Viewer.

• Загрузка исследований и работа с ними в основной 

программе просмотра VitreaCore при помощи кнопки Load 

(Загрузить). 

• Загрузка исследований и работа с ними в 

расширенной программе просмотра Advanced 

Viewer при помощи щелчка правой кнопкой 

мыши и выбора пункта Load in Advanced Viewer (Загрузить 

в расширенную программу просмотра Advanced Viewer). 

• Восстановление снимков экрана в расширенной программе 

просмотра Advanced Viewer.
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Пользователи с расширенными правами диагностики

• Доступ к средствам просмотра VitreaCore Viewer и 

VitreaAdvanced Viewer. Программой просмотра по умолчанию 

является расширенная программа просмотра Advanced Viewer.

• Загрузка исследований и работа с ними в 

расширенной программе просмотра Advanced Viewer при 

помощи кнопки Advanced Viewer (Расширенная программа 

просмотра).

• Загрузка исследований и работа с ними в 

основном средстве Vitrea Core Viewer при 

помощи щелчка правой кнопкой мыши и 

выбора элемента Load (Загрузить).

• Восстановление снимков экрана в расширенной программе 

просмотра Advanced Viewer.

ТАБЛИЦА 1. Средства управления, доступные для разных типов 
пользователей

Врач-
клиницист

Пользо-
ватель с 
правами 
диагно-
стики

Пользо-
ватель с 
расширен-
ными 
правами 
диагно-
стики

«Load into VitreaCore» 
(Загрузка в Vitrea 
Core)

Да Да Да

«Load into 
VitreaAdvanced 
Viewer» (Загрузка в 
VitreaAdvanced Viewer)

Нет Да Да

«Restore workflow into 
VitreaCore by default» 
(Восстановить 
рабочую процедуру в 
VitreaCore по 
умолчанию)

Да Нет Нет
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«Restore workflow 
into Advanced 
Viewer by default» 
(Восстанавливать 
рабочую 
процедуру в 
усовершенство-
ванной программе 
просмотра по 
умолчанию)

Нет Да Да

«Send DICOM 
image» (Отправка 
изображения 
DICOM)

Нет Да Да

«Publish to 
Clinician» 
(Отправка данных 
врачу-клиницисту)

Нет Да Да

«Delete study» 
(Удаление 
исследования)

Нет Нет Да

«Vessel Probe» 
(Исследование 
сосудов)

Нет Да Да

«DICOM query» 
(Запрос DICOM)

Да
(при 
соответст-
вующей 
настройке 
системным 
админи-
стратором)

Да Да

Врач-
клиницист

Пользо-
ватель с 
правами 
диагно-
стики

Пользо-
ватель с 
расширен-
ными 
правами 
диагно-
стики
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«Create evidence 
(snapshots, 
batches, movies)» 
(Создание 
документальных 
сведений (снимка 
экрана, пакета 
изображений, 
видеоролика))

Нет Да Да

«Delete evidence 
(snapshots, 
batches, movies)» 
(Удаление 
документальных 
сведений (снимков 
экрана, пакета 
изображений, 
видеоролика))

Нет Да Да

Врач-
клиницист

Пользо-
ватель с 
правами 
диагно-
стики

Пользо-
ватель с 
расширен-
ными 
правами 
диагно-
стики
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Окно просмотра
Окно просмотра является главной рабочей областью в системе 

VitreaCore и содержит инструменты, необходимые для выполнения 

рабочих задач.

РИСУНОК 1. Окно просмотра

1
23

4

5

Номер 
выноски

Описание

1 Кнопки конфигурации окна просмотра

2 Вкладки «Analysis» (Анализ), «Visual» 
(Визуализация) и «Batch» (Пакет 
изображений)

3 Инструменты VitreaCore

4 Инструменты вида
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Функции мыши при работе с 2D- и MPR-изображениями

Кнопка мыши Функция
Нажмите кнопку Активация инструмента

Нажмите средней кнопкой 
мыши и перетащите

Панорамирование

Нажмите левой + средней 
кнопкой мыши и 
перетащите

Масштабирование

Нажмите правой кнопкой 
мыши и перетащите;

ИЛИ

прокрутите колесико 
мыши;

Прокручивание
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Функции мыши при работе с 3D-изображениями

Кнопка мыши Функция
Нажмите кнопку Активация инструмента

Нажмите и подождите, 
чтобы активировать 
инструмент

Нажмите и перетащите Поворот

Нажмите и сразу 
перетащите

Нажмите средней 
кнопкой мыши и 
перетащите

Панорамирование

Нажмите левой + 
средней кнопкой мыши 
и перетащите

ИЛИ

Нажмите левой + правой 
кнопкой мыши и 
перетащите

Масштабирование
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Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа позволяют настраивать окна просмотра 

и выполнять другие операции.

Кла-
виша

Функция

C Активация инструмента «Cobb Angle» (Угол Кобба)

E Активация инструмента «Ellipse» (Эллипс)

F Активация инструмента «ROI» (Исследуемая область)

G Активация инструмента Angle (Угол)

H Активация инструмента «Crshair» (Перекрестие)

I Переключение на инвертированный вид

M Активация инструмента «Arrow (Marker)» (Стрелка 
(Маркер))

P Активация инструмента Spine Labeling (Метки для 
позвоночника)

R Активация инструмента «Ruler» (Линейка)

S Активация инструмента «Snap» (Снять)

T Активация инструмента «Text» (Текст) или «Text/Arrow» 
(Текст/Стрелка)

W Активация инструмента «Win/Lev» (Окно/уровень)

CTRL-Y Повтор последнего отмененного действия

CTRL-Z Отмена последнего действия (чтобы отменить 
несколько действий, нажмите соответствующее 
количество раз)
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Клавиши быстрого доступа при работе с 3D-изображениями

Инструменты окна просмотра

В окне просмотра выполняется анализ или сегментация 

анатомической области.

Кла-
виша

Функция

S-I [F2] Вращение сверху-вниз: азимут — 180°, угол 
возвышения — 90°, угол закручивания — 0°

I-S [F3] Вращение объема снизу-вверх: 0°, -90°, 0°

A-P [F4] Вращение объема спереди-назад: 0°, 0°, 0°

P-A [F5] Вращение объема сзади-вперед: -180°, 0°, 0°

L-R [F6] Вращение объема слева-направо: -90°, 0°, 0°

R-L [F7] Вращение объема справа-налево: 90°, 0°, 0°

1 2

# Описание
1 Инструменты VitreaCore

2 Область «Segment Objects» (Сегментация объектов)
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Элементы управления вкладки «Visual» 
(Визуализация)

Элементы управления вкладки «Visual» (Визуализация) 

используются для изменения протокола, отображения или скрытия 

параметров просмотра или изменения настроек отображения.

1 2 3

# Описание
1 Кнопка «Protocols» (Протоколы)

2 Область «View Options» (Параметры просмотра)

3 Область «Object Visibility» (Отображение объекта)
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Параметры просмотра

Параметр Описание
Флажок Patient Info 
(Сведения о 
пациенте)

Показывать или скрывать сведения 
о пациенте

Флажок Labels 
(Метки)

Показывает или скрывает метки

Флажок 
Measurements 
(Измерения)

Показывает или скрывает измерения 
в проекциях

СОВЕТ. Также показывает или 

скрывает измерительную 

шкалу в правой части 

2D- или MPR-изображений.

Флажок Full Crosshair 

(Полное перекрестие)
Показывает полное перекрестье 
(включая пересечение) или частичное 
перекрестье (без пересечения)

Флажок Show 
Segmentation 
(Показать 
сегментацию)

Показывает результаты сегментации 
в режиме MPR.

Флажок Show 3D 
Crosshair (Показать 
3D-перекрестия)

Показывает или скрывает перекрестья 
в 3D-изображении
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Элементы управления вкладки «Analysis» (Анализ)

Элементы управления вкладки «Analysis» (Анализ) предоставляют 

доступ к инструментам Vessel Probe.

Элементы управления вкладки «Batch» 
(Пакет изображений)

Вкладка «Batch» (Пакет) окна просмотра позволяет создавать 

пакеты изображений и видеоролики.

1

# Описание
1 Рабочая область исследования сосудов

2 31

# Описание
1 Кнопки создания пакетных изображений 

2 Элементы управления для настройки параметров 
«Step Size» (Размер шага) или «Number of Images» 
(Количество изображений)

3 Кнопки вывода пакетов изображений 
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Окно «Report» (Отчет)

Подробные сведения об окне «Report» (Отчет) см. в разделе 

«Оформление результатов — VitreaCore».

Поиск и устранение неисправностей 
в системе VitreaCore

«All of the available 3D rendering sessions are currently in use» (Все 
доступные сессии 3D- визуализации в настоящий момент заняты)

Обычно означает, что сервер(ы) изображений занят(ы) обработкой 

запросов на 3D-изображения от пользователей. Необходимо 

подождать и повторить попытку через некоторое время.

«Cannot connect to server» (Невозможно подключиться к серверу)

Клиентское приложение VitreaCore не может установить связь 

с сервером изображений VitreaCore. Это может быть вызвано 

несколькими причинами, например ошибкой подключения 

локальной компьютерной сети, общей ошибкой сети, 

неисправностью сервера, нарушениями в системе 

энергоснабжения и т. д. Для выяснения возможных причин 

необходимо обратиться к системному администратору или 

сетевому администратору.

«Maximum Open Studies» (Максимальное количество открытых 
исследований)
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Означает, что пользователь загрузил максимальное количество 

исследований (в окне «Study Directory» (Каталог исследований) 

рядом с каждым загруженным исследованием устанавливается 

флажок). Чтобы загрузить последующие исследования, 

необходимо выгрузить одно или несколько исследований.

• Нажмите кнопку OK. Появится диалоговое окно «Close Studies» 

(Закрыть исследования), в котором можно закрыть одно или 

несколько исследований.

«Not enough memory to load volume» (Недостаточно памяти для загрузки 
объема)

Это означает, что сервер изображений занят обработкой запросов 

пользователей либо объем изображения слишком большой, и оно 

не может быть обработано. Необходимо подождать и повторить 

попытку через некоторое время; при слишком большом объеме 

попытайтесь перенастроить изображение.

Поиск и устранение неисправностей при восстановлении снимков

При появлении диалогового окна, показанного ниже, прочитайте 

список причин неисправностей и советов по их устранению, 

приведенный после сообщения.

РИСУНОК 2. Экран сообщения об ошибке при восстановлении снимка
30 Основные сведения о программном обеспечении VitreaCore
VPMC-13105A



ТАБЛИЦА 2. Причины ошибки при восстановлении снимка и 
рекомендации по их устранению

«Volume load failed» (Ошибка при загрузке объема)

Указывает на наличие проблемы с набором данных. Обратитесь к 

администратору.

«Worklist Query Limit» (Лимит запросов рабочего списка)

Указывает, что на сервере содержится больше исследований, чем 

позволяет извлечь конфигурация системы пользователя. 

• Ограничьте количество результатов в окне каталога 

исследования при поиске конкретного исследования.

• Измените параметр «Maximum worklist items» (Максимальное 

количество элементов рабочего списка) в диалоговом окне 

«User Preferences» (Установки пользователя) > «Study 

Directory» (Каталог исследований).

Причина Возможное решение
Отсутствуют срезы DICOM 
или имеются лишние 
срезы.

Данный снимок нельзя 
восстановить.

Конфигурация объема при 
построении была 
изменена, что привело к 
использованию различных 
установок интерполяции.

Обратитесь к 
администратору. Набор 
данных следует повторно 
передать в систему VIMS.

Другие изменения 
конфигурации VIMS.

Обратитесь к 
администратору.
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Выбор исследования — 
VitreaCore

Содержание
ПРИМЕЧАНИЕ. В этом модуле описаны различные сценарии 
загрузки исследований в систему VitreaCore. Убедитесь, что вы 
знаете свой тип пользователя, так как доступ к элементам 
управления зависит от типа пользователя.

• Типы пользователей VitreaCore

• Загрузка исследований в ПО VitreaCore

• Загрузка исследований в ПО VitreaAdvanced через диспетчер 

данных

• Загрузка исследований в систему VitreaCore посредством 

подключения к системе PACS
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Типы пользователей VitreaCore
ТАБЛИЦА 1. Средства управления, доступные для разных типов 
пользователей

Врач-
клиницист

Пользо-
ватель с 
правами 
диагностики

Пользо-
ватель с 
расширен-
ными 
правами 
диагностики

«Load into VitreaCore» 
(Загрузка в Vitrea Core)

Да Да Да

«Load into 
VitreaAdvanced Viewer» 
(Загрузка в 
VitreaAdvanced Viewer)

Нет Да Да

«Restore workflow into 
VitreaCore by default» 
(Восстановить рабочую 
процедуру в VitreaCore 
по умолчанию)

Да Нет Нет

«Restore workflow into 
Advanced Viewer by 
default» 
(Восстанавливать 
рабочую процедуру в 
усовершенствованной 
программе просмотра 
по умолчанию)

Нет Да Да

«Send DICOM image» 
(Отправка изображения 
DICOM)

Нет Да Да

«Publish to Clinician» 
(Отправка данных 
врачу-клиницисту)

Нет Да Да

«Delete study» 
(Удаление 
исследования)

Нет Нет Да

«Vessel Probe» 
(Исследование сосудов)

Нет Да Да
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«DICOM query» 
(Запрос DICOM)

Да
(при соответ-
ствующей 
настройке 
системным 
админи-
стратором)

Да Да

«Create evidence 
(snapshots, batches, 
movies)» (Создание 
документальных 
сведений (снимка 
экрана, пакета 
изображений, 
видеоролика))

Нет Да Да

«Delete evidence 
(snapshots, batches, 
movies)» (Удаление 
документальных 
сведений (снимков 
экрана, пакета 
изображений, 
видеоролика))

Нет Да Да

Врач-
клиницист

Пользо-
ватель с 
правами 
диагностики

Пользо-
ватель с 
расширен-
ными 
правами 
диагностики
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Загрузка исследований в ПО 
VitreaCore

Используйте данную процедуру, чтобы загрузить исследование в 

ПО VitreaCore.

1. Выберите исследование в окне «Study Directory» (Каталог 

исследований).

2. Выберите вкладку Series (Серия).

3. Выберите серию для загрузки в области серий.

СОВЕТ. Чтобы загрузить несколько серий, нажмите клавишу 

CTRL и выберите все серии для загрузки.
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4. Нажмите кнопку  или нажмите правой кнопкой мыши 

и выберите пункт «Load» (Загрузить).

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное описание рабочих процедур VitreaCore 
см. в учебных модулях VitreaCore.
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Загрузка исследований в ПО 
VitreaAdvanced через диспетчер 
данных

Подробное описание рабочих процедур VitreaAdvanced см. в 

учебных модулях VitreaAdvanced.

Используйте данную процедуру, если в окне «Study Directory» 

(Каталог исследований) отображается диспетчер данных. 

1. Выберите исследование в окне «Study Directory» (Каталог 

исследований).

2. Выберите вкладку Applications (Приложения).

3. Выберите соответствующую проекцию приложения и откройте 

его двойным щелчком.

Диспетчер данных
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ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании этой функции загружаются все 
данные.

ИЛИ

Загрузите подгруппу данных:

a. Нажмите правой кнопкой мыши значок нужного приложения 
и выберите команду Select Application Data (Выбрать 
данные приложения).

b. Выберите серию для загрузки и нажмите кнопку Start (Пуск).

СОВЕТ. Если приложение, которое соответствует используемой 

рабочей процедуре, не отображается, дважды нажмите 

на значок Core 3D и выберите протокол и предустановку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сразу после загрузки исследования в верхнем 
левом углу появляется название ПО Vitrea.
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Загрузка исследований в систему 
VES посредством подключения 
к системе PACS

Существует два способа загрузки исследований в систему 

VitreaCore посредством подключения к системе PACS. 

Вариант 1

Если ПО VitreaCore или VitreaAdvanced интегрировано в систему 

PACS, оно автоматически запускается и загружает исследование 

пациента или серии, выбранные в клиентском приложении PACS.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. руководство по установке сервера VIMS, если 
функция «Data Manager» (Диспетчер данных) не выбрана в 
инструменте инструменте VES Administration 
(Администрирование VES).

1. Нажмите правой кнопкой мыши на изображении исследования 

пациента в клиентском приложении PACS и выберите пункт 

Load in VES (Загрузить в VES) или подобную опцию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Специальные инструкции по запуску системы 
VitreaCore подобным образом см. в пользовательской 
документации PACS.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Убедитесь в том, что было загружено нужное 
исследование. При загрузке исследования с несколькими сериями или 
3D-реконструкцией появляется диалоговое окно, в котором требуется 
выбрать серию для загрузки. Обязательно укажите серию в 
диалоговом окне. Если серия не указана, можно вернуться в систему 
PACS и загрузить другое исследование.

2. В окне «Gallery» (Галерея) выберите протокол и предустановку.
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Вариант 2

1. Используйте следующую процедуру, чтобы загрузить 

исследование в окне «Data Manager» (Диспетчер данных).

СОВЕТ. Окно «Data Manager» (Диспетчер данных) отображается в 

нижней части экрана, если в инструменте 

администрирования VES выбрана функция Use Data 

Manager (Использовать диспетчер данных). 

Если в инструменте администрирования VES выбрана опция 
Enable Partial Data (Включить частичные данные), может 
потребоваться подтверждение для извлечения недостающих 
данных для запроса или переход к окну «Data Manager» 
(Диспетчер данных) с доступными на сервере VIMS 
данными.
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Если в инструменте VES Administration (Администрирование 
VES) выбрана опция Disable Partial Data (Отключить 
частичные данные) и снят флажок Auto-Sync Data 
(Автоматическая синхронизация данных), может 
потребоваться подтверждение для извлечения недостающих 
данных или возврат в систему PACS.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в инструменте администрирования VES 
установлен флажок Auto-Sync Data (Автоматическая синхронизация 
данных), система автоматически определит недостающее исследование 
(если оно имеется) и начнет получение данных.

2. Выполните одно из следующих действий на вкладке 

«Applications» (Приложения):

• Выберите соответствующую проекцию приложения 

и откройте исследование двойным щелчком.

СОВЕТ. В этом случае загружаются только серии, которые 

определены как «лучшие кандидаты» и предварительно 

выбраны.

• Чтобы выбрать данные приложения:

a. Нажмите правой кнопкой мыши значок приложения и 
выберите команду Select Application Data (Выбрать 
данные приложения).
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b. Выберите требуемые элементы в диалоговом окне 
выбора приложения и нажмите кнопку Start (Пуск).

СОВЕТ. Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы закрыть 

диалоговое окно выбора приложения.
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Начало работы

Вход в систему VitreaCore

1. На клиентском ПК запустите обозреватель Internet Explorer и 

введите URL-адрес сервера VitreaCore. Если URL-адрес 

неизвестен, обратитесь к своему системному администратору.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что в обозревателе Internet 
Explorer включены следующие параметры: «Download Signed 
ActiveX Controls» (Загрузка подписанных элементов ActiveX), 
«Run ActiveX Controls and Plug-ins» (Запуск элементов ActiveX 
и подключаемых модулей) и «Script ActiveX controls marked safe 
for scripting» (Выполнять сценарии элементов ActiveX, 
помеченные как безопасные).

2. На экране для входа в систему введите свои данные: 

«Username» (Имя пользователя) и «Password» (Пароль).

3. Нажмите кнопку «Sign In» (Войти).

VitreaCore откроет вкладку «Patient List» (Список пациентов).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если появится сообщение, показанное ниже, это 
значит, что на сервере содержится больше исследований, чем 
позволяет отобразить конфигурация вашего ПК. Можно 
отфильтровать список пациентов для ограничения числа 
отображаемых исследований либо перейти в диалоговое окно 
«User Preferences — Study Directory» (Установки пользователя 
— Каталог исследований) для увеличения максимального 
количества отображаемых исследований.
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Задачи каталога исследования

Подробные сведения о загрузке исследования см. в главе «Выбор 

исследования».

РИСУНОК 1. Вкладка «Study Directory» (Каталог исследований)

Использование списка пациентов

Используйте список пациентов для выбора изображений для 

просмотра и управления изображениями. В списке пациентов 

отображаются исследования и серии в рабочей области «Patients/

Studies» (Пациенты/Исследования). Эскизы снимков, 

содержащихся в исследовании, отображаются на вкладке «Series» 

(Серии). Если конфигурация VitreaCore предполагает 

автоматическое разделение серий, то в списке подсерий 

изображения выбранной серии будут отсортированы по 

категориям.

ПРИМЕР. Если выбранная серия представляет собой ряд изображений 
магнитно-резонансной ангиографии, содержащий исходные 
изображения, изображения проекции и сжатые изображения, а опция 
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автоматического разделения включена, то список подсерий будет 
содержать три подсерии. Для получения сведений о настройке 
автоматического разделения серий в системе VitreaCore обратитесь 
к системному администратору.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Перед началом работы необходимо проверить 
количество изображений на вкладке «Patient List» (Список пациентов) и 
убедиться, что с сервера была получена вся серия или исследование 
полностью.

Использование заголовков столбцов в списке пациентов

С помощью столбцов списка пациентов можно фильтровать и 

сортировать исследования для оптимизации управления загрузкой. 

После выбора исследований воспользуйтесь рабочей областью 

эскизов изображений серии для загрузки изображений. 

Использование фильтра в списке исследований

После установки критериев выбора для фильтрации списка 

исследований в списке пациентов отобразятся исследования, 

которые соответствуют заданным критериям, а также 

исследования, которые уже открыты.

СОВЕТ. Для дальнейшей фильтрации списка исследований 

установите критерии выбора в нескольких столбцах.

ПРИМЕР.

1. Нажмите в поле под заголовком «Modality» (Устройство 

визуализации) и выберите пункт CT (КТ) в 

раскрывающемся списке.

В списке пациентов отобразятся только КТ-исследования.

2 Нажмите на поле под заголовком «Date of Last Study» 

(Дата последнего исследования) и выберите <2 days 

(<2 дней) из выпадающего списка.

В списке пациентов отобразятся только 
КТ-исследования, проведенные за последние 2 дня.
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3 Нажмите на заголовок Patient Name (Имя пациента).

В списке пациентов отобразятся только КТ-исследования, 
проведенные за последние 2 дня, отсортированные по 
имени пациента в порядке возрастания.

4 Нажмите на заголовок Patient Name (Имя пациента) 

еще раз.

В списке пациентов отобразятся только КТ-исследования, 
проведенные за последние 2 дня, отсортированные по 
имени пациента в порядке убывания.

Сортировка столбцов в порядке возрастания  или убывания  

• Нажмите на заголовок столбца.

Список будет отсортирован, при этом справа от заголовка 

столбца отобразится стрелка, указывающая на порядок 

сортировки. Для сортировки в другом порядке нажмите на 

заголовок еще раз.

Поиск конкретных исследований в списке исследований

• Нажмите в поле под любым заголовком столбца с 

возможностью поиска, введите текст и нажмите клавишу Enter.

Введите значение для одного из следующих столбцов: «Patient 

Name» (Имя пациента), «Study Description» (Описание 

исследования), «Patient ID» (Идентификатор пациента), 

«Accession Number» (Номер доступа), «Study ID» 

(Идентификатор исследования) и «Institution» (Учреждение).

ИЛИ

Нажмите в поле под любым заголовком столбца с возможностью 

поиска и выберите пункт в раскрывающемся списке.

Выберите значение из раскрывающегося списка для 

следующих столбцов: «Status» (Состояние), «Date of Last Study» 

(Дата последнего исследования), «Modality» (Устройство 

визуализации) и «Gender» (Пол).

ПРИМЕЧАНИЕ. Остальные заголовки столбцов не дают 
возможности поиска.
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Настройка ширины столбца

• Поместите курсор на линию между столбцами и 

перетащите линию.

Отображение исследования как просмотренного

Функция отображения исследования как просмотренного и столбец 

состояния в списке пациентов доступны только в том случае, если во 

время настройки сервера для параметра «Enable mark study as read» 

(Включить отображение исследования как просмотренного) был 

установлен флажок и если пользователь входит в систему, имея 

права рентгенолога. Для получения сведений о настройке сервера 

VitreaCore обратитесь к своему системному администратору.

1. Выберите исследование в окне «Patient List» 

(Список пациентов).

2. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду Mark as 

Read (Отметить как просмотренное).

Состояние исследования на вкладке «Patient List» (Список 

пациентов) меняется на Published  (Опубликованное).

Использование заданного фильтра рабочего списка

• Выберите любой фильтр в раскрывающемся меню фильтров 

рабочего списка вверху экрана.

Список пациентов будет отсортирован в соответствии с 

критериями фильтра. Если список пустой либо пользователь не 

получил ожидаемых результатов, необходимо использовать 

другой фильтр либо создать собственный.

Определение фильтра рабочего списка

1. С помощью заголовков столбцов в списке пациентов 

отсортируйте и отфильтруйте список необходимым образом.

2. Выберите пункт Save as New... (Сохранить как новый...) в 

раскрывающемся меню фильтров рабочего списка вверху 

экрана.
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3. При необходимости отредактируйте критерии в окне настройки 

фильтра запросов и введите название фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Окно настройки фильтра запросов содержит 
критерии, которые соответствуют критериям в заголовках столбцов.

4. Нажмите кнопку «Save» (Сохранить).

Теперь фильтр сохранен и доступен для использования в 

следующий раз.

5. Выберите созданный фильтр в раскрывающемся меню 

фильтров рабочего списка.

Конференции

1. Нажмите кнопку , затем выберите команду «Join 

Conference» (Присоединиться к конференции). Откроется 

диалоговое окно присоединения к конференции.

СОВЕТ. Кнопка Conf отображается в верхней части окна «Study 

Directory» (Каталог исследований) и в нижней части 

других окон.

2. Нажмите название конференции в списке.

ИЛИ

В поле «Conference Name» (Название конференции) введите 

название конференции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поля названия конференции и пароля 
чувствительны к регистру. Убедитесь в правильности ввода 
строчных и заглавных букв.

3. В поле «Password» (Пароль) введите пароль конференции.

4. Нажмите кнопку «Join» (Присоединиться).

В окне просмотра участника отображаются те же данные, что и 
в окне организатора. Организатор управляет отображением 
изображения, движениями мыши и примечаниями. Свойства 
программы просмотра обновляются на протяжении 
конференции в режиме реального времени. 
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Использование диспетчера данных

Область «Data Manager» (Диспетчер данных) отображается под 

списком пациентов. Диспетчер данных предоставляет доступ к 

вкладкам Applications (Приложения), Series (Серии), 

Snapshots (Снимки) и Reports (Отчеты), доступным для 

выбранного пациента.

Используйте диспетчер данных для выполнения следующих задач:

• загрузка исследования в приложение;

• загрузка одной или нескольких серий в программу просмотра 

в формате 2D или 3D;

• отправка серии или исследования на устройство DICOM 

(см. раздел DICOM);

• восстановление снимка;

• сохранение снимка локально;

• загрузка отчетов.

Доступ к диспетчеру данных

• Выберите исследование в списке пациентов.

Функция «Data Manager» (Диспетчер данных) отобразит 

данные, доступные для этого пациента, в нижней части экрана. 

Такие данные могут включать серии, снимки и отчеты 

VitreaCore.

Загрузка исследования в приложение

1. Выберите вкладку Applications (Приложения).
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2. Дважды нажмите соответствующее приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании этой функции загружаются все 
данные.

ИЛИ

Загрузите подгруппу данных:

a. Нажмите правой кнопкой мыши значок нужного приложения 
и выберите команду Select Application Data (Выбрать 
данные приложения).

b. Выберите серию для загрузки и нажмите кнопку Start (Пуск).

СОВЕТ. Если приложение, которое соответствует используемой 

рабочей процедуре, не отображается, дважды нажмите 

на эскиз изображения в галерее и выберите протокол и 

предустановку.

Загрузка одной или нескольких серий

1. Для выбора одной серии нажмите один из эскизов.

СОВЕТ. Для выбора нескольких серий нажмите клавишу CTRL 

или SHIFT и нажмите серии для загрузки.

СОВЕТ. Для выбора нескольких серий, расположенных друг за 

другом, нажмите первый эскиз изображения в группе, 

нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, затем нажмите 

последний эскиз изображения этой группы. В углу 

каждого эскиза изображения появится отметка.
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СОВЕТ. Для выбора нескольких разных серий (не расположенных 

друг за другом), нажмите и удерживайте клавишу CTRL, 

затем нажимайте каждую необходимую серию. В углу 

каждого эскиза изображения, который пользователь 

выбрал с помощью клавиши CTRL, появится отметка.

2. Нажмите правой кнопкой мыши любой из выбранных эскизов 

изображений и выберите команду «Load Study» (Загрузить 

исследование) или «Load» (Загрузить).

Восстановление снимков

1. Выберите вкладку Snapshots (Снимки).

2. Дважды нажмите значок нужного снимка.

ИЛИ

Нажмите панель значка «Restore Snapshot» (Восстановление 

снимка). На вкладке программы просмотра появится 

выбранный снимок.

Сохранение снимков и видеороликов на локальный диск компьютера

1. Выберите вкладку Snapshots (Снимки).

2. Нажмите правой кнопкой мыши эскиз снимка или видеоролика и 

выберите команду Save As (Сохранить как).

3. Укажите в диалоговом окне расположение, имя и тип файла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Будьте внимательны при сохранении и работе с 
этими типами файлов. Снимки и видеоролики не содержат сведения о 
пациенте. Снимки и видеоролики этого типа можно перепутать или 
неправильно представить.

Загрузка отчетов

1. Нажмите вкладку «Reports» (Отчеты) в области «Data Manager» 

(Диспетчер данных).

2. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите команду Preview 

(Предварительный просмотр) для загрузки отчета.
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Использование передачи DICOM

Система VitreaCore состоит из сервера и одного или нескольких 

клиентских компьютеров. Компьютер автоматически посылает 

запросы серверу через регулярные промежутки времени для 

проверки наличия новых исследований. В любое время можно 

экспортировать исследования, послать запрос или извлечь 

исследования с другого сервера или устройства DICOM, 

подключенного к сети. Можно вручную посылать запросы и 

извлекать исследования с сервера VitreaCore.

После окончания работы с исследованием на клиентском ПК 

можно экспортировать его на другие устройства или серверы в 

сети. Используйте параметр «Save as DICOM File» (Сохранить как 

файл DICOM) для сохранения проведенного исследования на 

сервере. Если в настройках пересылки DICOM указано одно или 

несколько устройств в сети, исследование, сохраняемое на 

сервере, автоматически экспортируется на заданные устройства.

Использование автоматического запроса

VitreaCore имеет две автоматические функции запроса/получения:

• Настройте томограф для автоматической отправки всех 

исследований на сервер VitreaCore.

• Клиентский ПК автоматически посылает запросы на сервер 

VitreaCore через регулярные промежутки времени по 

умолчанию для обновления окна «Study Directory» 

(Каталог исследований). После получения клиентским 

компьютером исследования отображаются в окне 

«Study Directory» (Каталог исследований).
Стандартные задачи — VitreaCore 55
VPMC-13105A



Отправка запросов на устройство или сервер вручную

1. Выберите вкладку запросов DICOM в окне «Study Directory» 

(Каталог исследований).

Откроется вкладка запросов DICOM, в которой можно 

отправить запрос на локальный сервер VitreaCore либо любой 

удаленный сервер, к которому есть доступ.

2. Выберите сервер или устройство в раскрывающемся списке 

«Server» (Сервер) вверху вкладки.

3. При необходимости выберите критерии сортировки в столбцах 

списка запросов.

4. Нажмите кнопку «Query» (Запрос).

В списке запросов появятся исследования c выбранного 

сервера, соответствующие указанным параметрам сортировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя в списке запросов отображаются 
соответствующие исследования, они не будут переданы на 
локальный сервер; пользователю следует выбрать одно или 
несколько нужных исследований и нажать кнопку «Query» 
(Запрос).

Получение запрашиваемых исследований

1. Выделите одно или несколько исследований в списке запросов.

2. Нажмите кнопку «Query» (Запрос).

Выбранные исследования будут отправлены на 

локальный сервер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Новые исследования появятся в списке пациентов 
после его обновления.

Импорт наборов данных с носителя

Можно импортировать исследования пациентов, сохраненные на 

CD, DVD, USB или локальный диск. 

1. Нажмите кнопку .
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2. Укажите путь к файлу в окне 

«Media Manager» (Диспетчер 

носителей данных).

3. Установите параметры поиска.

4. Нажмите кнопку Import (Импорт).

Экспорт данных на носители

Нажмите на исследование правой кнопкой мыши и выберите 

команду Save to Media (Сохранить на носитель), чтобы запустить 

диспетчер переноса данных на носитель.

1. Нажмите кнопку Browse (Обзор), а затем укажите путь к 

конечной папке или диску.

2. Выберите носитель, на котором будут сохраняться файлы 

DICOM, снимки, пакеты изображений, видеоролики или отчет.
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3. Нажмите кнопку Export (Экспорт).

4. Чтобы убрать информацию, позволяющую идентифицировать 

пациента, из набора данных перед экспортом, установите 

флажок Anonymize on Export (Обеспечить анонимность при 

экспорте).

ПРИМЕЧАНИЕ. При этом будет создана специальная, анонимная 
версия существующего набора данных. Она не заменяет 
исходного набора SOP и не является первичным 
представлением клинического набора данных в архивах 
изображений. Анонимные изображения используются при 
создании учебных или научных работ в тех случаях, когда 
личность человека должна быть защищена, однако 
уполномоченный персонал должен иметь доступ к сведениям 
о пациенте.

5. Чтобы сжимать данные для экономии пространства на 

информационном носителе, установите флажок Compress 

Image Data (Сжимать данные изображения).

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция полезна при экспорте больших 
наборов данных на диски CD/DVD.

Экспорт на устройство DICOM

Нажмите исследование правой кнопкой мыши и выберите команду 

DICOM Export (Экспорт на устройство DICOM), чтобы запустить 

диспетчер экспорта на устройство DICOM.

1. Выберите устройство DICOM.
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2. Чтобы убрать информацию, позволяющую идентифицировать 

пациента, из набора данных перед экспортом, установите 

флажок Anonymize on Export (Обеспечить анонимность 

при экспорте).

ПРИМЕЧАНИЕ. При импорте данных DICOM с пустым 
идентификатором исследования на сервер VIMS в системе 
VitreaCore в качестве идентификатора пациента будет 
отображаться идентификатор (UID) исследования с 
анонимными данными.

3. Для настройки параметров анонимности нажмите кнопку 

Configure (Настройка).

Откроется диалоговое окно «Anonymization Options» 

(Параметры анонимности):

a. Введите новые значения в определенные поля.

b. Чтобы убрать личные теги из исследования, установите 
флажок Anonymize Pvt Tags (Обеспечить анонимность 
личных тегов).

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае перфузионных исследований 
рекомендуется СНЯТЬ флажок Anonymize Pvt Tags 
(Обеспечить анонимность личных тегов). Для построения 
объемов в случае перфузионных исследований необходимы 
личные теги производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Anonymize Pvt Tags (Обеспечить 
анонимность личных тегов) установлен, все личные теги, 
включая личные теги Vital, необходимые для 
восстановления снимка, удаляются из исследования. 
Документальные сведения не отображаются во вкладке 
«Report» (Отчет) диспетчера данных, однако отображаются 
в виде двухмерной серии на вкладке «Series» (Серии). 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок Anonymize Pvt Tags (Обеспечить 
анонимность личных тегов) снят, все личные теги 
сохраняются, а сведения о пациентах остаются в личных 
тегах анонимного исследования. Исследование получает 
новый идентификатор, однако любые снимки экрана 
относятся к исходному исследованию. Документальные 
сведения для нового имени пациента не отображаются во 
вкладке «Report» (Отчет) диспетчера данных или в виде 
двухмерной серии на вкладке «Series» (Серии).

c. Нажмите кнопку OK.

4. Нажмите кнопку Export (Экспорт).

Автоматический экспорт

Используйте функцию автоматического экспорта для пересылки 

результатов DICOM обратно на устройства PACS.

1. После создания результатов (снимков или пакетов 

изображений) и закрытия исследования откроется диалоговое 

окно автоматического экспорта.

РИСУНОК 2. Окно «Auto Export Dialog» (Диалоговое окно 
автоматического экспорта)

2. В раскрывающемся меню «Group» (Группа) выберите, куда 

необходимо экспортировать результаты.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В случае распределенного развертывания 
системы для нескольких пользователей, в которой пересылка 
данных осуществляется в центральное местоположение 
системы VIMS, раскрывающееся меню содержит список 
предварительно настроенных групповых местоположений 
получения данных. Выбор группы основывается на названии 
учреждения, сохраненном в исходных данных. При отсутствии 
соответствий в списке отображается последняя выбранная 
группа. В группе по умолчанию «All» (Все) представлены все 
возможные местоположения. 

3. Предусмотрены следующие варианты:

ТАБЛИЦА 1. Параметры окна «Auto Export Dialog» (Диалоговое окно 
автоматического экспорта)

Управление очередью

Пользователи с правами диагностики и расширенными правами 

диагностики могут видеть в системе VIMS состояние операций, 

связанных с экспортом DICOM, печатью DICOM, а также 

процедурами запроса и извлечения DICOM.

1. Выберите исследование в списке пациентов.

Параметр Описание
«Export Selected» 
(Экспорт выбранных)

Экспорт выбранных снимков и 
пакетов изображений.

«Export All» (Экспорт 
всех)

Экспорт всех снимков и пакетов 
изображений.

«Skip» (Пропустить) Результаты не экспортируются, но 
остаются в системе VIMS.

«Cancel» (Отменить) Закрытие окна «Auto Export Dialog» 
(Диалоговое окно автоматического 
экспорта) без экспорта снимков или 
пакетов изображений.

Закрытие окна «Auto Export Dialog» 
(Диалоговое окно автоматического 
экспорта) без экспорта снимков или 
пакетов изображений.
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2. Если это необходимо, нажмите всплывающую стрелку Show 

Hidden Icons (Отображать скрытые значки). 

3. Дважды щелкните значок «Integration Manager» 

(Диспетчер подключения). 

Открывается окно «Integration Manager» (Диспетчер подключения), 

в котором отображается статус операций DICOM. Можно удалить 

невыполненные операции и операции в состоянии ожидания.

Задачи окна просмотра

Конфигурация окна просмотра

Обзор

Окно просмотра является основной рабочей областью, 

предназначенной для просмотра и работы с изображениями. 

Изображения в окне просмотра отображаются в форматах 2D и 3D.

Просмотр в 2D

По умолчанию выбрана одновариантная конфигурация режима 2D. 

В этом режиме срезы отображаются в таком же виде, в каком они 

были получены с помощью сканирующей системы. Для перехода к 

предыдущей или следующей серии в исследовании используются 

кнопки  и . Можно также настроить конфигурацию окна 

просмотра для отображения нескольких серий одновременно. 

Просмотр в 2D позволяет следующее:

• настраивать параметры визуализации с помощью кнопок 

окна/уровня, панорамирования, масштабирования, поворота 

на 90 градусов, перевертывания и инвертирования;
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• выполнять измерения (измерения исследуемой области 

только на изображениях, имеющих максимальную точность);

• выводить несколько серий или исследований c одного или 

разных устройств визуализации для сравнения;

• отображать временные серии или мультифазные 

исследования в режиме видеоролика (кинокадры);

• переключаться на формат 3D.

Просмотр в 3D

По умолчанию выбрана 4-оконная конфигурация окна просмотра. 

В конфигурации по умолчанию в нижнем левом окне просмотра 

появляется 3D-изображение. В оставшихся трех окнах просмотра 

отображается исходное исследование в трех ортогональных 

MPR-плоскостях.

• Нажмите кнопку поворота MPR-изображения  для 

перемещения всех MPR-изображений на одну позицию по 

часовой стрелке.

• Нажмите кнопку  для переключения в однооконный режим 

просмотра (либо для максимального увеличения изображения).

• Настройте визуализацию по умолчанию, выбрав другой 

анатомический протокол в раскрывающемся меню «Protocols» 

(Протоколы).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время загрузки изображения в окне просмотра 
появляется сообщение об обновлении изображения Updating 

Image....
Стандартные задачи — VitreaCore 63
VPMC-13105A



Использование окна просмотра

Обзор

После загрузки изображения в окно просмотра можно начать оценку. 

Описанные ниже функции позволяют настраивать параметры 

визуализации, которые используются для отображения изображений, 

и схему расположения изображения в окне просмотра.

Загрузка анатомического протокола (протоколы)

Доступно только в режиме 3D. Анатомические протоколы содержат 

настройки визуализации (настройки окна/уровня, выбор степени 

прозрачности и цвета), разработанные для каждого типа 

просматриваемого исследования. Можно загрузить один из 

предварительно заданных протоколов, включенных для часто 

используемых приложений.

Для загрузки анатомического протокола выполните 
следующие действия:

1. Нажмите кнопку  для загрузки 3D-изображения 

(если 3D-режим не включен).

Программа просмотра переключится в режим 3D 

«из четырех частей».

2. В раскрывающемся меню Protocols (Протоколы) на вкладке 

управления Visual (Визуализация) выберите протокол, который 

необходимо загрузить.

Выбранные настройки протокола будут применены к 

3D-изображению.

Переключение анатомических протоколов

Если необходимо использовать другие параметры визуализации, 

отличные от загруженных в настоящий момент, пользователь 

может в любой момент переключиться на другой 

анатомический протокол.
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Для изменения анатомических протоколов 
выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку  (если 3D-режим не включен).

Окно просмотра перейдет в 4-оконный режим 3D.

2. В раскрывающемся меню Protocols (Протоколы) на вкладке 

управления Visual (Визуализация) выберите протокол, который 

необходимо загрузить.

Выбранные настройки протокола будут применены к 

3D-изображению.

Доступ к инструментам с помощью контекстного меню и панели 
инструментов

Для быстрого доступа к инструментам, 

которые обычно используются в 

выбранном протоколе, нажмите правой 

кнопкой мыши в пределах изображения.
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Контекстное меню программы просмотра

Контекстное меню содержит следующие опции:

ТАБЛИЦА 2. Контекстное меню программы просмотра

Пункт меню Описание
«Monitor Layout» 
(Конфигурация 
монитора)

Определяет количество серий, которые 
отображаются в окне. Выберите другой 
протокол исследования из имеющихся 
конфигураций Column x Row (Столбец х 
ряд):

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 
4x5

«Viewport Layout 
(2D)» 
(Конфигурация 
окна просмотра 
(2D))

Определяет количество изображений, 
показываемых в окне просмотра. Выберите 
другую конфигурацию изображений для 
текущей серии из имеющихся конфигураций 
Column x Row (Столбец х ряд):

1x1, 1x2, 1x3, 2x2, 2x3, 2x4, 3x3, 3x4, 4x4, 
4x5, «Customize» (Настроить).

«W/L Presets» 
(Предустановки 
окна/уровня)

Предустановки окна/уровня зависят от типа 
исследования и устройства визуализации.

• «Abdomen» (Брюшная полость)

• «Head» (Голова) 

• «Lung» (Легкое)

• «Mediastinum» (Средостение)

• «Vertebrae» (Позвоночник)
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«Image 
Properties» 
(Свойства 
изображения)

Изменение свойств изображения в окне просмотра:

• Invert (Инвертировать) — применить 

инвертированную MIP-проекцию к 

MPR-изображениям.

• Rotate Right 90 Degrees (Повернуть вправо 

на 90 градусов) — повернуть выбранное 

изображение на 90°.

• Rotate Left 90 Degrees (Повернуть влево на 

90 градусов) — повернуть выбранное 

изображение на 90°.

• Flip Horizontally (Перевернуть по горизонтали) 

— перевернуть выбранное изображение по 

горизонтали.

• Flip Vertically (Перевернуть по вертикали) — 

перевернуть выбранное изображение по 

вертикали.

• Reset (Сбросить) — сбросить настройки 

изображения до значений по умолчанию.

«Interact Fast» 
(Быстрое 
взаимодействие) 
(3D-изображение)

Установка скорости взаимодействия 3D.

«Lock 3D» 
(Блокировка 3D)

Блокировка 3D-изображений.

«Save Image» 
(Сохранить 
изображение)

Сохранение выбранного изображения 
в виде файла Windows.

ТАБЛИЦА 2. Контекстное меню программы просмотра

Пункт меню Описание
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«Save Screen 
Capture» 
(Сохранить 
снимок экрана)

Сохранение снимка экрана:

(For Whole Screen) as Windows File (Всего 
экрана) в виде файла Windows) — 
сохранить весь экран просмотра в виде 
файла Windows.

«Copy to Clipboard» (Копировать в буфер 
обмена) — вставить выбранное 
изображение в приложение Windows, 
например Adobe PhotoShop или 
Microsoft Word.

«Print» (Печать) Печать изображения из текущего окна 
просмотра в формате вторичного захвата 
с помощью любого настроенного принтера, 
доступного с ПК.

Изображения стандарта DICOM нельзя 
распечатать из системы VitreaCore.

«Cine Start» 
(Запуск 
видеоролика)

Опция доступна только в режиме 2D, когда 
не запущен видеоролик. Для временных 
серий — автоматическое прокручивание 
всех временных фаз для определения 
положения. Для исследований, не 
относящихся к ядерной медицине, а также 
при отсутствии временных серий — вывод 
всех изображений в режиме непрерывного 
видеоролика.

«Cine Stop» 
(Остановка 
видеоролика)

Опция доступна только при просмотре 
видеоролика. Остановка просмотра 
видеокадров.

ТАБЛИЦА 2. Контекстное меню программы просмотра

Пункт меню Описание
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«Adjust Cine 
Setting» 
(Настройка 
параметров 
видеоролика)

Опция доступна только при просмотре 
видеоролика. Данное диалоговое окно 
позволяет осуществлять настройку 
параметров просматриваемого 
видеоролика. Перед сохранением пакета 
в видеофайл выполните необходимые 
настройки:

• Кнопка OK: выполните изменения и 

нажмите кнопку OK.

• Кнопка Reset (Сбросить): нажмите, 

чтобы сбросить настройки до значений 

по умолчанию.

• Range: x To: x (Диапазон: от х до х): 

укажите пределы диапазона кадров.

• Ползунок fps: отрегулируйте число 

отображаемых кадров в секунду (fps).

• Pause between cine loops (Пауза между 

циклами): установите флажок для 

вставки паузы (простоя) в конце каждого 

цикла видеоролика перед началом 

нового воспроизведения.

• Delay (s) (Задержка (и): длительность 

паузы между циклами в секундах.

«Save Cine to 
Movie File» 
(Сохранить 
видеоролик в 
видеофайл)

Опция доступна только при просмотре 
видеоролика. Сохраните видеоролик в 
видеофайл Windows с расширением .avi 
в указанное место на ПК или в сети. При 
выборе этого пункта меню открывается 
диалоговое окно Windows «Save As» 
(Сохранить как).

ТАБЛИЦА 2. Контекстное меню программы просмотра

Пункт меню Описание
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Использование перекрестья

• Нажмите  и перетащите, чтобы просмотреть значение в 

единицах Хаунсфилда для КТ-изображений или интенсивность 

в вокселах для МРТ-изображений.

Настройка окна/уровня

1. Нажмите кнопку .

2. Нажмите и перетащите курсор в окно просмотра.

• Перетащите влево для уменьшения ширины окна; при этом 

повышается контрастность. Перетащите вправо для 

увеличения ширины окна; при этом снижается 

контрастность.

• Перетащите вниз для увеличения уровня окна. Перетащите 

вверх для уменьшения уровня окна.

• Перетащите по диагонали для одновременной регулировки 

уровня и ширины окна.

Изменение окна/уровня посредством выбора предустановки

1. Нажмите правой кнопкой мыши в окне просмотра и выберите 

пункт W/L Presets (Предустановки окна/уровня).

2. Предусмотрены следующие варианты:

• «Abdomen» (400/40) (Брюшная полость)

• «Lung» (1500/-700) (Легкое)

• «Head» (100/45) (Голова)

• «Mediastinum» (350/50) (Средостение)

• «Vertebrae» (2000/300) (Позвоночник)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для изменения предварительно заданных 
установок окна/уровня свяжитесь со своим системным 
администратором.
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Построение 3D-изображений

1. Нажмите кнопку .

Курсор изменит форму, указывая на переход в режим 

построения.

2. В области просмотра нажмите и перетащите курсор, чтобы 

нарисовать границу от руки.  При построении изображения 

можно выполнить следующие действия:

• исключить анатомическую область из проекции, нарисовав 

вокруг нее контурную линию;

• выделить анатомическую область на проекции, нарисовав 

вокруг нее контурную линию.

3. После проведения контурной линии на экране отображаются 

кнопки «Keep» (Сохранить) и «Remove» (Удалить) . 

• Чтобы удалить анатомическую область, заключенную в 

нарисованную рамку, нажмите кнопку Remove (Удалить).

• Чтобы включить анатомическую область за пределами 

нарисованной рамки, нажмите кнопку Keep (Сохранить).

Построенное 3D-изображение появится в исходном окне 

3D-просмотра.

4. Для отображения результатов построения в формате MPR на 

вкладке визуализации установите флажок Show Segmentation 

(Показать сегментацию).

Построение вручную

1. Нажмите кнопку .

2. Нажмите кнопку  в нижнем левом углу окна просмотра 

аксиального MPR-изображения для переключения в 

однооконный режим.
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3. Прокрутите изображение до одного конца анатомической 

области.

4. Нарисуйте контуры вокруг анатомической области, которую 

необходимо включить в построение.

СОВЕТ. Прокрутите изображение и нарисуйте контуры везде, где 

анатомическая область меняет размер, форму или 

положение.

5. После нанесения контуров нажмите кнопку 

Keep (Сохранить) или Remove (Удалить).

СОВЕТ. Если установлен флажок «Show Preview» 

(Предварительный просмотр), выполняется 

предварительный просмотр 3D-изображения.

6. Нажмите кнопку  в нижнем левом углу окна просмотра, чтобы 

вернуться к предыдущему окну.

Получение снимка экрана

Можно получать снимки изображений, чтобы экспортировать их в 

системы PACS, добавлять к отчетам или восстанавливать рабочие 

процедуры.

1. Нажмите кнопку .

2. Нажмите на изображение.

• Нажмите кнопку , чтобы получить один снимок 

всего изображения 

ИЛИ

• нажмите клавишу CTRL и нажмите кнопкой мыши в окне 

просмотра, чтобы получить один снимок всего окна просмотра.

СОВЕТ. При получении снимков сведения о пациенте 

автоматически будут скрыты.
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Обрезка изображений

Линии обрезки имеют форму прямоугольников во всех трех окнах 

просмотра MPR-изображений; для каждой проекции предусмотрен 

свой цветовой код:

• Сагиттальная — синий

• Коронарная — зеленый

• Аксиальная — красный

Для изменения размера области обрезки в одном или нескольких 

окнах просмотра MPR-изображений перетащите линии в режиме 

любого инструмента («WinLev» (Окно/Уровень), «Crosshair» 

(Перекрестие), «Snap» (Снимок), «Ruler» (Линейка), «Label» 

(Метка), «Sculpt» (Построить)). 

Все данные за пределами линий обрезки будут исключены. В окне 

просмотра 3D-изображения (MIP/Визуализация объема) появится 

новое 3D-изображение, которое будет включать только 

анатомические структуры, выбранные внутри линий усечения.

1. Поместите курсор над линией обрезки в аксиальной, 

сагиттальной или коронарной плоскости (либо в нескольких 

плоскостях), чтобы курсор принял форму двойной стрелки.

2. Нажмите кнопку мыши и перетащите край прямоугольника 

обрезки для исключения анатомических структур, которые 

необходимо удалить на 3D-изображении.

3. Повторите эту процедуру по мере необходимости. 

Создание меток на изображениях

К изображениям можно добавлять текстовые метки или 

примечания в виде стрелок, редактировать или удалять сделанные 

текстовые метки или примечания в виде стрелок. После создания 

меток или добавления примечаний к нескольким изображениям с 

помощью опции стандартной прокрутки можно просматривать 

только изображения с метками. Меню меток содержит параметры 

для создания следующих элементов:
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• текстовые метки;

• текстовые метки со стрелками;

• стрелки без текста;

• метки для позвоночника;

• пользовательский текст.

После выбора инструмента метки курсор примет форму знака 

«плюс» и символа данного типа метки. При щелчке кнопкой мыши 

на изображении примечание будет начинаться на знаке «плюс».

Ввод текста метки

1. Нажмите на раскрывающийся список  и выберите пункт 

Text (Текст).

2. Нажмите на изображение и введите текст в текстовом поле.

3. Нажмите клавишу ENTER для подтверждения метки.

Ввод текста метки со стрелкой

1. Нажмите на раскрывающийся список  и выберите пункт 

Text/Arrow (Текст/Стрелка).

2. Нажмите на изображение и введите текст в текстовом поле.

3. Нажмите клавишу ENTER для размещения метки.

4. После создания метки можно выполнять следующие 

изменения:

• Дважды нажмите левой кнопкой мыши текст для 

редактирования.

• Нажмите левой кнопкой мыши и перетащите конец стрелки 

для перемещения.

• Нажмите левой кнопкой мыши и перетащите середину или 

конец стрелки для перемещения всей стрелки.

• Укоротите или удлините стрелку, нажав и перетащив 

конечную точку.
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Размещение стрелки

1. Нажмите левой кнопкой мыши раскрывающийся список  и 

выберите пункт Arrow (Стрелка).

2. Нажмите левой кнопкой мыши точку на изображении для 

создания стрелки или нажмите и перетащите для создания 

стрелки большей, чем по умолчанию.

3. После размещения стрелки можно выполнять следующие 

изменения:

• Нажмите левой кнопкой мыши и перетащите конец стрелки 

для перемещения.

• Нажмите левой кнопкой мыши и перетащите середину или 

конец стрелки для перемещения всей стрелки.

• Укоротите или удлините стрелку, нажав и перетащив 

конечную точку.

Создание меток для позвоночника

1. Нажмите левой кнопкой мыши раскрывающийся список  и 

выберите пункт Spine Labeling (Метки для позвоночника).

Появится диалоговое окно, содержащее элементы управления 

для размещения предопределенных меток на позвоночнике.

2. Выберите тип метки для позвоночника в левой части 

диалогового окна: «C» (шейный отдел), «T» (грудной отдел), 

«L» (поясничный отдел), «S» (крестцовый отдел), / (например, 

деления ½ или ¾ и метки C1/T1 и T12/L1).

Если в левом столбце выбран, например, тип C, то в правом 

столбце появляются метки C1-C7.

3. Установите флажок Copy to similar images (Копировать в 

подобные изображения), если метки размещаются на основном 

изображении в окне просмотра и необходимо применить эти 

метки ко всем другим основным изображениям, полученным в 

той же проекции (если есть).
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ПРИМЕР. Если окно основного изображения содержит четыре 
сагиттальных изображения и два аксиальных изображения, а 
пользователь добавляет метки к одному из сагиттальных 
изображений, эти метки автоматически отображаются в том же 
положении на других трех сагиттальных изображениях. Возможно, 
потребуется слегка подвинуть метки на других изображениях.

4. Нажмите кнопку Sequence (Последовательность): Auto 

(Автоматическая), Ascending (Восходящая) (вверх по 

позвоночнику) или Descending (Нисходящая) (вниз по 

позвоночнику). При каждом нажатии левой кнопкой мыши на 

изображение помещается новая метка из последовательности.

• Auto (Автоматическая) — автоматическое добавление 

восходящих или нисходящих меток.

• Ascending (Восходящая) — добавление меток в порядке 

расположения позвонков по мере просмотра позвоночника 

снизу вверх.

ПРИМЕР. Если последовательность начинается с метки L2, 
следующей меткой будет L1, затем T12, T11, ... T1, C7, C6, ... C2, C1. 
При продолжении добавления меток после C1 следующей меткой 
будет S5 и далее вверх.

• Descending (Нисходящая) — порядок, обратный 

восходящему (см. выше).

5. Нажмите левой кнопкой мыши первую метку, которую 

необходимо добавить, затем нажмите точку на изображении, 

в которой необходимо установить метку.

6. При добавлении следующей метки одного типа и одной 

последовательности (например, для добавления С2 после С1 в 

восходящем порядке) нажмите изображение кнопкой мыши для 

установки следующей метки.

7. При добавлении метки из другой последовательности нажмите 

первую метку, которую необходимо добавить, затем нажмите 

левой на изображение в том месте, где необходимо 

установить метку.
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8. В диалоговом окне нажмите левой кнопкой мыши следующую 

метку, которую необходимо добавить, затем нажмите 

изображение, в котором необходимо установить метку.

9. Продолжайте указывать нажатием места, где система должна 

установить следующую метку из выбранной последовательности.

• Для отмены метки нажмите кнопку Undo 

(Отменить действие).

• Для перемещения метки нажмите ее кнопкой мыши 

и перетащите.

• Для удаления всех меток, установленных на изображении 

(ях), нажмите кнопку Delete All Labels (Удалить все метки).

• Чтобы удалить отдельную метку, наведите на нее курсор, 

а затем нажмите клавишу DELETE (Удалить).

После завершения удаления нажмите  в верхнем правом 

углу диалогового окна.

Ввод пользовательского текста

1. Нажмите  и выберите Text (Текст) в раскрывающемся меню.

2. Выберите предварительно введенный текст, чтобы добавить его 

на изображение.

3. Нажмите на изображение. 

Метка появится на изображении.

• Введите название метки в текстовом поле.

• Нажмите и перетащите метку вниз, чтобы переместить ее.

• Дважды нажмите метку, чтобы отредактировать ее.

Прокручивание изображений с примечаниями

• Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, затем прокрутите 

колесико мыши.

ИЛИ

Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, затем нажмите 

СТРЕЛКУ ВВЕРХ или ВНИЗ.
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Изменение формата меток

1. Нажмите метку правой кнопкой мыши и выберите команду 

Choose Text Font/Color (Выбрать шрифт/цвет метки).

Откроется диалоговое окно «Font» (Шрифт).

2. Измените шрифт и/или цвет.

3. Нажмите кнопку OK.

Редактирование текста метки

1. Нажмите метку правой кнопкой мыши, затем выберите команду 

Edit Text (Редактирование текста).

ИЛИ

Дважды нажмите метку левой кнопкой мыши. 

2. Отредактируйте текст.

3. Нажмите за границей текстового поля для подтверждения 

изменений или нажмите клавишу ввода.

Изменение фона метки

• Нажмите метку правой кнопкой мыши и выберите команду 

Switch Background Mode to Opaque (Изменить фоновый 

режим метки на непрозрачный) или Switch Background Mode 

to Transparent (Изменить фоновый режим метки на 

прозрачный).

Редактирование свойств стрелки

1. Нажмите стрелку правой кнопкой мыши и выберите команду 

Change Arrow Width/Color (Изменить ширину/цвет стрелки).

Откроется диалоговое окно выбора размера и цвета стрелки.

2. Измените размер и/или цвет стрелки.

3. Нажмите кнопку OK.
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Удаление меток или стрелок

• Нажмите метку или стрелку, которую необходимо удалить, 

правой кнопкой мыши и выберите команду Delete (Удалить).

ИЛИ

Нажмите левой кнопкой мыши метку или стрелку, которую 

необходимо удалить, или наведите на нее курсор и нажмите 

клавишу DELETE (Удалить).

• Для удаления всех меток и стрелок с примечаниями, 

установленных на изображении, нажмите  и выберите 

команду Delete All (Удалить все).

ИЛИ

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ И ВЫБЕРИТЕ 

КОМАНДУ Delete All (УДАЛИТЬ ВСЕ). 

«Reset» 
(Сброс)

Возвращает объем в исходное состояние на момент загрузки.

«Undo» 
(Отменить 
действие)

Отмена последнего действия по построению. Не предназначена 
для отмены или восстановления измерений, меток или других 
примечаний.

«Redo» 
(Повторить)

Повтор последнего действия по построению. Не предназначена 
для отмены или восстановления измерений, меток или других 
примечаний.
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Элементы управления окна просмотра

Каждое окно просмотра, в котором отображается MPR- или 

3D-изображение, содержит несколько элементов управления, 

позволяющих работать с каждым изображением отдельно.

ТАБЛИЦА 3. Кнопки окна просмотра

Кнопка Название Использование
Ползунок 
масштабиро-
вания

Позволяет независимо управлять коэффициентом 

масштабирования и фиксировать его в каждом окне 

просмотра.

• Нажмите и перетащите ползунок вверх для 

увеличения масштаба, вниз — для уменьшения.

• Нажмите левой кнопкой мыши вверху или внизу 

элемента управления для увеличения или 

уменьшения масштаба с заданным интервалом.

• Нажмите значок лупы для фиксирования и 

масштабирования всех окон MPR-изображений 

одновременно.
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«MPR 
Options» 
(Параметры 
MPR)

• Average (Усреднение): настройка затененности 

изображения, при которой данные отображаются с 

использованием усредненных значений для всех 

вокселей изображения. Данная настройка предназначена 

в первую очередь для просмотра коронарных и 

сагиттальных проекций с шумами.

• Параметр Vol. Render (Объемная визуализация): 

использует все значения вокселей.

Благодаря отдельной функции объемной визуализации 

в режиме MPR Volume Render (Мультипланарная 

реконструкция) можно просматривать 3D-изображения, 

созданные с использованием проекций максимальной 

интенсивности (MIP), параллельно с объемными 

изображениями, созданными с использованием 

MPR-реконструкции.

• MIP: настройка затененности изображения, при которой 

данные отображаются с использованием только 

наибольших значений для каждого воксела изображения. 

MIP — это оптимальная функция для тех случаев, когда 

сравниваемые элементы, состоящие из вокселей с 

аналогичными или более высокими значениями, могут 

перекрывать исследуемую структуру.

Благодаря отдельной функции «MPR MIP» можно 

просматривать реконструированное объемное 

изображение параллельно с изображениями MPR MIP.

ТАБЛИЦА 3. Кнопки окна просмотра

Кнопка Название Использование
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• MinIP (Проекция минимальной интенсивности): 

настройка затененности изображения, при которой 

данные отображаются с использованием только 

наименьших значений для каждого воксела изображения. 

«MinIP» — это оптимальная функция для тех случаев, 

когда элементы, состоящие из вокселей с аналогичными 

или более высокими значениями, могут перекрывать на 

изображении исследуемую структуру, состоящую из 

вокселей с более низкими значениями.

Эта настройка особенно удобна для поиска воздуха или 

жидкости в мини-блоках, например, воздушных путей 

легких, расширенных протоков поджелудочной железы 

или желчного пузыря.

«MPR 
Thickness» 
(Толщина 
MPR)

Элемент управления в виде ползунка, предназначенный 
только для MPR-изображений. Перетащите ползунок для 
изменения толщины MPR-среза. Соответствующее значение 
толщины среза отображается под ползунком и в нижнем 
левом углу окна просмотра.

«MPR Rotate» 
(Поворот 
MPR-
изображения)

Каждое нажатие поворачивает все проекции на одну позицию 
по часовой стрелке.

«Orthogonal» 
(Ортогонал-
ьный)

Расположена в нижнем правом углу каждого окна просмотра 
MPR-изображений. Указывает, что в окне MPR в настоящий 
момент отображаются ортогональные проекции. Нажмите 
для перехода в режим косой проекции.

ТАБЛИЦА 3. Кнопки окна просмотра

Кнопка Название Использование
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«Oblique» 
(Косая 
проекция)

Появляется в нижнем правом углу всех окон просмотра в 

режиме 3D MPR после нажатия . Создание MPR-
изображения в косой проекции. Нажмите для перехода 
в режим Oblique (Косая проекция). К названию 
ортогональной проекции теперь добавляется /Oblique 
(Косая проекция) (например, Sagittal/Oblique (Сагиттальная/
косая проекция)), линии обрезки исчезают, а перекрестия 
теперь задают косую плоскость.

Перекрестия будут вращаться вокруг пересечения линий. 
Нажмите на любую линию и перетащите ее, чтобы 
поворачивать перекрестия относительно точки 
пересечения для задания косой плоскости. Также можно 
перетащить пересечение для перемещения точки 
вращения, а затем повернуть перекрестия.

После поворота перекрестий в одном из окон MPR в двух 
других будут отображаться проекции под непрямыми 
углами, при этом в том окне, где было повернуто 
перекрестие, по-прежнему будут отображаться срезы в 
ортогональной плоскости.

«Curved» 
(Изогнутая 
структура)

В одном из окон MPR представлено изображение в 
ортогональной проекции. В двух остальных окнах MPR 
представлены изображения изогнутых структур. Задайте 
кривую в одном окне MPR, и в другом окне появится 
получившееся изображение.

«3D» Находится в нижнем правом углу всех окон просмотра в 
режиме 2D MPR. Позволяет переключаться в 3D-режим. 
Выполняет ту же функцию, что и кнопка «3D» на панели 
инструментов. Данный режим активирует кнопки на 
панели инструментов 3D, элементы управления 
визуализацией и пакетными изображениями, а также 
функции просмотра.

ТАБЛИЦА 3. Кнопки окна просмотра

Кнопка Название Использование
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Выполнение измерений

Все измерения можно выполнять на 2D-изображениях, полученных 

различными методами. После выполнения измерений на 

2D-изображениях можно прокрутить только изображения, содержащие 

измерения с помощью опции прокрутки. Для изображений КТ и МРТ 

можно создавать все типы измерений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя выполнять измерения исследуемой области 
на изображениях с потерями. Перед измерением убедитесь в том, 
что изображения имеют максимальную точность.

На одном изображении можно построить несколько линеек, углов 

или контуров. При выполнении нескольких измерений на одном 

изображении результаты таких измерений совокупно выводятся 

в нижнем правом углу окна просмотра. Также можно удалять, 

перемещать или регулировать существующие измерения. Кроме 

того, можно перемещать результаты измерений.

Для отображения имеющихся параметров в раскрывающемся 

меню нажмите изображение правой кнопкой мыши либо нажмите 

значок стрелки на кнопке измерений :

• «Ruler» (Линейка)

• «Angle» (Угол)

• «ROI-Ellipse» (Выделение исследуемой области — эллипс)

• «ROI-Freehand» (Выделение исследуемой области — 

произвольно)

• «Cobb Angle» (Угол Кобба)

• «Delete All» (Удалить все)
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Измерение расстояний

1. Нажмите стрелку раскрывающегося списка «Ruler» (Линейка) 

 и выберите вариант «Ruler» (Линейка).

2. Выберите желаемую начальную точку и нажмите кнопкой мыши, 

чтобы начать линию.

3. Дважды нажмите в конечной точке линии.

4. При необходимости переместите, удалите или измените линию 

после окончания процедуры.

Система отобразит значение измеренного расстояния (в мм или 

пикселях) в верхнем левом углу окна просмотра.

Измерение углов

1. Нажмите стрелку раскрывающегося списка, например «Ruler» 

(Линейка), а затем нажмите кнопку .

2. Нажмите для указания первой точки, которая является концом 

первого линейного отрезка.

3. Нажмите для создания второй точки, которая является 

пересечением угла.

4. Нажмите для указания третьей точки, которая является концом 

второго линейного отрезка.

5. Система выполнит вычисление угла на пересечении.

• При необходимости переместите, удалите или измените 

линии после окончания процедуры.

Система отобразит значение угла (в градусах), образуемого 

пересечением двух линий, в верхнем левом углу окна 

просмотра.
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Измерение углов Кобба

1. Нажмите стрелку раскрывающегося списка, например «Ruler» 

(Линейка), а затем нажмите кнопку .

2. Нажмите в первой точке для начала первого линейного 

сегмента.

3. Нажмите во второй точке для окончания первого линейного 

сегмента.

4. Нажмите в третьей точке для начала второго линейного 

сегмента.

5. Нажмите в четвертой точке для окончания второго линейного 

сегмента.

ПО VitreaCore создаст линию, перпендикулярную начальной точке 

первого линейного сегмента, и вторую линию, перпендикулярную 

начальной точке второго линейного сегмента, а затем 

рассчитывает угол между двумя линиями.

• При необходимости переместите, удалите или измените линии 

после окончания процедуры. Значение угла Кобба отображается в 

текстовом поле в нижнем правом углу окна просмотра.

Измерение эллиптической исследуемой области

ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя выполнять измерения исследуемой области 
на изображениях с потерями. Перед измерением убедитесь в том, 
что изображения имеют максимальную точность.

1. Нажмите стрелку раскрывающегося списка измерительных 

инструментов (например «Ruler» (Линейка)), а затем нажмите 

кнопку «ROI-Ellipse» (Выделение исследуемой области - эллипс) 

.

2. Нажмите и перетащите курсор, чтобы нарисовать эллиптическую 

контурную линию вокруг исследуемой области.
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ПО VitreaCore отобразит усредненное значение, стандартное 

отклонение для значений и площадь внутри контура в верхнем 

левом углу окна просмотра.

Измерение произвольной исследуемой области

ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя выполнять измерения исследуемой области 
на изображениях с потерями. Перед измерением убедитесь в том, 
что изображения имеют максимальную точность.

1. Нажмите стрелку раскрывающегося списка измерительных 

инструментов (например «Ruler» (Линейка)), а затем нажмите кнопку 

«ROI-Freehand» (Исследуемая область — произвольно) .

2. Нажмите и перетащите курсор, чтобы нарисовать контурную 

линию от руки вокруг исследуемой области.

Прокручивание изображений с измерениями

• Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, затем прокрутите 

колесико мыши.

ИЛИ

Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, затем нажмите 

СТРЕЛКУ ВВЕРХ или ВНИЗ.

Удаление измерений и результатов

• Нажмите измерение (или результат измерения) правой кнопкой 

мыши для просмотра контекстного меню и выберите команду 

«Delete» (Удалить).

ИЛИ

Выберите исследуемую область, поместив курсор над ее 

центром, и нажмите клавишу DELETE (Удалить).

Перемещение измерения

1. Держите курсор над линейным сегментом, пока он не примет 

форму четырехсторонней стрелки.

2. Щелкните и перетащите линию.
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Регулировка длины линейного сегмента

1. Держите курсор над линейным сегментом, пока конечные точки 

не примут форму многоточия.

2. Нажмите и перетащите сегмент от конечной точки.

Изменение формата результатов измерений

1. Нажмите на измерение или результат, формат которого 

необходимо изменить.

2. Нажмите правой кнопкой мыши для отображения контекстного 

меню, затем выполните следующее:

• Для изменения шрифта текста выберите пункт «Choose 

Label Font/Color» (Выбрать шрифт/цвет метки).

• Для изменения фонового режима метки выберите пункт 

«Switch Label Background Mode to Opaque» (Изменить 

фоновый режим метки на непрозрачный) или «Switch Label 

Background Mode to Transparent» (Изменить фоновый режим 

метки на прозрачный).

Перемещение угла Кобба

• Для перемещения линейного сегмента поместите курсор над 

серединой сегмента, курсор должен принять форму 

четырехнаправленной стрелки, затем нажмите и перетащите 

сегмент.

Изменение угла Кобба или длины линейного сегмента

1. Держите курсор над конечной точкой, пока конечная точка не 

примет форму точечной отметки, а курсор — форму 

четырехнаправленной стрелки.

2. Нажмите и перетащите конечную точку.
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Перемещение контурных линий

1. Держите курсор над серединой контурной линии, пока он не 

примет форму четырехсторонней стрелки.

2. Щелкните и перетащите линию.

Изменение формы эллиптической контурной линии

1. Держите курсор над серединой линейного сегмента, пока 

курсор не примет форму стрелки.

2. Нажмите любую из этих точечных меток и перетащите контур.

Удаление всех измерений с изображения

• Нажмите  и выберите «Delete All» (Удалить все) для 

удаления всех меток измерений на изображении.

Параметры просмотра

Рабочая область панели инструментов окна просмотра содержит 

несколько элементов управления параметрами просмотра, 

которые определяют, какая информация и метки будут 

отображаться на изображениях и пакетах.

ТАБЛИЦА 4. Параметры просмотра

Параметр Описание
«Patient Info» 
(Информация 
о пациенте)

При выборе данного параметра будет 
отображаться информация о пациенте, 
больнице и другие данные DICOM.

«Labels» (Метки) При выборе данного параметра будут 
отображаться текстовые примечания и 
примечания в виде стрелок.

«Measurements» 
(Измерения)

При выборе данного параметра будут 
отображаться измерения, сделанные с 
помощью инструментов линейки.

«Full Crosshair» 
(Полное перекрестие)

При выборе данного параметра будет 
отображаться полная длина перекрестий 
(не перекрывающих основной фокус).
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Сегментация объектов

Используйте функцию сегментации с помощью «указания и 

нажатия» мышью для сохранения или удаления сегментов костей 

или других визуально различимых сегментов, таких как мягкие 

ткани, стенты, металлические пластины или даже стол 

сканирующего устройства. Диалоговое окно сегментации объектов 

содержит следующие элементы управления сегментацией.

РИСУНОК 3. Сегментация объектов

• Выберите пункт Bone (Кость) для сегментации костей на 

основании пороговых параметров единицах Хаунсфилда и 

возможностей подключения.

• Выберите пункт Vessel (Сосуд) для сегментации сосудов на 

основании пороговых параметров HU единицах Хаунсфилда 

и возможностей подключения.

• Выберите пункт Visible (Видимый) для сегментации любого 

визуально различимого участка.

Удержание выбранного участка (удержание на переднем плане)

Выберите пункт Keep (Удержать) для вывода выбранной области 

на передний план, а всего остального на задний план. При выборе 

опции Keep (Удержать) инструмент выделяется зеленым цветом.

Удаление выбранного участка (на задний план)

Выберите пункт Remove (Удалить) для перемещения выбранной 

области на задний план, а всего остального на передний план. При 

выборе опции Remove (Удалить) инструмент выделяется красным 

цветом. По умолчанию выбрана опция «Bone» (Кость).
90 Стандартные задачи — VitreaCore
VPMC-13105A



Удаление фрагментов

• Нажмите кнопку , чтобы удалить все визуально 

различимые участки, объем которых в кубических сантиметрах 

меньше объема, указанного в рабочей области «Segment 

Objects» (Сегментация объектов).

Редактирование результатов

• Измените пороговое значение (куб. см) в 

текстовом поле.

СОВЕТ. Введите меньшее значение, чтобы 

убрать меньшие фрагменты, или 

большее значение, чтобы убрать более крупные 

фрагменты.

• Воспользуйтесь клавишами со стрелками вверх или вниз

• или используйте кнопки «Less/More» (Меньше/Больше). 

СОВЕТ. Чтобы убрать дополнительные фрагменты, используйте 

кнопки «Less/More» (Меньше/Больше): Нажмите кнопку 

Less (Меньше), чтобы уменьшить предельное значение 

размера фрагментов. При каждом щелчке кнопкой 

значение в поле «Min Vol» (Мин. объем) уменьшается на 

3 куб. см. Происходит восстановление удаленных 

фрагментов, чей размер оказывается больше нового 

значения. Нажмите кнопку More (Больше) для 

увеличения предельного значения размера фрагмента.

• Выберите поле установки пороговых значений сегментации для 

соответствующей настройки. При выходе курсора за пределы 

пороговых значений он примет форму стрелки для 

перетаскивания панели.
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Отображение сегментации в режиме MPR

При установке флажка «Show Segmentation» (Показать 

сегментацию) в окнах просмотра MPR-изображений будут 

отображаться все результаты сегментации в режиме 3D. После 

снятия флажка «Show Segmentation» (Показать сегментацию) в 

окнах MPR по-прежнему будут отображаться целостные 

MPR-изображения, даже если часть объема была сегментирована.

Для отображения сегментации в окнах просмотра 
MPR-изображений выполните следующие действия:

Выберите вкладку визуального контроля  и установите 

флажок Show Segmentation (Показать сегментацию).

РИСУНОК 4. Флажок отображения сегментации

• Если установлен флажок «Show Segmentation» (Показать 

сегментацию), а область исключена из объемного изображения, 

то эта область не будет отображаться на MPR-изображениях.

• 3D-перекрестия на 3D-изображениях соответствуют положению 

и ориентации перекрестий и плоскостей MPR-изображений. Эти 

линии соответствуют по цвету рамкам и перекрестиям 

MPR-изображений: синий цвет для сагиттальной, зеленый для 

коронарной и красный для аксиальной проекции.

Отображение или удаление 3D-перекрестий:

Установите флажок Show 3D Crosshair (Показать 

3D-перекрестия). Снимите флажок Show 3D Crosshair 

(Показать 3D-перекрестия), чтобы убрать перекрестья.

Анализ сосудов — рабочая область «Object Visibility» (Отображение объекта)

В раскрывающемся меню «Object Visibility» (Отображение объекта) 

можно выбрать одну из опций отображения.
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РИСУНОК 5. Раскрывающееся меню «Object Visibility» (Отображение объекта)

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае выбора опции «Semi-Transparent» 
(Полупрозрачный) даже при установленном флажке «Show 
Segmentation» (Показать сегментацию) фон MPR-изображений 
не будет полупрозрачным.

Порядок выбора параметров отображения:

Выберите одну из опций в раскрывающемся меню «Object 

Visibility» (Отображение объекта):

All (Все): отображение переднего плана (включенная область) и 

заднего плана (исключенная область).

Transparent Foreground (Прозрачный передний план): сделать 

фон частично непрозрачным.

VesselsOnly (Только сосуды): удалить с изображения все, кроме 

исследуемых сосудов.

Tinted Vessels (Окрашенные сосуды): выделение исследуемых 

сосудов красным цветом. 

Semi-Transparent Background (Полупрозрачный фон): просмотр 

включенных и исключенных областей; при этом задний план 

(исключенная область) отображается как полупрозрачный. Данная 

опция позволяет использовать области заднего плана в качестве 

ориентиров, не затеняя при этом просмотр включенных областей 

ткани.

Tinted Foreground (Окрашенный передний план): выделение 

переднего плана (включая участок) красным цветом.

Vessels on Semi-Transparent (Сосуды на полупрозрачном фоне): 

просмотр сосудов на полупрозрачном фоне. Данная опция 

позволяет использовать области заднего плана в качестве 

ориентиров, не затеняя при этом просмотр сосудов.
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Использование флажка «Vessel Overlay» 
(Наложение сосуда):

• Установите флажок «Vessel Overlay» (Наложение сосуда) для 

отображения реконструкции и поперечных сечений изогнутой 

структуры, а также индикаторной линии сосуда. Снимите флажок 

«Vessel Overlay» (Наложение сосуда), чтобы убрать сосуд.

Выполнение исследования сосудов

При исследовании сосуда программное обеспечение VitreaCore 

отслеживает просвет сосуда, помечая его индикаторной линией. 

Индикатор сосуда отображается в 3D-проекции. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать приложение 
Vessel Probe для исследования аорты.

1. Нажмите кнопку .

2. Нажмите сосуд.

СОВЕТ. ПО VitreaCore добавляет строку в область управления 

«Vessel» (Сосуд).

СОВЕТ. Если инструмент исследования сосуда выбрал участок 

недостаточной длины, расширьте его:

a. Нажмите кнопку .

b. Нажмите точку дальше вдоль уже выбранного сосуда.
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Воспроизведение изображений 
в 2D-режиме

С помощью форматов 2D можно 

просматривать срезы в том виде, в 

котором они получены устройством 

сканирования.

По сторонам изображения отображаются 

четыре метки, указывающие ориентацию 

изображения: S — верхняя часть, 

I — нижняя часть, A — передняя часть, 

P — задняя часть, L — левая сторона, 

R — правая сторона.

Панорамирование изображений

1. Нажмите и удерживайте колесико мыши, установив курсор на 

изображении.

2. Перетащите изображение в окне просмотра.

Инвертирование/Поворот/Переворот изображения

1. Нажмите изображение правой кнопкой мыши.

Раскрывающееся меню «Image Properties» свойства 

изображения содержит следующие опции:

• Invert (Инвертировать): инвертирование настроек шкалы 

оттенков серого, при этом черное становится белым и 

наоборот. Для возврата к нормальным настройкам оттенков 

серого повторно нажмите кнопку Invert (Инвертировать).

• Rotate Right 90 Degrees (Повернуть вправо на 90 градусов): 

повернуть изображение по часовой стрелке на 90°.
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• Rotate Left 90 Degrees (Повернуть влево на 90 градусов): 

повернуть изображение против часовой стрелки на 90°.

• Flip Horizontally (Перевернуть по горизонтали): перевернуть 

изображение по горизонтали вдоль центральной линии.

• Flip Vertically (Перевернуть по вертикали): перевернуть 

изображение по вертикали вдоль центральной линии.

• Reset (Сброс): сброс всех перечисленных операций, за 

исключением инвертирования.

2. Выберите нужный параметр.

Масштабирование

• Отрегулируйте ползунок «Zoom» (Масштабирование) справа от 

изображения.

• Нажмите одновременно левой и средней кнопкой мыши и 

перетащите его вверх или вниз.

Прокручивание 2D- или MPR-изображений вручную

• Прокрутите колесико мыши.

• Нажмите изображение правой кнопкой мыши и, удерживая 

кнопку нажатой, перетащите его.

• Перетащите ползунок изображения в верхнюю часть окна 

просмотра (только в конфигурации с несколькими мониторами).

Прокрутка 2D-изображений с метками или измерениями

• Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, затем прокрутите 

колесико мыши.

ИЛИ

• Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, затем нажмите 

СТРЕЛКУ ВВЕРХ или ВНИЗ. Будут отображаться только те 

изображения, которые содержат метки или измерения.
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Автоматическое прокручивание 2D-изображений

• Нажмите кнопку в области «Cine Tools» 

(Инструменты видеоролика). 

Управление визуализацией

Элемент управления визуализацией содержит дополнительные 

опции для режимов 2D и 3D.

Управление визуализацией 2D-изображений

Вкладка управления визуализацией 2D-изображений 

предназначена для настройки двухмерных изображений 

и томограмм.

ТАБЛИЦА 5. Управление визуализацией — функции 2D

Элемент 
управления

Функция

«Cine Tools» 
(Инструменты 
видеоролика)

Для временных серий — автоматическое 
прокручивание всех временных фаз для 
определения положения. Для исследований, 
не относящихся к ядерной медицине, а также 
при отсутствии временных серий — вывод 
всех изображений в режиме непрерывного 
видеоролика.

Просмотр вперед , назад  и остановка .

При активном режиме видеоролика 
контекстное меню будет содержать 
следующие опции:

• «Cine Stop» (Остановка видеоролика)

• «Adjust Cine Setting» (Настройка 

параметров видеоролика)

• «Save Cine to Movie File» (Сохранить 

видеоролик в видеофайл)

Отображение следующей серии, если 
текущая серия не является последней серией 
в исследовании.
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Опции просмотра в 2D

Опции просмотра определяют, какие данные о пациенте и 

примечания будут отображаться на изображении.

Отображение предыдущей серии, если 
текущая серия не является первой серией 
в исследовании.

 «Se: 2» 
(Серий: 2)

Опция доступна при загрузке нескольких 
серий.

• Для отображения другой серии в окне 

просмотра области нажмите стрелку и 

выберите такую серию в раскрывающемся 

меню «Series» (Серия).

Текстовое описание серии будет 

соответствующим образом изменено для 

указания отображаемой текущей серии.

ТАБЛИЦА 5. Управление визуализацией — функции 2D

Элемент 
управления

Функция

ТАБЛИЦА 6. Параметры просмотра

Параметр Описание
«Patient Info» 
(Информация 
о пациенте)

При выборе данного параметра будет 
отображаться информация о пациенте, 
больнице и другие данные DICOM.

«Labels» (Метки) При выборе данного параметра будут 
отображаться текстовые примечания и 
примечания в виде стрелок.

«Measurements» 
(Измерения)

При выборе данного параметра будут 
отображаться измерения, сделанные с 
помощью инструментов линейки.

«Full Crosshair» 
(Полное 
перекрестие)

При выборе данной опции будут отображаться 
перекрестия, пересекающиеся в центре. По 
умолчанию отображаются перекрестия, 
которые не пересекаются в центре и не 
перекрывают основной фокус.
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Сравнение нескольких серий

Можно загрузить несколько серий и управлять ими как группой. 

Создание группы блокирует изображения для каждого объема в 

начальной точке. После загрузки прокрутите каждую серию до 

среза, с которого необходимо начать сравнение, а затем 

заблокируйте серии, чтобы синхронизировать сравнение. Затем 

включите одновременное воспроизведение серий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте кнопку «Global Lock» (Общая 

блокировка) для блокировки масштабирования всех 
сравниваемых изображений. Заблокируйте настройки окна/
уровня для всех изображений с помощью кнопки со стрелкой.

1. В окне «Study Directory» (Каталог исследований) выберите не 

менее двух исследований.

2. Нажмите вкладку «Series» (Серии) и выберите две или более 

серий (удерживайте клавишу CTRL и нажимайте на нужные 

изображения).

3. Нажмите правой клавишей и нажмите кнопку «Load» 

(Загрузить).

Все выбранные изображения демонстрируются в окне 

просмотра в формате 2D.

4. Чтобы синхронизировать настройки окна/уровня, нажмите 

кнопку . 

5. Чтобы воспроизводить серии одновременно, нажмите кнопку 

синхронизации в каждом окне просмотра.

Кнопка синхронизации меняет свой вид на заблокированный .

• Чтобы удалить серию, нажмите кнопку синхронизации, 

чтобы разблокировать набор.
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Режимы визуализации MPR в окне 
просмотра VitreaCore

В режиме MPR можно проводить манипуляции с изображениями, 

выполнять измерения, задавать и выводить на экран 

мультипланарные реконструкции или реконструированные 

изображения в косой проекции. Можно выполнить обрезку и 

построение для удаления нежелательной ткани. Для отображения 

в 3D серии должны быть КТ или МРТ и должны соответствовать 

определенным требованиям к интервалу и ориентации изображений. 

Создание изображения в косой проекции

В режиме MPR в косой проекции изображения могут отображаться 

в других плоскостях, помимо сагиттальной, коронарной или 

аксиальной. Можно создать MPR-изображение структуры, которая 

не лежит в сагиттальной, коронарной или аксиальной плоскости, 

например, анатомической структуры позвоночника.

В режиме MPR в косой проекции можно изменять ориентацию 

MPR-изображений, поворачивая перекрестия в одном или двух 

окнах MPR.

1. Нажмите кнопку  для перехода в режим косой проекции.

В режиме косой проекции вид кнопки меняется (  ), в окнах 

просмотра к названию ортогональной проекции теперь 

добавляется /Oblique (Косая проекция) (например, Sagittal/

Oblique (Сагиттальная/косая проекция)), линии обрезки 

исчезают, а перекрестия теперь задают косую плоскость.

2. Выберите окно MPR, которое будет использоваться для 

поворота других MPR-плоскостей.

3. Расположите курсор на выбранном изображении над любым из 

перекрестий, за исключением мест их пересечения.
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Курсор примет форму двух противонаправленных стрелок.

4. Перекрестия будут вращаться вокруг пересечения линий. 

Нажмите на любую линию и перетащите ее, чтобы 

поворачивать перекрестия относительно точки пересечения для 

задания косой плоскости.

СОВЕТ. Также можно перетащить пересечение для перемещения 

точки вращения, а затем повернуть перекрестия.

После поворота перекрестий в одном из окон MPR в двух других 

будут отображаться проекции под непрямыми углами, при этом в 

том окне, где было повернуто перекрестие, по-прежнему будут 

отображаться срезы в ортогональной плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вращать перекрестия можно в нескольких окнах 
MPR. При этом ни в одном из окон MPR не будут отображаться 
изображения в ортогональной плоскости. В каждом из окон 
MPR изображения могут выводиться в любой возможной 
плоскости.

Вращение в двойной косой проекции

Режим вращения в двойной косой проекции позволяет выполнять 

интерактивное вращение относительно одного центра поворота на 

изображении. Эта функция используется для поворота таких 

анатомических образований, как сосуды.

1. Выберите режим «Oblique» (Косая проекция).

2. Выберите и разместите перекрестье.

Центр перекрестий выполняет функцию центра вращения.

3. Если навести курсор на одно из MPR-изображений, курсор 

превратится в инструмент вращения в косой проекции .

4. Нажмите и перетащите изображение, чтобы повернуть его.

СОВЕТ. Можно вращать изображение вверх/вниз и влево/вправо 

одновременно.
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Ручной режим реконструкции изогнутой структуры

В режиме MPR-реконструкции изогнутой структуры  одно из 

окон просмотра MPR-изображений используется для задания 

кривой, а изображения изогнутых структур появляются в других 

окнах MPR. Это удобно при необходимости создания MPR-

изображения изогнутого сосуда или позвоночника. В режиме MPR-

реконструкции изогнутой структуры можно использовать каждое из 

трех MPR-изображений в разных целях.

• Выберите одно изображение — называемое опорным — для 

задания кривой. Измените одно из перекрестий, чтобы 

следовать вдоль изогнутой структуры (сосуда или 

позвоночника).

• Воспользуйтесь режимом просмотра изогнутых структур для 

отображения таких структур.

• Воспользуйтесь режимом поперечной проекции, 

перпендикулярной изогнутой структуре, при этом появятся 

поперечные срезы с синим прямоугольником в точке, где кривая 

пересекает изображение.

1. Нажмите кнопку .

2. Выберите одну проекцию (опорную) для определения кривой.

3. В окне опорного изображения переключитесь в режим 

MPR-реконструкции изогнутой структуры.

4. Нажмите на один конец перекрестия, чтобы задать кривую, и 

перетащите его в начало кривой.

• Эта линия теперь является изогнутой.

• Линия желтого цвета в окне просмотра изогнутой структуры 

является центральной линией.

• Линия, которая пересекает центральную линию, является 

поперечной линией. Данная линия отображается как на 

опорном изображении, так и на изображении изогнутой 

структуры.
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• Стороны прямоугольников на обоих концах изогнутой линии 

становятся сплошными.

• В проекции, соответствующей поперечной линии, в нижнем 

правом углу появляется метка Transverse (Поперечный).

• В режиме отбражения изогнутых структур короткая прямая 

линия накладывается на поперечную линию в области ее 

пересечения с центральной линией. Данная линия является 

измерительной линией.

5. Тонкая настройка:

• На опорном изображении нажмите на центральную линию и 

перетащите ее, чтобы проследить изогнутую структуру. При 

каждом щелчке на линии появляется значок «X».

• В поперечной проекции нажмите и перетащите синий 

прямоугольник (центральная линия) в требуемое место 

(центр сосуда, например).

6. Дойдя до края исследуемой области изогнутой структуры, 

нажмите и перетащите противоположный конец перекрестия к 

концу кривой.

• Выполните автоматическое вращение в двойной косой 

проекции. Курсор автоматически изменится на инструмент 

вращения в косой проекции , что позволит поворачивать 

изображение относительно центральной линии.

Настройка параметров MPR-визуализации

• Нажмите раскрывающийся список MPR-визуализации. Эта 

функция применима ко всем MPR-изображениям. 

Настройка толщины MPR-среза

В окне просмотра MPR параметры толщины среза отображаются в 

нижнем левом углу. 

• Перетащите ползунок толщины среза MPR вправо для увеличения 

или влево для уменьшения толщины среза. 
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Выбор параметров MPR

Для изменения конфигурации окон просмотра MPR-изображений 

выберите опцию в раскрывающемся меню.

1. В раскрывающемся меню в нижней части каждого окна 

просмотра выберите одну из следующих настроек:

Настройка применяется к MPR-изображениям.

2. Увеличьте толщину, чтобы выполнить визуализацию при 

выбранных настройках.

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон толщины MPR-среза зависит от типа 
выбранной опции MPR.

• «Average» (Усреднение): настройка затененности 

изображения, при которой данные отображаются с 

использованием усредненных значений для всех 

вокселей изображения. Данная настройка предназначена 

в первую очередь для просмотра коронарных и 

сагиттальных проекций с шумами.

• «Параметр Vol. Rend.» (Объемная визуализация) при 

этой настройке используются все значения вокселей. 

Благодаря отдельной функции объемной визуализации 

в режиме MPR Volume Render (Мультипланарная 

реконструкция) можно просматривать 3D-изображения, 

созданные с использованием проекций максимальной 

интенсивности (MIP), параллельно с объемными 

изображениями, созданными с использованием 

MPR-реконструкции.

• «MIP»: настройка затененности изображения, при 

которой данные отображаются с использованием только 

наибольших значений для каждого воксела изображения. 

MIP — это оптимальная функция для тех случаев, когда 

сравниваемые элементы, состоящие из вокселей с 

аналогичными или более высокими значениями, могут 

перекрывать исследуемую структуру. 
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Благодаря отдельной функции «MPR MIP» можно 
просматривать реконструированное объемное 
изображение параллельно с изображениями MPR MIP.

Эта настройка особенно удобна для выполнения 
следующих операций:

• дифференцирование контрастного вещества и 
кальция в сосудах;

• просмотр MPR-реконструкций с толстыми блоками и 
множеством мелких рассеянных костных фрагментов;

• просмотр сонных артерий, виллизиева круга, 
почечных сосудов, сосудов оттока и любых других 
сосудов для отображения бляшек;

• просмотр MPR-реконструкций с толстыми блоками 
для отображения всех сосудов печени в одной 
плоскости.

• «MinIP» (Проекция минимальной интенсивности): 

настройка затененности изображения, при которой 

данные отображаются с использованием только 

наименьших значений для каждого воксела изображения. 

«MinIP» — это оптимальная функция для тех случаев, 

когда элементы, состоящие из вокселей с аналогичными 

или более высокими значениями, могут перекрывать на 

изображении исследуемую структуру, состоящую из 

вокселей с более низкими значениями.

Контекстное меню MPR

Контекстные меню в системе VitreaCore могут незначительно 

отличаться от приведенного ниже в зависимости от различных 

факторов, включая тип исследования, режим визуализации 

(2D или 3D) и права пользователя. 

Пункт меню значений окна/уровня по умолчанию меняется на 
предустановки окна/уровня для КТ-серий в формате MPR, 
просматриваемых в режиме 3D. Для серий в формате MPR, не 
просматриваемых в режиме 3D, это является установкой окна/уровня 
по умолчанию.
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ТАБЛИЦА 7. Контекстное меню MPR

Пункт меню Описание
«Monitor 
Layout» 
(Конфигурация 
монитора)

Выберите тип конфигурации, например, 2x2.

«CT W/L 
Presets» 
(Предустановки 
окна/уровня 
для КТ)

Эта опция доступна только для КТ-серий в 
формате MPR и 2D, просматриваемых в 
режиме 3D. Использование предварительно 
заданных установок окна/уровня.

«Image 
Properties» 
(Свойства 
изображения)

Выполнение манипуляций с изображением. 
В раскрывающемся меню присутствуют 
следующие опции:

• «Invert» (Инвертировать): инвертирование 

настроек шкалы оттенков серого, при этом 

черное становится белым и наоборот. Для 

восстановления исходных настроек шкалы 

оттенков серого нажмите второй раз.

• «Clockwise Rotation 90 Degrees» (Повернуть 

по часовой стрелке на 90 градусов): 

повернуть изображение по часовой стрелке 

на 90°.

• «Counter Clockwise Rotation 90 Degrees» 

(Повернуть против часовой стрелки на 

90 градусов): повернуть изображение 

против часовой стрелки на 90°.

• «Flip Horizontally» (Перевернуть по 

горизонтали): перевернуть изображение по 

горизонтали вдоль центральной линии.

• «Flip Vertically» (Перевернуть по вертикали): 

перевернуть изображение по вертикали 

вдоль центральной линии.

• «Reset» (Сброс): сброс всех перечисленных 

операций, за исключением инвертирования.
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«Hide 
Centerline» 
(Скрыть 
центральную 
линию)

Скрытие центральной линии.

Флажок Lock 
3D (Блокировка 
3D)

Блокировка исследования в 3D.

«Snapshot» 
(Снимок)

Выполнение снимка текущего изображения и 
его отображение на вкладке диспетчера 
данных «Snapshots» (Снимки).

«Save Image» 
(Сохранить 
изображение)

Нажмите кнопку, чтобы сохранить 
изображение.

«Save Screen 
Capture» 
(Сохранить 
снимок экрана)

Сохранение захваченного изображения экрана 
текущего окна просмотра в формате DICOM 
или Windows (либо в буфере обмена Windows).

«Print» (Печать) Печать изображения из текущего окна 
просмотра в формате вторичного захвата с 
помощью любого настроенного принтера.

«Reset MPR» 
(Сброс 
параметров 
MPR)

Нажмите кнопку, чтобы сбросить настройки 
MPR.

ТАБЛИЦА 7. Контекстное меню MPR

Пункт меню Описание
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Режимы 3D-визуализации в окне 
просмотра VitreaCore

В режиме 3D можно проводить манипуляции с 

изображениями, выполнять измерения, 

определять и выводить на экран 

мультипланарные реконструированные 

изображения или реконструированные 

изображения в косой проекции. Можно 

выполнить обрезку и построение для удаления 

нежелательной ткани. Для отображения в 3D 

серии должны быть КТ или МРТ и должны соответствовать 

определенным требованиям к интервалу и ориентации изображений. 

Используйте описанные ниже инструменты в режиме 3D.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Перед началом обработки 3D-изображений 
необходимо проверить количество изображений на экране каталога 
исследования и убедиться, что с сервера была получена вся серия 
полностью.

Метки ориентации изображения

В режиме 3D-просмотра ориентация изображения обозначается 

желтыми буквами, расположенными с каждой стороны окон 

просмотра. Ориентацией по умолчанию является следующая: верх 

(S) вверху, низ (I) внизу, право (R) с правой стороны и лево (L) с 

левой стороны. При повороте, инвертировании или 
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переворачивании изображений метки ориентации изменяются во 

всех окнах просмотра для отображения новой ориентации.

Метки ориентации состоят из одной буквы. Наиболее значимая 

ориентация стоит в списке первой, вторая по значимости 

приведена второй, наименее значимая указана третьей.

ПРИМЕР. 
S = верх
SA = верхняя передняя часть
RSA = правая верхняя передняя часть

Поворот 3D-изображений

В режиме 3D поворот трехмерного изображения осуществляется 

по умолчанию левой кнопкой мыши при активной кнопке 

перекрестия. При выборе любого другого инструмента левая 

кнопка мыши будет управлять функцией выбранного инструмента.

• Нажмите изображение и перетащите

ИЛИ

в случае использования другого инструмента 3D:

a. Нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши, пока 
не исчезнут стрелки под значком.

b. Установите курсор на 3D-изображение или изображение 
слоя, нажмите и перетащите его мышью в нужное 
направление.

ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность сети может влиять на 
скорость вращения изображения и время ответной реакции.

«Superior» (Верхняя часть)

«Left» (Левая сторона)«Right» (Правая сторона)

«Inferior» (Нижняя часть)
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Отображение точки интереса (POI)

Выделите и выведите на экран определенный фрагмент объемного 

изображения, используя точку интереса, затем выделите на 

объемном изображении точку интереса.

1. Нажмите кнопку  в окне просмотра в 3D-режиме.

В режиме объемного изображения эта кнопка меняет свой вид 

( ), и точка интереса в перекрестии в окне просмотра MPR 

отображается в формате 3D.

2. Очистите точку интереса:

• Перетащите перекрестия в одном из окон просмотра MPR, 

чтобы изменить расположение точки интереса, 

отображаемой в объемном режиме.

• Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши в окне 

3D-просмотра, затем перетащите, чтобы увеличить или 

уменьшить область точки интереса.

Визуальный контроль в режиме 3D

На вкладке визуального контроля в режиме 3D содержатся 

мультипланарные реконструкции в сагиттальной и коронарной 

проекции, а также объемное 3D-изображение и исходные 

аксиальные томограммы.

В раскрывающемся меню «Protocols» (Протоколы) доступно для 

выбора несколько предварительно заданных анатомических 

протоколов просмотра. Выберите протокол, который наилучшим 

образом визуализирует обрабатываемую анатомическую структуру.

ТАБЛИЦА 8. Управление визуализацией — функции 3D

Элемент 
управления

Функция

«Protocols» 
(Протоколы)

Только для 3D-проекций. В раскрывающемся 
меню выберите протокол. Анатомические 
протоколы содержат настройки визуализации 
(настройки окна и уровня, выбор степени 
прозрачности и цвета), разработанные для 
каждого типа просматриваемого исследования.
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Использование предустановок 3D-изображений 
и анатомических протоколов

Обзор

При загрузке объема или исследования система VitreaCore 

назначает анатомический протокол на основании описания 

исследования. Протокол изменяет цвет, прозрачность и установки 

окна/уровня для выделения элементов, важных для данного типа 

исследования. Протоколы по умолчанию являются отправными 

точками; для каждого типа исследования можно менять протокол, 

выбирая его в раскрывающемся меню «Protocols» (Протоколы).

Рассматривайте протоколы VitreaCore и их представления в качестве 

удобной отправной точки. Применительно к специфическому объему 

сам по себе протокол не всегда может обеспечить оптимальные 

настройки просмотра. По этой причине в системе VitreaCore 

предусмотрены средства тонкой настройки каждого изображения.

Выбор анатомического протокола

Можно использовать протокол, заданный системой, либо 

выбрать другой.

Выбор протокола:

1. Нажмите кнопку  (если 3D-режим не включен).

Окно просмотра перейдет в 4-оконный режим 3D.

2. В раскрывающемся меню «Protocols» (Протоколы) на вкладке 

визуального контроля  выберите нужный 

анатомический протокол.
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РИСУНОК 6. Раскрывающийся список протоколов

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы раньше работали в VitreaAdvanced и 
перешли на VitreaCore, то можете заметить небольшие 
различия в названиях протоколов и предустановок. Выберите 
опцию, подобную той, которую выбрали бы в VitreaAdvanced.

3. Дважды нажмите предустановку, которая наилучшим образом 

соответствует типу исследования.

Выбранные настройки применены к 3D-изображению.
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Контекстное меню режима 3D/MPR

Контекстное меню 3D

Контекстные меню в системе VitreaCore могут незначительно 

отличаться от приведенного ниже в зависимости от различных 

факторов, включая тип исследования, режим визуализации 

(2D или 3D) и права пользователя.

ТАБЛИЦА 9. Контекстное меню 3D

Пункт меню Описание
«Monitor Layout» 
(Конфигурация 
монитора)

Выберите тип конфигурации, например, 2x2.

«Image 
Properties» 
(Свойства 
изображения)

Выполнение манипуляций с изображением. 
В раскрывающемся меню присутствуют 
следующие опции:

• «Rotate Right 90 Degrees» (Повернуть 

вправо на 90 градусов): повернуть 

изображение по часовой стрелке на 90°.

• «Rotate Left 90 Degrees» (Повернуть 

влево на 90 градусов): повернуть 

изображение против часовой стрелки на 

90°.

• «Flip Horizontally» (Перевернуть по 

горизонтали): перевернуть изображение 

по горизонтали вдоль центральной линии.

• «Flip Vertically» (Перевернуть по 

вертикали): перевернуть изображение по 

вертикали вдоль центральной линии.

• «Reset» (Сброс): сброс всех 

перечисленных операций, за 

исключением инвертирования.
Стандартные задачи — VitreaCore 113
VPMC-13105A



«Interact Fast» 
(Быстрое 
взаимодействие)

Определение скорости вращения 
3D-изображения. Для увеличения скорости 
вращения при выборе параметра быстрого 
взаимодействия разрешение изображения 
временно ухудшается. По завершении 
вращения качество изображения 
возвращается к исходному.

• «Disable» (Выключить): без снижения 

разрешения — наиболее низкая скорость

• «Interact Speed 1» (Скорость 

взаимодействия 1): Быстро

• «Interact Speed 2» (Скорость 

взаимодействия 2): Быстрее

• «Interact Speed 3» (Скорость 

взаимодействия 3): Самая быстрая 

(наибольшее снижение разрешения)

Флажок Lock 3D 
(Блокировка 3D)

Блокировка исследования в 3D.

«Save Image» 
(Сохранить 
изображение)

Нажмите кнопку, чтобы сохранить 
изображение.

«Snapshot» 
(Снимок)

Выполнение снимка текущего изображения и 
его отображение на вкладке диспетчера 
данных «Snapshots» (Снимки).

«Save Screen 
Capture» 
(Сохранить 
снимок экрана)

Сохранение захваченного изображения 
экрана текущего окна просмотра в формате 
DICOM или Windows (либо в буфере обмена 
Windows).

«Print» (Печать) Печать изображения из текущего окна 
просмотра в формате вторичного захвата с 
помощью любого настроенного принтера.

ТАБЛИЦА 9. Контекстное меню 3D

Пункт меню Описание
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Пакеты изображений
Можно создавать пакеты 3D-изображений, представляющих собой 

последовательность изображений, которую можно просматривать 

в виде видеоролика либо сохранять как видеофайл. Используйте 

окно «Viewer window» (Просмотр) для настройки формата окна и 

ориентации изображений, которые хотите включить в пакет. 

Изображения должны быть одного объема и формата. Перед 

созданием пакета можно удалить информацию о пациенте из 

изображений.

На вкладке «Batch» (Пакет изображений) в окне «Viewer window» 

(Просмотр) необходимо выбрать начальные и конечные точки для 

последовательности изображений в составе пакета. После этого 

можно указать интервал между изображениями, которые 

необходимо включить, или число изображений, либо система 

может сама произвести вычисления.

После создания пакета можно выполнить следующие действия:

• распечатать его с помощью принтера PostScript или DICOM;

• переслать на устройство стандарта DICOM;

• сохранить как цифровой видеоролик (в формате видеофайла 

Windows с расширением .avi).

Советы по планированию пакетных изображений

Планируйте состав пакетов изображений и цифровых 

видеороликов, чтобы получить последовательность изображений, 

которая соответствует вашим ожиданиям. При отсутствии такого 

планирования можно забыть о включении определенной проекции 

исследуемой области, не использовать нужный параметр 

отображения или элементы управления изображением, что 

приведет к получению нежелательных результатов.

Ниже приведены советы по планированию последовательности 

изображений, как для пакетов изображений, так и для видеофайлов
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Решите, какую информацию должен отображать цифровой 

видеофайл или пакет. Воспользуйтесь следующими вопросами, 

которые могут помочь организовать изображения:

• Какие проекции я хочу показать?

Можно использовать только один набор данных пациента 

и один тип формата для цифрового видеоролика или пакета. 

Например, если вы начнете с объемного 3D-изображения для 

Татьяны Смирновой, то в дальнейшем должны использовать 

только этот формат и объем.

• Какие параметры VitreaCore позволяют показать важные 

элементы, которые я хочу отобразить?

Во избежание возникновения путаницы у вашей аудитории 

определите логическую последовательность. Создайте 

последовательность изображений с помощью такой же 

пошаговой процедуры, которую бы использовали для 

составления письменного отчета.

Начинайте последовательность изображений с системы 

координат, знакомой тем, кто будет просматривать 

изображения.

ПРИМЕР. Если тот, кто просматривает изображения, может легко 
распознать часть анатомической структуры под определенным углом, 
таким как снимок таза в задней проекции, можно начать с изображения 
под этим углом, затем поворачивать и изменять коэффициент 
масштабирования нужным образом для концентрации на исследуемой 
области.

Планируйте последовательность изображений, чтобы донести 

то, что вы хотите сказать.

ПРИМЕР. Один тип последовательности начинается с целого 
изображения со знакомой ориентацией, такого как снимок сердца в 
передней проекции. На последующих изображениях при увеличении 
коэффициента масштабирования части анатомической структуры 
постепенно исчезают, раскрывая конкретную исследуемую область, 
такую как пролапс митрального клапана.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАВНЫЕ ПЕРЕХОДЫ — СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ БОЛЬШОГО 

КОЛИЧЕСТВА ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ОДИН РАЗ.

ИЗМЕНИТЕ ВИД СЕРИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОСОБЕННО В ФОРМАТЕ 

ЦИФРОВЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ, ЧТОБЫ ТОТ, КТО ИХ СМОТРИТ, МОГ 

СЛЕДИТЬ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ И ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО 

ОТОБРАЖАЕТСЯ.

Форматы, режимы и виды пакетов изображений

Создавайте последовательность изображений в одном 

инструменте просмотра, используя следующие форматы:

• МРТ-изображение в однооконном режиме

• 3D-изображение

При создании одного пакета необходимо использовать объемное 

изображение одного и того же пациента, один и тот же формат и 

режим отображения формата (изображение любого объемного 

формата, за исключением формата единичного объема), а при 

создании пакета 3D-изображений необходимо использовать один 

и тот же режим объемной визуализации.

ПРИМЕР. Если вы начинаете с объемного изображения для Татьяны 
Смирновой и берете аксиальное MPR-изображение в режиме 
ортогональной проекции, то вы не можете во время создания пакета 
переключиться на Ивана Петрова или перейти на сагиттальное 
изображение в режиме косой проекции.

Настройка количества изображений

Этот ползунок указывает на количество изображений в пакете 

изображений или цифровом видеоролике. Начальное значение 

составляет 1. Настройте ползунок количества изображений после 

определения всех изображений в пакете, или примите значение, 

которое VitreaCore автоматически высчитывает, когда вы 

выбираете последнее изображение в пакете или ролике.
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Настройка размера шага

Этот ползунок указывает расстояние между изображениями в 

пакете Начальное значение размера шага составляет 1. Настройте 

ползунок размера шага после определения всех изображений в 

пакете, или примите значение, которое VitreaCore автоматически 

высчитывает, когда вы выбираете последнее изображение в пакете 

или ролике. 

Значение для шага может выражаться в срезах, миллиметрах или 

градусах в зависимости от того, создан ли пакет в объемном 

формате или объемном формате MPR.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение количества изображений и значение 
размера шага обратно пропорциональны друг другу: при 
уменьшении размера шага, увеличивается количество 
изображений.

ПРИМЕР. Расстояние между первым и последним изображением в 
пакете MPR-изображений в аксиальной проекции составляет 25 мм. 
Общее число изображений в пакете составляет 75. Нельзя передвинуть 
ползунок в поле «Number of Images» (Количество изображений) на 
значение 100 при значении размер шага, равном 25 мм. Наоборот, при 
увеличении значения «Number of Images» (Количество изображений) до 
100, система VitreaCore автоматически уменьшает параметр «Step Size» 
(Размер шага) до значения меньше 25 мм.

Создание 3D-пакета

1. Загрузите серию в окно просмотра или текущую область 

просмотра.

2. Нажмите кнопку .

Появятся три MPR-изображения, а в нижней левой области 

просмотра появится 3D-изображение.

3. Оцените 3D-изображение и решите, какие элементы и 

ориентации необходимо включить в пакет.

4. Переориентируйте 3D-изображение в нужную начальную 

позицию.
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5. Выберите вкладку .

Появятся элементы управления пакетным изображением, кнопка  

станет активной.

6. Нажмите 3D-изображение для определения начальной позиции пакета. 

Внизу изображения появится зеленая отметка.

7. Переориентируйте изображение в новую позицию, которую необходимо 

включить в пакет. 

8. Нажмите  для включения этого изображения в пакет. 

9. Можно задать точки «Via» (Промежуточные точки) на нескольких 

изображениях, чтобы не забыть включить их в пакет. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии точек «Via» (Промежуточные точки) 
система VitreaCore автоматически строит кратчайший путь до конечной 
ориентации; при этом может быть пропущено изображение, которое 
необходимо включить.

10. Прокрутите до последнего изображения, которые необходимо включить 

в пакет, и нажмите .

СОВЕТ. Отрегулируйте ползунки Step Size (Размер шага) или Number 

of Images (Количество изображений).

11. Измените начальную и/или конечную точку:

• Нажмите  для отмены и сброса конечной точки.

• Нажмите  для того, чтобы начать заново.

12. Нажмите  для создания пакета изображений. Пакет создается во 

всплывающем окне и дополнительно после создания отображается в 

окне просмотра. 

13. Используйте контекстное меню окна просмотра для изменения 

конфигураций, сохранения и удаления изображений и создания 

ярлыков. 
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Создание пакета MPR

1. Загрузите серию в окно просмотра или текущую область 

просмотра.

2. Нажмите кнопку .

Появятся три MPR-изображения, а в нижней левой области 

просмотра появится 3D-изображение.

3. Оцените серию и решите, какой диапазон срезов и в какой 

ортогональной проекции необходимо включить в пакет.

4. Прокрутите до первого среза, который необходимо включить 

в пакет.

5. Выберите вкладку Batch (Пакет изображений).

Появятся элементы управления пакетным изображением, 

кнопка  станет активной.

6. Нажмите на нужное MPR-изображение для создания пакета.

Внизу изображения появится зеленая отметка.

7. Прокрутите до последнего изображения, которые необходимо 

включить в пакет, и нажмите .

СОВЕТ. Отрегулируйте ползунки Step Size (Размер шага) или 

Number of Images (Количество изображений).

8. Измените начальную и/или конечную точку:

• Нажмите  для отмены и сброса конечной точки.

• Нажмите  для того, чтобы начать заново.
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9. Нажмите  для создания пакета изображений.

Пакет создается во всплывающем окне и дополнительно после 

создания отображается в окне просмотра.

10. Используйте контекстное меню области просмотра для 

конфигурации просмотра и изображения, добавления ярлыков и 

просмотра в режиме видеоролика. 

Приложение I

Установки пользователя

Обзор

Настройка установок пользователя выполняется в диалоговом 

окне установок пользователя, содержащем следующие опции, 

доступность которых определяется правами доступа пользователя:

Установки пользователя (специальные установки, 
связанные с идентификатором пользователя)

Все пользователи могут делать свои настройки в следующих 

областях. Данные установки активируются при каждом входе в 

систему.

• Информация пользователя (пароль и адрес электронной 

почты)

• Параметры WW/WL (Ширина окна/уровень окна)

• Вкладка «Study Directory» (Каталог исследований)

• Метки

• Шрифты

• Инструменты диагностики (Проверка скорости сети)
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• Фильтр рабочего списка

• Настройки приложения Vessel Probe

• Фоновая потоковая передача изображений

• Настройки «Application Tab» (Вкладки приложений)

• Настройки вывода

• Настройки «Report Tab» (Вкладки отчетов)

• Экспорт и импорт

Локальные параметры

Специальные параметры клиентского ПК. Указанные параметры 

могут настраивать все пользователи.

• Фоновая потоковая передача изображений

Настройка установок пользователя

Обзор

Все пользователи могут настраивать следующие параметры в 

соответствии со своими предпочтениями. Данные установки 

активируются при каждом входе в систему.

Изменение электронного адреса или пароля для входа в систему

Имя, фамилия, идентификатор, первоначальный пароль и права 

доступа пользователей устанавливаются системным 

администратором на сервере VitreaCore. Адрес электронной почты 

или пароль можно изменить в диалоговом окне установок 

пользователя. Для изменения идентификатора пользователя, 

имени или фамилии или прав доступа обратитесь к своему 

системному администратору.
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Изменение адреса электронной почты или пароля

1. Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно установок пользователя.

2. В левой области выберите «User Information» (Информация 

пользователя).

В правой области отобразится текущая информация пользователя.

3. Для изменения адреса электронной почты введите новый адрес 

в поле «Email Address» (Адрес электронной почты).

4. Для изменения пароля выполните следующие действия:

a. Нажмите команду «Change Password» (Изменить пароль). 
Откроется диалоговое окно «Change Password» (Изменить 
пароль).

b. В поле «Old Password» (Старый пароль) введите свой 
старый пароль.

c. В поле «New Password» (Новый пароль) введите свой новый 
пароль.

d. В поле «Confirm Password» (Подтвердить пароль) еще раз 
введите новый пароль.

e. Нажмите кнопку «Save» (Сохранить). Диалоговое окно 
«Change Password» (Изменить пароль) закроется. Если 
появится сообщение Wrong Password (Неверный пароль), это 
значит, что текущий пароль указан неправильно. Введите 
текущий пароль повторно и сделайте еще одну попытку.

5. По окончании правки нажмите кнопку «Save» (Сохранить).

Настройка пользовательских предустановок окна/уровня

Все пользователи могут настраивать установки WW/WL (ширина 

окна/уровень окна) в соответствии со своими предпочтениями в 

рабочей области пользователя в диалоговом окне установок 

пользователя. Пользователи с правами администратора также 

могут выполнять общесистемные настройки ширины окна/уровня 

окна (WW/WL) в рабочей области «System» диалогового окна «User 

Preferences» (Установки пользователя).
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Настройка пользовательских предустановок ширины 
окна/уровня окна WW/WL:

1. Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно установок пользователя.

2. Слева под своим идентификатором пользователя нажмите 

WW/WL Settings (Параметры ширины окна/уровня окна).

3. В правой области нажмите пункт «New» (Новые).

Откроется новое диалоговое окно ширины и уровня окна WW/WL.

4. В поле Name (Название) введите название предустановки.

5. В первом поле WW/WL (Ширина окна/уровень окна) введите 

параметр ширины окна (WW).

6. Во втором поле WW/WL (Ширина окна/уровень окна) введите 

параметр уровня окна (WL).

7. Нажмите кнопку «Save» (Сохранить).

Редактирование текущей предустановки ширины и 
уровня окна

1. Дважды нажмите название предустановки, которую необходимо 

отредактировать.

В диалоговом окне отобразятся текущие параметры ширины и 

уровня окна WW/WL.

2. Внесите необходимые изменения.

3. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Удаление пользовательской предустановки

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что данную предустановку необходимо 
удалить. После нажатия кнопки «Delete» (Удалить) данная 
предустановка будет удалена без дополнительного 
подтверждения.
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1. В списке параметров ширины/уровня окна WW/WL выберите 

установку, которую необходимо удалить.

2. Нажмите кнопку «Delete» (Удалить).

Настройка пользовательских параметров окна «Study Directory» 
(Каталог исследований)

Для настройки внешнего вида и режима окна «Study Directory» 

(Каталог исследований) в соответствии со своими предпочтениями 

воспользуйтесь диалоговым окном установок пользователя. В этой 

рабочей области можно выполнить следующие действия:

• выбрать отображаемые столбцы;

• указать промежуток времени между автоматическими 

запросами сервера DICOM;

• установить другие параметры окна «Study Directory» (Каталог 

исследований).

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения не вступят в силу до следующего 
входа пользователя в систему.

Настройка внешнего вида и режима окна «Study 
Directory» (Каталог исследований)

1. Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно установок пользователя.

2. В левой области выберите Study Directory (Каталог 

исследований).

Справа появится панель настроек окна «Study Directory» 

(Каталог исследований). Для внесения необходимых изменений 

воспользуйтесь информацией в следующей таблице.
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ТАБЛИЦА 10. «User Preferences - Study Directory» (Установки 
пользователя — Каталог исследований)

Параметр Описание

«Show Columns in 
Study Directory» 
(Показать колонки 
в окне «Study 
Directory» (Каталог 
исследований))

Установите флажок слева от каждой 
колонки, которую необходимо добавить 
в окно «Study Directory» (Каталог 
исследований).

«Auto Query area» (Область автоматических запросов)

Данный параметр определяет, как часто рабочая станция будет 
автоматически посылать запросы серверу для обновления окна 
«Study Directory» (Каталог исследований).

«Auto Query» 
(Автоматический 
запрос)

Установите флажок для включения 
функции «Auto Query» (Автоматический 
запрос).

«Time Span __ 
minutes» 
(Временной 
интервал__минуты)

Количество минут между 
автоматическими запросами DICOM, 
которые ПК пользователя отправляет 
серверу. По умолчанию установлено 
значение 1 минута. 

ПРИМЕР. Если на сервере содержится 400 исследований и для всех 
колонок с возможностью поиска в окне «Study Directory» (Каталог 
исследований) была установлена опция «отображать все», в окне 
каталога исследований появятся только 300 из 400 исследований 
с сервера.

«Enable reference 
line for CT Scout 
images» (Включить 
отображение 
опорной линии для 
проверочных КТ-
изображений)

Установите флажок для автоматического 
отображения контрольных линий при 
просмотре проверочных КТ-серий.
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«Save Worklist 
Presentation on Exit» 
(Сохранить 
представление 
рабочего списка при 
выходе из системы)

Этот флажок установлен по умолчанию. 
Установите флажок, чтобы настроить в 
окне «Study Directory» (Каталог 
исследований) сохранение текущих 
критериев запроса (например, положение 
столбцов, значения фильтра запросов и/
или ширина столбцов) при выходе из 
системы. Настройки автоматически 
восстанавливаются при последующем 
входе пользователя в систему. Для 
отключения данной функции снимите 
флажок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если флажок снят, 
применяются значения по умолчанию. 
Для пользователя с правами 
администратора запрос по умолчанию 
— «Show All Studies» (Показать все 
исследования). Для пользователя с 
правами диагностики и 
расширенными правами диагностики 
запрос по умолчанию — отображение 
всех исследований, полученных в 
текущий день. Для пользователя с 
правами клинициста запрос по 
умолчанию – отображение всех 
исследований, полученных на 
прошлой неделе. При отсутствии 
записей, соответствующих фильтру 
запроса, в строке состояния 
отображается сообщение «No studies 
match the search criteria» (Отсутствуют 
исследования, соответствующие 
критериям поиска).

ТАБЛИЦА 10. «User Preferences - Study Directory» (Установки 
пользователя — Каталог исследований)

Параметр Описание
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«Auto close previous 
opened 3D volume 
when opening a new 
3D dataset» 
(Автоматически 
закрывать 
предыдущий 3D-
объем при открытии 
нового набора 
данных 3D)

Установите флажок для автоматического 
закрытия открытого 3D-объема при 
открытии другого исследования. Это 
позволяет освободить память, что 
увеличивает скорость реакции системы.

«Show support 
button for feedback» 
(Показывать кнопку 
поддержки для 
обратной связи)

Установите флажок для отображения 
кнопки электронного письма в службу 

поддержки: 

«2D Left Mouse 
Centered Zoom» 
(Масштабирование 
2D-изображения с 
помощью левой 
кнопки мыши)

Установите флажок для включения 
функции масштабирования 2D-
изображения с помощью левой кнопки 
мыши.

 «Compress Level for 
3D Image: High __ 
Low» (Уровень 
сжатия 3D-
изображения: 
Максимально__ 
минимально)

Определяет, насколько будет сжато 3D-
изображение. Чем больше сжатие, тем 
быстрее отображается изображение, но тем 
хуже качество самого изображения. 

«Auto Export Dialog» 
(Диалоговое окно 
автоматического 
экспорта)

Предусмотрены следующие опции 
автоматического экспорта:

• «Ask to Save and Show» (Спросить 

о сохранении и показать)

• «Always Save and Never Show» (Всегда 

сохранять, никогда не показывать)

• «Never Save and Never Show» (Никогда 

не сохранять, никогда не показывать)

ТАБЛИЦА 10. «User Preferences - Study Directory» (Установки 
пользователя — Каталог исследований)

Параметр Описание
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3. По окончании настройки параметров окна «Study Directory» 

(Каталог исследований) нажмите кнопку Save (Сохранить).

Изменения вступают в силу при следующем входе 

пользователя в систему (для активации внесенных изменений 

необходимо выйти из VitreaCore и войти еще раз).

Настройка пользовательских установок меток

Для изменения внешнего вида текста меток и стрелок 
выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно установок пользователя.

2. В левой области выберите Label (Метка).

ТАБЛИЦА 11. «User Preferences - Label» (Установки пользователя — Метка)

Параметр Описание

«Customized Text Annotation area» (Область настраиваемых 
текстовых примечаний)

Данная область позволяет вводить собственные текстовые 
метки, которые можно использовать для добавления примечаний 
к изображениям.

«Add» (Добавить) Для добавления примечания выберите 
команду Add (Добавить), введите текст 
в диалоговом окне добавления нового 
текстового примечания и нажмите кнопку 
OK.

«Delete» (Удалить) Для удаления одного из примечаний 
выберите нужное примечание и нажмите 
кнопку «Delete» (Удалить).

«Delete All» 
(Удалить все)

Для удаления всех примечаний без 
отображения запроса о подтверждении 
действия.

«Up» (Вверх) Для перемещения часто используемого 
примечания вверх списка выберите 
нужное примечание и нажмите «Up» 
(Вверх).
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«Down» (Вниз) Для перемещения редко используемого 
примечания вниз списка выберите нужное 
примечание и нажмите кнопку «Down» 
(Вниз).

«Arrow area» (Область стрелок)

Окно «Arrow area» (Область стрелок) позволяет настраивать 
внешний вид примечаний в виде стрелок, которые пользователь 
может помещать на изображения.

«Width» (Ширина) Для изменения размера стрелки по 
умолчанию выберите нужный размер в 
раскрывающемся меню Width (Ширина). 
По умолчанию выбрано значение 6.

«Color» (Цвет) Для изменения цвета стрелки по 
умолчанию выберите нужный цвет в 
раскрывающемся меню «Color» (Цвет). 
По умолчанию выбран цвет «Cyan» 
(Голубой).

Область фонового режима

«Transparent» 
(Прозрачный)

Для изменения фона текстовых меток по 
умолчанию выберите пункт «Transparent» 
(Прозрачный) или «Opaque» 
(Непрозрачный). По умолчанию выбрано 
значение «Transparent» (Прозрачный).

«Opaque» 
(Непрозрачный)

«Save typed 
annotation as 
customized text 
annotation» 
(Сохранить 
созданное 
примечание 
в качестве 
пользовательского 
текстового 
примечания).

Сохранение всех созданных примечаний 
в качестве стандартного текста 
примечаний: при вводе примечаний 
программное обеспечение сохраняет их 
и делает доступными в качестве 
настраиваемых текстовых примечаний. 
Выберите:

• «Save typed annotation as customized 

text annotation» (Сохранить созданное 

примечание в качестве 

пользовательского текстового 

примечания). По умолчанию флажок 

не установлен.

ТАБЛИЦА 11. «User Preferences - Label» (Установки пользователя — Метка)

Параметр Описание
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3. После изменения параметров меток нажмите кнопку Save 

(Сохранить).

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительно можно изменять внешний вид 
перекрестий для конкретного исследования в окне просмотра 
Измените его в этих настройках, если необходимо изменить 
внешний вид по умолчанию для всех исследований.

Изменение экранных шрифтов

1. Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно установок пользователя.

2. В левой области выберите Fonts (Шрифты).

3. В раскрывающемся меню категорий выберите одну из 

следующих опций:

• «Study Directory» (Каталог исследований)

• Заголовок DICOM

• Метки

• Метка измерений

• Меню

4. Откроется диалоговое окно Change Font... (Выбор шрифтов).

5. Выберите соответствующие параметры шрифта (шрифт, стиль, 

размер, эффекты и цвет).

6. Нажмите кнопку OK.

7. После получения нужного результата в окне предварительного 

просмотра нажмите кнопку Save (Сохранить).

8. Для изменения шрифта в другой категории выберите 

соответствующую категорию, как описано в шаге 3, и повторите 

процедуру еще раз.
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Для создания нового фильтра запросов рабочего списка выполните 
следующие действия:

1. Нажмите кнопку New (Новый).

Откроется диалоговое окно фильтра запросов.

2. Введите критерии фильтра и Filter Name (Имя фильтра).

3. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Теперь новый фильтр рабочего списка сохранен и доступен в 

раскрывающемся меню фильтров рабочего списка.

Для удаления фильтра запросов рабочего списка выполните 
следующие действия:

1. Выберите и выделите название фильтра.

2. Нажмите кнопку Delete (Удалить).

Теперь фильтр удален и недоступен в раскрывающемся меню 

фильтров рабочего списка.

Настройки приложения Vessel Probe

Настройки приложения Vessel Probe позволяют добавлять 

предварительно заданные названия, которые можно использовать 

при обозначении сосудов в приложении Vessel Probe.

ТАБЛИЦА 12. «User Preferences - Vessel Probe» (Установки 
пользователя — Исследование сосудов)

Параметр Описание

«Add» 
(Добавить)

Для добавления названия сосуда выберите 
команду Add (Добавить), введите текст в 
диалоговом окне добавления нового 
предварительно заданного названия сосуда и 
нажмите кнопку «OK».

«Delete» 
(Удалить)

Для удаления одного из названий сосуда 
выберите нужное примечание и нажмите кнопку 
«Delete» (Удалить).

«Remove All» 
(Удалить все)

Удаление всех названий сосудов.
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• После изменения параметров меток нажмите кнопку Save 

(Сохранить).

Фоновая потоковая передача изображений

Фоновая потоковая передача изображений имеет два режима:

• Локальная сеть (LAN)

• Глобальная сеть (WAN)

Существуют настройки для предварительной выборки всего 

исследования и интерактивной предварительной выборки.

Настройки «Application Tab» (Вкладки приложений)

Включите или отключите Вкладку приложений.

Настройки вывода

Включите или отключите опцию сохранения файлов в форматах 

Windows.

Настройки «Report Tab» (Вкладки отчетов)

Включите или отключите Вкладку отчетов.

Настройки импорта и экспорта

Включить или отключить возможность экспорта на устройство 

DICOM, импорт с устройства и сохранение на устройство.

«Up» (Вверх) Для перемещения часто используемого 
названия сосуда вверх списка выберите нужное 
название и нажмите «Up» (Вверх).

«Down» 
(Вниз)

Для перемещения редко используемого 
названия сосуда вниз списка выберите нужное 
название и нажмите кнопку «Down» (Вниз).

ТАБЛИЦА 12. «User Preferences - Vessel Probe» (Установки 
пользователя — Исследование сосудов)

Параметр Описание
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Локальные параметры

Фоновая потоковая передача изображений

Чтобы разрешить кэширование диска (сохранение изображений на 

локальный жесткий диск для ускорения просмотра), установите 

флажок «Enable disc cache» (Включить кэширование диска) и 

введите размер кэша диска (значение по умолчанию: 200 Мб).

После изменения настроек фоновой потоковой передачи 

изображений нажмите кнопку Save (Сохранить).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удалось установить флажок «Enable disc 
cache» (Включить кэширование диска), обратитесь к своему 
системному администратору.

Скорость сети

Проверка скорости сети

Для достижения оптимальной производительности системы 

VitreaCore скорость сети, в которой пользователь передает файлы, 

должна быть минимальной. Интенсивный сетевой трафик и прочие 

факторы могут негативно влиять на производительность системы. 

Скорость сетевого соединения можно проверить в любой момент с 

помощью функции проверки размера данных в диалоговом окне 

установок пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Производительность системы VitreaCore в 
значительной мере зависит от скорости сети пользователя. Для 
достижения оптимальных рабочих характеристик убедитесь, 
что скорость сети соответствует допустимому диапазону.

• Для локального доступа — сеть 10/100M Base T

• Приемлемый диапазон скорости сети 100M Base T: 

5000-12000 Кб/сек

• Для удаленного доступа – полоса пропускания >1,0 Мбит/сек
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1. Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно установок пользователя.

2. В левой области выберите пункт Diagnostic Tools 

(Инструменты диагностики).

В правой панели отображается окно проверки.

3. Введите размер пакета данных от 16 до 6144 и нажмите пункт 

«Ping» (Проверка).

Система выполнит проверку скорости сети пять раз.

4. Необходимо, чтобы три или более значения скорости сети 

соответствовали допустимому диапазону. Рабочие 

характеристики работы системы должны быть оптимальными. 

Если система работает медленно, обратитесь к системному 

администратору или в компанию Vital Images.

5. Если допустимому диапазону соответствует менее трех 

значений скорости сети, причиной низкой производительности 

системы может быть инфраструктура данной сети. Обратитесь 

к системному администратору.

Приложение II

Сообщения об ошибках

«All of the available 3D rendering sessions are currently in use» (Все 
доступные сессии 3D- визуализации в настоящий момент заняты)

Обычно означает, что сервер(ы) изображений занят(ы) обработкой 

запросов на 3D-изображения от пользователей. Необходимо 

подождать и повторить попытку через некоторое время.
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«Cannot connect to server» (Невозможно подключиться к серверу)

Клиентское приложение VitreaCore не может установить связь с 

сервером изображений VitreaCore. Это может быть вызвано 

несколькими причинами, например, ошибкой подключения 

локальной компьютерной сети, общей ошибкой сети, 

неисправностью сервера, нарушениями в системе энергоснабжения 

и т. д. Для выяснения возможных причин необходимо обратиться к 

системному администратору или сетевому администратору.

«Not enough memory to load volume» (Недостаточно памяти для загрузки 
объема)

Это означает, что сервер изображений занят обработкой запросов 

пользователей либо объем изображения слишком большой, и оно 

не может быть обработано. Необходимо подождать и повторить 

попытку через некоторое время; при слишком большом объеме 

попытайтесь перенастроить изображение.

Поиск и устранение неисправностей при восстановлении снимков

При появлении диалогового окна, показанного ниже, прочитайте 

список причин неисправностей и советов по их устранению, 

приведенный после сообщения.

РИСУНОК 7. Экран сообщения об ошибке при восстановлении снимка
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ТАБЛИЦА 13. Причины ошибки при восстановлении снимка и 
рекомендации по их устранению

«Volume load failed» (Ошибка при загрузке объема)

Указывает на наличие проблемы с набором данных. Обратитесь к 

администратору.

«Worklist Query Limit» (Лимит запросов рабочего списка)

Указывает, что на сервере содержится больше исследований, 

чем позволяет извлечь конфигурация системы пользователя. 

С помощью данной опции пользователь может:

• ограничить количество результатов в окне «Study Directory» 

(Каталог исследований) при поиске конкретного исследования;

• изменить параметр «Maximum worklist items» (Максимальное 

количество элементов рабочего списка) в диалоговом окне 

«User Preferences» (Установки пользователя) > «Study 

Directory» (Каталог исследований).

Причина Возможное решение
Отсутствуют срезы DICOM 
или имеются лишние срезы.

Данный снимок нельзя 
восстановить.

Конфигурация объема при 
построении была изменена, 
что привело к 
использованию различных 
установок интерполяции.

Обратитесь к 
администратору. Набор 
данных следует повторно 
передать в систему VIMS.

Другие изменения 
конфигурации VIMS.

Обратитесь к 
администратору.
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Оформление результатов — 
VitreaCore

Содержание
• Общие сведения об оформлении результатов

• Окно «Report» (Отчет)

Общие сведения об оформлении 
результатов

VitreaCore сохраняет созданные пользователем снимки экрана, 
пакетные изображения и видеоролики в окне «Report» (Отчет). 
В окне отчета можно выполнять следующие действия:

• создавать, экспортировать, печатать или размещать отчеты, 
содержащие до 24 изображений, снятых у пациента, на 
странице;

• использовать определяемые протоколом шаблоны с 
редактируемыми текстовыми полями;

• добавлять пакеты изображений и цифровые видеоролики;

• добавлять стрелки, примечания и комментарии;

• использовать снимки для восстановления предыдущей 
рабочей процедуры в окне просмотра.
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В окне отчета доступны следующие функции:

• список результатов, где можно выполнять фильтрацию всего 
списка снимков для просмотра и выбора на основании рабочей 
процедуры;

• набор шаблонов, определяемый протоколом, включая 
текстовые страницы с выбираемыми и редактируемыми 
текстовыми полями;

• средства выбора снимков, работы со снимками, добавления 

к отчету страниц и работы с отчетами.

Окно «Report» (Отчет)
VitreaCore сохраняет созданные пользователем снимки экрана, 
пакетные изображения и видеоролики в окне «Report» (Отчет). 
В этом окне можно создавать и рассылать отчеты. 

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Список результатов

Нажмите строку в списке «Findings» 
(Результаты), чтобы отфильтровать снимки, 
пакеты и видеоролики, которые отображаются в 
области результатов.

Кнопки фильтрации

Используйте кнопки фильтрации снимков, чтобы отобразить 
снимки, которые включены или не включены в отчет.

Номер 
выноски

Описание

1 Список результатов

2 Кнопки фильтрации

3 Область результатов

4 Кнопки управления результатами

5 Конфигурации шаблонов

6 Кнопки управления отчетами

7 Страница отчета

8 Кнопки навигации и средства работы с отчетами

9 Кнопки распределения отчетов

Кнопка Действие
Отображение эскизов всех снимков, пакетов и 
видеороликов для исследования пациента.

Отображение только тех снимков, пакетов и 
видеороликов, которые в настоящее время не 
включены в отчет.

Отображение только тех снимков, пакетов и 
видеороликов, которые в настоящее время включены 
в отчет.
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Область результатов

Здесь отображаются эскизы снимков, пакетов и видеороликов. 

1. Чтобы выбрать результат, нажмите эскиз 

изображения.

СОВЕТ. Чтобы выбрать несколько результатов, 

нажмите клавишу CTRL и нажмите 

требуемые эскизы изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты со значком  в нижнем правом углу 
не восстанавливаются в ПО VitreaAdvanced.

2. Двойной щелчок на снимке обеспечивает предварительный 

просмотр более крупного изображения результата.

3. Для предварительного просмотра видеоролика дважды 

щелкните пиктограмму ролика или нажмите ссылку «Movie» 

(Видеоролик).

4. Для предварительного просмотра пакета изображений дважды 

щелкните пиктограмму пакета, а затем щелкните правой 

кнопкой мыши и перетащите курсор на изображении.
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Кнопки управления результатами

Используйте кнопки управления результатами для оформления результатов.

РИСУНОК 8. Экспорт результатов

Кнопка Действие
Восстановление рабочей процедуры в окне «Viewer» 
(Просмотр). Рабочая процедура снимка будет 
восстановлена.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты со значком  в 
нижнем правом углу не восстанавливаются в 
ПО VitreaAdvanced.

Удаление выбранного снимка, пакета или 
видеоролика.

Экспорт выбранного снимка или пакета в указанную 
папку.

1

2

4

3
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Выноска Описание
1 Список серий: список выбранных результатов и 

сведений о связанных с ними сериях. Результаты 
отображаются в порядке выбора.

СОВЕТ. Нажмите заголовок, чтобы сортировать 

список по этому полю.

Чтобы изменить порядок экспортируемых серий, 
нажмите описание серии и перетащите его вверх или 
вниз.

Чтобы изменить описание серии, дважды щелкните ее 
название и введите новое описание. Затем нажмите 
кнопку Update (Обновить).

2 Окно «Export to:» (Экспорт на:) содержит список 
серверов для экспорта с возможностью 
множественного выбора.

Установите флажок для соответствующей папки или 
папок.

Установите флажок в заголовке, чтобы выбрать все 
перечисленные папки.
144 Оформление результатов — VitreaCore
VPMC-13105A



3 «Export Options» (Параметры экспорта):

СОВЕТ. Чтобы развернуть панель «Export 

Options» (Параметры экспорта), 

нажмите кнопку  справа от 

заголовка «Export Options» (Параметры 

экспорта).

Change all series descriptions (Изменить описание 
всех серий) — изменить описание всех серий в списке. 
Это поле можно оставить пустым.

Export as a separate series (Экспортировать как 
отдельную серию) — экспорт выбранных снимков и 
пакетов в списке серий по отдельности. Такое действие 
не меняет группы серий. Это параметр по умолчанию.

Export as a single series (Экспортировать как одну 
серию) — экспорт всех выбранных снимков и пакетов 
как одной группы с одним идентификатором серии.

Export by clinical application (Экспортировать по 
клиническому приложению) — экспорт каждого 
выбранного снимка или пакета, сгруппированных по 
протоколу, который использовался для создания 
снимка/пакета. Каждая группа представляет собой 
одну серию с одним идентификатором серии.

Пример: все результаты, созданные с помощью 
протокола «Vascular: Renal CT» (Сосуды: КТ почек), 
группируются в одну серию, а все результаты, 
созданные с помощью протокола «Vascular: Aorta CT» 
(Сосуды: КТ аорты), группируются в другую серию.

Export Images with annotations (Экспортировать 
изображения с аннотациями) — экспорт изображений с 
включенными аннотациями (линейки, углы, стрелки, 
метки и т. д.). Этот параметр применяется ко всем 
данным, а также выполняется вторичный захват 
снимков. Снимки можно восстановить впоследствии.

Выноска Описание
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Восстановление сохраненных изображений и рабочих процессов 
(только в окне просмотра VitreaAdvanced)

Из окна «Report» (Отчет) можно восстановить снимок для текущего 
загруженного объема в окне просмотра VitreaAdvanced. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки не восстанавливаются в окне просмотра 
VitreaCore.

При восстановлении сохраненного изображения в окне просмотра 
VitreaAdvanced также выполняется восстановление «рабочей 
процедуры». Рабочая процедура включает изображения объема 
и состояние пациента в окне «Viewer» (Просмотр) на момент 
сохранения изображения, включая следующие компоненты:

• выбранный протокол и предустановка;

• настройки визуализации в момент получения снимка;

• формат окна просмотра;

• трехмерные или MPR-режимы;

• любые метки, линейки и стрелки;

• любые результаты сегментации или подсчета уровня 

кальция.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты со значком  в нижнем правом углу 
не восстанавливаются в ПО VitreaAdvanced. Это включает 
снимки, полученные в окне просмотра VitreaCore.

4 «Image Options» (Параметры изображения):

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, которые экспортируются 
с любым из этих параметров, нельзя 
восстановить.

Force conversion to monochrome (Принудительное 
преобразование в монохромное изображение) — 
преобразование снимков и пакетов в монохромные 
изображения. 

Reduce size of DICOM files (Уменьшить размер 
файлов DICOM) — удаление личных тегов и 
уменьшение размера файлов. 

Выноска Описание
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ПРИМЕЧАНИЕ. Пакеты и видеоролики нельзя восстановить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для восстановления снимка, сохраненного с 
помощью лицензируемого параметра, требуется наличие такой 
лицензии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление рабочих процедур выполняется 
из снимков, сохраненных только для текущего загруженного 
объема. При попытке восстановления снимка без загруженного 
в текущий момент объема появится сообщение с требованием 
сначала загрузить объем.

Контекстное меню управления результатами

Используйте контекстное меню для 
выполнения различных задач.

Выберите: Действие
«Add All» (Добавить 
все)

Выберите команду «Add All» (Добавить все), 
чтобы автоматически поместить все снимки в 
конец отчета, или нажмите клавишу CTRL, 
выберите отдельные снимки и переместите их 
в шаблон отчета.

«Select All» 
(Выбрать все)

Выбор всех снимков, пакетов и видеороликов в 
области результатов.

«Delete» (Удалить) Удаление выбранного снимка, пакета или 
видеоролика.
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Шаблоны конфигурации

Выберите вкладку для отображения различных типов шаблонов — 
«Images» (Изображения), «Worksheets» (Рабочие таблицы), «Full 
Reports» (Полные отчеты). Используйте область «Templates» 
(Шаблоны) для выбора общих шаблонов отчетов и шаблонов, 
определяемых протоколом.

Откройте вкладку «Images» (Изображения), чтобы выбрать 
конфигурацию для изображений.

Откройте вкладку «Worksheets» (Рабочие таблицы), чтобы выбрать 
шаблон для рабочих таблиц. Отчет с рабочими таблицами 
содержит одну страницу.

«Export» (Экспорт) Экспорт снимков на устройство DICOM.

«Preview» 
(Предварительный 
просмотр)

Просмотр выбранного снимка, пакета или 
видеоролика.

«Restore» 
(Восстановить)

Восстановление того этапа рабочей процедуры 
в окне просмотра, который выполнялся на 
момент получения снимка.

«Series Description» 
(Описание серии)

Изменение описания серии.

Выберите: Действие
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СОВЕТ. Выберите шаблон для рабочих таблиц, который 

соответствует текущему исследованию.

Откройте вкладку Full Reports (Полные отчеты), чтобы выбрать 
шаблон специального отчета.
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Кнопки шаблонов

Кнопки шаблонов позволяют изменить отчет или добавить к нему 
страницы.

Кнопка Действие
Добавление новой страницы выбранного шаблона в 
конце отчета.

Замена текущей страницы отчета выбранным 
шаблоном/конфигурацией.

Копирование содержания шаблона отчета в буфер 
обмена Windows. Вставка содержания в документ 
Word или другую текстовую программу 
(электронная почта, приложение по созданию 
отчетов стороннего производителя).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать функцию 
вставки в документ Word, необходимо 
установить ПО Microsoft Word на 
компьютере.

Щелчок правой 
кнопкой мыши 
и выбор 
команды 

Создание нового отчета, вставка новой страницы 
выбранного шаблона перед отображаемой 
страницей отчета или после нее, создание 
приложения к отчету.
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Создание отчета

Отчет создается в окне отчета.

1. Выберите вкладку «Images» (Изображения) в разделе 

«Templates» (Шаблоны).

2. Выберите шаблон и нажмите кнопку Add (Добавить).

3. Чтобы добавить снимки экрана, пакетные изображения или 

видеоролики, перетащите их эскизы в область изображений отчета.

СОВЕТ. Чтобы заменить изображение в одной из ячеек, 

перетащите в нее другой эскиз.

4. Чтобы добавить текстовые области в отчет, нажмите кнопку 

, введите новый текст и нажмите клавишу Enter.

5. Чтобы отредактировать текстовые области в отчете, нажмите 

любой текст в прямоугольнике, а затем введите новый текст.
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Средства работы с отчетами

Используйте кнопки инструмента работы с 
отчетами для сохранения, восстановления и 
разметки отчета.

Кнопка Действие
Сохранение черновика отчета.

Восстановление сохраненного черновика отчета.

Выбор панели отчета.

Добавление метки на панель отчета.

СОВЕТ. Чтобы отредактировать метку, нажмите 

метку, а затем нажмите текстовое поле.

СОВЕТ. Чтобы удалить метку, нажмите метку, 

а затем нажмите клавишу DEL.

Добавление стрелки на панель отчета.

СОВЕТ. Щелкните стрелку, чтобы удалить ее.

СОВЕТ. При наведении курсора на стрелку, 

она становится желтого цвета.

Удаление текущей страницы отчета.

Удаление выбранного изображения со страницы 
отчета.

Отмена последнего действия.

Повтор последнего отмененного действия.
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Сохранение и восстановление черновика отчета

1. Нажмите кнопку , чтобы сохранить текущие результаты как 

черновик отчета.

2. Нажмите кнопку , чтобы восстановить отчет для просмотра 

или добавить новые результаты.

3. Чтобы добавить новые результаты в сохраненный отчет, 

восстановите отчет на вкладке «Report» (Отчет). Используйте 

вкладку «Viewer» (Просмотр) для создания новых результатов.

СОВЕТ. Восстановите отчет перед добавлением новых 

результатов. При восстановлении рабочей процедуры из 

снимка, необходимо восстановить как снимок рабочей 

процедуры, так и отчет.

Навигация по отчету

Используйте кнопки навигации для перехода между страницами 
отчета.

Кнопка Действие
Переход к первой или последней странице отчета.

Переход к предыдущей или следующей странице 
отчета.
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Распределение отчетов 

Используйте кнопки распределения отчетов для распространения 
отчетов.

Нажмите 
кнопку

Действие

 
ИЛИ

Печать отчета на обычном принтере или принтере 
DICOM.

СОВЕТ. Возможно, потребуется щелкнуть 

стрелку раскрывающегося списка, 

чтобы переключиться между 

кнопками.
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Публикация отчета в системе PACS.

Создание отчета в формате Microsoft Word.

СОВЕТ. Эта функция полезна в тех случаях, 

когда требуется представить отчет 

пользователю, который не работает с 

ПО VitreaCore.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы создать отчет в формате 
Microsoft Word, необходимо, чтобы 
программа Microsoft Word была установлена 
на компьютере.

Экспорт отчета на сервер DICOM.

Сохранение отчета с помощью «Media Manager» 
(Диспетчер носителей данных).

ПРИМЕЧАНИЕ. Диспетчер носителей данных 
доступен в окне «Study Directory» (Каталог 
исследований).

Нажмите 
кнопку

Действие
Оформление результатов — VitreaCore 155
VPMC-13105A



Экспорт на серверы DICOM.

Пользовательские шаблоны

Можно настроить текстовые области в шаблонах отчета.

1. Нажмите заголовок или текстовую область в нужном поле.

2. Введите новый текст.

3. Нажмите за пределами поля.

Отправка изображений в систему PACS или на другой сервер из окна 
каталога исследования.

Чтобы отправить изображение в систему PACS или на другой 
сервер:

1. Выберите вкладку «Data Manager» (Диспетчер данных). 

Полученные снимки сохраняются в области «Snapshots» 

(Снимки).

1

2

# Описание
1 Окно «Export to:» (Экспорт на:) 

содержит список серверов для 
экспорта с возможностью 
множественного выбора.

2 «Series Options» (Параметры серий):

Series Description (Описание серии) — 
введите текст, чтобы применить его в 
качестве описания серии для всех 
выбранных снимков/пакетов после 
экспорта.
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2. Выберите вкладку «Snapshots» (Снимки).

3. Нажмите эскиз правой кнопкой мыши.

4. Нажмите кнопку «DICOM Export» (Экспорт на устройство 

DICOM).

Отображается диалоговое окно VitreaCore - «DICOM Export - 

Evidence» (VitreaCore - Экспорт на устройство DICOM - Данные).

5. Выберите требуемый сервер из списка.

6. Нажмите кнопку Export (Экспорт).
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Автоматический экспорт результатов

Функция автоматического экспорта предназначена для пересылки 
результатов DICOM обратно на устройства PACS.

1. После создания результатов (снимков или пакетов 

изображений) и закрытия исследования (или выбора вкладки 

«Study Directory» (Каталог исследований)) откроется диалоговое 

окно автоматического экспорта.

2. В раскрывающемся списке «Group» (Группа) выберите, куда 

необходимо экспортировать результаты.

3. Нажмите кнопку Export Selected (Экспортировать выбранное) 

или Export All (Экспортировать все) для экспорта снимков или 

пакетов изображений.

«Email to Clinician» (Отправить письмо врачу-клиницисту)

Эта функция доступна в окне каталога исследования. Она 
позволяет отправлять врачу электронные письма со ссылкой на 
выбранное исследование. 

1. Нажмите правой кнопкой мыши требуемое исследование в окне 

каталога исследования.
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Вкладка Batch (Пакет изображений) 119
Вкладка Reports (Отчеты) 54
Вкладка Series (Серия) 36
Вкладка Snapshots (Снимки) 54
Вкладки 11
Восстановление сохраненных 
изображений (рабочей процедуры)

из окна «Report» (Отчет) 146
Врачи-клиницисты 17
Вращение в двойной косой проекции 101
Временной интервал_минут 126
Вход в систему VitreaCore 46
Выбор Bone (Кость) 90
Выбор Vessel (Сосуд) 90
Выбор параметров MPR 104
Выполнение измерений 79

Д
Данные пациента

Скрыть или отобразить 98
Диспетчер данных 52
Дистанционное обучение 9

З
Заголовки столбцов в списке пациентов 13, 48
Загрузить в режиме 2D 14

И
Изменить шрифт 131
Измерения

Параметры просмотра 89
Скрыть или отобразить 89, 98
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Изображение
метки ориентации 108

Инвертировать/повернуть/перевернуть 95
Инструменты диагностики 135
Информация о пациенте

Скрыть или отобразить 89
Элементы управления параметрами 

просмотра 89
Использование фильтра, сортировка 
и поиск в списке пациентов 13

К
Каталог исследований

настройка пользовательских установок 125
Клавиши быстрого доступа 24, 25
Кнопка

«Next» (Вперед) 97
«Oblique» (Косая проекция) 83
«Orthogonal» (Ортогональный) 82
«Prev» (Назад) 98
«Redo» (Повторить) 79
«Reset» (Сброс) 79
«Undo» (Отменить действие) 79
3D (Окно просмотра) 83

Кнопка «Next» (Вперед) 97
Кнопка «Oblique» (Косая проекция) 83
Кнопка «Orthogonal» (Ортогональный) 82
Кнопка «Prev» (Назад) 98
Кнопка «Redo» (Повторить) 79
Кнопка «Reset» (Сброс) 79
Кнопка «Undo» (Отменить действие) 79
Кнопка 3D

«Viewport Window» (Окно просмотра) 83
Кнопка Advanced Viewer (Расширенная 
программа просмотра) 18
Кнопка Angle (Угол) 84, 85
Кнопка Append Page 
(Добавить приложение) 150
Кнопка Arrow (Стрелка) 75, 152
Кнопка Batch (Пакет изображений) 119
Кнопка Clipboard (Буфер обмена) 150
Кнопка Cobb Angle (Угол Кобба) 84, 86
Кнопка Crshair (Перекрестия) 70
Кнопка Delete (Удалить) 143, 147
Кнопка Delete All (Удалить все) 84
Кнопка Delete Image 
(Удалить изображение) 152
Кнопка Delete Page (Удалить страницу) 152
Кнопка DICOM Export (Экспорт на 
устройство DICOM) 155
Кнопка DICOM Print (Печать DICOM) 154
Кнопка End (Конец) 119
Кнопка Export (Экспорт) 143, 147

Кнопка First/Last Print 
(Первая/Последняя страница) 153
Кнопка Fragm (Фрагмент) 91
Кнопка Global Lock (Общая блокировка) 99
Кнопка Keep (Сохранить) 90
Кнопка Label (Метка) 152
Кнопка Load (Загрузить) 17, 18, 37
Кнопка Measurement (Измерение) 84
Кнопка New Report (Создать отчет) 150
Кнопка POI (Точка интереса) 110
Кнопка Print (Печать) 154
Кнопка Publish (Опубликовать) 155
Кнопка Query (Запрос) 56
Кнопка Redo (Повторить) 152
Кнопка Remove (Удалить) 90
Кнопка Restore 
(Восстановить) 143, 147, 152
Кнопка Ruler (Линейка) 84, 85
Кнопка Save (Сохранить) 152
Кнопка Sculpt (Построить) 71
Кнопка Select (Выбрать) 152
Кнопка Show All (Показать все) 141
Кнопка Show Not Reported 
(Показать без отчета) 141
Кнопка Show Reported 
(Показать с отчетом) 141
Кнопка Snap (Снимок) 72
Кнопка Spine Labeling (Метки 
для позвоночника) 75
Кнопка Start (Пуск) 119
Кнопка Text (Текст) 74
Кнопка Text/Arrow (Текст/Стрелка) 74
Кнопка Undo (Отмена) 152
Кнопка Via (Через) 119
Кнопка Visible (Видимый) 90
Кнопка WinLev (Окно/Уровень) 70
Кнопка Word Report 
(Отчет в формате Word) 155
Кнопка поддержки

Показать/скрыть 128
КнопкаPrevious/Next (Назад/Вперед) 153
КнопкаROI-Ellipse (Эллиптическая 
исследуемая область) 84, 86
КнопкаROI-Freehand 
(Исследуемая область – от руки) 84, 87
Кнопки Keep/Remove 
(Сохранить/Удалить) 71, 72
Кнопки управления результатами 143
Кнопки фильтрации 141
Контактная информация 10
Контекстное меню 113
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Конфигурация изображения
Выбор другой конфигурации для серии 66

Конфигурация окна просмотра
2D (Двухмерное изображение) 62
Выбор другого протокола 66

Коэффициент сжатия
__ (20—100) 128

М
Меню 3D-изображения 113
Метки

Параметры просмотра 89
Скрыть или отобразить 89

Метки изображений 73
Метки ориентации

изображение 108

Н
Навигация по отчету 153
Настройка толщины MPR-среза 103

О
Обзор

настройка установок пользователя 122
Область результатов 142
Обрезка 3D-объектов 73
Обучение в аудитории 8
Обучение на месте 9
Окно «Report» (Отчет) 29, 140
Окно «Study Directory» (Каталог исследования) 
программного решения Vitrea Enterprise 38
Окно просмотра

Функции вкладки «Visual» 
(Визуализация) 2D 97

Функции вкладки «Visual» 
(Визуализация) 3D 110

Отображение исследования как 
просмотренного 15, 50
Отображение точки интереса (POI) 110

П
Панорамирование изображений 95
Параметр Flip Horizontally 
(Перевернуть по горизонтали) 96
Параметр Flip Vertically 
(Перевернуть по вертикали) 96
Параметр Invert (Инвертировать) 95
Параметр MinIP 
(Проекция минимальной интенсивности) 82
Параметр MIP 
(Проекция максимальной интенсивности) 81
Параметр Reset (Сброс) 96

Параметр Rotate Left 90 degree 
(Повернуть влево на 90 градусов) 96
Параметр Rotate Right 90 degree 
(Повернуть вправо на 90 градусов) 95
Параметр Save as DICOM File 
(Сохранить как файл DICOM) 55
Параметр Select Application Data 
(Выбрать данные приложения) 53
Параметр Semi-Transparent Background 
(Полупрозрачный фон) 93
Параметр Show All (Показать все) 93
Параметр Tinted Foreground 
(Цветной передний план) 93
Параметр Transparent Foreground 
(Прозрачный передний план) 93
Параметр Vol. Render (Объемная 
визуализация) 81
Параметры 3D-изображений

Вкладка «Visual» (Визуализация) 110
Параметры программы просмотра 98
Параметры просмотра

Измерения 89
Информация о пациенте 89
Метки 89

пароль для входа в систему
изменение 122

Передача DICOM 55
Перекрестье для единиц Хаунсфилда (HU) 70
Печать

Изображение 68
Поворот 3D-изображений 109
Поиск и устранение неисправностей в системе 
VitreaCore 29
Показать столбцы в окне «Study Directory» 
(Каталог исследований) 126
Ползунок Number of Images (Количество 
изображений) 117
Ползунок Step Size (Размер шага) 118
Пользователи с правами диагностики 17
Пользователи с расширенными правами 
диагностики 18
Пользовательские параметры 10
Пользовательские шаблоны 156, 158
Построение 3D-изображений 71
Построение вручную 71
Предустановки 3D-изображений

выбор анатомического протокола 111
Пример

максимальный лимит окна «Study Directory» 
(Каталог исследования) 126

метки ориентации изображения 109
Предустановки окна/уровня 105
Установки окна/уровня по умолчанию 105
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Примечания
Скрыть или отобразить 98

производительность
проверка скорости сети 134

Прокручивание изображений 100
Прокручивание изображений 
с примечаниями 77
Публикации пользователя 6

Р
Распределение отчетов 154
Регулировка окна/уровня 95
Регулировка параметров визуализации 103
Редактирование или удаление меток или 
стрелок с примечаниями 78
Ручной режим реконструкции изогнутых 
структур 102

С
Сегментация объектов 90
скорость сети

проверка 134
Снимки 72
Снимок экрана

Сохранить 68
Советы по планированию пакетных 
изображений 115
Создание 3D-пакета 118
Создание изображения в косой проекции 100
Создание пакета MPR 120
Создание пакета изображений 115
Сохранить

Видеоролик в видеофайл 69
Снимок области просмотра 68

Сохранить запрос при выходе 127
Специализированные курсы для 
усовершенствованной визуализации

сердце 9
Список пациентов 47
Список результатов 141
Сравнение нескольких серий 99
Средства работы с отчетами 152
Страница отчета 151

Т
текст примечаний

предварительно заданный 130
Типы пользователей (Vitrea Enterprise Suite) 16

У
Удалить исследование 14
Установки окна/уровня по умолчанию 66

Установки пользователя
адрес электронной почты 122
настраиваемые параметры ширины 

и уровня окна WW/WL 123
настройка пользовательских параметров 

окна каталога исследования 125
Обзор 122
пароль для входа в систему 122
Пользовательские настройки текстовых 

примечаний 129

Ф
Фильтры рабочего списка 15
Флажок Full Crosshair 
(Полное перекрестие) 27
Флажок Labels (Метки) 27
Флажок Measurements (Измерения) 27
Флажок Patient Info 
(Сведения о пациенте) 27
Флажок Show 3D Crosshair 
(Показать 3D-перекрестия) 27
Флажок Show Segmentation 
(Показать сегментацию) 27
Форматы, режимы и виды 
пакетов изображений 117
Функции вкладки «Visual» 
(Визуализация) 3D 110
Функции мыши 22, 23

Ш
Шаблоны конфигурации 29, 148
Ширина и уровень окна WW/WL

настройка установок пользователя 123

Э
экранные шрифты

форматирование установок 
по умолчанию 131

Эхо-тестирование 135
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